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1. Wstep.

1.1. Nazwa i adres zaméwienia

Naprawa z przebudowg stropéw nad piwnicg dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Szczecinie ul. Niemierzyinska 9 dziatka nr 1/14, obreb 1010

Wiasciciel i administrator obiektu:

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych Zaktad Budzetowy
70-546 Szczecin ul. Mariacka 25

Budynek jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Pierwotna funkcja mieszkalna budynku nie ulega zmianom. Budynek zakwalifikowany jest do
budynkéw wielorodzinnych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, trzykondygnacyjny , ostatnia kondygnacja w ramach
poddasza uzytkowego, catkowicie podpiwniczony

Uktad piwnic

-komorki lokatorskie (podpiwniczenie budynku catkowite za wyjgtkiem frontowej altany)

-klatka schodowa z wejsciem od strony podwérza

Ukfad parteru

-3 mieszkania

-klatka schodowa z wejsciem od podwoérza

-mieszkanie nr 1a posiada wejscie od strony ulicy Niemierzynskiej, poprzez altane wejsciowg
Uktad 1 pietra

-2 mieszkan

-klatka schodowa

Uktad poddasza uzytkowego

-3 mieszkania

-klatka schodowa

Zestawienie powierzchni budynku:

Piwnica (petne podpiwniczenie) Pow. uzytkowa

Piwnice - 102,81 m2

Klatka schodowa i korytarze - 25,66 m2

Razem pow. uzytkowa - 128,47 m2

Kubatura budynku -1954,0 m3

Pow. zabudowy (bez altany frontowe;j) - 169,44 m2

- wymiary poziome budynku -15,86 x 10,59 m
- wysokosc budynku — do wierzchu stropu nad ostat. kondg. uzytkowag -9,73m

- wysokosc budynku — do kalenicy -10,38 m

Przedmiotem niniejszego projektu jest naprawa z przebudowg stropu nad piwnicg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Szczecin ul. Niemierzynska 9 w zakresie:

Podparcie dodatkowe belek stalowych stropéw odcinkowych w dwéch polach miedzy scianami
konstrukcyjnymi z wykonaniem nowych warstw stropu jednym polem stropu odcinkowego

Wymiana czeéci stropéw drewnianych na stropy WPS na belkach stalowych, z wykonaniem nowych
warstw stropu

Naprawa i wzmocnienie niektérych elementdéw stropow drewnianych

Remont elementéw budowlanych mieszkan na parterze budynku, ktére zostang uszkodzone podczas prac
przy stropach

Zakresem prac objeta jest czes$¢ piwnic i parteru budynku.

1.3. Zakres robot objetych specyfikac

Powstrzymanie degradacji uszkodzonych stropéw drewnianych nad piwnicg poprzez wykonanie
miejscowej wymiany na stropy masywne WPS i naprawy uszkodzonych elementéw konstrukcji drewniane;j
stropow — dotyczy to miejsc najbardziej zagrozonych w stanie przedawaryjnym.

Wzmocnienie i naprawa istniejgcych stropoéw odcinkowych posadowionych na szynach kolejowych, ktére
nie spetniajg wspotczesnych wymogdéw wytrzymatos$ci i ugiecia.

Minimalizacja ingerencji w konstrukcje i elementy budowlane istniejgcego budynku, ktére nie budzg
zastrzezen i nie wplywajg na bezpieczenstwo uzytkowania.

Piwnica — rozbidrki

R1. Wywéz smieci zalegajgcej w piwnicach i kolidujgcych z pracami, przeniesienie ruchomosci lokatorow
w celu udostepnienia pomieszczen

R2. Usuniecie odspojonego tynku ze spodu stropu odcinkowego

R3. Rozbidrka stropu drewnianego nad piw. -0/13 (pod kuchnig lokalu nr 2) tgcznie ze stropem WC
dostepnym z klatki schodowej, z tymczasowym demontazem WC i pozniej ponownym montazem

Przebudowa stropéw nad piwnicg-Szczecin ul. Niemierzyriska 9 — Specyfikacja techniczna Strona 3



UWAGA:

- Nie rozbiera¢ podwalin drewnianych znajdujgcych sie na scianach konstrukcyjnych

- Rozebra¢ uszkodzong podwaline w Scianie w osi "3" z jednoczesnym podmurowaniem $ciany cegtg
petng. PRACE WYKONYWAC ODCINKAMI O DEUGOSCI MAKS. 50 cm z uwzglednieniem czasu na
nabranie wytrzymatosci przez podmurowanie

R4. Rozbidrka stropu drewn. nad piw. -0/9 (pod pokojem nr 9 lokalu nr 2)

UWAGA:

- Nie rozbiera¢ podwalin drewnianych znajdujgcych sie na scianach konstrukcyjnych w osi "B"

- POZOSTAWIC FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. NA DLUGOSC 30 cm pod $ciang
w osi "B". (Na belkach opiera sie podwalina $ciany ryglowej w osi "B")

R5. Wykona¢ otwory montazowe w $cianach zewn. i wewn. w celu wprowadzenia i montazu nowych
dwuteownikéw

R6. Rozbidrka czesci nadproza ceglanego odcinkowego na gtebokosc 13 cm, nad oknami piwnic w
miejscu oparcia nowych belek stalowych (3 okna) w celu osadzenia uzupetniajgcego nadproza stalowego
R7. Wykonanie gniazd w istn. Scianach i poduszek beton. na oparcie nowych dwuteownikéw stropu nad
piw. nr -0/9 i -0/13. Wykonanie bruzd w scianach na oparcie wylewek uzupetniajgcych zelbetowych

R8. Rozbidrka tymczasowego podparcia stropu w piwnicynr -0/13 (pod kuchnig lokalu nr 2)

UWAGA:

- Kolejnosc prac rozbidérkowych zharmonizowaé odpowiednio w czasie z pracami wykonawczymi

- Elementy konstrukcyjne do rozbidrki i wymiany - uscisli¢ wg. projektu konstrukcji

- Rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowsg i opisem warstw przegréd w czesci rysunkowej

- Rozbidrki wykonac ostroznie , zeby nie naruszy¢ istniejgcych instalacji

- Prace prowadzi¢ pod nadzorem inzynierskim.

- SCIANY WEWNETRZNE BUDYNKU ZOSTALY WYKONANEW KONSTRUKCJI RYGLOWE -
drewniano-ceglanej i wszystkie $ciany

- Zaimpregnowacé wszystkie odkryte elementy drewniane nowei istniejace

Srodkiem solnym do klasy NRO.

-Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujgcego duze drgania (np. nie
stosowac pneumatycznych mtotéw udarowych lub ciezkich elektronarzedzi). Chodzi tu o maksymalng
ochrone istniejgcych konstrukcji przed drganiami

Piwnica — elementy projektowane

Przed przystgpieniem do robot budowlanych oraz wykonczeniowych i przed zamawianiem elementéw,
wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzaé na budowie.

P1. Montaz umywalki w pom. WC

P2. Uzupetnienie ubytkdéw cegiet, spoin i tynku na spodzie stropéw odcinkowych zaprawg cementowg, a w
pom. 10 na parterze réwniez z gory

P3. Uzupetnienie spoin w cegtach zaprawg cementowg w bezposrednim sgsiedztwie z miejscami oparcia
nowych belek stalowych i oparcia istn. belek stalowych stropu odcinkowego, uzupetnienie wyrwy w filarku
w piwnicy nr -0/13

P4. Podparcie istn. belek stalowych (szyny kolejowe) w $rodku rozpietosci dwuteownikiem 220 w celu
wzmocnienia wytrzymatosci stropu - w piw. nr -0/4-5 i -0/6-7 (dwa oddzielne podciggi z dwuteownika 220)
P5. Rozebra¢ uszkodzong podwaline w $cianie w osi "3" z jednoczesnym podmurowaniem sSciany cegtg
petng. PRACE WYKONYWAC ODCINKAMI O DEUGOSCI MAKS. 50 cm z uwzglednieniem czasu na
nabranie wytrzymatosci przez podmurowanie

P6. Montaz nowych nadprozy stalowych nad 3 oknami piwnicznymi na ktoérych opierajg sie nowe belki
stalowe stropu WPS, z wyszpatdowaniem, owinigeciem siatkg stalowg i otynkowaniem

P7. Montaz stropu WPS i wylewek uzupetniajgcych nad piwnicg -0/13 (pod kuchnig lokalu nr 2) z
wykonaniem przepustow na istn. rury kanalizacyjne, wodociggowe i gaz (przestrzegac technologii
wykonania stropu WPS), bez pom. WC przy klatce schodowej

P8. Montaz stropu WPS i wylewek uzupetniajacych nad piwnica -0/9 (pod pokojem lokalu nr 1).
(Przestrzegac¢ technologii wykonania stropu WPS z obetonowaniem belek i owinieciem stopek dolnych
siatka stalowg z otynkowaniem)

UWAGA:

- Nie naruszac istn. podwaliny drewnianej w $cianie w osi "5" i osi "B"

- POZOSTAWIC FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. NA DEUGOSC 30 cm pod $ciang
w osi "B". (Na belkach opiera sie podwalina $ciany ryglowej w osi "B")

P9. Podmurowanie istn. scian na catej dtugosci w osi "B" w poziomie nowych stropéw i obetonowanie
gniazd gdzie osadzono nowe dwuteowniki

P10. Zamurowaé otwory montazowe do wprowadzenia belek stalowych do piwnic, fgcznie z naprawg
uszkodzonych okien

P11. Wykonanie pozostatych warstw stropu WPS w kuchni kuchni nr 1 na parterze w lokalu nr 2 z
wykonaniem posadzki z ptytek gresowych (warstwa nr 8)

P12. Wykonanie remontu uszkodzonych podczas prac $cian i tynkédw w pom. kuchni nr 1 na parterze w
lokalu nr 2 z malowaniem
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P13. Wykonanie pozostatych warstw stropu WPS w pom. nr 9 na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem
gtadzi cementowej (warstwa nr 8)

P14. Wykonanie pozostatych warstw stropu odcinkowego w pom. nr 10 na parterze w lokalu nr 1 z
wykonaniem gtadzi cementowej (warstwa nr 9)

P15. Nowy pochwyt z barierkg przy schodach do piwnicy zamocowany do $ciany ponizej schodéw, od
strony przestrzeni otwartej z rury stalowej fi 50 i stupkami stal. co 60 cm

P16. Wzmocnienie belek drewnianych podestu wejsciowego klatki schodowej nad piwnicg poprzez
zamontowanie dodatkowych belek drewnianych opartych na $cianach poprzecznych, pod istniejgcymi
belkami uszkodzonymi przez korozje biologiczng.

Na powierzchniach stropéw (parteru) niedopuszczalne jest skladowanie materiatéw budowlanych

Parter

UWAGA:

Nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego uszkodzone elementy wykohczenia parteru, ktore ulegly
uszkodzeniu podczas prac z wymiang i naprawg wybranych stropéw nad piwnicg — zgodnie z cze$cig
rysunkowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne warunki dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r, stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

¢ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymaganh podstawowych- w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna.

2.2. Materiaty do robét rozbiérkowych
Nie wystepuja

2.3. Materiaty do wykonania stropu WPS

Ptyty prefabrykowane WPS lub rownowazne. Plyta stropowa WPS jest prefabrykowanym zelbetowym,
nosnym elementem konstrukcyjnym, uktadanym miedzy stalowymi belkami stropow. Plyty WPS maja
ksztatt prostokata, wzmocnione sg wzdtuznie trzema zebrami, w obu koncach majg wgtebienie dla oparcia
na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej. Wyréb winien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 13369 i
PN-EN 13224 lub aprobaty technicznej.

Dane techniczne:

- szerokos$¢ (s) 400mm

- dtugos¢ (1) 900 i 1300mm

Belki stalowe dwuteowe 180mm.

Do wykonania stropow z pyt WPS, niezaleznie od wymagan standw granicznych nosnosci i uzytkowania,
nalezy stosowac belki o takiej szerokosci stopki, aby zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na dtugosci 3cm.
Do wykonania konstrukcji nosnej stropu stosuje sie profile stalowe gorgcowalcowane ze stali
konstrukcyjnej ST3S. Jakosé wyrobdw stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy
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wymagane wtasciwosci sg gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub
Swiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal
drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg
PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.

Materiaty do zaprawy cementowe;j:

Piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajgcy .

Woda : czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, Musi pochodzi¢ ze zroédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe;j,
poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan

Cement : Do wykonania robét nalezy uzyé cementu portlandzkiego tej samej marki bez dodatkow
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PNEN 197-2.

2.4. Materiaty do rob6t murarskich, tynkarskich i betonowych

cegta petha, zaprawa cementowo wapienna klasy minimum M 7

ksztattowniki stalowe na nadproza zabezpieczone antykorozyjnie (oszyszczone i pomalowane)

zaprawa cementowa klasy minimum M 12

piasek, cement portlandzki, wapno suchogaszoane do wykonania zapraw

Zbrojrnie

Zbrojenie montazowe z pretéw zeprowanych stal klasy A-0 i A-1ll, spetniajacej wymagania normy
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretéw typu czarnego o srednicy 1.6mm, miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie.
Sktadniki betonu

Cement portlandzki spetniajgcy wymagania normy PN-88/B-30000

Kwuszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przeduzyciem powinno byc w catosci i doktadnie przeptukane.Zawartos¢
siarczanow nie powinna by¢ mniejsza do 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm)-frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢
4%. Nalezu uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo gruboziarniste (2-60mm)-nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i zwiru tamanego,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci).

Mrozoodpornos¢ kruszywa-ubytek nie powinien przekraczac 5%.

Wszystkie wymienione wyzej materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w obowigzujgcych normach

2.5. Materialy do izolacyjnych przeciwwilgociowych i ciepinych

folia polietylenowa paroizolacyjna,

ptyty ze styropianu o grubosci 10 i 16cm

Nalezy stosowac stropian twardy EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepta — max. 0,035 W/m x K
kruszywo stuczne keramzyt

Wszystkie wymienione wyzej materiaty muszg spetniac wymagania podane w obowigzujgcych normach

2.6. Materialy do robét slusarskich

gotowy pochwyt ze stali nierdzewnej

gotowa otwierane barierka ze stali nierdzewnej

Wszystkie wymienione wyzej materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w obowigzujgcych normach.

2.7. Materialy do robét malarskich

farby emulsyjne, farby ftalowe ogdlnego stosowania,

Srodek paroprzepuszczalny do zabezpieczenia powierzchni betonowych, preparat do gruntowania

benzyna do ekstrakdji i lakierdéw, rozcierczalnik do lakierowych,

szpachléwka od tynkow, szare mydto, cement portlandzki, piasek, wapieno, gips szpachlowy, papier $ciermy w
arkuszach.

2.8. Materialy do robét posadzkarskich

beton C20, siatka o0 oczkach 10*10cm

piasek, zaprawa cementowa M12

ptytki i ksztattki terakotowe lub z gresu,

klej szybkowigzgcy dyspersyjny, zaprawa do spoinowania (sucha mieszanka),

2.9. Materialy do robét instalacji wod-kan
Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o $r 15mm.
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Rury tgczy¢ za pomocg ztgczek ocynkowanych gwintowanych o $r 32 i 15mm.
Zawor unywalkowy stojgce mosiezne kulowe

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarme;j

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonacé z rur i ksztattek z Zeliwa $kerpidalnego.
Umywalka z fajansu,

Syfon umywalkowy z mosigzdu ze spustem.

2.10. Materialy do robét ciesielskich

gwozdzie stalowe gote, klamry ciesielskie stalowe,

bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone ki |l

srodki do impregnacji ognioochronnej i grzybobdjczej

drewno okragte na stemple budowlane

Wszystkie wymienione wyzej materiaty musza spetia¢ wymagania podane w obowigzujgcych normach.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

3.2. Sprzet do robot rozbiérkowych
Dowolny sprzet do wykonanie pozostatych robot rozbiérkowych.

3.3. Sprzet do wykonania stropu WPS

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

3.4. Sprzety do robot murarskich, tynkarskich i betonowych
betoniarka o pojemnosci 150dm? i wyciag

3.5. Sprzet do izolacyjnych przeciwwilgociowych i cieplnych
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3.6. Sprzet do robot slusarskich
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.7. Sprzet do robé6t malarskich
walki i pedzli do malowania

3.8. Sprzet do robét posadzkarskich
betoniarki, urzgdzenia do ciecia ptytek z terakotyii gresu

3.9. Sprzet do wykonania sanitarnych (instalacje wod-kan)
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.10. Sprzet do robdét ciesielskich
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna by¢ okredlona w projekcie organizacji robét.

W szczegdlnosci wykonawca powinien dysponowac:

-$rodkiem transportu o fadownosci do 5t,

-samochodem samowytadowczym o fadownosci do 5t,

-kontenerem do transportu materiatow z rozbiorki (kontener zapewni wyspecjalizowana firma)

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Wymagania ogodlne

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
zabezpiecznie rejonu prowadzenia robodt, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet a takze zainstalowac
odpowiedni sprzet do usuwania materiatléw pochodzacych z rozbidrki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg by¢ zaznajomieni z ich zakresem i
organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a obejscia oznakowane.

Rozbidrka powinna by¢ prowadzona w godzinach pracy tj. od 7.00 do 18.00. Zgodnie z ustawg o
odpadach z 27.04.2001r. wykonawca rozbiérki jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje odpaddéw na
kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione sg ilosci i rodzaje odpadéw okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

5.2. Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach stalowych.

Ptyty ukfada sie recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnié oparcie ptyt co
najmniej na dlugosci 3cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z
projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie w potozeniu pionowym piyty. Po zastaniu catej
powierzchni stropu ptytami, spoiny miedzy krawedziami ptyt, a bokami belek wypetnia sie zaprawg
cementowg 1: 2 lub 1: 3. Ukladanie ptyt i wypetnienie spoin zaprawg wykonuje sie z pomostu z desek
grubosci 32mm utozonych na gérnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokosci 18cm mogg
wystgpic trudnosci przy wsuwaniu ptyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki nalezy nieco przechyli¢
i podklinowac¢ dla zabezpieczenia przed wywrdceniem. Po utozeniu ptyt kliny trzeba usungé, aby belki
wrécity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy wmurowywac¢ koncow belek przed utozeniem
ptyt. Dolne stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci - powinny by¢ usytuowane w jednym
poziomie. Powierzchnie belek powyzej ptyty nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym
w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng zas owing¢ siatkg druciang przed utozeniem piyt.
Po utozeniu ptyt, styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypetni¢ betonem, a styki
miedzy ptytami a Srodkami belek - rzadkg zaprawg cementowg. Zaprawa w stykach nie powinna wystawaé
ponad powierzchnie ptyt i by¢ zatarta na ostro packg drewniang. Belki stropu nalezy obetonowac. Ptyty
mozna obcigzy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach. Po stwardnieniu zaprawy i betonu, przestrzen do
poziomu posadzki wypeni¢ lekkim kruszywem keramzytowym.

5.3. Wykonanie robét murarskich, tynkarskich i iniekcji i betonowych
5.3.1. Zakres robot

- wykonanie zamurowania $cian piwnic,

-spoinowanie $cian i stropu piwnic,

-wykonanie i uzupetnienie nadprozy z ksztattownikéw stalowych,
-wykonanie betonowych poduszek i zelbetowych ptyt stropowych-wylewek,
-wykonanie uzupetnienia tynkéw zwyktych kat I,

5.3.2. wykonanie robét

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z
zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Przy wykonywaniu nowych nadprozy stalowych nalezy postepowaé wg ponizszych zasad :

* oparcie belek winno wynosi¢ min. (15cm+1/3 h belki),

* wykonanie nowego nadproza rozpoczyna sie od podparcia istniejgcego muru, wykucia bruzdy
mieszczgcej belke ksztattowg, wstawienia belki ksztattowej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min 7
na wysokosci projektowanej;

 zaprawa cementowo-wapienna winna wypetni¢ caty obszar pomiedzy belka a istniejgcym murem;

* po osadzeniu belek nalezy wykonac¢ "oszpatdowanie" belek i gniazd osadzenia belek.

Betonowanie

Produkcija betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Ze wzgledu na nieduzy zakres wykonywanych rob6t dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na
miejscu budowy.

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontakiem z gruntem.
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Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania ksztattu nadanego pretom i zachowania ksztattu nadanego pretom

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO. Wszystkie prety muszag
by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezzwtocznie po dostarczeniu, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubo$ci nie wiekszej niz
450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 15 i 20Mpa.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Beton
bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw.

Wykonanie roboét tynkarskich

Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe, zaszpachlowane nieréwnosci na istniejgcym tynku.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonania robét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czacie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
-Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem mydta szarego lub wypali¢
lampg benzynows.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 pkt.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodne z normg PN-70/B-10100

Tynki kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki kategorii [ll powinny sie sktada¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi, oraz tynki kategorii Il z obrzutki i
narzutu.

Bezposrednio na podtoze nanosi sie obrzutke natryskowg, ktéra zapewnia lepszg przyczepnos¢ do
podtoza nastepnych warstw. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi
zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku starych muréw obrzutka natryskowa musi by¢ kryjgca. Po stwardnieniu obrzutki natryskowe;j
i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje sie do nanoszenia warstwy wtasciwej obrzutki. Technika
nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacg. Rodzaj
obrzutki dostosowuje sie do rodzaju podtoza. Na podtozach ceramicznych z betonéw kruszywowych lub
komérkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 do 12
cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Grubos$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosic:

* na podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢
nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinny byé stosowane zaprawy:
scementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement : ciasto
wapienne : piasek), w tynkach narazonych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawy uzytej na gtadz powinna odpowiadaé 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Tynki tréjwarstwowe (kat. 11l) powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packa drewniang lub
styropianowg. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
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wykonywania gtadzi tynkéw zwyktych kat. Il nalezy do zaprawy stosowac¢ piasek drobny o uziarnieniu 0,25
do 0,5 mm.

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych
5.4.1 Zakres robot
Wykonanie izolacji z foli polietylenowej zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.4.2. Wykonanie robét

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubosci na catej powierzchni,
bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Izolacje z folii uktada si¢ na sucho, przy czym na stykach nalezy wykona¢ zaktad na 10-15cm.

Utozenie na sucho izolacji z ptyt ze styropianu o gr 10cm na stropie WPS.

Utozenie na sucho izolacji z ptyt ze styropianu o gr 16cm na stropie na szynach stalowych
-oczyszczenie podfoza,

-utozenie izolacji poziomej na wierzchu na sucho,

5.5. Wykonanie robét slusarskich

5.5.1 Zakres robéti

Zamontowanie pochwytu ze stali nierdzewnej
Zamontowanie barierki ze stali nierdzewnej

5.5.2. Wykonanie roboét

Wyroby slusarskie wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania marek lub wyznaczy¢ miejsca do
montazu kotkéw. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa lub instrukcjg zaakceptowang
przez inspektora nadzoru. Element powinny by¢ trwale zakotwione. Elementy ze stali nierdzewnej na czas montazu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powierzchni.

Montaz nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

sprawdzi¢ miejsce zamocowania wyrobu Slusarskiego

sprawdzi¢ zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem i zabrudzeniem przy montazu
zaznaczenie miejsca kotwienia

wykonanie otworéw kotwigcych,

montaz i kotwienie wyrobu Slusarskiego

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.6. Wykonanie nawierzchni robét malarskich.

5.6.1 Zakres robét

Przygotowanie i zagruntowanie podtozy metalowych, tynku do wykonana robét malarskich.
Wykonanie rob6t malarskich z zastosowaniem farb ftalowych i emulsyjnych.

Zakres zgodny z dokumentacja projektowa.

5.6.2 Wykonanie robét
Przygotowanie podioza

Wymagania ogélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosé
nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny byé ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem. Podtoze metalowe oczysci¢ do St 2 i odttusci¢. Powierzchnie z tynkéw zmy¢ i zeskrobaé
tuszczacy sie farbe, wylugowac farbe ftalowa, oraz szpachlowac.

Wiasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
Podtoza tynkowane i betonowe

ebrak ubytkow w tynkach i powierzchni betonu

e0Czyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen
swolne od kurzu

Podtoza metalowe

swolne od korozji

swolne od nalotéw

esuche (maksymalna wilgotno$¢ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do
6 % dla spoiw mineralnych)
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Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczyé elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie
farba.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia.

Prace malarskie mozna rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podiozy.

Wymagania stawiane powlokom malarskim

Wymagania ogélne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatosé powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczyc¢, mieé
widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byc:
Farby na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg

eodporne na tarcie na sucho

eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi

Farby ftalowe

eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi

eodporne na scieranie i zarysowanie

Prowadzenie robét malarskich

Malowanie poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Sciany w pomieszczeniach malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie metalowe malowa¢ dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego stosowania przeznaczong do powtok
wewnetrznych i zewnetrznych.

Po wykonaniu robét malarskich pomieszczenia pozostawi¢ w stanie nadajgcym sie do uzytku.

Kolejne warstwy farb nanosi¢ po wyschnieciu kazdej warstwy.

Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikami poszczegdinych lokali.

5.7. Wykonanie robét posadzkarskich
5.7.1 Zakres robét
Wykonanie posadzki z terakoty wraz z cokolikiem na stropie nad piwnica.

5.7.2 Wykonanie robét

Wykonanie wyktadziny z plytek ceramicznych

Podtoze pod wyktadziny stanowi warstwa z zaprawy cementowe;..

Podkiad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12MPa

Grubo$c¢ podktadéw cementowych powinna wynosic:

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej spoczniki.

-w warstwie z zaprawy cenentowe umiesci¢ gotowg siatke stalowg

Posadzke w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykonac z ptytek z terakoty lub gresu i w
kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane bedg ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzac¢ jg
po podtozu packg zgbkowang . Kompozycja powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke nalezy jg lekko
przesunac¢ po podtozu(ok. 1-2cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubos¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozyc;ji klejacej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowaé wkifadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozyciji klejgcej ze spoin
miedzy ptytkami.

Zaleca sie aby szerokosc¢ spoin wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
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-do 100mm okoto 2mm,

-od 100m do 200mm okoto 3mm,

-od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwigzaniu kompozycji klejgcej nalezy usungé wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. W wykiadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢
aktualng aprobate techniczna.

5.8.Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej

Montaz przewodéw wodociggowych

¢ Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie
z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane , z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych

od 3 tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

¢ Do rozpoczecia montazu instalacji wodnej mozna przystgpié¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,

ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wptyw montaz urzgdzen i instalacji
wentylacyjnych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

¢ Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodow zapewnié mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos$é

odpowietrzania przez punkty czerpalne,

e Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, trasami uzgodniomym

z inspektorem nadzoru,

e Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli w zalezno$ci od materiatu z ktérego sg
wykonane,

¢ Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody,

¢ Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od

przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach

budowlanych.

Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne

przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw stalowych

Przewéd montowany

Srednica nominalna Pionowo* inaczej
[m] [m]
DN 10i DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
DN 32 3,4 2,6

e Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomegom przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust z tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

-CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

-co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wynosi¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, nie palnym o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
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Montaz armatury

¢ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

¢ Jako armature odcinajgcg instalowac zawory kulowe.

Armatura czerpalna: umywalkowa jako stojgca na przyborach.

Instalacje kanalizacyjne

Wymagania ogodlne

¢ Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze;
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalaciji
kanalizacyjnych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

¢ Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

e Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje

ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej, co najmniej o dwie

grubosci Scianki przewodu, przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona

materiatem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne

umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed

obcigzeniami zewnetrznymi. W tulejach nie moze by¢ potgczen rurociggdéw.

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

¢ Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

e Potgczenia kielichowe rur zeliwnych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami ich producenta
o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego.

e Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

-50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

Montaz przyborow i urzadzen

e Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecie wodne (syfon),

e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m od posadzki

5.6. Wykonanie robét ciesielskich

5.6.1 Zakres robot

Wzmocnienie i wymiana elementdw stropu zgodnie z dokumentacja projektowsg .
Wykonanie impregnacji ognioochronnej istniejacych i projektowanych elementow
Wykonanie impregnacji grzybobdjczej istniejacych elementow

5.6.2. Wykonanie robét:

Elementy wzmacniania strop

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Elementy stropu stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku odizolowane jedng warstwag
papy.

Wykonac¢ impregnacje ognioochronng istniejacych i projrktowanych elementdw, impregnat nanosic pry pompcy
pedzla lub watka.

Wykonac¢ dwukrotng impregnacije grzybobdjczg istniejacych i elementdw, impregnat nanosic pry pompcy pedzla lub
watka. Drugg warstwg nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci

6.1.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

sprawdzenie wykonania iloéci i rodzaju robot na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru

-sprawdzenie uporzgdkowania terenu

6.2. Kontrola jakosci wykonania stropu z ptyt WPS
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Przebudowa stropéw nad piwnicg-Szczecin ul. Niemierzyriska 9 — Specyfikacja techniczna Strona 13



6.2.1 Kontrola materiatéw

Materiaty dostarczone na budowe Bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ nie bedg dopuszczone do
stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — Zamawiajgcy bedzie wymagat zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Kontroli jakosci podlega:

Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

Badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztattu, wymiardw i ciezaru.

Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatéw stropowych: - dopuszczalne odchyiki
wymiaréw przekrojéw poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369

- wady i uszkodzenia. Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek
niewtasciwego zageszczenia betonu - wgtebienia i wypukto$ci o Srednicy do 15mm i gteboko$ci lub
wypuktodci do 5mm na goérnej i dolnej powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb ptyty - wyszczerbienie
krawedzi dtugo$ci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak 1szt. na jednej krawedzi ptyty -
zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5mm, a w $rodku
powierzchni 10mm - rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200mm w
odstepach nie mniejszych niz 1m. Pekniecia nie sg dopuszczalne.

Badanie belek, ktére obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiarow.

Kontrola warunkéw wykonywania robét,

Prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania stropu; - sprawdzenie zgodnosci gtdwnych wymiaréw z dokumentacja, -
zachowanie wymaganych odchytek montazowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

6.3.Kontrola jakosci robét murarskich, tynkarskich i betonowych

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w
dokumentacji projektowe;j

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

wymiaréw i ksztattu elementow

liczby szczerb i peknie¢

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Réznice wysokosci & 0.05hi % 50 mm

Wymagania dla robét

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng grubos¢ - muru
-wymiary otwordw okiennych i drzwiowych z wykonaniem nadprozy

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi

-poziomos$¢ warstw cegiet

-grubosé spoin i ich wypetnienie

-zgodnos$c¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badanie cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie niezbedne wtasciwosci cementu, wapna i kruszyw

Badania w czasie trwania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3.
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i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
-jakosc¢ zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

-prawidtowosc¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodpornos$é tynkéw zewnetrznych,

-przyczepno$é tynkow do podtoza,

-grubo$¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
-wykonczenie tynku na narozach, stykach.

6.4.Kontrola jakosci izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych

Izolacja przeciwwilgociowa

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego punktu polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i niniejszej specyfikacji.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) poprawnosé przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobojczych,

¢) zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotnos¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) ciggtos¢ izolaciji i jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw,
rozerwan, dziur i innych uszkodzeh mechanicznych eliminujgcych poprawne dziatanie izolac;ji.

Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych
powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg i ST
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robét oraz zapewni¢ zgodnosc
Z umowa.

Izolacja cieplna

-sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania wedtug wymiaréw grubosci ptyt i ze styropianu okreslonych w
dokumentaciji projektowej

-sprawdzenie zastosowania materiatow oraz wyrobow zgodnych z dokumentacjg projektowg i okreslonymi
W niej parametrami

-sprawdzenie dokumentow materiatéw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania

-z odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony protokdt stwierdzajgcy poprawnosc¢ ich wykonania oraz
zastosowania wtasciwych materiatéw.

6.5.Kontrola jakosci robot slusarskich
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robét oraz zapewni¢ zgodnosé
Z umowa.

6.6.Kontrola jakosci robét malarskich

Kontrola podiozy

Kontrole poditozy nalezy wykonaé po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robét malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac¢:
Podtoza metalowe

czystos¢ powierzchni

Podtoza tynkowane i betonowe

réwnoséc¢ i jakos¢é wykonania

wilgotnos¢

jakos¢ napraw

zabezpieczenie elementéw metalowych

czystosé

Kontrola materiatéw

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

edokumentow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

etermindw przydatno$ci do uzycia
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eswygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny byc¢ zbrylone)

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

ezgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

ezgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

ejakos¢ zastosowanych materiatow

ejakos$¢ powtok malarskich

-wyglad zewnetrzny

-barwa i potysk

-odpornos¢ na wycieranie

-odpornos¢ na zmywanie

-przyczepnosé

6.7.Kontrola jakosci robét posadzkarskich .

Kontrola wykonanej wyktadziny z ptytek ceramicznych

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej. Sprawdzeniu podlega jakosci uzytych materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczeniach, atestach stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami specyfikacji, normami.
Sprawdzenie podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Techniczne;

6.8. Kontrola jakosci instalacji wodno kanalizacjnej
Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg.Podczas badania szczelnosci zabrania sie,
nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodag, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przeglgdu instalac;ji
(szczegolnie potgczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimng (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody i roszenia.
Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac + 3 K).

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ciSnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5-krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar, a samo badanie (juz pod cisnieniem probnym), podczas ktérego nalezy obserwowac
instalacje musi trwa¢ od 0,5 do 0,75 godziny.
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Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli na badanej instalaciji brak jest przeciekéw i roszenia
szczegolnie na potagczeniach i dtawicach, a manometr nie wykazat spadku ci$nienia przy potgczeniach
lutowanych, lub ci$nienie na manometrze nie spadato wiecej niz 2 % dla potgczen przewodow
gwintowanych.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy czas trwania badania i ciSnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protokodle nalezy zidentyfikowaé te czesé instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktdrych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyZzej kolana fgczgcego pion z
poziomem, wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest przeciekow i
roszenia szczegolnie na potagczeniach kielichowych.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.9.Kontrola jakosci roboét ciesielskich

sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania wedtug wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowej
prawidtowos$¢ wykonania potgczen i odchytek wymiarowych

sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i okreslonymi
W niej parametrami

sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobéw dopuszczajgcych je do zastosowania z odbioru
robét powinien by¢ sporzgdzony protokét stwierdzajgcy poprawnosé ich wykonania oraz zastosowania
wiasciwych materiatéw.

Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ze wzgledu na ryczattowy charakter wykonywanych robét, przeprowadzanie obmiaru nie jest wymagane.

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét rozbiérkowych

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.2. Odbidr stropu WPS

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.

Odbiér zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatdw na plac budowy oraz po
zakonczeniu robét jako odbiér kohcowy robét montazowych.

Odbidr robét obejmuje: - odbidr ilosciowo- jakosciowy dostarczonych materiatéw na plac budowy, -
prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatow, - zgodnosc¢ typow i liczby z zamowieniem, - stan techniczny
dostarczonych prefabrykatow. - sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.5 2. Odbiorem kohcowym sg objete roboty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢: - dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw dopuszczonych
do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego, - powykonawczg dokumentacje
techniczng, - protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajgce w/w
odbiory, - pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokét zawierajacy: - ocene wynikéw badan, -
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.3. Odbiér robot murarskich, tynkarskich i betonowych

Odbior robdt murarskich

Ogolne zasady odbioru robot okresla umowa

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robét
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci
wykonania muréw z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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Odbidr polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji(zgodnosci ksztattu, grubosci muru, grubosci spoin, i
ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
starannoscig i doktadno$cig wykonania.

Odbiér robot tynkarskich

Odbiér podioza

Ogodlne zasady odbioréw robét okresla umowa.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé wodg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badani wedtug pkt. 6.3. ST daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego- nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu
poziomego- nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady

-wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza,

-trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac

-ocene wynikow badan,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4.0dbior izolacji przeciwwilgociowych i ciepinych

Ogolne zasady odbioru robot okresla umowa.

Czynnosci odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.5. Odbiodr robét slusarskich

Ogodlne zasady odbioru robot okresla umowa.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Gotowosc¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

jakosc¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

zamocowanie wyrobu do podtoza.

Wyroby Slusarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg okres$lajgcg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:
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dtugosé, szerokosé +1 mm

rozstaw elementéw +1 mm

Usytuowanie elementow wedtug rzednych z tolerancjg 2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm

8.6.0dbidr robo6t malarskich

Odbior czesciowy

Podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.6. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem
6.6 niniejszej specyfikaciji)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioér ostateczny robét

Zasady ogélne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

8.7.0dbiér robét posadzkarskich

Odbidr czesciowy przeprowadza sie po zakonczeniu nastepujacych etapéw:

-przygotowaniu podioza

-zamocowaniu okfadzin i wyktadzin

Odbidr koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wykfadzinowych i oktadzinowych na
podstawie:

-protokotéw z odbioréw czesciowych

-oceny aktualnego stanu robét

Z odbioru kohcowego nalez sporzgdzic¢ protokdt w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byé wpisany do Dziennika
Budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.7. daty wyniki pozytywne.

8.8.0dbidr robét instalacyjnych (wodno kanalizacyjnych)

8.8.1. Odbiér techniczny — koncowy instalacji wodociggowej
e Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowe;j
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét
przy wykonywaniu instalaciji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

-instalacje wyptukano i napetniono woda,

-dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

e Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
-dziennik budowy,
-protokéty wykonanych badan odbiorczych,
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e W ramach odbioru koricowego nalezy:
-sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projekowa
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach specyfikacji, a w przypadku odstepstw
-sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

8.8.2 Odbiory techniczn instalacji kanalizacji sanitarnej
¢ Odbiorowi podlegaja:
przebieg tras kanalizacyjnych

szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych

spos6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych

lokalizacja przyboréw sanitarnych
e Przy odbiorze nalezy przediozy¢,
protokéty badan szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowa,

8.9.0dbior robét ciesielskich

Ogolne zasady odbioru robdt okresla umowa.

Przy odbiorze korncowym montazu robot ciesielskich badaniu podlegaja:
jakos¢ wbudowanych elementdw;

zgodnosé konstrukcji z dokumentacijg projektowa;

wymiary elementow;

mocowanie elementéw konstrukcyjnych do elementéw budynku;
jakos¢ impregnaciji;

9. Podstawy ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz .U. Nr 106/00 poz. tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99

poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore shuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (DzU. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

10.1 Normy.
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PN-EN 13369 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu

PN-EN 13747 - Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe dla systeméw stropowych.

PN-EN 13224 - Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe zebrowe.

]JPN-73/B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12390-1 - Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form.

PN-B-06265 - Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja,
zgodnosc.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02 - Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 197-1 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 - Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonéw

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja”

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbierze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno
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