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UWAGA: ELEMENTY PROJEKTOWANE - PIWNICE
- SCIANY WEWNETRZNE BUDYNKU ZOSTALY WYKONANE

W KONSTRUKCJI RYGLOWE - drewniano-ceglanej i wszyskir $ciany P1. Montaz umywalki w pom. WC
5 5 majg funkcije konstrukeyjna dia budynku ) o P2. Uzupetnienie ubytkéw cegiet, spoin i tynku na spodzie stropow
- Kolejnosc prac rozbiérkowych zharmonizowa¢ odpowiednio odcinkowych zaprawa cementowa, a w pom. 10 na parterze réwniez z gory
Gt.zawor I N — W czasie z pracaml wyl_<onawczyr'_n| . . - P3. Uzupetnienie spoin w cegtach zaprawg cementowg w bezposrednim
— gazu —_— - Elementy konstrukcyjne do rozbiérki, wymiany lub wzmocnienia iedztwi . . . h belek stal hi 2 ist
- — E uscislic wg. projektu konstrukcii sasiedztwie z miejscami oparcia nowych belek stalowych i oparcia istn.

. = o . < . I o - Rozpatrywaé facznie z opisem warstw przegrod w czesci b.elel.( stalovg(l:g stropu odcinkowego, uzupetnienie wyrwy w filarku w

(1) (2 Lo < R rysunkowej piwnicy nr -5 . . o

\__/ B Lo \3 / \ \,,5 / \,,6,/ [ - Rozbiorki wykonac ostroznie , zeby nie naruszy¢ istniejacych P4. Podparcie istn. belek stalowych (szyny kolejowe) w $rodku rozpietosci

%{ ZK-1 NN T \ Dwuteow. 180 Q}[ ‘ konstrukgiji i instalaciji dwuteownikiem 220 w celu wzmocnienia wytrzymatosci stropu - w piw. nr

== i T . - Wykonac¢ kiadke z barierka przez pom. kuchni nr 1 na parterze w lokalu  -0/4-5 i -0/6-7 (dwa oddzielne podciagi z dwuteownika 220)

} 7\ — | | I 1 Hox 7_\'_13 N w\/ \ | I > nr 2, w celu umozliwienia pl_'zejsua_lokatorpw_do pokoju z klatki schodowej  pg5 Rozebraé¢ uszkodzong podwaline w $cianie w osi "3" z jednoczesnym
| | | | | [ | | [ ? | I - == == | | — N przez pom. kuch’enne, gd_2|e bedzie wymieniany strop S podmurowaniem $ciany cegta petna. PRACE WYKONYWAC ODCINKAMI
Tt I — et ——— " — 1= T | E—— 7 o ‘ - Zaimpregnowa¢ wszystkie odkryte elementy drewniane nowei istniejace DEUGOSCI MAKS. 50 cm 7 uwzglednieniem czasu na nabranie
| ! _.II 25 Hp=168 B / N $rodkiem solnym do klasy NRO. o ' :
a2/, | a0 80 4 a2y 49l %6, p11% ,160|] Jas 2245 63)] 59 ;, 112 37 N ‘ - Prace wykonywa¢ pod nadzorem inzynierskim wytrzymalosci przez podmurowanie S _

! T\ \ W15 ' T || mre 208 | ]! 245 5 LY ? " N ! ELEMENTY DO ROZBIORKI - PIWNICE P6. Montaz nowych nadprozy stalowych nad 3 oknami piwnicznymi na
! . | . . . . . .
i ] i a1 - ktorych opierajg sie nowe belki stalowe stropu WPS, z wyszpatdowaniem,
| | | | |l | | | N | \ . I ; o S o owinieciem siatka stalowa i otynkowaniem
~ | < \ \ Szvna kolei 1 P2 } /J//1/ R1. Wywoz smieci zglegajqce] w p|wn|cach i kolidujacych z o P7. Montaz stropu WPS i wylewek uzupetniajacych nad piwnicg -0/13 (pod
| & | || | Strop dreiwn. Q | | 10§x108x 0 | . | ! | pracami, przeniesienie ruchomosci lokatoréw w celu udostepnienia kuchnig lokalu nr 2) z wykonaniem przepustow na istn. rury kanal.,
| ‘ H=229 . Strop odcink. | | : ‘ pomieszczen _ ‘ wodociggowe i gaz (przestrzegaé technologii wykonania stropu WPS), bez
-0/3| Piwnica [ A | na szynach \ - I R2. Usun.l?ue odspojonego tynku ze spodu stropu odc!nkowego pom. WC przy klatce schodowej
| | | |' | 7,57 m2 | Cegta | / kolejowych \ | | [ R3. Rozbhidrka stropu drewn. nad piw. -0/13 (pod kuchnig lokalu nr 2) P8. Montaz stropu WPS i wylewek uzupetniajacych nad piwnica -0/9 (pod
E H=247 E | H=245 1T '_54' Ewn;a— I .—O/.S—P'.—' T —: | ! tacznie ze stropem WC .dostepny.m z klgt!(i schodowej, z pokojem lokalu nr 1). (Przestrzegaé technologii wykonania stropu WPS z
| | Shop drewn | |I | S 78| | | o | S ng;:a / T—+1P-4 : tgyvc':g?wm demontazem WC i pozniej ponownym montazem obetck)nowanier;] belek i owinigciem stopek dolnych siatka stalowa z
47’ ' ‘ a1 - otynkowaniem
| | | || | | | ““ @ | \\ 0o ol p‘)ozioma - Nie rozbiera¢ podwalin drewn. znajdujacych sie na $cianach konstr. UWAGA:
S : @ / | \ o paEV\ﬁl i Rozebra¢ uszkodzong podyvalinle. w scianie w osi "3" 2 - Nie naruszaé istn. podwaliny drewnianej w $cianie w osi "5" i osi "B"
-0/1 | Korytarz 02| Piwnica| || |+ —==—— = — ! Do Wpie. jednoczesnym podmurowaniem $ciany cegta petna. PRACE - POZOSTAWIC FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH DREWN. N
| 9,49 m2| Cegta 9,82 m2| Cegta | . / A | WYKONYWAC ODCINKAMI O DLUGOSCI MAKS. 50 cm z DLUGOSC 30 cm pod $ciang w osi "B". (Na belkach opiera sie podwalina
. 2 !30 08| Korvtarz ! : : | uwzglednienigm czasu na nabranie wytrzymatosci przez sciany ryglowej w osi "B")
NEE 10,51 m2}Cegta | : ! podmurowanie P9. Podmurowanie istn. $cian na catej diugosci w osi "B" w poziomie nowyc
| a1 . . .
1 s | - 247 ‘\ I dwuteo‘w. 140 R4. Rozbiorka stropu drewn. nad piw. -0/9 (pod pokojem nr 9 stropéw i obetonowanie gniazd gdzie osadzono nowe dwuteowniki
N : lokalu nr 2) 4 ;
| | | - == = =] 0| L P10. Zamurowa¢ otwory montazowe do wprowadzenia belek stalowych do
| | RN E— @ O a1 UWAGA: piwnic, tacznie z naprawg uszkodzonych okien
. b | o b E é | o 1 [ N T {B> - Nie rozbieraé podwalin drewn. znajdujacych sie na $cianach konstr. .
| | | %ﬂ NStrop dreWJrl- ! : | w osi "B" ) P11. Wykonanie pozostatych warstw stropu WPS w kuchni kuchni nr 1
@ 0/12 | Kl.schod ' . s 110 PC\C : ! [ - POZOSTAWIC FRAGMENTY ISTN. BELEK STROPOWYCH na parterze w lokalu nr 2 z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych
I I 5 6_6 2 .S(}: % T | \ / ) : [ DREWN. NA DLUGOSC 30 cm pod $ciang w osi "B". (Na belkach (warstwa nr 8)
,66 m2 | Cegta : ) ) o . e
§ . 93 . 93° 93° 102 9 su2b Laﬂ | V127 15 : : | ! opiera sie pocliwallna sciany ryglowejIV\./ osi"B") P12. Wykonanie remontu uszkodzonych podczas prac $cian i tynkéw
| | Strop drewr. Cj 1 _‘L = 77] | i _% T ?trgp WPS T Lo [ R5. Wykona.c 9twory montazowe Wsuanach z?wn. i wewn. w celu w pom. kuchni nr 1 na parterze w lokalu nr 2 z malowaniem
1 A &8 P5 = X / a0 ‘ Wprowadz.(?n|a| montazu nowch dWUteOW”'kO_W P13. Wykonanie pozostatych warstw stropu WPS w pom. nr 9
Dwutegw.180 //Ij 90 77 178 s | L E‘ | ‘l |/—|i| R6. Rozbiorka czesal na.dprozail (.:eglanego.odcmkowego na gtebokosc na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem gtadzi cementowej (warstwa nr 8)
| | | pod striopem e gL 6 | n ks 110 zel “+ | 13 cm, nad oknami piwnic w miejScu oparcia nowych belek stalowych P14. Wykonanie pozostatych warstw stropu odcinkowego w pom. nr 10
© H=254 E; - o5 < | -; 1T EFB \ —1 - \ 2 : | (3 okna) chly osaildzenla} uzu;?e.}nlajqct.ego nadproza stalowego na parterze w lokalu nr 1 z wykonaniem gtadzi cementowej (warstwa nr 9)
| g | T L;; SN | e | \| | | ) ?(\SI%HQOW. ! | | R7. Wykonanle gniazd w '_S”j- scianach i poQuszek betﬂon. na P15. Nowy pochwyt z barierkg przy schodach do piwnicy zamocowany do
I /1-/@ | /j /I i : : I | v oparcie ngwych dwut’ec.)wmkow stropu nad piw. nr -0/9 i '0/‘ 13- $ciany ponizej schodoéw, od strony przestrzeni otwartej
| | -0/14 | Piwnica | I =277 Il el o | | ! -0/10 | Piwnica T R-4 ! Wykoname bruzd w $cianach na oparcie wylewek uzupetniajacych z rury stalowej fi 50 i stupkami stal. co 60 cm
16,78 m2 | Cegta fJ / | 8.?6 m2] Cegig 001 ! zelbetowy(,:h _ o P16. Wzmacnienie belek drewnianych podestu wejéciowego klatki
153 . a1 : R8. RO_Zb'O"ka tymczasowego podparcia stropu w piwnicynr -0/13 (pod schodowej nad piwnicg poprzez zamontowanie dodatkowych belek drewn.
| | | | ¥ﬂ y o ‘ kuchnig lokalu nr 2) opartych na $cianch poprzecznych, pod istniejacymi belkami uszkodzonym
46 | lz 395 i 12 ,/ \\25 | : | przez korozje biologiczng
-
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% NS RZUT PIWNIC - projekt  1:60

_ ) — A _ l TEMAT: NAPRAWA Z PRZEBUDOW A STROPOW NAD PIWNICA
A\ ™ | 7N\ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO -
( ) (2 ) T ( ) ( ) (6 ) SZCZECIN UL. NIEMIERZYNSKA 9
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OBIEKTU: DZIAtKA NR 1/14 obreb 1010 ARCH.-
12/24 - Szczecin KONSTR.
. . , INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - Zarzqd STADIUM:
BUdynek ul. N|em|er2yn5ka 9 Budynkow i Lokali Komunalnych Projekt
RZUT PIWNIC 1:50 SZCZECIN UL. MARIACKA 25 budowlany
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