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NAPRAWA Z PRZEBUDOWĄ STROPÓW NAD PIWNICĄ 
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - 
SZCZECIN UL. NIEMIERZYŃSKA 9 

71-436 Szczecin ul. Niemierzyńska 9
DZIAŁKA NR 1/14 obręb 1010
Szczecin

PRZEKRÓJ A-A - inwentaryzacja  1:50
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6.  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

2,0      Tynk wapienny
38,0     Cegła ceram. pełna
2,0      Tynk wapienny

WARSTWY PRZEGRÓD - stan istn.

Uwaga: 
- Wykonano miejscowe odkrywki stropu nad 
piwnicą
- W lokalu nr 1 na parterzez, w ramach remontu 
wykoywanego przez lokatora, odkryto w pokojach 
pokojach strop nad piwnicą - zdjęto deski 
podłogowe i usunięto polepę 
- pod belami stropowymi drewnianymi nad piwn.
nie stwierdzono izolacji poziomej

1.  POSADZKA PIWNICY

6,5      Cegła ceramiczna na płask 
10,0     Podsypka  z piasku drobnego
10,0     Gruz z kamieniami
            Grunt rodzimy

2.  STROP DREWN. NAD PIWNICĄ

Uwaga: 
- Miejscowo belki drewniane oparte są na ścianach
za pośrednictwem podwaliny drewnianej
- Tynk na trzcinie od dołu stropów drewnaianych
na przewaŜającej powierzchni odpadł

             Panele podłogowe, PCV
             miejscowo na płycie OSB
 3,5       Deski  podłogowe na belkach 
             stropowych drewnianych 20x21
13,0      Polepa na ślepej podłodze między
             belkami
6,0        Przestreń powietrzna
21,0      Belki stropowe drewniane
 2,5       Deskowanie pełne od spodu belek
 1,0       Tynk wapienny na trzcinie

- Strop wykonany w latach ubigłych w ramach
miejscowego remontu uszkodz. stropu drewn

4.  STROP POD KUCHNIĄ-lok. nr 1

5,0       Gładz cementowa
 3,5       Keramzyt między belką stalową
             dwuteow. 160 a ścianą
8,0       Płytki zelbetowe WPS oparte na 
             dwuteowniku 160 i na ścianie, 
             wzdłuŜ ściany klatki schodowej
             pas stropu Kleina

- Tynk od spodu stropów odcinkowych ceglanych
na przewaŜającej powierzchni odpadł 

3.  STROP MIESZANY NAD PIWNICĄ

             Panele podłogowe, PCV
             miejscowo na płycie OSB
 3,5       Deski  podłogowe na belkach  
             (legarach) drewnianych
13,0      Polepa na stropie odcinkowym 
              ceglanym
6,5        Strop odcinkowy - cegły na płask
             na belkach stalowych - szynach 
             kolejowych 108x108x60 opartych 
             na ścianach konstr. i nadproŜach
             stalowych
 1,0       Tynk wapienny od spodu cegieł

Uwaga: 
- W piwnicy ściana gr. 51 cm

5.  ŚCIANY WEWN. RYGLOWE
     (SZACHULCOWE)

2,0      Tynk po obu stronach ściany
12,0     Słupki i zastrzały drewniane
            12x14
12,0     Wypełnienie ściany z cegły
            ceram. pełnej na zapr. wap.

Uwaga: 
- Ściany są posadowione na 
podwalinach drewn.12x14 na ścianach
 i na belkach stropowych

(ul. Niemierzy ńska 9)

7.  ŚCIANY WEWN. PIWNIC

2,0      Tynk wapienny uszkodzony
38,0     Cegła ceram. pełna - ściana
            podłuŜna, ściany poprczeczne
            gr. 25 cm
2,0      Tynk wapienny uszkodzony

Uwaga: 
- Ściany działowe cegła wap.-piask,
  gr. 12 cm


