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SZCZEG. STROPU A-A, B-B - projekt   1:10
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Odizolować elem. drewn. papą

Strop odcinkowy
cegła pełna na płask
na szynach kolejowych

Szyna kolej.
108x108x60

Wylewka Ŝelbet.
Poduszka beton.
pod dwuteownik 180

Styropian EPS 100 gr. 16 cm

Strop WPS na dwuteow. 180

Gładz cem. wyrównująca 2-3 cm

Keramzyt  w łukach stropu odcinkowego

Podwalina 11x13 pod belki
stropowe, leŜąca na ścianie 
podłuŜnej piwnic w osi "B"

Wierzch wykończonej podłogi

Styropian EPS 100 gr. 10 cm

Gładz cement. zbrojona

Pozostawić frag, istn. belek 
stropowych drewnianych na
dług. 30 cm

Gładz cement. zbrojona

Podwalina ściany
ryglowej 11x11
oparta na belkach strop.

Ściana ryglowa
konstrukcyjna,
podłuŜna budynku oś "B"

Tynk cem.-
wapienny

UZUPEŁNIENIE STROPU 
ODCINKOWEGO

STROP WPS
B

PRZEKRÓJ POPRZECZ. A-A PRZEZ 
ŚCIANĘ PODŁUśNĄ BUDYNKU 
między pokojem nr 9 i 10   1:10
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Zapewnić stabilne oparcie
istn. słupków drewnianych
podczas podmurowania
ściany

Strop WPS na dwuteow. 180

Schody do piwnicy

Tynk cem.-wap.

Tynk cem.-wap.
naprawa

Gładz cement. zbrojona

Wylewka Ŝelbet.

Pozostawić frag, istn. belek 
stropowych drewnianych na
dług. 30 cm

Styropian EPS 100 gr. 10 cm

Wierzch wykończonej podłogi

Uszkodzodzona podwalina do usunięcia
odcinkami po 50 cm z jednoczesnym 
pomurowaniem - 3 warstwy cegły pełnej
ceram. na zaprawie cementpwej

Istn. ściana 
ryglowa parteru
w osi "2"

Istn. strop nad
piwnicą

Istn. podwalina pod 
ścianą ryglową
przebiegającą przez
wszystkie kondyg.

Istn. dwuteow.180
pod stropem

Ściana działowa 
gr. 12 cmw 
piwnicy w osi "2"

Ściana piwnicy 
w osi "3"

Tynk cem.-
wapienny

PRZEKRÓJ POPRZECZ. B-B 
PRZEZ STROP WPS NAD 
PIWNICĄ   -0/13 (pod kuchnią
lokalu nr 2        1:10
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