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Wymiana pokrycia dachu - Narutowicza 17 - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej budynku przy ul. Narutowicza 17 w Grudzigdzu
1 Kominy
1|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1/0420-04
2.5%1.5*2 m?2 7.50
RAZEM 7.50
2|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
(0.954*0.58)+(0.58*0.58)+(0.92*0.65)+(1.15*0.60)+(0.95*0.88)+(0.85*0.88) m?2 3.76
RAZEM 3.76
3|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01 UWAGA:
Wykonawca ponosi koszty z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw komino-
wych przed i po remoncie.
Opinig kominiarskg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
0.74*0.38*1.6+0.38*0.38*1.6 m3 0.68
RAZEM 0.68
4|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1]0310-02 UWAGA:
Wykonawca ponosi koszty z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw komino-
wych przed i po remoncie.
Opinig kominiarskg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
(0.72*0.45)*1.60+(0.95*0.40)*1.6+(0.75*0.68)*2.5+(0.65*0.68)*2.50 m3 3.51
RAZEM 3.51
5/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1/0202-01 Srednicy do 6 mm
7*3.76 kg 26.32
RAZEM 26.32
6/KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1]0219-05
3.76 m?2 3.76
RAZEM 3.76
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.76*1.1 m?2 4.14
RAZEM 4.14
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.76*1.1 m?2 4.14
RAZEM 4.14
9|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do 30 cm przy ognio- |m
d.1]0702-09 murze
analogia
6.1+6.1 m 12.20
RAZEM 12.20
10| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem ptas- |m?2
d.1|0735-02 kim z uprzednim zamocowaniu siatki Rabitza
analogia
2*(0.74+0.38)*1.60+2*(0.38+0.38)*1.6+2*(0.72+0.45)*1.6+2*(0.95+0.40)*1.60+2* |m?2 31.54
(0.75+0.68)*2.5+2%(0.65+0.68)*2.50+12.2*0.3
(2*(0.74+0.38)+2*(0.38+0.38)+2*(0.72+0.45)+2*(0.95+0.40)+2*(0.75+0.68)+2*  |m?2 46.54
(0.65+0.68))*3.25
RAZEM 78.08
11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacjg |m3
d.1|kalk. witasna
poz.3+3.76*0.07+p0z.9*0.3*0.02+46.54*0.02 m3 1.95
RAZEM 1.95
2 Remont pokrycia
12|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.2|0420-01
15.9*2 m 31.80
RAZEM 31.80
13|KNR 4-01 Demontaz elementéw metalowych szt.prze
d.2/1306-01 c.
analogia
5 szt.prze 5.00
c.
RAZEM 5.00
14| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2/0519-04
12.2*15.9 m?2 193.98
RAZEM 193.98
15/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2/0519-05 Krotno$¢ = 3
poz.14 m?2 193.98
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RAZEM 193.98
16/ KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m?2
d.2/0414-03
poz.14*1.05 m?2 203.68
RAZEM 203.68
17|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|/0416-02
<krokwie 8x18>12%12.2 m 146.40
<zastrzaty 8*18> 28*1.5 m 42.00
RAZEM 188.40
18| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|/0416-04
<murtaty 17x17>15.90%(2+2) m 63.60
<podwaliny 10x25> 26*2 m 52.00
RAZEM 115.60
19|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|/0416-06
<17x17>12*2.5+14*1.2 m 46.80
RAZEM 46.80
20|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|/0416-05
<8x16>30 m 30.00
RAZEM 30.00
21|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.2|/0416-07
<miecze 14x14>2*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d.2|0627-04 preparatami solowymi
FOBOS M4
poz.14*1.5 m? 290.97
RAZEM 290.97
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2*15.9 m 31.80
RAZEM 31.80
24| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
2*9.5 m 19.00
RAZEM 19.00
25|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<wiatrownica> (12.2*0.55) m2 6.71
<ognioomur> (14*0.65) m2 9.10
<gzyms po rynng> (6.0+6.2)*0.5+6.8*0.68 m2 10.72
<pas nadrynnowy> 15.9*2*0.45 m?2 14.31
<pas podrynnowy> 15.9*2*0.80 m? 25.44
RAZEM 66.28
26|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej - | m?2
d.2|0506-02 pas nadrynnowy, obrébki blacharskie
<wiatrownica> (12.2*0.55) m2 6.71
<ognioomur> (14*0.65) m2 9.10
<gzyms po rynng> (6.0+6.2)*0.5+6.8*0.68 m2 10.72
<pas nadrynnowy> 15.9*2*0.45 m?2 14.31
<pas podrynnowy> 15.9*2*0.80 m? 25.44
RAZEM 66.28
27|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 18 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2|0508-04
analogia
poz.23 m 31.80
RAZEM 31.80
28|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.2/0510-03
poz.24 m 19.00
RAZEM 19.00
29/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.2/0501-01 Papa min. gr. 4,2mm SBS
gietkos¢ w obnizonej temp.
poz.14 m?2 193.98
RAZEM 193.98
30/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2/0504-01 Papa min. gr. 5,2mm SBS
gietkosé: -25'C
poz.14 m?2 193.98
RAZEM 193.98
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31|KNR-W 2-02 | Zatozenie paséw usztywniajgcych - z blachy tytanowo - cynkowej m
d.2|0535-04 Obrébka kominéw
2%(0.74+0.38)+2%(0.38+0.38)+2*(0.72+0.45)+2*(0.95+0.40)+2*(0.75+0.68)+2* m 14.32
(0.65+0.68)
RAZEM 14.32
32|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2/0504-03
(2*(0.74+0.38)+2*(0.38+0.38)+2*(0.72+0.45)+2*(0.95+0.40)+2*(0.75+0.68)+2*  |m? 7.16
(0.65+0.68))*0.5
RAZEM 7.16
33| KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2/0514-06
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- | m?2
d.2/0628-03 mi olejowymi
0.7*11.85 m?2 8.30
RAZEM 8.30
35 Demontaz wytazu dachowego z utylizacjg szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2/0526-01
0.9*4 m 3.60
RAZEM 3.60
37/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - nowy wytaz dachowy w kolorze grafitowym |szt
d.2/0526-02 wytaz dachowy z wypetnieniem szklanym - trzyszybowym (szkio hartowane, bez-
pieczne)
wym 90x90cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi pokrycia po rozebraniu wraz z utylizacjg |m3
d.2|kalk. wtasna
poz.14*0.005*4 m3 3.88
RAZEM 3.88
39|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z zeliwnych o $r.zewn. 160 mm fgczonych  |szt.
d.2/0217-03 metodg wciskowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2/0901-05
12 m 12.00
RAZEM 12.00
41 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2/0901-06
12 m 12.00
RAZEM 12.00
42|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2/0901-07
12 m 12.00
RAZEM 12.00
43/KNR 4-01 Wykucie z muru okien szt.
d.2/0354-06
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44 OKNA w kolorze ciemnobrazowym w pakiecie 4/16/4 U-1.1 kpl.
d.2|kalkulacja 5 okien - np. ALU
wiasnha 0,5x1,1m 2 szt.
0,95x0,75 3szt.
poz.43 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
45/KNR-W 2-02 | Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej m2
d.2/0514-03
analogia
(1.1*240.75*3)*0.35 m?2 1.56
RAZEM 1.56
46/ KNR 4-01 Uszczelnienie podokiennikdw z blachy na stykach z osciezami okiennymi i oknami |m
d.2/0320-100 - uszczelnienie kitem plastycznym (masa silikonowa)
analogia
1.1*2+0.75*3 m 4.45
RAZEM 4.45
47/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m
d.2/0708-03 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm

-4 -
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1.1*2+0.45*2*2+0.95*2*3+0.75*3 m 11.95
RAZEM 11.95
48| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na oscie- |m?2
d.2|2009-05 zach i pasach sciennych na podtozu betonowym
poz.47*0.3 m?2 3.59
RAZEM 3.59
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.2/1204-02
20.16 m?2 20.16
RAZEM 20.16
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