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dotyczy postępowania na: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH (postępowanie 53/L/24):


Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytania:

1. Zadanie 2 - Urządzenia wielofunkcyjne mobilne 
Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki w OPZ - zamawiający wskazał 
w parametrach wymaganie "wbudowane interfejsy 1000BaseT". Nie ma na rynku urządzenia mobilnego spełniającego taki parametr, ponieważ urządzenia mobilne nie są w to wyposażone.

2. Zadanie nr 3 - Komputer stacjonarny typ II
Zamawiający wymaga napęd optyczny "BD-R odczyt: minimum 16x". Na rynku występują napędy wyłącznie z odczytem 12x. Prosimy o zmianę niniejszych parametrów, tak aby postępowanie nie było obarczone wadami niemożliwymi do usunięcia.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – 2. 	W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ jak poniżej:

W ZADANIU NR 2:
Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące wbudowanych interfejsów dla urządzenia wielofunkcyjnego mobilnego atramentowego A4 poprzez wykreślenie z wymagań wbudowanych interfejsów 1000BaseT. 
W związku z powyższym w załączniku nr 3 SWZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) 
w zakresie zadania nr 2 zapis dotyczący wbudowanych interfejsów ulega zmianie na:

	Wbudowane interfejsy
	a)  USB 2.0,
b) WiFi.




W ZADANIU NR 3:
Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące napędów optycznych dla Komputera stacjonarnego typ II. W załączniku nr 3 SWZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) w punkcie 2. „Komputer stacjonarny typ II o parametrach funkcjonalno-technicznych nie gorszych niż poniżej – 
5 kpl.” oraz w Wykazie spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 3 (załącznik nr 5.1 SWZ) Zamawiający zmienia wymagania dotyczące napędów optycznych.

W związku z powyższym zapis dotyczący napędu optycznego ulega zmianie na:
	Napęd optyczny
	Wbudowany w obudowę napęd combo Blu-ray:
1. Interfejs SATA, 
2. BD-R zapis: minimum x6
3. BD-R odczyt: minimum 12x
4. Obsługa BD-R XL


Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ jak poniżej:

W ZADANIU NR 3 - KOMPUTER STACJONARNY TYP II

W załączniku nr 3 SWZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) w punkcie 2. „Komputer stacjonarny typ II o parametrach funkcjonalno-technicznych nie gorszych niż poniżej – 
5 kpl.” oraz w Wykazie spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 3 (załącznik nr 5.1 SWZ) Zamawiający dokonuje następujących zmian:

W opisie "Płyta główna" zmianie ulega zapis: "min. 6 złącz SATA III" na: "min. 4 złącza SATA III".
W opisie "Płyta główna" usunięty zostaje zapis "min.1x PCI Express x 1".

W związku z powyższym zapis dotyczący płyty głównej otrzymuje brzmienie:
	Płyta główna:
	1. Standard płyty: ATX
2. Chipset umożliwiający pełną, maksymalną funkcjonalność wszystkich podzespołów
3. Wewnętrzne gniazda rozszerzeń:
a. min.1x PCI Express 4.0 x 16,
b. min. 4 banki pamięci RAM DDR5,
c. min. 2 złącza M.2 PCIe 4.0,
d. min. 4 złącza SATA III
4. Zamawiający wymaga, aby płyta główna była kompatybilna z pamięcią RAM 
5. Zamawiający nie dopuszcza zrealizowania w/w funkcjonalności stosując dodatkowe akcesoria.



W ZADANIU NR 4 - STACJA ROBOCZA
[bookmark: _GoBack]
W załączniku nr 3 SWZ (Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) w punkcie 1. „Stacja robocza o parametrach funkcjonalno-technicznych nie gorszych niż poniżej –  1 kpl.” oraz w Wykazie spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 4 (załącznik nr 5.2 SWZ) Zamawiający dokonuje następujących zmian:
W opisie "Płyta główna" usunięty zostaje zapis "3 x USB 2.0".

W związku z powyższym zapis dotyczący płyty głównej otrzymuje brzmienie:
	Płyta główna:
	Standard płyty ATX; 4 gniazda pamięci RAM, Dual-channel, Obsługa modułów DDR5; Złącza na tylnym panelu – HDMI, 1 x USB-C 3.2 Gen. 2x2 , 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 8 xUSB 3.2 Gen. 2, 2 x USB4, 1x 2,5Gb Ethernet. Wi-Fi 6. Płyta główna mieć możliwość obsługi trzech monitorów bez użycia karty graficznej. Chipset dźwiękowy SupremeFX ALC4082. Złącza na płycie głównej – 6 szt. SATA 6Gb/s, 4 szt.  M.2, 2szt. PCIe5.0x16, 1 x PCIe 4.0 x1,  Złącze CPU FAN 4-pin x1, Złącze CPU_OPT FAN 4-pin x1, złącze pompy AIO,



Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić                         w składanej ofercie. 




 Sławomir Wilczewski
      (podpis na oryginale)
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