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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
Remont budynku nr 122 zlokalizowanego na terenie 4 RBLog w Nowogrodzie
Bobrzanskim

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku nr
122 w Nowogrodzie Bobrzanskim .

1.2.1 Przewidywany zakres robét okreslony zostat szczegétowo w dokumentacji
projektowej, obejmuje on miedzy innymi:

Branza sanitarna

. demontaz instalacji wodociggowej , kanalizacyjnej i c.0. w rozbieranej niskiej
przybuddwce ,

J wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu
sanitarnym w budynku nr 122 na parterze .

o wigczenie 4 grzejnikdw w istniejgcy instalacje c.o. dla zapewnienia ogrzewania
w pomieszczeniach biurowych i sanitarnym dla magazyniera w budynku nr 122.

I. ROBOTY W BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJA WODOCIAGOWA- SST 01.00S

KOD CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.WSTEP

1.4. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét technologicznych budowy wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji
wodociggowej, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.6.Zakres robét objetych ST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej. Zakres prac

obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robaot,

m dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i urzgdzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

m  wyladunek materiatéw i sprzetu na terenie robot,

m rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

m oczyszczenie materiatdbw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

m wbudowanie wszystkich materiatbw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych elementow,
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

m zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu
préb na cisnienie,

m sprawdzenie poprawnosci montazu,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

m osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen,

m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementow instalacji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
$cian w miejscach bruzd,

m uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

m dokonanie regulacji urzgdzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

m ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

m wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

m prace porzadkowe,

m przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

m wykucie i zamurowanie bruzd,

m wykucie i zamurowanie przejsc¢ przez przegrody budowlane,

montaz rurociggow pex, lub stell, kan — term, Sanpress Inox

m montaz izolacji na rurociggach,

m montaz podejs¢ doptywowych do zawordw czerpalnych i baterii,

m  montaz zaworow,

m ptukanie, dezynfekcje i probe szczelnosci.

1.7.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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1.8. MATERIALY

1.8.1. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Materiaty do instalac;ji
wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng PHZ.

1.8.2. Wymagania szczegétowe.

1.8.3. Rurociagg wodociagowy z rur pex, lub stell, kan — term, Sanpress Inox

System instalacyjny sktada sie ze ztgczek zaprasowywanych w potgczeniu z rurami ze
stali nierdzewnej oraz odpowiednich zaciskarek.
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Rys. : Ztgczki zaprasowywane

Elementy systemow sg dostepne w nastepujacych srednicach: d 15/18/22/28/35/
42/50 .

Rodzaj rury Rura ze stali nie-

zastosowania

rdzewnej 1.4401
d 15/18/22/28/35
/42 /50
Zakresy Instalacje wody uzyt-

kowej i instalacje
gazowel)

Nr materiatu

1.4401 (X5CrNiMo
17-12-2), zawartos¢

molibdenu 2,3%

Zapewniajgca wyzszg

Wspétczynnik 24,1
Oznakowanie —
Zaslepka 20tty

1.8.4. Zlaczki zaprasowywane
Ztgczki zaprasowywane sg dostepne w wielu réznych ksztattach. Przeglad ztgczek

zaprasowywanych pasujgcych do systemu znajduje sie w katalogu.



Ztgczki zaprasowywane majg na catym obwodzie rowek, w ktdorym znajduje sie element
uszczelniajgcy. Przy zaprasowywaniu ztgczka jest odksztatcana przed i za rowkiem, co
powoduje jej nieroztgczne potgczenie z rurg. Element uszczelniajgcy nie ulega

odksztatceniu podczas zaprasowania.

{

Rys: SC-Contur

Viega gwarantuje, ze niezaprasowane potgczenia sg widoczne podczas napetniania
instalaciji:
e przy prébie szczelnosci na mokro w zakresie ci$nienia 0,1-0,65 MPa(1,0-6,5
bar)
e przy prébie szczelnosci na sucho w zakresie cisnienia 22 hPa—0,3 MPa (22
mbar-3,0 bar)
Oznakowania na ztgczkach zaprasowywanych
Zielona kropka oznacza, ze system nadaje sie do wody uzytkowej przeznaczonej do
spozycia przez ludzi i jest wyposazony w SC-Contur.

1.8.5. Zawory kulowe odcinajgce oraz zawory czerpalne wg PN-EN 1074-1 lub PN-
EN 13828.

m mosiezne lub chromowo-niklowe,

m gwintowe,

m materiat odporny na korozje tlenowg

m kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego
na korozje tlenowa.

m uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie
zawierajgcego azbestu,

m pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.8.6. 1zolacja rurociggoéw.

Otulina z pianki polietylenowej w ostonie z tworzywa z przeznaczeniem do
stosowania na rurociagi np. Thermocompact S lub inna rébwnowazna. I1zolacja winna
spetniaC wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej winny
posiadac swiadectwo oceny higienicznej wydane przez wtasciwg instytucje.



Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :

m otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komdrkowej,

m powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok.
0,05 mm,

m gestosc¢ 30-40kg/m3,

m wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz
0,038W/mK przy temperaturze +40°C

m  wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

m wytrzymaty na wystepujgce w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne,

m winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

1.9. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkoéw transportu podano w
ST- ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow.

Potrzebne narzedzia

Do wykonania potgczenia zaprasowywanego sg potrzebne nastepujgce narzedzia:

- obcinak do rur lub pitka do metalu z drobnymi zgbkami

- gratownik i pisak do zaznaczenia

-zaciskarka ze statg sitg zacisku

- szczeki zaciskowe lub pierscien zaciskowy z odpowiednig szczekg przegubowa,
asujgcy do srednicy rury, o odpowiednim profilu

Rys. : Szczeki zaciskowe

1.10. TRANSPORT

1.10.1.0gd6lne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu
podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie
na ich wlasciwosci.

1.10.2 Materiat (rury i ksztafttki) transportowa¢ w potozeniu poziomym, podparte na
catej dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ osmiu wigzek. Rury i ksztaftki
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi
uszkodzeniami.

1.10.3.Podczas transportu nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

-Nie ciggngc rur po krawedzi powierzchni tadunkowej. Mogtoby to

spowodowac uszkodzenie powierzchni.



-ZabezpieczyC rury na czas transportu. Zsuniecie rur mogtoby spowodowac ich
wygiecie.

-Nie uszkodzi¢ zaslepek na koncach rur i zdjg¢ je dopiero bezposrednio przed
przystgpieniem do montazu. Nie wolno zaprasowywac¢ uszkodzonych kohcow rur.
1.10.4. Sktadowanie

-Elementy systemu przechowywac¢ w czystym i suchym pomieszczeniu.
-Elementow systemu nie przechowywac bezposrednio na ziemi.

-Rury przechowywaé z zastosowaniem przynajmniej trzech punktéw oparcia.
-Rdzne rozmiary rur przechowywac¢ w miare mozliwosci osobno.

-W razie braku mozliwosci przechowywania osobno, rury o0 matych rozmiarach
uktadac na rurach o duzych rozmiarach.

-Powierzchnie czysci¢ wytgcznie srodkami do czyszczenia stali nierdzewne.

-W celu unikniecia korozji kontaktowej rury z roznych materiatow przechowywac
osobno.

1.11. WYKONANIE ROBOT

1.111. Wymagania ogdlne.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

1.11.2. Wymagania szczegétowe.

1.11.3. Montaz rurociggoéw wodociggowych.

1.11.3.1. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcé

przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie
wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewoddw zimnej i cieptej wody od przewoddéw
elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

1.11.3.2 Przewody wodociggowe prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym
,czesciowo po Scianach w bruzdach, czesciowo w posadzce.

1.11.3.3. Prowadzenie i mocowanie przewodow

-Do mocowania rur uzywac wytgcznie obejm z wktadkami wygtuszajgcymi.
-Przestrzegac¢ ogdlnych zasad mocowania:

e Przymocowanych przewodow nie uzywac jako uchwytu dla innych
przewodow i elementéw.

e Nie uzywac hakéw do rur. Zachowac odlegtos¢ od ztgczek.

e Uwzgledni¢ kierunek wydtuzenia, zaplanowac punkty state i ruchome.
-Przewody nalezy przymocowac¢ i oddzieli¢ od bryty budynku w taki sposdéb, aby nie
przenosity na bryte budynku lub inne elementy dzwiekdw powstajgcych na skutek
wydtuzenia termicznego oraz mozliwych skokoéw cisnienia.

Wydtuzalnosc¢

Rury wydtuzajg sie pod wptywem ciepta. Rozszerzalnos¢ termiczna zalezy od
materiatu. Zmiany dtugosci powodujg naprezenia w obrebie instalacji. Naprezenia te
muszg zosta¢ skompensowane za pomocg odpowiednich srodkow.

W praktyce sprawdzity sie nastepujgce srodki:

- state i ruchome punkty mocowania

- odcinki kompensacyjne (ramiona elastyczne)

1.11.3.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réownolegtych do Scian. Spadki przewodéw o wielkosci 0,5-1%
powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktada¢ w izolacji i przykry¢ warstwg tynku.
1.11.3.5. Montaz armatury.




Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie
temperatura) danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i
konserwacji oraz tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
przeptywu na armaturze. Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed
przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi tej armatury.
1.11.3.6. Roboty izolacyjne rurociggow

Rurociggi wody cieptej oraz rurociggi wody zimnej prowadzone w bruzdach pod
tynkiem, nalezy zaizolowaC termicznie. lzolacja cieplna powinna by¢ zgodna z
projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-
02421. Wpykonanie izolacji nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu i
odbiorze wymaganych préb szczelnosci. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji powinny by¢ suche, czyste , nie uszkodzone a sposob ich sktadowania winien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia izolowana
powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne z technologig
producenta materiatu izolacyjnego.

1.11.3.7. Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i probe szczelnosci. Manometr do prowadzenia préby nalezy
podtagczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

instalacje poddac¢ cisnieniu o 1,5 krotnej wartos$ci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotne;j
wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nie moze obnizy¢
sie wiecej niz 0 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie proby wykazywacC przeciekow
na przewodach, armaturze i potgczeniach.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, a drugi raz wodg cieptg o temp. 55°C.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalaciji.
1.11.3.8. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
instalacji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez
rurocigg nie mniejszej niz 1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie ptukanego odcinka rurociggu. Mozna uznac, ze instalacja jest
wyptukana jesli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociggbw wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna
chlorowanego lub wody chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po
uptywie 24 godzin nalezy ponownie przeptukac rurocigg czystg wodg wodociggowg
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sie
prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu
do eksploatacji. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni od
zakonczenia dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”. Kontrola jakosci materiatbw polega na sprawdzeniu zgodnosSci
zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
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z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.
1.12.1. Kontroli jakosci podlega:

m sprawdzenie jakosci materiatow (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne i
weryfikacje dostarczonych dokumentédw odniesienia okreslajgcych rodzaj i jako$é
materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

m sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

m sprawdzenie prawidtowosci rob6ét montazowych rurociggow wraz z armaturg
(trasy, spadki przewodow, potgczenia, odchylenia osi przewodéw, kompensacje,
mocowanie przewodow, zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody
itd.) wg PN-81/B-10700.00,

m wykonanie izolacji cieplnej na rurociggow prowadzonych w bruzdach i
posadzkach,

m poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

m badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

m badanie wyniku dezynfekgji i ptukania instalacji.

m Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci
robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych
robot.

1.13. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

1.14. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogéine”.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbiorow instalaci
wodociggowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot
ulegajgcych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementéw
instalacji oraz odbiér koncowy.

Odbiory robét ulegajgcych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow przed
ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).

Do odbioru kohcowego rob6t Wykonawca winien dostarczyé:

m pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

m dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robo6t w stosunku do dokumentaciji projektowe;j,

m protokoty badan, préb i pomiaréw (préba szczelnosci, ptukania i dezyfekciji
instalacji wodociggowe)),

m protokoty odbioréw czesciowych,

m dziennik budowy,

m dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje
uzytkowania, DTR-ki zamontowanych urzadzen ( dot. Np. baterii) itd.,

m pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét, gotowosci instalacji do
eksploataciji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

m zbada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,



m przeprowadzi ogledziny urzgdzen, armatury i wszystkich pozostatych elementow
instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw,
sposobéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i
obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :
ocene wynikow wykonanych badan,
potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdowieniem,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
m wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy
zamiesciC uzasadnienie decyzji komisji.
Protokét winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika roboét sanitarnych).
Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawiC i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole
zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.
1.15. PRZEPISY ZWIAZANE
1.15.1 Normy.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-C-89207 Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.1. Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz.2. Rury.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze
stopodw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania
i wymagania.
PN-EN SO 228-1 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty
rur i osprzetu.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzenh. Wymagania i badania przy odbiorze.
1.15.2 Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy  podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w  sprawie  ogolnych  warunkéw  bezpieczenstwa [ higieny  pracy
(Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087 )

PRZYBORY SANITARNE Z ARMATURA- SST 02.00S

KOD CPV
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzenh sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2.WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét montazowych przyboréw sanitarnych wraz z armatura.

2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie montazu przyboréw

sanitarnych wraz z armaturg wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w

branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg

materiatéw i urzgdzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

2.3.Zakres robo6t objetych ST

Ogodlny zakres prac okreslono w ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu montaz przyboréw i armatury sanitarnej.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montazu ceramiki sanitarnej z armaturg w

zakresie montazu:

m umywalek porcelanowych z bateriami,

wc kompakt porcelanowych z deskg sedesowa,

armatury do natryskéw,

liniowego odbioru $ciekédw natryskowych

pisuarow,

Zakres prac obejmuije :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania

robaot,

m dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i urzgdzen, sprzetu, narzedzi

niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robat,

rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

oczyszczenie urzgdzen z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

wbudowanie wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego

wykonania robot: ustawienie urzadzeh we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie,

montaz poszczegolnych podzespotow i elementdéw, regulacja ustawienia i

dopasowanie,

m podigczenie urzadzen do instalaciji,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

m osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen,
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dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabryczne;j
instrukcji montazowej,

wykonanie niezbednych préb, w tym proba zadziatania armatury,

prace porzgdkowe,

unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

m przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami i SToraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

2.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

2.6.MATERIALY

2.6.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w:

m aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

m Certyfikat lub Deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi

Normami,

m Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

m Oznaczenie znakiem budowalnym ,B”

m winny posiadac atest PZH.

2.6.2.Wymagania szczegotowe.

2.6.3. Umywalka:

Umywalka ceramiczna wiszgca spetniajgca wymagania

m gat |

barwa; biata,

powierzchnia ; szkliwiona

dtugos¢ umywalki : min. 600mm, szeroko$¢ minimum 430mm

umywalka z jednym otworem na baterie stojaca,

zawieszenie na Srubach mocujgcych,

wyposazona w zestaw odptywowy spetniajgcy i zabezpieczona przed przelaniem
(z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowicg metalowg i korkiem ),

m mocowanie ostoniete kapg z tworzywa sztucznego.

2.6.4. Miska ustepowa:

Miska ustepowa ceramiczna z tej samej linii wzorniczej co umywalka i spetniajgca
wymagania miska lejowa, gatunek |

powierzchnia ; szkliwiona barwa; biata

2.6.5. Armatura czerpalna winna spetniaC wymagania posiadac Deklaracje
Zgodnosci, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany, a ponadto;

2.6.6.1.Bateria umywalkowa, z mieszaczem wewnetrznym i pokrettami
spetniajgca wymagania oraz o nastepujgcych cechach jakosciowo-technicznych:
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stojgca, do podtgczenia wody zimnej i cieptej,

Wbudowany mieszacz do regulowania temperatury

Odporne na dziatanie srodkéw czyszczgcych

Mozliwos¢ recznego regulowania temperatury

o0 zewnetrznej powierzchni chromowanej (powtoka niklowo-chromowa) przytgczenie:
elastyczne weze przytgczeniowe z blokadami powrotu, gatunek |

2.6.6.2. Bateria natryskowa natynkowa z mieszaczem) oraz o nastepujgcych
cechach jako$ciowo-technicznych: j.w.

2.6.7. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé
kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.6.8SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano
w ST.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw; wiertarka,
miotek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, srubokrety, przecinarka do rur, klucz
nasadowy itp. Zastosowany sprzet winien spetniaC wszystkie wymagania BHP i
posiadac instrukcje obstugi.

2.7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkoéw transport podano w
ST.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatbw i nie wptywajgcych
niekorzystnie na ich wtasciwosci.

Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowa¢ krytymi Srodkami
transportu, z duzg ostroznoscig i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.8.. WYKONANIE ROBOT

2.8.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.

Wszystkie przybory sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.
Przybory winny by¢ montowane w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do
konserwacji, utrzymania w czystosci lub wymiany.

Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z
uzyciem zamocowan i technik rekomendowanych przez producenta.

Przybory sanitarne winny by¢ podtgczone do przewoddéw kanalizacyjnych
odprowadzajgcych scieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez producenta.
Jesli to konieczne podtgczenia powinny by¢ umocowane.

2.8.2. Wymagania szczegoétowe. 5.2.1.Montaz armatury(w tym baterii)

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaC z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

Baterie stojgce nalezy podtgczy¢ do sieci wodociggowej za posrednictwem zaworkow
odcinajgcych. Baterie scienne nalezy zamontowac zanim rury zostang zamurowane i
zastabilizowane w Scianie.
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Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach nie powinna by¢ wyzsza
niz +40°C.
2.9.1.Montaz umywalki
Rury doprowadzajgce wode i uktad doptywowy powinny byC¢ zatozone przed
montazem umywalki.
Umywalke nalezy zamocowaC do $ciany za pomocg kotkbw montazowych na
wysokosci:
m dla dorostych i mtodziezy: 85-90cm,

W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep
miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m..

Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowac. Szczeline miedzy
umywalka, a sciang nalezy wypetnic silikonem przeciwgrzybicznym.

System oprdézniajgcy odptyw nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.
.Umywalki, nalezy mocowa¢ do sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng réwng 500N, przytozong w srodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposob widoczny.
2.9.2.Montaz zlewozmywaka
Montaz zlewozmywaka na szafce kuchennej nalezy wykona¢ z uprzednim
wypoziomowaniem szafki.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysokosci
0,80+0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60m, gdy
sg przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zaktadoéw zbiorowego zywienia.
Nie obudowane szafkami kuchennymi zlewozmywaki, nalezy mocowac¢ do $ciany w
SposOb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng500N,
przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie3godzin, nie
powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.
Podtgczenie armatury wykona¢ za pomocg elastycznych wezykow w metalowym
oplocie, zgodnie z instrukcjg producenta. System oprézniajgcy odptyw nalezy
zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
2.9.3. Montaz miski ustepowej
Miski ustepowe i pisuary nalezy mocowaé zgodnie =z instrukcjg montazu
producenta. Miedzy przyborem, a posadzkg nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i
wykonczy¢ silikonem.
Miski ustepowe nalezy mocowac¢ do poditoza w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz
i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Wysokos¢ montazowa WC (goérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej
posadzki (cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosic:
Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.
Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu
spustowego lub sptukujgcego. Poza okresami sptukiwania , woda nie powinna
doptywac do przyboru.
2.9.4.Zamknigcia wodne.
Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:
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m przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.75mm,
m przy wpustach podtogowych 50mm,
m przy przewodach spustowych deszczowych 100mm,
2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy materiatow i urzgdzen.
Kontrola jakosci robdt i materiatow obejmuje:
m zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,
m trwatos¢ zamocowania armatury, uchwytéw i wspornikow,
m wysoko$¢ ustawienia i dostepu do armatury i przyborow sanitarnych:
zamocowanie armatury sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,
- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyborow
sanitarnych.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materialtdw oraz sposob doprowadzenia
do zgodnoéci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robaot.
2.11. OBMIAR ROBOT
Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
2.12. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych w zakresie przyboréw sanitarnych
m sprawdzi jakosci materiatdw i armatury uzytych do budowy instalacji poprzez
ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajgcych
rodzaj i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania,
m przeprowadzi ogledziny urzgdzen i armatury instalacji sanitarnej z punktu
widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobéw ich montazu i
rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami,
m sprawdzi dziatanie wszystkich zainstalowanych urzgdzen sanitarnych.
Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.
2.13. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze
stopdw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania
i wymagania.
PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 32 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe
PN-EN 111 Umywalki wiszgce do rgk. Wymiary przytgczeniowe
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PN-EN 13310  Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

PN-70/M-75118  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe

i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce,

jednootworowe

PN-EN 12541 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek

ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN10.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i

badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru

Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )

KANALIZACJA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA- SST 03.00S

KOD CPV

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

3.4. WSTEP
3.4.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt technologicznych budowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.
3.4.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej wynikajgcej z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie
sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

3.4.3. Zakres robét objetych ST

Ogodlny zakres prac okreslono w ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewnetrzne;j.

Zakres prac obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robaot,

m dostarczenie na miejsce robo6t wszystkich materiatéw i urzgdzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robat,

rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja,

oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,
wbudowanie wszystkich materiatow i urzgdzeh niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wtasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposéb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych elementow,
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

m zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu
préb na cisnienie,

m sprawdzenie poprawnosci montazu,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i
pomochniczych,

m osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen,
m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementow instalacji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
Scian w miejscach bruzd,

m uszczelnienie przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),
zatozenie tulei ochronnych,

m dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie prob w zakresie
podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

m wykonanie niezbednych pomiaréw i préb , w tym préba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

m prace porzadkowe,

m unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

m opracowanie dokumentacji powykonawczej,

m przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych. Rzeczowy zakres prac obejmuje:

m wykucie i zamurowanie bruzd,

m wykucie i zamurowanie przejsc¢ przez przegrody,

demontaz wyszczegolnionych w dokumentacji pionéw kanalizacyjnych,

montaz rurociggéw PCV o potgczeniach wciskowych,

montaz podejs¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych i kratek sciekowych,
montaz rur wywiewnych o potgczeniach wciskowych,
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m montaz czyszczakow kanalizacyjnych o potgczeniach wciskowych,
3.4.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.
3.5.MATERIALY
3,5.1. Wymagania ogodine.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
m aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
m Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi
Normami,
m Certyfikat na znak bezpieczenstwa
m winny posiadac atest PZ
System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12056-1, a elementy tej instalacji (rury, ksztattki i studzienki z elementami tgczgcymi)
wymagania normy PN-EN 476.
3.5.2. Wymagania szczegotowe.
System kanalizacyjny (rury i ksztaitki) bezcisnieniowy z
niezmigkczonego polichlorku winylu  PVC-U (oznaczony symbolem ,B’)
o pofgczeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania sciekdw wewnatrz
budowli spetniajgcy wymagania normy PN-EN 1329-1.
Wymagania techniczne:
- Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej: 0,09mm/Km
- Odporno$¢ termiczna na przeptywajgce $cieki w przeptywie ciggtym do 75°C , a w
przeptywie chwilowym do 96°C.
- Uszczelki z elastomeru EPDM o twardosci 60+5 Shore A.
- Ksztattki kanalizacyjne systemowe o0 potgczeniach kielichowych
wciskowych  spetniajgce wymagania PN-EN 1329-1.
Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta.
3.5.3. Zestawy odpfywowe Do wykonania podejS¢ nalezy zastosowac rury i ksztattki
kanalizacyjne bezcisnieniowe PVC-U o potgczeniach kielichowych wciskowych
spetniajgcy wymagania normy wg PN-EN 1329.
3.5.4. Rury wywiewne zgodne z normg PN-C-89206.
3.5.5. Czyszczaki kanalizacyjne w systemach bezcisnieniowej kanalizacji
sanitarnej zgodne z normg PN-C-89203.
3.5.6. Mocowanie przewodow — wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniajgce
tatwy i trwaty montaz przewoddéw instalacyjnych, odizolowanie przewodéw od
przegrdd i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach.
3.5.7. Warunki przechowywania i sktadowania.
Elementy sktadowe systemow kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i
powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i
transportu. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig
Aprobatg Techniczng.
3.5.8. Wariantowe stosowanie materiatéw:
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Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamodwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3.6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano
w ST- ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw.

3.7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST- ,Wymagania ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatbw i nie wptywajgcych
niekorzystnie na ich wtasciwosci.

Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Dtugos¢
nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

Materiat (rury i ksztattki) z PVC transportowa¢ nalezy w opakowaniach
zabezpieczajgcych materiat przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz
dziataniem promieni UV.

3.8. WYKONANIE ROBOT

3.8.1 Wymagania ogélne.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”. System
kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku winien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12056-1.

Ogdlne wymagania montazowe okresla norma PN-EN 12056-5.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-
EN 12056-2.

3.8.2. Wymagania szczegotowe.

3.8.2.1 Montaz rurocigqéw kanalizacyjnych.

Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone.
Podczas ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy
uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna uzywac
skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztaitek.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed
wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowacC bose kornce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym konhcu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa,
a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

Montaz kanalizacji wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producentow.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne 2z PN-81-B-10700 ,nstalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody nalezy uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sSciekéw. Przewody nalezy
prowadzi¢ po $cianach, lub w bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powyzej
0°C z zapewnieniem swobodnego wydtuzenia rurociggow. Powierzchnie
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przewodow prowadzonych w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, a
odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,1m.
Przewody kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu, c.0. i gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ od tych
przewodow winna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Spadki podejs¢ wykona¢ nie mniejsze niz 2%, a dla Srednicy od 100mm -2,5%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodoéw poziomych zatozonych w
projekcie technicznym mogag wynosi¢ £10%.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych z wktadkg z gumy — mocowanie nalezy umieszczac¢ pod kielichem. Na
przewodach spustowych nalezy stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie state na
kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Przewody
poziome powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke).
Nalezy zachowa¢ maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych: dla
rur PVC o srednicy od 50 do 110mm - 1,0m, a dla rur o srednicy powyzej 110mm —
1,25m.
Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgcym staty
stan plastyczny. Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych
ok. 3cm powyzej podiogi. Srednica tulei winna by¢ ok. 5cm wieksza od $érednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewody odptywowe (poziomy), odgatezienia, spadki, podejscia i rewizje nalezy
wykonaé z zachowaniem wymagan okreslonych w normie PN-81/B-10700/01.
Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:
m 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka
m  75mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakéw, pisuaréw i umywalek
m  100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych Syfony odptywowe mozna
tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i przejsciowych.
Wentylowanie instalacji zapewnia sie za pomocg rur wywiewnych i kominkow — rury
wyprowadzi¢ do wysokosci 0,5 do 1m ponad dach.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ montowane w taki sposob, aby przenoszenie
dzwieku mieécito sie w granicach ustanowionych w krajowych przepisach oraz
zgodnie z praktykg inzynierska.
3.8.2.2.Wpusty podfogowe
Wpustéw nie nalezy umieszczaC w ciggach komunikacyjnych.
3.8.2.3.Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN92/B10735. Prdbe szczelnosci wykonuje sie po uruchomieniu instalaciji
sprawdzajgc wszystkie potgczenia. Kontrole szczelnosci przewodow poziomych,
uktadanych pod posadzkg nalezy przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze nalezy powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem napetnic
catkowicie wodg i podda¢ obserwacji. Nastepnie podejscia i przewody spustowe
(piony) kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne oraz ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow:

a) przy swobodnym przeptywie Sciekow — w podejsciach kanalizacyjnych i

przewodach spustowych (pionach) odprowadzajgcych $Scieki bytowo-
gospodarcze,
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b) przy cisnieniu prébnym réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu jakie
moze powsta¢ w wykonanej instalacji — w prowadzonych wewngtrz budynku
przewodach kanalizacji deszczowej,

C) przy cisnieniu probnym réwnym 50kPa - w prowadzonych wewngtrz budynku
przewodach odptywowych (poziomach) odprowadzajgcych $cieki bytowo-
gospodarcze

W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy wymieni¢ uszczelki.

3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST- ,Wymagania

ogolne”.

Kontrola jakosci materiatdbw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych

materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszej ST.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami

Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

m sprawdzenie jakosci materiatbw z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez
ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajgcych
rodzaj i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania ,

m sprawdzenie prawidtowosci robot montazowych rurociggdw wraz z armaturg
(trasy, spadki przewodow, potgczenia, odchylenia osi przewoddéw, kompensacije,
mocowanie przewoddéw, zabezpieczenia przewodow przy przejSciach przez
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01,

m sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,

m poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

m sprawdzenie poziomu natezenia hatasu na zgodnos¢ z PN-70/B-02151.02,

m badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

n Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy

uznac¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z

wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia

do zgodnosci rob6t z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robaot.

3.9. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

3.10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie

PN-81/B-10700.01

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalacji

sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot

ulegajgcych zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegolnych elementow

instalacji sanitarnych oraz odbi6r koncowy. Odbidér czesciowy oraz odbior robdt
ulegajgcych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych
robot.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewodow

przed ich zakryciem.

Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajg osadzone konstrukcje

wsporcze i przybory sanitarne zamontowane zgodnie z ST,
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Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony protokét w formie
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania
robét oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Do odbioru kohcowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

m pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalaciji
sanitarnych z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

m dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do

dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

protokoty badan, préb i pomiardw,

protokoty odbiorow czesciowych,

dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli rob6t miedzyoperacyjnych,

dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w

budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp.,

instrukcje uzytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przyborow
sanitarnych, DTR-ki zamontowanych urzgdzen itd.,

m pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalaci
sanitarnych do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

Sporzadzony protokdét odbiorczy zawiera¢ bedzie :

m ocene wynikdw wykonanych badan,

potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamowieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢

uzasadnienie decyzji komisiji.

Protokét winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego

oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika roboét sanitarnych).

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do

ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole |,

zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt usuniecia

usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggow. Definicje i dobor
DN.
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.Cz.1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.
PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.Cz.5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji.
PN-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczace rur ,
ksztattek i systemu.
PN-89/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.
PN-C-89206. Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
PN-C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia  jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosSci
(Dz.U.2004.204.2087 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
mozna kowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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INSTALACJA C.O. - SST - S 01.00

KOD CPV
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie instalacji c.o.
wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robat.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ogodlny zakres prac okreslono w ST- ,Wymagania ogolne”. Szczegoétowy zakres prac
obejmuje :

m roboty przygotowawcze,

m zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego

wykonania robét,

m dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

m wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

m rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacija,

m Oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

m wbudowanie wszystkich materiatdw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania roboét: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wfasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegolnych elementow,
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potgczen,

m zabezpieczenie wylotdw podejS¢ przed zanieczyszczeniem do czasu
zamontowania armatury i urzgdzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu
préb na cisnienie,

m sprawdzenie poprawnosci montazu,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i
pomocniczych,

m osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzgdzen,

m wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla
przeprowadzenia elementow instalacji,

m zamurowanie wykonanych bruzd i przekué¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem
Scian w miejscach bruzd,

m uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i Sciany),
zatozenie tulei ochronnych,

m dokonanie regulacji urzgdzen, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie préb w
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej zainstalowanych materiatow i
urzgdzen,

m wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym préba szczelnosci, ptukanie
instalacji, sprawdzenie zadziatania armatury,

m prace porzgdkowe,

m unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,



m opracowanie dokumentacji powykonawczej,

m przygotowanie wykonanych robdét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

m montaz rurociggdéw z rur pex

m uszczelnienie przejsc¢ instalacji przez przegrody budowlane,

m montaz odpowietrznikbw na grzejnikach ,

m montaz izolacji na rurociggach,

m montaz grzejnikdw aluminiowych

m uzbrojenie grzejnikdw w armature odcinajgcg, odpowietrzniki i zawory
termostatyczne,

m montaz zaworow odcinajgcych

m proba szczelnosci na zimno i na gorgco,

m ptukanie instalacji i grzejnikow,

m regulacje instalacji na gorgco.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
,YWymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST- ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi

Normami,

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Rury Pex

Instalacje projektuje sie z rur Pex, tgczonych przez ksztattki zaprasowywane
posiadajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Rury i ksztattki winny posiadac atest COBRTI INSTAL. Przy przejsciu przewodoéw
przez przegrody budowlane - Sciany, nalezy stosowac tuleje ochronne. Po wykonaniu
instalacji c.0. wykonac probe szczelnosci i sporzadzi¢ protokot odbioru w obecnosci
komisji.

2.2.2.Grzejniki c.o.

Grzejniki aluminiowe nr 1 10 elementowe z zaworami zasilajgcymi i gtowicami
termostatycznymi

2.2.3. Glowice termostatyczne grzejnikowe spetniajgcej wymagania PN-EN 215-1 i
PN-90/M- 75011 oraz :

m wWyposazone w bezpiecznik mrozu ,

m zakres temperatur 0-260C,

m przeznaczone do wkfadki zaworowej wbudowanej w grzejnik,



m glowice tzw. instytucjonalne (z zabezpieczeniem przed manipulacjg i
zniszczeniem).

Zawor termostatyczny do grzejnikdw rurowych Zawor termostatyczny serii RA-N 25,
wersja prosta. Zawory RA-N wraz z gtowicg termostatyczng utrzymujg zadang
temperature w pomieszczeniu. Wyposazone w nastawe wstepng zapewniajg
optymalny rozdziat wody w instalacji, co zwieksza komfort i redukuje zuzycie energii.
Zmiany nastawy wstepnej zaworu dokonujemy bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Fabrycznie zawory zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami ochronnymi usuwanymi
przed montazem gtowicy. Powierzchnia zaworow jest niklowana.

2.2.4. Zawory odcinajgce z odcieciem i funkcjg spustu wody i napetniania grzejnika —
podejscie dolne (np. RLV-KD):

m Korpus zaworu z niklowanego, kutego na gorgco mosigdzu, wktad zaworu z
mosigdzu z uszczelkami O-ring z EPDM lub NBR, przytgcza z mosigdzu

m Maks. temp. czynnika 1200C, PN10.

2.2.5. Izolacja termiczna rurociggdéw spetniajgca wymagania PN-B-02421: Materiat
izolacyjny winien posiadac nastepujgce cechy jakosciowe:

m gestosé 30-40kg/m3,

m wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz
0,038W/mK przy temperaturze +400C,

m odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac¢ trwatos¢
— zachowujgc wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe — nie krotszg niz
trwatos¢ izolowanego rurociggu,

m chemicznie obojetny w stosunku do materiatu izolowanego rurociggu,

m nietoksyczny,

m odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne — chtonnos¢
wody do 1,05%,

m wspoétczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >3500

m wytrzymaty na wystepujgce w czasie montazu, transportu i eksploatac;ji

obcigzenia statyczne i dynamiczne,

m winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO) — materiat niezapalny, lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Otuliny izolacyjne powinny posiadac trwate oznakowanie zawierajgce : znak
producenta, rodzaj surowca, podstawowe wymiary, date produkcji.

2.2.7. Odpowietrznik grzejnikowy reczny V2" spetniajgacy wymagania normy PN-90/M-
75003 —

w komplecie z grzejnikiem

m maks. cisnienie 1,6 MPa

m wyposazony w kluczyk do odpowietrznika

2.2.8. Korek grzejnikowy spetniajgcy wymagania normy PN-90/M-75003 —

w komplecie z grzejnikiem.

2.2.9.Uchwyty mocujgce do rurociggow stalowych;

m obejmy metalowe z powtokg galwaniczng, ocynkowang o grubosci 12-18um

zz przektadkg ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie

o wytrzymatosci termicznej od -80 do 1000C, z obustronnym zamknieciem i gwintem
metrycznym z wkretem 12-18mm.

2.2.10. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV — jako tuleja ochronna
przejscia przez sciane rury miedzianej.

2.2.11. Elastyczna masa uszczelniajgca do uszczelniania przejS¢ przez przegrody
wewnetrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.12. Zawory spetniajgce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania

w cieptownictwie i systemach grzewczych:

2.2.12.1. Zawory(kurki) odcinajgce instalacji grzewczej :

- gwintowe,



m kula zamykajgca i trzpien powinny by¢é wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.

m pierscienie uszczelniajgce typu ,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400,
PTFE lub innego tworzywa nie zawierajgcego azbestu.

m klasa szczelnosci zamkniecia kurka-A wg PN-92/M-74001

m na trzpieniu dzwignia (rgczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powtokag
malarskg koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata obrotu
gwarantujgcym prawidtowe potozenie kuli w pozycjach ,catkowicie otwarty” i
.catkowicie zamkniety”.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych

opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig
Aprobatg Technicznag.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé
kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakos$ciowych wyrob.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz Srodkéw transportu
podano w ST.,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajgcego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw:

m przecinak do rur,

m gietarka,

m przebijak,

m kalibrator,

m gradownik,

m drobny sprzet monterski,

m elektronarzedzia,

m miotowiertarki i mioty do przebi¢ przez przegrody. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom technologicznym robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkow transportu
podano w ,Wymagania ogéine”.

4.2. Wszystkie materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdbw i nie
wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.2.1.Grzejniki sg przygotowane do transportu poprzez ostoniecie ich narozy
ostonami z kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folie
termokurczliwg. Grzejniki nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu, a
grzejniki zabezpieczyC tak, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i wytadunek nalezy
prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ opakowania i powtoki lakierniczej grzejnika.
Grzejnikow nie wolno rzucac.

4.2.2. Zawory nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, krytymi srodkami
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed
przemieszczaniem sie w celu unikniecia uszkodzen.

4.2.3. Materiat izolacyjny nalezy transportowaC¢ i przechowywa¢ w sposéb
zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

424. Rury pex winny by¢ przewozone w wigzkach bez kontaktu z innymi
materiatami, ktére mogtyby je uszkodzic.

4.2.5. Urzadzenia i automatyke nalezy transportowac krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

5.2. Montaz rurociagow.

Rurociggi mocowa¢ do $cian na uchwytach umozliwiajgcych ich swobodne
przesuwanie sie dla skompensowania wydtuzen termicznych. Przewody nalezy
mocowac do scian budynku

5.3. Izolacja rurociggéw.

Przewody instalacji c.o. prowadzone w bruzdach i pod posadzkg nalezy zaizolowaé
termicznie. lzolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421. Wszystkie
przewody cieplne prowadzone w posadzce i bruzdach nalezy zaizolowac¢ termicznie
izolacjg ze spienionego polietylenu w izolacji ochronnej o nastepujacej minimalnej
grubosci (dla A=0,035W/mK):

"1 DN15-DN20- o grubosci 13mm

1 DN25-DN40 - o grubosci 20mm

Izolowanie przewoddéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Nie
nalezy izolowac¢ instalacji podczas jej dziatania. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta materiatu izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 100C. W czasie montazu izolacji nalezy zachowaé czystos¢ i sucho$é
powierzchni otulin oraz powierzchni izolowanych przewodow. Otuliny i ksztattki
izolacyjne powinny by¢ dokfadnie dopasowane do izolowanych elementéw. Montaz
otuliny polega na rozchyleniu otuliny, zatozeniu na rurocigg i sklejeniu zaktadu
wzdtuz otulin. Do montazu nalezy uzy¢ dostepnych akcesoriow montazowych jak np.
tasmy, folie itp. Styki wzdtuzne otuliny winny by¢ wobec siebie przesuniete o ok. 10-
150. Odlegtos¢ powierzchni izolacji rurociggdw od powierzchni przegréd powinna
wynosi¢ co najmniej 30mm dla rur o $rednicy do 40mm.

5.4. Montaz grzejnikow .

Grzejniki winny by¢ zawieszane bezposrednio na scianach za pomocg wspornikow
do grzejnikdw aluminiowych. Grzejnik nalezy ustawiaé pionowo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Wsporniki montuje sie do Sciany za
pomocg wkretéw dt. min. 60mm wkrecanych w plastikowe kotki rozporowe. Grzejnik
winien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadku $cian gr. do 7
cm dopuszcza sie mocowanie wspornikébw sSrubami przelotowymi lub montaz
grzejnikow na stojakach. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 7-10cm od
posadzki i co najmniej 10 cm od parapetu. Grzejniki nalezy ustawi¢ poziomo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odstep grzejnika od
Sciany winien wynosi¢ min. 5-7cm. Montaz przeprowadza sie w opakowaniu
fabrycznym. Jesli opakowanie ulegto zniszczeniu, nalezy go zabezpieczyC w inny
sposéb. Opakowanie nalezy zdjg¢ po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny byC tak uksztattowane, by po
potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Ostony grzejnikow mocowacC tak, by mozna je byto z tatwoscig
zdejmowacd.

Otwory przytgczeniowe grzejnikdw sg fabryczne zasklepione plastikowymi korkami ,
ktére nalezy w trakcie montazu zastgpi¢ odpowietrznikiem recznym (otwor gérny) i
korkiem (otwor dolny). Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy z
funkcjg oprézniania i napetniania grzejnika oraz zawodr termostatyczny z gtowica.
Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej.

Przed zamontowaniem zawordw, rury instalacji winny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Srubunek zaworu grzejnikowego nalezy wkrecié w gwintowany otwor grzejnika
zalecany moment dokrecenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy
uzyciu tasmy teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nalezy zdjg¢ kapturek ochronny i
ustawi¢ nastawe wstepng,zgodne z instrukcjg producenta. Gtowice termostatyczne
nalezy montowa¢ w pozycji poziomej, a nastepnie ustawi¢ na zadang temperature
zgodnie z instrukcjg producenta.



5.5. Montaz odpowietrzania instalacji

Odpowietrzanie instalacji powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-
91/B-02420. Na pionach oraz najwyzszych przewodach instalacji nalezy stosowac
odpowietrzniki automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.
Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi i
kontroli.

5.6. Préby

5.6.1.Préba szczelnosci na zimno.

Wykonang instalacje, po zakonczeniu prac montazowych, przed zakryciem bruzd i
wykonaniem izolacji termicznej przewodow nalezy poddac¢ probie szczelnoSci.

Przed badaniem szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg
uzdatniong odpowiadajgcg normie PN-93/C-04607. Na 24 godziny przed probg
szczelnosci, instalacja winna by¢ napetniona zimng wodg i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw instalacji
oraz skontrolowa¢ szczelnos$¢ potgczen przewodow, zawordw i in. Przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania
szczelnosci, nalezy otworzy¢ wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe, a nastepnie
podniesC cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej podigczonej w jej
najnizszym punkcie do cisnienia probnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania
nalezy uznac¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr (o doktadnosci odczytu
0,01MPa) nie wykaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%, oraz nie stwierdzi sie
przeciekow i roszenia. Instalacji po przeprowadzonej probie nie nalezy oprozniacC z
wody.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature
wody, gdyz jej zmiana o 100C powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1 bara. Po pierwszym
napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniaCc z wyjagtkiem przypadkow
koniecznoéci dokonania naprawy. Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w
okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami
zamarzniecia wody.

5.6.2.Badanie szczelnosci i dziatanie w stanie na goraco.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek. Probe szczelnosci i dziatanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomienia zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych temperatur obliczeniowych. Przed
rozpoczeciem proby, budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.
Podczas proby szczelnosci nalezy dokona¢ ogledzin  wszystkich potgczen,
uszczelnien i dlawic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po probie szczelnosci nalezy poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje
nalezy uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w czasie
3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
jego pojemnosci.

5.7.Regulacja instalacji c.o.

Regulacje montazowg przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy wykona¢ po montazu, ptukaniu i
prébie szczelnosci w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gatgzkach i
pionach instalacji muszg by¢ otwarte, a ponadto nalezy skontrolowac¢ odpowietrzenie
ztadu.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom Il -



Instalacje sanitarne i przemystowe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Nalezy
zadac nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, spowodowa¢ wymuszenie
obiegu czynnika grzewczego na gorgco (uruchomi¢ pompe obiegowg). Po tych
czynnosciach sprawdzi¢ na kazdym grzejniku wychtodzenie czynnika grzewczego.
Wszystkie grzejniki winny wykazywac rownomierne wychtodzenie w granicach 5-80C.
Prébe prowadzi¢ w ciggu 8 godzin. Ewentualne odstepstwa temperatury powrotnej
od w/w schtodzen czynnika, nalezy korygowacé poprzez zmiane nastawy wstepnej
zaworu termostatycznego.

Oprécz nastaw na grzejnikach, nalezy ustawi¢ nastawy wstepne na zaworach
podpionowych. W trakcie proby instalacji na gorgco nalezy kontrolowa¢ wielkos¢
schtodzenia czynnika grzewczego w poszczegdélnych pionach. Wszystkie piony winny
wykazywac jednakowe wychtodzenie na poziomie 5-80C a parametry powietrza w
poszczegodlnych pomieszczeniach sg nie nizsze niz w projekcie.

Schtodzenie na pionach nalezy mierzy¢ za pomocg legalizowanych termometrow.
Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach — 10 C + 20 C od
temperatur zatozonych w projekcie. Jesli odstepstwa sg wieksze, nalezy
przeprowadzi¢ analize przyczyn i poprawi¢ regulacje albo usung¢ usterki
wykonawcze lub projektowe.

5.8. Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc¢
oraz dokonac proby otwarcia i zamkniecia. Po zamontowaniu armatura winna byc¢
dostepna do obstugi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na
rurociggu tak, by kierunek przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu
na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowaC po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich
zainstalowaniem nalezy usungé zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz
smary konserwujgce. Kurek nalezy montowaé w pozycji ,otwarty”. Kurek z
przytaczami w postaci kielichéw gwintowanych nalezy montowa¢ dziatajgc kluczem z
niezaciskajgcymi sie szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana
jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgcza kurka oraz btedy
wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze btedy przylg przytaczy kotnierzowych kurka
i rurociggu. Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny chronié
przed przenoszeniem naprezen wynikajgcych z wydtuzen cieplnych przewoddéw na
korpus armatury, uniemozliwi¢ przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢
przed przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi armatury.
Zawory zwrotne nalezy montowac tak by trzpienie byty w potozeniu pionowym.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a sciang.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi nie
powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu.
Odpowietrzniki automatyczne montowac nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia
lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by
przeptyw powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-
,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét.



Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcéw materiatéw.
6.3. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
m sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw polegajgca na sprawdzeniu
zgodnosci zastosowanych materiatbw z wymaganiami okresSlonymi przez
Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogledzin
zewnetrznych, badan oraz swiadectw jako$ci,
m sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg na podstawie ogledzin i
pomiardw,
m sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji c.o. rurociggéw zakresie:
m montazu rurociggow wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan lub podparé, ciecie rur, potgczenia, montaz kompensacji
m montazu izolacji termicznej,
m montazu grzejnikdw w zakresie ich wielkosci, rozmieszczenia,
trwatosci i stabilnosci osadzenia, odlegtosci od przegréd budowlanych,
estetykin osadzenia itp.
m montazu armatury: sprawdzenie zadziatania zaworow,
m sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,
poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,
m wynik proby szczelnosci na zimno,
m wykonania nastaw wstepnych,
m efekt regulacji instalacji c.o. ,na gorgco”.
6.4. Kontrola jakosci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:
m zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejnikow,
m estetyka zamocowania grzejnikow, uchwytow i wspornikéw,
m zamocowanie grzejnikdw na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu
z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,
m estetyka przejs¢ przez przegrody.
Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposéb doprowadzenia do
zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w ST- ,,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest :
m mb — dla rurociggu mierzona w ich osi bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz
armatury taczonych na gwint,
m do ogdlnej dlugosci rurociggdéw wlicza sie dtugos¢ rur przytgczonych do grzejnikow
(gatazek), armature tgczong na gwint, taczniki,
m zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,
m do dtugosci rurociggow nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen,
m szt. lub kpl. — dla armatury i urzgdzen,
m mb catkowitej dtugosci rurociggow zasilajgcych i powrotnych — dla préby
szczelnosci na zimno i na goraco,
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.
7.3. Szczegbétowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
instalacja nie bedzie odebrana. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich
préb i odbioréow instalacji c.0. wymaganych przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy.

8.3. Zakres odbioru czesciowego. Odbiorom czesciowym podlegajg :

m jakosS¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji
projektowej , SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

m utozenie i mocowanie przewodow,

m sposoéb wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,

m sposob wykonania punktow statych,

m izolacja rurociggow,

m osadzenie i uzbrojenie grzejnikow,

m proba szczelnosci instalacii.

Z kazdego odbioru czesciowego lub robdt ulegajgcych zakryciu powinien by¢
sporzgdzony protokét w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,
zawierajgcy ocene wykonania robot oraz ewentualne zalecenia, ktére winny zostac
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.4. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

m pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalaciji
C.0. z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

m dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do
dokumentacji projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku rob6t wykonawczych,

m protokoty wykonanych badan, préb i pomiaréw,

m protokoty odbiorow czesciowych,

m dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

m dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie (atesty, deklaracje zgodnoéci itd.), itp., instrukcje uzytkowania, DTR-Ki
zamontowanych urzadzen itd.,

m pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét, gotowosci instalacji c.o.
do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

m zbada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

m przeprowadzi ogledziny armatury i wszystkich pozostatych elementéw

instalacji c.o. z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow,
sposobdéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg, ST i
obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

m zbada wyniki przeprowadzonych badan,

m przeprowadzi regulacje instalacji,

m sporzadzi protokdt odbioru koncowego robdt instalacyjnych. Komisja przerwie
prace odbiorowi, gdy:

m prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

m przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

m roboty nie zostaty zakonczone,

m wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerobek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzgdzony protokoét odbiorczy zawierac bedzie :

m ocene wynikéw wykonanych badan,

m potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

m stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem,



m wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci, sposobu i terminu ich usuniecia,

m wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisiji.

Czynnos$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji zamawiajgcego

oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robo6t sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole ,

zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajgc fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdéine wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-“Wymagania ogolne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i
prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe
obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie
roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest wartoscig
usredniong i obejmuje:

m zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,

m wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,

m montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

m ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
podparg,

m zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody,

m wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

m montaz rurociggdw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie
mocowan lub podparc , ciecie rur, uszczelnienie, itd.

m montaz armatury i sprawdzenie zadziatania zaworéw ,

m montaz grzejnikbw: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie,
uzbrojenie , podtgczenie do instalacji,

m prace porzgdkowe,

m wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen i préb,

m unieszkodliwienie odpadow.

Cena uwzglednia réwniez :

m nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

m ilosci materiatbw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z
przestawiania sprzetu.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody.



PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienia nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.0. Zawor odpowietrzajgcy.
PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéow
budowlanych. Wymiary.

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu
ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988.



