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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

01 - OKNO ZEWNETRZNE

02 - OKNO ZEWNETRZNE

03 - OKNO ZEWNETRZNE

04 - OKNO ZEWNETRZNE

05 - OKNO WEWNETRZNE

06 - OKNO ZEWNETRZNE

07 - OKNO ZEWNETRZNE

08 - OKNO ZEWNETRZNE

4—150 4—150
4105y P 243 " 4” 243 ¥ +—120
p 651 ¢ * =
e 1| E -® @ @
A #
* ~ #
0
Wyniary So 105 105 105 150 120 150 150 150
oiciezy Ho 105 243 243 100 70 150 100 100
PIWNICA 35 1 3 Z - T - —
b PARTER - - - 3 3 - - -
9 PIETRO - - - - - - 13 6
= 01 PIETRO - - - - Z - 20 <
RAZEM 36 1 3 3 3 1 53 12
oscieznice PCV PCV PCV PCV PCV STAL PCV PCV
OKNO OTWIERALNE STALOWE .
OKNO ROZWIERAND-UCHYLNE. OKNO STALO-UCHYLNE. BIALE. SKRZYDLA Z BLACHY STALOWEJ
BIALE, SZYBA ZESPOLONA UK=0,6 W/m2 K OKNO STALO-UCHYLNE. BIALE. OKND_UCHYLNE. BIALE. OKNO STALE. BIALE. gr. Smm. RAMA Z KARDWNIKA KNO STALE, BIALE, OKNO UCHYLNE, BIALE.
UWAGI SZYBA ZESPOLONA UK-06 W/m2K.

NAVIEVNIK CISNIENIOWY W CO 4 OKNIE

KANAL WENTYLACYJNY
DO OKNA PRZYMOCOWANA
KRATKA WENTYLACYJNA Z

ZALUZJAMI STALYMI

W RAMIE OTWOR 65x45 NA

SZYBA ZESPOLONA UK=0,6 V/n K

SZYBA ZESPOLONA UK=06 W/n2 K

NAWIETRZAK CISNIENIOWY

RECZNY OTWIERACZ OKIEN

UCHWYT MONTOWANTY NA
SCIANIE

SZYBA POJEDYNCZA

O0x30x3, SKRZYDLA ZAMYKANE
NA 2 RYGLE Z MOZLIWOSCIA
ZAPIECIA KUTKI
CALOSC OCYNKOWANA OGNIOWD

al
SZYBA ZESPOLONA UK=D6 W/nZ K
NAWIETRZAK CISNIENIOWY W
CO 4 OKNIE

SZYBA ZESPOLONA UK=06 W/n? K
NAWIETRZAK CISNIENIOWY W
CO 4 OKNIE

UWAGI :

1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAC Z NATURY
2, WSZYSTKIE OKNA BEDA ODPOWIADALY NORMOM
BEZPIECZENSTWA , PPOZ 1 BHP
C(POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY 1 APROBATY)
3. WIDOK OKNA OD STRONY WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE BRAM I STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DS100 - DRZWI ZEWNETRZNE DAl - DRZWI WEWNETRZNE DS90 - DRZWI WEWNETRZNE Bl - BRAMA ZEWNETRZNA Bl - BRAMA ZEWNETRZNA
v 240 y
—96  y # #
¥
‘o #EE# ,'(_95_)"
SCHEMAT
150
k=
&
- b
iwi
RN mmmmm—
\;/ylmlgklf‘y So 96 98 95 240 250
wietle
osciezy Ho 236 210 210 240 250
WYIN[&Y‘y Sp nin. 90 nin. 90 90 nin. 230 min, 240
swietle
prze jscial Hp min. 205 min. 205 min. 205 min. 230 nin. 240
yOZNACZENIA SKRZYDEL P L P L L
>
-0': PIWNICA B s s s s 2 1
n PARTER 3 - 1 4
3 RAZEM 3 - - 1 4
© |oscieznice STAL ALUMINIUM STAL STAL OCYNKOWANA STAL OCYNKOWANA
BRAMA DWUSKRZYDLOWA OCIEPLANA, BRAMA DWUSKRZYDLOWA OCIEPLANA,
DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE. ZAMEK DWUSTRONNY Z WKEADEM ZAMEK DWUSTRONNY Z WKELADEM
KKOLOR RAL 9010. DRZWI O DRZWI STALOWE WEWNETRZNE PATENTOWYM KLASY "C" , UCHWYT DO PATENTOWYM KLASY "C" , UCHWYT DO
UWAGI WSPOLCZYNNIKU NIE WIECEJ NIZ RDARLZ\QAS‘@L%BNF‘ﬁvg;‘;%zgigfﬁ‘ KOLOR RAL 9010. DRZWI O BLOMBOWANIA, OKUCIA BLOMBOWANIA, OKUCIA
1.5 W /i x K. DRZWI ZBLOKADAMI | fEguiczNE S SAMOZAMYKACZ, BEZ WSPOLCZYNNIKU NIE WIECEJ NIZ ANTYWYWAZENIOWE, MIN. 3 ZAWIASY NA ANTYWYWAZENIOWE, MIN. 3 ZAWIASY NA
ANTYWYWAZENIOWYMI,  ZAMEK NAf pRoGU, KRATKA WENT. W DOLNEJ 1.5 W /im x K. DRZWI Z BLOKADAMI KAZDYM SKRZYDLE BRAMY,ZASUWA KAZDYM SKRZYDLE BRAMY,ZASUWA
WKELADKE, NISKI PROG CZESCI | PANEL 7 BL ALUMINIOWES | | ANTYWYWAZENIOWYMI, 2 ZAMKI BASKWILOWA, KRATKAWENT Z BASKWILOWA, KRATKA WENT Z
NASWIETLE W GORNEJ CZESCI Z " STYRODURU PATENTOWE, NISKI PROG REGULACJA REGULACUA
SZYBA ZESPOLONA Uk=0,6W/meK GORNE OGRANICZNIKI OTWARCIA BRAMY GORNE OGRANICZNIKI OTWARCIA BRAMY

UWAGI :

1, WSZYSTKIE WYMIARY POBRAC Z NATURY

2. WSZYSTKIE DRZWI BEDA ODPOWIADALY NORMOM
BEZPIECZENSTWA , PPOZ I BHP

(POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)
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