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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru- REMONTU BUDYNKU NR 122 NA
TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W Nowogrodzie Bobrzanskim w zakresie:
- witasciwosci materiatow;

- sposobu i jakosci wykonania robat;

- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robot;

- wizji w terenie.

1.3. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu i technologii
wykonania roboét. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na witasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pdézniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogélne wynikajgce z Prawa Budowlanego

Wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzoér
inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw robét w wymaganych
specjalnosciach,

- realizacja zadah wynikajgcych z obowigzkdéw kierownika budowy okreslonych
w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed j€j
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany
dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie mogg
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
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Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierac
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie
parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej.
Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu.
Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t znaki
towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejsze;j
specyfikacji lub rownowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r.
0 zamowieniach publicznych].

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania
Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

-dokumentacji technicznej,

-przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
-Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

-aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzgdza protokot, ktory po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robaét.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik robdt oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogolne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy
traktowac jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
Ogrodzenie placu budowy.

Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

Obiekty sanitarno-higieniczne.

Punkt poboru wody.

Punkt poboru energii elektrycznej.
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Place skfadowe.

Drogi.

Oswietlenie placu budowy.
Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien
opracowa¢ wykonawca robot, ktdéry uwzglednia wilasne mozliwosci techniczne
w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania niniejszej
specyfikacji oraz przepisow szczegolnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem
w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

-opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementéw zagospodarowania placu
budowy, ich powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny
powinien takze zawiera¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.
-plan zagospodarowania sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania terenu
(mapie); na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tgcznie z
projektowanymi przytgczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.

-schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

-schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY.

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno
by¢ petne, a od strony lasow lub terendow przemystowych dopuszcza sie stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu
komunikacyjnego drég i chodnikdw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki
powinny otwieraé sie do wewnagtrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna
zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone
na:

biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

magazyn narzedziowy i materiatéw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone
w instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewcza.
Liczba i wielko$¢ obiektéw kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby
zatrudnionych pracownikow umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni
i jadalni, a w przypadku magazynoéw z planowanej liczby i wielkosci sktadowanych
materiatow, narzedzi i urzadzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktoére koniecznie nalezy urzgdzi¢ na zapleczu budowy
obejmuija:
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ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),

umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikdw).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiajgcg podtgczenie
weza oraz pobdér wody do wiader i pojemnikow. Pobér wody dla potrzeb budowy
nalezy opomiarowac. Instalacje wodociggowg stanowigcg punkt poboru wody nalezy
zabezpieczyC w okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do
picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektryczne.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna byé rozdzielnia
budowlana wyposazona w licznik energii elektryczne;j.

2.3.6. Place skfadowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatbw budowlanych
przeznaczonych do wbudowania, a takze materialtdw i urzadzen uzyskanych
z demontazu nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny
i wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez
utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych.
Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane 2z ptyt lub elementow
prefabrykowanych. Podioze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwg zwiru
lub pospotki.

2.3.7. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatdw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzystywac drogi istniejgce, ale nie mogg one by¢
przecigzane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi
przekracza nosnos¢ nawierzchni drogi. Trase drég w obrebie placu budowy zaleca
sie tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjecha¢ z placu budowy bez zawracania i bez
cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnie drég nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drég mozna
wykonac z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznia lub zuzlu.

2.3.8. Oswietlenie placu budowy.

Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placéw budow.
Na placu budowy nalezy zainstalowa¢ co najmniej 3 oprawy rteciowe.

2.3.9. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢é wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzic punkt przeciwpozarowy
wyposazony w nastepujacy sprzet gasniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

gasnice proszkowe lub Sniegowe - 2 szt,

koce gasnicze - 2 szt,

beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3 - 1 szt,

wiadra - 2 szt,

topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdlnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiodr zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robdt budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy
sporzgdzi¢ protokot. Odbior urzgdzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony
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wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz
rezystancji izolacji. Odbiér instalacji wodociggowej zabezpieczajgcg w wode dla
potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania prébki wody i sprawdzenia
w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjatek
stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli
istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i inne elementy matej
architektury sg uszkodzone to wykonawca robdt zobowigzany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzeh wrazz
z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazac¢ dla
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres
zamoéwienia.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik robét budowlanych

Dziennik ten jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
robét budowlanych.  Zapisy do dziennika robdt budowlanych bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika rob6t budowlanych powinien zawieraé jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

6.5.3. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

- protokoty odbioru robat,

- korespondencja dotyczgca budowy.

7 . ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$S¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umow. Wykonawca powinien
kazdorazowo zawiadamia¢ wyznaczonego inspektora nadzoru zamawiajgcego
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0 zamiarze zakrycia elementéw wykonania robot w zwigzku z przejsciem do kolejne;j
fazy robot.

W takim przypadku, zgodnie z umowg do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: odkrycie
robét lub wykonanie otworéw niezbednych do zbadania robdt, jezeli przed ich
zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego i nastepnie do
przywrdcenia rob6ot do stanu poprzedniego. Kontrola, badanie i odbiér robdét
budowlanych powinien by¢ prowadzony ciggle i systematycznie. W szczegodlnosci
nalezy dokonywac¢ odbioru i badan robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Komisja sporzgdza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robo6t. W skfadzie komisji wystepuje zawsze
wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot.

Podstawowg  kontrole, badania i odbiory prowadzi  kierownik robaot.
Czynnosci te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku robét. Z odbioréw elementéw
i robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru. W odbiorach elementéw
i robot budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru inwestorskiego lub
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- czesciowym;

- koncowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokona niezwitocznie Inspektor
nadzoru i bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Gotowos¢é do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru. Z kazdego odbioru i proby ma by¢
sporzadzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjg budowy.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. JakoS¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci€¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke
itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru, w trakcie odbioru kierownik robét przygotowuje protokét odbioru
wykonanych robot, w ktérym stwierdza sie rodzaj i zakres wykonanych robét oraz ich
jakos$é.

Odbior  koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite ukonczenie robd6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika robot. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robét.
Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru, Uzytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robd6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) ewentualne ustalenia technologiczne,

3) dziennik robot i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Okres rekojmi kazdorazowo okreslany jest w umowie, niezaleznie od tego
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. W czasie odbioru w okresie rekojmi
uwzgledniane sg wszelkie wady i usterki wystepujgce i zgtaszane w trakcie
eksploatacji obiektu. W okresie rekojmi inwestorowi przystuguje prawo do
bezptatnych napraw wad powstatych z winy wykonawcy. Odbioru przed uptywem
okresu rekojmi dokonuje komisja na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaitowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst

10.2.Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemodw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE - SST 01.00
KOD CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robd6t rozbiorkowych i wyburzeniowych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz fragmentow sieci i przytgczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci w zakresie robot rozbidrkowych, wyburzeniowych
i demontazowych, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacii
projektowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji techniczne.

Zakres robét rozbiorkowych obejmuje:

1)Roboty rozbiérkowe i demontazowe dach:

e demontaz futryny i skrzydta drzwi drewnianych — wyjscie na dach

e demontaz futryn i skrzydet drzwi stalowych - drzwi do maszynowni windy na
dachu

rozbiorka nadbuddéwki wejscia na dach z cegty, z dachem drewnianym,
skucie odparzonych tynkéw na kominach i $cianie zewn. maszynowni windy,
osadzenie powyzej istniejgcego nadproza drzwi do maszynowni,

demontaz drabin stalowych,

demontaz instalacji odgromowe;,

demontaz wywietrzakéw dachowych,

demontaz barierki stalowej na dachu,

demontaz rynien i rur spustowych,

skucie nadlewki betonowej grubosci 5-8cm na dachu,

rozbidrka styropianu gr 5cm,

demontaz pokrycia dachowego z papy,na dachu i daszkach nad wejsciami do
budynku,

e WywoOz i utylizacja Smieci, drewna i gruzu, papy, styropian
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2)Roboty rozbiérkowe i demontazowe zewnetrzne :

rozbidrka przybudéwki socjalnej do budynku,

rozbiorka opasek betonowych, rozbiorka placow betonowych,
rozbiorka czesci murku oporowego po stronie potudniowej, barierki,
kruszenie gruzu ceglano-betonowego,

wywoz i utylizacja Smieci, drewna, papy,

rozbidrka okien stalowych, oczyszczenie okien z szkta,
rozbiérka schodow , murdéw przy zejsciu do piwnicy,
rozbidérka drzwi stalowych do piwnicy,

rozbiorka bram wjazdowych,

rozbiorka drzwi zewnetrznych,

skucie luznego betonu na stupach zelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST
~YWVymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne” , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
ww przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1.0gdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5.2.Wymagania szczegdétowe.

Wszystkie elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrek i demontazy zostang
ocenione przez komisje Zamawiajgcego pod wzgledem dalszej przydatnosci do
uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzgce z rozbidrek i demontazy mogg by¢ zaklasyfikowane do nastepujgcych
grup:

-materiaty nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania (w remontowany
obiekt lub inny);

-materiaty nie nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatbw pochodzacych
z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego
dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatdw pochodzacych z rozbiorek
lub demontazy i sporzgdzi z tych czynnosci protokot przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nie nadajgcych sie do powtdérnego
uzycia lub wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce)
(wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadéw,..
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzycia
lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty
zostang podzielone na czes¢, ktéra zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz
czes$¢, ktora nie moze by¢é wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce
czesC, ktora zostanie powtérnie wbudowana w remontowany obiekt zostang
przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (iloSciowo-
wartosciowym). Natomiast materialy stanowigce czes¢, ktdéra nie zostanie
wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do
wskazanego magazynu Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat
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materiatdw z rozbidérki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do
rozliczenia robot rozbiorkowych i demontazy. Rozliczenie robdt rozbidrkowych
i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnosci odbiorowych
zwigzanych z odbiorem koncowym obiektu.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty do wbudowania — Drzwi drewniane zdemontowane w pomieszczeniach
sanitarnych..

Materialy do utylizacji - Materiat z rozbiérki: gruz ceglany, gruz betonowy,
zanieczyszczone elementy metalowe (ztom stalowy), szkto, drewno, suprema,
ceramika, drewno.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiérkowych np.:

-mioty pneumatyczne,

-miotowiertarki,

-sprezarka powietrza,

-tadowarki,

-koparka,

-drobny sprzet i narzedzia reczne,

-dzwig na podwoziu kotowym,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty z rozbidrki moga byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewozonych materiatdw spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST- ,Wymagania ogdlne” dobranymi przez
Wykonawce : samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik
z przyczepg itp. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

5.1.1.Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest do doktadnego

zapoznania sie z zakresem robo6t, doktadnego obejrzenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia raportu zawierajgcego:

e szczego6towy harmonogram prac,

e metody wyburzenia istniejgcych konstrukcji i technologie robét,

o forme, lokalizacje i sposob usuniecia toksycznych i niebezpiecznych materiatow,

e sposoéb ochrony budynkéw sgsiadujgcych, dla ktérych prace rozbiérkowe mogg

by¢ ucigzliwe poprzez hatas, wibracje, pyt itp.,

o forme, sposob i miejsce wywozu urobku i materiatéw rozbiérkowych.

5.1.2. W przypadku zauwazenia reliktdw historycznych nalezy wstrzymaé prace

i wezwac projektanta oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.

5.1.3. Wykonawca jest zobowigzany, po otrzymaniu wszelkich niezbednych

pozwolen, do wywiezienia gruzu, $mieci, szkfa i innych zbednych materiatéw
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powstatych w wyniku prowadzonych prac oraz oczyszczenia z nich catego terenu
inwestycji. Sposéb i droge usuwania materiatdbw pochodzgcych z rozbidrki
wykonawca zobowigzany jest wuzgodni¢ z wiascicielem budynkow przed
rozpoczeciem rozbiérki. Po zakonczeniu prac teren budowy powinien by¢ czysty
i uprzatniety.
5.1.4. Wykonawca jest zobowigzany natychmiast zawiadomi¢ nadzér, jesli odkryje
materiaty mogace zawieraC azbest lub inne niebezpieczne dla zdrowia substancje;
unika¢ zniszczenia takich materiatbw oraz uzgodni¢ z Projektantem metode ich
usuniecia.
5.1.5.Wszelkie mozliwe elementy poddane bedg recyklingowi.
5.1.6.Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
i wykonywac stosowne zabezpieczenia.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

e podraznienia bton sluzowych

e uszkodzenia gtowy

e upadek z wysokosci

e uszkodzenia rgk i nég
5.1.7.Pozostate ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych.

5.2.1.Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

-teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP,
odigczy¢ miejsce zasilania do pomieszczen, w ktorych odbywaé sie bedag
roboty rozbiérkowe,

zamknac i zabezpieczy¢ istniejgcy instalacje wodociggows i kanalizacyjna.
przygotowaé urzgdzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzgdow,
narzedzi i odpadow,

-zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci

-przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.

-zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

-zapozna¢ sie z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym
sposobie jej wykonania

5.2.2.Zabezpieczenie terenu robot

5.2.21. Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac
budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli
teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego gruzu
betonowego i ceglanego, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbiérkowej, odpadu drewna porozbiérkowego oraz papy
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych
i zatadunkowych oraz postoju samochoddéw do transportu ztomu stalowego i gruzu
porozbidérkowego. Sposdb wygrodzenia terenu winien uniemozliwi¢ wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym.

5.2.2.2. Podczas prowadzenia robot przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania
réznych przedmiotéw, nalezy je ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Zabezpieczona
strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac
przedmioty i materiaty, z tym, ze zawsze nie mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni
w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
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5.2.3.Pozostate wymagania dla robot rozbiorkowych.

5.2.3.1. Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca robét
powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukciji
istniejgcego obiektu.

5.2.3.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.2.3.4.Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementéw
rozbiérkowych, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej
dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Decyzje
o zakwalifikowaniu materiatu do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2.3.4.Elementy i materiaty (odpady), ktére stajg sie wiasnoscig Wykonawcy
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposdb nie kolidujgcy
z wykonywaniem innych robot. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatéw rozbiérkowych
przy budynku jak rowniez nie mozna spowodowac¢ zanieczyszczenia odpadami
rozbiérkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.5 Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Teren
prowadzenia robét rozbidérkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp,
oznakowaC i zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Przy
prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
i p.poz. Przed rozpoczeciem robdét demontazowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajgce rozbiorce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.10 W celu zapobiezenia nadmiernemu zapyleniu nalezy okresowo
spryskiwac¢ elementy podlegajgce rozbiorce wodg.
5.2.3.10 Elementy metalowe zdemontowane przez ciecie palnikiem gazowym

lub mechanicznie tarczg do ciecia metalu podzieli¢ na odcinki o dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transportu.

5.2.3.10 W wypadku stosowania ciecia gazowego istniejgcych czesci
metalowych, nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie $rodki zaradcze przed wybuchem
ognia lub spowodowaniem eksplozji.

5.2.3.10 Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania.
Elementy metalowe nalezy posortowac i wywiez¢ do punktu ztomu.

5.2.3.11. Wykopy powstate w wyniku prowadzonych prac znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone i o$wietlone. Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie
wykonywania wykopow, nalezy wypeti¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
e recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone
normy
e obstugiwaé urzgdzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
e zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
e prowadzi¢ robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
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konstrukcji obiektu przez wiatr

e prowadzi¢ robdot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatréw
(przy predkosci przekraczajagcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymad)

e prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach
przebywajg ludzie

e gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu

Roboty rozbiérkowe nalezy:

e prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

e prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji

e elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu
i stali

e elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy:

e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

e utrzymywaé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do
rozbiorki

e konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;j

e W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

e W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w
hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego
w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy
zastosowac zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg
kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu,

a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiorkowych polega na:

-wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych,
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-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowosci
zabezpieczen obiektu oraz  terenu do niego przylegajgcego, oraz
zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

-sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukciji,

-prawidtowosci wykonanej segregacji odpadéw,

-wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,

-sprawdzeniu zgodnoéci zakresu wykonanych rob6ot z ST i ustaleniami
z Zamawiajgcym.

- zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych
elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna,

- oscieznice - szt.

- $ciany - m?

- posadzki - m?

- tynki - m?

- elementy betonowe- m?3

- elementy ceramiczne- m3

- wywoz gruzu - m3

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.3.Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzajgc odbior wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST- ,Wymagania ogéine”
9.2. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot  rozbidrkowych
skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej za jednostke obmiarowg. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiary

rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbiorce,

montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,

uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

wykonanie niezbednych pomiarow i sprawdzen,

utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

dla materiatéw stanowigcych wtasno$¢é Wykonawcy : zatadunek i wywoéz

materiatdw na wysypisko,

koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenhstwa i higieny pracy na budowie.
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10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy.
1.PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan
na uchwycie. Mtoty do rozbijania betonu i mtoty
udarowe.
2.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
3.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
4.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
5.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym.
6.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.
7.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia.
8.PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne.
9.PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

10.2.Pozostale przepisy.
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),
2.Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
3.Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 w sprawie bezpieczenhstwa pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzgdzenia MBiIPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.1972.13.93)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYCIE PAPA DACHU - B 02.00

KOD CPV

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261320-3 Kfadzenie rynien

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papg wraz, z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania
0golne"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ST. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w specyfikacji ,WWymagania ogoélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowacC sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
skladowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.21. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych  powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta gruboziamistg posypka mineralng, wzdtuz
jednego brzegu wstegi pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego.

Spodnia strona papy zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. Przyktadem tych pap
sg papy podktadowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA,
POLBIT PYE PV 250 S5, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz
MONODACH i MONODACH Light - papy do jednowarstwowych pokry¢ dachowych.
Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg
konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane
jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok.
Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub
wioknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i
posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Zaleca sie stosowanie
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach:

- wykonczenie gornej powierzchni - gruboziarnista posypka z tupka,

- rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,

- rodzaj wktadki nosnikowej - widknina poliestrowa,

- grubos$c¢ - 5,2 mm,

- wykonczenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

- sita rozrywajgca podtuzna - 800 N/5cm,

- sita rozrywajgca poprzeczna - 800 N/5 cm,

- wydtuzenie przy sile rozrywajgcej podtuznej - 40%,

- wydtuzenie przy sile rozrywajgcej poprzecznej - 40%,

- sposo6b uktadania - zgrzewanie catg powierzchniag,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Wierzchnia warstwa jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych. Nie jest
przeznaczona do pokry¢ dachowych pod uprawy roslinne. W przypadku stosowania wyrobu
na budynkach, ktérych dotyczg wymagania klas odpomosci pozarowej, element budynku w
ktorym zastosowano wyrdb powinien spetnia¢ wymagania w zakresie klas odpomosci
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej
wierzchniego krycia PYE PV250 S52 powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego
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opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzglednieniem szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Sposdb mocowania: pape mocuje sie do podioza metodg zgrzewania na catej powierzchni
spodniej papy. Informacje dotyczgce warunkéw stosowania, przechowywania i transportu:
Papy nie nalezy uktadac¢ w temperaturze ponizej 0 °C, na mokrych lub oblodzonych
powierzchniach, w czasie opaddw deszczu lub Sniegu, podczas silnego wiatru.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ na rownym podiozu w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie
zabezpieczone przed przewroceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki
papy nalezy przewozi¢ przewozi¢ ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojgcej i
zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem.

2.2.3.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura mieknienia 60-80°C,

- temperatura zaptonu 200 ° C,

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4.Roztwér asfaltowy do gruntowania SIMPLAST PRIMER Wymagania wg normy
PN-74/B-24622.
2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.6. Blacha tytanowo-cynkowa wstepnie patynowana do pokry¢ dachowych
spetniajgca wymagania normy PN-EN 501 (DIN EN 501).

Wiasciwosci materiatu:

- grubos$¢ 0,7mm

Gestosc (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3

cynk o czystosci 99,995%,

Temperatura topnienia 418 °C

Granica rekrystalizacji > 300 °C

Wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

- powierzchnia gotowalcowana.

Materiaty pokrywcze mogg byC przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane.

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci t certyfikat zgodno$ci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe
rynny z blachy tytanowo —cynkowej gr. 0,6 mm, pétokragte @150 rury
spustowe z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm @ 120

2.2.7.Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowac
kominki wentylacyjne tworzywowe & 75 i wys. h = 160 mm
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2.2.8. Styropapa, styropian

Piyty styropianowe min. EPS 100 - 038 o wymiarach 1000x1000 mm, laminowane
jedno- lub dwustronnie papg podktadowg na welonie z widkien szklanych przy uzyciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys ptyty styropianowej wzdtuz jednego
boku na szerokosci i jednego na dtugosci ptyty (zaktadka 5 cm)

2.2.9. Klej do styropapy poliuretanowy
Klej poliuretanowy .

Kleje poliuretanowe znajdujg zastosowanie gtownie w budownictwie i w przemysle.
Wykazujg doskonatg zdolno$¢ klejenia styropianu, wetny mineralnej i szklanej, pianek
poliuretanowych, innych materiatéw widknistych i porowatych z podtozami mineralnymi
(beton, gips itp.), drewnianymi, blachami stalowymi, papami bitumicznymi. Stosowane
sg do Kklejenia roznego typu elementéw izolacyjnych jak piyty styropianowe
laminowane papg, ptyty warstwowe z oktadzinami z blach lakierowanych, zabudowy
chtodnicze.

Kleje poliuretanowe charakteryzujg sie duzg adhezjg i zdolnoscig do pracy w szerokim
zakresie temperatur, standardowo od -30 do +100°C. Posiadajg dobrg wytrzymatos¢
zmeczeniowg i wtasciwosci gtuszgce. Bardzo korzystna jest mozliwos¢ stosowania
klejow poliuretanowych bez uzycia rozpuszczalnikdw, co ogranicza do minimum
szkodliwe oddziatywanie podczas przetwérstwa. Pozwala tez na klejenie materiatow
nieodpornych na chemikalia. Ogromng zaletg niektorych rodzajow klejow
poliuretanowych jest mozliwos¢ klejenia powierzchni wilgotnych.

Kleje jednoskfadnikowe sg utwardzane wilgocig zawartg w powietrzu i klejonych
materiatach, natomiast kleje dwusktadnikowe wigzg poprzez reakcje sktadnikow A i B
zmieszanych ze sobg w proporcjach podanych przez producenta. Kleje
dwusktadnikowe mogg w czasie utwardzania spienia¢ sie lub tworzyC litg spoine.
Wszystkie kleje sg bezrozpuszczalnikowe i bezpieczne w uzytkowaniu.

Kleje jednosktadnikowe. Przyktadowy klej poliuretanowy DEKO.

- zastosowania dekarskie, klejenie pokry¢ dachowych - potgczen styropianu,
wetny mineralnej, wetny szklanej, pianki poliuretanowej z betonem, drewnem, papami
bitumicznymi, blachami stalowymi. Teraz takze w klasie palnosci B2 (DEKO B2)

2.2.10. taczniki do izolacji z styropianu metalowe diugosci min.18cm

2.2.11. Wywietrzaki dachowe- wykonane z blachy stalowej nierdzewnej
srednicy otworu wylotowego d=250mm

Wywietrzak cylindryczny to urzgdzenie wykorzystujgce energie kinetyczng wiatru do
wspomagania ciggu kominowego. Wytwarzany jest korzystny ukfad cisnien
sprzyjajacy ruchowi powietrza w przewodzie kominowym. Przystosowany do montazu
na wylotach kominowych o dziataniu grawitacyjnym- wentylacyjnych.
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Wymiary nasady kominowej:
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST

~Vymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta). Mate palniki gazowe bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do

wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. wagz do palnikbw gazowych

powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z

palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11

kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach

znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania

poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu

papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz

postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu

musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z

wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw

oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST

,YWymagania ogolne”

4.2.Transport materiatow:

4.2.1.Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
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transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Podtoze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc¢
istniejgce nierdwnosci. Przygotowane w ten sposob podtoze nalezy zagruntowac.
Nastepnie nalezy osadzi¢ blache okapowg lub krawedziak drewniany na Kotki
rozporowe, zamontowaé rynhaki i obrobki blacharskie.
Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢c do montazu styropapy. Ptyty
nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie
dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sagsiadujgce ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z
teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.
llos¢ tgcznikdéw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na
jakiej sie znajduje.
Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokoéci do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:
-strefa wewnetrzna (3),
-strefa brzegowa (krawedziowa)(2)
-strefa narozna.(1)

+ " il min G cm

&« & @
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Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie
wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza
sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng w wymiarach
przedstawionych na rysunku 2. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowg to
strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i
malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9
tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.

Nalezy nastepnie wykona¢ wstepng obrébke detali dachowych (wentylatorow,
kominkéw wentylacyjnych itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe].
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do ukfadania papy termozgrzewalnej i montazu pasa
nadrynnowego, rynien i rur spustowych.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg znakomitym materiatem,
przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowaciji starych pokry¢é dachowych.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. RoOznice dotyczgce zasad wykonywania pokry¢
dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie
ze specyficznych wkasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie
wysokiej trwatosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie
zapewni kohcowy sukces, to znaczy prawidiowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie
funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowaC o koniecznosci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pokry¢
papowych).

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz
iloS¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze

rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i

wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurow, komindw, swietlikébw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami
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rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z
tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 1%, ale
zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

7. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ jg z dwdéch koncoéw do srodka. Miejsca zaktaddédw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym  powolnym i rownomiernym  rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosg¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej
Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy tgczyé ze sobg na zakiady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczegOlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢c. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byC¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady (zarbwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kagtem
45°.

5.2. Wymagania ogdélne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B10240. w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg klina
albo listwy o przekroju tréjkgtnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap
zgrzewalnych muszg spetniac kilka podstawowych wymogow:

- wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacii dachu,

- wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
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przyczepnosc¢ papy do poditoza i estetyke wykonania pokrycia,

- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

- zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byty ztagodzone elementami np. typu IZOKLIN.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

Wykonanie roboét dekarskich - pokrycie papa.

-Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub renowacji starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatbw oraz
zdecydowac o koniecznosci i rodzaju nowej wentylacji,

-Przed przystgpieniem do pracy nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, ustali¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkosci spadkéw dachu, ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolinych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatu,

-Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nizszej niz 0°C, prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych
oksydowanych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
stosowanie pap zgrzewalnych modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem,
ze rolki papy bedg magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze
+20°C przez co najmniej 24 godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed
wgrzewaniem.

-Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzone;j
powierzchni oraz podczas opaddw atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

-Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli, rynien, hakow i innego
oprzyrzadowania, a takze wykonania obrébek detali dachowych takich jak: ogniomury,
kominki, swietliki, itp.

-Przy spadkach dachu do 5% pape nalezy wgrzewac pasami rownolegtymi do okapu,
przy spadkach dachu powyzej 5% pape nalezy wgrzewac pasami prostopadtymi do
okapu. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Zaleca sie stosowanie spadkéw powyzej 1%.

-Uktadanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego topienia sie bitumu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega sie przed
nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, prowadzgcym do uszkodzenia
osnowy i marszczenia sie papy. O prawidtowym wgrzaniu papy swiadczy odpowiedni
wyptyw masy bitumicznej, ktéry powinien mie¢ szerokos¢ od 0,5 cm do 1 cm, na catej
dtugosci pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierdbwnomierne rozwijanie rolki w
czasie wgrzewania moze mieC¢ wptyw na jakos¢ wykonania pokrycia dachowego.
Brak wyptywu lub nierébwnomierny wyptyw masy bitumicznej $wiadczy o
nieprawidtowym wgrzaniu papy w podtoze.

-Zaktad wzdtuz rolki powinien miec¢ szeroko$¢ okoto 8 cm, zaktad w poprzek rolki 12-
15 cm. Zaktady powinno wykonywaé sie ze szczegdlng starannoscig. W trakcie
wykonywania zaktaddéw poprzecznych zaleca sie usuniecie posypki ze spodniej
warstwy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka
w celu poprawienia estetyki dachu.

-Poszczegolne pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne
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nie wypadaty w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem
pasow papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na
zaktadach zaleca sie odciecie pod kagtem 45° naroznika z kazdego pasa papy
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

5.4.0broébki blacharskie
5.4.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci
zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.
5.5.2. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25.0 m.
5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
5.5.4.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc:
a)wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
b)tagczone w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.5.5.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc:
a)wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
b)taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.
d)rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania pokryc.
6.2.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z  powotanymi  normami  przedmiotowymi i  wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.
6.2.2.Pokrycia papowe
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a)Kontrola  miedzyoperacyjna  pokry¢  papowych polega na  biezagcym
sprawdzeniu  zgodnosci  wykonanych prac z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji technicznej.
b)Kontrola koncowa wykonania pokry¢C papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole
przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkit4.
c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robot - Krycie dachu papg- m2 pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrébki blacharskie - m2

- dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.1lo8¢ robot okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej =z
uwzglednieniem Zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi

zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Odbiér podtoza
8.2.1.Badania podioza nalezy przeprowadzi¢c w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2.Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni  podioza  (deskowania) nalezy
przeprowadzaC za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2 m Ilub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.3.0gdIne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1.Roboty  pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajga  odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla
tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatéw.

c) doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania kohncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c)zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
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- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6.  Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 specyfikacji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych warunkom okreslonym w specyfikacji) i ponownie wykonac roboty
pokrywcze.
8.4 Odbiér pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5
cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.
8.5.0dbiér  obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
8.6.Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie; protokotem, ktéry powinien zawierac
- ocene wynikow badan.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia.
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu papg
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego.
- dostarczenie materiatéw i sprzetu.
- przygotowanie lepiku.
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m.
- oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,
- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie

Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny Jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie.
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN_EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wetny
mineralnej produkowane fabrycznie
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
3. Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR-
0444/15/P
4. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogier zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 nr
116/09,,Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU
nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),
5. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
6. PN-B-94701:1999 — Dachy
7. PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
8. PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly —
Tolerancje wymiarow i ksztattu
9. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob
ciagty
10. P
N-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku
11. D
zU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie]
12. U
stawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) Rozporzadzenie Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i Lesnictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE-SST B 03.00

KOD CPV

45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét murarskich

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac murarskich

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2, MATERIALY

21 Wymagania ogolne dotyczace witasciwosci materialéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania nowych i uzupetnien muréw i zamurowan otworéw
drzwiowych budynku powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
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Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta sie na kawaltki; moze natomiast wystgpi¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo§¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2.Cegta dziurawka klasy 50 wg PN-B 12050:1996

wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 2,15-2,8 kg

cegta powinna odpowiadac¢ aktualnej normie budowlane;j

nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 Mpa

gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?3

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/ m?K

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu

2.3. Wyroby betonowe

2.3.1. Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cienkowarstwowej

Wymiary:

| =590 mm, s = 199 mm, h = 400mm

[ =590 mm, s = 199 mm, h = 300mm

| =590 mm, s =199 mm, h = 240 mm

[ =590 mm, s = 199mm, h = 150mm

| =590 mm, s =199 mm, h = 115mm

Ciezar ok. 25,5 kg, 12,8 kg, 6,4 kg

Wytrzymato$é na sciskanie 2,5N/mm?

Gestos¢ stanie suchym — 400 kg/m3,

2.4. Zaprawy murarskie

2.4.1. Wymagania ogodlne

Do wykonania w/w robot uzywac zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane na

placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie lub

recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu;

poszczegoblne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a)zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — 2 godziny, 4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét

murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normag

panstwowa.

2.4.2.Woda

1.Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z

rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN
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1008:2004 dotyczgcej wody do celéw budowlanych.

2. Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez
uzycie wod mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom wymienionych w punkcie 1.
2.4.3.Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN -
197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw
cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.
2. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz klasy cementu.

4.Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skfadniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
mieszac¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

5W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany powinien by¢ skrocony do 30 minut.

6. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 promil
2.4.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-

EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2. Wapno stosowane do zapraw winno by¢ suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego, o jednolitej i jednobarwnej masie.

3. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

4, Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

5.Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢é zgodne z wymaganiami normy
panstwowej lub instrukcji.

6.Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.5. Piasek Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

3. SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
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3.2.Sprzet do wykonywania rob6t murarskich

Roboty murarskie wykonywac recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
murarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine”
Wyroby do robdt murarskich mogg byCc przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Podczas uktadania pierwszej warstwy pustakéw bardzo wazne jest, aby réznica poziomow
gornej powierzchni pustakéw nie przekraczata 1 mm, tak aby mozliwe byto wyréwnanie jej
za pomocg cienkiej warstwy zaprawy. Im doktadniej jest wykonana (wypoziomowana i
ptaska) pierwsza warstwa zaprawy wyréwnujgcej tym tatwiejsze i szybsze jest murowanie
kolejnych warstw (juz wytgcznie na zaprawie do cienkich spoin).

Uktadanie kolejnych warstw pustakow

Od drugiej warstwy nalezy uktada¢ na zaprawie cienkospoinowej 1-3mm o0 wytrzymatosci
na sciskanie nie mniejszej niz 5 MPa. Bloczki tgczy¢ tylko spoinami poziomymi na
zaprawie producenta.

Doktadnos$¢ technologii produkcji zapewnia mozliwos¢ klejenia bloczkéw na spoine o
grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na dokfadne potgczenie na
pioro i wpust.

Zaprawe nalezy przygotowacC wedtug instrukcji na opakowaniu. Do wymieszania nalezy
uzy¢ odpowiedniej wiertarki z mieszadtem, lub specjalnego mieszadta zanurzeniowego .
Nanoszenie zaprawy do cienkich spoin na powierzchnie pustakéw mozna wykonac¢ na
dwa sposoby:

Podczas uktadania poszczegdlnych pustakow nalezy wykorzystywaé potgczenie
pioro+wpust, tak aby dolng krawedz ukfadanego pustaka mozna byto oprze¢ o gorng
cze$¢ pustaka juz utozonego i opusci¢ wzdtuz wpustéow w dot na dolng warstwe .
Pustakéw nie wolno dosuwa¢ do siebie po pustakach warstwy dolnej (z naniesiong
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zaprawg do cienkich spoin), aby nie doszto do starcia cienkiej warstwy zaprawy. Poniewaz
murowac nalezy od obu naroznikow w kierunku srodka, zazwyczaj trzeba docigC ostatni
uktadany pustak na odpowiedni wymiar. W tym celu nalezy uzy¢ odpowiedniego narzedzia
do ciecia. Polecamy reczng pilarke elektryczng z przeciwbieznie przesuwajgcymi sie
brzeszczotami typu aligator .

Wykonanie naroznika — stosowanie pustakéw uzupetniajgcych

Powierzchnie boczne pomiedzy pustakiem potdwkowym i naroznikowym wypetniane sg za
pomocg zaprawy do cienkich spoin. £gczenie pustakow w narozniku w kazdej warstwie
powinno by¢ w poréwnaniu z pustakami poprzedniej warstwy w tym samym narozniku
obrécone o 90°.

Dopuszczalne odchytki przy wznoszeniu muréw wynosza:

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murow <4mm/m

-odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm i nie wiecej niz jedno na 2m

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian grubych na wysokos¢

1 kondygnacji <6mm, na catej wysokosci $ciany <15mm

-odchylenie przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz
30mm na catej dlugosci $ciany

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci projektem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
pofgczenia muréow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtag suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Stosowanie cegty kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze do kazdego zamurowania otworéw okiennych lub
przemurowania filarkdw winna by¢ uzyta cegta jednego wymiaru i jednej klasy.

f) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

g) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
o grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione
boczne.

h) Przy wznoszeniu scian fundamentowych i murku oporowego nalezy uwzgledni¢
wykonanie dylatacji z papy jako przektadki pomiedzy $ciang budynku a nowo
wznoszonymi scianami.

5.2.2.Spoiny

1. W zwyktych murach, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢é normowg spoiny:

a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosS¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogéline"
1.Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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2.Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, Zze

dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, nalezy
przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
laboratoryjne.

4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

5.Wyniki odbioru materiatbw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST "Wymagania ogéine”

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne™

Odbidr prac murarskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN - EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes$é
1:Ceramiczne

PN - B- 10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego

przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy
PN-75/B-12001Cegtg petna wypalana z gliny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

IZOLACJE - SST B 04.00

Kod CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty izolacyjne:

Wykonanie izolacji podposadzkowej w pomieszczeniach mokrych z ptynnej folii
wodoszczelnej z wywinieciem na sciane,

Wykonanie paroizolacji z folii paroszczelnej warstwy ocieplenia

przed zawilgoceniem w obudowach pionoéw i pozioméw i w sufitach
podwieszonych w pomieszczeniach sanitarnych ,

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. Wymagania ogdlne Uktadanie
izolacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana Scisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST. Wymagania ogdlne .

2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materiatéw

Do wykonania izolacji w poszczegolnych miejscach nalezy zastosowaé
nastepujgce materiaty:

2.2.1. folia PCV

Folia PCV - hydroizolacja techniczna. Produkowana jest w grubosciach od 0,50 do
2,00 mm i stosowana jako wszelkiego rodzaju uszczelnienia. W projekcie
uwzgledniono folie PCV grubosci min. 0,2 mm - atestowana.

2.2.2. folia hydroizolacyjna w plynie

Wodna dyspersja specjalnie dobranych zywic akrylowych, ktéra po natozeniu na
powierzchnie tworzy nieprzepuszczalne dla wilgoci zwarte, transparentne
i elastyczne powtoki, doskonale przyczepne do podtozy takich jak ptyty gipsowo-
kartonowe, ptyty widrowe, tynki cementowo-wapienne, podtoza betonowe, pustaki
ceramiczne i siporeks. Po wyschnieciu stanowi gotowe podtoze pod wszelkie
materiaty wykonczeniowe takie jak glazura, terakota a takze podtogi z drewna
ii drewnopochodne oraz wyktadziny syntetyczne. Przeznaczona jest do
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uszczelniania scian i sufitbw w miejscach narazonych na kontakt z wodg tj. w
tazienkach, kabinach natryskowych jak rowniez zabezpieczenia przed wilgocig
piwnic, balkonow i tarasow.

2.2.3.Folia paroszczelna budowlana PE

Folia przeznaczona jest do wykonania warstwy ochronnej zabezpieczajgcej przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej. Stanowi bariere dla wilgoci
dostajgcej sie z wnetrza budynku do warstwy izolacji termicznej w przegrodach
zewnetrznych. Folie wystepujg w grubosciach 0,150; 0,200; 0,300 mm.
2.2.4.Sopro DSF 523 Jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do
wytwarzania elastycznych powtok nie przepuszczajgcych wody i pokrywajgcych
rysy. Stosowana do zespolonych uszczelnien balkonéw, taraséw, prysznicow,
pralni, toalet, basenow i zbiornikow wody o gtebokosci do 5 m.

Zalecane podtoza: Mineralne podioza z betonu, betonu lekkiego, betonu
porowatego (wewnatrz), tynkow cementowych i cementowo-wapiennych, piyt
gipsowo-kartonowych i gipsowo-widknistych, muru o petnych spoinach i réwnej
powierzchni (nie stosowa¢ do muru mieszanego);, jastrychy cementowe,
anhydrytowe, jastrychy suche; stare oktadziny ceramiczne. Nanoszenie przez:
-malowanie: ok. 5,6 | wody : 20 kg Sopro DSF 523

-szpachlowanie: ok. 5,0 | wody : 20 kg Sopro DSF 523

- natryskiwanie: ok. 7,5 | wody : 20 kg Sopro DSF 523 Nanoszenie przez:
-malowanie: ok. 2,8 | wody : 10 kg Sopro DSF 523

- szpachlowanie: ok. 2,5 | wody : 10 kg Sopro DSF 523

- natryskiwanie: ok. 3,75 | wody : 10 kg Sopro DSF 523 Czas dojrzewania:3- Sminut
Grubos¢ warstw/zuzycie: Co najmniej 2 warstwy =2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm
grubosci swiezej warstwy); maks. grubos¢ suchej warstwy: 4 mm

Zbiorniki wody o gtebokosci < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po zwigzaniu
Zuzycie ok. 1,4 kg/m2 na kazdy mm grubosci zwigzanej zaprawy

Czas uzycia: Ok. 2 godziny; zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do
ponownego uzycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze Swiezg zaprawg

Czas schniecia: Ok. 4 godziny na jedng warstwe

Temperatura stosowania: Od +5 °C do +25 °C (podtoze, materiat, powietrze)
Mozliwo$¢ chodzenia:Po ok. 5-6 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzania:Po ok. 7 dniach

Dane czasowe: Odnoszg sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze temperatury skracajg, nizsze
wydtuzajg podane dane czasowe

Narzedzia: Paca gtadka, paca zebata, watek malarski, pedzel, szczotka,
odpowiednie urzgdzenie do natrysku

Czyszczenie narzedzi:Woda, bezposrednio po zakonczeniu pracy; zwigzang
zaprawe mozna usungc¢ tylko mechanicznie

Sktadowanie: W zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
suchym pomieszczeniu, na paletach, ok. 6 miesiecy od daty produkc;ji.
Opakowania: Worek 20 kg, worek 10 kg

2.2.5.Sopro DBF 638 Tasma uszczelniajgca

Wzmocniona fizeling, elastyczna, nieprzepuszczajgca wody tasma uszczelniajgca.
Do stosowania w systemie z uszczelnieniami zespolonymi  Sopro DSF 423,
Sopro DSF 523, Sopro DSF 623 i Sopro FDF 525 przy wykonywaniu
powtok  uszczelniajgcych pod ptytkami ceramicznymi. Rowniez  do
przykrywania szczelin dylatacyjnych. Profilowana, odporna na dziatanie zasad,
czynnikow atmosferycznych i wody, do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz.

Dostawa:
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Rolka (szer. 100 mm) 50 m
Rolka (szer. 120 mm) 10, 50 m
Rolka (szer. 150 mm) 50 m

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST. Wymagania ogdine
3.2. Sprzet do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji , powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
- do przygotowania podtoza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki,
szczotki druciane
- do wykonania izolaciji z folii w ptynie: paca gtadka, paca zebata, watek malarski,
pedzel, szczotka, odpowiednie urzgdzenie do natrysku
- do ciecia - nozyczki.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST. Wymagania ogolne
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Materiaty takie jak folie sg dostarczane w rulonach, natomiast zaprawy
uszczelniajgce w workach, dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunki powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadanie w jedne;j
warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem @ sie
i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy ukfadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie
sie rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogg byé przewozone w kontenerach
lub na paletach.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogéblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST. Wymagania ogdlne .
5.2. Szczegdblne zasady wykonania robot
Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie elementow
budynku przed zawilgoceniem. Izolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych
producenta. Rozpoczecie wykonania izolacji przeciwwilgociowej moze nastgpi¢ po
sprawdzeniu stanu podtoza, na ktorym beda one wykonane (réwnos¢, wilgotnosc).
W przypadku nierbwnosci nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementowg. Roboty
przeciwwilgociowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od +5°C
do +25°C.
5.2.1. wykonanie uszczelnienia z folii hydroizolacyjnej w piynie
Przygotowanie podtoza:
¢ podtoze winno by¢ suche, wolne od kurzu i ttustych plam
e podioza mocno chionne, stabe i skredowane tzn. zostawiajgce $lady pytu po
potarciu ich otwartg dtonig, zaimpregnowac preparatem gruntujgco-
wzmachiajgcym
Przygotowanie wyrobu:
e przed uzyciem preparat doktadnie wymieszacé
Naktadanie:
e prace wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C
e naroza pionowe i poziome zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgcg
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¢ nakfadac 2-3 warstwy preparatu watkiem lub pedzlem w odstepach 1,5 godz.
e warstwe podtogowg wywingc na sciany na wysokosc¢ 15 cm.
e po 12 godz. od =zakonczenia nakfadania ostatniej warstwy preparatu
mozna wykonywa¢ prace wykohnczeniowe
e do ukifadania glazury i terakoty stosowal elastyczng zaprawe klejows.
W trakcie prac glazurniczych nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia warstwy folii.
5.2.2. Wykonanie uszczelnienia zespolonego w systemie Sopro
Jastrychy wykonywaé¢ uwzgledniajgc koniecznie poziomy i spadki. W razie
koniecznos$ci wykonania szybkich prac jastrychowych stosowaé Sopro Rapidur B1
lub Rapidur B5, ewentualnie Sopro Rapidur M1 lub M5. Do prac wyréwnawczych
uzywa¢ szpachléwek stabilnych Sopro RS 462 Ilub Sopro AMT 468.
Uwzglednic¢ koniecznie dylatacje w jastrychu. Podtoza muszg by¢ no$ne, odporne
na odksztatcenia oraz pozbawione otwartych peknie¢ i substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢ (np. kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne, wykwity, warstwy
spiekane, pozostatosci lakieréw i farb, starych klejow podtogowych).
Ostre krawedzie fazowac lub zaokrggli¢ do promieniu co najmniej 4 cm. Pekniecia
wystepujgce w jastrychu nalezy zszy¢ zywicg Sopro GH 564.
Uksztattowac¢ odpowiednio dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelni¢ wpusty
podtogowe:
Przy przejsciach instalacji przez $ciany i poditogi oraz przy odptywach nalezy
wbudowac¢ uszczelki podtogowe Sopro EDMW 082 lub $cienne Sopro EDMW 081.
W krawedzie Sciana-sciana, $ciana podtoga wbudowac¢ narozniki uszczelniajgce
Sopro EDE i tasme uszczelniajgcg Sopro DBF 638, w szczeliny dylatacyjne tasme
uszczelniajgcg Sopro DBF 638.
Przed nanoszeniem powtoki uszczelniajgcej Sopro DSF 523, podtoza cementowe
nalezy zwilzy¢ tak, aby byly matowo-wilgotne. Przy nowych, nie zabrudzonych,
podtozach cementowych wystarczajgce jest nawilzenie jednorazowe.
Wykona¢ uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523 (minimalna grubos$é
wyschnietego uszczelniania 2mm) i wklei¢ na ewentualnych dylatacjach oraz we
wszystkich  narozach tasmy uszczelniajgce Sopro DBF 638 oraz
uszczelki scienne. Uszczelnienie musi by¢ wyprowadzone w catosci stref mokrych
oraz na podtodze, natomiast w pozostatych miejscach wyciggniety cokolik na
wysokos¢ 15cm.
Sposodb uzycia: Do czystego pojemnika, w zaleznoéci od sposobu nanoszenia,
wla¢ odpowiednig ilo§¢ wody, od 5,0-7,5 |, i wymiesza¢ mechanicznie z 20 kg
zaprawy uszczelniajgcej Sopro DSF 523 (wzglednie 2,5-3,75 | wody na 10 kg
opakowanie zaprawy), az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, jeszcze raz doktadnie wymieszac.
Zaprawa uszczelniajgca elastyczna jednosktadnikowa Sopro DSF 523 powinna
by¢ nanoszona w co najmniej dwoch cyklach pracy, o grubos$ci swiezej warstwy
min. 1,3 mm kazda. Warstwy powinny by¢ nanoszone na matowo-wilgotne
podtoze poprzez szpachlowanie, naktadanie pedzlem, watkiem Iub metodg
natrysku, zapewniajgc cato powierzchniowe pokrycie podtoza. Druga warstwa
uszczelnienia moze by¢ naktadana po osiggnieciu przez pierwszg warstwe
wystarczajgcej wytrzymatosci, umozliwiajgcej chodzenie bez powodowania
uszkodzen oraz po przeprowadzeniu kontroli ciggtosci powtoki.
W kazdym miejscu tgczna grubos¢ powtoki musi osigga¢ minimalng, wymagang
dla danego rodzaju obcigzenia i nie powinna przekracza¢ maksymalnej grubosci 4
mm. Nalezy szczegdlnie zwrociC uwage na staranne natozenie powioki
uszczelniajgce  w narozach, na krawedziach, zaokrggleniach i przejsciach
instalacji.
Mocowanie ptytek wykona¢ przy pomocy zapraw klejowych o podwyzszonych
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parametrach C2 w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ warstwy izolaciji.

5.2.3. wykonanie paroizolacji z folii paroszczelnej

-Folie paroszczelng przykleja¢ tasmg obustronnie klejgcg do rusztu stalowego
konstrukcji sufitdw podwieszanych i obudéw piondw

-Folie uktada¢ na zaktad szerokosci 10cm,

-Laczenie folii sklei¢ tasma klejacg paroszczelna,

-Przejscia przez folie przewoddw elektrycznych , rur kanalizacyjnych , wodnych,
przewodow wentylacyjnych doktadnie uszczelni¢ przed przedostaniem sie pary
wodnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoscl

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.” Wymagania ogolne” a takze w
instrukcjach producentow.

6.2. Szczegdblne zasady kontroli jakosci

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podtoza i wykonania izolacji wg
ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzgdzi¢ odrebny protokét lub
dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

* Badania przed przystapieniem do robot.

1.Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowac nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

2.Podtoza:

Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie izolacji i dylatacji pod katem
zgodnos$ci z wymaganiami (czysto$¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow),

* Badania w czasie robét

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujgce;j,

- prawidtowos¢ wklejenia tasm i ksztattek,

- prawidtowos¢é wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy
izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowac
zuzycie zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej
zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

* Badanie po wykonaniu robot

Gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczgcymi,
pobierajgc probki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium.
Kontrola musi zostac przeprowadzona przed zakryciem danej izolacji.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST. Wymagania ogolne .

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

llo$¢ izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji z
uwzglednieniem otworoéw o powierzchni wiekszej niz 1 m2. Wielkosci obmiarowe
okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
akceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST. Wymagania ogdlne .

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Uznaje sie, ze roboty izolacyjne zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie
operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie
wystepujg przecieki. R6zne odcienie szarosci zwigzanej powtoki izolacyjnej mogag
by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza i nie wptywajg na szczelno$¢ oraz
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izolacyjnos¢ wykonanej izolacji. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatbw nalezy sprawdzic  zaswiadczenie o0  jakosci
dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢ materiatbw z normami, lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbiér podioza
powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci i czystosci. Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej
powinien obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebig,

- warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu

» Zgodnosci z dokumentacjg technicznag,

*Rodzaju i jakosci zastosowanych materiatéw,

* Przygotowania podtoza,

 Prawidtowo$ci wykonania izolacji,

*Wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczyé go do
dokumentacji budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogélne.
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej
izolacji, kazdy metr biezacy dylatacji i wklejonych tasm wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

Podstawa ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny lub umowa Wykonawcy
z Zamawiajgcym, w ktorg wliczone sg nastepujgce czynnosci:

* Roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

* Przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

» Zakup materiatow,

* Transport materiatbw do magazynu na placu budowy,

* Transport materiatdw na miejsce wykonywania prac,

*Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

» Utozenie warstw izolacji,

» Utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,

* Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy

normy:

1)PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze
2)EN 13707:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych-Definicje i wkasnosci.

3)EN 13969: 2005 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacij
przeciwwodnej elementéw podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

4)EN 13970 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Asfaltowe warstwy regulacyjne
pary wodnej -- Definicje i wkasciwosci

5)PN-EN ISO 25556:2002 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przenikalnosci gazu
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przez folie i cienkie ptyty pod cisnieniem atmosferycznym -- Metoda
manometryczna

6)PN-EN 1SO 15106-1:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty — Oznaczanie
szybkos$ci przenikania pary wodnej -- Czes¢ 1: Metoda czujnika wilgotnosci
7)PN-EN 1SO 15106-2:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty — Oznaczanie
szybkos$ci przenikania pary wodnej -- Cze$¢ 2: Metoda czujnika podczerwieni
PN-EN ISO 15106-3:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty — Oznaczanie
szybkos$ci przenikania pary wodnej -- Czes$¢ 3: Metoda czujnika elektrolitycznego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWDZWIEKOWE-SST B 05.00

KOD CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania ii odbioru robét izolacyjnych w zakresie izolacji termicznych
i przeciwdzwiekowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacyjnych wynikajgcych
z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.1.1
zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych konstrukcji obiektow budowlanych w
ramach niniejszego zadania remontowego. W zakres rzeczowy wchodzi
wykonanie:

- lzolacja lekkich przegrod wewnetrznych z ptyt G-K,

- lzolacja posadzek parteru i pietra,

- izolacji obudéw rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych wetng mineralng
umieszczong w ruszcie stalowym konstrukgji

Zakres prac obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi , oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczna,

- przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

- zasadnicze roboty izolacyjne,

- uprzatniecie ternu robot i unieszkodliwienie odpadow,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
,YWymagania ogolne” oraz z PN-EN 9229 , PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze
w pozostatych przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny =za jakos¢ wykonanych robot
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i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-
~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu  mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ,WWymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczego6towe podstawowych materiatéw budowlanych:

2.2.1. Wetna mineralna

Uzywany w budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych Scian
zewnetrznych i wewnetrznych, stropow i podtég, dachoéw i stropodachéw oraz
ciggow instalacyjnych a takze jako rdzen izolacyjno - konstrukcyjny budowlanych
ptyt warstwowych. Sktada sie ona z cienkich i krotkich widkien otrzymywanych ze
stopu surowcéw mineralnych.

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje wetny w zaleznosci od gestos¢ objetosciowe;j
oraz przewodnosci cieplnej i wynosza:

- do 100 kg/m3 = 0,04 W/(m °C),

- ponad 120 kg/m? = 0,044 W/(m °C).

Wetna moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600 °C) lub akustycznych
w catkowicie suchych warunkach.

Piyty z wetny mineralnej sg prasowane z cienkich widkien, otrzymywanych ze
stopu surowcéw mineralnych i odpowiedniego lepiszcza. W zalezno$ci od stopnia
sprasowania rozroznig sie:

- ptyty twarde,

- piyty pottwarde,

- ptyty miekkie.

Piyty twarde sg przeznaczone od ocieplania stropodachéw pod bezposrednie
pokrycie trzema warstwami papy, oraz jako izolacje podposadzkowa. Pozostate
rodzaje do wykonywania izolacji cieplnej scian, stropdw i innych elementéw.
Wrtasciwosci wetny mineralnej

- izolacyjnos¢ termiczna (niski wspotczynnik przewodzenia ciepta)

- niepalnosc¢ i ognioodpornosé

- zdolno$¢ pochtaniania dzwiekéw

- stabilnosc¢ ksztattu i wymiaru

- sprezystosc i wytrzymatos¢ mechaniczna

- odpornos¢ biologiczna i chemiczna

- wodoodpornos¢ i paroprzepuszczalnosé

W projekcie zastosowano ptyty z wetny mineralnej miekkiej gr. 10 i 20cm
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszgca
zadnych obcigzenh poza wtasnym ciezarem w postaci mat o grubosci 10 i 5 cm

- Wetna miekka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardosc i oraz scisliwos¢

- Przewodnos¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiadac
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swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie  zustawg ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie roboét. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
spetniajgcymi wymagania ogolne okreslone w ST- ,Wymagania ogoine”,
dobranymi przez Wykonawce nie wptywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2.Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy rozktada¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogodlne.

5.1.1.0g06lne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST-
,YWymagania ogolne”.

5.1.2.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale
srodkow , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan
technicznych.

5.1.3.Podioze pod izolacje winno by¢ czyste (wolne od zanieczyszczen typu
oleistego), suche i rowne. Warstwe betonu na ktérym bedzie uktadana izolacja
nalezy odkurzy¢ i odtluscic. Wszystkie uszkodzenia winny by¢é naprawione.
Grubos¢ izolacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu
indywidualnych srodkéw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwos¢ dla zdrowia
ludzkiego w przypadku narazenia inhalacyjnego i kontaktu ze skoéra.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1.|1zolacja cieplna, pozioma posadzki z ptyt styropianowych.

Przed utozeniem ptyt Sciany pomieszczenia powinny by¢ otynkowane, a przy
Scianach ii innych elementach budowlanych (piony wodne, piony CO) powinny byc¢
wykonane pasy dylatacyjne ze styropianu. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ ,na
sucho” w jednej warstwie, w sposob mijankowy, aby unikng¢ naktadania sie tgczy.
Jesli izolacja termiczna jest ukfadana na stropie luzno i w jednej warstwie, to
nalezy uzyC ptyt styropianowych z wyrobionym na krawedziach potgczeniem
zaktadkowym, aby unikng¢ otwartych szczelin przechodzgcych na wylot przez catg
warstwe. Zamiast ptyt z wyrobionymi na krawedziach zamkami, mozna uzy¢
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materiatu ze zwyklymi brzegami, ale utozonego w dwdch warstwach z
przesunietymi stykami. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypetic elastyczng
masg fugowg. Plyty powinny przylega¢ catg powierzchnig do podioza, puste
przestrzenie mozna zlikwidowa¢ np, przy pomocy podsypki piaskowej. Przed
naniesieniem jastrychu na warstwe styropianu, nalezy potozy¢é warstwe
rozdzielajgcg (np, folie PE lub pape asfaltowg podktadowg), aby uniemozliwi¢
przedostanie sie wody technologicznej miedzy ptyty. Pasma materiatu

rozdzielajgcego powinny nachodzi¢ na siebie co najmniej 150-200 mm.

5.2.2.]zolacja cieplna, pozioma sufitow i skoséw dachu z paséw wetny mineralnej

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu

indywidualnych srodkéw ochrony tj. maski i okulary ochronne ze wzgledu na ich

szkodliwos¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia inhalacyjnego i

kontaktu ze skérg. Pasy wetny ukfadaé na ruszcie stalowym sufitu podwieszonego

bez zaktadow dociskajgc jeden pas wetny do drugiego unikajgc pozostawiania

pomiedzy nimi pustek powietrznych .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1.0g6Ine wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci

wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i

poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

e Sprawdzenie podtoza przed przystgpieniem do wykonywania robot
izolacyjnych.

e Sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie dowodéw
dostawy i Swiadectw jakosci okreslonych zgodnie z normg PN-EN 13172 lub
atestéw producentow.

e Sprawdzenie grubosci i jakosci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia
zgodnosci wykonania robo6t z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

6.4.Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy

uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktdéregokolwiek z

wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposob

doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- ,Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m? izolowanej powierzchni.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w

przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych

jednostkowe nakfady rzeczowe dla robodt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,

KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogdine”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi

poleceniami Zamawiajgcego.

8.2. Odbior robdt izolacyjnych odbywa sie etapowo, jako odbior robét ulegajgcych

zakryciu.

Odbiorowi podlega:

e sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,
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e sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

e prawidtowos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami normowymi
i dokumentacji projektowe;j.

8.3.Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, roboty nie
zostang przyjete.

8.4.Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokumenty
potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.

8.5.Z przeprowadzonego odbioru robo6t sporzgdzony zostaje protokét zawierajgcy:
e ocene wynikéw badan,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-‘Wymagania ogoine”.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.
9.2. Cena wykonania robét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej
roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
- utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczng i technologig
robot,
- zabezpieczenie otworow technologicznych,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- unieszkodliwienie odpaddéw,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot. Cena uwzglednia rowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie
Z przestawiania sprzetu.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty
odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
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PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS)produkowane fabryczne — Zastosowania.

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wetna
mineralna.

PN-EN 13162

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14304

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 15715

Wyroby do izolacji cieplnej — Instrukcje montazu i mocowania do badania reakcji
na ogien. Wyroby produkowane fabrycznie.

PN-EN 14307

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14307

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Wyroby stryropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 14934 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w
budownictwie lgdowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie-Specyfikacja.

PN-EN 14934 Lekkie wyroby wypetniajgce i izolacyjne do zastosowan w
budownictwie lgdowym i wodnym- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie . Specyfikacja.

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe (PS-E)
PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne
ocieplen samogasngce.

PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
grubosci.

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

zachowania przy sciskaniu.

PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j.

PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
nasigkliwo$ci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych.
Metody badan.

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralnej.

PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne

50



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

zespolone systemy ocieplania (ET/CS) ze styropianem

10.2. Przepisy zwigzane:

10.2.1.Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

10.2.2.Rozporzgdzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

10.2.3.Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.2000.26.313 z pézn. zm.)

10.2.4.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia
2004r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
10.2.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

STOLARKA i SLUSARKA BUDOWLANA - SST-B 06.00
KOD CPV
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

 Dostarczenie i montaz $lusarki okiennej z PCV,

*Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych stalowych wraz z futrynami,

* Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych wraz z futrynami,

* Dostarczenie i montaz bram zewnetrznych,

*Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujgce sie w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” .

1.5. 0Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Drzwi oraz okna powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, Ilub instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Montaz drzwi i okien powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania oraz sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” .

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1. Materiatly podstawowe

2.2.1.1.Stolarka drzwiowa stalowa wewnetrzna

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe wszechstronnego uzytku, bez odpornosci
ogniowej. Wykonanie w catosci z blachy ocynkowanej, a takze wypetnienie
wewnetrznym izolatorem cieplnym w postaci wetny mineralnej co pozwala na
ich stosowanie takze jako drzwi zewnetrznych.

Poszycie skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$¢ 0,5 mm, pokrytej
farbg proszkowg w kolorach popielatym (RAL 7035). Wyposazenie obejmuje
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jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wktadki patentowej lub
klucza oraz trzy zawiasy czopowe. Uszczelki na catym obwodzie oscieznicy .
Oscieznica wykonang z blachy stalowej 1,5mm malowang w kolorze skrzydia i
progiem uniwersalnym ze stali nierdzewnej

2.2.1.2. Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

-Profile aluminiowe bez wkfadki termicznej

-Okucia drzwi antywtamaniowe, zawiasy wzmocnione

-Klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej

-Samozamykacze hydrauliczne,

-Dotem wypetnienie panelem gr.26mm 2z dwoch blach aluminiowych z
wypetnieniem styropianem xps lub piankg polieuretanowg

-Laczniki, pianka, silikon, listwy, materiaty pomocnicze,

-U dotu kratka wentylacyjna montowana w wypetnieniu skrzydta

2.2.1.3. Okna zewnetrzne pojedyncze z profili PCV

e okna z profili nieplastyfikowanego PCV , szklone szybg zespolong
jednokomorowa,

e okna w kolorze biatym

profile pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem

stalowym,

wspoétczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 1,56 W/m2K,

wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m3/h

szczelnos¢ na wode catkowita przy roznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,

ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

szyba zespolona jednokomorowa ze szkta float 4/16/4 z certyfikatem znaku

bezpieczenstwa, Szklenie szybg zespolong o wspotczynniku przenikania

ciepta U = 0,6 W/m2K

e okna standartowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

e okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamka
przystosowang do tej funkciji,

e okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi,

e Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyrdb do
stosowania,

e Wyr6éb musi posiadacC polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak
bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie,

e Wyposazone w nawiewniki cisnieniowe o przeptywie powietrza min 21m3/h
oraz z mozliwoscig rozszczelnienia

2.2.1.4. Bramy dwuskrzydfowe:
Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydiowe z petne rozwierane o kagcie
otwarcia wynoszgcym 90° . Oscieznice i ramy skrzydet wykonaé z profili
zamknietych ocynkowanych. Na catym obwodzie bram zastosowaé gumowe
uszczelki. Skrzydta wyposazy¢ w mechanizmy ryglujgce umozliwiajgce
podwazenie skrzydet i ich otwarcie. Wyposazy¢ skrzydta w zamki z wktadkami
klasy ,C”, stopki i ograniczniki otwarcia. D6t ramy zamocowac na prety stalowe
spawane do os$ciezy zabetonowane w posadzce. Miejsca spawania nalezy
oczyscic¢ i pomalowac farbg cynkowa.
Przed zamontowaniem nowych bram, nalezy zdemontowaé stare wraz z
futryng z kagtownika a takze czesciowo sku¢ prog betonowy. Bramy garazowe
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bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz spetniac wymogi normy: PN-EN
13241-1 oraz wszystkie wymagania opisane w niniejszej specyfikacji. Dla
kazdej bramy nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, instrukcje
zainstalowania i instrukcje obstugi oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
wiasciwym dokumentem odniesienia. Bramy powinny skfadaé sie z 2 skrzydet
na 1 brame. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne bram powinno by¢ wykonane z
blachy stalowej powlekanej zamocowanej na ramie z ksztattownika (profilu
zamknietego).

Bramy powinny by¢ trwate oraz tatwe i bezpieczne w uzytkowaniu. Bramy
powinny by¢ wykonane z metalu o odpowiedniej jakosci ze zwiekszong
odpornoscig na dziatanie korozji. Konstrukcje bramy powinny stanowié
ksztattowniki zimnogiete lub petne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie farbami poliestrowymi w kolorze szarym. Poszycie
bram powinny stanowi¢ blachy trapezowe o niskim profilu lub panele scienne z
wypetnieniem poliuretanem.

-Bramy nalezy wykona¢ wraz z osciezami, zapewniajgc szczelnos¢ przed
przesigkaniem i przeciekaniem opadéw atmosferycznych. Do elementéw ramy
nalezy réwniez przymocowacC pionowe zasuwy wewnetrzne wykonane ze
sztywnej blachy o grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Element ryglujacy zasuwy
znajdujgcy sie w dolnej i gérnej czesci skrzydta powinien zablokowa¢ obydwa
skrzydta kazdej bramy przed mozliwoscig otwarcia.

Wszystkie elementy metalowe wykonanych bram, drzwi, nalezy wykonac¢ z
metalu pomalowanego farbg nawierzchniowg zewnetrznego stosowania w
kolorze popielatym Np RAL 7035. Bramy nalezy wyposazy¢ w zamkniecia oraz
blokady zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem pod wptywem
wiatru. Do bram na zewnatrz nalezy przymocowaé uchwyty do zakfadania
ktdbdek z materiatu o grubosci nie mniejszej niz 8 mm , wyposazy¢ w zamki
klasy ,C” w skrzydtach drzwi przejsciowych , uchwyty do otwierania i
plombownice dla skrzydta drzwi przejsciowych.

- W skrzydtach bram nalezy w czesci dolnej regulowang od wewnatrz kratke
wentylacyjng,

-Bramy powinny posiada¢ min 3 zawiasy w jednym wysokim skrzydle bramy. Po
stronie zawiaséw w skrzydle bramy powinny by¢ osadzone rygle wchodzace
podczas zamykania w otwory futryny zabezpieczajgce skrzydta przed
wywazeniem.

- Skrzydta bramy wyposazy¢ w specjalne rygle blokujgce zasuwy pionowe ze
sprezyng stuzgcg do blokowania otwartych lub zamknietych skrzydet, ktére
zapobiegajg przed samoistnym zamykaniem sie bramy po jej otworzeniu (np.
sity wiatru). Rygle nalezy zamontowa¢ po wewnetrznej stronie obu skrzydet (na
jeden komplet wrot 2 szt. rygli).

Powyzsze rozwigzanie ma zapobiec samoistnemu zamknieciu sie wrét podczas
wyprowadzania lub wprowadzania pojazdow . Skrzydta wyposazy¢é w
ogranicznik otwarcia skrzydta zabezpieczajgcy wrota przed ich wiekszym
otwarciem niz 90 stopni (nie bedzie mozna wowczas jednoczesnie otworzy¢
sasiednich wrét garazowych).

Rygle nalezy wykonac z preta stalowego StOS o 20 o dtugosci 600 mm
zagietego pod katem prostym 500 mm+ 100 mm — w ksztatcie litery ,L”.
Wysokos¢ mocowania rygla do skrzydta lub jego dtugos¢ nalezy okresli¢
podczas obmiarow. Osadzenie rygli na odpowiedniej wysokosci ma umozliwié
po otwarciu skrzydta jego zablokowanie przez opuszczenie tego rygla w dot i
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zapuszczenie w osadzonej w podtozu tulejce z rury stalowej ocynkowanej o 25
o dtugosci min. 100 mm. Tulejka osadzi¢ w podtozu poprzez nawiercenie
wierttem widiowym o 32 otworu i nabicie w niego przygotowanej tulei.
Osadzone w podtozu tuleje nie mogg wystawac wiecej niz 5-10 mm ponad
podtoze. Przed montazem tulei w podtozu nalezy

-Potgczenia elementow bramy garazowej z przylegajgcymi elementami budynku
nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchdéw bryty budynku i
elementow budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na elementy
konstrukcji bramy.

Brame zamontowa¢ wewnatrz otworéw na prety ocynkowane @12 spawane do
oscieznicy bramy i umiejscowione w przewierconym otworze w osciezach
otworu co 45cm. Goére ramy zamontowaC¢ w ten sam sposéb. D6t ramy
zamocowac na prety stalowe spawane do osciezy zabetonowane w posadzce.
Miejsca spawania nalezy oczyscic i pomalowac farbg cynkowa.

Montowane elementy muszg tworzy¢ jedng ptaszczyznie
Odchytki od wymiaréw liniowych nominalnych powinny miescic sie w klasie
tolerancji “2” wg PN-EN1529:2001;
Odchytki od prostokatnosci nie powinny by¢ wieksze od podanych w normie
PN-EN 1529:2001, dla klasy tolerancji “2”, Odchyiki ptaskosci powinny miescic
sie w klasie tolerancji “2” wg normy PNEN/ 1530:2001;
Wyglad powinien by¢ estetyczny, bez zabrudzen, krawedzie powinny by¢
proste, a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone.
Wszystkie uszczelki powinny przylega¢ do odpowiednich powierzchni na catej
swej diugosci.
Podstawg oceny zgodnosci sg: zaktadowa kontrola produkcji, badania typu,
badania okresowe produktu.
Produkt dostarczony na plac budowy i zamontowany w budynku powinien by¢
trwale oznakowany stalowg tabliczkg , na ktérej powinny by¢ umieszczone co
najmniej nastepujgce dane :

- nazwa producenta

- nr wyrobu

- symbol przegrody

- nr aprobaty techniczne;j
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( $wiadectwo ITB ) dla bramy
garazowej oraz dla w zgodnosci z polskimi przepisami .

2.2.1.5. Parapety wewnetrzne
W  budynku zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego . Grubos¢ parapetow - 2 cm.

2.2.2. Materialy pomocnicze

*Akcesoria do montazu i obrobki

Do wszystkich opisanych elementow stolarki i Slusarki budowlanej nalezy
przewidzie¢ komplet odpowiednich zamocowan do konstrukcji nosnej budynku i
ich systemowa obrdébke, w tym izolacje termiczng i przeciwwodng. W tym:
-elastyczne materiaty uszczelniajgce:

- uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

- pianka poliuretanowa

- silikon

*elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm jak kotki rozporowe lub
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kotwy;

Szczegdétowe wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych, wymagan
przeciwpozarowych i wyposazenia sprecyzowano w dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stolarki i Slusarki otworowej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

41. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
4.2. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty mogg zostaé¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby
podczas transportu  zapewniona byla ochrona przed warunkami
atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich
uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw tgczacych,
elementow pomocniczych powinny zapewniac statg gotowosc ich uzycia.
Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi).

Stolarke nalezy transportowacé i sktadowac¢ w pozycji pionowej. Nalezy rowniez
odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na
drewno i metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki otworowej
nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci

-wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci oraz wypoziomowania;
-wymiary otworéw

- doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica

-jakos$¢ montowanych elementdéw i innych materiatdbw pomocniczych.

b)sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
c)sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg
budynku; Wbudowanie elementéw mozna rozpoczgé dopiero wtedy, kiedy
mozna obcigzaC czesci nosne budynku. Warunkiem prawidiowego
wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami
a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢é wbudowane nie zachodzag
niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe. Elementy
stolarki  otworowej  powinny byé  oczyszczone zbrudu i innych
zanieczyszczen.

Przy montazu stolarki i $lusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10085. Zaleca sie montaz stolarki otworowej po
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zwigzaniu tynkéw na sScianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.
Przed przystgpieniem do osadzania stolarki otworowej nalezy wyznaczy¢ w
osciezu ptaszczyzne zamocowania elementu

Stolarke okienng nalezy montowac na podkfadach lub listwach. Przy osadzaniu
nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego Ilub
zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi
zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robot
wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji aluminiowych
nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV lub lakierem
ochronnym. Miedzy powierzchnig profili atynkiem lub inng warstwg licowag
nalezy pozostawiC szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robdét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Oscieznice nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepujg
sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i ftozysk. Odlegtos¢
miejsc mocowania do narozy powinny wynosic 50 — 100 mm, rozstaw
pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm

Maksymalna odlegtoS¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. W
otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce
powinny wkrecac sie na catg dtugosc kotka osadzonego w Scianie.

Do mocowania stolarki otworowej nie wolno uzywa¢ materiatdw, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie za pomoca:

- kotkdw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie
powinno zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen wywofanych ciezarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Osadzone w os$ciezach skrzydfa okienne i drzwiowe winny by¢ uszczelnione
tak, aby nie nastepowato przewiewanie. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢
elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta
stolarki otworowe;.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych przed i po przykreceniu.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy
dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéow o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie
wiekszej niz 1 m. Nalezy wyréwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem
w Kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk
parapetu z oknem i sciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2. Szczegdblne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegolnosci
nalezy sprawdzic:

«zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

swymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profili
*jednolito$¢ barwy powtoki,

«stanéw powtok wykonczeniowych profili,

+stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
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*wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

*Sposob i geometrie zamocowania,

*sposoOb uszczelnienia,

*sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowanie
okug,

* prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wieksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze
niz:

*1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

*2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

*3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

7.2. Szczegblne zasady obmiaru

Obmiar stolarki otworowej przeprowadza sie w m? ich powierzchni.

Obmiar ilosci zamontowanych parapetéw przeprowadza sie w metrach
biezgcych.

llo§¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki
z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

» zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

* rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobow,

 prawidtowosc osadzenia elementow w konstrukcji,

* pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki oraz parapetow,

 doktadnosc¢ uszczelnienia,

* prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

» wyglad zewnetrzny.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym nalezy
wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia
dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac¢ za zgodne z warunkami technicznymi.
W razie zakwestionowania catosci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzucié roboty, lub dokonac¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki
otworowej obejmuje:

*roboty pomiarowe,

*0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
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* przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

»zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

«transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

«transport do miejsca wykonywania prac,

*wbudowanie elementdw stolarki i Slusarki,

»wypetnienie wolnych przestrzeni pianka

s uszczelnienie oscieznic

«utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie,

» uporzgdkowanie miejsca montazu,

*wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce dokumenty: - Polskie normy:

1)PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda
badania

2)PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania
3)PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania

4)PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
5)PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne - Metoda badania -- Cze$¢ 1: Okna
6)PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne - Metoda badania -- Czes¢ 2: Drzwi
7)PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza -- Klasyfikacja
8)PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc¢ -- Klasyfikacja
9)PN-EN-12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem -- Klasyfikacja

10)PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem --
Metoda badania

11)PN-EN 12217:2005 Drzwi - Sity operacyjne - Wymagania i klasyfikacja
12)PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja
13)PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna Wymagania i
klasyfikacja

14)PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

15)PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim -
Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

16) PN-EN  13115:2002 Okna - Klasyfikacja wasciwosci
mechanicznych —  Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
17)PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan
dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych -- Czes¢ 1: Wymagania wspolne
dla wszystkich rodzajéw okuc¢

18)PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wasciwosci
eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna idrzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

-PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwo$ciami
dotyczacymi odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnos$ci -- Wymagania i
klasyfikacja (oryg.)

-PN-EN 14608:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w
ptaszczyznie skrzydta

-PN-EN 14609:2006 Okna -- Oznaczanie odpornosci na skrecanie  statyczne
-PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
pionowe

-PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie
statyczne
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24)PN-EN 1SO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi
- Okreslanie wspodtczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej --
Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

25)PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi
- Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej --
Czesc¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny

-PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje -- Odpornos¢ na wikamanie --
Wymagania i klasyfikacja (oryg.)

-PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje --Odpornoséna wiamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.)
PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje --Odpornoséna wilamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.)
PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje --Odpornoséna wiamanie --
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego (oryg.)
30)PN-EN 1121:2001Drzwi -- Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi
klimatami -- Metoda badania

31) PN-EN  1155:1999/AC:2006  Okucia budowlane - Przytrzymywacze
elektryczne otwarcia drzwirozwieranych i wahadtowych -- Wymagania i
metody badan

32)PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

33)PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
Uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji isScian ostonowych -- Czes¢ 2:
Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej

34)PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy
uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych -- Cze$¢ 3:Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce
do drzwi, okien, zaluzji iScian ostonowych -- Czes¢ 4: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet
drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana -- Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-B-02867:1990/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

43)PN-EN 12758:2005 Szkio w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjnosé
od dzwiekéw powietrznych -- Opisy wyrobu oraz okreslenie wiasciwosci
44)PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie - Szyby
zespolone izolacyjne -- Cze$¢ 1:Wymagania ogdlne, tolerancje
wymiarowe oraz zasady opisu systemu

45)PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005 Szkio w budownictwie -- Szyby
zespolone izolacyjne - Czes¢ 2:Dtugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczgce przenikania wilgoci

PN-EN 1279-3:2004 Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne —
Czes¢ 3: Diugotrwata metoda badania i wymagania dotyczgce szybkosci ubytku
gazu oraz tolerancje koncentracji gazu

PN-EN 1279-4:2004 Szkio w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne —
Czes¢ 4: Metody badania fizycznych wiasciwos$ci uszczelnien obrzezy
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PN-EN 1279-5:2006 Szkio w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone --
Czes¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z norma

49)PN-EN 1279-6:2004 Szkio w budownictwie - Szyby zespolone
\izolacyjne - Czes¢ 6: Zaktadowa kontrola produkcji i badania okresowe
PN-EN 1288-1:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- CzesC¢ 1: Podstawy badan szkia

PN-EN 1288-2:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes¢ 2: Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego
badania ptaskich probek o duzych powierzchniach badanych

PN-EN 1288-3:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes$¢ 3: Badanie na prébkach podpartych na dwoch
podporach (czteropunktowe zginanie)

PN-EN 1288-4:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes¢ 4: Badanie szkta profilowego w ksztatcie litery U
PN-EN 1288-5:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci
szkta na zginanie -- Czes¢ 5: Metoda wspotosiowego dwupierscieniowego
badania ptaskich probek o matych powierzchniach badanych

PN-EN 12898:2004 Szkto w budownictwie -- Okreslenie emisyjnosci

PN-EN 14072:2006 Szkto w meblach -- Metody badan

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie Swietlnych i
stonecznych witasciwosci oszklenia

PN-EN 673:1999/Ap:2003 Szkto w budownictwie -- Okres$lenie wspoétczynnika
przenikania ciepfa "U" — Metoda obliczeniowa

PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Definicje i opis czesci sktadowych
60)PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkio w budownictwie -- Szkio
warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe — Bezpieczne szkto warstwowe
(oryg.)

PN-EN ISO 12543-3:2000 Szkto w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Szkio warstwowe

PN-EN ISO 12543-4:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Metody badan odpornosci

PN-EN ISO 12543-5:2000 Szkio w budownictwie -- Szkto warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe --Wymiary i wykohczenie obrzeza

PN-EN ISO 12543-6:2000 Szkio w budownictwie -- Szkio warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe —Wyglad

PN-EN ISO 14438:2005 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wartosci bilansu
energetycznego -- Metoda obliczeniowa

PN-B-13203:1988 Szkto -- Wtasciwosci szkta -- Pojecia i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE TYNKARSKIE- B 06.00

KOD CPV
45410000-4 Tynkowanie

1. TYNKI SCIAN

1.1Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wypraw cementowo-wapiennych i
gipsowo —wapiennych na Scianach .

1.3.Materiaty

1.3.1.Materiaty stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gtadzi
gipsowych powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

1.3.2. Zaprawy

1.3.2.1.Wymagania ogolne

Do wykonania w/w robot uzywac zapraw jako gotowe mieszanki lub
przygotowywane na placu budowy.

1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

2.Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie lub recznie.

3.Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna — 3
godziny,

1.3.2.2.D0 zapraw przeznaczonych do wykonywania robot tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny.
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Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg normg
panstwowg. W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, nalezy
bezwzglednie stosowac¢ kompletne systemy wg wytycznych ich producenta.
1.2.3.3..Woda

e Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 1008:2004 dotyczgcej wody do celéw budowlanych.

e Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w punkcie 1.

1.2.3.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawieraé

domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

1.2.3.5.Gotowe mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robot
dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod
wzgledem skfadu i barwy

1.2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdét tynkowych pakowane w worki powinny byé
przechowywane i magazynowane zgodnie =z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno
byC suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
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podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaC w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np.

w specjalnie przygotowanych zasiekach).

1.2.6.Sprzet

Prace wykonywac¢ recznie lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich.

Sprzet ma spetniac wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robo6t tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

1.2.7.Transport

Wyroby do robét tynkarskich mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek =zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho
gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.2.8.Wykonanie robét

1.2.8.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

1.2.8.2.Warunki przystgpienia do robét
— Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw $ciany po odparzonych tynkach
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winny by¢ oczyszczone i zagruntowane.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatbw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +50°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze stac sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze
przekraczac 80%.

— Przy wykonywaniu kolejnych powtok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku
podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej,
dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

1.2.8.3.Wymagania dotyczace podktadoéw pod tynki

Podtoza pod tynki powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i spoiste. Podtoza
tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

1.2.9. Wykonywanie tynkéw

Tynki zwykte

Tynki zwykte trojwarstwowe wykonac na scianach i oéciezach. Tynk trojwarstwowy
winien skfadac sie z obrzutki, narzutu wyréwnanego wedtug pasow lub listew oraz
gtadzi starannie wygtadzonej, uzyskujgc réwng i gtadkg powierzchnie. W
istniejgcym  budynku tynki wykona¢ na Scianach w pomieszczeniach
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wyprawa winna sktadajgcy sie z
obrzutki, narzutu wyrownanego wedtug paséw lub listew oraz gtadzi starannie
wygtadzonej, uzyskujgc rowng i gtadkg powierzchnie scian.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno
i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy. Elementy metalowe (nadproza ze stali
walcowanej) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale
do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych
zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), i powlec zaczynem cementowym, a
nastepnie wykonac¢ wyprawe cementowo-wapienng.

1.2.9.1. Ukladanie tynkéw

Uktadanie tynkdéw sktada sie z nastepujgcych faz:

a) Wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

¢) wykonanie gfadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

1.2.9.2.Tynkowanie mechaniczne
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Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
1.2.9.3.Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie i wyrdbwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

3) wyrownanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg
pac - cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

1.2.9.4.0rganizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu Scianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

€) zamurowaniu bruzd do przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych, co., itp.
Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna
wynosi¢, co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
1.2.9.5. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncéwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po
zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego
urzgdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci
od rodzaju pomp. Z wynikdw prob nalezy sporzgadzi¢ protokot, ktéry stanowi
zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢é zawsze zakryty
obudowa, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

C) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy
agregatu,

d) pracowa¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikbw przedmuchiwaé weze sprezonym
powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami
zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

f) zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

g) przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytgczenia
pradu

Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢é wywieszona na widocznym
miejscu instrukcja bhp.

1.2.10. Kontrola jakosci
1.2.10.1.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
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wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

1.2.10.2.Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.10.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku.

wyglad powierzchni tynku.

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W zwigzku z wykonywaniem na tynkach zwykiych tynkéw cienkowarstwowych,
dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkdéw cementowo-wapiennych nalezy
przyja¢ jak dla tynkéw kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr
4.

Kategor |Odchylenia Odchylenie powierzchni i Odchylenie
ia tynku  |powierzchni krawedzi od kierunku przecinajgcych
tynku od pionowego poziomego sig
ptaszczyzny i ptaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi przewidzianea
v Nie wieksze Nie wieksze Nie wieksze Nie wieksze
niz2 mmiw niz 1,5 niz 2 mm niz2 mmna 1
liczbie nie mmnailmi naltmi m
wiekszej niz 2 ogotem ogo6tem nie
na catej nie wiecej niz wiecej niz 3
dtugosci taty 3 mmw mm na
kontrolnej 2 m pomieszczenia |catej
ch do powierzchni
3,5m ograniczonej
WYSOKOSCi przegrodami
oraz pionowymi
nie wiecej niz (Sciany,
4 mmw belki itp.)
pomieszczenia
ch
powyzej 3,5 m
WySOKOSCi
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1.2.11.0dbior robét

1.2.11.1.0dbiér  podioza  nalezy  przeprowadzi¢c  bezposrednio  przed
przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

1.2.11.2.0dbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
b) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4
mm w -pomieszczeniu,
-poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
C) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
-trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien
zawierac:
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

1.2.12.Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WEWNETRZNE OKLADZINY SCIENNE

- SST-B 08.00

KOD CPV

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431200-9 Kfadzenie glazury

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru sciennych robdt oktadzinowych , ktére zostang wykonane

w wyniku prowadzonych robat .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét okfadzinowych

przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace zwigzane

z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie robd6t okreslonych w  pkt.1.1

zwigzanych z wykonaniem robot oktadzinowych. W zakres rzeczowy wchodzi:

- wykonczenie $cian  wewnetrznych w  pomieszczeniach

medycznych z ptytek ceramicznych nad umywalkg

- wykonczenie  $cian  wewnetrznych w  pomieszczeniach fazienek

oktadzinami z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6 m

- wykonczenie $cian wewnetrznych cokotu ptytkami z gresu szkliwionego

pomieszczen piwnicy i poddasza

Zakres robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatdéw niezbednych do prawidtowego wykonania robat,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz
drabin i rusztowanh niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatow na terenie robot,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatow i narzedzi,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:
montaz i demontaz niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukgciji
pomocniczych,

- przygotowanie podtoza pod roboty,

- roboty montazowe,
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- roboty oktadzinowe,
- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robat,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadoéw,

uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
1 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
~Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.
1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt i
zastosowanych materiatdbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-
,YWymagania ogolne”.
1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach
technicznych  itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST- ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi
Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac atest PZH.
2.2. Wymagania szczegétowe.
2.2.1.Ptytki posadzkowe do wewnatrz typu GRES:
Piytki gress szkliwiony powinny spetnia¢ wymogi minimum zawarte w PN-
ISO13006: 2001 wg zatgcznika :Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwo$ci wodnej ,, E<= 0,5% grupa B la GL
Ptytki gres o wymiarach 60 x 30cm gat muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-twardosc¢ powierzchni (w skali Mohsa) >5,
-klasa antyposlizgowosci R10
-odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,
-nasigkliwos¢ < 3%,
-wytrzymatos¢ na zginanie >270 MPa,
-odporno$¢ na Scieranie — wartos¢ osiggalna 75x1045
-wytrzymatos¢ na zginanie — 45N mm2, 1370 N,
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aksymalne odchyitki wymiarowe:

Opis dopuszczalnych
odstepstw

Powierzchnia S ptytki w cm?

S=<90

90 < S <
190

90 < S <
190

S$>410

Dtugosc¢ i szerokosé.
Dopuszczalne odchylenie
w procentach $redniego
wymiaru

kazdej ptytki od wymiaru
roboczego

+1,2%

+1,0%

+0,75 %

+0,6 %

Grubosé.
Dopuszczalne
odchylenie,

w procentach,
grubosci
kazdej ptytki od grubosci
roboczej

Sredniej

+10 %

+10 %

+5%

+5%

Krzywizna bokoéw.
Dopuszczalne
maksymalne odchylenie
od kata prostego w
procentach, w odniesieniu
do odpowiednich
wymiarow roboczych

+1,0%

+0,6 %

+0,6 %

+0,6 %

Plaskos¢ powierzchni.
Dopuszczalne
maksymalne odchylenie
od pfaskosci powierzchni
(krzywizna  Srodka w
odniesieniu do dtugosci
przekatnej obliczonej z
wymiarow roboczych).

+1,0%

+0,5%

+0,5%

+0,5%
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2.2.2.7aprawa klejowa sucha do przyklejania ptytek ceramicznych $ciennych,
wodoodporna zgodna z PN-EN

2.2.3 Zaprawa do spoinowania sucha cementowa, barwna do wypetniania spoin (o
szer. 2+6 mm) w okfadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz wg
ITB, spetniajgca wymagania normy PN-EN 12808-5.

2.2 4. Listwa wykonczeniowa (naroznikowa, cokotowa) z tworzywa sztucznego.
2.2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy
akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy spetniajgca wymagania PN-C-81906.
2.2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnien w pomieszczeniach mokrych
spetniajgcy wymagania normy PN-EN ISO 11600.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
ii przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,réownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

3.2.Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez
producenta i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie
robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepisbw bhp zostang przez zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki kgtowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe 66 o wysokosci zgbkdéw 6-12mm do rozprowadzania
mas klejgcych,

- faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta napedzane wiertarkg oraz pojemniki do przygotowania mas klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogolne okreslone w ST- ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez
Wykonawce, nie wptywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2.Materiat nalezy transportowacC zgodnie z wytycznymi producenta materiatow
w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
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przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

4.3.Emulsje gruntujgca, klej do ptytek i zaprawe do fugowania nalezy przewozi¢
w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej
temperaturze. Emulsje gruntujgcg nalezy chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.

Wykonawcze wymagania ogolne podano w ST- ,Wymagania ogolne”. Przed
przystgpieniem do robot winny by¢ ukonczone wszelkie roboty instalacyjne (w tym
préby instalacji na cisnienie) , przed montazem osprzetu ( biaty montaz) i armatury
osSwietleniowej, przed robotami malarskimi, po osadzeniu oS$cieznic przed
montazem iopasek. Temperatura podczas wykonywania robét nie moze by¢
nizsza niz +5°C nalezy jg utrzymywac¢ co najmniej do 5 dni od zakonczenia prac
ptytkarskich prowadzonych przy zastosowania kleju.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Oktadzina $cian z ptytek ceramicznych.

5.2.1.1.Przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptytek.

Podtoze pod okfadzine z ptytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie
z PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.; winno by¢ suche, rowne i bez zanieczyszczen
z zaprawy, brudu, oleju oraz Kkurzu i uprzednio przygotowane poprzez
przemalowanie ptynem gruntujgcym. Emulsje gruntujgcg najlepiej nanosi¢ w
postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem Ilub pedzlem jako cienkg i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach , do
pierwszego gruntowania mozna zastosowacC emulsje rozcienczong czystg wodag
1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg
bez rozciehczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od natozenia emulsiji.

5.2.1.2.Uktadanie $ciennych ptytek ceramicznych.

Zaprawe klejowg do klejenia glazury nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Nastepnie przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ na oczyszczong
powierzchnie za pomocg pacy z zgbkami. Ptytki przeznaczone do uktadania
nalezy posegregowac tak, by byta mozliwos¢ doboru jednakowych ptytek do
kazdego z pomieszczen. Dla uzyskania precyzyjnego ukfadu i szerokoéci fug,
ptytki nalezy uktadaC z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych. Zabrudzone
podczas pracy powierzchnie ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast oczyscié.
Podtoze gipsowo-kartonowe pod okfadzine z ptytek winno by¢ zagruntowane
rozcienczonym klejem. Uktadanie nalezy rozpoczgé od dotu, od wyznaczenia linii
poziomej na $cianie licowanej. Mieszanine klejgcg nalezy rozprowadzi¢ po
powierzchni podfoza warstwg grubosci ok. 2mm na takiej przestrzeni aby mozna
byto utozy¢ ptytki w ciggu 15-20min. Ptytki nalezy uktadaé ze spoinami o
szerokosci ok. 2mm z tolerancjg £0,5mm. Ptytki winny by¢ utozone tak, by ich
krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych , przy czym
dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie moze byc¢
wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm/m. Utozona oktadzina winna catg
powierzchnig byc¢ trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem kleju.
Wykonczenia narozy zewnetrznych wykonac¢ za pomocg listew z PCV w kolorze
ptytek, montowanych w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje sie klejem do
glazury. Przy obrabianiu otworéw do rur lub baterii , nalezy wymagany otwor
okragty wycig¢ w ptytce bez jej przecinania. Narozniki wewnetrzne oraz miejsca
wymagajgce zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci nalezy uszczelni¢
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elastycznym kitem silikonowym. Po wykonaniu robét oktadzinowych , szczeliny
miedzy ptytkami nalezy zafugowac, a nastepnie powierzchnie ptytek wyczyscié.

5.2.1.3. Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaC uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetg
szerokos¢ spoin.

- Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie mase klejgca. Wybér kleju zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.

- Mase klejgcg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy i przeczesuje” sie
zebatg krawedzig pod katem okoto 50°. Masa klejgca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kleju w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wifasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukftada sie zazwyczaj po uto8eniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki
(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
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przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe

fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie

wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do

krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg

zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac

wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong

gtadkag ggbka.

- Nalezy zapobiegaC zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie

ich ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny

nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych

i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia

odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢

uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawiane

im wymagania. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki. Ponadto :

- Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany

przez producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej

nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju.

Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca

lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych

oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Ilub

otynkowane

mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wew. w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego

nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogdélne wymagania odnosnie kontroli jakoséci podano w w ST- ,Wymagania

ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosSci

wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i

poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Kontroli jako$ci podlega sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na

podstawie:

ztozonych  przez  Wykonawce  dokumentow  potwierdzajgcych  jakos¢
zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, zaswiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu, oraz
ogledzin wizualnych,

sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatow dla ktérych taki termin
okreslono wg danych na opakowaniu.

sprawdzenie jakosci wykonanych robét poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonanych oktadzin z ptytek:

badanie przygotowania podtozy,
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badanie przylegania wyktadziny do podtoza poprzez lekkie opukiwanie oktadziny
w kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu
wyktadziny,

badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomocg taty kontrolnej o dt. 2mi
szczelinomierza , dokonujgc pomiaru przeswitu miedzy fatg a powierzchnig
oktadziny z dokfadnoscig do 1mm

sprawdzenie stykdéw , szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez
ogledziny zewnetrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie
1m z doktadnoscig do 0,5mm za pomocg suwmiarki,

ogledziny barwy i odcieni ptytek,

badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocag sznura lub drutu
z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie wykonczenia rob6t wykonane wzrokowo,

sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych pomiaréw prawidtowosc¢
wykonania konstrukcji mocujgcej dla scinnych ptyt oktadzinowych:

sprawdzenie zgodnosci gtdwnych wymiardow , grubosci sScianek i wielkosci
otworObw przez ogledziny zewnetrzne i pomiar oraz porownanie z
dokumentacjg. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiaréw,

sprawdzenie wyglgdu powierzchni obtozonej ptytami oktadzinowymi:

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzi¢c za pomocg przyktadania do powierzchni
oktadziny faty kontrolnej o dtugosci 2m oraz pomiaru przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig z doktadnoscig do 0,5mm - odchylenie to nie moze by¢ wieksze
niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugoséci taty kontrolne;j,

odchylenie od wymaganego kata przecinajgcych sie ptaszczyzn - nie wieksze niz
2mm.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy

uzna¢ za wykonane prawidtiowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku

niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i

materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a

nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m? oktadziny powierzchni.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana

w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych

jednostkowe nakfady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,

KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

8.2.Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi

uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

8.3.Odbiorom czesciowym podlegaja:

zastosowane materiaty,

warunki prowadzenia robat,

przygotowanie podfoza,

wykonanie oktadziny Sciennej z zachowaniem wymagan jakosciowych

8.4. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc

dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w

budownictwie, zgodnych z odpowiednimi nhormami przedmiotowymi, oraz o jakosci
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odpowiadajgcej warunkom podanym przez Zamawiajgcego w dokumentaciji

technicznej oraz specyfikacjach technicznych oraz dokumenty potwierdzajgce

dokonanie odbioréw czesciowych.

8.5. Komisja odbiorowa w toku czynnos$ci odbiorowych :

zbada zgodnosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot z dokumentacja

projektowa,

zbada kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanych oktadzin,

sporzgdzi protokot odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

roboty nie zostaty zakonczone,

wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazujg powazne wady,

nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotach,

wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.6. Sporzagdzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

ocene wynikow wykonanych badan,

potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic
uzasadnienie decyzji komisiji.

8.7.Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku

Budowy.

8.8.Protokdt winien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez

przedstawiciela Wykonawcy.

8.9.Protokdt  odbioru  koncowego nie  powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych. Roboty oktadzinowe wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg

byC odebrane — zzjednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, ze

odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W

przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. W

ramach odbioru korncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy

odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegty destrukcji .

8.10. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole,

zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajgc fakt

usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do

Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.-“Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce

i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje

kosztorysowe  obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania

niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu,

uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji,
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- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan,
pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot oktadzinowych,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzeh stanowigcych
wyposazenie budynku przed zabrudzeniem,

- zasadnicze roboty budowlane,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty

odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i

znakowanie

PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwo$ci i

znakowanie.

PN-ISO 10545 od 1 do 15 Ptytki i ptyty ceramiczne

PN — 75/B — 10121 Oktadziny z ptytek Sciennych, ceramicznych, szkliwionych

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpciji

wody.

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN — EN — 87/1991 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych  (

Dz.U.2003.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia

1997 w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn.

Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (

Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie

sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
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oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI GRESOWE- SST-B 09.00

KOD CPV
45431000-7 Kfadzenie ptytek

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot posadzkarskich wynikajgcych

z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét okreslonych w pkt.1.1

zwigzanych z wykonaniem robodt wykonczeniowych w realizowanych obiektach:

Zakres rzeczowy obejmuje :

- utozenie ptytek posadzkowych wraz z cokolikami na zaprawie klejowej na
posadzce, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza , ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawg (fugg),

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatdw i urzgdzen niezbednych do prawidtowego

wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzgdzen, sprzetu,
narzedzi niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robét,

- rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatdw do wbudowania,

- 0sadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania

robot,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpaddéw pobudowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
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przygotowanie wykonanych robé6t do odbioru,

przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych,

uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe:

« podioga - konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) byc¢
wykonczona posadzka.

» podioze - warstwa, na ktorej uktada sie nastepng warstwe albo tak, by dobrze sie
Z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych
domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone izuzyte posadzki: drewniane,
lastrykowe, terakotowe itp.

» podkiad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub
przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp.,
a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy
tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masg
samopoziomujgca.

+ posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

» gres: Rodzaj ptytki ceramicznej powstatej ze stopienia charakteryzujgcej sie matg
nasigkliwoscig materiatéw ilastych kwarcu i topnikow. Ze wzgledu na technologie
wykonania zwane czesto jako gres porcelanowy lub kamionka. Zaletg greséw jest
dobra mrozoodporno$¢ podatnos¢ na obrébke mechaniczng, twardos¢
wytrzymato$¢ na zginanie i duze obcigzenie ruchem.

+ kaliber : Jest to wartoS¢ mowigca o rzeczywistym rozmiarze ptytki. Kaliber moze
by¢ wyrazony liczbg ( 1,2,3..), albo literg ( AB,C...) . Kazda fabryka ma swdj
indywidualny system oznaczania ktéry czesto jest nadrukowany na paczkach
Z ptytkami.

* mrozoodpornos¢ : Jest to parametr okreslajgcy odpornos¢ ptytek ceramicznych
na temperatury ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 a doswiadczenie
wskazuje ,ze w naszym klimacie jako ptytki mrozoodporne nalezy przyjgC ptytki
o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe

» ptytki ceramiczne basenowe : Plytki basenowe to specjalny rodzaj ptytek
ceramicznych charakteryzujgcych sie niskg nasigkliwoscig . W komplecie znajdujg
sie elementy ceramiczne (przelewy, kratki sciekowe rynny etc.) jak réwniez ptytki
0 podwyzszonym wspotczynniku antyposlizgowosci

» ptytki ceramiczne antyposlizgowe : Plytki ceramiczne ktérych parametr R jest
wiekszy od 9. Uwaga! ptytka o antyposlizgowosci R9 nie jest ptytkg antyposlizgowg
1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych  robdét
i zastosowanych materiatébw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-
~Wymagania ogdlne”.

1.5.2.0dstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

Certyfikat lub Deklaracje zgodnoséci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi

- Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PZH.

2.2. Wymagania szczegétowe.

2.2.1. Ptytki posadzkowe do wewnatrz typu GRES:

Piytki gress szkliwiony powinny spetnia¢ wymogi minimum zawarte w PN-1ISO13006:
2001 wg zatgcznika :Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej , E<=0,5% grupa B la GL

Ptytki gres o wymiarach 60 x 30cm gat muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-twardosc¢ powierzchni (w skali Mohsa) >5,

-klasa antyposlizgowosci R10

-odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,

-nasigkliwos¢ < 3%,

-wytrzymatos¢ na zginanie >270 MPa,

-odpornos$¢ na Scieranie — wartos¢ osiggalna 75x1045

-wytrzymatos¢ na zginanie — 45N mm2, 1370 N,

Maksymalne odchytki wymiarowe:

Opis dopuszczalnych |Powierzchnia S ptytki w cm?
odstepstw
S<90 90 < S /190 < S £(S>410
190 190
Dtugosc¢ i szerokosé. £1,2% £1,0% £0,75% (0,6 %
Dopuszczalne odchylenie
w procentach sredniego
wymiaru
kazdej ptytki od wymiaru
roboczego
Grubosé. £10 % £10 % 5% 5%
Dopuszczalne odchylenie,
w  procentach, Srednigj
grubosci
kazdej ptytki od grubosci
roboczej
Krzywizna bokéw. £1,0% +0,6 % £0,6 % +0,6 %
Dopuszczalne maksymalne
odchylenie od kata
prostego w procentach, w
odniesieniu do
odpowiednich wymiarow
roboczych
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Plaskos¢ powierzchni.
Dopuszczalne maksymalne
odchylenie od ptaskosci

powierzchni (krzywizna
srodka w odniesieniu do
dtugosci przekatnej

obliczonej z  wymiardw
roboczych)

+1,0%

+0,5%

+0,5%

+0,5%
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2.2.5. Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych na posadzkach,
elastyczna, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub aprobaty
technicznej.

2.2.5. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888
lub aprobaty techniczne;.
2.2.5. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy

akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmachniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy spetniajgca wymagania PN-C-81906.
2.2.5. Masa wyréwnujgco-poziomujgca do wyroéwnania posadzek wewnatrz
obiektow o duzym natezeniu ruchu spetniajgca wymagania:

- mozliwo$¢ szybkiego obcigzania ruchem pieszym,

- odporna na obcigzenia skupione typu fotele na kotkach,

gotowos$¢ do uktadania warstw wierzchnich przy temp. 20°C po 1 dniu,

- posiadajgca dopuszczenie PHZ,

- zgodna z aprobatg techniczng ITB.

2.2.6.Zaprawa cementowa o0 wytrzymatosci na Sciskanie minimum M-15
spetniajgca wymagania normy PN-B-10104 lub gotowa mieszanka na posadzke
cementowg

Materiaty do zaprawy cementowe;j:

a) piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajgcy domieszek
organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

b) Woda : czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierajgca
oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie
budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej , poniewaz nie
wymaga ona wykonywania zadnych badan

c) cement : portlandzki, marki ,25”. Do wykonania robot nalezy uzy¢ cementu tej
samej marki bez dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnosc¢
w cemencie ziaren o twardo$ci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci
wiekszej niz 20%.

d) Widkna polipropylenowe do zbrojenia betonu

Zuzycie:

llo§¢ widkien dodawanych do betonu wynika z obliczeh. W przypadku posadzek
przemystowych wynosi ona do 1,2 kg/m?

Folia budowlana PE o grubosci 0,2mm,

Listwa wykonczeniowa z aluminium anodowanego do ftgczenia posadzek
wykonanych z réznych materiatbw o szerokosci ok. 30-40mm w kolorze
odpowiadajgcym kolorowi posadzki.

2.2.9 Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana woda wodociggowa pitna.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materiaty powinny byc dostarczane w  oryginalnych
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opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
3.2.Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne
wykonanie robot:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzi i urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe Ilub =z tworzywa o wysokosci zgbkow 6-
12mm do rozprowadzania kleju,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spinowania,
- gabki do mycia oraz czyszczenia,
- noze do przycinania wykfadzin podtogowych,
- ciezki miotek (500 g)
- katownik
- otéwek
- Srubokret
- miarka
- przyrzad do odwzorowywania profili
Zastosowany sprzet oraz narzedzia winny spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
4. TRANSPORT
4.1.Materiatly mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi
wymagania ogolne okre$lone w ST- ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez
Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na wifasciwosci przewozonych
materiatow.
4.2. Materiat nalezy transportowacC zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w
tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi srodkami
transportu i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytyczne ogdlne
5.1.1.0g6lne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.
5.1.2.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale
srodkow , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan
technicznych.
5.1.3.Przed przystgpieniem do oktadzinowych robét posadzkarskich powinny byé
zakonczone:
- wszystkie roboty budowlane z wyjgtkiem malowania scian — w tym osadzone
balustrady schodowe,
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roboty instalacyjne z przeprowadzeniem préb,

wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Ilub
masami naprawczymi.

5.2.Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot
posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby, a przy
montazu wyktadzin PCV +15°C.

5.2.1.Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500: zgodnie
z dokumentacjg. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg. Podkiad cementowy powinien by¢ zazbrojony siatkg stalowg z pretéw @3
ooczku 15x15cm oraz zbrojeniem rozproszonym i oddzielony od pionowych
statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa
w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy
uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
5.2.2.Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.3.Przygotowanie podtoza pod warstwe wykonczeniowa posadzek.

Podtoze pod posadzke =z piytek powinno byC trwate, suche, rowne,
nieodksztatcalne, poziome, nie wykazujgce pekniec i rys o powierzchni szorstkiej
i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio
przygotowane poprzez przemalowanie ptynem gruntujgcym. Emulsje gruntujgca
najlepiej nanosi¢ w postaci nierozcienczonej , jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach ,
do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czystg
wodg 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzyc
emulsjg bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczgc¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Zadaniem preparatu
gruntujgcego jest utrudnienie odciggniecia wody z zaprawy. Przed wylaniem
zaprawy nalezy podtoze odkurzy¢. Zaprawe nalezy przygotowac scisle z instrukcjg
producenta. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszej niz 5-10°C ani
nie wyzszej niz 30°C. Podtoze pod posadzke winno mie¢ dylatacje pokrywajgca
sie z dylatacjg budynku oraz tam gdzie mogg nastgpi¢ pekniecia podktadu od
obcigzen i wzdtuz linii odgraniczajgcych posadzki roznie obcigzone, a dodatkowe
pola dylatacyjne nie powinny byC wieksze niz 5x6m. Twardnienie zaprawy
powinno przebiega¢ w warunkach naturalnej wilgotnosci.

5.4. Wykonanie posadzek z ptytek gresowych.
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Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ ptytki w | gatunku, dobrane wedtug jednolitej
barwy i odcienia. Kompozycje klejowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta i rozprowadzi¢ pacg tak by przykrywata catg powierzchnie podtoza.
Ptytki uktada sie wedtug wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke nalezy jg docisngc¢
tak by warstwa kleju pod nig miata grubo$¢ 6-8mm. Stopnie schoddéw nalezy
wykona¢ z gresowych ptytek typu stopnica z ryflem wypuktym (zewnetrznym). Do
uktadania ptytek nalezy zastosowaé wkfadki dystansowe (krzyzyki). Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm — okoto 2mm

- 0d 100 do 200mm — okoto 3mm

- od 200 do 600mm - okoto 4mm

- powyzej 600mm — okoto 5-20mm Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek — doktadny czas powinien by¢ okreslony w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. Przed przystgpieniem do fugowania nalezy dokfadnie wyczyscic
szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,
przy catkowitym wypetnianiu spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢é réwna i pozioma, o spoinach
zachowujgcych prostoliniowos¢ i jednakowg szerokos¢ w kazdym miejscu.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Grubo$¢ spoin nie
moze by¢ wieksza od zatozonej z tolerancjg +0,5mm dla najwyzej 5 spoin na 1m?
posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe. Ptytki winny byé
zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni. Po zakonczeniu ukfadania
posadzki, szczeliny miedzy ptytkami nalezy zafugowac¢ na spoine z meniskiem
wklestym. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie
powinno przekracza¢ wiecej niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé
2mm.

W miejscach styku dwoch réznych posadzek , posadzki te winny byc¢
odgraniczone za pomocg listew 2z aluminium anodowanego o profilu
dostosowanym do rodzaju sgsiadujgcych posadzek. W oktadzinie nalezy wykonac
dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypeti¢ masg
dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki lub listwy, ktdre winny posiadac
aktualng aprobate techniczna.

W pomieszczeniach w ktorych nie wystepujg ptytki Scienne nalezy posadzke
wykonczyé cokolikiem z o wysokosci 10cm zakonczonym listwg z tworzywa
sztucznego w kolorze ptytek. Cokoty winny by¢ trwale zwigzane z posadzka.
Powierzchnia posadzki po zakonczeniu robét oktadzinowych winna by¢ czysta.
Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna , o spoinach zachowujgcych
prostoliniowosc¢ i jednakowg szerokos¢é w kazdym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1.0golne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania rob6ot z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
ii poleceniami Zamawiajgcego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow :
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na podstawie dowoddéw dostawy : zaswiadczenia producenta o jakosci Iub
oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu, i Swiadectw jakosci
lub atestdéw producentéw na podstawie ogledzin wizualnych czy materiat jest
nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii
produkcyjnej. badanie jakosci wykonanej posadzki i gtadzi cementowej zgodnie
z wymaganiami PN-62/B-10144

badanie przylegania posadzki do podkfadu poprzez lekkie opukiwanie posadzki
miotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy
0 nie przyleganiu posadzki do podktadu,

badanie réownosci i spoziomowania powierzchni za pomocg taty kontrolnej o dt. 2m
ii szczelinomierza , dokonujgc pomiaru przeswitu miedzy fatg a powierzchnig
oktadziny z doktadnoscig do 1mm,

wzrokowe oraz za pomocg pomiaru sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

na zyczenie Inwestora: sprawdzenie grubosci posadzki wg PN-62/B-10144
z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie jakosci wykonanych robodt dla wyktadzin z ptytek:

badanie przygotowania podtoza, ktére winno spetnia¢ wymagania PN-EN 13813,
sprawdzenie stykéw, szerokosci i prawidtowosci wypetnienia spoin poprzez
ogledziny zewnetrzne i ewentualny pomiar szerokosci spoin na dowolnie
wybranej ptaszczyznie 1m? z doktadnoscig do 0,5mm za pomocg suwmiarki,
0 ogledziny barwy i odcieni ptytek,

badanie odchyiki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocg sznura lub drutu
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci z dokfadnoscig pomiaru
odchylen do 1mm,

sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo, o sprawdzenie dylataciji
za pomocg ogledzin zewnetrznych

6.4.Wymagania i tolerancje dotyczgce wyktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchni wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng ze wzorcem
( nie dotyczy wyktadzin dla ktérych ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona)

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem tj. ptytki przy lekkim
opukiwaniu nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci faty 2-metrowej i nie wieksze niz 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg byC wypetnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm
na diugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3mm dla ptytek gatunku drugiego

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie

listwy dylatacyjne winny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

6.5.Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych robét nalezy
uznac za pozytywny , co bedzie stanowito podstawe do ich odbioru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest :
m? - dla wykfadzin z ptytek gresowych
m? - dla warstwy wyréwnawcze;j
m? - dla warstwy gruntujgcej Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest
jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegolowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR,
KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogolne”.
8.2.Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi
uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
8.3.Odbiorom czesciowym podlegaja:
-zastosowane materiaty,
-warunki prowadzenia robot,
-wykonanie gtadzi cementowe;,
-wykonanie nawierzchni posadzek i podtozy pod posadzki.
Odbior koncowy potwierdzajgcy ostateczng jakos¢ wykonanych robdt zostanie
dokonany po catkowitym zakonczeniu robét.
Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty bedg odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce uzycie
materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie , zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom wymaganym
przez Zamawiajgcego,
Komisja odbiorowa w toku czynnoséci odbiorowych :
-przeprowadzi ogledziny robot z punktu widzenia zgodnosci z uzytych
materiatdw z wymaganiami, jakosci ich wykonania oraz zgodnoéci z umowa, ST
i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami
- sporzgdzi protokdt odbioru koncowego robét .
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przedifozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajgce duzych przerdbek lub
ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzgdzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikow wykonanych badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy
zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisiji.
Protok6t winien zostaC podpisany przez wszystkich cztonkow komisji
zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela wykonawcy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic¢ i przedstawic
do ponownego odbioru.
Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad  wymienionych
w protokole, zamawiajgcy dokonuje komisyjnego sprawdzenia roboét |
potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-“Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢
nalezy przyjmowacC zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.
9.2.Cena wykonania robét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich
instrukcjg technologiczng,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot wykfadzinowych,
- ochrona przed zabrudzeniem pozostatych powierzchni, oraz urzgdzen ii instalacji
na terenie prowadzonych robét remontowych,
- zasadnicze roboty posadzkarskie,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- unieszkodliwienie odpadoéw,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku
prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie
Z przestawiania sprzetu,
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-ISO 13006 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, wilasciwosci i
znakowanie
PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa Bl
PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa Blla
PN-EN 121 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa Al
PN-EN 186-1 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz.1
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
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PN-EN ISO 10545-6 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12 Piyty i piytki ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-1 Piyty i ptytki ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie

PN-EN ISO 10545-16 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw

PN-EN ISO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej

PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4. Oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5. Oznaczenie
nasigkliwo$ci wodnej

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do

spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe.
Badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia
absorpcji wody.

PN-EN197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN197-2 Cement. Czesc¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

10.2 Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 w sprawie przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst.
jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia
14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia
2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SUFITU PODWIESZANEGO Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

SST -B 10.00
KOD CPV
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1. Informacje ogdlne

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych GKF i GKBI grub. 12,5mm. Sufit
podwieszany mocowany na konstrukcji krzyzowej z profili CD 60
1.2.Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania
sufitbw podwieszanych monolitycznych w budynkach uzytecznosci publicznej,
mieszkalnych i przemystowych.

1.3.Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sufity podwieszone RIGIPS powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci
ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy wg pkt. 2.

Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu

technicznego, opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg
montazu sufitow .

1.4.Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem sufitdw podwieszanych powinny odbywac sie
z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. W Rozporzgdzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy
dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych, wymagania dotyczgce organizacji i sposobow wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych ~mas przemieszczanych
przedmiotéw, tadunkow Ilub materiatbw oraz dopuszczalnych wartosci sit
niezbednych do przemieszczania przedmiotow.

1.5. Podstawowe materiaty

a).Plyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm

Ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)

Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym
jednak, ze stosuje sie je w pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach
prysznicowych zarébwno w mieszkaniach jak i budynkach uzytecznosci
publiczne;.
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Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne ptyta (GKF) przeznaczona do
budowania przegrdd klasyfikowanych pod wzgledem odpornosci ogniowej
(zawiera dodatek wiokien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), tgczgca cechy ptyt typu F
(GKF) i typu H2 (GKBI).

b)CD 60 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i
trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,Slizgania
sie" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55mm.

c)UD 30 0 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom
i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i
trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki
ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,Slizgania
sie" wkretow na ryflowanej powierzchni; grubos¢ nominalna profila minimum
0,55mm.

d).Wkrety TN blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja
na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48

e).Kotki rozporowe tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do
osadzania w zaleznosci od rodzajupodtoza, do ktorego bedg stosowane.

f).Masa szpachlowa VARIO konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do
wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

g). Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z widékna szklanego
stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie $ciany h.

h) Masa szpachlowa ProFinish finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do
koncowego szpachlowania

2. Wiasciwosci sufitow podwieszonych.

Parametry techniczne

Sufity podwieszone wykonane zgodnie z technologig charakteryzujg sie
nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Wieszak noniuszowy : QUATTRO 41

Nazwa PARAMETRY TECHNICZNE
Wskazni Masa Grubos¢ Odpornos
k zabudowy zabudowy ¢ na
pochtani ) wilgo¢
Ow kg/m? mm %
QUATTRO 41 065" 12 230 70
Wieszak
*) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej

1) dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu
2.2. Wykaz i zuzycie materiatow
Powierzchnia catkowita: 100 m?

L| Produkt Jed 1m 100 m 2
Zuz Zuzycie
Ptyta 12,5x1200x2400 m? 1 100
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Profil CD 60— profil gtowny sufitowy o dt. mb 3.7 370
Profil UD 30— profil przyscienny o dt. L = mb 0.4 40
Wieszak obrotowy noniusz do profli CD szt 1.2 120
Czes¢ gorna wieszaka noniuszowego szt 1.2 120
tacznik krzyzowy do profili CD 60 szt 29 290
tacznik wzdtuzny do profili CD 60 szt 0.6 60
Wkrety TN 3,5%x25 mm 1000 szt. szt 17 1700
Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, opak. szt 1.7 170
Masa szpachlowa 5 kg kg 0.2 25
Siatka spoinowa samoprzylepna dtugos¢ mb 1.2 120
Masa szpachlowa wykonczeniowa 25 kg kg 0.1 10
Klamra zabezpieczajgca do wieszaka szt 24 240

3.Maszyny i sprzet do wykonywania sufitéw podwieszanych

3.1.Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek
transportowy wewnetrzny

3.2.Zalecane narzedzia

3.2.1.Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek,
tata 2-3m z libellg, katownik metalowy, metrowka, pion murarski

3.2.2.Montaz konstrukciji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-
1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki,
wkretarka, wkretak krzyzowy i pfaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze,
drabiny

3.2.3.Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzgdzenie
do szlifowania lub uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe,
pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu
(wolnoobrotowe)

4.Transport i skladowanie

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia
sie stosujgc odpowiednie zasady postepowania z elementami suchej zabudowy
podczas transportu.

Piyty sufitowe nalezy przewozi¢ na odpowiednio przystosowanych wdzkach
widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych

Piyty sufitowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podkfadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢
sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5.Wykonanie robo6t budowlanych

5.1. Postanowienia ogélne

Sufity podwieszane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego obiektu budowlanego i technologig.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm nalezy rozplanowac
rozktad ptyt na suficie, aby nie dopusci¢ do przesuniecia miedzy rzedami
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otworow na poszczegolnych ptytach i uzyska¢ symetryczny rozktad otworow przy
Scianach. Jezeli przy $cianie wypada dociecie poprzez pole z otworami, ptyte
nalezy docig¢ do najblizszego pasa petnej ptyty i przy Scianie uzupetnic
powierzchnie sufitu paskiem ptyty standardowe;.

5.2.Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych gtéwnych Profil
CD 60 (gdérna warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili
sufitowych Profil CD 60 nosnych (warstwa dolna). Profile nosne powinny byé
oddalone od sciany nie wiecej niz 150mm.

Maksymalny rozstaw profili gtdwnych wynosi 1000mm, a nosnych 400mm.

Do przedtuzania profili sufitowych Profil CD 60 (gtownych i nosnych) nalezy
stosowac¢ tagcznik wzdtuzny do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60
gtéwne z profilami sufitowymi Profil CD 60 nosnymi nalezy tgczy¢ tagcznik
krzyzowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za
posrednictwem wieszakow noniuszowych obrotowych Iub pretowych =z
elementem rozpreznym obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie
do profili sufitowych gtéwnych.

Profile sufitowe Profil CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtdwne
powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych Profil UD 30,
mocowanych do Scian za pomocg stalowych tgcznikow mechanicznych.

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa

Na warstwie ptyt sufitowych dopuszcza sie utozenie warstwy z wetny mineralnej
np. Isover.

5.4.Montaz piyt:

Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe 12,5x1200x2400, mocowane do
ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami TN. Diugosc¢ blachowkretéw
TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych
ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie
wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.

Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie
tworzac tzw. krzyz.

Piyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢é wkretow
powinna by¢ wieksza od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
5.5.Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi 12,5x1200x2400 oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitbw podwieszonych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe .

Spoiny miedzy ptytami powinny byé wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych piyt
bezposrednio na ptyte oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) na
utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Szpachlowanie pofgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng
mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowe;j
masg gipsowg; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze
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wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masag
szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia t;.
poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do kohcowego szpachlowania

5.6. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane powinny miec¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylataciji
budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych mogg by¢é montowane lampy os$wietleniowe
o maksymalnych masie 1,5kg. Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny
posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.

6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

6.1.Kontrola jakosci elementéw sufitu sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnoséci z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem
budowlanym dopuszczajgcym do obrotu

6.2.Badania wyrobéw na placu budowy

*Nie wymaga sie

7.Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg miary jest 1 m? powierzchni zabudowy.

8.0dbidr robot

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowa -

zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez dostawce

systemu .

Sufity powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i
wytycznymi producenta .

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace
zanikajgce, ktorych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie
konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte
tasmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapow prowadzonych robét.

8.1.0dbiér montazu konstrukcji (wg 5.2)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania

w systemie sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw

8.2.0dbiér montazu izolacji (wg 5.3)

sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametrow
z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik
przewodzenia ciepta)

sprawdzenie rodzaju wetny

sprawdzenie doktadnosci utozenia

sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku
wykonywania)

8.3.0dbiér montazu plyt sufitowych (wg 5.4)

sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji
sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem
podtogi i stropu

sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania,

sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw
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8.4.Uzyte tasmy klejace i odbiér szpachlowania potaczen (wg 5.5)
sprawdzenie rodzaju uzytej tadmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie
sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9.Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze,
montaz i prace porzgdkowe.

10.Normy, atesty i dokumenty zwigzane

* PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

* PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan"

+  Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
« Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

+ Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Instytut Techniki Budowlanej ,Ocena techniczna sufitow podwieszanych w
zakresie odpornosci na uderzenia" nr NL-0677/P/08

+ test higieniczny HK/B/0565/03/2012
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY PODLOGOWE ELASTYCZNE- SST-B 11.00
KOD CPV
45432111-5 oktadziny podtogowe elastyczne

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania odbioru robot remontowych posadzek z wyktadzin sportowych

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robot obejmujacy :

a) wykonanie wylewek z mas rozlewanych samopoziomujgcych

b) montaz wykiadzin na posadzce betonowej z masy samopoziomujgcej
W pomieszczeniach ,

c) montaz list wyobleniowych przy $cianach

1. Materiaty

1.3.1. Rodzaj wykiadzin — 1 Wyktadzina z tworzywa sztucznego homogenicznego

W pomieszczeniach zaprojektowano wyktadzine homogeniczna typu TARKETT

GRANIT 1Q. Wyktadzina powinna posiadac nastepujgce parametry:

Wymagane parametry techniczne wyktadziny podaje sie na przyktadzie wyktadziny

Tarkett GRANIT 1Q:

zabezpieczenie powierzchni — poliuretanowe,

grubos¢ catkowita EN 429 — min. 2mm,

klasa uzytkowa EN 685 (przemystowe) — klasa 43,
waga catkowita EN 430 — 3000g/m2,

Scieralnos¢ EN166012 — <0,15mm grupa P,
oddziatywanie na krzesta EN 424 — odporna,
oddziatywanie na nacisk punktowy EN 424 — odporna,
wiasciwosci antyposlizgowe DIN51130,EN13893- R9; DS,
odpornos¢ na bakterie i grzyby EN I1ISO 846-A/C,
odpornos$¢ chemiczna EN 423,

trwatos¢ kolorow EN 20105-B02 — minimum 6,
wgniecenie resztkowe EN 433 - <0,03mm,

klasa ogniotrwatosci EN1350111- Bfl, S1.

1.3.2.Masy samopoziomujgce Novoplan 21

1.3.2.1. Opis masy samopoziomujacej - NOVOPLAN 21 jest samopoziomujgca
szybko wigzgcg masg szpachlowg o doskonatej rozlewnosci do wygtadzania i
wyréwnywania normalnych podkiadéw stosowanych w budownictwie, tgcznie z
jastrychami ogrzewanymi, o grubosci pojedynczej warstwy od 1 do10 mm.

Nadaje sie do wyrdwnywania podktadéw obcigzanych wézkami na kétkach wg DIN 68
131 / Normy Austriackiej 5208, jak rowniez do ogrzewania podtogowego i moze by¢
stosowany z wszystkimi wyktadzinami tekstylnymi , elastycznymi i ceramicznymi.
1.3.2.2.Wiasciwosci techniczne
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Zmieszany z wodg NOVOPLAN 21 daje ptynng o bardzo dobrych wiasciwosciach
przerobowych, szybko wigzgcg i o skompensowanym skurczu mase szpachlowg
o doskonatej rozlewnosci i przyczepnosci do podtoza.

NOVOPLAN 21 mozna stosowac¢ bez rys o pojedynczej grubosci warstwy do 10 mm.
Po catkowitym zwigzaniu osigga wysokg wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu,
Sciskanie i Scieranie.

1.3.2.3.Wazne wskazowki

- Najlepsze warunki przerobu stanowi temperatura od + 15°C do + 35°C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza ponizej 75%

- Nizsze temperatury i wysoka wilgotnosé powietrza przedituza, a wyzsze temperatury
ii niska wilgotnos¢ powietrza skraca czas wigzania.

- Nadaje sie tylko do stosowania wewnatrz pomieszczen.

- Chroni¢ swiezo potozong warstwe masy szpachlowej NOVOPLAN 21 przed
dziataniem podwyzszonej temperatury, bezposrednim nastonecznieniem i prgdami
powietrza.

-Nie mieszac z innymi masami szpachlowymi.

- Nie stosowac pod parkiet klejony.

1.3.3. Klej do wykfadzin. Do klejenia wyktadzin uzy¢ kleju dyspersyjno akrylowego
MAPECRYL

1.3.3.1 Cechy techniczne
MAPECRYL jest tatwym do rozprowadzenia klejem dyspersyjnym na bazie
polimeréw akrylowych i ma postac pasty koloru bezowego.
MAPECRYL jest niepalny i nie zawiera substancji toksycznych, dlatego jego
uzywanie
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia, a przechowywanie nie wymaga zastosowania
szczegoblnych srodkdéw ostroznosci.
MAPECRYL ma czas oczekiwania okoto 10 - 15 minut, czas otwarty okoto 30 minut
(przy 23 st. C) oraz szybkie i mocne wigzanie poczatkowe. Po wyschnieciu (ok. 24
godziny) MAPECRYL tworzy wytrzymatg i elastyczng warstwe, dlatego moze byc¢
uzywany w miejscach o duzym natezeniu ruchu pieszego oraz tam, gdzie uzywane
bedg krzesta na koétkach.
1.3.3.2 Zalecenia

- Nie nalezy naktadac¢ w temperaturach nizszych niz +10 st.C.

- Nie nalezy uzywa¢ w przypadku podtozy wilgotnych lub narazonych na

ewentualne zawilgocenie od dotu.
- Nie uzywac¢ do PCW na piance z PCW i do oktadzin tkaninowych ze
spodem z spienionego PCW.

1.3.3.3.SPOSOB UZYCIA:
Powierzchnia, na ktérg bedzie naktadany MAPECRYL musi by¢ sucha, chtonna,
rowna, odporna na nacisk i rozcigganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementow
luznych, lakierow, woskow, olejéw, rdzy, sladéw gipsu i produktéw, ktére mogg
utrudniac¢ potgczenie.
Nalezy skontrolowac wilgotnos¢ na catej grubosci za pomoca higrometru weglikowego
lub elektrycznego, pamietajgc, Ze elektryczny podaje wartosci przyblizone. Poziom
wilgotnosci nie moze przekraczaé: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla
powierzchni na bazie gipsu lub anhydrytu 0,5%.
W wypadku koniecznosci wyréwnania niespojnych powierzchni, wypetnienia
i potgczenia  szczelin, zapozna¢ sie z kartami technicznymi produktow
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przeznaczonych do przygotowywania podfozy lub skontaktowal sie z serwisem
technicznym MAPEI.

4.Nakfadanie kleju

MAPECRYL naktada sie za pomocg szpachelki z zgbkami, w ilosci pozwalajgcej na
catkowite potgczenie spodu oktadziny z podktadem.

Czas oczekiwania MAPECRYLU zalezy od chtonnosci podfoza i od warunkéw
otoczenia (temperatura, wilgotnos¢) i wynosi od 0 do maksimum 15 minut.
5.CZYSZCZENIE Swieze plamy z MAPECRYLU mozna usuwaé wodg zaschniete
czysci sie alkoholem. lub srodkiem PULICOL.

1.3.4. listwy wyobleniowe 25x25mm montowane w narozach podtdg przed utozeniem
wyktadziny

1.4. Podtoza
1.4.1.Wymagania dotyczace podioza.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc:
- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,
- suche:- maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona
metodg CM nie moze przekraczac 2,5 %,
- bez rys i spekan:- wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed
przystgpieniem do montazu wyktfadzin,
- gtadkie: - na powierzchni nie mogg wystepowaé Zzadne zgrubienia, a catos¢
powinna by¢ wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,
- rowne oraz poziome: - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
- czyste i nie pylgce:- powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.).
1.4.2.Przygotowanie starych podiozy
Do przygotowania podioza uzy¢é preparatu gruntujgcego DG-3 na bazie wodnej
zawiesiny lateksu
DG-3 jest to zawiesina wodna lateksu do wzmocnienia spojnosci i przygotowania
kazdego typu nasigkliwego podtoza na bazie cementu, gipsu, anhydrytu i suchych
tynkéw. Powoduje zwiekszenie przyczepnosci cementowych mas i zapraw
wyréwnujgcych réwniez do podtozy nienasigkliwych jak beton, gtadki cement, marmur,
plyty widrowe i gipsowo-kartonowe, podioza anhydrytowe i lany asfalt. Srodek
wzmacniajgcy cementowe Srodki poziomujgce oraz zaprawy cementéw. Dodatek do
przygotowania rzadkiej zaprawy poprawiajgcej przyczepnosc.
1.4.3.Wykonanie podioza pod wykladziny z masy samopoziomujacej Novoplan
21
1.4.3.1.Przyrzagdzanie masy samopoziomujacej
25 kg NOVOPLAN 21 nalezy wymieszac z 6,5 litrami zimnej czystej wody.
Dla otrzymania jednolitej, pozbawionej grudek masy zaleca sie stosowanie
mieszalnika o maksimum 600 Obr/min. z odpowiednim mieszadtem (najlepsze jest
mieszadto dwu talerzowe).Po uptywie czasu dojrzewania, kilku minut, mase ponownie
wymieszac.
1.4.3.2.Naktadanie
Wymieszang mase szpachlowg nakfada sie na przygotowane podtoze, mozliwe jest
stosowanie rakli o pojedynczej grubosci warstwy 1-10 mm. Na duzych powierzchniach
NOVOPLAN 21 mozna naktadac takze maszynowo. Czas urabialnosci NOVOPLAN
21do ok. 30 min. Nie stosowa¢ w temperaturach ponizej + 5°C. Dylatacje znajdujgce
sie w podtozu nalezy ponownie nacigc.
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1.4.3.3.Pekniecia podioza oraz powstale rysy w czasie wigzania posadzki
naprawiaé¢ za pomocg srodka Eporit Turbo
EPORIP TURBO to dwusktadnikowa zywica reaktywna na bazie zywicy poliestrowej
(sktadnik A = zywica, sktadnik B = utwardzacz).Przed uzyciem preparat musi by¢
zmieszany. EPORIP TURBO jest ptynny, twardnieje bez skurczowo, i szybko.
Wykazuje wysokg odpornoscig na obcigzenia mechaniczne oraz doskonate
wiasciwosci przyczepne na beton i stal. EPORIB TURBO jest stosowany:
- do zespalania jastrychéw i dylataciji
- do umacniania zakonczeniowych profili schodowych, przy profilach
potgczeniowych oraz przejsciowych
- do wzmacniania i zalewania kotew oraz kotkow
- jako srodek do napraw peknie¢ podtozy
- jako nosna zaprawa jastrychowa do matych powierzchni, znajduje tez
zastosowanie w przemysle
- do szybkiego klejenia betonu, ceramiki, kamienia naturalnego, drewna,
marmuru, metalu i innych materiatow.
Zalecenia
- Eporib Turbo nie moze by¢ stosowany przy temperaturach ponizej +5°C.
- Eporib Turbo nie moze by¢ nanoszony na wilgotne podtoza.
- Srodek nie moze byé¢ stosowany na zakurzone, luzne i poluzowane podktady
betonowe
- Przed uzyciem piasku kwarcowego muszg by¢ zachowane kazdorazowo proporcje
1:1 (zywica i utwardzacz), przez dodanie piasku kwarcowego wzrasta
dopuszczalny okres uzytkowania
- Przy zastosowaniu Eporip Turbo do wypetniania rys jastrychow lub dylatacii
powierzchnie nalezy posypac¢ kazdorazowo piaskiem kwarcowym (ziarna w wielkosci
od 0,7 do 1,2 mm), aby zapewni¢ mechaniczne przyleganie kolejnych warstw.
1.4.4.Warunki przystapienia do uktadania wyktadziny.
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpic po:
- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac
instalacyjnych,
- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,
- sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki
okienne;.
W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie
nalezy wykonywa¢ Zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé
zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza.
Wyktadzine Gamrat nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg
nastepujgce warunki:
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C
- temperatura podtoza 15 - 22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a
wzory i kolory sg zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,
- wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem
pozostawi¢c w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej.
Wykfadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do
podtoza.
1.4.5.Klejenie wyki{adzin
1.4.5.1.Zalecenia
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- Nie nalezy naktadac¢ w temperaturach nizszych niz +10 st.C.
- Nie nalezy uzywaé w przypadku podtozy wilgotnych lub narazonych na ewentualne
zawilgocenie od dotu.
- Nie uzywa¢ do PCW na piance z PCW i do oktadzin tkaninowych ze spodem
z spienionego PCW.

1.4.5.2.Sposéb uzycia:
Powierzchnia, na ktorg bedzie naktadany MAPECRYL musi by¢ sucha, chtonna,
rébwna, odporna na nacisk i rozcigganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementéw
luznych, lakierow, woskow, olejoéw, rdzy, sladéw gipsu i produktow, ktore mogag
utrudnia¢ potgczenie.
Nalezy skontrolowac wilgotno$¢ na catej grubosci za pomoca higrometru weglikowego
lub elektrycznego, pamietajgc, Ze elektryczny podaje wartosci przyblizone. Poziom
wilgotnosci nie moze przekraczaé: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla
powierzchni na bazie gipsu lub anhydrytu 0,5%.
W wypadku koniecznosci wyréwnania niespojnych powierzchni, wypetnienia
i potgczenia  szczelin, zapozna¢ sie z kartami technicznymi produktow
przeznaczonych do przygotowywania podfozy lub skontaktowal sie z serwisem
technicznym MAPEI.
1.4.5.3.Naktadanie kleju
MAPECRYL naktada sie za pomocg szpachelki z zgbkami, w ilosci pozwalajgcej na
catkowite potgczenie spodu oktadziny z podktadem.
Czas oczekiwania MAPECRYLU zalezy od chtonnoéci podtoza i od warunkéw
otoczenia (temperatura, wilgotnos¢) i wynosi od 0 do maksimum 15 minut.
CZYSZCZENIE Swieze plamy z MAPECRYLU mozna usuwaé wodg zaschniete
czysci sie alkoholem lub srodkiem PULICOL.
5.7.4.6. Ukladanie wyktadziny
Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wykfadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng ktérg chcemy wykona¢é w pomieszczeniu. W czasie
analizowania projektu nalezy zwréciC uwage czy poszczegdlne kolory sg
zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie
jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 m2 wyktadziny.
Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z
poniesieniem kosztow magazynowania.
Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.
Wyktadzine dokfadnie docigé do linii wyznaczonych na podfozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza

W tym celu nalezy zwing¢ pfat roztozonej wykfadziny do potowy, a drugg czesc¢
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza
rozprowadzic klej za pomocg pacy zgbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig
site klejgcg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine
do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac¢ watkiem dociskowym o
ciezarze ok. 50 - 70 kg.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.
5.7.4.7. Spawanie na goraco.
Spawanie stykéw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny.
Zbyt wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany klej. Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomocg recznej lub automatyczne;j
frezarki, a nastepnie = w powstate wyztobienie wprowadzi¢c na gorgco sznur

str. 103



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o srednicy 4 mm produkgji
Gamrat S.A.

Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy scig¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng
powierzchnie. Scinanie sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne scinanie spawu nalezy wykonaC specjalnym nozem 2z natozong
prowadnicg lub za pomocga specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wykfadziny. Scinanie
to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- wlasciwe sScinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzié
dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

5.7.4.8. Utrzymanie w czystosci.

Wyktadziny , jak wszystkie wykfadziny uzywane w miejscach o duzym natezeniu
ruchu, wymagajg prawidtowej i regularnej konserwacji. W tym celu nalezy wykonac: -
czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wykfadziny nalezy doktadnie
zmy¢ srodkami do czyszczenia wykfadziny z PCW,

- pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadzine nalezy
zakonserwowacC nakfadajgc min. dwie warstwy odpowiedniego $rodka do
konserwacji,

- konserwacja biezgca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgcej pielegnacji
polegajgcej na zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem sSrodka do
konserwacji w rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %,

- konserwacja okresowa - w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych konserwacja zuzywa sie szybciej niz w miejscach stabiej
uzywanych. Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje mozna
odnowi¢. W tym celu nalezy catkowicie usungé zniszczong powtoke nanoszgc
srodek zmywajgcy. Nastepnie catg posadzke doktadnie umy¢ i ponownie
zakonserwowac nanoszgc min. dwie warstwy jak przy pierwszej konserwaciji.

- w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé
specjalne listwy kompensacyjne,

- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadaé
wyktadzin Gamrat, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowe;j,

1.4.5.4 Uwagi i zalecenia koncowe.

-nalezy chroni¢ wykfadzine przed dlugim kontaktem z czarng gumg (np. podktadki
pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zotte
plamy na wykfadzinie,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie
- powierzchnie wykfadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub
innym materiatem,]

- nie zaleca sie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru
z réznych partii produkcyjnych

- nalezy chroni¢ wykfadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy
Montazowe ) nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiatow,

-w celu unikniecia probleméw zaleca sie, aby catos¢ prac powierzyc
autoryzowanemu

wykonawcy podtég z wyktadzin Gamrat. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania
wszystkich prac montazowych.

Wyroby "Gamratu" sg produkowane pod nadzorem systemu zarzgdzania jakoscig
spetniajgcego wymagania 1SO 9001: 2000 certyfikowanego przez BVQI, posiadajg
réwniez akredytacje PCA i DAR.
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2. KONTROLA JAKOSCI
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robé6t podano w ST
Wymagania ogélne
2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét, wymagania
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez inspektora
nadzoru na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow zgodnosci wykonywanych robot z wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuja:
- prawidtowosc¢ bezpieczenstwo prowadzonych robot.
- zgodno$¢ robét z projektem technicznym.
- badanie dostaw materiatow,
- sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatow do stosowania,
- kontrole prawidtowosci wykonania robot
- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

oceng estetyki wykonanych robot.
3 OBMIAR ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar robét obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawcg a
inspektorem nadzoru.
3.2. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.
Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR
4. ODBIOR ROBOT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”
4.2. Odbiér robét
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokéty odbioru robot koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.
5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
,Wymagania ogolne”
5.2. Zasady rozliczania ptatnosci

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w
celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu
osiggniecia zakfadanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty
wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robét obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatdw sprzetu pomocniczego jak rowniez
koszty:
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- roboty przygotowawcze, pomiary,
- transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,
- uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,
- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
zawinionych przez wykonawcow, utrzymania czystosci i porzgdku stanowisk
roboczych,
- czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,
- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiorek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,
- zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.
6. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
[, 1, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH,
ZABUDOWY PIONOW KANALIZACYJNYCH- SST-B 12.00
KOD CPV
45421152-4- Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych scian oraz obuddw z ptyt gipsowo- kartonowych
montowanych na sucho
1.3. Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

. Wykonanie scianek dziatowych gr. 7,5 cm z ptyt gipsowo - kartonowych,
. Wykonanie zabudowy instalacji z ptyt gipsowo - kartonowych,
. Wykonanie obudowy $cian murowanych z ptyt gipsowo - kartonowych ,

Wykonanie wykonczen zwigzanych z obudowg wnek na hydranty, tablice
rozdzielcze i inne elementy instalacji,
. Wykonanie innych elementéw nie wymienionych wyzej, a znajdujgcych
sie w projekcie.
14. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST. Wymagania ogdine
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdélne . Montaz
oraz wykonawstwo wewnetrznych scian oraz obudow z ptyt gipsowo- kartonowych
winno byC¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.
2. MATERIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST. Wymagania ogolne
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania scianek dziatowych i obuddéw Scian i nalezy zastosowac:
* Plyty wypetniajace z wetny mineralnej,
W zaleznosci od wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub
ochrony przeciwpozarowej do wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie
wetne mineralng w rolkach lub w ptytach. Grubos$ci i parametry wetny mineralnej
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
* Profile z ksztaftownikéw stalowych,
Do montazu $cianek stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1)Profil C Stupek pionowy w konstrukcji Scian dziatowych oraz obudow
sciennych, posiada otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych.
2)Profil UA Do mocowania oscieznic, naswietli i tworzenia konstrukciji

specjalnych. grubos¢ blachy 2 mm Stosuje sie wraz z kgtownikiem mocujgcym do
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profili UA.

3)Profil U Profil obwodowy do konstrukcji Scian oraz obuddéw sciennych.
* Plyty gipsowo- kartonowe zwykte, ognioochronne i wodoodporne gr.
12,5mm,
Wiasciwosci ptyt gipsowo-kartonowych:
1) Materiat niepalny. Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaréwno w wersjach
standardowej jak i 0 podwyzszonych parametrach odpornosci ogniowej, zostaty
zaklasyfikowane jako materiaty niepalne.
2) Izolacyjnos¢ cieplna: A = 0,2 W/mK.
3) Stabilnos¢ i odpornosé
Ptyty gipsowo-kartonowe sg wykonane z rdzenia gipsowego, ktdrego powierzchnie
i krawedzie wzdtuzne oklejono specjalng oktadzing kartonowg. Karton spetnia role
zbrojenia wzmacniajgcego i nadaje plytom elastycznos¢ oraz gtadkos¢
powierzchni. Plyty odporne na wilgo¢ majg rdzen gipsowy zaimpregnowany
srodkami redukujgcymi wchtanianie wilgoci. Znakiem szczegolnym jest kolor
zielony kartonu Pilyty odporne na ogien majg rdzeh gipsowy dodatkowo
wzmochiony wioknem szklanym.
4)Obrébka przy zastosowaniu standardowych narzedzi (noza do ptyt g-k, pity
otwornicy, tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie
opracowane systemy szpachlowania ptyt pozwalajg na uzyskanie gtadkich
powierzchni Scianek, sufitbw podwieszanych, oktadzin poddaszy. Doskonate
podtoze do dalszej obrobki Ptyty gipsowo-kartonowe stanowig doskonate podtoze
do dalszej obrdbki jak malowania, uktadania ptytek ceramicznych, wykonywania
tynkow itp.
5)Zakres stosowania
Ptyty g-k sg produktem, ktory mozna stosowacC tylko w pomieszczeniach
zamknietych, wewnatrz budynkéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniu,
w ktérym zamontowano ptyty g-k, musi wynosi¢ 5°C a maksymalna 40°C.
« folia polietylenowa paroizolacyjna
* blacha ocynkowana grub. 0,55 mm

Wymiary arkuszy i kregéw blach stalowych

Grubosé Wymiary w mm

blachy Arkusz blachy Szeroko$¢ blachy
0,40 7[Os[420, 750x1500 710,750
0,45 0,50 7L0xL420 800xL600 710 800
0,55 0,60 [000x2000 [250x2500 [000 [250
0,70

Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢: réwna, gtadka i powleczona
obustronnie cynkiem w sposob ciggty

* Wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach suchej zabudowy wnetrz
nalezy uzywac tylko specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do
drewna.

» Tasmy spoinowe
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Do spoinowania w konstrukcjach suchej zabudowy mozna stosowac
tasmy samoprzylepne siateczkowe, papierowe, reparacyjne oraz naroznikowe z
wktadkg metalowa.

« Zaprawe z gipsu szpachlowego.

Dane techniczne

Czas obrobki 60 min.

Stopien twardosci przy szlifowaniu srednio twardy
Grubos¢ jednej warstwy max. 10 mm
kolor szarobiaty

zuzycie przy 1 mm grubosci 0,4 do 0,5 kg/m

Zastosowanie

Gips szpachlowy przeznaczony jest do spoinowania ptyt gipsowo- kartonowych
wraz z siatkg zbrojgcg oraz do wypetniania niewielkich uszkodzen powierzchni
Scian wewnatrz pomieszczen. Materiaty do przedmiotowych oktadzin suchych
powinny spetniaC wymagania dotyczace wilasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w aprobatach technicznych

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych grub.12,5

mm
Roboty nalezy prowadzi€ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego oraz rusztowan wewnetrznych.

4. TRANSPORT

41. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST. Wymagania ogdine .

4.2. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu  materialy powinny by¢  zabezpieczone  przed
przemieszczeniem inarazeniem na oddziatywanie opaddéw atmosferycznych i
uszkodzenia (np. wgniecenia piyt, a zwlaszcza uszkodzenia krawedzi i
narozy).Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukfadanych poziomo na
podktadach dystansowych natomiast sucha zaprawa w worki. Wysokg jakosc¢
wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu ptyt g-k mozna zapewni¢ przestrzegajgc
nastepujgcych zalecen:

1)ptyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy odpowiednio
przystosowanym srodkiem transportu (wézek widtowy, samochdd ciezarowy,
wozek transportowy),

2)ptyty g-k skiadujemy na suchym, ptaskim podiozu (na paletach Ilub
podkifadkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie
sktadowanie zapobiega powstawaniu uszkodzenh (deformac;ji lub ztaman),

3) ptyty g-k oraz inne wyroby gipsowe nalezy chroni¢ przed wptywem wilgoci
i czynnikobw atmosferycznych. Skfadowanie i montaz nalezy przeprowadzac
w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnosci
powietrza nie przekraczajgcej 70%,

4) ptyty, ktére podczas magazynowania ulegty zawilgoceniu, nalezy przed
montazem catkowicie wysuszy¢. W tym celu nalezy roziozy¢ je poziomo na
ptaskim podtozu z mozliwoscig swobodnego przeptywu powietrza,

5)przy sktadowaniu ptyt nalezy uwzglednia¢ nosnos¢ podtoza. Na przyktad: 50 ptyt
o grubosci 12,5 mm, stanowi dla podtoza obcigzenie okoto 550 kg/m?2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonania robét

str. 109



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne .
5.2. Szczegdlne zasady wykonania roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢é zakonczone

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu
oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystgpienia
do robdét okfadzinowych jest zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto
konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac =z innymi pracami
wykonczeniowymi. Z uwagi na to, iz w sufitach wystgpig zapewne punkty swietlne
nalezyich montaz uzgodni¢ zawczasu z ww. pracami. Wykonanie $Scianek
dziatowych i maskujgcych z ptyt gipsowo- kartonowych:

e wytrasowanie miejsc montazu,

e zamocowanie ksztattownikéw stalowych do elementéw konstrukcyjnych
kotkami,
przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocag wkretow,
wypetnienie przestrzeni miedzy ptytowej wetng mineralng
szpachlowanie potgczen i stykow,
zabezpieczenie spoin tasma,
wykanczajgce szpachlowanie i cyklinowanie potgczen i stykow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST. Wymagania ogdélne oraz instrukcji
producentow.
6.2. Szczegdblne zasady kontroli jakosci
Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych
zastosowanych materiatdbw zgodnie z normami szczegdétowymi i aprobatami
technicznymi. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownosc¢ powierzchni piyt,

e narozniki i krawedzie,

e Wymiary piyt,

e nasigkliwo$¢ oraz wilgotnosc ptyt i ich ugiecie. Istotne jest biezgce

kontrolowane sposobu mocowania elementow.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST. Wymagania ogdlne .
7.2. Szczegdlne zasady obmiaru
llos¢ Scian i obudow z ptyt gipsowo- kartonowych na sucho oblicza sie w metrach
kwadratowych, nie potrgcajgc otworéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. Wymagania ogolne .
8.2. Szczegdblne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z  dokumentacjg  projektowg, ST
iwymaganiami  nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Sprawdzeniu podlega:
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zgodnosé¢ z dokumentacjg technicznag,
rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni,

e wykonczenie powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogéine
9.2. Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania scian i obudéw z ptyt gipsowo- kartonowych
montowanych na sucho obejmuje:

e roboty pomiarowe,
oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
zakup materiatu i transport,
ztozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,
ustawienie i demontaz rusztowan
przygotowanie zaprawy,
wbudowanie materiatéw oktadzinowych,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych.
posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- normy:
1) PN-ISO 4464: 1994 Tolerancia w budownictwie. Zwigzki pomiedzy
roznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
2)PN-E-520 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
3)PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i
metody badan

-inne:

AT-5181/2001 Systemy nosne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE- SST-B 13.00

KOD CPV
45440000-3 Malowanie
45442100-8 Prace malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac malarskich wewnetrznych w
pomieszczeniach wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

-malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,

-malowanie posadzki pomieszczeh magazynowych farbg na bazie zywicy
alkidowo-uretanowej

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
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budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- na sufity i Sciany wewnetrzne - farby akrylowe odpowiadajgce wymaganiom
norm oraz posiadajgce cechy:

* lepko$c¢ - 22.000 £ 5% CPS

*pH-8+9

» odpornos¢ na zmywanie - spetnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej

1.000 cykli szorowania
» odpornosc¢ na scieranie - spetnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej
5.000 cykli szorowania

* reakcja na ogien - brak przy natozeniu na niepalne podtoze

* zdolnos¢ dyfuzji - 0,039 m
- farba lateksowa dedykowana do pomieszczen sanitarnych
tatwo zmywalna, odporna na szorowanie
- na posadzke poddasza
Jednosktadnikowa farba do podtdg firmy V33 lub rownowazna w kolorze jasny
popiel na bazie zywicy alkidowo-uretanowej, stuzgca do dekoracyjnego malowania
wszelkich rodzajow podtozy betonowych , drewnianych. Farba cechuje sie wysokag
odpornoscig na ttuszcz i plamy. Technologia ceramiczna tworzy strukture siatki
wzmacniajgcg warstwe farby.

Wiasciwosci:

Wysoce wydajna 11/14m2 powierzchni.,

Sucha powierzchnia po ok 8h.

Wysoka odpornos¢ na zarysowania, uderzenia,

Moze by¢ czyszczona przy uzyciu detergentéw,

Wysoka przyczepnosc do podtoza bez potrzeby stosowania podktadu,
Wysoka odpornosé¢ na wode stojgca,

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda lub inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania
ogolne”
Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzgdzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty malarskie.
5.2.Warunki przystapienia do robé6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia
urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podfoza
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych). Tynki malowane uprzednio farbami oczysci¢ ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wszystkie podtoza
pod nowe powloki malarskie nalezy przed ich wykonaniem zagruntowacé
preparatami wskazanymi przez producenta farb. Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtoknowych
Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
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ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.4.Warunki prowadzenia robé6t malarskich

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3.

Przed wykonaniem powtok malarskich sciany i sufity nalezy zagruntowac¢ srodkiem
wskazanym prze producenta farb.

Posadzki w pomieszczeniach malowanych zabezpieczyc¢ folig.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach,

kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.

pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp. Nowe powtoki malarskie wewnetrzne
wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych zostaty wykonane nowe
tynki, przecierki istniejgcych tynkow.

Roboty malarskie zewnetrzne powinny byc¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych,

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, — w temperaturze nie wyzszej
niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia
opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6ot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robot malarskich

Przed wykonaniem powtok malarskich $ciany nalezy zagruntowaé srodkiem
wskazanym prze producenta farb.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

- nformacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

-sposob przygotowania farby do malowania,

-sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle,

watki, agregaty malarskie),

-krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

-czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

-zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

-zalecenia w zakresie bhp.
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Technologia wykonania z uzyciem farb lateksowych

-przygotowanie podtoza - Podtoze powinno by¢ rowne, gtadkie, bez spekan,
oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od ttuszczu..

-sposob uzycia - Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymieszac
w celu wyrownania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natryskowg. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym
drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2
godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3 + 4 tygodni. Czas wysychania
farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
od ok. 2 godziny.

-zuzycie - Przy jednokrotnym malowaniu, srednio zuzywa sie 1 | farby na ok. 7+8
m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

-narzedzia - watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg
wodg, bezposrednio po uzyciu.

-opakowania - wiadra plastikowe 20 I, 101,51, 3 1, 1 I. Paleta: 320 | w wiadrach 20
l, 360 | w wiadrach 10 I, 225 | w wiadrach 5 I, 216 | w wiadrach 3 I, 120 |
w wiadrach 1 1.

-przechowywanie i transport - Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci
do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Technologia wykonania z uzyciem farb na bazie zywic alkidowo-uretanowych

-Podtoze- nalezy doktadnie umy¢ i odttusci¢ powierzchnig, przeszlifowaé papierem
Sciernym i odpylic,

-Aplikacja Otworzy¢ saszetke z dodatkowym skfadnikiem i wla¢ catg zawartos¢ do
pojemnika z farbg, doktadnie wymiesza¢ przez min 5min mieszadtem w celu
uzyskania jednorodnej konsystencji,

- Malowanie — nanosi¢ starannie metodg krzyzéw...g takg samg ilos¢ farby na
podobna powierzchnie rozpoczynajgc od krawedzi zewnetrznych pomieszczenia.
Ostatnie pociggniecie watkiem wykonac¢ w jednym kierunku. Nie naktadac drugiej
warstwy, jezeli pierwsza nie jest sucha.. Pozostawi¢ do wyschniecia na 3h i
natozy¢ 2 warstwe w ten sam sposob. Petne wiasciwosci farba uzyskuje po
natozeniu 2 warstwy. Przygotowana farba powinna by¢ zuzyta w ciggu 10 dni.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok malarskich:
e niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
e jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,
e bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,
e bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
e bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg
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nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju
powtokach:

a)spekan,

b)tuszczenia sie powtok,

c)odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST “wymagania ogélne™
6.2.Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie
podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy
wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie
podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w
przypadku:

poditozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100,czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow, elementéw metalowych — czystosS¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobraC probke podtoza i okreslic wilgotnosé
metodg suszarkowo-wagowq. Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania
powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w
robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba
powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
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skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtrgcenia,
» zapach gnilny,
6.3.Badania w czasie roboét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéow farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powiok
malarskich.
6.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w
szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonhczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robat:
a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b)sprawdzenie zgodnoéci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle

rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powioki:
-na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
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-na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
e)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang
przeswity podtoza.
6.5. Kontrola robét malarskich
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

» sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

+ sprawdzenie nasigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podtoza,

» sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Badanie
powtok malarskich nalezy przeprowadzac¢ po zakonhczeniu ich wykonania:
+ dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
» dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badanie przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%. Badanie powinno obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie jednorodnosci barwy,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
normami.
Widoczne gotym okiem slady pedzla lub watka sg niedopuszczalne.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badane;j
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. Jezeli jakiekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gd6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST "Wymagania ogolne™
7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych
0 powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
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sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu
uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikdw podanych w tablicy KNR.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne™
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢
na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czes$ciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi

dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6

niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty

malarskie  przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna

by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
1. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
ii trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
2. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z

zamowieniem. Protokdét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania

rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r. — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH - SST-B 14.00

KOD CPV
45432110-8 Ktadzenie podtodg

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru posadzek z zywic epoksydowych
W piwnicy i na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna opracowana jest w celu stosowania jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonania posadzki zywicznej
epoksydowej w obiekcie

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe dla
poszczegodlnych etapdw robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki.

- naprawa peknie¢ w posadzce istniejgcej,

-zaimpregnowanie catego podtoza preparatem epoksydowym w celu jego
wzmochienia, jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki na catosci o grubosci 10 mm
-zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatka,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢é
ze Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdbw podano w ST-00

Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania posadzki nie moze posiada¢ parametréw
nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST-01.

2.2. Rodzaje materiatéw — opis wyrobow.

2.2.1.Preparat gruntujacy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomujgcych — koncentrat. WEBER.FLOOR 4716
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Koncentrat do rozcienczania wodg

Do stosowania na rozne typy podtozy

Zwieksza przyczepnos¢ zapraw do podtoza

Poprawia rozlewno$¢ zapraw podiogowych

Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich zwigzaniem

Zabezpiecza przed powstawaniem pecherzy na powierzchni wylewanej warstwy

+ tatwy w stosowaniu

2211 ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do gruntowania podtozy przed kazdym zastosowaniem zapraw podtogowych i posadzek
weber.foor oraz inne podktady podtogowe

Zalecany na podioza chtonne

Moze byc¢ stosowany na podtozach niechtonnych w technologii szlamowania
2.2.1.2PRZYGOTOWANIE PODLOZA

weber.foor 4716 ma bardzo dobrg przyczepnos¢ do suchych, mocnych, zwartych,
wolnych od zanieczyszczen podtozy betonowych (wylewanych i prefabrykowanych),
ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychdéw cementowych, lastriko, stalowych
itp. Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie np. przez srutowanie i doktadnie odkurzyc.
Podtoza zattuszczone olejami lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub
wypali¢. Stabe lub miekkie podtoza (np. bitumiczne) nalezy usunac.
2.21.3.PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartos¢ opakowania nalezy przed uzyciem wymieszac, a nastepnie rozcienczy¢ wodag
w odpowiedniej proporcji w zaleznosci od rodzaju podtoza. Proporcje mieszania podano
w tabeli. Dolewa¢ koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwor wylewac¢ na podioze
i rozprowadzac¢ za pomocg szczotki -nasycac podtoze, lecz nie pozostawia¢ katuz. Czas
schnigcia gruntu zalezny jest od temperatury (powietrza i podtoza!) oraz wilgotnosci.
Podkiad podtogowy najlepiej uktadaé, kiedy zagruntowana powierzchnia przy dotyku jest
jeszcze lekko kleista, nie moze jednak zostawia¢ mokrych Sladow. Gruntowaé 3-24
godziny przed naktadaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtérzy¢, jezeli zaprawa
bedzie uktadana po 24 godzinach od ostatniego gruntowania. Zbyt krétki czas schniecia
przed potozeniem zapraw podtogowych, niska temperatura ilub wysoka wilgotnosc
moze powodowac uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pecherzy
powietrznych w naktadanej warstwie zaprawy. Proporcje mieszania i orientacyjne zuzycie
weber.foor 4716 do gruntowania podtozy pod podktady podtogowe Weber:

Czas schnigcia 0d 3 do 5 godzin przy temp 200c i wilgotnosci 65%

podtoze weber.foor wydajnos¢ 1 kg
4716 - woda lkoncentratu

Beton wylewany lub 1:3* ok. 10 m?

prefabrykowany

Drewno, stal zabez- 5:1 + sucha |ok. 5 m?

pieczona antykoro- zaprawa **

zyjnie

Ptytki ceramiczne, 1:1 + sucha |ok. 7 m?

lastriko, kamien, PVC |zaprawa **

Suche, porowate 1 warstwa ok. 5 m?

powierzchnie, np. 1.5%**

wylewki cementowe 2 warstwa 1:3

(szlichty)

str. 124



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

*

W  przypadku chtonnego podioza betonowego gruntowac jak dla wylewek
cementowych.

** Swiezo wylany grunt posypa¢ réwnomiernie niewielkg ilodcig suchej zaprawy
podtogowej lub piaskiem kwarcowym i powstaty szlam wetrze¢ szczotkg w podtoze; po
wyschnieciu cate podioze doktadnie odkurzyc.

** Uwaga: Dla podtozy szczegdlnie porowatych zalecane jest dodatkowe, wstepne
gruntowanie weber.foor 4716 rozcienczonym z wodg w proporcji 1:10. W przypadku
wylewek samopoziomujgcych weber. foor gruntowaé jak dla warstwy podkiadowej
z weber.foor 4602. Proporcje mieszania i orientacyjne zuzycie weber.foor 4716 do grun-
towania podfozy pod posadzki przemystowe Weber:

2.2.2.Samopoziomujacy podkiad podtogowy wzmocniony wiéknami 2-50mm (w
projekcie 10mm)

2.221.WELASCIWOSCI

-Cementowy

-Wzmocniony widknami polipropylenowymi

-Wysoka wytrzymatos¢

-Ruch pieszy po 2-4 godzinach

-Odporny na ruch mebli na kétkach

-Dzieki niskiej alkalicznosci doskonale wspétpracuje ze wszystkimi klejami do wyktadzin
-Doskonaty do zalewania instalacji ogrzewania podtogowego

-Do uktadania maszynowego i recznego

-Do stosowania wewnatrz budynkow

Ekologiczny, o bardzo niskiej emisji— EMI-CODE EC1 PLUS

22.22. ZASTOSOWANIE PRODUKTU

. Do wykonywania gtadkich i wypoziomowanych podktadéw podtogowych pod
wyktadziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, panele podtogowe, parkiet, mozaike,
ptytki ceramiczne i kamienne:

* na izolacjach akustycznych np. z maty akustycznej, wetny mineralnej, styropianu itp.
(wymagana scisliwosc izolacji ponizej 3 mm) - grubos¢ uktadania 20-50 mm,

* na warstwie rozdzielajgcej z folii, papy itp. - grubos¢ uktadania 20-50 mm,

* na plytkach ceramicznych, kamiennych, PVC, lastriko, podktadach anhydrytowych -
grubos¢ uktadania 4-50 mm, do zatapiania elementdw grzejnych w systemach z ogrzewa-
niem podfogowym elektrycznym lub wodnym - grubo$¢ uktadania 25-50 mm (w tym, co
najmniej 10 mm nad przewodami grzewczymi),

* na deskach, piytach OSB itp. - grubo$¢ uktadania 10-50 mm, podktady zwigzane
z podiozem betonowym, jastrychami cementowymi - grubos¢ ukfadania 2-50 mm.

» Jako podkiad pod posadzki zywiczne - uktadanie zywic po min. 7 dniach przy grubosci
podktadu 10 mm

 Jako podktad pod dekoracyjne posadzki cementowe i polimerowe

* Do stosowania wewnatrz nowych lub remontowanych budynkéw mieszkalnych oraz
w biurach, szpitalach, szkotach, sklepach, kinach itp. obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Podktadu z weber.foor 4310 nie zaleca sie eksploatowac bez wyzej wymienionych warstw
nawierzchniowych

2.2.2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze musi by¢ suche, nosne, twarde, stabilne i bez spekan. Wytrzymatos¢ podtoza na
odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm?2 Podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz
zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia bylo szorstkie. Podtoza
zattluszczone olejami lub smarami odttuscic odpowiednim preparatem i/lub wypali€.
Podtoze doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ odpowiednim preparatem:
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podtoza cementowe o matej nasigkliwosci weber.foor 4716 - 1 warstwa gruntu,
koncentrat wymieszany z wodg w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.
podioza cementowe nasigkliwe -weber.foor 4716 - 2 warstwy gruntu, koncentrat
wymieszany z wodg w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt
: woda), czas wysychania 3-5 godzin na kazdg warstwe

podtoza cementowe o podwyzszonej nasigkliwosci-weber.tec EP SG — 2 warstwy gruntu,
powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.
Podtoze musi by¢ suche, nosne, twarde, stabilne i bez spekan. Wytrzymatosé podtoza na
odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,5 N/mm?. Podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz
twardego spieku anhydrytowego. Podioza zattuszczone olejami lub smarami odttuscié¢
odpowiednim preparatem.

Podtoze dokfadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ preparatem weber.tec EP10 — 1 warstwa
gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24
godz.

Do wykonania izolacji stosowaC wylgcznie materiat do tego przeznaczony
i 0 odpowiednich parametrach. W przypadku kolizji wysokosciowych nalezy stosowac
specjalng mate weber.foor 4955 o grubosci 2,5 mm. Mata nie wymaga stosowania
dodatkowej folii rozdzielajgcej. UWAGA! Plyty nalezy uktadaé wytgcznie w jednej
warstwie. Plyty styropianowe muszg by¢ zgodne z normg EN 13163:2012+A1:2015
i oznaczone EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-
CP(2-3). Ptyty styropianowe muszg by¢ zgodne z normg EN 13163:2012+A1:2015. Przy
obcigzeniach nie przekraczajgcych 150 kg/m? nalezy stosowa¢ minimum styropian EPS
80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125--CS(10)80-DS(N)2-
DS(70,-)1. W przypadku wiekszych obcigzen oraz warstwy styropianu przekraczajgcej 10
cm nalezy stosowac styropian o wyzszych parametrach. Warstwe izolacji nalezy uktada¢
na wyrownanym podfozu, aby zapobiec ewentualnym ugieciom i naprezeniom, co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia posadzki. Podiogi na gruncie wymagajg stosowania izolacji
przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcienczalne masy uszczelniajgce). Na stropach
miedzykondygnacyjnych nalezy stosowaC warstwe paroizolacyjng z foli PE. Piyty
materiatu izolacyjnego ze styropianu powinny Scisle do siebie przylegaé, bez szczelin i
ubytkbw w narozach. Kolejne rzedy pityt nalezy uktada¢ z przesunietymi spoinami,
unikajgc krzyzowania sie stykow ptyt. Stosowane ptyty powinny by¢ rownej grubosci.
Wieksze rdéznice w grubosci ptyt nalezy wyréwnac. Na izolacji z ptyt utozyC folie
budowlang lub geo-widknine o gestosci minimum 150 g/m? (na zaktad okoto 10 cm),
z wywinieciem na Sciany. Styki sklei¢ tasmg samoprzylepng. Utozy¢ siatke wzmacniajgca
(na zaktad okoto 10 cm), zaleznie od rodzaju podfoza i przeznaczenia podktadu:

*do grubosci 25 mm siatke podtogowg z widkna szklanego weber.foor 4945,

*w przypadku grubszych warstw, siatke stalowg gatunku BSt500S min. @ 4 mm 10x10
cm.

Wszystkie naroza stupdw, osciezy, schoddéw, kratek Sciekowych itp. nalezy dodatkowo
dozbroi¢ siatkg wtdkna szklanego weber. foor 4945 (wymiar siatki ok. 40x40 cm, utozona
pod katem 45° do naroznika) uktadang w gornej warstwie po utozeniu podktadu.

Podtoze odkurzy¢ i zagruntowac gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym weber.prim
kwarc — min. 1 warstwa, czas wysychania 3-5 godz. Utozy¢ siatke podtogowg weber.foor
4945 na zaktad ok. 10 cm. Potozy¢ dodatkowg siatke zgodnie z zasadami zbrojenia miejsc
szczegolnych.

Podtoze odkurzy¢, odttusci¢ np. acetonem i zagruntowaé gruntem sczepnym z piaskiem
kwarcowym weber.prim kwarc — min. 1 warstwa, czas wysychania 3-5 godz. Jesli to
konieczne, utozyC siatke podiogowg weber.foor 4945 na zakiad ok. 10 cm. lzolacje
termiczng nalezy utozy¢ zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie ,Podktad na izolacji
termicznej lub akustycznej”. Nastepnie na catej powierzchni potozy¢ folie z warstwg
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aluminiowa. Rurki lub przewody ogrzewania podtogowego przymocowac¢ do warstwy
izolacyjnej. Przed przystgpieniem uktadania podkfadu podtogowego na wodnej instalacji
ogrzewania podtogowego, nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg prébe szczelnosci.

Podczas ukfadania weber.foor 4310, w instalacji powinno panowaé¢ normalne cisnienie
robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzieki czemu zmniejszone jest ryzyko
uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecnos¢ cieczy w elementach grzejnych
zmniejsza rowniez ich tendencje do wyptywania podczas uktadania zaprawy. Na rurkach
lub przewodach grzewczych, na catej powierzchni, potozy¢ siatke podtogowg z widkna
szklanego weber.foor 4945, dozbrajajgc miejsca szczegolne. W przypadku grubosci
podktadu podtogowego weber.foor 4310 nad rurkg lub przewodem ponad 20 mm, do
zbrojenia nalezy zastosowac siatke stalowg gatunku BSt500S min. @ 4 mm 10x10 cm
Wokét Scian, stupdw, rur itp. wykona¢ dylatacje obwodowe z nienasigkliwej, elastycznej
pianki weber.foor 4960. Uwaga! Preparaty gruntujgce nalezy przygotowywac
i aplikowac zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu.

22.24. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,5-5,0 | czystej wody wsypac 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.foor 4310
ii miesza€ przez 1-2 minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania
jednorodnej masy. Odstawic¢ na okoto 2 minuty i ponownie krétko wymieszac. weber.foor
4310 mozna mieszac i uktada¢ przy pomocy pomp zapewniajgcych uzyskanie zaprawy
o wiasciwych parametrach (informacji udziela Dziat Techniczny Weber).

Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15-20 minut. Parametry zaprawy
kontrolowa¢ na biezgco przy uzyciu pierécieniowego testu rozptywnosci. Nie dodawac
wiecej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymato$SC oraz zwiekszy
skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku,
cementu itp.

2225, WSKAZOWKI WYKONAWCZE

SzerokoSC pola wylewanego recznie nie powinna przekracza¢ 2-3 m, a w przypadku
stosowania pompy 6-8 m. Duze powierzchnie podzieli¢ na dziatki robocze przy pomocy
samoprzylepnej tasmy z ggbki weber.foor 4965. Zaprawe weber.foor 4310 wylewac na
podioze pasmami o szerokosci 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywac
i wylewac tak szybko, aby mogty potgczycC sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym.

Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zadang grubosé, zawibrowa¢ powierzchniowo tatg-
ramkg i ewentualnie wygtadzi¢ stalowg pacg zebatg. Zaprawe uktadac bez przerw, az do
wykonania podkiadu na catej powierzchni dziatki roboczej. Po wstepnym zwigzaniu
podkiadu, tasmy z ggbki usungc¢ i przystgpi¢ do wylewania zaprawy na kolejnej dziatce
robocze;.

Zaleca sie wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Swieze zabrudzenia zaprawg
zmywa¢ wodg, stwardniate usuwa¢ mechanicznie. Uwaga: nalezy pamietaé
o natychmiastowym czyszczeniu pompy tgcznie z wezami za kazdym razem, gdy przerwa
w pompowaniu zaprawy bedzie dtuzsza niz 10 minut. Podktady niezwigzane z podtozem
nalezy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem
stosujgc preparat pielegnacyjny weber.foor HB protect.

2226. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

Budynek musi mie¢ dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podioza w trakcie
wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C.
Wilgotno$¢ wzgledna podtoza powinna by¢ mniejsza niz 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po
ich zakonczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikac
przeciggdw. Nie dopuszcza¢ do intensywnego nastonecznienia lub nagrzania wylanej
zaprawy

2.227. SRODKI BEZPIECZENSTWA
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Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfkacja GEV - EMICODE
EC1 PLUS. Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn alkaliczny. Podjg¢
dziatania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapaniu zaprawg. Nie wdychaé, chroni¢ oczy
i skore. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ wodg i zasiegng¢
porady lekarza, skore umy¢ mydtem i wodg. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

22.3.6. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) musi zawierac sie w przedziale od +10°C do
+25°C. Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu
rosy. Nie naktada¢ weber.tec EP 43 podczas deszczu lub tez wtedy, gdy trzeba sie liczy¢
z wystgpieniem opadow. W przypadku oddziatywania wody na nie do konca zwigzang
powtoke na powierzchni mogg utworzy¢ sie smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych
warunkach (niskie temperatury, duza wilgotnos¢ powietrza) moze wystgpiC biatawe
zmetnienie. W Zadnym wypadku nie wplywa to na obnizenie, jakosci gruntowania.
Natozenie warstwy zywicy na wilgotnym podiozu, szczegdlnie przy bezposrednim
oddziatywaniu promieni stonecznych na niezwigzang powloke, moze skutkowacé
powstawaniem pecherzy osmotycznych.

Niezwigzang powtoke chroni¢ przed zawilgoceniem i oddziatywaniem agresywnych
mediow.

Czas obrdbki: ok. 40 minut przy +10°C ok. 30
minut przy +20°C ok.20 minut
przy +25°C

Petna odpornos¢ po: |14 dniach przy +10°C 7
dniach przy +20°C 7 dniach
przy +25°C

2.2.3.7.ZUZYCIE

-jako zywica do gruntowania podioza - 0,25-0,40 kg/m? w zaleznosci od stanu podtoza
-na 1 warstwe laminatu (do przesycenia tkaniny z widkna szklanego)

-1-1,5 kg/m?

-na warstwe zamykajgca - 0,3-1 kg/m?

2.2.8. Siatka wzmacniajgca . Siatka podiogowa przeznaczona jest do zbrojenia
zapraw samopoziomujgcych. Moze by¢ stosowana na izolacjach termicznych
i akustycznych zarowno z ptyt, jak i wetny mineralnej bgadz styropianu. Nadaje sie
takze do zastosowania na podktadach podtég tzw. ptywajgcych. Wzmacnia spekane i
stabe podtoza. Splot gazejski i wkbkno mineralne zapewniajg trwatos¢ konstrukcji
Jest odporna na alkalia, gestos¢ powierzchniowa ok. 165 g/m2, rozmiar oczka: 10 x
10 mm

2.3. Materialy do wykonania posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe
z nastepujacymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodno$ci,

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatdw przeznaczonych do wykonania
posadzki wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletno$¢ i aktualnosé dokumentow
dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacji posadzki
oraz wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
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dostarczonego materialtu  z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktére zostaty
przyjete na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ sktadowane zgodnie
z warunkami ich przechowywania.

Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgdang partie materiatu Wykonawca
podda badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca
dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli do wykonywania robot bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas
wykonawca musi uzyskaé¢ od Przedstawiciela Zamawiajgcego warunki przytgczenia
tych urzadzen do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzenh jak
i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zakladzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od
porazen pradem elektrycznym: zerowanie. Po podtgczeniu do sieci elektrycznej
jakichkolwiek urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw  stwierdzajgcych  zapewnienie  skutecznej  ochrony
przeciwporazeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokét z wykonania prob
i pomiaréw Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Urzadzenia,
maszyny badz sprzet, dla ktorych wyniki pomiaréw byly negatywne sg zabronione do
stosowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z wymaganiami SST-01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
5.1. Zakres prac

-usuniecie starych powtok malarskich,

-przygotowanie powierzchni poprzez frezowanie i szlifowanie,

Odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemystowym,

-naciecie pekniec tarcza fazujaca,

-nawiercenie otwordw przy peknieciach,

-podlanie pustych miejsc pod posadzka,

-klamrowanie rys,

-zalanie rys zywica,

-gruntowanie powierzchni pod masy wyréwnujace,

-roztozenie siatki wzmacniajgcej,

-wylanie masy wyréwnujgcej ok. 10mm,

-po wysezonowaniu masy szlifowanie posadzki,

-gruntowanie posadzki zywicg epoksydowa,

-posypanie swiezego gruntu suszonym piecowo piaskiem kwarcowym,
-wykonanie warstwy wtasciwej zywicy

5.2. Naprawa peknieé
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-istniejgce pekniecia poszerzyC, oczysciCc i wypetnic podlewkg konstrukcyjng
weber.rep 768,

- spekania betonu nalezy ,sklamrowac” przy uzyciu materiatu Eurolam FK 20 jako
gruntui spoiwa do zaprawy epoksydowej. Zalecane utozenie poprzecznie do rys
pretow gwintowanych 6mm w odstepach co 10cm

6. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi czesciowemu — odbiorowi roboét ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas,
ktorych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
przedstawiciele

Wykonawcy.

6.1. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu

Odbior robdt ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego..

6.2. Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci
do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci zakresu
wykonania robét z ofertg i Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczna.
6.3. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar robét

Przy ryczattowym rozliczaniu rob6t obmiar nie jest wymagany.
8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego art. 632 KC.
9. Przepisy zwigzane.
9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243
p0z.1623).
9.2. Wykaz przepiséw i norm.
9.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,
9.2.2. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
9.2.3. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

str. 130



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

9.2.4. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia pojazdami,

9.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.

9.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

9.2.7. PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

9.2.8 STWIORB - Posadzki Przemystowe — posadzki z zywic epoksydowych

i poliuretanowych. (  Wydawnictwo Osrodka Wdrozen Ekonomiczno -

Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PLAC BETONOWY-SST-B 15.00

KOD CPV
45432110-8 Ktadzenie podtodg

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzki betonowej w garazach

2. Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji z folii PE

- utozenie mat dylatacyjnych przy scianach budynku

- wylanie i pielegnacja posadzki betonowej z betonu C20/25 zbrojonej widknami
polipropylenowymi utwardzonej ,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych ,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg elastyczng

-pielegnacja betonu

3. MATERIALY

Przy wykonaniu posadzki betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi - wykonaé¢ z betonu towarowego

C20/25
Stosunek w/c <=0,5, ilos¢ cementu <=350kg, zawarto$¢ alkalidow<0,5%, cement
CEM | CEM II/A-S, CEMII/B-S lub CEM llI/A, kruszywo o uziarnieniu <=16mm,
zawartosc frakcji <=0,25mm — min 4%, dodatek wtdkna polipropylenowe 1,2kg/m?
UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawac popiotéw lotnych, gdyz maja one
tendencje do zbierania sie w goérnej warstwie ptyty, co moze prowadzi¢ do pylenia
posadzki lub odspojen utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do
mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej urabialnosci. Powoduje to znaczny
spadek wytrzymatosci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego,
wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania. Beton musi byé
odpowiednio zageszczony.

b) Wypetnienie szczelin dylatacyjnych — uszczelniacz.

Jednoskfadnikowy, elastyczny, samorozlewny, poliuretanowy materiat uszczelniajgcy
- wigzgcy pod wptywem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniajgcy na bazie
poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Nadaje sie do stosowania w
pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
Dane produktu:
Barwa - betonowo -szara
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Baza chemiczna: Wigzacy pod wptywem wilgoci, jednosktadnikowy poliuretan.
Gestos¢ 1,3 kg/dm® (dla barwy betonowo — szarej)
Czas naskoérkowania ~120 minut (w +23°C, 50% w.w.)
Szybkos$¢ utwardzania ~2 mm na dobe (w +23°C, 50% w.w.)
Stabilnos¢: Samorozlewny
Mozliwos$¢ odksztatcenia 25%
Temperatura uzytkowania 0d-40°C + +80°C
Wiasciwosci mechaniczne:
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie ~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.)
Twardos¢ Shorea ~35 po 28 dniach (w +23°C)
Modut sprezystosci E ~0,5 N/mm? przy wydtuzeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.)
Wydtuzenie przy zerwaniu ~800% (w +23°C, 50% w.w.)
Odpornos$¢ chemiczna:
Odporny na wode, wode morska, rozcienczone ftugi, wode wapienng, neutralne
wodne dyspersje detergentow. Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stezone
tugi i kwasy, weglowodory chlorowane i aromatyczne.

c) Tasma dylatacyjna
Tasma dylatacyjna krawedziowa powinna by¢ wykonana z pianki polietylenowe;.
Szerokosc¢ tasmy - min. 200mm
Grubos¢ - min. 5.0mm
Tasma pakowana w rolki 50 mb do 100mb

d) Preparat do pielegnacji betonu
Zywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych
preparat na bazie wodnej dyspersji do pielegnacji betonu.
Baza chemiczna:
Wodna dyspersja emulsji akrylowej.
Gestos¢: ~1,0 kg/l (w temperaturze +20°C)
Zawartosc¢ czesci statych: ~ 16% (wagowo)
Wiasciwosci mechaniczne:
Przyczepnos¢: >1,5 N/mm? (EN 13892-8) Zaréwno dla podtozy suchych i wilgotnych
Odpornos¢ na scieranie: 9380 mg
Odporno$¢ chemiczna: Produkt nie jest przewidziany na dziatanie obcigzen
chemicznych
Zuzycie:
0,1 + 0,2 I/m? warstwe (5+10 m?/I na warstwe)
Aby spetni¢ wymagania ASTM C-309 konieczne jest tgczne zuzycie 0,20 I/m? .Sg to
wartosci teoretyczne, wielkosci w czasie aplikacji mogg by¢ wyzsze ze wzgledu na:
porowatos¢ i nierébwnosci podtoza, straty podczas nanoszenia.

e) Folia izolacyjna szeroka grubosci 0,2mm,

f) Posypka utwardzajaca
Sucha posypka utwardzajgca do tworzenia posadzek o duzych obcigzeniach
mechanicznych. Jest to ognioodporna mieszanka cementowa zawierajgca
niemetaliczne kruszywa syntetyczne, specjalne cementy i domieszki modyfikujgce.
Baza chemiczna:
Mieszanka cementow, niemetalicznych wypetniaczy kwarcowych i syntetycznych oraz
specjalnych domieszek modyfikujgcych.
Wiasciwosci mechaniczne:
-wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 75 N/mm?( po 28 dniach)
-odpornosc¢ na Scieranie: klasa AR0.5 - PN-EN 13813
maks. 0,04 mm - STO BCA
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mniej niz 4.5 cm3 /50 cm? — Béhme (DIN 52108)
-Gestosc¢: 2200 do 2250 kg/m (po 28 dniach)
-Zuzycie: 5 m?/25 kg (5 kg/m?)

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji,
zmian konsystencji i skladu Mieszanka betonowa musi byC¢ transportowana
mieszalnikami samochodowymi(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢
dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonania :

a)Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5
dni powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronié
przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur,
przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci
posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi
narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu
itp. zanieczyszczeniami.

b)Wyznaczanie powierzchni

Przed przystgpieniem do prac dobrze jest wykonaé plan okres$lajgcy:
- wymiary powierzchni, ktérg chcemy pokryc,
- sposob odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podtuzne),

Wykonawstwo nalezy rozpoczgé od robét geodezyjno-pomiarowych, wytyczajgc w
terenie usytuowanie i wysokos¢ konstrukcji nawierzchni, wyznaczajgc gorny poziom
nawierzchni.

Okreslone w projekcie punkty muszg by¢ oznaczone poprzez wbicie w teren kotkow
lub metalowych szpilek, na ktérych zaznacza sie poziom, na jakim ma znajdowac sie
nawierzchnia. Przez punkty zaznaczone na kotkach lub szpilkach metalowych
przecigga sie zytke lub linke, ktéra wyznacza gorng krawedz opornikow lub kostki
brukowe;j.

c)Wykonanie podbudowy

Koniecznym warunkiem prawidtowego utozenia posadzki jest wykonanie warstwy
tzw. podbudowy. Podbudowe nalezy wykona¢ z skruszonego betonu budowlanego,
ttucznia tamanego, chudego betonu na uprzednio zageszczonym utwardzonym,
ubitym podtozu gruntowym.

Wykonywanie podbudowy polega na rownomiernym rozktadaniu kruszywa lub innego
materiatu drogowego i zageszczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia
zageszczenia. Na ustabilizowanym dnie wykopu najpierw ukfada sie warstwe
konstrukcyjng, ktdéra musi by¢ przed zageszczeniem okoto 20% grubsza niz wynika
to z projektu, gdyz kruszywo grube po zageszczeniu zmniejsza swojg objetos¢
(klinuje sie).

5..2.Wykonanie ptyty betonowej
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5.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych i  robét mogacych stanowi¢ przyczyne  uszkodzenia warstw
poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatéw przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.2.2..Postepowanie przy podtozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem
kapilarnym

Przed wylaniem posadzki nalezy wykona¢ izolacje zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wody z folii izolacyjnej PE gr. 0,2mm uktadajac jg na zaktad min 30
cm z przesunieciem arkuszy.

5.2.3. Zacieranie catosci posypki wykonuje sie w nastepujgcych etapach.

1. Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczkg talerzowg

2. Wyrdéwnanie ciezszg lub samojezdng zacieraczkg talerzowg na szybszych
obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekkg zacieraczkg topatkowg na wolnych obrotach.

4. Polerowanie ciezszg lub samojezdna zacieraczkg topatkowg przy stopniowym
zwiekszaniu obrotow i kata ustawienia topatek.

5. Koncowe polerowanie do uzyskania potysku na wysokich obrotach i przy duzym
kgcie ustawienia topatek (uwazajgc, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego ich
rozgrzania i przypalenia powierzchni posadzki).

5.2.4.Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne i naciecia nalezy zwymiarowa¢ na skurcz i przewidywane
odksztatcenia termiczne, uwzgledniajagc réwniez  odksztatcalno$¢  materiatow
wypetniajgcych. Naciecia nalezy wykona¢ w czasie do 24 godzin od momentu
wykonania posadzki - pdzniejsze nacinanie moze by¢ utrudnione przez szybki
przyrost jej twardosci.
5.2.5. Wigzanie materiatu.
1. Pielegnacja: - nie wolno uzywa¢ wody do pielegnacji $wiezego betonu ani do
pielegnacji wykonanej posadzki

- natychmiast po koncowym wygtadzeniu catg powierzchnie pokry¢é materiatem
pielegnacyjnym np. Sikfloor ProSeal,
2. Mozliwosc¢ obcigzenia:
- ruch pieszy: 1 -2 dni
- lekkie obcigzenie mechaniczne: 7-10 dni
- petne utwardzenie: 28 dni
5.2.6. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka i
antyposlizgowa,

cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy sytuacji dla ktorych odmiennosc jest zamierzona), niedopuszczalne sg biate
przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni,
— cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,
— uktad i grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

geometria posadzki powinna by¢é zgodna z projektem a odchyiki wymiarowe,
rownosc¢ powierzchni powinny miesci¢ sie w zakfadanej tolerancji (jezeli nie sg
okreslone warunki, to wg Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe — odchylenie mierzone 2-metrowg
tatg kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm dla posadzek wykonanych na
ptycie betonowej lub £3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze
niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci podtoza i nie powinny powodowac zaniku
zaktadanego spadku,

— szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.)
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, — profile dylatacyjne (jezeli byty przewidziane) powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji,

zmian konsystencji i skladu Mieszanka betonowa musi byC¢ transportowana
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢
dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan betondw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane wifasciwosci techniczne zastosowanych
betonéw i materiatéw do pielegnaciji i utwardzenia betonu ,

7.2. Warunki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomag lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

C przygotowanie podtoza,

d prawidtowos¢ wykonania posadzki betonowej

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci posadzki

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych
-sprawdzenie Scieralnosci posadzki
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady
1989

Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REPROFILACJA SLUPOW ZELBETOWYCH SST -B 16.00

KOD CPV45324000-4 — Roboty zwigzane z oktadzinami tynkarskimi

1. NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH REPROFILACJA
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem reprofilacji stupow zelbetowych
1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania naprawy konstrukcji betonowych i Zzelbetowych lub jej
elementéw materiatami na bazie spoiw hydraulicznych i/lub polimerowych.
Specyfikacja definiuje wymagania:

— dotyczgce robot przygotowawczych podtoza,

— stawiane materiatom wchodzgcym w sktad systeméw naprawczych,

— dotyczgce wykonania i odbioréw robét.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Naprawa — przywrocenie budynku lub jego czesci do akceptowalnego stanu poprzez
odnowienie, wymiane lub reperacje zuzytych lub zdegradowanych czesci.

Reprofilacja — odtworzenie oryginalnego geometrycznego ksztattu budynku lub jego
elementu.

Metody naprawy — technologia prac naprawczych dobrana do konkretnego obiektu.
Wg PNEN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy

oraz sterowanie jakoscig prac” — dla niniejszej ST dotyczgcej reprofilacji bedg to
nastepujgce metody

(numery metod wg niniejszej normy):

— metoda 3.1- reczne naktadanie zaprawy naprawczej,

— metoda 3.2 — nadtozenie warstwy betonu,

— metoda 3.3 — natryskiwanie betonu lub zaprawy,
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— metoda 4.4 — natozenie warstwy zaprawy lub betonu — metoda ta polega na
natozeniu dodatkowej warstwy zaprawy lub betonu na element konstrukcji betonowej
lub Zzelbetowe;,
— metoda 7.1 — zwiekszenie grubosci otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu
cementowego lub natozenie powtoki na powierzchnie. Metoda ta polega na
zwiekszeniu grubosci otuliny lub zastosowaniu powtoki w celu zapobiezenia wnikaniu
czynnikow depasywujgcych,
— metoda 7.2 — wymiana skazonego lub skarbonatyzowanego betonu. Metoda ta
polega na zastgpieniu betonu skarbonatyzowanego betonem lub zaprawg nieskazong.
Wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych — wyroby i systemy stosowane do
napraw powierzchniowych, przywracajgce wlasciwy ksztatt lub estetyczny wyglad
konstrukciji.
Wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych — wyroby i systemy stosowane do
napraw konstrukcji betonowych, zastepujgce uszkodzony beton i przywracajgce
ciggtosc¢ i trwatos¢ konstrukcji.
Wyroby i systemy do tgczenia konstrukcyjnego — wyroby i systemy stosowane w celu
zapewnienia trwatej konstrukcyjnej przyczepnosci miedzy betonem a dodatkowo
stosowanym materiatem.
Wyroby i systemy do ochrony zbrojenia — wyroby i systemy nanoszone na
niezabezpieczone zbrojenie w celu zapewnienia ochrony przed korozjg.
Spoiwo hydrauliczne (H) — materiat nieorganiczny, ktory, reagujgc z wodg, ulega
hydratacji, tworzac ciato state (na ogdt sg to cementy zgodne z PN-EN 197-1:2002 ,,
Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku” lub PNEN 413-1:2005 ,Cement murarski — Czesc¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci”, lub wapno budowlane zgodne z PN-EN
459-1:2003 ,, Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
Spoiwo polimerowe (P) — spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z
dwdch komponentéw, reaktywnego polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora,
utwardzajgce sie w temperaturze otoczenia. Para wodna z otoczenia moze w
niektorych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi spoiwami
polimerowymi sg np.:
— epoksydy,
— nienasycone poliestry,
— akryle ulegajgce sieciowaniu,
— jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.
Zaprawy i betony hydrauliczne (CC) — zaprawy i betony wykonane przez zmieszanie
spoiwa hydraulicznego z frakcjonowanym kruszywem, moggce zawiera¢ domieszki i
dodatki, ktére po zmieszaniu z wodg twardniejg, w wyniku reakcji hydratacji.
Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe (PCC) — zaprawy lub betony hydrauliczne
modyfikowane przez dodanie polimeru w ilosci odpowiedniej do nadania specyficznych
wiasciwosci.
Stosowane polimery obejmujg m.in.:
— zywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane akrylowe w postaci proszkéw
redyspergowalnych lub dyspersji wodnych,
— polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci proszkéw redyspergowalnych
lub dyspersji wodnych,
— naturalne lateksy kauczukowe,
— epoksydy. Zaprawy i betony polimerowe (PC)
— mieszanki spoiw polimerowych i frakcjonowanych kruszyw, utwardzajgce sie w
wyniku reakcji
polimeryzacji.
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Zaprawa lub beton natryskowy — zaprawa lub beton naktadane pod cisnieniem z
uzyciem dyszy, do

ktorej sg doprowadzane przewodami (rurami).

Metoda mokra — sposob naktadania natryskowego — zarobiona wodg zaprawa
dostarczana jest przy pomocy pompy do dyszy, skgd pneumatycznie jest natryskiwana
na podtoze.

Metoda sucha — spos6b naktadania natryskowego — polega na osobnym
doprowadzeniu do dyszy suchej zaprawy oraz wody, zatem potgczenie sie tych
skfadnikéw nastepuje w samej dyszy oraz na odcinku od dyszy do podtoza.

Mokre na mokre — naktadanie betonu lub zaprawy na powierzchnie podobnego
materiatu, ktory niejest utwardzony.

Warstwa sczepna — sktadnik systemu naprawczego stosowany, aby poprawi¢
przyczepnosc¢ zapraw naprawczych do podtoza betonowego, w celu osiggniecia
statego potgczenia, odpornego w czasie uzytkowania na wilgog, silnie alkaliczne
srodowisko i inne obcigzenia.

Czas otwarty — maksymalny przedziat czasu miedzy zakonczeniem mieszania
materiatu do wykonaniawarstwy sczepnej a zakonczeniem tgczenia, w ktorym mozliwe
jest osiggniecie wymaganej przyczepnosci.

Czas urabialnosci wyrobow do tgczenia konstrukcyjnego — czas w jakim zaréb
wymieszanego materiatu pozostaje urabialny w granicznych warunkach, w ktoérych
materiat nadaje sie do uzycia.

taczenie konstrukcyjne — uktadanie mieszanki betonowej lub zaprawy naprawczej z
wykorzystaniem zigcza adhezyjnego w wyniku czego powstaty uktad tworzy czesc
konstrukcji i powinien dziata¢ jednolicie.

Podtoze matowo wilgotne — podtoze (zaprawa, beton) o jednorodnej, ciemnej i
matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podfoze musi w krétkim
czasie ulec wchtonieciunie moze wystepowac na powierzchni btyszczgca warstewka
wody.

Podtoze suche — za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe o wilgotnosci
masowej nie przekraczajgcej 4%, o ile SST zastosowanego wyrobu/systemu nie
stanowi inaczej.

Powtoka aktywna — powtoka, ktora zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty,
mogace dziata¢ jako inhibitory lub moggce zapewnic lokalng ochrone katodowg
(dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg).

Powloka odcinajgca — powtoka izolujgca zbrojenie od wody porowej zawartej w
otaczajgcej matrycycementowej (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg).
Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej
osiggnie stan nasycenia.

Srodowisko agresywne — $rodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu, wg
PN-EN 206-1:2003 ,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc”.

Agresywne srodowisko ciekte — srodowisko, ktérego oddziatywanie jest okreslone
skaldem i wlasciwosciami jego stanu ciektego.

Stopien agresywnosci srodowiska — techniczna ocena intensywnosci agresywnego
oddziatywania srodowiska na zmiane wiasciwosci technicznych.

Okresowe oddziatywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie srodowiska
agresywnego w sposob okresowy lub cykliczny.

Zywotno$¢ (czas obrabialno$ci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim materiat
moze by¢ uzyty pozarobieniu. Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu
podtoza betonowego do maksymalnejgtebokosci 2 mm.
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Oczyszczanie strumieniowo-scierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z
dodatkiem materiatu Sciernego.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu z
pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody
pod wysokim cisnieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim
cisnieniem z dodatkiem lub bez dodatku materiatu Sciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.
Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybrane;j
gtebokosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotnos¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sie w
materiale do masy materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czgstkowego pary zawartej w
powietrzu do cisnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu
powietrza.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i SST

1.1.6. Dokumentacja wykonania prac naprawczych

Dokumentacja wykonania prac naprawczych stanowi czes¢ sktadowg dokumentaciji
rob6t budowlanych, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST
,YWymagania ogolne”

Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystac lub sporzgdzic takze:

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacje powykonawczg, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania.

Materialy wchodzgce w sklad systemu napraw konstrukcji betonowych lub
zelbetowych i bedgce w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢: — oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
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umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg. Oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

1.2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac naprawczych powinny by¢
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiadaC wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych
itp.). Wymagania i wtasciwosci uzytkowe materiatbw muszg odpowiada¢ zamierzonym
zastosowaniom i przyjetym metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom
definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na rynku funkcjonuje

znaczna liczba systeméw posiadajgca wazne aprobaty techniczne ITB i IBDIM. W tym
ostatnim przypadku wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemow
definiujg aprobaty. Dla wyrobow deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN
1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach parametréw dodatkowych (dla
niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej naprawianej
konstrukcji, w zaleznosci od przyczyn uszkodzen, oddziatywujgcych obcigzen i metody
naprawy. Zawsze nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest
mieszanie systemow.

W zamoéwieniu przyjeto produkty wchodzace w sktad systemu Ceresit PCC:

1. Mineralna powioka antykorozyjna Ceresit CD 30, bedgca rownoczesnie
warstwg sczepng

2. Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 30 do
100 mm, Ceresit CD 26

3. Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 5 do
30 mm, Ceresit CD 25

4. Szpachléwka wyrownujgca do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkow od 1
do 5 mm, Ceresit CD 24

5. Powtoka wodoszczelna Ceresit CR 166

Ceresit CD 30- Jednosktadnikowa, mineralna ochrona przed korozjg i zaprawa
kontaktowa ,2 w 1”7, do zabezpieczania powierzchni stalowych i betonowych, tatwa w
stosowaniu na powierzniach pionowych i poziomych.
Wiasciwosci

« Stanowi silng warstwe sczepng pod kolejne zaprawy
Zabezpiecza stal przed korozjg
Odporna na chlorki pochodzace z soli odladzajgcych
Na powierzchnie pionowe i poziome
Modyfikowana polimerami

e Odporna na drogowe $rodki chemiczne
O Produkcie
CERESIT® CD 30 stanowi warstwe kontaktowg na podtoza betonowe i zelbetowe
przed naktadaniem pozostatych sktadnikow systemu. Posiada wysokg przyczepnosé
do stali i do betonu. Zastosowanie pomiedzy betonem rodzimym, a warstwg
naprawczg umozliwia uzyskanie bardzo dobrych parametréw wzajemnej wspotpracy
na granicy warstw. Stanowi czesé¢ systemu naprawy betonu CERESIT PCC,
stuzgcego do uzupetniania ubytkéw i reprofilacji balkonéw oraz do kompleksowych
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Rozmiary opakowan: worek 25 kg

PRZYGOTOWANIE PODEOZA DO APLIKACJI CERESIT CD 30
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Beton: skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne elementy
nalezy doktadnie usungC. Zabrudzenia, warstwe mleczka, srodki antyadhezyjne,
stare powtoki nalezy usung¢ mechanicznie. Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka i
porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢. Podtoze trzeba przygotowac
mechanicznie. Przed naktadaniem zaprawy CD 30 podtoze betonowe nalezy nasyci¢
wodg nie tworzgc katuz. Zbrojenie: ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych usungé
otuline betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe nalezy oczyscic
z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystosci "Sa 2,5", a potem oczysci¢
sprezonym, bezolejowym powietrzem. Podczas aplikacji zaprawy CD 30 stal moze
by¢ wilgotna.

APLIKACJA CERESIT CD 30

Zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej wody i mieszaé
mieszarkg wolnoobrotowg z odpowiednio dobranym mieszadtem, az do uzyskania
jednolitej masy bez grudek. Przed uptywem czasu zuzycia, gotowg zaprawe natozy¢
za pomocg pedzla na wystajgce, oczyszczone zbrojenie. Zaprawe nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie, pokrywajgc

dokfadnie powierzchnie pretéw. Po stwardnieniu pierwszej warstwy (po okoto 3
godzinach) na stal zbrojeniowg nalezy natozy¢ drugg warstwe zaprawy.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE STOSOWANIA CERESIT CD 30

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +30°C oraz przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
Swieze zabrudzenia zaprawg myé wodg, stwardniate mozna usungé tylko
mechanicznie. CD 30 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny.

Ceresit CD 24- Szybkotwardniejgca, drobnoziarnista, jednosktadnikowa szpachléwka
do wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych oraz wypetniania ubytkow i
miejsc uszkodzonych, zakres stosowania <5mm.

Wiasciwosci

o Do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

o Wodo- i mrozoodporna

e Szybkotwardniejgca

e Na powierzchnie pionowe i poziome

e Odporna na drogowe $rodki chemiczne
O Produkcie

CERESIT® CD 24 to modyfikowana polimerami zaprawa cementowa do zamykania
poréw i szczelin, np. przed nakfadaniem powioki malarskiej. Stanowi cze$¢ systemu
naprawy betonu CERESIT® PCC, ktory stuzy do uzupetniania ubytkéw i reprofilaciji
balkonéw oraz do wykonywania kompleksowych napraw réznego typu konstrukciji
betonowych i zelbetowych. Umozliwia wykonywanie napraw konstrukcji, gdy doszto
do ich znacznej destrukcji pod wptywem uszkodzen mechanicznych Iub
oddziatywania czynnikow korozyjnych. Rozmiary opakowan: worek 25 kg

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO APLIKACJI CERESIT CD 24
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Beton: skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luzne elementy
nalezy doktadnie usungC. Zabrudzenia, warstwe mleczka, srodki antyadhezyjne,
stare powtoki nalezy usung¢ mechanicznie. Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka i
porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢. Podtoze trzeba przygotowac
mechanicznie.

Zbrojenie: ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych usung¢ otuline betonowg az do
miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe
nalezy oczyscic z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystosci
"Sa 2,5", a potem oczysScic¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem

APLIKACJA CERESIT CD 24

Zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej wody i mieszaé
mieszarkg wolnoobrotowg z odpowiednio dobranym mieszadtem, az do uzyskania
jednolitej masy bez grudek. Odczekac¢ 3 minuty i ponownie przemieszac zaprawe.
Przed uptywem czasu zuzycia, gotowg zaprawe nalezy natozy¢ pacag na wilgotne
podtoze lub w przypadku szpachlowania betonu, na swiezg warstwe kontaktowg z
zaprawy Ceresit CD 30, wygtadzi¢ lub ewentualnie nadac fakture. Powierzchnie
szpachlowki CD 24 zaraz po natozeniu mozna wygtadzic¢ stalowg pacg lub w ciggu
10—45 min zatrze¢ paca plastikowg lub ggbka.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE STOSOWANIA CERESIT CD 24

W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstwach odstep czasu pomiedzy
kolejnymi warstwami nie moze przekroczy¢ 3 godzin.

W przeciwnym wypadku nalezy odczekaé 24 godz., podtoze zwilzy¢ wodg, nanie$é
warstwe kontaktowg i dopiero naktada¢ szpachlowke.

Ceresit CD 26 Szybkotwardniejgca, gruboziarnista, jednosktadnikowa zaprawa
cementowa do napraw i wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych,
wypetniania ubytkow, zakres stosowania 30-100 mm.

Wiasciwosci

Do wypetniania ubytkéw w zakresie 30-100 mm
Zbrojona wtdknami

Niskoskurczowa

Szybkotwardniejgca

Zbrojona widknami, modyfikowana polimerami
Odporna na drogowe srodki chemiczne

CERESIT® CD 26 moze by¢ stosowana na powierzchniach pionowych jak i
poziomych, aplikowana recznie i mechanicznie. CD 26 stanowi czes¢ systemu
naprawy betonu CERESIT PCC, ktéry stuzy do uzupetniania ubytkéw i reprofilacji
balkondéw oraz do wykonywania kompleksowych napraw roznego typu konstrukciji
betonowych i zelbetowych. Umozliwia wykonywanie napraw konstrukcji w sytuacjach,
gdy doszto do ich znacznej destrukcji pod wptywem uszkodzen mechanicznych lub
oddziatywania czynnikow korozyjnych. Rozmiary opakowan: worek 25 kg

Cechy i korzysci

str. 144



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Remont budynku nr 122 w m. Nowogréd Bobrzanski

Dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna, wzmocniona wtoknami FIBRE
FORCE, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odksztatcalnych i
nieodksztatcalnych podtozy mineralnych.

Wiasciwosci

Wzmocniony wtéknami - technologia FIBRE FORCE
Elastyczna nawet w niskiej temperaturze

Uktadanie ptytek juz po 12h

Zredukowane pylenie

Naktadanie pedzlem, paca, watkiem, natryskiem
Wspotpracuje z tasma uszczelniajgca

CERESIT® CR 166 Dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna,
wzmocniona witoknami FIBRE FORCE, przeznaczona do wuszczelniania i
zabezpieczania odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy mineralnych.
Wiasciwosci

Wzmocniony wtéknami - technologia FIBRE FORCE

Elastyczna nawet w niskiej temperaturze

Uktadanie ptytek juz po 12h

Zredukowane pylenie

Naktadanie pedzlem, pacg, watkiem, natryskiem

Wspotpracuje z tasma uszczelniajgca

CERESIT® CR 166 to powloka wodoszczelna do stosowania wewnagtrz i na
zewnatrz, na scianach, podfogach i sufitach. Mostkuje rysy o szerokosci = 0,75 mm.
Do stosowania na balkonach, tarasach, basenach, jako warstwa hydroizolacyjna pod
oktadziny ceramiczne mocowane zaprawami klejgcymi CERESIT CM. Uzywana do
uszczelniania i zabezpieczania betonu, mokrych pomieszczen, piwnic, konstrukcji
podziemnych, garazy, zbiornikdw na wode, oczyszczalni $ciekdw i studni. Rozmiary
opakowan: zestaw 32 kg (24 kg sktadnika A + 8 L sktadnika B) oraz wiadro 16 kg (2x
6 kg sktadnika A +2x 2 L skfadnika B)

1.2.2.1. Podloze

Dla napraw konstrukcyjnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3:2006
~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne”, podtozem pod systemy naprawcze jest: — beton zgodny z PN-EN
206-1:2003 ,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, o
parametrach wytrzymatosciowych pozwalajgcych na uzyskanie przyczepnosci wyrobu
naprawczego = 2 MPa, gdy stosowane sg wyroby klasyfikowane jako R4 Ilub
przyczepnosci = 1,5 MPa, gdy stosowane sg wyroby klasyfikowane jako R3. Dla
napraw niekonstrukcyjnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-

3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne”, podiozem pod systemy naprawcze jest: — beton zgodny z PN-EN
206-1:2003 ,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, o
parametrach wytrzymatosciowych pozwalajgcych na uzyskanie przyczepnosci wyrobu
naprawczego = 0,8 MPa, gdy stosowane sg wyroby klasyfikowane jako R2 lub R1.
Osiggniecie wartosci 0,8 MPa nie jest wymagane, jezeli nastgpi zniszczenie kohezyjne
w materiale naprawczym. W takim przypadku wymagana jest minimalna wytrzymatos¢
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na rozcigganie 0,5 MPa. Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowaC z
wymaganiami producenta systemu. W zaleznos$ci od dodatkowych wymaganparametry
te mogq ulec podwyzszeniu, rowniez w szczegolnych przypadkach producent systemu
lub projektant moze dopusci¢ stosowanie systemédw naprawczych na podifozu o
nizszych parametrach wytrzymatosciowych.

W przypadku stosowania zywicznych zapraw naprawczych (zapraw polimerowych
typu PC) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 9: Naprawa konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych (ITB, 2006)” wymagajg podtoza z betonu
klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003

,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ (B-25 wg PN-
88/B06250)".

1.2.2.2. Wymagania dodatkowe

Wyroby naprawcze (wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych iniekonstrukcyjnych)
nie powinny uwalnia¢ substancji niebezpiecznych dla zdrowia, higieny i Srodowiska. W
przypadku wyrobéw

naprawczych przewidzianych do stosowania w elementach narazonych na dziatanie
ognia, producent powinien zadeklarowa¢ klasyfikacje ogniowg utwardzonego
konstrukcyjnego materiatu naprawczego.

W przypadku wyrobéw naprawczych zawierajgcych nie wiecej niz 1%, (utamek
masowy lub utamek objetosciowy zaleznie od tego, ktora warto$¢ jest bardziej
niekorzystna), jednorodnie rozproszonych materiatdbw organicznych, mozna
zadeklarowac klase A1 odpornosci ogniowej bez potrzeby badania.

Utwardzone wyroby naprawcze, zawierajgce wiecej niz 1%, jednorodnie
rozproszonych materiatdbw organicznych, nalezy klasyfikowac zgodnie z PN-EN 13501-
1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien” i deklarowa¢ dla nich
odpowiednig klase ogniowa.

1.2.2.3. Wiasciwosci materialtdbw do wypetnienia ubytkébw w betonie =z
odstonietym zbrojeniem

Wypetnienie ubytkow w betonie z odstonietym zbrojeniem zaprawg reprofilacyjng z
witdknem polipropylenowym PCC. Zaprawa reprofilacyjna z widocznym witdknem
polipropylenowym - PCC.

Orientacyjne zuzycie: 2 kg/litr i 20 kg/1m2 /10 mm grubosci. Ciezar nasypowy nie
mniejszy niz 1,50 kg/dm3+10%. Gestos¢ objetosciowa zaprawy nie mniejsza niz: 2,15
kg/dm3£10%. Wytrzymato$¢ na zginanie po 3 dniach: = 4 MPa. Wytrzymato$¢ na
zgniatanie po 3 dniach: 2 25 MPa.

1.2.2.4. Wilasciwosci materiatbw do wypetnienia ubytkéw w betonie bez
odstonietego zbrojenia

Zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujgcym krystalizujgcym. Orientacyjne zuzycie:
10-15 kg/m2 (w zaleznosci od struktury podtoza). Produkt musi posiadac¢ nastepujgce
parametry: - mrozoodpornosc, - paroprzepuszczalnosé, - wodoszczelnos¢ na minimum
100 m wysoko$ci stupa wody, - odpornosé na srodowisko XA i XA2, - odpornosé na pH
> 4.5 do pH 12,5, scieki bytowe i oleje, roztwdr cukru, - atest PZH. Ciezar nasypowy:
1,47 kg/dm3+10%. Wytrzymato$¢ po 28 dniach: 235 MPa, Sciskanie.

1.2.2.5. Wiasciwosci materiatdw do hydroizolacji Naniesienie na naprawiong
powierzchnie betonu dwdch warstw hydroizolacyjnych. Hydroizolacja mineralna z
dodatkami penetrujgcymi do uszczelniania betonu przez krystalizacje. Orientacyjne
zuzycie: 1,6 kg/m2 (2 warstwy). Produkt musi posiada¢ nastepujgce parametry: -
mrozoodpornos$¢, - paroprzepuszczalnosé, - wodoszczelnos¢ minimum 60 m
wysokosci stupa wody, - naktadalno$¢ na wilgotny beton, - odporno$¢ na srodowisko
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XA i XA2, - odpornosc¢ na ultrafiolet, - atest PZH, - uszczelnienie rys do 0,3 mm. Ciezar
nasypowy: 1,22 kg/dm3+10%. Gestos$¢ objetosciowa: 1,80 kg/dm3+10%. Maksymalna
grubos¢ powtoki malarskiej: 1,5 mm.

1.2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania prac
naprawczych Wyroby do wykonywania napraw mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposoéb umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie
wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.

zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania prac materiatdbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno byc¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

1.2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w skitad systemu napraw
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb
magazynowania musi uwzgledniaé ochrone zdrowia cztiowieka i bezpieczenstwa oraz
ochrone srodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002
r. w sprawie Kkarty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pézniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Cementowe i polimerowo-
cementowe wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile karta
techniczna nie méwi inaczej. Kompozycje zywiczne (jezeli wchodzg w sktad systemu)
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +10°C a ponizej +30°C, o ile karta lub aprobata techniczna
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wyrobu nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Dla pozostatych materiatbw wigzgce sg zalecenia producenta. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.
1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatdw. Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu podtoza

— miotki, mtoty pneumatyczne, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni za pomocg
szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego
itp., termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotnosci powietrza i poditoza, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza. Dobdr srodkdw i metod przygotowania podtoza musi by¢ adekwatny do
wystepujgcych uszkodzen,

— do przygotowywania wyrobdw i systemOw — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, betoniarki, mieszarki, wagi, itp.,

— w przypadku stosowania betonéw do naprawy elementow zalecane jest stosowanie
betonéw towarowych, wytwarzanych w  wyspecjalizowanych  wytwdrniach
(betoniarniach),

— do przygotowania wyrobow i systemow polimerowych (PC), np. kompozycji
zywicznych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, wagi,

— do nakfadania wyrobow i systemoéw hydraulicznych (CC) oraz polimerowo-
cementowych (PCC) — pedzle, szczotki, kielnie, pace, agregaty natryskowe. Informacje
o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i
dopuszczalnych dtugosciach wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST
stosowanego materiatu,

— do nakfadania wyrobow i systemow polimerowych (PC) — pedzle, watki, pace, kielnie,
itp.

1.4. TRANSPORT

Wyroby stosowane do wykonania napraw mogg by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Przewozone materialy nalezy ustawiaC rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu
wyrobow workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem,

przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

1.5. WYKONANIE ROBOT
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1.5.1. Ogdlne warunki wykonania robét Prace naprawcze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja.

1.5.2. Warunki przystapienia do roboét

Do wykonywania robét naprawczych konstrukcji betonowych lub zelbetowych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i innych robot
mogacych stanowi¢ pdzniejszg przyczyne uszkodzenia warstw naprawczych oraz po
przygotowaniu i kontroli podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow
naprawczych. Uszkodzenie i proces naprawy moze spowodowaC zmniejszenie
nosnosci konstrukcji. Dlatego w projekcie naprawy i podczas jej wykonywania zaleca
sie uwzglednienie wszelkich wymagan dotyczacych statego lub czasowego usuniecia
obcigzen statych i zmiennych, zastosowania czasowego lub statego dodatkowego
podparcia oraz takiego zaprojektowania kolejnosci prac, aby dostosowaé je do
wystepujgcych obcigzen.

1.5.3. Wymagania dotyczace podioza

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno byC odpowiednie do
wymaganego stanu podtoza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wtasciwe
zastosowanie wyrobdéw i systemow naprawczych. Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005
"Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i
systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac” do podstawowych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza betonowego naleza:

— oczyszczanie,

— usuwanie betonu.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu bez luznych i niezwigzanych
czgstek, pytdbw, plam oleju i innych zanieczyszczen. Za podtoze suche uwaza sie
beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych sladéw
wilgoci, o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 4%.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 do podstawowych czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem odkrytego zbrojenia nalezy jego oczyszczenie. Stopieh oczyszczenia
zbrojenia, o ile SST lub dokumentacja techniczna nie moéwi inaczej, powinien wynosi¢
Sa2 Y. Przy oczyszczaniu i ocenie stopnia czystosci nalezy uwzglednia¢ wymagania
normy PN-EN ISO 8501-1:2008

,Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw —
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok”

lub PN-EN ISO 12944-4:2001

.Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich — Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni’. Oczyszczona stal zbrojeniowa powinna by¢ sucha, odpylona i
odtluszczona.

1.5.4. Przygotowanie podioza

1.5.4.1. Metody przygotowania podtoza betonowego

W celu przygotowania podtoza betonowego mogg by¢ stosowane nastepujgce metody
mechaniczne:

— oczyszczanie: przez miotkowanie, Scieranie, frezowanie, Srutowanie, szlifowanie,
oczyszczanie  strumieniowo-Scierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie),
oczyszczanie strumieniem wody o niskim cisnieniu — do okoto 18 MPa, a gdy nalezy
ograniczy¢ ilos¢ wody — do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie,
szorowanie, — usuwanie zmurszatego betonu: przez mtotkowanie, oczyszczanie
strumieniem wody o wysokim
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cisnieniu — do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim cisnieniu — do 110 MPa
(oczyszczanie strumieniowoscierne).

— uszorstnianie: mechaniczne — przez Scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie
strumieniem wody o wysokim cisnieniu — do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim
cisnieniu — do 110 MPa. Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentéw i
zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ pofgczenie oczyszczonej powierzchni podtoza i
posadzki zywicznej. Skutecznymi metodami sg oczyszczanie strumieniem wody,
dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prézniowe. W przypadku
stosowania sprezonego powietrza nalezy zwréci¢ uwage, aby powietrze byto czyste i
niezanieczyszczato powierzchni olejem. Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na
powierzchni lub wniknetypod powierzchnie, konieczne moze by¢ ich usuniecie
metodami wymagajgcymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikéw lub pary wodne;.
Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj
strumieniem wody pod cisnieniem do 18 MPa. Oczyszczanie strumieniem wody pod
wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego usuwania
betonu

na gtebokos¢ do 2 mm. Inne przykltady usuwanych materiatbw to membrany,
pozostatosci asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe. Uszorstnianie
stosuje sie w celu usuniecia betonu do gtebokosci 15 mm; powoduje ono
uksztattowanie sie tekstury powierzchni dobrze tgczgcej sie z nowg warstwg betonu
lub zaprawy — wylewang, naktadang lub natryskiwang na oryginalny beton.

Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem
usuwania betonu, ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie
wystepujg mikrospekania, a beton wuszkodzony jest usuwany selektywnie,
pozostawiajgc pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu czyszczenia dokonuje
sie, dochodzgc do $redniej gtebokosci usuwania. Procedure te¢ mozna zastosowac,
jesli uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktore nalezy

spetni¢, to: rozréznienie miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie
betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego fragmentéw, niewielka ilos¢ bruzd pod
zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usuniecie betonu do
wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu
gtebokos¢ ta ulegnie zwiekszeniu. W stosowanych zazwyczaj urzgadzeniach do
usuwania betonu strumieniem wody pod cisnieniem wykorzystuje sie cisnienie 60

110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tg metodg konieczne jest
uprzednie okreslenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni
moze sie znaczgco rozni¢ zaleznosci od odlegtosci miedzy dyszg a podtozem,
cisnienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania wody, stosowanego sprzetu
oraz jakosci betonu. Cisnienie wody mierzone zazwyczaj na pompie, moze byc¢
kategoryzowane nastepujgco:

— niskie cisnienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. C
iSnienie > 8 MPapozwala takze na usuniecie zmurszatych i niestabilnych fragmentéw
podtoza,

— wysokie cisnienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i
niestabilnychwarstw betonu o wiekszej grubosci.

— bardzo wysokie cisnienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli
konieczne jest ograniczenie ilosci uzywanej wody. Frezowanie pozwala na usuniecie
wierzchniej warstwy podtoza o zbyt niskich parametrach wytrzymatosciowych lub
zanieczyszczonej trudnousuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na bezpytowe
usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecang metoda usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz
smotami sg metody strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie.
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Zanieczyszczenia chemiczne mozna usuwaC przez oczyszczanie ptomieniowe.
Najskuteczniejszg metodg usuniecia zanieczyszczen olejowych jest usuniecie
skazonego podioza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatéw czyszczacych
oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie, nie dajg stuprocentowej gwarancji
usuniecia skazen z podtoza. W zaleznosci od charakteru wykonywanych robot
stosowane takze mogg by¢é kruszarki i roziupywarki. Przy naprawach
powierzchniowych powszechnie stosuje sie mitoty pneumatyczne, elektryczne Ilub
hydrauliczne. Uzycie ciezkich miotbw moze powodowac¢ uszkodzenie zbrojenia. Do
wycinania fragmentow konstrukcji lub otworow w konstrukcji mozna stosowac ciecie
wodg pod wysokim cisnieniem. Przy dodaniu do wody materiatu $ciernego mozliwe
jest takze ciecie stali. Rysy i ztgcza mogg by¢ oczyszczane strumieniem wody pod
ci$nieniem, sptukiwane wodg lub przedmuchiwane sprezonym powietrzem. Szorstki
profil powierzchni jest korzystny dla przyczepnosci pomiedzy starym a nowym
betonem oraz wyrobami i systemami naprawczymi. Szorstko$¢ uzyskana przez
zastosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest znaczgco wieksza niz uzyskana przy
uzyciu mtotkdw, a ta z kolei jest wieksza niz uzyskana oczyszczaniem strumieniowo-
Sciernym.

1.5.4.2. Przygotowanie podtoza betonowego

Metody przygotowania podioza i zakres robot powinna okreslac dokumentacja
techniczna. W niektérych sytuacjach moze zaistnie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia na
obiekcie dodatkowych badan pozwalajgcych na precyzyjne oznaczenie stref
zanieczyszczonych lub skorodowanych. Nalezy przy tym przestrzegac zaleceh normy
PN-EN 1504-10:2005 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje, wymagania, sterowaniem jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemdéw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac’.
Nalezy ustali¢ i wzig¢ pod uwage: — gtebokos¢ karbonatyzacji i rozktad stezenia
chlorkéw lub innych zanieczyszczen w betonie. Chlorki i inne zanieczyszczenia moga
by¢ wykrywane w pobranych probkach na placu budowy za pomocg analizy
chemicznej, np. wg PN-EN 14629:2008 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie zawartosci chlorkéw w
betonie” w przypadku oznaczania zawartosci chlorkdw, — charakter, gtebokosc¢ i
stezenie zanieczyszczen, — odpornos¢ betonu na wnikanie gazow i cieczy, — procesy
korozyjne zbrojenia, — potrzebe obrdbki zbrojenia, — potrzebe uzyskania przyczepnosci
do podtoza, —potrzebe zageszczenia materiatu naprawczego. Usuwac nalezy staby,
uszkodzony i zniszczony beton,a tam, gdzie to konieczne, takze beton nieuszkodzony.
Ustalajgc stopien usuniecia betonu, zaleca siezwrdécenie uwagi na potrzebe
zapewnienia nieskazonej otuliny betonowej po obu stronach zbrojenia

Usuwanie nie powinno zmniejsza¢ strukturalnej integralnosci konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcyspetnianie przez nig zatozonych funkcji (konieczne moze byc¢
zastosowanie czasowego podparcia).

Stopien usuniecia betonu moze by¢ ograniczony wzgledami konstrukcyjnymi.
Usuwanie powinno bycograniczone do minimum. Metody i srodki czyszczgce nie mogg
powodowac zamkniecia poréw oczyszczonej powierzchni. Zaleca sie, aby krawedzie w
miejscach usuwania betonu byly przyciete pod katem nie mniejszym niz 90°, aby
unikng¢ podciecia, i nie wiekszym niz 135°, aby zmniejszyé mozliwos¢é odspojenia
wraz z warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego betonu. Krawedzie powinny
by¢ uszorstnione dla zapewnienia przyczepnosci przez mechaniczne zakotwienie
pomiedzy materiatem oryginalnym a naprawczym. Jezeli na powierzchni preta
zbrojeniowego, odstonietej po usunieciu uszkodzonego betonu, wystepuje korozja,
konieczne moze byC¢ zwiekszenie gtebokosci usuwania betonu w celu odstoniecia
catego preta, zaleznie od specyfikacji naprawy. W celu umozliwienia wtasciwego
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zageszczenie mieszanki betonowej zaleca sig, aby przeswit wokot zbrojenia i
minimalna odlegtos¢ miedzy pretem zbrojeniowym a pozostatym podtozem wynosit co
najmniej 15 mm lub odpowiadat maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa materiatu
naprawczego powiekszonemu o 5 mm, zaleznie od tego, ktéra z tych wartosci jest
wieksza. Zaleca sie, aby beton skazony chlorkami byt usuniety do co najmniej 20 mm
z kazdej strony zbrojenia. W przypadku termicznego lub mechanicznego usuwania
betonu, w betonie pozostatym mogg wystgpi¢ mikrorysy. Jesli warstwa zawierajgca
mikrorysy wykazuje niedostateczng ze wzgledu na stosowane wyroby i systemy,
powierzchniowg wytrzymatos¢ na rozcigganie, zaleca sie ich usunigcie strumieniem
wody, z ewentualnym dodatkiem materiatu Sciernego. Zarysowanie mozna wykryc,
zwilzajgc powierzchnie i pozostawiajgc ja do wyschniecia. Rysy zachowujg wode i sg
widoczne jako ciemne linie. Jesli do usuwania betonu stosowane sg procesy cieplne,
nagrzewanie powinno byC starannie kontrolowane, aby zapobiec uszkodzeniom, a
jesli pojawig sie uszkodzenia, usuwanie skazonego betonu nalezy kontynuowac innymi
metodami. Beton, w ktérym wystepujg mikrorysy lub odspojenia, w tym spowodowane
oczyszczaniem lub uszorstnianiem, zmniejszajgce przyczepnosé lub jednorodnosé
betonu, powinien by¢ usuniety. Przygotowana powierzchnia powinna by¢ sprawdzona
wizualnie i zbadana przez ostukanie mtotkiem w celu wykrycia luznych fragmentéw.
Pyt i drobne luzne fragmenty pozostate na powierzchni po usuwaniu betonu mogag
zawiera¢ wystarczajgcg ilos¢ niezhydratyzowanego cementu, aby w obecnosci wody
nastgpito jego wigzanie. Mimo iz materiat ten jest staby, po zwigzaniu moze by¢
bardzo trudny do usuniecia z szorstkiej powierzchni przygotowanego podtoza, dlatego
wazne jest jego usuniecie, zanim nastgpi wigzanie. Ostatecznie zdrowe podtoze
powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia
powierzchni oraz materiatdw zmniejszajgcych przyczepnos¢ lub uniemozliwiajgcych
zwilzanie przez materiaty naprawcze. Oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione
przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjgtkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest
przeprowadzane bezposrednio przed zastosowaniem materiatu ochronnego Iub
naprawczego.

1.5.4.3. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych (i podtoza stalowego)

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

— nalezy usung¢ rdze, zluszczenia, zaprawe, beton, pyt i inne materiaty niezwigzane i
zmniejszajgce przyczepnosc lub uczestniczgce w procesach korozyjnych,

— cata powierzchnia odstonietego zbrojenia powinna by¢ jednolicie oczyszczona, z
wyjatkiem miejsc, gdzie jest to niewskazane ze wzgledéw konstrukcyjnych,

— jezeli odstoniete zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami
mogacymi powodowac korozje, cata powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia
powinna by¢ czyszczona strumieniami wody pod cisnieniem nie przekraczajgcym
zazwyczaj 18 MPa do usuniecia chlorkéw lub innych zanieczyszczen,

— oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z
wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezposrednio przed
zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego,

— zbrojenie powinno by¢ oczyszczane, tak aby nie spowodowacé jego uszkodzenia ani
uszkodzenia lub zanieczyszczenia przylegtego betonu. Z praktycznych powodow
oczyszcza sie zazwyczaj cate obrzeze preta zbrojeniowego. Zazwyczaj obszar
oczyszczany rozszerza sie o 50 mm lub wiecej wzdtuz preta poza strefe korozji.
Wzgledy konstrukcyjne mogg ogranicza¢ ilo§¢ usuwanego betonu oraz zakres
przeprowadzanego oczyszczania. W wykrywaniu korozji mogg by¢ pomocne badania
elektrochemiczne. Jezeli dostep przy oczyszczaniu jest niemozliwy lub utrudniony z
powodu zageszczenia pretow zbrojeniowych, stykania sie pretow, bliskosci podtoza
betonowego Iub z innych powoddéw, nalezy indywidualnie okresli¢ metode
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oczyszczania i stopien czystosci. Jezeli nie mozna usungé produktow korozji i
zanieczyszczen lub jesli powtoki nie mozna natozyé na calg przewidziang
powierzchnie. to uzytecznos¢ powtoki moze ulec zmianie.

1.5.4. Wykonanie prac reprofilacyjnych

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogodlny, nalezy je porowna¢ z wymaganiami
stosowanych systeméw podanymi w kartach technicznych i innych dokumentach
zwigzanych z zastosowanymi systemami. Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan
dotyczgcych czasu obrabialnosci, sposobu przygotowania i naktadania zapraw i
betonéw (uktad, ilos¢ i grubos¢ naktadanych warstw, czasy przerw technologicznych,
itp.) oraz pielegnac;ji.

1.5.4.1. Przygotowanie zapraw polimerowo-cementowych (PCC) oraz hydraulicznych
(CC) Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczgcych jej przygotowania dla
kazdego rodzaju zapraw PCC i CC, nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i zalecen
podanych w specyfikacjach producentéw systemoéw Ilub kartach technicznych
stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki,
betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilosci zapraw

mozna przygotowywac zarabiajgc wodg (lub ptynem zarobowym — dla produktéw
dwusktadnikowych) suchg zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy
mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajgc jednakze podanego przez producenta
sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi. Zazwyczaj stosuje sie
wowczas niskoobrotowe mieszarki z mieszadtem koszyczkowym. Mieszanie zapraw
nastepuje w dwoch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej,
homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nastepnie konieczna jest dwu-
trzyminutowa pauza, niezbedna do przereagowania ze sobg skfadnikow zaprawy. Po
tej przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio
przygotowanej masy.

1.5.5. Wykonywanie robot

Za minimalng temperature aplikacji (materiatu, powietrza i podtoza) dla zapraw i
betonow typu CC i PCC uwaza sie +5°C za maksymalng temperature aplikacji uwaza
sie +35°C, o ile producent w SST nie zastrzega inaczej. Maksymalng wilgotnosc¢
wzgledng powietrza podczas wykonywania robot z zastosowaniem zapraw i betonow
typu CC i PCC podaje producent systemu. Materiaty naktada¢ w warstwach o grubosci
zalecanej przez producenta (minimalna grubos¢ naktadanej warstwy, maksymalna
grubos¢ warstwy naktadanej w jednym zabiegu, maksymalna tgczna grubos¢ zaprawy
naprawczej. Temperatura podtoza musi by¢é wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C.

W  przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac. Przy wykonywaniu prac
przestrzega¢ zapiséw z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (koniecznos¢
stosowania srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczeh — w
przypadku zywic, itp.) — dotyczy to zwtaszcza robdt wykonywanych z zastosowaniem
materiatow reaktywnych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczgcych warunkéw wykonywania prac (np. temperatura, wilgotnosc¢), skfadnikow
systemu, ich aplikacji (np. grubosci warstw, sposobu zageszczania), czaséw przerw
technologicznych i sposobu pielegnacii.

1.5.5.1. Skiad systemoéow

W sktad systeméw naprawczych PCC lub CC wchodza:

= preparat (zaprawa) do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,

= preparat (zaprawa) do wykonania warstwy sczepnej (zwykle nie wystepuje w
systemach do nakfadania natryskowego), — zaprawy lub betony naprawcze.
Gtebokos¢ ubytkow moze by¢ bardzo rézna, od kilku milimetréw do nawet kilkunastu
centymetrow.
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Dla systeméw PCC (ewentualnie CC) nie jest mozliwa reprofilacja podioza w tak
szerokim zakresie gtebokosci przy pomocy jednej, uniwersalnej zaprawy naprawczej,
dlatego w systemach naprawczych znajduje sie zazwyczaj kilka typdéw zapraw,
stosowanych przy réznych gtebokosciach ubytkéw.

Dodatkowo mozliwy jest podziat ze wzgledu na miejsce i pozycje wbudowania: na
powierzchniach poziomych, pionowych lub sufitowych. Przy doborze i wbudowywaniu
materiatu zastosowanego systemu naprawczego nalezy przestrzegaé wytycznych
producenta. Przy stosowaniu do napraw betonu towarowego wymagania dotyczgce
koniecznos$ci i sposobu wykonania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz
warstwy sczepnej, jak rowniez innych czynnosci technologicznych podaje
dokumentacja techniczna.

1.5.5.2. Wykonywanie warstwy sczepnej lub gruntowanie podtoza

Przygotowanie podtoza z zapraw typu PCC (warstwa sczepna) W momencie
wykonywania prac podtoze powinno by¢ matowo-wilgotne. Zaprawe do wykonywania
warstwy sczepnej wciera sie twardg szczotkg lub pedzlem w przygotowane podtoze,
wypetniajgc jego pory. Zaprawe naprawczg naktada sie na warstwe sczepng metodg
,mokre na mokre”, dlatego nalezy nanosi¢ warstwe sczepng na takg powierzchnie,
ktéra moze zosta¢ naprawiona zanim zacznie ona powierzchniowo tezeé/schngé
(nalezy zwracaC¢ uwage na warunki cieplno-wilgotnosciowe, wysokie temperatury
skracajg ten czas a dodatkowo to nalezy przygotowywacé takie ilosci zaprawy, ktora
moze zosta¢ wbudowana w ciggu czasu obrabialnosci). Dobrg metodg kontroli jest
sprawdzenie, czy $wiezo natozona warstwa sczepna brudzi palce przy dotknieciu —
jezeli tak, zaprawy reprofilacyjne mogg by¢ na nig naktadane. W przeciwnym razie (lub
w razie wyschniecia warstwy sczepnej) nalezy odczekac, az zwigze ona catkowicie
(zwykle jest to czasokres rzedu 24 godzin — wigzgce sg jednak wytyczne producenta) i
wykonac jg jeszcze raz. W przypadku ponownego zwigzania materiatu catg warstwe
sczepng usungc¢, ponownie oczysci¢ i przygotowa¢ podtoze oraz ponownie natozyc
warstwe sczepng.

Uwaga: nakfadanie zapraw naprawczych na zwigzang warstwe sczepng (niespetniony
wymoég nakfadania metodg ,mokre na mokre”) moze pogorszy¢ ich przyczepnos$¢ do
podtoza. W niektdrych systemach warstwa sczepna moze by¢ wykonywana:

— z materiatu naprawczego (wowczas ilos¢ wody zarobowej moze sie réznic).

— z materialu naprawczego zarobionego wodg z dodatkiem specjalnej emulsiji
polimerowej. Nalezy woéwczas przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczgcych ilosci
wody zarobowej, proporcji mieszania itp.

1.5.5.3. Naktadanie zaprawy (betonu) naprawczej PCC lub CC

Dla unikniecia ryzyka utraty przyczepnosci i niedostatecznej hydratacji zaleca sie, aby
temperatura podfoza nie réznita sie znaczgco od temperatury zaprawy lub betonu
naprawczego. Materiaty naprawcze nanosi¢ na warstwe sczepng metodg mokre na
mokre. Nalezy zawsze przygotowywac takie ilosci materiatu, kitére mogg zostac
wbudowane w ciggu czasu obrabialnosci. Reczne nakfadanie zaprawy lub betonu
Jezeli przed naktadaniem wyrobow lub systemow cementowych nie wykonuje sie
warstwy sczepnej, podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢é (do stanu matowo-
wilgotnego), jednakze w czasie naktadania powierzchnia betonu powinna by¢ wolna od
wody. Powierzchniowe pory i zagtebienia nie powinny zawieraC wody w czasie
naktadania materiatu, gdyz moze to zmniejszyC przyczepnosc¢. Wskaznikiem jest tu
wyglad powierzchni. Mieszanke zaprawy naprawczej nalezy nanies¢ na przygotowane
podtoze za pomocg np. kielni lub pacy i zagesci¢ przez docisk i/lub ubijanie, w taki
sposob, aby osiggng¢ wymagang wytrzymatosé i aby zbrojenie byto chronione przed
korozjg. Przy wiekszych powierzchniach celowe moze by¢ uzycie taty wibracyjne;.
Szczegolnie starannie nalezy naktada¢ materiat wokdt odstonietych po obwodzie
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pretow zbrojeniowych. Nalezy zdecydowac, czy zaprawa lub beton naprawczy bedag
wbudowywane w jednej czy w kilku warstwach (reprofilacja ubytkbw o gtebokosci
rzedu 2,5-3 cm i wiekszych zazwyczaj nastepuje w kilku warstwach. Pierwszg warstwe
naklada sie wowczas na warstwe sczepng, Kkolejne natomiast zazwyczaj w
kilkugodzinnych odstepach, juz bez warstwy sczepnej miedzy poszczegolnymi
warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Odstep miedzy kolejnymi cyklami roboczymi
nie moze byC¢ dtuzszy niz podany przez producenta systemu. W przeciwnym razie
konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej). Korzystajgc z kart
technicznych oraz SST stosowanego systemu nalezy okreslic grubos¢ warstwy (tzn:
minimalng, maksymalng do natozenia w jednym zabiegu, maksymalng dla danej
zaprawy), odstep miedzy naktadaniem poszczegolnych warstw ewentualne inne
wymagania. Jezeli naktadanie zostanie przerwane i kolejne warstwy nie mogg by¢
nakltadane metodg mokre na mokre lub przerwa technologiczna bedzie zbyt diuga
nalezy zastosowac obrébke powierzchni zalecang przez producenta (np. dodatkowe
wykonanie warstwy sczepnej). Na powierzchni zaprawy lub betonu naprawczego
mozna utworzy¢ odpowiednig teksture (nada¢ szorstkos¢), aby poméc w
mechanicznym zakotwieniu nastepnej warstwy. Uwaga: zaprawy polimerowo-
cementowe mogawigzac¢ z utworzeniem na powierzchni gtadkiej warstwy o wysokiej
zawartosci polimeru; warstwa jest szkodliwa z punktu widzenia przyczepnosci
kolejnych warstw lub obrébek powierzchniowych

Obrébka powierzchniowa betonu lub zaprawy, powodujgca utworzenie warstwy
powierzchniowej podwyzszonej zawartosci cementu, moze prowadzi¢ do powstania
rys skurczowych. Przy wykonywaniu szpachlowania wygtadzajgcego oraz przy
reprofilacji ptytkich ubytkéw (gtebokos¢ rzedu kilku milimetréw) warstwy sczepnej nie
wykonuje sie. Pierwszg warstwe zaprawy naprawczej wciera sie twardg szczotkg lub
pedzlem w przygotowane podtoze, wypetniajgc jego pory. Natychmiast po tym zabiegu
(metoda ,mokre na mokre”) naktada sie zaprawe szpachlowg lub naprawczg za
pomocg pacy i/lub kielni na zgdang grubosé. Wykonywanie warstwy szpachlowej nie
jest obligatoryjne, decydujg o tym projektowany sposéb ochrony powierzchniowej oraz
wzgledy estetyczne. Zaprawy naprawcze do uzupetniania gtebokich ubytkéw (5-10 cm)
maja w skiladzie grube kruszywo (nawet uziarnieniu 8 mm), w takich sytuacjach
wykonanie warstwy wygtadzajgcej jest zazwyczaj nieodzowne

Natryskowe nakfadanie zaprawy lub betonu Beton i zaprawa natryskowa mogg by¢
naktadane metodg mokrg lub suchg. Zazwyczaj nie wymaga sie wykonania warstwy
sczepnej. Jezeli natryskiwana bedzie wiecej niz jedna warstwa betonu lub zaprawy, a
nie stosuje sie metody naktadania mokre na mokre, powierzchnie miedzywarstwowe
powinny spetniaC wymagania dotyczgce parametrow wytrzymatosciowych uprzednio
natozonej warstwy, jej wilgotnosci, szorstkosci i czystosci powierzchni. Zaleca sie
oczyszczanie powierzchni wodg pod niskim cisnieniem i/lub sprezonym powietrzem.
Przed natryskiwaniem betonu lub zaprawy nalezy usung¢ z podtoza otaczajgcego
obszaru osad rozpylonej mgly i niezwigzane fragmenty odbitego materiatu. Nalezy
rozwazyC¢ potrzebe wstepnego zwilzenia podtoza. Zalezy ona od stanu podfoza oraz
skfadu stosowanych wyrobéw i systeméw. Beton i zaprawa natryskowa powinny by¢
naktadane w taki sposob, aby unikng¢ tworzenia sie pustek i niezwigzanych
fragmentow odbitego materiatu oraz wtaki sposdb, aby osiggng¢ wymagang
wytrzymatosc i aby zbrojenie byto chronione przed korozjg (konieczne jest zachowanie
odpowiedniej starannosci, aby unikngé powstawania pustek za zbrojeniem). Zaleca
sie, aby beton lub zaprawa natryskowa byty naktadane pod katem mozliwie zblizonym
do 90 stopni w stosunku do podtoza, z zachowaniem odlegtoéci od 0,5 do 1,0 m
miedzy wylotem dyszy a podiozem. Natozona warstwa betonu Ilub zaprawy
natryskowej powinna by¢ zbita
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Przy naktadaniu na powierzchnie ze zbrojeniem nakfadanie wykonuje sie z blizszej
odlegtosci i z réznych stron, tak aby nie utworzy¢ ,czap” na pretach zbrojeniowych
(moze byC przy tym konieczne zwiekszenie energii narzutu). Pierwsza warstwa
powinna byc¢ takiej grubosci, aby wypetniata przestrzen poza pretami zbrojeniowymi.
Jezeli uktad zbrojenia pozwala przypuszczac, ze jego szczelne otulenie natryskiwanym
materiatem jest trudne do uzyskania, nalezy przeprowadzi¢ proby. W tymcelu nalezy
przygotowa¢ elementy o identycznej charakterystyce (podtoze, uktad zbrojenia),
natrysngé materiat naprawczy i po przecieciu probek sprawdzi¢ jednorodnosé
materiatu, otulenie pretéw zbrojeniowych, itp. Przy naprawie/reprofilacji powierzchni z
narozami wklestymi i/lub wypuktymi, belek, stupéw, stropéw na belkach itp. najpierw
nalezy naktada¢ beton lub zaprawe natryskowag na naroza i zatamania, a nastepnie
powierzchnie ptaskie. W celu odpowiedniego uksztattowania i wyprofilowania krawedzi
podciggow, belek, stupow itp. stosuje sie deskowanie krawedziowe. Przy naktadaniu
warstwy betonu natryskowego o grubosci wiekszej niz 70 mm moze wystgpi¢
konieczno$¢ wbudowania w te warstwe zbrojenia, aby zapobiec powstawaniu rys
skurczowych i wzmocni¢ mechaniczne potgczenie. Powierzchnia naniesionej zaprawy
lub betonu niekonstrukcyjnego nie powinna podlega¢ obrébce, aby nie powodowac
zmniejszenia przyczepnosci

Jesli obrobka jest wymagana w przypadku konstrukcyjnego betonu natryskowego lub
konstrukcyjnej zaprawy natryskowej, powinna ona by¢ zastosowana do ostatniej
warstwy, nie natozonej na materiat konstrukcyjny metodg mokre na mokre. Dodatkowa
warstwa niekonstrukcyjna moze by¢ naktadana w przypadku szczegdlnych wymagan
stawianych powierzchni materiatu naprawczego, np. wykanczania z uzyciem recznych
narzedzi. Rodzaje agregatow natryskowych, sSrednice i dtugosci wezy, typy dysz
natryskowych podaje zawsze producent konkretnego systemu. Wylewanie lub
pompowanie zaprawy lub betonu Jezeli przed naktadaniem wyrobéw lub systemoéw
cementowych nie wykonuje sie warstwy sczepnej, podioze betonowe nalezy dobrze
zwilzy¢ (do stanu matowo wilgotnego), jednakze w czasie naktadania powierzchnia
betonu powinna by¢ wolna od wody.

Powierzchniowe pory i zagtebienia nie powinny zawiera¢ wody w czasie nakfadania
materiatu, gdyz moze to zmniejszyC przyczepnosc¢. Wskaznikiem jest tu wyglad
powierzchni. Mniejsze ilosci zaprawy naprawczej mozna przygotowywac bezposrednio
na miejscu wbudowania lub w bezposrednim poblizu i wbudowywac przez wylewanie.
Proces wylewania (pompowania) powinien przebiega¢ jednostajnie, aby unikac
zamkniecia powietrza w mieszance. Zageszczanie nie jest konieczne.

Wieksze ilosci mozna podawaé mechanicznie. Rodzaje agregatow, Srednice i diugosci
wezy podaje zawsze producent. Przy wbudowywaniu zaprawy nalezy przestrzegac
minimalnej i maksymalnej grubosci warstwy. Sposdéb wbudowywania nie moze
powodowac niebezpieczenstwa rozsegregowania mieszanki. Beton nalezy uktadaé
tak, aby nie nastgpito rozsegregowanie masy betonowej i wycieku zaczynu
cementowego. Jezeli dokumentacja techniczna nie podaje szczegdtowych zalecen,
mozna kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

— do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie

— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Mieszanka betonowa przewidziana
do zageszczania przez wibrowanie powinna by¢ zageszczana wokét zbrojenia i w
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innych miejscach bez wprowadzania porow powietrznych oraz w taki sposob, aby
osiggna¢ wymagang wytrzymatos¢ i aby zbrojenie byto chronione przed korozjg. Przy
zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki (ponizsze
wymagania nalezy zmodyfikowac¢ lub uzupetni¢, dostosowujgc je do konkretnego
obiektu/elementu):

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w
czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5
m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i 0d1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej lub
uzgodnionych z Projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy mleczka cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC¢ po6zniej niz w ciggu3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Deskowanie powinno byC zamontowane tak wczesnie, jak to mozliwe, po
przygotowaniu podtoza. Deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed dostawaniem
sie do wewnatrz gruzu lub zanieczyszczen. Deskowania nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, jezeli to konieczne — opracowanego na
podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej oraz powinna
uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi (jezeli wystepuja).

Konstrukcja deskowania powinna zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé
ksztattu konstrukcji oraz jednorodng powierzchnie betonu. Jezeli stosuje sie mieszanke
betonowg o konsystencji ciektej, ktéra jest zageszczana grawitacyjnie lub wylewang
(pompowang) zaprawe, deskowanie nie powinno przepuszcza¢ wody do istniejgcego
betonu lub wyptyw materiatu naprawczego, zarazem umozliwiajgc swobodny przeptyw
mieszanki betonowej. Taka mieszanke nalezy uktadaC¢ w deskowaniu w taki sposob,
aby powietrze i woda mogty by¢ usuwane. Mieszanki nienalezy wibrowad.
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1.5.5.4. Pielegnacja i ochrona

Nie nalezy stosowac¢ srodkéw pielegnacyjnych, jesli oddziatujg one negatywnie na
stosowane wyrobyi systemy. Czas pielegnacji (ochrona przed przesuszeniem na
skutek ruchu powietrza

— wiatry, przeciggi, ochrona przed bezposrednim oddziatywaniem temperatur

— promienie stoneczne, itp.) nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni. W dokumentaciji
technicznej projektant moze czas ten wydtuzy¢ lub skrécic (np. w przypadku
stosowania szybkowigzgcych cementow). Wyroby i systemy zawierajgce modyfikatory
polimerowe (PCC) wymagajg specjalnej pielegnacji ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania rownowagi miedzy potrzebg zatrzymania wody niezbednej dla
dojrzewania cementu a potrzebg zmniejszenia wilgotnosci, co jest potrzebne dla
poprawnego przebiegu reakcji polimeryzacji. Powierzchnie natozonej zaprawy
naprawczej nalezy chroni¢ zazwyczaj przez 1-5 dni (np. poprzez zakrycie folig) przed
nadmiernym wysychaniem.

Ponadto powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem,
przeciggami i zbyt duzymi wahaniami temperatury. Zapraw typu PCC nie powinno sie
spryskiwa¢ wodg o ile sg one w stanie swiezym. Szczegdty podajg zawsze karty
techniczne zastosowanych systemoéow. W czasie hydratacji i procesu utwardzania
zapraw i betonow typu PCC i CC istotne jest, aby w celu unikniecia rys termicznych
gradient temperatury w konstrukcji byt niewielki. Temperatura powietrza i podtoza
podczas procesOw wigzania i twardnienia nie moze byC nizsza niz +5°C (szczegoty
podajg karty techniczne zastosowanego systemu)

14.5.7. Wymagania dotyczace systemoéw i prac naprawczych

Podstawowe wymagania stawiane systemom i pracom naprawczym to:

— przywrécenie ciggtosci i zdolnosci przenoszenia obcigzen - dla napraw
konstrukcyjnych,

— przywrocenie wiasciwego ksztattu i wygladu — dla napraw konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych,

— parametry pozwalajgce na przeniesienie obcigzen statycznych, dynamicznych i
udarnosciowych,

— niski skurcz (lub nawet lekkie pecznienie),

— odpornos¢ na oddziatywania atmosferyczne, — odporno$¢ na oddziatywania
chemiczne,

— trwato$¢, — kompatybilnosc¢ fizykomechaniczna,

— kompatybilnos¢ chemiczna, — kompatybilnosc¢ elektrochemiczna,

— kompatybilnos¢ ze wzgledu na szczelnosc.

Naprawiona powierzchnia powinna by¢ gtadka i rowna (nie dotyczy sytuacji gdy ze
specyfiki zastosowanego materiatu — np. betonu natryskowego wynika, ze uzyskanie
gtadkiej powierzchni jest niecelowe), niedopuszczalne sg spekania i rysy. Geometria
naprawianego elementu lub konstrukcji powinna by¢ zgodna z projektem a odchyiki
wymiarowe, rowno$¢ powierzchni itp. powinny miesci¢ sie w zaktadanej toleranciji.
Wartosci te bedg réozne w zaleznosci od rodzaju naprawianego elementu i dalszej
obrébki (warstw ochronnych, wykonczeniowych, zabezpieczen powierzchniowych itp.).
1.6. KONTROLA JAKOSCI

1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac naprawczych nalezy przeprowadzi¢
kontrole jakosci i badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrole przygotowania podifoza. Wszystkie materiaty — preparaty do
antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia, wykonania warstwy sczepnej, gruntowniki,
betony i zaprawy naprawcze jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
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parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Konieczna jest kontrola jakosci
kazdego etapu robdt, tj.:

* przygotowania (oczyszczenia) podtoza i zbrojenia,

* antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,

» wykonania warstwy sczepnej/zagruntowania podtoza,

* natozenia zaprawy/zapraw naprawczych.

1.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

1.6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym
niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: —w
protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobéw bedgcych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (DzU. Nr 92 poz. 881),

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob
przechowywania materiatow

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania wody oraz
ewentualnie innych materiatdw uzytych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

1.6.2.2. Badania podtozy pod systemy naprawcze

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegoty te nie
sg podane, nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005

"Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobdw i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”.

1.6.3. Badania w czasie rob6t . Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw. W odniesieniu
do systemow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac,

— poprawnos$ci przygotowania poditozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w
sposoOb pozwalajgcy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajgcy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym, poprzednig stwardniatg warstwe traktowac trzeba
jak podtoze konieczne jest jej sprawdzenie. Zakres badan i ich metodyke okresla
dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdly te nie sg podane, nalezy kierowac sie
wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 "Wyroby systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig ocena zgodno$ci
— Czesc¢ 10: Stosowanie wyrobdéw i systemoéw na placu budowy oraz sterowanie
jakoscig prac’. W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzic
wymoég przeprowadzenia dodatkowych badahn lub  wprowadzi¢é  wymodg
przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie przez PN-EN 1504-10:2005.

1.6.4. Badania w czasie odbioru robot

1.6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych prac naprawczych/reprofilacyjnych, w
szczegoblnosci w zakresie

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania naprawy/reprofilaciji,

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych. Przy badaniach w czasie odbioru
robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robot. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw:

— czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do natozenia systemow
naprawczych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w niniejszej ST,

— czy w okresie wykonywania robét spetnione byly warunki podane w niniejszej ST,

— czy ukiad i grubos¢ warstw zastosowanych systemow odpowiada dokumentacii
technicznej i wytycznym producenta,

— czy przestrzegane byly inne warunki (np. dtugosci przerw technologicznych) miedzy
poszczegolnymi etapami robot.

1.6.4.2. Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie
sg podane, nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 "Wyroby i
systemy do ochrony i napraw Kkonstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10:

Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac”.

— odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podfoza.
Mtotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzacC lekkim
miotkiem lub innym przyrzgdem stosowanym w metodzie ,impact-echo”.

— opornosc¢ elektryczna — wg normy PN-EN 1504-10:2005 opornos¢ podtoza i
materiatu naprawczego mozna mierzy¢é metodg z uzyciem prébnika Wennera,
stosowanego do badania opornosci gleby.

Zaleca sie, aby oporno$¢ materialu naprawczego byta mierzona na materiale
stosowanym na placu budowy lub na przygotowanych prébkach.

— przenikalnos¢ wody przez materiat naprawczy — zasadg niemieckiego testu Karstena
jest pomiar objetosci lub zwazenie wody wnikajgcej w beton w jednostce czasu z
zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki, umocowanej z zachowaniem
wodoszczelnosci do badanej powierzchni. Srednica rurki, zaleznie od stosowanej
normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokos$¢ stupa wody, zaleznie od
stosowanej normy, moze wynosic 100 mm, 150 mm, 200 mm. W przypadku
watpliwosci mozna pobraé rdzenie i zbadaé ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-EN
12390-1:2001i ISO 7031.

Otrzymane wyniki porowna¢ z danymi producenta systemu.

— grubos$¢ otuliny

— grubosc¢ betonowej otuliny zbrojenia mozna ustali¢ z uzyciem elektromagnetycznego
grubosciomierza. Zaleca sie, aby doktadnos$¢, jakiej oczekuje sie w przecietnych
warunkach placu budowy, przy grubosci otuliny mniejszej niz 100 mm, odpowiadata
wiekszej z wartosci + 15% lub 5 mm. Grubos¢ otuliny musi by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wymaganiami odpowiednich norm (np. ze wzgledu na klase
ekspozycji). — przyczepnos¢ materialu naprawczego — mozna badaé metodg
odrywania okreslong w normie PNEN 1542:2000 lub metodami analogicznymi. Mozna
takze korzysta¢ z metod podanych w normie PN-ENISO 4624:2004.

— wytrzymatos¢ na Sciskanie — stwardniatego betonu lub zaprawy naprawczej mozna
mierzy¢, pobierajgc prébki rdzeniowe i $ciskajgc je zgodnie z PN-EN 12504-1:2009 lub
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wyznaczajgc liczbe odbicia zgodnie PN-EN 12504-2:2002. Stosujgc te drugg metode,
zaleca sie zwrdcenie szczegdolnej uwagi na zapewnienie wtasciwego wzorcowania
przyrzadu. Wytrzymatos¢ betonu naprawczego mozna takze oznacza¢ zgodnie PN-EN
12390-1:2001, PN-EN 12390-2:2009, PN-EN 12390- 3:2009 za pomocg Sciskania
probek szesciennych, natomiast wytrzymato$¢ zapraw polimerowych, polimerowo-
cementowych i cementowych mozna takze oznacza¢ zgodnie z normg PN-EN
12190:2000. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac¢ z wartosciami podanymi przez
producenta systemu.

— gestos¢ stwardniatego betonu — zaleca sie, aby gestos¢ stwardniatej zaprawy lub
cementu naprawczego byta oznaczana metodami podanymi w PN-EN 12390-7:2009.
Jesli wymagana jest gesto$¢ pierwotnego betonu, mozna jg oznaczaé pobierajgc
probki rdzeniowe i mierzgc ich mase i objetos¢.

— rysy skurczowe w materiale naprawczym — w tym zakresie mozna prowadzi¢
obserwacje wizualne wykonywaé pomiary miernikiem. Bardzo mate rysy mozna wykry¢
przez zmoczenie powierzchni i pozostawienie jej do wyschniecia. W czasie
wysychania rysy stajg sie widoczne, poniewaz zatrzymujg wode dluzej niz
powierzchnia niezarysowana.

— pustki w utwardzonym materiale naprawczym i podtozu - pustki, w tym
spowodowane przez nieodpowiednie zageszczenie, iniekcje lub wypetnianie rys, oraz
rysy mozna wykry¢ radiograficznie lub metodg ultradzwiekowg impulsowg (PN-EN
12504-4:2005). Alternatywng metodg moze by¢ wywiercenie rdzenia (PN-EN 12504-
1:2009) i sprawdzenie wizualne. Niedopuszczalne jest wystepowanie rys i pustek
materiale naprawczym.

— rozmieszczenie zbrojenia — potozenie zbrojenia wzgledem zewnetrznej powierzchni
betonu oraz innych elementdw zbrojenia mozna wyznaczy¢ z uzyciem
grubosciomierza, jesli zbrojenie nie jest widoczne. Uktad zbrojenia musi by¢ zgodny z
podanym w dokumentacji technicznej. — nosnos¢ konstrukcji — proby obcigzania na
placu budowy mogg byC¢ konieczne, jesli trzeba ustalic nosnos¢ elementu lub
konstrukcji po naprawie. — barwa i tekstura powierzchni po naprawie — jezeli
dokumentacja techniczna nie stawia innych wymagan, Zaleca sig, aby barwa i tekstura
powierzchni po naprawie odpowiadaty powierzchni oryginalnej tak dalece, jak jest to
mozliwe (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej).

1.6.4.3. Dodatkowe badania wlasciwosci technicznych systemoéw naprawczych
przed i po stwardnieniu jak i naprawianej konstrukcji Badania takie przeprowadza sie z
ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jakosci lub gdy koniecznosé
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

1.7. OBMIAR ROBOT

Dla przygotowania (czyszczenia) podtoza betonowego jednostkg rozliczeniowg jest
1m2 . Prace naprawcze oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie
naprawianej powierzchni dla konkretnej grubosci warstwy naprawczej lub w metrach
szesciennych, naprawy elementow konstrukcyjnych o wiekszych grubosciach warstw.
Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy
zakrywajgce;j.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy wykonywaniu prac
naprawczych/reprofilacyjnych robotami ulegajgcymi zakryciu sa:

— przygotowanie podtoza (betonu i zbrojenia),

— wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,
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— wykonanie warstwy sczepnej lub gruntujgcej (jezeli naktadanie nie nastepuje metodg
»,mokre na mokre”),

— kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy
systemu. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
naktadania systemow naprawczych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie
odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgacymi przygotowania podtoza.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podioze za
przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢
na przystgpienie do naktadania systemow naprawczych. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i
wykonawcy (Kierownik budowy).

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
szczegoOtowg specyfikacjg techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania okresla umowa. Dokumenty do kohcowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robo6t oraz protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi, porownaé je z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
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dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy
ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét wymaganiami
okreSlonymi niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ prace naprawcze
ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe
podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
warstwy naprawcze/reprofilacyjne, ponowne wykonac¢ prace naprawcze/reprofilacyjne
i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawiera¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badan, — wykaz
wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, — stwierdzenie zgodno$ci lub
niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem. Protokot odbioru korncowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

1.8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu prac
naprawczych/reprofilacyjnych uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w 1.8.6. ,Odbi6r
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
zwrotu kaucji gwarancyjnej, a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych pracach.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Ceny jednostkowe wykonania prac
naprawczych/reprofilacyjnych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obraébki,

— przygotowanie materiatdw, — ocene i przygotowanie podfozy,

— demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac,

— wykonanie prac naprawczych/reprofilacyjnych,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robo6t, — usuniecie pozostatosci, resztek i
odpadow materiatbw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogolne”,
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— likwidacje stanowiska roboczego, — utylizacje opakowan i resztek materiatow
zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji, — koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny, ryzyko.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1.Normy i wytyczne

1. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 1: Definicje

2. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicie wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej

betonu 3. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych —Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

4. PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 4: tgczenie
konstrukcyjne

5. PN-EN 1504-5:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 5: Iniekcja
betonu

6. PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 6: Kotwienie
stalowych pretéw zbrojeniowych

7. PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 7: Ochrona
zbrojenia przed korozjg

8. PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicje wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czesc 8: Sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci

9. PN-EN 1504-9:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Definicie wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 9:
Podstawowe zasady dotyczgce stosowania wyrobow i systemow (oryg.)

10. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukgcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig
i ocena zgodnoéci — Czes¢ 10 Stosowanie wyrobow i systemoéw na placu budowy oraz
sterowanie jakoscig prac
11. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007
Cement — Czes¢ 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
12. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria
zgodnosci
13. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
14. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
15. PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych — Metody badah — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Czes¢ 1:
Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzajgcej
16. PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badah — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Czes¢ 2:
Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)
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17. PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnoéci termicznej — Czes¢ 3:
Cykle termiczne bez soli odladzajgcej (oryg.)

18. PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czesc¢ 4:
Cykle termiczne na sucho (oryg.)

19. PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie kompatybilnoéci termicznej — Czes¢ 5:
Odpornosc¢ na szok termiczny (oryg.)

20. PN-EN 14487-1:2007 Beton natryskowy — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i
zgodnosc¢

21. PN-EN 14487-2:2007 Beton natryskowy — Czes¢ 2: Wykonywanie

22. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy naprawcze;j

23. PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badah zapraw do
muréw — Czes¢ Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy
24. PN-EN 1015-17:2002, PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badahn zapraw do
murow — Cze$¢ Okreslenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w
Swiezych zaprawach

25. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

26. PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Czes¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerdéw i
systemow zabezpieczen powierzchniowych (SPS) (oryg.)

27. PN-EN 12617-3:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody

badan — CzesC¢ 3: Oznaczanie wczesnego skurczu liniowego konstrukcyjnych
materiatow klejgcych

28. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

29. PN-EN 13295:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metodybadan — Oznaczanie odpornosci na karbonatyzacije

30. PN-EN 13412:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badanh — Oznaczanie modutu sprezystosci przy $ciskaniu

31. PN-EN 13036-4:200 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 4:
Metoda pomiaru oporéw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (oryg)
32. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalno$ci cieplnej

33. PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

34. PN-EN 13501-1:2008, PN-EN 13501-1+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw
budowlanych elementow budynkéw — Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

35. PN-EN 13396:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badah — Pomiar wnikania jonéw chlorkowych

36. PN-EN 13584:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie petzania przy Sciskaniu dla wyrobéw stosowanych do
napraw (oryg.)

37. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Odpornos¢ na silng agresje chemiczng
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38. PN-EN 13395-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badah — Oznaczanie urabialnosci — Czes¢ 1: Badanie rozptywu
zapraw tiksotropowych

39. PN-EN 13395-2:2004 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie urabialnosci — Czes¢ 2: Badanie ptynnosci
zaczynu lub zaprawy

40. PN-EN 13395-3:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie urabialnosci — Czes¢ 3: Badanie ptynnosci
mieszanki betonowej stosowanej napraw

41. PN-EN 13395-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badahn — Oznaczanie urabialnosci — Czes¢ 4: Stosowanie
zapraw do napraw powierzchni sufitowych

42. PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze —
Czes¢ 1: Zanurzenie cieczach innych niz woda

43. PN-EN 15183:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badanh — Badanie ochrony przed korozjg

44. PN-EN 12614:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badanh — Oznaczanie temperatury zeszklenia polimerow (oryg.)

45. PN-EN 15184:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Przyczepno$¢ otulonej stali do betonu przy $cinaniu (badanie
wyrywania) (oryg.)

46. PN-EN ISO 178:2006 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu
47. PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badah — Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie

48. PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia

49. PN-EN I1SO 9514:2006 Farby i lakiery — Oznaczanie przydatnosci do stosowania
wielosktadnikowych systeméw powtokowych — Przygotowanie i kondycjonowanie
probek oraz wytyczne do badan

50. PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatow klejgcych do
stosowania na powierzchniach betonowych

51. PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badanh — Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu

52. PN-EN 13733:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie trwatosci konstrukcyjnych materiatow klejgcych

53. PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badanh — Betony wzorcowe do badan

54. PN-EN 13894-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci zmeczeniowej pod
obcigzeniem dynamicznym — Cze$¢ 1: Podczas pielegnaciji (oryg.)

55. PN-EN 13894-2:2004 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie wytrzymatosci zmeczeniowej pod
obcigzeniem dynamicznym — Czes¢ 2: Po utwardzeniu

56. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

57. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Cze$¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podfozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
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58. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich — Czes$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

59. PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie zawartosci chlorkow w betonie

60. PN-ISO 4288:1997, PN-ISO 4288:1997/Ap1:1999 Wymagania geometryczne
wyrobow — Struktura geometryczna powierzchni — Zasady i procedury oceny struktury
geometrycznej powierzchni metodg profilowg

61. PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie (oryg.)

62. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/ Ap1:2004 Badania betonu w
konstrukcjach — Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia

63. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu — Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej

64. PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
— Metody badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metodg fenoloftaleinowg

65. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych

produktéw — Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace
oceny prawdopodobienstwa kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby

66. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 Specyfikacje geometrii wyrobow
— Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa — Charakterystyki nominalne
przyrzadow stykowych (zostrzem odwzorowujgcym)

67. PN-EN 12350-1:2009 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie prébek
(oryg.)

68. PN-EN 12350-2:2009 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka (oryg.)

69. PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 3: Badanie
konsystencji metodg Vebe(oryg.)

70. PN-EN 12350-4:2009 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 4: Badanie
konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci (oryg.)

71. PN-EN 12350-5:2009 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 5: Badanie
konsystencji metoda stolika rozptywowego (oryg.)

72. PN-EN 12350-7:2009 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie
zawarto$ci powietrza — Metody cisnieniowe (oryg.)

73. PN-EN 12390-1:2001, Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztait, wymiary i PN-EN
12390-1:2001/ AC:2004inne wymagania dotyczgce prébek do badania i form

74. PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu — Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych (oryg.)

75. PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu — Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
probek do badania (oryg.)

76. PN-EN 12390-7:2009 Badania betonu — Czes¢ 7: Gestos¢ betonu (oryg.)

77. PN-EN 12390-8:2009 Badania betonu — Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetraciji wody pod
ci$nieniem (oryg.)

78. PN-EN I1SO 4624:2004 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci
79. PN-EN 13578:2004 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metodybadan — Kompatybilnos¢ z betonem wilgotnym (oryg.)

80. ZUAT-15/VI1.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/ Procedura IBDiM nr PB/TM-1/12 Procedura IBDiM nr
PB/TM-1/6 14.10.2.
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Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92,poz. 881), — Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087), — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,p0z. 953 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

(Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢c notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r.
Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z pdzn.

Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
RUSZTOWANIA - SST - B 17.00

KOD CPV
45262100-2 - rusztowania zewnetrzne
1.

Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem rusztowan

1.2.Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie rusztowan.

1.3.0g6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

obowigzujgcymi przepisami.

2.materiaty

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Dowolnego typu

posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

3.Sprzet

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

4.Transport

a) Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

b) Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢
dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 m.

c) Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

d) Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na
rusztowaniu powinni odsung¢ sie od sciany budynku czy tez innej budowli.

e) Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrownana i
utwardzona.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji projekt organizaciji i

harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty montazowe.

5.2.Montaz rusztowan.

5.2.1.Warunki przystgpienia do robot:

e Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni byc
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

e Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do
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statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczycC ja.

5.2.2.0g6lne wymagania techniczne dla rusztowan:

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalne;j
wielkosci obcigzenia pomostow.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.
Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy oraz stwarzaé

moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz
1,5 m.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢é powinny mie¢ daszki ochronne.

Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp.
przedmiotdéw jako rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

5.2.3.Rusztowania typowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.4 Rusztowania nietypowe:

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG.

5.2.5.Rusztowania przesuwne sktadane:

-Nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

-Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byc¢

kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

5.2.6.Rusztowanie na koztach:

Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Zabronione jest opieranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.
6.Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

a) Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w

czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.
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b) Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku.

c) Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o
szybkos$ci przekraczajgcej 10 m/sek., oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu
i Sniegu oraz gotoledzi.

d) Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest:

a) obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosSnos$¢ i

gromadzenie sie pracownikdw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej

pracy,

f) jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,

g) przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa,

h) wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane
budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

8.Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "wymagania ogélne”

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,

opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania

wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

9.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”

Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. Praca na

rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

10.Przepisy zwigzane

-PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

~Czesc¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobdw (oryg.)

-PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

~Czesc¢ 2: Szczegdlne metody projektowania konstrukcji (oryg.)

-PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze ~ Okreslenia, podziati

gtéwne parametry.

-PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania

stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

-PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~

Czes¢ 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

-PN-EN 12811-2:2005 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~

Czes¢ 2: Informacje dotyczgce materiatéw (oryg.).

-PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane ~ Czes¢ 3: Obcigzenia

badawcze (oryg.).
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-PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan ~ Warunki techniczne dostawy.
-PN-EN 74-1:2006Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach - Czesc¢ 1: Ztgcza do rur ~ Wymagania i metody
badan (oryg.).

-PN-EN 74-3:2007Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach ~ Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce ~
Wymagania i metody badan (oryg.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

-Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
-Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;.

-Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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