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ROZEBRAC POKRYCIE 7 PAPY , ZDEMONTOWAC OKNA | DRZWI e
ZDEMONTOWAC WEWNETRZNE OKEADZINY SCIENNE | PODEOGOWE, ROZEBRAC PLAC B NOWY, BN, SKRUSZYCCWKONAC KORYTO POD
ODCIAC INSTALACJE C.0O. , INST,KAN | WODNA ORAZ ELEKTRYCZNA, PODBUDOWE 7 GRUZU GLEBOKOSCI 30cm, ULOZYC PODBUDOWE S,
ROZEBRACISTIIEIRCA DOBURONE Wi APUSAVE T Z GRUZD CEGLANO-BETONDWE GO WYLAC PLAC BETONOWY Z BETONU C20/25
MATERIALY ZROZBIORKI SKRUSZYC W POBLIZU MIEJSCA ROZBIORKI ZBROJONEGO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM , BETON UTWARDZONY
LUWAGAZ . UWAGAS
ZDEMONTOWAC SKRZYDLA | FUTRYNY DRZWIOWE : ¢
ZAMUROWAC OTWORY DRZWIOWE OD ZEWNATRZ CEGLA KLINKIEROWA, NACIAC BETON W MIEJSCU ROZBIORKI
OD WEWNATRZ PUSTAKAML 7 BET KOMORKOWEGO UWAGAG o
SLX%KAOQNAC SCIANE OD WEWNATRZ TYNKIEM CEMENTOWO-WAP. WYMIENIC BRAME WJAZDOWA DO BUDYNKU, OBROBIC OSCIEZA
WYKUC BRUZDY NA NADPROZA STRUNOBETONOWE —l .
ZAMONTOWAC NADPROZA  WYKUC OTWOR OKIENNY. WYMIENIC DRZWI ZEWNETRZNE DO BUDYNKU, OBROBIC OSCIEZA
OTYNKOWAC OSCIEZA , ZAMONTOWAC OKNO WRAZ Z PARAPETAMI UWAGA 11
UWAGA4 LMAGALT )
ZAMONTOWAC SCIANY DZIALOWE 7 PLYT, GKBI NA RUSZCIE STALOWYM OCZYSCIC BRAME Z RDZY, POMALOWAC FARBA "ELASTOMETAL" 2KROTNIE
UD 100, PRZESTRZENT RUSZTU UL 0ZYC WELNE MINERALNA, NARUSZCIE UWAGA 12
FOLIE PAROSZCZELNA USTAWIC RUSZTOWANIE , OCZYSCIC Z RDZY WSZYSTKIE KRATY NAPARTERZE ,
slanl ) ) POMALOWAC FARBA "ELASTOMETAL" 2-KROTNIE

0ZEBRAC MURKI _SCHODY - ZDEMONTOWAC PODNOSNIK X .

RO B2 S EETLE O SANONTSH A MR QKACH, Sotoamiac ¢

. OBUDOWAC SCIANE PLYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM Z PROFILI UDEO
SCIANIE ULOZYC IZOCACUE PIONOWA ZASYPAC GTWOR GRUZEM [ UTWARDZIC POMIEDZY RUSZTEM ULOZYC WEENE MINERALNA gr 15¢m, NARUSZOE

UMRGAD ) PRZYKLEIC FOLIE PAROSZCZELNA
ROZEDRAC OPSKE BETONOWA . BETON SKRUSZYC, WYKONAC KORYTO POD
PODBUDNIVE Z GRUZU GLEBOKDSCI 20cm | SZEROKOSCI 120cm , UEOZYC PODBUDOWE
Z GRUZU CRGLARIO-BETONDWE GO WYLAC OPASKE BETONOWA GRUBOSCL12cm
7 BETONU CX25 ZBROJONEGO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM | DYLATACJE CO 5m
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UWAGA 14
OCZYSCIC PODLORZE , ZAGRUNTOWAC, WYLAC MASE SAMOPOZIOMUJACA

PRZYKLEIC WYKLADZINE PCV, WYWINAC COKOLY

UWAGA15

PODWIESIC SUFIT Z PLYT GKBI NA RUSZCIE STALOWYW, NA RUSZCIE ULOZYC WELNE
SZKLANA gr. 20cm , DO RUSZTUPRZYKLEIC FOLIE PAROSZCXZELNA

UWAGA 16 o

WYKONAC IZOLACJE Z PLYNNEJ FOLII 2 KROTNIE, WKLEIC TASMY USZCZELNIAJACE
ULOZYC PLYTKI 60X30 POLOZYC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIAZ PRYSZNICEM

W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH DO WYS. 2m

UWAGA17 )

OCZYSCIC PODLOZE , ZAGRUNTOWAC, WYKONAC IZOLACJE Z PLYNNEJ FOLII 2-KROTNIE
WKLEIC TASMY USZCZELNIAJACE, ULOZYC PLYTKI GRESOWE SZKLIWIONE 60x30CM WRAZ
Z COKOLEM WYSOKOSCI 8cm

LUWAGA1S

NAD SUFITEM POPROWADZIC PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR "Spiro" 125mm
PRZEWODY ZAKONCZYC ANEMOSTATAMI WYWIEWNYMI | WYRZUTNIA WENTYLACJI NA
SCIANIE ZEWNETRZNEJ, PRZEKUC OTWOR PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA NA KANAE WENT.

WAGA 19
WYMIENIC POKRYWE NASTUDZIENNA ZELBETOWA ZWEAZEM OKRAGLYM TYPU LEKKIEGO

P
POMIESZCZENIA , OCZYSCIC WOLNA POSADZKE, ZAGRUN

RZEWIEZC RECZNYM WOZKIEM DO PALET PALETY Z MATERIALEM NA JEDNA STRONE,
| \ TOWAC WYLAC MASE
SAMOPOZIOMUJACA  POMALOWAC FARBA DO BETONU 3V3 DWUKROTNIE, PRZESUN,
PALETY

AC
NA WYKONANA POSADZKE, CZYNNOSCI POWTORZYC NA POZOSTALEJ POWIERZCHNI
UWAGA 21
OCZYSCIC TEREN Z RESZTEK GRUZU PQ ROZBIORCE , PRZYWIEZC ZIEMIE URODZAJINA ,
ROZSCIELIC ZIEMIE, UWALOWAC , POSIAC TRAWE
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Nacigcia betonu
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OSNIK POLACZYC KANAL WENTYLACY.NY Z OKNEM | USZCZELNIC
NA| 2 KRATY NA OKNACH

10  ZAMONTOWAC OKNA, KRATY, .

OWA 7 SZLAMU US7C7Z. ZASYPAL OTWOR GRUZEM| UTWARDZIC

ZCEGLY KLINKIEROWE]

UDYNKU, OTYNKOWAC OSCIEZA

ROZEBRAC FUNDAMENTY BUDYNKU . ROZPLANTOWAC | NAWIEZC ZIEMI, POSIAC TRAWE
UWAGA4

OSTROZNIE ROZEBRAC BARIERKE , ROZEBRAC CZESC MURU DO PEKNIECIA, WYMUROWAC
Z PUSTAKOW BETONOWYCH MUREK NA WYSOKOSC 85CM. WSTAWIC ZDEMONTOWANA
BARIERKE. ZAKOKNCZYC MUREK DASZKIEM BETONOWYM SYSTEMOWYM OGRODZENIOWYM
WYKONAC TYNK CEMENTOWY NAMURKU

OCZYSCIC Z RDZY WSZYSTKIE KRATY OKIEN PIWNICZNYCH
POMALOWAC FARBA "ELASTOMETAL" 2-KROTNIE, WYMIENIC WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE
WAGA 6

ZED ZASYPANIEM ZAGEEBIENIA WYPROWADZIC PRZEWOD WENTYLACYJNY 65x45cm
0 POZIOMU J KRAWEDZI OKNA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

105
105

Nr pom. Przeznacz. Pow. [m?] Rodzaj posadzki Wys. [m]
1 Magazyn 24,94 beton 4,33
2 Magazyn 20,11 beton 4,33
3 Magazyn 20,11 beton 4,33
4 Magazyn 12,92 beton 4,33
5 Magazyn 93,48 beton 4,33
6 Magazyn 91,08 beton 4,33
7 Magazyn 93,44 beton 4,33
8 Magazyn 126,01 beton 4,33
KL Klatka schodowa 59,67 lastryko

RAZEM 541,76

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICA

Nr pom. Przeznacz. Pow. [m?] Rodzaj posadzki Wys. [m]
01 Kottownia 134,67 beton 8,35
02 tzzrg;?cs:s;e”'e 24,94 beton 3,8
03 Magazyn 20,11 beton 3,8
04 Magazyn 138,80 beton 8,35
05 Magazyn 20,11 beton 3,8
06 Magazyn 140,61 beton 8,35
07 Magazyn 108,19 beton 3,8
08 Magazyn 91,08 beton 3,8
09 Magazyn 93,44 beton 3,8
010 Magazyn 9,00 beton 3,8
011 Magazyn 68,63 beton 3,8
KL Klatka schodowa 59,67 lastryko -

RAZEM 909,25

I
&
’ LEGENDA
owacA 1 SCIANY WYBURZANE
ZAMUROWANIA OTWOROW
BRZWIOWYCH
NOWE SCIANY
uwacas

uwaca?

[

UwAGAS

105
105

GARNIZON ZAGAN

R.Z.1I. Zielona Goéra

UL. Bolestawa Chrobrego 7
65-043 Zielona Géra

PROJEKT WYKONAWCZY-PARTER, PIWNICA
W BUD NR 122 w m. NOWOGROD BOBRZANSKIM

architektoniczno - budowlana

skala 1:20

autor opracowania:

uprawnienia:

podpis data nrrys.

Mariusz WOtLK

W1



http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

