Zatgcznik numer 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zadanie pn.:
»Naprawa przepompowni sciekéw w kompleksie wojskowym w m. Jamy gm. Rogézno”.

Wymiana dwéch pomp zatapialnych z oprzyrzadowaniem w przepompowni s$ciekow
oraz wykonanie nowej szafy zasilajgco-sterownicze w kompleksie wojskowym w m. Jamy
gm. Rogdzno.

MIEJSCE WYKONANIA USLUGI
Przepompownia sciekéw w m. Jamy gmina Rogo6zno, dz. nr 3071/4

WYKONANIE OBEJSCIA REMONTOWEGO

Zamawiajacy nie posiada mozliwosci technicznych zamkniecia doptywu sciekdw surowych
do przepompowni.

W czasie wykonywania prac remontowych w pompowni, nalezy zapewni¢ ciggty odbior
naptywajacych sciekdéw.

Zakres czynnosci:

— przewietrzenie komory pompowni celem usuniecia szkodliwych gazow,

— zalozenie korka pneumatycznego na doptywie $ciekdw do komory pompowni,

— wykonanie obejscia remontowego, od studni rewizyjnej kolektora przed komorg mokrg
pompowni do rurociggu ttocznego przed zasuwg odcinajgca,

— rozszczelnienie rurociggow ttocznych w przepompowni celem ich opréznienia
i odpompowanie medium,

— wykonanie dekontaminacji komory mokrej przepompowni.

DEMONTAZ URZADZEN W KOMORZE PRZEPOMPOWNI

Zakres czynnosci:

— Wykonawca dokona demontazu istniejgcych pomp i przekaze je Zamawiajgcemu,

— Wykonawca dokona demontazu istniejgcych prowadnic,

— Wykonawca dokona demontazu istniejgcych rurociggow ttocznych w komorze pompowej,
w komorze technicznej i komorze pomiarowe;.

WYMIANA POMP

Wykonawca dostarczy dwie nowe pompy wraz z oprzyrzadowaniem, odpowiadajgce
parametrom technicznym dla transportu Sciekow rurociggiem ttocznym z przepompowni
sciekow do studni rozpreznej gminnej oczyszczalni sciekéw w Gardei.

Na powyzsze oprzyrzgdowanie sktadajg sie:
stopy sprzegajace,

dzwignice,

punkty mocowania dzwignic,

prowadnice rurowe.
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Zatgcznik numer 1 do SWZ

Wymagania dotyczgce parametrow pomp:

pompy powinny by¢é pompami Sciekowymi, zatapialnymi, o swobodnym przelocie
i posiadac wirnik o podwyzszonej odpornosci na zatykanie utwardzony min. HRC 55,
moc pompy max. 11 kW,

tryb pracy: praca ciggta,

rodzaj rozruchu: bezposredni,

wydajnos¢ pomp: pompy muszg gwarantowaé transport w rurociggu ttocznym
zanieczyszczenh spotkanych w $ciekach,

wysokos¢ podnoszenia: Zamawiajgcy nie dysponuje rzednymi geodezyjnymi uktadu
ttocznego,

obudowa pompy powinna by¢ wykonana z zeliwa,

wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

uszczelnienia mechaniczne pompy wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé zgodne
Z obowigzujgcymi normami,

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, zasilany prgdem
zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

silnik pompy powinien posiada¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika,

silnik pompy powinien posiadac¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajgcy pompe
od zasilania w przypadku przecigzenia silnika,

pompa powinna posiada¢ ptaszcz chtodzacy,

pompa powinna by¢ wyposazona w kabel zasilajgcy o dlugosci pozwalajgcej na swobodne
podtgczenie do zrodta zasilania,

wszystkie sruby, nakretki i podktadki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Informacja o istniejgcym uktadzie hydraulicznym:

rodzaj Sciekow: scieki komunalne surowe z kanalizacji ogolnosptawnej z duzg zawartoscig
piasku i czesci wtoknistych, podczyszczone jedynie na kracie koszowej,

maksymalny chwilowy doptyw $ciekéw: brak danych. , Scieki do przepompowni przesytane
sg z kierunku kompleksu wojskowego, osiedla mieszkalnego oraz zabudowan biurowo-
warsztatowych nadlesnictwa,

wysokos¢ pionu w przepompowni: 3,0 m,

dtugosc rurociggu ttocznego za przepompownia: 2050 mb,

Srednica pionu ttocznego w przepompowni: DN100 stal nierdzewna,

$rednica rurociggu ttocznego za przepompownig: PCV 110, PP 100, DN100 stal,
geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: brak danych,

rodzaje oporéw: zasuwa krotka DN100, zawdr przelotowy pomiarowy DN100, zawor
odcinajgcy DN100 szt.2, zawér zwrotny DN100 szt.2, studnie rewizyjne szt. 17, kolano
900 szt. 6.

URUCHOMIENIE PRZEPOMPOWNI
Zakres czynnosci:

Wykonawca dostarczy oferowane pompy na miejsce ich montazu,
Wykonawca dokona montazu dwéch nowych pomp z kolanami sprzegajgcymi i wykona
wszystkie prace instalacyjne,
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— Wykonawca wykona nowe przewody ttoczne w komorach przepompowni z rur DN100
ze stali nierdzewnej gat. AlSI 304L, wszystkie potgczenia kotnierzowe PN16,

— Woykonawca dokona montazu prowadnic pomp z rur fi 50 ze stali nierdzewnej AlSI 304L
Z usztywnieniem wspornikami posrednimi i wykona wszelkie prace instalacyjne,

— Wykonawca zamontuje dwa nowe kotnierzowe zawory zwrotne DN100,

— Wykonawca zamontuje dwa nowe kotnierzowe zawory odcinajgce DN100,

— Wykonawca zamontuje nowg zasuwe kotnierzowg DN100 z kotem recznym,

— Wykonawca wykona szczelne przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane,

— Wykonawca zamontuje dwie nowe drabiny wtazowe (jedna dtugosci 5m, druga dtugosci
2m) wykonane z aluminium w komorze sciekowej o0 szer. do 40 cm z antyposlizgowymi
stopniami,

— Wykonawca dwukrotnie pomaluje farbg podkfadowg okretowg podest roboczy wraz z
balustrada,

— Wykonawca zamontuje powierzony przez Zamawiajgcego kotnierzowy zawor pomiarowy
wraz urzgdzeniem pomiarowo- rejestrujgcym,

— przed dokonaniem uruchomienia pomp Wykonawca dokona sprawdzenia poprawnosci
wykonania wszystkich elementéw z zakresu rob6t montazowych i instalacyjnych,

— Wykonawca dokona uruchomienia pomp, wszystkie elementy systemu powinny pracowac
w nastawie recznej i automatycznej,

— Wykonawca przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie wyznaczonych przez
Zamawiajgcego pracownikow z zakresu obstugi zainstalowanych urzadzen.

WYMIANA SZAFY STEROWNICZEJ
Zakres czynno$ci:
— Wykonawca dokona demontazu istniejgcej szafy zasilajgco-sterowniczej
— Wykonawca wykona nowg szafe zasilajgco-sterowniczg na cokole fundamentowym,
do ktérej podtgczy uktad pompowy, zespdt wentylatorédw wyciggowych przepompowni
oraz oswietlenie zewnetrzne terenu przy przepompowni
— Wykonawca wykona w nowej konstrukcji urzgdzenia zabezpieczajgco-sterujgce takie jak:
e zabezpieczenie zwarciowe
e zabezpieczenie przecigzeniowe
e Zzabezpieczenie przed pracg ,na sucho”
e zabezpieczenie przed wzrostem temperatury uzwojenia silnika (czujnik zamontowany
W uzwojeniu)
e zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika (czujnik zamontowany w zespole
pompowym)
e zabezpieczenie przed porazeniem elektrycznym (wytgcznik réznicowo- prgdowy)
¢ diody informujgce o przyczynie awarii
e sonda hydrostatyczna lub tgczniki ptywakowe
e przetgcznik trybu pracy pomp ,Automat-Reczne”
e przyciski Start-Stop sterujgce pracag zespotéw pompowych w trybie recznym
o uktad SOFT-START dla miekkiego rozruchu zespotéw pompowych
o Swietlno- dzwiekowy sygnalizator awarii
o uktad podtrzymania napieci dla sygnalizacji Swietlno-dzwiekowej
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e podigczenie monitoringu pracy pomp do istniejgcego systemu powiadamiania
w kompleksie wojskowym

WYKAZ MATERIALOW DO NAPRAWY SYSTEMU POMPOWEGO

pompa z oprzyrzgdowaniem wraz z prowadnicami — 2 kpl.,

zawor zwrotny kotnierzowy DN100 — 2 szt.,

zawor odcinajgcy kotnierzowy DN100 — 2 szt.,

zasuwa kotnierzowa DN100 z kotem recznym — 1 szt.,

rurocigg DN100 ze stali AlISI 304L z potgczeniami kotnierzowymi — 10,40 m,
szafa zasilajgco- sterownicza — 1 kpl.,

drabina wlazowa aluminiowa — 2 szt.

WYMAGANE DOKUMENTY, KTORE DOSTARCZY WYKONAWCA

karty katalogowe oferowanych urzagdzen w jezyku polskim,
instrukcje montazu w jezyku polskim,

instrukcje obstugi i eksploatacji pomp w jezyku polskim,
atesty i deklaracje zgodnosci zaoferowanych pomp,
protokoty pomiaréw elektrycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCJI
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamowienia nie krétszy niz 24 miesigce, liczac
od dnia bezusterkowego odbioru.

CZAS REALIZACJI
60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

RYSUNKI PRZEDSTAWIAJACE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW W FORMIE ZALACZNIKA

Przepompownia Jamy - schemat,
Przepompownia Jamy - przekrdgj.
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