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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiot inwestycji.
Stan istniejacy.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
a. Projektowana zabudowa
b. Planowane przytacza i uzbrojenie:
c. Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej:
d. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a. Zapotrzebowanie na wode
b. Bilans sciekow
c. Bilans wdd deszczowych
d. Dobdr i parametry techniczne zrodta ciepta
e. Zasilanie budynku w energie elektryczna
f. Obstuga telekomunikacyjna
5. Zestawienie powierzchni
6. Informacje i dane:
a. Informacja o ograniczeniach i zakazach wynikajacych z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
b. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej.
c. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gorniczego.
Wptyw inwestycji na srodowisko.
Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub
robét budowlanych.
Obszar oddziatywania.
Uprawnienia, zaswiadczenia i oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoéch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna Obiekt
zlokalizowany bedzie na dziatce przy ul. Rataja w Ladku Zdroj na dziatce o nr ew.
285/10, obreb 0003 - Stare Miasto, ktdra jest wtasnoscia Inwestora.

2. Stan istniejacy.

Dziatka zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze publicznej, nie ma
istniejacego zjazdu. Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie parterowy obiekt
budowlany przeznaczony do rozbiérki. Teren nieruchomosci jest nieutwardzony,
porosniety zielenia niska i wysoka. Na terenie znajduja sie instalacje podziemne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

a. Projektowana zabudowa

Przy wschodniej granicy dziatki zostaty zaprojektowane dwa trzykondygnacyjne
budynki mieszkalne wielorodzinne.

Budynki beda posiadaty identyczng forme oraz uktad wewnetrzny. Zostang
posadowione naroznych poziomach zew wzgledu na 1stn1echy uktad terenu. Na
potnocy zaprojektowano budynek A na potudniu znajduje sie budynek B.

Budynki posiadaja zwarta bryte na planie prostokreslnego wielokata i dwuspadowy
dach z lukarnami. Budynki nie sa podpiwniczone. W potudniowo zachodnim
narozniku dziatki zaprojektowany zostat parking wielostanowiskowych.

Budynki zlokalizowane sa w odlegtosci mniejszej niz 6m od lini rozgraniczajacej na
co, zarzadca drogi gminnej - wyraza zgode. Decyzja zarzadcy drogi bedzie
zatacznikiem do projektu.

W centralnej czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw. Potnocna strona dziatki
przeznaczona jest na cele rekreacyjne.

b. Planowane przytacza i uzbrojenie:

Przedmiotowa nieruchomos¢ zaopatrzona bedzie w media z przytaczy miejskich, na
warunkach okreslonych przez gestorow sieci. Budynek przytaczony bedzie do
miejskiej sieci elektro-energetycznej, do miejskiej sieci wodociagowej oraz
miejskiej sieci cieptowniczej. Odprowadzenie s$ciekéw bytowych i deszczowych
odbywac sie bedzie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacza wg
oddzielnych opracowan.

c. Obstuga komunikacyjna i dostep do drogi publicznej:

Wjazd na dziatke odbywac sie bedzie projektowanym zjazdem zwyktym z ul. Rataja
(droga publiczna) - wg odrebnego opracowania. Na terenie nieruchomosci
przewiduje sie miejsca postojowe zewnetrzne w liczbie 42 szt, (w tym 2 dla
niepetnosprawnych).

Dostep pieszych do budynku projektowanego ciagiem pieszym o szerokosci 1,5m,
prowadzonym od strony wjazdu.

Do projektowanego budynku zaprojektowano gtowne wejscie od strony
wschodniej, zapewniajace bezkolizyjny dostep dla niepetnosprawnych bezposrednio
z poziomu chodnika. Ze wzgledu na réznice wysokosci w terenie zostaty
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zaprojektowane pochylnie terenowe oraz schody zapewniajace dojazd do parkingu
naziemnego oraz do budynkow.

d. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Inwestycja wpisuje sie w istniejacy uktad terenu. Projektowane rzedne nawiazuja
do istniejacych poziomoéw. Teren opada w kierunku potnocnym. Parking zostat
zaprojektowany w uktadzie schodkowym. R&znic pozioméw terenu zostaty
zniwelowane za pomoca murkoéw oporowych. W przypadku roznicy poziomow
wiekszej niz 50 cm nalezy zamontowac balustrady o wysokosci min 110 cm.

Na terenie zaprojektowano uktad sciezek zapewniajacy komunikacje. Wody
opadowe ze sciezek odprowadzane sa powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadku na sciezce. Nachylenie podtuzne $ciezki wynosi maksymalnie 5%. Wszystkie
sciezki piesze umozliwiaja poruszanie sie osobom niepetnosprawnym. Nie ma
koniecznos$ci projektowania pochylni dostosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

W centralnej czesci dziatki zaprojektowano strefe rekreacji o powierzchni
przyblizonej 70 m2 (tym co najmniej 30% tej powierzchni jako biologicznie czynna)
oraz plac zabaw, opolu powierzchni 40,52 m2 - spetniajac warunek postawiony w
UST 7. PKT 1. § 40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Pozostate warunki dotyczace projektowania placu zabaw przy zespole
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zawarte w wyzej wymienionym

paragrafie, w szczegodlnosci dotyczace odlegtosci, nastonecznienia i dostepnosci sa
spetnione. 30% powierzchni placu projektuje sie jako powierzchnie biologicznie
czynna.

W potnocnej czesci dziatki. W zwiazku z kolizja planowanej inwestycji z istniejacym
drzewostanem uzyskano zgode na wycinke drzew. Na terenie zaprojektowano
nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzja OSR.613.368.2024.RL1 zdania 02.12.2024r.

Na terenie nieruchomos$ci zaprojektowano ogrody deszczowe w celu
retencjonowania i systematycznego odparowania wod opadowych.

4, Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a. Zapotrzebowanie na wode

BUDYNEK A
Woda dostarczana bedzie do celow socjalno - bytowych z sieci miejskiej (przytacze
wg odrebnego opracowania).

Zapotrzebowanie dobowe na wode -QN =160 l/mieszk.
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej -Nd=1,3
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -Nh =1,4
Czas korzystania z wody w dobie - 18 godz
Liczba mieszkancow - 50 osob

Obliczenie $redniego dobowego zapotrzebowania na wode
Qsr db = 50mieszk. x 0,160 m3/miesz. db = 8,00m3/db

Obliczenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qmax. db =. Qsr. db. x Nd = 8,00 x 1,3 = 10,4 m3/db
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Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
= (Qmax.. db. x Nh)/18= (10,4 x1,4) / 18 =0,81m3/h

Qmax. h

Obliczenie sekundowego zapotrzebowania na wode zgodnie z PN-92/B-01706

Przeptyw obliczeniowy

rodzaj iloéé normatywny wyptyw wody | normatywny wyptyw wody suma
przyboru zimnej cieptej

dm3/s dm3/s dm3/s
umywalka 21 |0,07 0,07 2,94
zlew 20 0,07 0,07 2,80
miska
ustepowa 20 0,13 2,60
natrysk 20 10,1 0,1 4
pralka 20 /0,25 5,0
zmywarka 20 10,15 3,0
wanna 0,15 0,15 0
Zzawor
czerpalny 2 0,15 0,3

suma qn 20,64

0,21
g=17+(Xa) -07

0,21
g=17« (Z 20,64) ~0,7
dm®

S

g =251

BUDYNEK B

Woda dostarczana bedzie do celow socjalno - bytowych z sieci miejskiej (przytacze

wg odrebnego opracowania).

Zapotrzebowanie dobowe na wode
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej
wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej
Czas korzystania z wody w dobie

Liczba mieszkancow

-QN =160 l/mieszk.
-Nd=1,3
-Nh=1,4
- 18 godz
- 50 os6b

Obliczenie sredniego dobowego zapotrzebowania na wode

Qsr db = 50mieszk. x 0,160 m3/miesz. db = 8,00m3/db
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Obliczenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qmax. db =. Qsr. db. x Nd = 8,00 x 1,3 = 10,4 m3/db

Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
Qmax. h = (Qmax.. db. x Nh)/18= (10,4 x 1,4) / 18 = 0,81m3/h

Obliczenie sekundowego zapotrzebowania na wode zgodnie z PN-92/B-01706

rodzaj .y normatywny wyptyw normatywny wyptyw wody
przyboru flosc wody zimnej cieptej Suma
dm3/s dm3/s dm3/s
umywalka 21 0,07 0,07 2,94
zlew 20 0,07 0,07 2,80
miska
ustepowa 20 0,13 2,60
natrysk 20 0,1 0,1 4
pralka 20 0,25 5,0
zmywarka 20 0,15 3,0
zawor
czerpalny 2 0,15 0,3
suma gn 20,64

PrPrzeptyw obliczeniowy

0,21
q:1,7 O(an> —0,7
0,21
g=17+ (Z 20,64) ~0,7

g =251

SUMA BUDYNKOW A I B

Zapotrzebowanie dobowe na wode -QN =160 l/mieszk.
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej -Nd=1,3
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -Nh =1,4

Czas korzystania z wody w dobie - 18 godz

Liczba mieszkancow - 100 os6b

Obliczenie sredniego dobowego zapotrzebowania na wode
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Qsr db = 100mieszk. x 0,160 m3/miesz. db = 16,00m3/db

Obliczenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qmax. db =. Qsr. db. x Nd = 16,00 x 1,3 = 20,80 m3/db

Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
Qmax. h = (Qmax.. db. x Nh)/18= (20,80 x 1,4) / 18 = 1,62m3/h

Obliczenie sekundowego zapotrzebowania na wode zgodnie z PN-92/B-01706

rodzaj . normatywny wyptyw normatywny wyptyw wody
przyboru ilosc wody zimnej cieptej Suma
dm3/s dm3/s dm3/s
umywalka 42 0,07 0,07 5,88
zlew 40 0,07 0,07 5,6
miska
ustepowa 40 0,13 5,2
natrysk 40 0,1 0,1 8
pralka 40 0,25 10
zmywarka 40 0,15 6
zawor
czerpalny 4 0,15 0,6
suma gn 41,28

Przeptyw obliczeniowy

g=17 -(an>0 _07

b. Bilans sciekow

BUDYNEK A

Wyznaczenie ilosci sciekow sanitarnych.

Przyjeto ilosc sciekow rowna 100% zapotrzebowania na wode.

Q¢r.ab = 8,00m3/db
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Q,max.db = 10,4 m3/db
Qmaxh = 0,30 m3/h x 0,95= 0,81m3/h

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych rownowaznikow odptywu dla
weztow sanitarnych w budynku A

Rodzai punktu Odptvw llo$¢ punktow Suma
P : s | s Pty odprowadzajacyc wyptywow
odprowadzajacego scieki | jednostkowych h jednostkowych
[-] dm3/s [-] dm3/s
Natrysk z korkiem 0,8 20 16
Pralka automatyczna do
12 kg 1,5 20 30
Umywalka 0,5 21 10,5
Ustep ze zbiornikiem 9,0
( 2,5 20 50
Wpust podtogowy dn 100 2 2 4
Zlew kuchenny 0,8 20 16
Zmywarka (domowa) 0,8 20 16
SUMA 142,5

Ilos¢ sciekow obliczono wedtug wzoru:

g=k o/ ZDU [dm3/s]

w ktorym:

k - wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5
DU - odptyw jednostkowy

qs =5,97 dm3/s

Scieki sanitarne beda miaty wytacznie charakter éciekéw bytowo - gospodarczych i
nie bedg przekraczaty dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

BUDYNEK B

Wyznaczenie ilosci sciekow sanitarnych.

Przyjeto ilos¢ sciekdow rowna 100% zapotrzebowania na wode.
Qir.ab = 8,00m3/db

Qmax.db = 10,4 m3/db

Qmaxh = 0,30 m3/h x 0,95= 0,81m3/h
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Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych rownowaznikow odptywu dla
weztow sanitarnych w budynku A

. llo$¢ punktow Suma
d R°d§aj 'punktu’ ieki | ied Od%l(yw h odprowadzajacyc wyptywow
odprowadzajacego $cieki | jednostkowyc h jednostkowych
[-] dm3/s [-] dm3/s
Natrysk z korkiem 0,8 20 16
Pralka automatyczna do
12 kg 1,5 20 30
Umywalka 0,5 21 10,5
Ustep ze zbiornikiem 9,0
( 2,5 20 50
Wpust podtogowy dn 100 2 2 4
Zlew kuchenny 0,8 20 16
Zmywarka (domowa) 0,8 20 16
SUMA 142,5

Ilos¢ sciekdw obliczono wedtug wzoru:

q==k e/ ZDU [dm3/s]

w ktorym :

k - wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5
DU - odptyw jednostkowy

gs =5,97 dm3/s

Scieki sanitarne beda miaty wytacznie charakter $ciekéw bytowo - gospodarczych i
nie beda przekraczaty dopuszczalnych stezen zanieczyszczen.

SUMA BUDYNKU Al B

Wyznaczenie ilosci $ciekow sanitarnych.

Przyjeto ilosc sciekow rowna 100% zapotrzebowania na wode.
Qir.db = 16,00m3/db
Qmax.db = 20,80 m3/db
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Qmaxh = 0,30 m3/h x 0,95= 1,62m3/h

Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych rownowaznikéw odptywu dla
weztow sanitarnych w budynku A

. llos¢ punktow Suma
d ROdjaJ .punktu, ieki | ied Od%l(yw h odprowadzajacyc wyptywow
odprowadzajacego scieki | jednostkowyc h jednostkowych
[-] dm3/s [-] dm3/s
Natrysk z korkiem 0,8 40 32
Pralka automatyczna do
12 kg 1,5 40 60
Umywalka 0,5 42 21
Ustep ze zbiornikiem 9,0
( 2,5 40 100
Wpust podtogowy dn 100 2 4 8
Zlew kuchenny 0,8 40 32
Zmywarka (domowa) 0,8 40 32
SUMA 285

Ilos¢ sciekéw obliczono wedtug wzoru:

q==k e/ ZDU [dm3/s]

w ktorym :

k - wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5

DU - odptyw jednostkowy

gs = 8,44 dm3/s

c. Bilans wod deszczowych

Wody opadowe beda kierowane do 4 bezodptywowych zbiornikow, 12 m3 kazdy, i
beda wykorzystywane na potrzeby podlewania zieleni.

Wymiary pojedynczego zbiornika: 240 x 350 x 170.

Przyjete do obliczen wspotczynniki sptywu:

» Wch = 0,9 - wspotczynnik sptywu dla nawierzchni chodnikow, jezdni

» Wch = 0,8 - wspotczynnik sptywu dla dachéw o nachyleniu ponizej 150

Zlewnia:
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« powierzchnia jezdni, parkingdw, chodnikow Fj = 1488 m2
» powierzchnia zabudowy Fd = 846 m2

» Catkowita zlewni F =2334 m2

« Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni F:
F=Fj-Wj+Fch-Wch=1488 x 0,9 + 846 x 0,8 = 2016 [m2]

Przeptyw obliczeniowy ze zlewni:
qd1 =0,2016 ha x 220 l/s ha = 44,35 l/s

Ilos¢ wod opadowych z deszczu nawalnego trwajacego 15 minut:
4435 x 15 x60s =39,92 m3

Przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 20%
Wymagana pojemnosc zbiornikow: 47,90 m3.
d. Dobor i parametry techniczne zrédta ciepta

Budynek A

Dla budynku przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegélnych
pomieszczen. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku A wynosi Q = 49 kW

Zrodtem ciepta w budynku bedzie projektowany wezet cieplny kompaktowy
zlokalizowany w pom. wezta na parterze budynku. Projektuje sie instalacje o
parametrach: 70/500C. Ztad: woda. Wstepny podgrzew cieptej wody uzytkowej
bedzie sie odbywat przez powietrzng pompe ciepta. Ciepta wody uzytkowa
dogrzewana bedzie przez wezet ciepta.

Budynek B

Dla budynku przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegélnych
pomieszczen. Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku B wynosi Q = 49 kW

Zrodtem ciepta w budynku bedzie projektowany wezet cieplny kompaktowy
zlokalizowany w pom. wezta na parterze budynku. Projektuje sie instalacje o
parametrach: 70/500C. Ztad: woda. Wstepny podgrzew cieptej wody uzytkowej
bedzie sie odbywat przez powietrzng pompe ciepta. Ciepta wody uzytkowa
dogrzewana bedzie przez wezet ciepta.

e. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Projektowane budynki zasilane beda w energie elektryczna z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia Tauron Dystrybucja. Do kazdego z budynkow
doprowadzona bedzie niezalezna linia kablowa nN ze ztacza kablowego
zlokalizowanego w granicy dziatki.

f. Obstuga telekomunikacyjna

Projektowane budynki obstugiwane beda przez lokalnych providerow dostepu do
sieci internetowej i telewizji kablowej oraz telekomunikacji. Na podstawie
szczegotowych umow i ustalen technicznych, budynki zostana wyposazone w
instalacje oparte na skretkach UTP odpowiedniej kategorii lub/i kablach
koncentrycznych.
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5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki o nr ew. 285/10 4261 m2
Powierzchnia zabudowy 847,44 m? (19,88%)
Budynek A 423,72 m2
Budynek B 423,72m?

Powierzchnia terenu utwardzonego
Powierzchnia ogrodow deszczowych

Powierzchnia biologicznie czynna
W tym

1873,53 m2 (43,97 %)
78,70 m2

1461,29 m2 (34,29 %)

powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw 13,77m2
Powierzchnia placu zabaw tacznie 40,52 m2
Wysokos¢ budynku: 12,00 m
Ilos¢ kondygnacji:
3

Powierzchnia catkowita Budynek A: 1271,25m2
Powierzchnia catkowita Budynek B: 1271,25m2
Poziom posadowienia parteru:

Budynek A +/- 0,00 = 437,07 m n.p.m.
Budynek B +/- 0,00 = 439,37 m n.p.m.

6. Informacje i dane:
a. Informacja o ograniczeniach i zakazach wynikajacych z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwata NR XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Ladka Zdroju z dnia

30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego inwestycja potozna jest w obrebie terenu oznaczonego w planie

symbolem 21 MU - oznaczajacym tereny zabudowy mieszkaniowej oraz
mieszkaniowo - ustugowej.

Zgodnie z § 45 ww. uchwaty:

- tereny 21MU przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniowa Projektowany budynek
mieszkalny wielorodzinny jest zgodny z uchwalonym przeznaczeniem terenu.

- Wskazane sg dachy symetryczne dwuspadowe lub dwuspadowe z naczoétkami o
kacie nachylenia potaci dachowych - 35-450. Zaprojektowano dach o kacie
nachylenia 350 co jest zgodne z zapisami MPZP.

-z dopuszczalnymi odstepstwami dla elementow takich jak elementy
doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrotapy, ganki i garaze, jednak
nie przekraczajacymi kata nachylenia 30-50°, - zaprojektowano zadaszenia o
kacie nachylenia 35° co jest zgodne z zapisami MPZP.

- pokrycia dachowe, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni, brazu i szarosci
lub w kolorystyce charakterystycznej dla materiatow naturalnych:

a) z materiatow ceramicznych lub naturalnych,
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b) z materiatéw imitujacych materiaty ceramiczne lub naturalne,

c) z blachodachéwki o wykonczeniu matowym, blachy w rabek lub dachowek
bitumicznych;

Zaprojektowano zadaszenie z blachy trapezowej imitujacej blache na rabek
matowej w kolorze grafitowym co jest zgodne z zapisami MPZP.

- minimalna intensywnos¢ zabudowy: 0,15
- maksymalna intensywnosc¢ zabudowy: 1,0

Projektowana intensywnos¢ zabudowy wynosi :0,60 co jest zgodne z zapisami
MPZP

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni dziatki,
Projektowany wskaznik powierzchni zabudowy wynosi : 19,88 % co jest zgodne z
zapisami MPZP

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dziatki,
Projektowany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi : 34,29 %co jest
zgodne z zapisami MPZP

- maksymalna  wysokos¢ nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12m
Zaprojektowano budynek o wysokosci 3 kondygnacji i 12 m co jest zgodne z
zapisami MPZP

Na terenie zaprojektowano zielen niska oraz wysoka o charakterze towarzyszacym
oraz petnigce funkcje ozdobne.

Miejsca postojowe:

MPZP Ustala minimalng liczbe miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinna - 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny;

Zaprojektowano 40 lokali mieszkalnych (po 20 w kazdym budynku). Na terenie
zaprojektowano 42 miejsca postojowe w tym dwa dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych

Zapisy MPZP s3a spetnione

b. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej.

Zgodnie z MPZP obszar inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony krajobrazu
kulturowego

c. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

d. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowany budynek, ze wzgledu na swoj charakter, posadowienie, program
uzytkowy i wyposazenie, nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, hatasu czy wibracji. Sktadowanie odpadow bytowych odbywac sie
bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych, w specjalnie wyznaczonym miejscu
na terenie posesji. Odpady beda ukcesywnie odbierane przez przedsiebiorstwo
zajmujace sie zbiorka i przetwarzaniem odpadéw komunalnych. Gospodarka wodno
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- Sciekowa oparta o cele socjalno - bytowe wyklucza niekorzystne oddziatywanie na
srodowisko, w tym wody powierzchniowe i podziemne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek sklasyfikowano jako niski (N)- budynek mieszkalny do 4 kondygnacji, w
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (kondyghacje mieszkalne), przyjeta klasg
odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,,D”.

Materiaty uzyte w projekcie musza spetnia¢ wyznaczone klasy odpornosci ogniowej
elementéw zgodnie z zataczona nizej tabela dla odpowiedniej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Klasa

odpornosci

pozarowej | gtdwna konstrukcja | strop $ciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

nosna

”D"

R30 - REI30 EI30

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na
klatke schodowa i dalej na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na klatke schodowa,
zapewniono przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40m.

Drzwi wejsciowe do budynku majg wymagane 120 cm szerokosci przejscia i
otwieraja sie na zewnatrz.

Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL IV wynosi 60m
(w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i dla
projektowanego budynku nie zostaje przekroczona (dtugos¢ drogi ewakuacyjnej
wynosi maksymalnie 43,4 m, w tym 16m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Wszystkie S$ciany zewnetrzne budynku maja na powierzchni wiekszej niz 65%
odpowiednia klase odpornosci ogniowej (El 30 dla klasy ,,D”)

Od strony wschodniej inwestycja graniczy z dziatkami drogowymi,

Brak istniejgcej zabudowy w sasiedztwie projektowanego budynku.

Rodzaj projektowanej zabudowy nie wymaga prowadzenia drogi pozarowej.

Nie ma koniecznosci zapewniania obstugi budynku prze hydranty zewnetrzne. Na
ternie nieruchomosci znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny istniejacy.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub
robét budowlanych.

Projektowany budynek nie ma skomplikowanej formy i nie wymaga
przeprowadzenia robét budowlanych o wysokim stopniu skomplikowania.

Obszar oddziatywania.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego uwzgledniono nastepujace akty prawne:

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)- PB; art. 3 pkt
20): obszar oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu;

* ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.2015.199 j.t.) - PZP;
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* ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.)- DP;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z p6zn. zm.)- WT;

* Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 z p6zn. zm.)- OS;

Odniesienia szczegotowe do przepisow WT:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.
A. Rozdziat 1 ,,Usytuowanie budynku”, §12-13
Budynek zaprojektowano we wschodniej czesci dziatki.
Odlegtosci od granicy dziatki wynosza:
- 3m od strony granicy z ul. Rataja (zgodnie z nieprzekraczalng linig w
MPZP),
- 4 m od strony potudniowej - granicy z dziatka nr 286/2,
- 5,6 m od strony wschodniej - granicy z dziatka 378/2,

Po wschodniej stronie znajduje sie pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny
w odlegtosci ok. 25m.

Budynek nie ogranicza dostepu pomieszczen do naturalnego oswietlenia,
zapewnia w pomieszczeniach wymagany czas nastonecznienia, nie zachodzi
zjawisko przestaniania, w zwigzku z czym spetnia §13

Projektowane odlegtosci zabudowy od granicy dziatki nie powoduja
koniecznosci objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

B. Rozdziat 2 ,,Dojscia i dojazdy”, §14-16
Zapewniono dojazd do nieruchomosci projektowanym zjazdem zwyktym
z ul. Rataja; w zwiazku z czym spetnia §14.
Zapewniono wejscie do budynku, dostepne rowniez dla osob
niepetnosprawnych, w zwiazku z czym spetnia §16.

C. Rozdziat 3 o,,Miejscach postojowych dla samochodow osobowych”, §18-21
tacznie na terenie zaprojektowano 42 miejsca postojowe.
Zapewniono 40 miejsc postojowy dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,5x5m w uktadzie prostopadtym do drogi manewrowej oraz 2 miejsca
postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, o wymiarach 3,6xém
w uktadzie rownolegtym do drogi manewrowej

Miejsca parkingowe oddalone sa od granicy dziatki o 6 m, a od okien
projektowanych budynkow o 10m, w zwiazku z czym spetnione sa zapisy
§18-21.

D. Rozdziat 4 o,,Miejscu gromadzenia odpadow statych”, §22,23
Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadow zlokalizowane sa na
parterach budynkow, dostepne z poziomu terenu, wyposazone w wentylacje
mechaniczna, ztaczke do weza oraz kratke Sciekowa. Wejscie do
pomieszczenia do gromadzenia odpadow jest zadaszone w zwigzku z czym
spetnia §22,23.
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E. Rozdziat 5 o ,Uzbrojeniu technicznym dziatki i odprowadzeniu waod
powierzchniowych” §26,28

Dziatka budowlana przewidziana pod zabudowe ma zapewniong mozliwosc
przytaczenia budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, w zwiazku, z czym spetnia §26
Wody opadowe odprowadzane sa do zbiornikow retencyjnych i
odparowywane stopniowo poprzez zastosowanie ogrodow deszczowych. Co
spetnia zapisy §28 pkt.1

F. Rozdziat 8 o,,Zielen i urzadzenia rekreacyjne §40
Na terenie zaprojektowano plac zabaw oraz miejsce rekreacyjne oddalone
od okien pomieszczen na pobyt ludzi, miejsc postojowych oraz linii
rozgraniczajacej droge 0 10 m
Co spetnia zapisy 8§40 pkt.4

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rodzaj projektowanego budynku i jego usytuowanie na dziatce nie powoduja
ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek ze wzgledu na przepisy

ppoz.

Zostata przeprowadzona analiza nastonecznia i przestania dla projektowanej
zabudowy, ktora potwierdza, ze projektowane budynki nie oddziatuja na sasiednia
zabudowe. Wymagania odnosnie nastoneczniania i przestaniania zostaty spetnione.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko - nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki
objetej inwestycja.

Budynek nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej
inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne,
miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

Budynek zostat zaprojektowany uwzgledniajac istniejacy stan zagospodarowania
dziatek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego oraz przepisow odrebnych. Projektowany budynek nie ogranicza
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich. Forma architektoniczna, uktad
funkcjonalny oraz uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe nie stanowia
dodatkowych ograniczen w ksztattowaniu nowej zabudowy w sasiedztwie przy
zastosowaniu przepisow odrebnych.

Granica oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza obszar dziatki nr 285/10,
czyli miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej inwestycja zostata
zaprojektowana.
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egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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9. Uprawnienia, zaswiadczenia i oSwiadczenia projektantéw i sprawdzajacych.

OSWIADCZENIE

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT ZESPOLU BUDYNKOW

ADRES INWESTYCJI:

MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZIALCE 285/10
PRZY UL RATAJAW LADKU-ZDROJU

ul. Macieja Rataja, Ladek-Zdroj, dziatka nr

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ew. 285/10, obreb 0003 - Stare Miasto

X1l

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdroj

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

ul. Rynek 31, 57-540 Ladek Zdroj

Super Place spotka z o.0.

Ja, nizej podpisany/a, osSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie

90-251 t6dz, ul. Jaracza 65/12
kuba.nawrot@superplace.team_

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Dominika Leonowicz
upr. nr 19/LO0OKK/2015

Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Agata Wojciechowska

upr. nr LOD/1569/PWQOS/11

Projektant instalacji elektrycznej:

mgr inz. tukasz Kazmierczak

upr. nr LOD/2943/PBE/16

Sprawdzajacy architektury:

mgr inz. arch. Henryk Markiewicz
upr. nr UAN.VI-6/3/117/90

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych:

mgr inz. Agnieszka Patura

upr. nr LOD/5220/PBS/23

Sprawdzajacy instalacji elektrycznej:

mgr inz. Jarostaw Grzelak

nr upraw. 128/02/WL

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Katarzyna Leonowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/LOOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw todzkiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0887.

Czionek czynny od: 21-10-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2024 r. Lodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0887-2YYC-63EY-8DFC-4717

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqczng wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Henryk Stanistaw Markiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN.VI-6/3/117/90,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0465.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-11-2024 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0465-4EB2-CF56-A4A5-C9A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualngq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy

egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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POLSKA
I Z B A

N\Z/4

INZYNIEROW

Q@?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1U5-8SF-4T1 *

Pani Agata CZESZCZYSZYN-WOJCIECHOWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/15/9436/11
adres zamieszkania ul. Wschodnia 14, 99-205 Dalikow

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodniez art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcza zfozenie oswiad ia woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowaine z ozwiadczeniem woli ztozonym w formie pizemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

=

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super

Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqczng wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.

PZ1.3.25/27




Jsuperplace

POLSKA
§| Z B A
= INZYNIEROW

~=
%{ BUDOWNICTWA

/A

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-G4F-WE2-62M *

Pani Agnieszka Patrycja PATURA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0031/24
adres zamieszkania ul. Paradna 45/9, 93-345 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowszne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawno:ci danych w niniejszym zazwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

==

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super

Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqczng wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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POLSKA
\,§| 7 B A
7

; INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-TSE-T1U-UIT *

Pan tukasz KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0141/16

adres zamieszkania ul. Maratoriska 91 m. 60, 94-007 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-02 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Dzwiadczenie woli ziozone w formie elektronicane] jest rownowszne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pizemne;.

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru wenyfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wissciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

-

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqczng wtasnos¢ Inwestora.
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16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2PH-58T-GNS *

Pan Jarostaw GRZELAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3891/03

adres zamieszkania ul. Pienista 41 E m. 25, 94-109 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicane;j jest rownowszne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pizemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenis na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqczng wtasnos¢ Inwestora.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
APZT 0T e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU1:500
APZT 02 oo PZT PLANSZA ZBIORCZA 1:500
A PZT (03 et PZT PRZEKROJ PO1 1:100
SPZT.OT o PROFIL INSTALACJI WODOCIAGOWEJ 1:100
SPZT.02 e PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
SPZT.03 e PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1 1:100
SPIT.04 .o PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2 1:100
SPZT.05 i PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.3 1:100

Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy

egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.
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LEGENDA

285/10 FUMER DZIALKI
ZAKRES OPRACOWANIA
[ A\ /\ NEPRZEKRACZALNA

LINIA ZABUDOWY

D PROEKTOWANE. BUDYNKI
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH UDYNEK AGBGENE SrHOH

|dentyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnejGK.6640.3157.2024 - S Ay
Data wykonania02.11.2024

Jednostka ewidencyjnaidentyfikatomnazwal.gdek-Zdré; - miaéto

Obreb020808_40003Stare Miasto

Dziatka ewidencyjna285/10 AM - 6 |

Skala mapy/1:500

Mapa zasadnicza — uklad PL-ETRF20006.13LF4)5.4.4 | +
Uktad wysoko$ciPL-EVRF2007-NH | 285,/13

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktuafizacji \

LICZBA KONDYGNACJI NADZEMNYCH

PROJEKTOWANY ZJAZD
NA DZIALCE DROGOWEJ 285/3

PROJEKTOWANE
WEJSCE DO BUDYNKU

I Frosxronny wa

PROJEKTONANE WESCE
L[| QS

POMERZCHNA BIOLOGICZNIE CZYNA
P rowerzcing puacy zaeaw

:E:Aﬁtzz%% BIOLOGICZNIE CZYNNA
Nie wyklucza sie istniena innych urzgdzen sieci uzbrojen/a podziemnego nie wykazanych na mapieNie badano KW pod wzgledem ujawnienia stuzebnosci gruntowych [ oo rus s
Przeznaczenie dziatki w mpzp21MU | ] s
|

[ AMERICHNA UTWARDZONA

KOLOWA

(777 NaERzcHA UTWAROZONA
PESZA

QGRODY DESZCZONE
PROJEKTOWANE. STANOWSKO

19 POSTOJOHE O WYMIARACH 2,515,0m
STANOWSKO POSTOJONE
DLA NEPEENOSPRANYCH

39np | 36mi50m

5 Y MIEISCE GROMADZENIA
285/12

:' NADWESZENA/ BALKONY/
ZADASZENA

BALUSTRADA

DRZEWA PRZEZNACZONE
DO WYCINK

DRZEWA PRZEZNACZONE
DO POZOSTAMENIA

JesterﬁW%Wé?ﬂiomy odpowiedzialnosci karnej za zﬁ%Wﬂ@*fa’fszy vych oSwiadczen. 7Oéwi dczam, ze operat-techniczny zaWiAéraJac
|dentyfikator zgloszenia prac geodezyjnychGK.6640.3157.2024 /
Organ stuzby geodezyjnej, ktory oﬁ%wa% zgtoszenieStarosta Kiodzki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacjiP.0208.2024.3042 z dnia 04.11
Wykonawca prac geodezyjnychHENMAR

PROJEKTOWANE DRZEWA
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PROJEKTOWANA LAMPA WYSOKA

B PROJEKTOWANA LAMPA NIKSA

. EUTQT‘&AML?D USUNIECIA )
Mariusz Wnuk — o B
u | L] LuZkaa 1 3 POD NUMEREM P.106103 9.2022.1832
57-300 Kitodzko

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika pracKrzysztof ngézaczkiewic nr uprawnien 9520

UWAGI:
ot 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych opracowan
oy branzowych.
2. Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w porozumieniu z
inwestorem.
3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niescistosci zaprzestac dalszych prac i skontaktowac sie
z projektantem.
4. We wszystkich podanych wymiarach nie uwzglgdniono grubosci
tynkow.
5. Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej na rzucie sa wymiarami
otworu w elemencie prefabrykowanym.

[J]
B Super Place Sp. z o.0.
g Jaracza 65/12
(=% 90-251 Lodz
a kuba.nawrot@superplace.team
Q +48 888 885 800
<~7 PROJEKT:
Signed by / Projekt zespotu budynkéw mieszkalnych

Podpisano przez: wielorodzinnych wraz z niezbedna

infrastruktura techniczng na dziatce 285/10
Krzysztof Matczak _a 2 .
przy ul Rataja w Ladku-Zdroju

Date / Data:
2025-04-08 08:10 | INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdr¢j, ul. Rynek 31, 57-540
Ladek Zdr¢j

BRANZA:
ARCHITEKTURA

Tytut rysunku
Projekt Zagospodarowania Terenu

285/4

i R\ﬁ?/ 4 Projekt Zagospodarowania Terenu

Faza projektu

Projektant:
magr inz. arch. Dominika Leonowicz
8. ) upr. nr 19/LOOK/2015
RiVa 8 Wspoipraca:
o magr inz. arch. Przemystaw Gajowiak
Lo S o .
19 = e e B J Sprawdzajacy:
6419750.00 , e :

mgr inZ. arch. Henryk Markiewicz
upr. nr UAN.VI-6/3/117/90

Skala rysunku Rozmiar arkusza
550 x 420
Nr arkusza Data:

A.PZT.01/35 16 GRUDZIEN 2024
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dziatka sgsiednia 285X 3

drogowa

| dziatka 285/10

@

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych opracowarn
branzowych.

2. Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w porozumieniu z
inwestorem.

3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niescistosci zaprzestac dalszych prac i skontaktowac sig
z projektantem.

4. We wszystkich podanych wymiarach nie uwzgledniono grubosci
tynkow.

5. Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej na rzucie sa wymiarami
otworu w elemencie prefabrykowanym.

[J]
=l Super Place Sp. z 0.0.
g Jaracza 65/12

(=% 90-251 Lodz

a kuba.nawrot@superplace.team

(a¥ +48 888 885 800

PROJEKT:

Projekt zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na dziatce 285/10
przy ul Rataja w Ladku-Zdroju

INWESTOR:
Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdr¢j, ul. Rynek 31, 57-540
Ladek Zdrj

mechanicznie 0/31,5 g
—warstwa z kruszywa s

Konstrukcja jezdni manewrowe]

BRANZA:
ARCHITEKTURA

—warstwa Scieralng z kostki betonowe| w kolorze jasnoszarym gr.8cm
—podsypka cementowo — piaskowa T:
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
r.20cm

Tytut rysunku
PZT Przekroj P01

abilizowanego cementem Rm=2,0MPa gr. 25cm

@

Faza projektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

Teren zielony:.
—zielen

—$cidotka dem
—zlemia urodzajna S0cm
—grunt oczyszczony

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Leonowicz
upr. nr 19/LOOK/2015

Wspoipraca:

mgr inz. arch. Przemystaw Gajowiak
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Henryk Markiewicz
upr. nr UAN.VI-6/3/117/90

Skala rysunku Rozmiar arkusza
1:100 1010 x 297
Nr arkusza Data:

A.PZT.02/ 36 16 GRUDZIEN 2024




o8]

o ch I —_—

:zer];ﬂ Oéwiaﬁéﬁéfﬁ;"ie**operatntechn,igz,gywzawierajac ,,f,m_'mii'sz dokument uzyskat pozytywny wynik-weryfikacji___

()
S E— B Super Place sp. z o.0.
| | e} — ] e ul.Piramowicza 4/27
6419850.00 _— [ — 2 [
| | _— T < =7 kuba.nawrot@superplace.team
|‘ e I . — _— v +
ryfikacjiP.0208.2024.3042 z dnia 04.11.2024-r._ N - S
STUDNIA REWIZYJNA WG PROJEKTU PRZYLACZY PRZYLACZE KANALIZACJ SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKT:
\\\ i1 FURIGH 20 USINEGH _— /ﬁ Projekt zespotu budynkéw
PRZEWOD TLOCZNY WYPROWADZONY PONAD TERE : \ ; - i
£ DO PODLEWANIA OGRODOW DESZCZOWYCH mieszkalnych wielorodzinnych .
NALEZY ZAIZOLOWAC | ZABEZPIECZYC KABLEM GRZEWCZYM al\* M . wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
A= [ass/0_ Jokew ozaa na dziatce 285/10 przy ul Rataja w Ladku-Zdroju
J POMPOWNIA WODY DESZCZOWEJ DO PODLEWANIA OGRODOW DESZCZOWYC ’Wm‘ [ e
| Kiewi oA 9520 Z POMPA ZALEWOWA 3 I/s i - INWESTOR:
0ZaCzKIEWICZ nr uprawnien JBIORNIK DESZCZOWY 12 | =T\ [ ] s rcomno :
c 240 x 350 x 170 | ——JLF S NN e ey ominy Ladel 2dro
Z WELAZEM REWIZYINYM AZUROWYM 60 cm / S 57-540 Ladek Zdroj
POLACZONE RURAMI PVC 8315 i
BUDYNEK A OZNACZENIE BUDYNKOW Tytu* l:ysunku )
PSS Mg g o Projekt zagospodarowania terenu
PZ\H i @ LICZBA KONDYGNACJ NADZIEMNYCH plansza Zabiorcza
STUDNIA WODOMIERZOWA WG PROJEKTU PRZYEACZY T Wi s s
PRZYLACZE WODOCIAGOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | gt Faza projekiu
~~~ _STUDNIA WODOMIERZOWA WG PROQEKTU/’ﬁRZYI:ACZY D rrocom wa Projekt budowlany
PRZYLACZE WODOCIAGOWE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA L BRANZA:
782 RO A o ARCHITEKTURA
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA / —— ,
RURA PREIZOLOWANA [ | BERERER, Projektant :
ZAGLEBIENIE ~80 CM (S0 e couonana mgr inz. arch. Dominika Leonowicz
SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIE i 1 g upr. nr 19/LOOKK/2015
ESL—ZH 6/60,/600 o Sprawdzajacy :
37 oo ProsTANGI mgr inz. arch. Henryk Markiewicz
(D Traegme wen upr. nr UAN.VI-6/3/117/90
. ISTNIEJACY CHYDRANT DO Wsp(')lpraca:
| istn. zlqcze kablowe 6 Pczos?‘mmm
NOWE 157 5 (wlasnosé TAURON Dystrbucc) AL LA KAWL 0 €1 - mgr inZ. arch. Jakub Nawrot
LlNE W“em opmcowmia T ZALCINKOWE :

PROL LINIA KABLOWA NN 0,4 KV 7A:
SEHEEE PROWADZONE ’ BRANZA:
W RURACH OSLONOWYCH

M ISTNIEJACE ELEMNTY INSTALCJ
DO LKMDACJ

\

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWANE PRZYLACZE Projektant .
G CORENERD CPRACTIANA . L.
mgrinz . Agata Wojciechowska

DA

‘ a -».—-'—k""":
e N ROChIRS R
A ,;@ﬁs‘s‘ Ve & upr. nr LOD/1569/PWOS/11
“ ‘\& é%ﬁ-&\‘ A ;?,‘ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY Spraw dZaquy .
438441 g p v &\ & "D .
--‘--,'ﬂ-'. g&m gﬁ:§\‘.¢ —— e mgring. Agnieszka Patura
) o ‘. —
~ ‘ & T A e upr. nr LOD/5220/PBS/23
[/ !' ———— PROEKIOMAA KANALZACIA BRANZA:
@\ NE! SpE AW, WSOV INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= 14W | WYSOKOSCI 0,8-1,2M, 4000K
— T—1 ) SWPEK PARKOWY, WPOSAZONY W Projektant :
O rr* UODUE LED, IPG6, O NOCY OKOKO o L
o S22V 1 sOrSC: 4, 4000 mgr inz. Lukasz Kazmierczak
(an]
RiVa S upr.nr LOD/2943/PBE/16
o
> ok Sprawdzajacy :
o PROJEKTOWANE ~ KABLE  CHRONIC ~ RURAMI mgrini, Jarostaw Grzelak
OSLONOWYMI NP. TYPU DVK  (Z ZACHOWANIEM
ZASADY 8 WEWN. RURY >= 1,5 X ¢ ZEWN

o
6419750.00

KABLA). MEJSCA | ILOSCI  DODATKONYCH nr upraw. 128/02/WL

PRZEPUSTOW RUROWYCH USTAUC NA ETAPIE
WYKONAWCZ YM.

Skala rysunku Rozmiar arkusza
1:500 520 x 297
WD2 Nr arkusza Data:

WPUST DROGOWY kI. D4WBUST DROGOWY kI. D400

A.PZT.03 /37 16 GRUDZIEN 2024
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Super Place sp. z 0.0.

ul.Piramowicza 4/27

90-254 todz
kuba.nawrot@superplace.team
+48 888 885 800

g AR A

PROJEKT:

Projekt zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastrukturg tecniczng na dziatce 285/10
przy ul. Rataja w Ladku- Zdroju

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdr¢j, ul. Rynek 31 57-540
Ladek Zdroj

BRANZA:
SANITARNA

Tytut rysunku
Profil instalacji wodociggowej

Faza projektu
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:
mgr inz. AGATA CZESZCZYSZYN-WOJCIECHOWSKA
upr. nr

Sprawdzajacy:
mgrinz. AGNIESZKA PATURA
upr. nr LOD/5220/PBS/23

Skala rysunku Rozmiar arkusza
1:100 297x1000
Nr arkusza Data:

S.PZT.01/38 16 GRUDZIEN 2024
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Super Place sp. z 0.0.
ul.Piramowicza 4/27

90-254 todz

kuba.nawrot@superplace.team

+48 888 885 800

g AR A

PROJEKT:

Projekt zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastrukturg tecniczng na dziatce 285/10
przy ul. Rataja w Ladku- Zdroju

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdr¢j, ul. Rynek 31 57-540
Ladek Zdroj

BRANZA:
SANITARNA

Tytut rysunku
Profil kanalizacji sanitarne;

Faza projektu
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:
mgr inz. AGATA CZESZCZYSZYN-WOJCIECHOWSKA
upr. nr

Sprawdzajacy:
mgrinz. AGNIESZKA PATURA
upr. nr LOD/5220/PBS/23

Skala rysunku Rozmiar arkusza

1:100 297x1000

Nr arkusza Data:
S.PZT.02/39 16 GRUDZIEN 2024
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PROJEKT:

Projekt zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastruktura tecniczng na dziatce 285/10
przy ul. Rataja w Ladku- Zdroju

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdr¢j, ul. Rynek 31 57-540
Ladek Zdroj

BRANZA:
SANITARNA

Tytut rysunku
Profil kanalizacji deszczowej cz.2

Faza projektu
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:
mgr inz. AGATA CZESZCZYSZYN-WOJCIECHOWSKA
upr. nr

Sprawdzajacy:
mgr inz. AGNIESZKA PATURA
upr. nr LOD/5220/PBS/23

Skala rysunku Rozmiar arkusza
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Nr arkusza Data:
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