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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Spis tresci

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis z Rejestru Gruntdéw dla dziatki budowlanej i dziatek sasiednich.

Opinia geologiczna i dokumentacja badan podfoza gruntowego

Zezwolenie na wycinke drzew

Zgoda zarzadcy drogi na lokalizacje budynku w odlegtosci mniejszej niz 6m od pasa
drogowego

Warunki przytaczenia do sieci cieptociggowej

Warunki przytagczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej

Warunki przytaczenia do elektro-energetycznej sieci dystrybucyjne;j.
Petnomocnictwo dla Jakuba Nawrota reprezentujgcego Super Place sp. z 0.0.
Karta uzgodnienia projektu p.poz.

Wytgczenie terenu spod produkciji rolne;.
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1. Wypis i wyrys z MPZP

; Urzad Miasta i Gminy
Ladek-Zdréj Tel (74) 81 17 850
Ul Rynek 31 Fax(74)8147 418
57-540 Lydek-2dro) umig@Iladek pl

IF.6727.183.2024.403 Ladek-Zdroj, dnia 31.10.2024 1.

Dzialajac na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1130), w odpowiedzi na wniosck Urzad
Miasta i Gminy w Ladku-Zdroju wydaje:

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w sprawie uchwalenia miejscowego planu agospodarowania przestrzennego Ladka-Zdroju
»Nowy Zdréj obszar A — Stare Miasto™.

Uchwata nr XXX V1/247/13 Rada Mieejskiej w Ladku-Zdroju z dnia 4 stycznia 2013 .

(Dz. Urz. 22013 1. poz. 3873 Ogloszony: 10.12.2013)

Dzialka nr ewid. 285/10, obr¢b nr 4.0003-STARE MIASTO:

Przeznaczenie: 21MU - tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugi:
DZIAL 1.
USTALENIA OGOLNE
()

§ 2. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktorym
mowa w §1 niniejszej uchwaly;

2) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajagce z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

3) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu, bgdacy zalgeznikiem graficznym,
o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1;

4) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie na rysunku planu, rozdzielajace tereny
o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
o przeznaczeniu okre$lonym symbolem literowym i numerem;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumic¢ takie przeznaczenie, ktore
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi;

7) przeznaczeniu uzupelniajacym terenu — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, inne niz
podstawowe, ktére stanowi uzupehnienie lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednoczesnie
nie kolidujac z nig lub nie wykluczajac mozliwosci zagospodarowania terenu w sposob okreslony
przeznaczeniem podstawowym, o ile ustalenia szczeg6lowe dla terenu nie wskazujg inaczej;

8) intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki;

9) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ udzial procentowy sumy
powierzchni zabudowanych przez budynki w ogélnej powierzchni dzialki;

10) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ udzial
procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki;

11) urzadzeniach towarzyszacych — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty i urzadzenia
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technicznch wyposazenia i infrastruktury technicznej, zwigzane z przeznaczeniem podstawowym
lub uz.upelmajqcym terenu i pelnigce wobee niego shizebng rolg, ktérych szczegolowej lokalizacji
plan nie okregla;

12) o§owiqzujqcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, na ktorej nalezy posadowié co
najmniej 80% frontowej elewacji budynku, poza ktérg dopuszczalne jest lokalizowanie innych
elementow budynku, takich jak schody, balkony, wykusze i inne;

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig,

ktorej nie moze przekroczyé
zadna Sciana zabudowy, i

przy czym zabudowa nie musi byé usytuowana na tej linii, okapy i gzymsy
mogq-pnckroczyé t¢ lini¢ o nie wigcej niz 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia
wejsciowe, tarasy lub schody zewngtrzne o nie wigcej niz 2,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy
nie d(?tyczq zabudowy istniejgcej, w tym przypadku jej przebudowy, a takze urzadzen, obiektow
1 sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, parking6w, ogrodzen i malej architektury oraz
nosnikéw reklamowych;

14) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumieé, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi dla
poszezegblnych terenéw, dach wielospadowy, dwuspadowy, dwuspadowy z naczétkami, zalozony
na zasadniczej bryle budynku, o jednakowych katach nachylenia gléwnych polaci dachowych,
zbiegajacych si¢ w jednej kalenicy, z dopuszczalnym wzbogaceniem formy dachu przez
wprowadzenie lukam, $wietlikow itp. elementow;

15) dominancie architektonicznej — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktéry koncentruje
uwage obserwatora w pewnym obszarze ze wzgledu na swoja wysoko$é lub wyr6zniajaca forme
architektoniczna;

16) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumieé cz¢é¢ budynku, ktéra dzieki swojej
formie koncentruje uwage obserwatoréw na okre§lonym elemencie tego obiektu;

17) zabudowie mieszkaniowo-ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowg, w ramach ktorej
w jednym budynku realizowane s3 funkcje mieszkaniowe i ustugowe, przy czym funkcje ustugowe
dopuszczone sa maksymalnie w 40% powierzchni uzytkowej budynku;

18) zabudowie uslugowo-mieszkaniowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowg, w ramach ktorej
w jednym budynku realizowane sa funkcje uslhugowe i mieszkaniowe, przy czym funkcje
mieszkaniowe dopuszczone s3 maksymalnie w 30% powierzchni uzytkowej budynku;

19) zabudowie ustugowej / uslugach — nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosci w dziedzinach: handlu
detalicznego, gastronomii, kultury i rozrywki, o$wiaty, sportu i rekreacji, turystyki (w tym
pensjonaty), ochrony zdrowia, obslugi komunikacji, siedzib stowarzyszen, zwiazkéw, izb
zawodowych i gospodarczych, instytucji gospodarczych, srodkéw masowej komunikacji i Igcznosci
oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie dotycza bezposrednio, a majg charakter ushugi i obstugi;

20) zabudowie mieszkaniowej o charakterze rezydencjonalnym — naleZy przez to rozumie¢ zabudowg
mieszkaniow3 o minimalnej powierzchni uzytkowej budynku 400 m ? | realizowang ze szczegdlnym
uwzglednicniem lokalnej charakterystyki architektonicznej budynkow, z wykorzystaniem detali
architektonicznych i ksztattowaniem akcentow architcktonicznych w obrgbie obiektu;

21) ushugach turystyki — nalezy przez to rozumie¢ ushugi zwigzane z ob.s!ugz? ruchu !urystyc'zncg?,
w tym hotele, motele, pensjonaty, muzea wraz z ustugami towarzyszacymi, zwigzanymi bezposrednio
z turystyka, takimi jak gastronomia i handel; : .
22) zabudowie pensjonatowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowq' przeznaczong na §wiadczenie
ustug hotelarskich i gastronomicznych w samodzielnym budynku zamlcszkanfa zbiorowego.

2. Nie zdefiniowane pojgcia nalezy rozumieé zgodnie z przepisami odrgbnymi. 5
§ 3. 1. Obowigzujacymi ustaleniami rysunku planu sg: |
1) granica opracowania; i

2) linie rozgraniczajace;
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4) obowiazujace linic zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Pozostale clementy rysunku maja charakter informacyjny, sugerujacy okreslone rozwigzania
przestrzenne i regulacyjne.
§ 4. W planie nie okresla sig:
1) zasad dobr kultury wspolczesnej z uwagi na brak wystgpowania zagadnien na terenie opracowania
planu;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw z uwagi
na nie wprowadzanie w planie mozliwosci takiego zagospodarowania;
3) granic i sposobéw zagospodarowania obszardw osuwania si¢ mas ziemnych z powodu
nie wystepowania takich terenéw na obszarze opracowania planu.
DZIAL IL
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OPRACOWANIA

Rozdzial 1.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Nalezy zachowaé uklad drdg, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi.

§ 6. Celem ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego wprowadza si¢ zakaz:

1) lokalizacji obiektéw dysharmonizujacych kompozycj¢ krajobrazows obszaru oraz terendéw
sasiednich;

2) realizacji dachéw o przesunigtej w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach polaci;

3) stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych oraz ogrodzen peinych, z wyjatkiem ogrodzen
realizowanych z lokalnych materialdow naturalnych.

§ 7. Celem ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dla calego obszaru opracowania ustala sig:

1) stosowanie w nowo projektowanych zespolach zabudowy fasad budynkéw oraz dachéw
ujednoliconych pod wzglgdem ksztaltu, koloru i kompozycji;

2) dopuszczenie wprowadzania rozwigzan majacych na celu uatrakcyjnienie elewacji budynkow
eksponowanych od drog, takich jak stosowanie podcieni, podzialow elewacji, detali
architektonicznych;

3) stosowanie ujednoliconego rytmu otworéw okiennych w calej elewacji frontowej budynku;

4) obowiazek wkomponowania w krajobraz i otaczajgcq zabudowe, realizowany metoda
maskowania, obicktow i urzadzen stanowiacych inwestycje celu publicznego z zakresu lacznosci
publicznej;

5) rozbidrkg lub likwidacjg obiektow i elementow dysharmonizujjcych w otoczeniu, w szczegblnosci
zlokalizowanych w micjscach widocznych z drég publicznych.

§8. L. Dopuszcza si¢ lokalizacjg reklam, obiektéw malej architektury, ktérych wysoko$é¢
nie moze przekroczy¢ ustalonej wysokosci zabudowy na terenie.

2. Stosowanie tablic i szyldow reklamowych lub innych przedmiotow stuzgcych reklamie na
obiektach, dopuszczone jest pod nastgpujgcym warunkami:

1) nawiazania do formy i kolorystyki obiektu,

2) w przypadku lokalizacji wigcej niz jednej tablicy reklamowej, szyldu reklamowego lub innych
przedmiotéw stuzacych reklamie, stosowanie ujednoliconych form i kolorystyki,

3) lgczny wymiar wszystkich tablic i szyldéw reklamowych oraz innych przedmiotow stuzacych
reklamie, nie przekroczy 10% powierzchni elewacji frontowej, za wyjatkiem przedmiotow: shuzacych
reklamie, nietrwale zwiazanych z elewacja i eksponowanych tymczasowo.

3. Nie ustala si¢ wysokoéci zabudowy dla budowli i urzadzen stanowigcych inwestycje celu
publicznego z zakresu fgcznoscei publiczne;j.
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§ 9. Ustala si¢ nastgpujace zasady sytuowania budynkow na obszarze objetym planem:
1) ustala si¢ nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza si¢ budowe nowych obicktow, a takze remonty, przebudowe, zabudowe
odtworzeniowq istiejacych budynkéw zlokalizowanych na granicach dzialek lub w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy dziatki, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Rozdzial 2.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub
obiekt6w podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym
terendw gérniczych a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia.

§10. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych podlegaja:

1) czgs¢ obszaru objgtego opracowaniem, zlokalizowana w granicach Snieinickiego Parku
Krajobrazowego;

2) pozostala czg$é obszaru objetego opracowaniem, polozona poza granicami Snieznickiego Parku
Krajobrazowego, zlokalizowana w granicach otuliny $nieznickiego Parku Krajobrazowego;

3) czg$¢ obszaru objgtego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Biala
Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035);

4) czg$¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru Natura 2000 Géry
Ziote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026);

5) pomnik przyrody — cis pospolity, forma krzewiasta, przy pawilonie handlowym u zbiegu ulic:
Ogrodowej i Strazackiej, nr rejestru 680;

6) stanowiska ro$lin, zwierzat i grzybdw chronionych.

2. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach Snieznickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
obowiazuja wymogi wynikajgce z przepisow odrgbnych.

3. Dla obszaréw zlokalizowanych w granicach odpowiednio: obszaru Natura 2000 Géry Zlote
(Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026) oraz obszaru Natura 2000 Biala Ladecka (Specjalny
Obszar Ochrony, PLH 020035) obowigzujg wymogi wynikajace z przepiséw odrgbnych.

4. Granice obszarow Natura 2000 Gory Zlote (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020026) oraz Biala
Ladecka (Specjalny Obszar Ochrony, PLH 020035), przedstawione na rysunku planu, nie sg
ustaleniami planu.

5. Dla pomniku przyrody oraz stanowisk rolin, zwierzat i grzybéw chronionych obowiazuja
wymogi wynikajace z przepisow odrgbnych.

§ 11. 1. Ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych podlega:

1) cz¢é¢ obszaru objetego opracowaniem, zlokalizowana w strefie B ochrony uzdrowiskowej;

2) czg$é obszaru objgtego opracowaniem, zlokalizowana w strefie C ochrony uzdrowiskowej;

3) cz¢éé obszaru objgtego opracowaniem, zlokalizowana w granicach obszaru i terenu gémiczego
wydobycia wéd leczniczych Ladek Zdrdj.

2. Dla obszarow zlokalizowanych odpowiednio w strefach B i C ochrony uzdrowiskowej
obowiazuja wymogi wynikajgce z przepisow odrgbnych, w tym ze Statutu Uzdrowiska Ladek Zdroj.
3. Dla obszaru zlokalizowanego w granicach obszaru i terenu gomiczego wydobycia wad
leczniczych Ladek Zdr6j obowigzuja wymogi wynikajace z przepiséw odrgbnych.

§ 12. 1. Dla terenéw lub ich czgéci, zgodnie z rysunkiem planu, znajdujgcych si¢ w zasi¢gu obszaru
szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki Bialka Lgdecka, obowigzujg ograniczenia zgodnie
z przepisami odrgbnymi — Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity z 2012 r.
Dz. U. poz. 145 ze zm.).

2. obszarach wymagajacych ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartos¢
gospodarcz lub kulturows, zgodnie z rysunkiem planu, dla nowej zabudowy obowigzuje stosowanie
technologii zmniejszajacych szkody i straty powodziowe takie jak: brak podpiwniczen, wyniesienie

parteréw.
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§ 13. Ustala si¢ obowiazek:
1) zdjgeia i zabezpieczenia prochniczej warstwy gleby z czesci gruntdw przeznaczonej pod obiekty
budowlane oraz powierzchnie utwardzone, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;
2) zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego przed infiltracja zanieczyszczei:
3) zapewnienia wlasciwego funkcjonowania urzadzen melioracyjnych.
§ 14. Na terenic objgtym planem dopuszcza si¢ wszelkie dzialania na 1zecz poprawy stanu
srodowiska niezaleZnie od tego czy s3 one bezposrednio zwigzane z ustalong funkcja terenu.
§ 15. Ustala si¢ dopuszczalne poziomy halasu okreslone w obowiazujacych przepisach odrgbnych dla
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) MN, MNU, MW — jak dla zabudowy mieszkaniowej;
2) MU, UM, MWU — jak dla zabudowy mieszkaniowo-uslugowej;
3) US, US,ZP, US,U — jak dla terenéw rekreacyjnych.
Rozdzial 3.
Zasady ochrony krajobrazu Kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw

§ 16. 1. Na obszarze obj¢tym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ochronie
konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujace si¢ w wojewddzkim rejestrze zabytkow:

1) koéci6t paraf. p.w. Narodzenia NMP, ul. Koécielna, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru
1073 2 25.02.1964;

3) Katolickie Seminarium Nauczycielskie, ob. Centrum Kultury, pl. Staromlynski 5 , wpisany do
rejestru zabytkéw — nr rejestru 48/A/01 2 29.06.2001;

4) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 3, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 2029 z 25.05.1972;

5) dom mieszkalny, ul. Kiodzka 8, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 2030 z 25.05.1972;

6) dom mieszkalny, ul. Koscielna 4 , wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1200/Wit
z4.09.1986;

7) dom mieszkalny, ul. Koécielna 6, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1199/W1 z 4.09.1986;
8) dom mieszkalny, ul. Koscielna 8, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1009/Wi

z31.03.1983;
9) dom mieszkalny, ul. Koscielna 10, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1333 z 3.08.1965;
10) dom mieszkalny, ul. Koécielna 16, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1334 z 3.08.1965;
11) dom mieszkalny, ul. Koscielna 18, wpisany do rcjestru zabytkéw — nr rejestru 1335 2 3.08.1965;
12) dom mieszkalny, Rynek 1, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1065 z 24.02.1964;

13) dom mieszkalny, Rynek 2, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1066 z 24.02. 1964;

14) dom mieszkalny, Rynek 3, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1067 z 24.02.1964;

15) dom mieszkalny, Rynek 4, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 992 z 28.09.1963;

16) dom mieszkalny, Rynek 5, wpisany do rejestru zabytk6w — nr rejestru 1068 z 24.02.1964;

17) dom mieszkalny, Rynck 6, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1069 z 24.02.1964;

18) dom mieszkalny, Rynek 7, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 437 z 18.12.1958;

19) dom mieszkalny, Rynek 8, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 438 z 18.12.1958;

20) dom mieszkalny, Rynek 9, wpisany do rejestru zabytk6w — nr rejestru 439 z 18.12.1958;

21) dom mieszkalny, Rynek 10, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1203/W12z 4.09.1986;
22) dom mieszkalny, Rynek 13, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 993 z 30.09.1963;

23) dom mieszkalny, Rynek 14, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1070 z 24.02.1964;

24) dom mieszkalny, Rynek 17, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1198/W1z 4.09.1986;
25) dom mieszkalny, Rynek 18, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/W124.10.1977;
26) dom mieszkalny, Rynek 19, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/W1z 4.10.1977;
27) dom mieszkalny, Rynek 20, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/W12z4.10.1977;
28) dom mieszkalny, Rynek 21, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/W124.10.1977;
29) dom mieszkalny, Rynek 22, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/W1z4.10.1977;
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30) dom mieszkalny, Rynek 23, wpisany do rejestru zabytkoéw — nr rejestru 651/Wtz 4.10.1977;

31) dom mieszkalny, Rynek 24, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 651/Wtz4.10.1977;

32) dom mieszkalny, Rynek 25, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 2031 z 25.05.1972;

33) dom mieszkalny, Rynek 26, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/W1z4.10.1977;

34) dom mieszkalny, Rynek 27, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/W1z4.10.1977;

35) dom mieszkalny, Rynek 28, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/W1z 4.10.1977;

36) dom mieszkalny, Rynek 29, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 651/Wiz 4.10.1977; }
37) dom mieszkalny, ul. Slodowa 1, wpisany do rejestru zabytkow — nr rejestru 1201/W1 z 4.09.1986; {
38) dom mieszkalny, ul. Zamenhoffa 5, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1332/Wi ‘
226.04.1991;

39) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 11, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1336 z 3.08.1965;

40) most $w. Jana na Bialej Ladeckiej, ul. Krétka, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1975

z22.12.1971;

41) budynek d. stodowni, ul. Stodowa 41, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1232/Wi ,
2 16.06.1987; ‘
42) osrodek historyczny miasta, wpisany do rejestru zabytkéw - nr rejestru 356 z dnia 25.11.1956; \
43) koscié! pomoc. p.w. §w. Rocha, wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru 1322 z dnia
03.08.1965.

2. Dla obiektéw wpisanych do wojew6dzkim rejestrze zabytkéw obowiazuja wymogi wynikajace
z przepiséw odrebnych.

§ 17. 1. Na obszarze objgtym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ochronie
konserwatorskiej podlegaja obiekty znajdujace sig w wojew6dzkim spisie zabytkow:

1) plebania, ul. Koscielna 24;

2) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 19;

3) kapliczka przydrozna, ul. Langiewicza;

4) kapliczka przydrozna, ul. Sniezna;

5) kapliczka przydrozna, ul. Widok;

6) kapliczka przydrozna, ul. Wiosenna;

7) sala gimnastyczna, ul. Ogrodowa;

8) budynek dawnego Szpitala Miejskiego, ul. Klodzka 30;

9) budynek dawnego Szpitala Miejskiego, ul. Klodzka 33;

10) budynek Komisariatu Policji, ul. Ktodzka 36;

11) dom mieszkalny, pl. Jagiellonski 4;

12) dom mieszkalny, ul. Klodzka 1;

13) dom mieszkalny, ul. Klodzka 2;

14) dom mieszkalny, ul. Klodzka 5;

15) dom mieszkalny, ul. Ktodzka 6;

16) dom mieszkalny, ul. Klodzka 22;

17) dom mieszkalny, ul. Klodzka 25;

18) dom mieszkalny, ul. Klodzka 27;

19) dom mieszkalny, ul. Klodzka 28;

20) dom mieszkalny, ul. Klodzka 30;

21) dom mieszkalny, ul. Klodzka 36;

22) dom mieszkalny, ul. Klodzka 43;

23) dom mieszkalny, ul. Klodzka 46; |
24) dom mieszkalny, ul. Klodzka 50;

25) dom mieszkalny, ul. Klonowa 9;
26) dom mieszkalny, ul. Klonowa 17;

Strona 6/15

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super

Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace
E Urzad Miasta i Gminy
Ladek-Zdréj Tel {74) 81 17 850
UL Rynek 31 Fax (74) 8147 418

57-540 Ladek-Zdrdj umig@Iadek.pl

27) dom mieszkalno-gospod., ul. Klonowa 25;
28) stodola, ul. Klonowa 25;

29) wozownia, ul. Klonowa 25;

30) dom mieszkalny, ul. Ko$cielna 2;
31) dom mieszkalny, ul. Koscielna 12;
32) dom mieszkalny, ul. Koscielna 20;
33) dom mieszkalny, ul. Koscielna 25;
34) dom mieszkalny, ul. KoScielna 27;
35) dom mieszkalny, ul. Koscielna 30;
36) dom mieszkalny, ul. Koscielna 35;
37) dom mieszkalny, ul. Krotka 1;

38) dom mieszkalno-gospod., ul. Langiewicza 13;
39) dom mieszkalno-gospod., ul. Langiewicza 19;
40) willa, ul. Lakowa 1;

41) dom mieszkalny, ul. Egkowa 5;
42) stodola, ul. Lakowa 5;

43) dom mieszkalny, ul. Eakowa 7;
44) stodota, ul. Lakowa 7;

45) dom mieszkalny, ul. £akowa 9;
46) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 16;
47) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 18;
48) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 20;
49) dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 24;
50) dom mieszkalny, ul. Polna 4;

51) dom mieszkalny, Rynek 11;

52) dom mieszkalny, Rynek 12;

53) dom mieszkalny, ul. Stodowa la;
54) dom mieszkalny, ul. Stodowa 3;
55) dom mieszkalny, ul. Stodowa 5;
56) dom mieszkalny, ul. Stodowa 6;
57) dom mieszkalny ul. Slodowa 8;
58) dom mieszkalny, ul. Stodowa 10;
59) dom mieszkalny, ul. Stodowa 11;
60) dom mieszkalny, ul. Stodowa 12;
61) dom mieszkalny, ul. Stodowa 13;
62) dom mieszkalny, ul. Stodowa 14;
63) dom mieszkalny, ul. Stodowa 15;
64) dom mieszkalny, ul. Stodowa 17;
65) dom mieszkalny, ul. Stodowa 23;
66) dom mieszkalny, ul. Stodowa 25;
67) dom mieszkalny, ul. Stodowa 31;
68) dom mieszkalny, ul. Stodowa 33;
69) dom mieszkalny, ul. Stodowa 35;
70) dom mieszkalny, ul. Stodowa 37;
71) dom mieszkalny, ul. Stodowa 39;
72) dom mieszkalny, pl. Staromtynski 7;
73) dom mieszkalny, ul. Sniezna 1;

74) dom mieszkalny, ul. $niezna 3;
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75) dom mieszkalny, ul. Sniezna 5;

76) dom mieszkalny, ul. Sniezna 7;

77) dom mieszkalny, ul. Sniezna 9;

78) dom mieszkalny, ul. Sniezna 11;

79) dom mieszkalny, ul. Sniezna 13;

80) dom mieszkalny, ul. Sniezna 14;

81) dom mieszkalny, ul. Widok 1;

82) dom mieszkalny, ul. Widok 22;

83) dom mieszkalny, ul. Wiejska 4;

84) dom mieszkalny, ul. Wiejska 9;

85) dom mieszkalny, ul. Wiejska 12;

86) dom mieszkalny, ul. Wiejska 29;

87) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 31;
88) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 37;
89) dom mieszkalny, ul. Wiejska 39;

90) dom mieszkalny, ul. Wiejska 51;

91) dom mieszkalny, ul. Wiejska 53;

92) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 55;
93) spichlerz, ul. Wiejska 55;

94) dom mieszkalno-gospod., ul. Wiejska 59;
95) willa, ul. Zamenhoffa 3;

96) dom mieszkalny, ul. Zamenhoffa 7;

97) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 1;

98) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 2;

99) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 3;

100) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 4;

101) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 5;

102) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 6;

103) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 7;

104) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 8;

105) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 11;

106) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 14;

107) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 16;

108) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 18;

109) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 20;

110) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 30;

111) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 32; ‘
112) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 34;

113) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 36;

114) dom mieszkalny, ul. Zdrojowa 38;

115) mostek na doptywie Bialej Ladeckiej, ul. Klonowa:

116) most na Bialej Ladeckiej migdzy Widok a Rynkiem;

117) cmentarz przy koéciele p.w. $w. Rocha;

118) mur z bramami I i Il - cmentarz przy kosciele p.w. $w. Rocha;

119) brama Il-cmentarz przy kosciele p.w. $w. Rocha;

120) budynek bramy na cmentarzy prz kosciele p.w. éw. Rocha;

121) kaplica grobowa rodz. Schutter na cmentarzy przy kosciele p-w. $w. Rocha;

122) cmentarz parafialny;
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123) kaplica na cmentarzu parafialnym;

124) kosciot ewangelicki Salwatora;

125) poczta, ul. Kosciuszki 2;

126) dom mieszkalny, ul. Kosciuszki 10;

127) dom mieszkalny, ul. Klonowa 5;

128) dom mieszkalny, ul. Powstancow Wielkopolskich 1;

129) dom mieszkalny, Rynek 30.

2. Dla obiektéow wpisanych do wojewddzkiego spisu zabytkoéw obowigzuja wymogi wynikajace
z przepisow odrgbnych.

§ 18. 1. Na obszarze objgtym opracowaniem, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ochronie
konserwatorskiej podlegaja stanowiska archeologiczne:

1) osada (?) z pdinego Sredniowiecza — nr 5/4 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie
stanowisk archeologicznych wojewédztwa dolno$laskiego;

2) osada (?) ze éredniowiecza — nr 8/7 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie stanowisk

archeologicznych wojewodztwa dolnoslaskiego;

3) §lad osadnictwa z poznego sredniowiecza — nr 9/2 nr obszaru AZP 96-27, figurujace w wykazie
stanowisk archeologicznych wojewddztwa dolnoslaskiego;

2. Dla stanowisk archeologicznych obowiazuja wymogi wynikajace z przepisow odrgbnych.

§ 19. 1. Dopuszcza si¢ objecie gminng ewidencjg zabytkéw obiektow cennych kulturowo na
podstawie przepisow odrgbnych.

2. Wykaz obiektéw ujetych w wojewoddzkim rejestrze zabytkéw oraz w wojewddzkim spisie
zabytkow podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupemieniom.

3. Wpisywanie i skreélanie z wojewddzkim rejestrze zabytkéw oraz z wojewo6dzkiego spisu
zabytkow poszezegdlnych obiektow nie powoduje zmian w ustaleniach planu.

§ 20. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnic z przepisami odrgbnymi.

§ 21. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy A" —
écislej ochrony konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy ,,A” — cislej ochrony konserwatorskicj ustala si¢
dzialania konserwatorskie w zakresie:

1) zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania zabudowy oraz ukladu drog;
2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowanej historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podzialéw architektonicznych, wysokosci;

3) rozwigzan podkreslajacych i utrwalajgcych historyczne zwigzKi przestrzenne, w tym elementy
zicleni urzadzonej w zakresie kompozycji i skladu gatunkowego;

4) realizacii inwestycji w oparciu o dostgpne materialy ikonograficzne.

§ 22. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy ,B” —
ochrony konserwatorskiej, zgodnic z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy ,,B” — ochrony konserwatorskiej ustala si¢ dzialania
konserwatorskie w zakresie:

1) zachowania zasadniczych elementow historycznego rozplanowania zabudowy oraz ukladu drég;
2) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do zachowanej historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podzialéw architektonicznych, wysokosci.

§ 23. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy , K" —
ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy K — ochrony krajobrazu kulturowego ustala sig
dzialania konserwatorskie w zakresie:

1) zachowania i odtwarzania elementow krajobrazu naturalnego, zwigzanego z historycznym
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zalozeniem miasta;
2) zachowania istniejacych zwigzkéw kompozycji architektonicznej i urbanistycznej oraz
harmonijnego ich uzupelniania;
3) dostosowania nowych elementéw zainwestowania do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie skali, formy, bryly, faktury, podzialéw architektonicznych, wysokosci.
§ 24. 1. Na obszarze planu ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaru w granicach strefy ,,OW” —
obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
2. Dla terenéw polozonych w granicach strefy ,OW” — obserwacji archeologicznej ustala si¢
prowadzenie inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi w spos6b umozliwiajacy rozpoznanie
i ochrong reliktow archeologicznych.
Rozdzial 4.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 25. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmuja:
1) teren drég oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD oraz ciggéw pieszo-jezdnych
oznaczonych sybolami KDP wraz z przylegajacymi do nich bezpo$rednio terenami w granicach
wyznaczonych na rysunku planu obowigzujacymi oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) ciagi piesze oznaczone symbolami KP;
3) tereny obstugi komunikacji oraz zieleni urzadzonej oznaczone symbolami KS,ZP;
4) tereny zieleni urzadzonej i nieurzagdzonej oznaczone symbolami ZP;
5) tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urzadzonej oznaczone symbolami US,ZP.
2. Dla obszaréw przestrzeni publicznej ustala sig:
1) uzupelnianie kompozycji przestrzennej o elementy malej architektury, w tym o$wietlenie, zielen
ozdobng, nawierzchnie terenéw utwardzonych itp. w technologii i estetyce uzasadnionej historycznie
i nawiazujacej do tradycji obszaru i terendéw sasiednich;
2) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktow informacyjnych, pod
warunkiem:
a) wiasciwej ekspozycji obiektow budowlanych,
b) zachowania bezpieczenstwa pieszych i ruchu pojazdow,
¢) spehienia przepiséw odrgbnych, w tym techniczno — budowlanych;
3) wzdhuz linii rozgraniczajacych drég publicznych dopuszcza si¢ lokalizacje ogrodzenia przy
zachowaniu jednakowej wysokosci lub wzajemnym dostosowaniu wysokodci odcinkéw ciagow
ogrodzen jednak nie wyzszych niz 1,5 m od poziomu terenu.
Rozdzial 5.
Szezegblowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomofci

§ 26. 1. W ramach planu nic wyznacza si¢ terenéw objgtych procedurg scalania i wtémego podziatu
nieruchomosci.

2. Dopuszcza sig scalanie i wtdmy podziat dzialek z zapewnieniem dostgpu do drogi publicznej dla
podzielonych nieruchomosci, na warunkach okreslonych w przepisach odr¢bnych.

3. Pod urzadzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia drég wewnetrznych, ciggow
pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy obicktéw i urzadzen infrastruktury
technicznej dopuszcza si¢ wydzielenie dzialek o wielkosciach i na warunkach wynikajacych
z przepiséw odrgbnych.

§ 27. Ustala si¢ minimalng szerokos¢ frontu dzialek wydzielanych w wyniku scalania i podziatu: 15
m dla zabudowy wolnostojace oraz 8 m dla zabudowy szeregowe;.

§ 28. 1. Ustala sig minimalne powierzchnie dzialek wydzielanych w wyniku scalania i podziatu:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, MU oraz UM - 2000 m 2.

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, P/U - 2000 m &5 \/
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3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami UT, US oraz UT/US - 5000 m a

4) na pozostalych terenach - 3000 m Z

2. Okreslone powyzej minimalne powierzchnie dzialek wydzielanych w wyniku scalania i podziatu
nie dotycza dzialek wydzielanych pod obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje,
na poprawe warunkow zagospodarowania lub wydzielanych dzialek niezbednych dla prawidlowego
funkcjonowania istniejacej zabudowy.

§ 29. Kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosi¢ 90°,
z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30°, a takze odstepstwami w miejscach lukéw drog

lub zakonczen dojazdow.

Rozdzial 6.
Szczegdlowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy

§ 30. Szczegblowe zasady i warunki zagospodarowania teren6w s3 okreslone w przepisach
szezegdtowych dla poszczegdlnych terendw, zawartych w Dziale 111 uchwaly.
§ 31. Nie wyznacza si¢ terendw, na ktorych ustala si¢ zakaz zabudowy.
Rozdzial 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego

§ 32. 1. Dla obshugi komunikacyjnej ustala si¢ tereny drég oraz tereny drog wewnetrznych
realizowanych na warunkach okreslonych w ust. 3 i wprowadza sig ich klasyfikacje funkcjonalng.
2. Szezegolowe zasady zagospodarowania terenéw komunikacji okreslono w dziale I11.
3. Na obszarze planu dopuszcza sig realizacj¢ drég wewngtrznych nie wskazanych na rysunku
planu. W przypadku ich realizacji ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenu:
1) minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 6 m;
2) dopuszczenie zagospodarowania jezdni oraz ciggu pieszego w formie ciagu pieszo-jezdnego;
3) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzagdzonej;
4) dopuszezenie wprowadzania elementéw infrastruktury technicznej;
5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na potrzeby poszezegéinych budynkow.
§ 33. 1. Ustala si¢ nastgpujaca minimalng liczb¢ miejsc postojowych:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 micjsca postojowe na 1 budynek;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1 miejsce postojowe na | lokal mieszkalny;
3) obickty uslugowe, w tym ushug turystyki, zabudowa produkcyjno-ustugowa oraz tereny sportu
i rekreacji — 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni uzytkowej budynkéw;
4) zabudowa mieszkaniowo-uslugowa — faczna suma wymaganych miejsc postojowych dla lokali
mieszkalnych w budynku oraz dla cz¢sci ustugowej budynku.
2. Miejsca postojowe przynalezne poszczegdlnym terenom nalezy zapewnia¢ w granicach terenu,
do ktdrego inwestor posiada tytut prawny, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ust. 3 1 4.
3.  Dopuszcza si¢ organizowanic micjsc postojowych na terenach sgsiadujacych z terenami
obstugiwanymi, pod warunkiem spehnienia wymogu minimalnej ilosci micjsc postojowych.
4. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza si¢ uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych.
Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 34. Ustala si¢ ogélne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturg techniczna:

1) przyjmuje si¢ zasadg, iz wszystkic nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza
przylaczami do poszczegélnych obiektéw, powinny przebiega¢ w liniach rozgraniczajacych drog,
poza pasem drogowym, lub innych przestrzeniach publicznych;

2) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami technicznymi badZz bezpieczenstwa dopuszcza sig
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przeprowadzenie sieci poza ukladem drog pod warunkiem zachowania ustalen przepiséw odrgbnych
obowigzujacych przy projektowaniu sieci.
§ 35. W zakresic zaopatrzenia w wodg ustala si¢ zaopatrzenie z sieci wodociggowej, a w przypadku
braku mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej z istniejacych i nowo projektowanych ujeé
indywidualnego lub grupowego zaopatrzenia w wodg.
§ 36. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow ustala sig:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do gruntu, ciekow powierzchniowych oraz wéd
podziemnych;
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 UT, 2 UT, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,
5 MN, 6 MN, 1 MU, 2 MU, | UM ,2 UM, 3 UM, | RMU, 1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, 1 U, 2 U,
1US, 1US,U - odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku mozliwosci
podigczenia do sieci kanalizacyjnej, realizacje indywidualnych lub grupowych rozwigzan z zakresu
odprowadzenia i oczyszczenia $ciekéw — w tym bezodplywowych zbiomikéw oraz przydomowych
oczyszczalni §ciek6w, wraz z niezbednymi przylaczami i infrastrukturg;
3) na pozostalych terenach — odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej.
§ 37. W zakresie odprowadzenia wéd deszczowych ustala sig:
1) dopuszcza sig realizacje kanalizacji deszczowej na terenie opracowania;
2) obowiazek, przed odprowadzeniem do odbiomnikéw lub rozprowadzeniem po terenie inwestora,
zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych urzadzeniach
oczyszczajacych;
3) dopuszeza si¢ rozprowadzenie wéd deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami
odrgbnymi.
§ 38. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energia elektryczng i innymi paliwami niskoemisyjnymi, a takze
z alternatywnych, odnawialnych Zrédet energii. |
§ 39. W zakresic zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng ustala si¢ rozbudowg i budowg |
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrgbnymi. ‘
§ 40. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:
1) zaopatrzenie z sieci gazowych lub z indywidualnych zbiomikow;
2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowg istniejacych sieci gazowych przesylowych
i dystrybucyjnych oraz budowg nowych sieci gazowych.
§ 41. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:
1) zaopatrzenie z istiejgcej sieci elektroenergetycznej oraz z altemmatywnych, odnawialnych Zrédel
energii;
2) rozbudowe sieci elektrycznej wraz z niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi wedhug
technicznych warunkéw przylaczenia;
3) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istnigjgcymi liniami
elektroenergetycznymi dopuszcza sig ich przebudowg i rozbudoweg.
§ 42. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw obowigzujg zasady okreslone w przepisach
odrebnych i obowiazujgcym regulaminie utrzymania czystosci i porzadku w gminie.
(o)
DZIAL IV.
USTALENIA KONCOWE

§ 79. Ustala sig jednorazows oplatg z tytulu wzrostu wartoéci nieruchomosci, okreslong w art. 36 ust.
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz, U. z 2012 r. poz. 647
ze zm.) dla terenéw oznaczonych symbolami:

1) WS, KDZ, KDL, KDD, KDP, KP i KDW w wysokosci 0,1%;
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2) dla pozostalych terenéw w wysokosci 30%.

(...)
Dotyezy przeznaczenia o symbolu 21MU:

DZIAL III.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW WYZNACZONYCH PLANEM

(3:3)

§ 45. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU,
8 MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 19 MU,
20 MU ,21 MU, 22 MU ,23 MU, 24 MU, 25 MU, 26 MU, 27 MU, 28 MU, 29 MU, 30 MU, 31
MU, 32 MU, 33 MU, 34 MU, 35 MU, 36 MU ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-ustugowej;

2) przeznaczenie uzupelniajace: zielen urzadzona, drogi, w tym drogi publiczne, ciagi pieszo-jezdne
i piesze, Sciezki i trasy rowerowe, parkingi, obickty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
urzadzenia towarzyszace oraz inne zrealizowane przed wejéciem w Zycie planu, o ile s3 zgodne
z przepisami odrgbnymi;

3) dla terenéw oznaczonych symbolami 3 MU, 4 MU, 5§ MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 9 MU, 10 MU,
11 MU, 12 MU, 14 MU, 15 MU, 17 MU, 20 MU, 21 MU, 23 MU, 24 MU, 25 MU, 26 MU, 36 MU
dopuszcza si¢ dodatkowo przeznaczenie uzupeniajgce: zabudowa ushigowa;

4) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU dopuszcza si¢ dodatkowo przeznaczenie
uzupehiajace: ushugi turystyki;

5 dla terenu oznaczonego symbolem 18 MU dopuszcza si¢ dodatkowo przeznaczenie uzupelniajace:
ustugi handlu,

6) jako dopuszczalne realizowanie na poszczegblnych dzialkach jako jedynej inwestycji z zakresu
przeznaczenia uzupehiajacego;

7) na terenie oznaczonym symbolem 35 MU ustala si¢ zabudowg w formie szeregowej lub
blizniaczej;

%) zabudowe nawiazujaca do lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie bryly budynkéw, dachow,
akcentow i detali architektonicznych;

9) dachy symetryczne dwuspadowe lub dwuspadowe z naczélkami, o katach nachylenia polaci
dachowych:

a) na terenach oznaczonych symbolami 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 9 MU, 10 MU,
13 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 19 MU, 20 MU, 21 MU, 22 MU, 23 MU, 24 MU, 25 MU, 26
MU. 27 MU, 28 MU, 29 MU, 30 MU, 31 MU, 32 MU, 33 MU, 34 MU - 35-45°, z dopuszczalnymi
odstepstwami dla elementow takich jak elementy doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy,
ganki i garaze, jednak nie przekraczajacymi kata nachylenia 30-50°,

b) na terenach oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU, 11 MU, 12 MU, 14 MU, 18 MU oraz 35 MU,
36 MU - 30-45°, z dopuszczalnymi odstgpstwami dla elementéw takich jak clementy do$wietlenia
poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy, ganki i garaZe, jednak nie przekraczajacymi kata nachylenia
25-50°;

10) na terenach oznaczonych symbolami 10 MU, 13 MU, 16 MU, 17 MU, 19 MU, 20 MU, 22 MU,
23 MU, 24 MU, 25 MU, 28 MU dopuszcza si¢ dodatkowo dachy plaskie oraz dachy jedno-, dwu-
i wielospadowe o kacie nachylenia polaci dachowych do 45°;

11) pokrycia dachowe, utrzymane w kolorystyce odcieni czerwieni, bragzu i szarofci lub
w kolorystyce charakterystycznej dla materialéw naturalnych:

a) z materiatéw ceramicznych lub naturalnych,

b) z materialéw imitujacych materialy ceramiczne lub naturalne,
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¢) z blachodachéwki o wykoriczeniu matowym, blachy w rabek lub dachéwek bitumicznych;

12) wykonanie elewacji budynkéw, utrzymanych w kolorystyce: pastelowej, uwarunkowanej
historycznie lub charakterystycznej dla materialéw naturalnych:
a) z okladzin naturalnych, w tym kamienia i drewna,
b) z cegly,
¢) z tynkéw, w technologiach mieszanych, z wariantowym wykorzystaniem materialéw
wymienionych powyzej;

13) dopuszezenie rozbudowy i przebudowy istniejacych w dniu wejécia w zycie planu obiektow
z zachowaniem zasad:

a) dopuszczenie zachowania istniejgcej geometrii dachu gtéwnej bryly budynku,

b) stosowanie jednakowego kata nachylania polaci dachowych czgéci istniejacej i dobudowanej,
z wyjatkiem elementéw takich jak elementy doswietlenia poddaszy, zadaszenia wiat, wiatrolapy,
ganki i garaze,

¢) stosowanie jednorodnego materialu pokrycia dachu w czesci istniejacej i dobudowane;j,

d) zakazu przekraczania istniejacej wysokosci budynku,

e) zwigkszeniu powierzchni zabudowy maksymalnie do 20% istniejacej powierzchni ogélnej
budynku, stosowanie ujednoliconej kolorystyki calego obiektu;

14) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw stalych
i przebywajacych okresowo na warunkach okreslonych w §33;

15) minimalna intensywno$¢ zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU,
9 MU, 10 MU, 11 MU, 12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 19 MU, 20 MU,
21 MU, 22 MU, 23 MU, 24 MU, 25 MU, 26 MU, 27 MU, 28 MU, 29 MU, 30 MU, 31 MU, 32
MU, 33 MU, 34 MU, 36 MU - 0,15,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 35 MU - 0,6;

16) maksymalna intensywno$¢ zabudowy:

a) dla terenow oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU - 0,4,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 6 MU — 0,6,

c) dla terenéw oznaczonych symbolami 20 MU, 21 MU, 22 MU, 30 MU, 31 MU - 1,0,

d) dla terenéw oznaczonych symbolami 3 MU, 4 MU, 5 MU, 7 MU, 8 MU, 9 MU, 10 MU, 11 MU,
12 MU, 13 MU, 14 MU, 15 MU, 16 MU, 17 MU, 18 MU, 25 MU, 26 MU, 27 MU, 28 MU, 29
MU, 32 MU, 33 MU, 36 MU - 2,5,

¢) dla terenu oznaczonego symbolem 35 MU - 1,5,

f) dla terenéw oznaczonych symbolami 19 MU, 23 MU, 24 MU, 34 MU - 3,0;

17) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 9 MU, 11 MU,
12 MU, 14 MU, 15 MU, 18 MU, 21 MU, 27 MU, 28 MU, 29 MU, 30 MU, 31 MU, 32 MU, 33
MU, 34 MU - 60% powierzchni dziatki,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU - 40% powierzchni dziatki,

¢) dla terenéw oznaczonych symbolami 10 MU, 13 MU, 16 MU, 17 MU, 19 MU, 20 MU, 22 MU,
23 MU, 24 MU, 25 MU, 26 MU - 70% powierzchni dzialki,

d) dla terenéw oznaczonych symbolami 35 MU, 36 MU — 50% powierzchnie dziatki;

18) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 MU, 7 MU, 8 MU, 9 MU, 15 MU,
21 MU, 27 MU, 28 MU, 29 MU, 30 MU, 31 MU, 32 MU, 33 MU, 34 MU - 30% powierzchni
dziatki,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 MU, 2 MU — 50 % powierzchni dzialki,

c) dla terenéw oznaczonych symbolami 10 MU, 13 MU, 14 MU, 16 MU, 17 MU, 19 MU, 20 MU,
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU AGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LADKA-ZDROJU ,NOWY ZDROJ OBSZAR A — STARE MIASTO™.
Uchwah nr XXXVI1/247/13 Rada Mlejska w Ladku-Zdroju z dnia 4 stycznia 2013 r.
(Dz Urz 22013 r. poz 3873 Ogloszony: 10.12.2013)

Dziatka: 285/10 obregb nr 4.0003-STARE MIASTO (21MU).
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2, Wypis z Rejestru Gruntéw dla dziatki budowlanej i dziatek sasiednich.
Starosta Klodzki Wojewédztwo: dolnoélaskie
Okrzei 1 Powiat: ktodzki
57-300 Kiodzko Gmina: Ladek-Zdréj
tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdroj - miasto

Obreb: 0003, Stare Miasto | -

Nr kancelaryjny: GK.6621.5018.2024.GK13 g9 HE
s 30-10- 2024
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY -‘.m do _

Nr jednostki rejestrowej: G.6

rodzaj prawa: wiasnos¢, udzial: 1/1
SKARB PANSTWA

rodzaj prawa: trwaly zarzad, udziat: 11
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO LADEK ZDROJ Z/S W STRACHOCINIE
Siedziba: 57-550 Strachocin 42

kg ; Powierzchnia
Arr':(:;; Nuregziakl B"zs:;oikerﬁ?aleme u?y;:kmgw okf)?\tu :I):é.l uzyﬂ;léw w | dzialkiw ha
a
6 378/2 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Sniezna lasy Ls 0,0575 0,7982
pastwiska trwate Pslil 0,5007
grunty orne RIVa 0,2400

Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.378/2
Nurmer KW: SW1K/00065462/8

Dok. potwierdzajgcy wiasnos¢:

Dok. okreslajace inne prawa:

Razem:| 07982 | 07982

BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI

Liczb: Liczba lokali
eva;d Identyfikator 2 konda Pow. e
biid budynku Adres budynku Rodzaj wg. KST nadlp(;d zabud. w
m?
odr. nieodr.
425 | 020808_4.0003.425_BUD 57-540 Lsadek-Zdrol. ul, budynek niemieszkalny 1/0 17 0 0
niezna

Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok. potwierdzajacy wlasno$¢:
Dziatki: 020808_4.0003.378/2

Nr arkusza mapy: 6
Pow. uzyt. lokali odrgb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali: 0

Informacje dodatkowe:

426 | 020808_4.0003.426_BUD 57-540 Ladek-Zdrdj, ul. | budynek niemleszkalny 1/0 90 0 0

Sniezna
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Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok, potwierdzajacy wlasnos¢:
Dziatki: 020808_4.0003.378/2
Nr arkusza mapy: 6
Pow. uzyt. lokali odreb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam, lokali: 0
Informacje dodatkowe:
427 | 020808_4.0003.427_BUD 57-540 Ladek-Zdroj, ul. budynek transportu i 110 37 0 0

Sniezna tacznoscl
Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok. potwierdzajacy wlasnosé:
Dziatki: 020808_4.0003.378/2
Nr arkusza mapy: 6

Pow. uzyt. lokali odrgb.:

Pow. uzyt. lok. niewyod.:

Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali: 0
Informacje dodatkowe:
428 | 020808_4.0003.428_BUD 57-540 Ladek-Zdrgj, ul. budynek transportu i 10 36 | 0 | 0
niezna facznosci

Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok. potwierdzajacy wiasnos¢:
Dziatki: 020808_4.0003.378/2
Nr arkusza mapy: 6
Pow. uzyt. lokali odrgb.:
Pow. uyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali: 0
Informacje dodatkowe:
429 | 020808_4.0003.429_BUD [ 57-540 Lsadek-ZdrOj. ul, budynek niemieszkalny 10 | 44 l 0 I 0
niezna

Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok. potwierdzajacy wlasnos¢
Dziatki: 020808_4.0003.378/2

Nr arkusza mapy: 6
Pow. uzyt. lokali odreb.:
Pow. uzyt. lok. niewyod.:
Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali: 0

Informacje dodatkowe:
430 | 020808_4.0003.430_BUD |  57-540 Ladek-Zdré), ul. budynek transportu i I 110 | 21 I 0 | 0
niezna facznosci
Numer KW: SW1K/00065462/8
Dok. potwierdzajacy wtasno$¢:
Dziatki: 020808_4.0003.378/2
Nr arkusza mapy: 6

Pow. uzyt. lokali odrgb.:

Pow. uzyt. lok. niewyod.:

Pow. uzyt. pom. przyn.:

Liczba ujaw. sam. lokali:

o

Informacje dodatkowe:

Razem:| 245 | o | o
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. Sporzgdzil(a): Weronika Skarzyriska, wedlug stanu na dzier: 2024-10-24 : g“""r‘ ¢l
W Nr zlecenia: Z/KG/12473-1/2024

DORAA D i ivsisimisiivdsissrcssisizisasssssposs

(Imig | Nazwisko oraz stanowisko siuzbowe osoby
reprezentujgcej organ)
Data i podpis
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Starosta Klodzki Wojewédztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: kiodzki
57-300 Klodzko Gmina: Ladek-Zdréj
tel.

Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdroj - miasto
Obreb: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5022.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.549
rodzaj prawa: wlasnos¢, udzial: 1/1
GMINA LADEK-ZDROJ
rodzaj prawa: gospod. i bem nieruch $ci sp albo gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim bem nieruch $ci
na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospod: iu nieruct $ciami, udzial: 1/1
BURMISTRZ LADKA-ZDROJU
Siedziba: 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31
Arkusz Bliz: kresl Opi: O; Zyt. Rtz
(5 izsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy Numer dziaki polozenia uzytkow kont. klas. | uzytkow w | dziatki w ha
ha
6 285110 57-540 Ladek-Zdrdj pastwiska trwate Pslil 0,0171 0,4261
grunty ome Rillb 0,4090
identyfikator dziatki: 020808_4.0003.285/10
Numer KW: SW1K/00087697/7
Dok. potwierdzajacy wiasnos¢.
Dok. okreslajace inne prawa.
Razem:| 0,4261 0,4261
up 1 |
Sporzadzil(a): Weronika Skarzyiiska, wedlug stanu na dziern: 2024-10-24 T/C._ %
370 S
I?\lrzlecema Z/KG/12478-1/2024 [ SEER ‘
1o (1 57 7 B bocpoptianoton redit frereboblipdaon A
odlega uit e (Imig | Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby
N pOS \a reprezentujace) organ)
na PoCSiEt I Data i podpis
2 dnla 1€
o optacie
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Wojewédztwo: dolnoélaskie
Powiat: klodzki

Starosta Klodzki

Okrzei 1
57-300 Klodzko Gmina: Ladek-Zdrdj
tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdréj - miasto

Obreb: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5020.2024.GK13

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.560
rodzaj prawa: wilasnos$¢, udzial: 111
GMINA LADEK-ZDROJ
rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drog publicznych, udziat: 1/1
BURMISTRZ LADKA-ZDROJU
Siedziba: 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31
2 5 o Powierzchnia
Arkusz Blizsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy iomercztats polozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
6 2853 57-540 Ladek-Zdréj drogi dr 0,2486 0.,2486
Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.285/3
Numer KW: SW1K/00097603/2
Dok. potwierdzajacy wiasnodé:
Dok, ckreslajgce inne prawa.
Razem: 0,2486 0,2486
Sporzgdzil(a): Weronika Skarzyriska, wedlug stanu na dzieri: 2024-10-24 < Watona 2y
IR 505 G
Nr zlecenia: Z/KG/12476-1/2024 Az, ;
1 . T 17 Ve tboresey fmlet el s
N podieya uj C MU
na podsli (Imig | Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
2 dnia 16 reprezentujjcej organ)
peta Data | podpis
0 oplacls
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Wojewédztwo: dolnoélaskie
Powiat: klodzki

Starosta Klodzki

Okrzei 1
57-300 Klodzko Gmina: Ladek-Zdrdj
tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdréj - miasto

Obreb: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5020.2024.GK13

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.560
rodzaj prawa: wilasnos$¢, udzial: 111
GMINA LADEK-ZDROJ
rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drog publicznych, udziat: 1/1
BURMISTRZ LADKA-ZDROJU
Siedziba: 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31
2 5 o Powierzchnia
Arkusz Blizsze okreslenie pisy zn. uzyt. i
mapy iomercztats polozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
6 2853 57-540 Ladek-Zdréj drogi dr 0,2486 0.,2486
Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.285/3
Numer KW: SW1K/00097603/2
Dok. potwierdzajacy wiasnodé:
Dok, ckreslajgce inne prawa.
Razem: 0,2486 0,2486
Sporzgdzil(a): Weronika Skarzyriska, wedlug stanu na dzieri: 2024-10-24 < Watona 2y
IR 505 G
Nr zlecenia: Z/KG/12476-1/2024 Az, ;
1 . T 17 Ve tboresey fmlet el s
N podieya uj C MU
na podsli (Imig | Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
2 dnia 16 reprezentujjcej organ)
peta Data | podpis
0 oplacls
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Starosta Klodzki Wojewddztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: klodzki

57-300 Ktodzko Gmina: Ladek-Zdréj

tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdrdj - miasto

Obre¢b: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5022.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.560

rodzaj prawa: wiasno$é, udzial; 1/1
GMINA LADEK-ZDROJ

rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drég publicznych, udziak: 1/1

BURMISTRZ LADKA-ZDROJU
Siedziba: 57-540 Ladek-Zdréj, ul. Rynek 31

Powierzchnia
Arkusz Numer dziaki Blizsze okreslenie Opisy Ozn. uzyt, i
mapy - polozenia uzytkéw kont. klas. | uzytkéw w | dzialki w ha
ha
6 285/9 57-540 Ladek-Zdroj drogi dr 0.0840 0,0840

Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.285/9
Numer KW: SW1K/00087697/7

Dok. potwierdzajacy wiasnosé:

Dok. okreslajace inne prawa

Razem:] 0,0940 | 0,0040

Sporzadzil(a): Weronika Skarzyriska, wedlug stanu na dzien: 2024-10-24 $ Aaka
L Nr zlecenia: Z/KG/12478-1/2024 Tl pirat/ L

2024-10-24u3siel. Faedstll, KaeRan, | Katasioy

(Imie | Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby
reprezentujacej organ)
Data | podpis
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Starosta Klodzki Wojewddztwo: dolnoslaskie

Okrzei 1 Powiat: klodzki
57-300 Ktodzko Gmina: Ladek-Zdréj
tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdréj - miasto

Obreb: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5019.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.468

rodzaj prawa: wlasnos¢, udziat: 1/1
GMINA LADEK-ZDROJ

rodzaj prawa: wykonywanie zadan zarzadcy drég publicznych, udzial: 1/1
BURMISTRZ LADKA-ZDROJU
Siedziba: 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31

Pyes 5 ) S i Powierzchnia
usz . izsze okreslenie pisy zn. uzyt. |
mapy Numer dziaki polozenia uzytkow kont. klas. | uzytkéw w | dziatki w ha
ha
6 286/3 57-540 Ladek-Zdroj drogi dr 0,0465 0.0465

Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.286/3
Numer KW: SW1K/00075701/9

Dok. potwierdzajacy wiasnosé

Dok. okreslajace inne prawa

Razem:| 0,0465 | 0,0465

L Sporzadzii(a): Weronika Skarzyriska, wedlug stanu na dzieri: 2024-10-24
Nr zlecenia: Z/KG/12475-1/2024

2024-10-24,..

(Imig | Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujacej organ)
Data | podpis
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Starosta Klodzki Wojewédztwo: dolnos$laskie

Okrzei 1 Powiat: klodzki

57-300 Ktodzko Gmina: Ladek-Zdréj

tel. Jednostka ewidencyjna: 020808_4, Ladek-Zdréj - miasto

Obreb: 0003, Stare Miasto

Nr kancelaryjny: GK.6621.5069.2024.GK13

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.463

rodzaj prawa: wiasnos¢, malzeristwo, udziat: 11
GOLIANEK EDWARD (JAN ROZALIA)

Zam.: 57-540 Ladek-Zdrd), ul. Sniezna 41
GOLIANEK MALGORZATA (JOZEF KRYSTYNA)
Zam. 57-540 Ladek-Zdrdj, ul. Sniezna 41

Powierzchnia

Arkusz Numer dziatki Blizsze okreslenie Opisy Ozn. uzyt, |

mapy polozenia uzytkow kont. klas. | uzytkow w | dziatki w ha
ha

6 286/1 57-540 Ladek-Zdréj, ul. Sniezna tereny mieszkaniowe B 0.3014 0,3014

Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.286/1
Numer KW: SW1K/00075045/0

Dok. potwierdzajacy wiasnosc:

Dok. okreslajace inne prawa

6 286/2 57-540 Ladek-Zdréj zurbanizowane tereny Bp 0,1402 0,1402
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy

Identyfikator dziatki: 020808_4.0003.286/2
Numer KW: SW1K/00075049/0

Dok. potwierdzajacy wiasnos¢:

Dok. okreélajace inne prawa

Razem:| 04416 | 0,4416
BUDYNKI NIESTANOWIACE ODREBNEGO OD GRUNTU PRZEDMIOTU WLASNOSCI

Nr Liczba Liczba lokali
ewid |  Identyfikator kond i

Bt budynku Adres budynku Rodzaj wg. KST nadlpéd zabud. w

5 e
odr. nieodr.
353 | 020808_4.0003.353_BUD §7-540 Ladek-Zdroj, ul. budynek mieszkalny 1/0 100 0 0
niezna 41
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3. Opinia geologiczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego

g\ & 1us’ru'gi -
78 geologiczne

Opinia geotechniczna

Dokumentacja badan podtoza gruntowego
okreslajace geotechniczne warunki posadowienia
na dziatce o nr ew. 285/10 w miejscowosci

Ladek - Zdrdj, woj. dolnoslaskie

Lokalizacja:

| Migjscowosé: Ladek - Zdrdj
Gmina : Ladek - Zdréj

) Powiat: ktodzki
Wojewddziwo : doInoslaskie

Zleceniodawca:
Urzad Miasta i Gminy Ladek — Zdrdj

ul. Rynek 31
WGAOLOQ
5 v-161

57-540 Ladek - Zdrg)

Opracowanie:
mgr Wojciech Pawlicki
MS V-1610

Polanica - Zdrdj, grudzien 2024

GeoCraft Wojciech Pawlicki * ul. Warszawska 23a # 57-320 Polanica Zdréj
733 125 126 # geo.pawlicki@gmail.com #* www.geocraft.com.pl
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Spis tresci

1. WSTEP 3
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Qpinia geotechniczno, dok ja badart podtoza g 'go dotyczgee geotechnicznych warunkdéw posadowienio na dziaice
o nr ew. 285710 w miajscowosci Lgdek — Zdréj, woj. dolnostgskie.

Spis zatgcznikow

Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 5000 / 50 000,

Mapa geologiczna w skali 1: 1¢ 000,

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 500,

Karty otworéw geotechnicznych w skali 1: 20 oraz profil otworu archiwalnego,
Przekroje gectechniczne w skali 1: 500/75,

Zestawienie parametrow geotechnicznych,

~N h A WY -

Objasnienia symboli uzytych opracowaniu.

Niniefsze opracowanie powstafo z pomocq oprogramowania LibreQffice, GIMP, Inkscape oraz QGIS.

Office uﬂlmy Q QGIS

The Document Foundation
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=
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Opinia geotechniczne, dakumentago badarf podioza gruntowego dotyczqoe geotechnicznych warunkéw posadowienio na dzioice
o nr ew. 285/10 w miejscowosci Lodek — Zdrdj, waj. doinosigskie.

1. WSTEP

Ninigjsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Urzedu Miasta | Gminy Ladek
- Zdréj z siedzibg w Ladku — Zdroju, ut. Rynek 31 na podstawie zlecenia z dnia 11 grudnia
2024 1. Zawiera ono wyniki badan poditoza gruntowego w formie opinii gectechnicznej araz
dokumentacji badan podloza gruntowego, opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463).

2. PODSTAWA PRAWNA | WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024, poz. 725 z pdin. zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25
kwietnia 2072 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

3, Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. 0 normalizacji {Dz. U. 2015, poz. 1483},

4, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady
ogalne.

5. PN-EN 1997 - 2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czeéé 2:
Rozpoznanie i badanie podicza gruntowego.

6. PN-EN (SO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

8. PN-EN SO 14688 - 22006 / Ap2:2072 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 2: Zasady klasyfikowania.

9. PN-EN ISO 14689-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie, opis
i klasyfikowanie skat.

10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

11. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

12. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ckreélenia, symbaole, podziat i opis gruntéw.

13. P. Zelazniewicz, P. Aleksandrowski, Z. Buta, P. H. Karnkowski, A. Kanon, N. Oszczypko,
A. Slaczka, ). Zaba, K. Zytko - Regionalizacja Tektoniczna Polski - KNG PAN, Wroctaw
2011.

14, J. Kondracki - Geografia regionalna Polski - PWN, Warszawa 2009,

15. Z. Witun - Zarys geotechniki - WKit, Warszawa 2001,

16. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne wediug
Eurokodu 7- Poradnik - 178, 2011 r.
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Opinia geotechnicam, dok gja badari podfota griintowego dotyczqee geotechnicznych warunkéw posadowienia na dziotce
o nr ew. 285710 w migiscowosci Lgdek — 2drdj, woj. dolnosigskie.

17. E. Majer, M. Sokotowska, Z. Frankowski - Zasady dokumentowania geologiczno —
inzynierskiege (w $wietle wymaga#h Eurckedu?). PIG — PIB, Warszawa 2018 1.

18. P. Jermotowicz - Dokumentacja geotechniczna i geologiczno - inzynierska w procesie
inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze - POI{B, 2016 r.

19. RR. Kaczynski - Warunki geologiczno — inzynierskie na obszarze Polski — PIG-PIB,
Warszawa 2017.

20. Mapa BDOT10k,

21. Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000, arkusz M-33-58-D (PUWG92),

22. Szzegbtowa Mapa Geologiczna Sudetow w skali 1 25 000, arkusz Ladek - Zdrdj
{902D) ~ J. Gierwielaniec - 1G, 1968r,

23. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1t : 50 000, arkusz Zioty Stok (902) - B.
Mroczkowska - PIG, 2000r.

24, ,Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia na dzialce nr
ew. 138/4 w miejscowosci Ladek - Zdrgj, woj. dolnoslaskie” - GeoCraft, Polanica —
Zdrdj, listepad 2023 r.

3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANE) INWESTYCH

Inwestycja polegal bedzie na budowie dwdch wolnostojacych, wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura
techniczng. W kazdym budynku zaprojektowanc 20 mieszkan {facznie 40 mieszkan w obu
budynkach). Budynki beda posiadaty identyczng forme oraz ukfad wewnetrzny. Kazdy
budynek zostat zaprojektowany w nastepujacym uldadzie:

» Parter; 6 mieszkah, komunikacja ogdlna, pomieszczenie techniczne kotlownia oraz
pomieszczenie do gromadzenia odpadow statych — dostepne z zewnatrz, komérki lokatarskie.
« Pigtro I: 7 mieszkan, komunikacja ogélina,

« Poddasze: 7 mieszkan, komunikacja ogdlina,

Projektowane budynki beda miaty trzy kondygnacje nadziemne, bez padpiwniczenia.
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Opinio geotechniczna, dokt ga badad podioza gn go dotyczqee geotechnicznych warunkbw posadowienia na dziatce
o ar ew. 285/10 w migjscowosdi Lqdek — Zdrdj, woj. doinosigskie.

1. CEL I ZAKRES PRAC

Celem ninigjszego opracowania jest wstepna ocena warunkéw geotechnicznych
podtoza na dzialce o nr 285/10 w miejscowosdci Ladek - Zdrdj. Na podstawie analizy
warunkow podioza wstepnie oceniono warunki geotechniczne oraz widasciwosci fizyko -
mechaniczne gruntéw podtoza, Okreslono stopien zlozonosci podioza oraz okreslono
kategorie geotechniczng zamierzenia budowlanego. Wskazano takze niezbedny zakres prac
geologicznych dla prawidtowego zaprojektowania posadowienia inwestycji.

Zgodnie z normami [3] i {4] oraz z rozporzadzeniem {2], na podstawie analizy
materiatéw archiwalnych projektowane zamierzenie budowtane, w odniesieniu do warunkdéw
pedioza stwierdzonych w tym rejonie, zostalo wstepnie zaliczone do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych wavunkach gruntowych.

Prace kameralne polegaty na analizie wynikdw wizji lokalnej, materiatow archiwainych
[24], dostepnych map geologicznych, hydrogeologicznych i opracowar regicnalnych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1 Lokalizacja, polozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu.

Projektowane obiekty zlokalizowane beda w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
kiodzkim, w gminie i miescie Ladek - Zdrdj, w jego centralnej czedci, przy ul. Macieja Rataja
[zat. nr 1]. Obszar objety opracowaniem stanowi obecnie teren zielony / nieuzytek,

2.2 Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym wg Kondrackiego [14] przedmiotowy
teren zpajduje sie w granicach mezoregionu Goéry Ziote (332.61), kidry jest czeicia
makroregionu Sudety Wschodnie (332.6). Powierzchnia terenu przedmiotowej dziatki
miejscami zostata uksztattowana sztucznie (wyplaszczenia po dawnych, niewielkich obiektach
mieszkalnych) i opada w kierunku p&inocnym, rzedne wykonanych otwordw zawierajg sie
w pizedziale od ok 435,10 do 440,00 m n.p.m. Morfologicznie jest to stok fagodny.,

Pod wzglgdem hydrograficznym przedmiotowy teren potozony jest w zlewni rzeki
Nysy Kiodzkiej (It), ktdra jest lewym doptywem Odry. Najblizszy wigkszy ciek wodny ~ potok
Rudnia (fV) przeptywa w aodlegtosci ok 220 m na zachdd od obszaru opracowania,

2.3 Budowa geologiczna i hydrogeologia w ujeciu regionalnym

Obszar wykonanych badah lezy w obrebie jednostki geologiczno ~ strukturalnej
Sudety Wschodnie, wyadrebnionej jako Krystalinik Ladka i Snieznika. Struktura ta zbudowana
jest z paragnejséw i migmatytdw (gnejsow Gieraltowskich) proterozoiku, lokalnie
wystepujacych gnejsow chlorytowych araz granitognejséw oczkowych (gnejsow snieznickich)
oraz spoistych i niespoistych produktéw ich wietrzenia.

Pod wzgledem hydrogeclogicznym  przedmiotowy teren polozony jest
w regionie $rodkowej Odry, w subregionie Sudetdw, w granicach jednostki hydrogeologicznej
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QOpinia geotechniczng, dokumentacja bedait podioza gruntowege dotyczqce geotechmicznych warunkow posadowienia na dzialce
o nr ew. 285/10 w migjscowosci Lgdek — Zdréj, waj. dolnostgskie.

4aPz-Ptl. Zwigzana jest ona z zawodnionymi skatami osadowymi, metamorficznymi
i magmowymi Goér Bardzkich, Gér Ziotych i czeéciowo Masywu Snieznika. Zwietrzeliny skat
podtoza w postaci rumoszow, gtazéw, gruzu z piaskiem i glinami stokowymi z drobnym
gruzem skalnym, pokrywajace wiekszoéé zboczy dolin w nadktadzie i spekany,
uszczelinowiony do 15 - 40 m masyw skalny — tworzg gtowny uzytkowy poziom wodonoény
pigtra paleozoiczho - proterozoicznego.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przewidywane warunki geotechniczne okreslono na podstawie wizji lokalnej, analizy
Szczegotowe] Mapy Geologicznej Sudetow [22], Mapy Hydrogeologicznej Polski [23],
zataczonych do nich przekrojow geologicznych i hydrogeologicznych, profilu otworu
archiwalnege [zat. nr 1 i 4,12] oraz danych zaczerpnietych z whasnych danych z rejonu
opracowania [24]. Powierzchinia terenu w obrebie planowanej inwestycji pokryta bedzie
warstwg utwordw niskoorganicznych ~ humusu [gleby] oraz antropogenicznych [nasypy
budawdane / niekontrolowane] zwigzane gléwnie z nieistnigjgcymi niewielkimi obiektami
mieszkalnymi. Ponizej przewiduje sie obecnos¢ deluwialnych i zwietrzelinowych gruntéw
niespoistych i spoistych, bedgcych efektern wietrzenia starszego podtoza krystalicznego -
gnejséw. Beda to gldwnie ily piaszezysto — itaste {gliny piaszczyste], pyly piaszczysto - ilaste
[gliny], piaski ze zwirem i item [pospétki gliniaste] oraz piaski o roznej granulacji i piaski ze
awirem [pospoiki]. Na glebokosci ponizej 3 - 5 m ppt przewiduje si¢ wystgpienie
zwietrzeliny kamienisto —~ zwirowej, bedaca stropowa, zwietrzaty czescig starszego podtoza
krystalicznego - gnejséw wieku proterczoicznego. Grunty spoiste bedy posiadaé
konsystencje twardoplastyczng lub podrzednie plastyczng, grunty sypkie za$ byé
w stanie od érednio zageszczonego do bardzo zageszczonego. Nie przewiduje sie
wystapienia wéd podziemnych w planowanym poziomie posadowienia,

Na podstawie dotychczasowego rozpoznania terenu w odniesieniu do charakterystyki
planowanych obiektéw, warunki gruntowe okreslono wstepnie jako proste.

W zwigzku z zakwalifkowaniem projektowanych obiektow do Il kategorii

geotechnicznej, niezbedne jest uszczegdtowienie rozpoznania geotechnicznego podtoza
w rejonie planowanej inwestycji i udokumentowanie go zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnfa 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)
w formie dokumentacji badan podioza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.
W przypadku, gdy w wyniku prac rozpoznawczych zmianie ulegnie ocena stopnia
zhozonosci warunkéw gruntowych, konieczne bedzie zgodnie z w. w. Rozporzadzeniem
wykonanie Dokumentacji geologiczno - inzynierskiej poprzedzonej Projektem robdt
geologicznych.
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Opinia geotechnicana, dok cia badait podicta gruntowego dotyczgce geotechnicznych warunkow posaedowienia na dzialce
0 nr ew. 285/10 w migjscowosci Ldek - Zdrdj, waj. dolnosigskie.

4. PROPONOWANY ZAKRES BADAN USZCZEGOLAWIAJACY
ROZPOZNANIE PODLOZA

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne dia uszezegdlowienia  warunkow
gruntowo - wodnych podloza w rejonie planowanych obiektdéw. Badania nalezy wykonad
w zakresie umozliwiajgcym:

» ustalenie modelu budowy geologicznej podtoza projektowanych obiektéw,

« ustalenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych, w tym gtebokosci wystepowania
zwierciadia wody podziemnej,

o okredienie parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych z gruntéw warstw
geotechnicznych, niezbednych do prawidlowego zaprojektowania posadowienia
obiektdw.

QOsiagniecie celu projektowanych robét bedzie wymagato:

e wytyczenia w terenie lokalizacji projektowanych badar,

» wykonania wiercenn badawczych do giebokosci ok. 40 - 50 m p. p. 1, w siatce
dostosowanej do ostatecznego rzutu projektowanych obiektéw, uzgodnionej
Z Projektantem,

« opisu makroskopowega nawierconych warstw gruntow,

¢ ewentualnego poboru i przekazania do badafi laboratoryjnych reprezentatywnych
probek watpliwych gruntéw spoistych / organicznych, jezeli wystapia takie w profilu
gruntowym w poziomie posadowienia,

» obserwagji i pomiaréw poziomu zwierciadta wody podziemnej w otworach
badawczych,

o likwidacji otworéw badawczych,

s wykonania w razie koniecznosci badai ,in situ® - sondowan dynamicznych
DPL/SLVT lub statycznych CPT w zaleznoéci od charakteru podtoza.

Zakres rekomendowanych badar zostat dostosowany do rozpoznanych i przedstawionych
w materiatach archiwalnych warunkdw gruntowo-wadnych.
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Qpinia gectechnicna, dekumentacjo bodari podioza gruntowego dotyczgee geotechnicznych warunkdw posadaowienia na dziaice
o nr ew. 285/10 w migjscawesci Lgdek - Zdrj, woj. dolnosigskie.

5. WNIOSKI

1 Niniejsza opinta geotechniczna sporzadzona zostata na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy
Ladek - Zdrdj z siedziba w Ladku - Zdroju, ul. Rynek 31, w celu wstepnego akredlenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia na dziatce o nr 285/10 w miejscowosci Ladek -
Zdrdj.

2 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2 2012 poz. 463), warunki gruntowe okresla sie wstepnie
jako proste, a projektowane obiekty budowlane proponuje sie zaliczyé do 11 kategorii
geotechnicznej.

3 Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie dwéch wolnostojacych,
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastrukturg techniczna.

4 Na podstawie przeanalizowanych materiatéw archiwalnych przyjmuje sig, ze w poziomie
posadowienia obecne beda zwietrzelinowe grunty niespoiste i spoiste, bedace efektem
wietizenia starszego podioza krystalicznego —~ gnejsow wieku proterozoicznego.
Przewiduje sig, ze opisane grunty bedg charakteryzowad si¢ korzystnymi parametrami
fizyko — mechanicznymi.

5 Nie preewiduje sie wystgpienia wéd podziemnych w poziomie posadowienia.

& Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budawnictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463) z uwagi na zakwalifikowanie inwestycji
do li kategorii geotechniczne] nalezy wykonaé szczegdlowe rozpoznanie podioza na
przedmiotowym terenie, a wyniki udokumentowa¢ w formie dokumentacji badai

7  Rekomendowany zakres badan podioza pozwoli na uszczegétowienie istniejacych badan
dia prawidiowego zaprojektowania posadowienia projektowanych obiektdw,

8 Ninigjsze opracowanie stanowi czes¢ wniosku o pozwolenie na budawe i nie podlega
zatwierdzeniu/zgtoszeniu w organach administracji geclogicznej.

uelugi 9jStrona

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

Opinia geatechniczng, dok: gja badart podiozo gr go dotyczqee geotechnicznych warunkéw pasadowienia na driséce
o nr ew. 285/10 w migjscowosci Lgdek - Zdrdj, woj. dainogigskie.

DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
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Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podioza gruntowego dotyczgee geotechnicznych warunkdw posadowienio na dziotce
o nrew. 285/10 w migjscowosci Lqdek — Zdrd), woj. dolnosigskie.

1. CEL | ZAKRES PRAC

Celem niniejszego opracowania jest szczegdlowa ocena warunkdw geotechnicznych
podioza na dziakce o nr ew. 285/10 w miejscowosci Ladek — Zdrgj. Zakres prac okreslony
zostat przez Projektanta. Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 17 grudnia 2024 r. celem
uszczegdlowienia geotechnicznych warunkéw posadowienia na terenie przewidzianym pod
inwestycjg.

Zakres prac obegjmowat:

»  wykonanie jedenastu malosrednicowych otworéw geotechniznych, oznaczonych
symbolami O1 - 011, o giebokosci od 2,5 do 4,5 m i geznym metrazu 41,5 mb, przy
uzyciu swidréw spiralnych o $rednicy 90 mm,

s makroskopowy opis przewiercanych gruntéw,

» obserwagje i pomiary hydrogeologiczne,

* ustalenie wiodacych parametréw wydzielonych warstw geotechnicznych zgodnie
z metoda B wedtug nomy [11],

Prace kameralne objely analize wynikéw przeprowadzonych prac geologicznych, Wyniki

wiercen przedstawiono w formie kart otworow geotechnicznych [zat, nr 4] oraz przekrojow

geotechnicznych [zat. nr 5].

2. PRACE TERENOWE

Prace terenowe obejmowaly wytyczenie lokalizacji otwordw geotechnicznych zgodnie
z zaleceniami Projektanta, wykonanie matodrednicowych otwordw badawezych, makro-
skopowy opis przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne i likwidacje otworéw,
W trakcie wykonywania otworow w badanych profilach nie stwierdzono obecnosci gruntéw
watpliwych w planowanym poziomie posadowienia, z tego wzgledu odstapiono od poboru
préb do badan laboratoryjnych,

Matosrednicowe otwory geatechniczne wykonano za pomocg samojezdnej wiertnicy
hydraulicznej typu WGB mgB metodg mechaniczno — obrotowa z uzyciem $widréw spiralnych
o $rednicy 90 mm. W czasie wykonywania otwordw Nadzor geologiczny prowadzit ciaghy opis
przewiercanych gruntow, z kazdej zmiany litologii, barwy lub wilgotnosci gruntu pobierana
byla prébka do badan makroskopowych (ohserwacje litolagii, sktadu, wilgotnosci i barwy).

W czasie wiercenia dokonywano obserwacji hydrogeologicznych polegajacych na
okresleniu obecnosci wystepowania zwierciadta wid podziemnych.

Po zakonhczeniu wiercenia wszystkie otwory zostaly zlikwidowane poprzez wypeinienie
urobkiem z zachowaniem pierwotnej sekwencji warstw oraz ubite.
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Opinia geotechniczna, dokumentagio badari podfoia gruntowego datyczgee geotechnicznych warunkéw posadowienio na dziclce
o nr ew. 285/10 w miejscowosti Lydek — 2drdj, woj. doinasigskie.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W wyniku prac dokumentacyjinych podtoze w rejonie projektowanych obiektow
rozpoznano do maksymalnej glebokosci 4,5 m p.p.t. W badanych profilach stwierdzono
wystepowanie gruntéw o mato zréznicowanym wyksztatceniu i genezie. Na powierzchni
terenu zalega warstwa gruntéw niskocrganicznych - humus [gleba] o miazszosci od 0.3 do
0,4 m lub antropogenicznych {nasypdw niekontrolowanych i budowlanych] o migzszosci od
0,3 do 0,8 m. Ponizej, podtoze badanego terenu buduja holoceriske - plejstoceriskie, spoiste
i niespoiste grunty pochodzenia deluwialnego i zwietrzelinowego, reprezentowane przez
piaski ilaste [piaski gliniaste], pyly piaszczysto - ilaste [gliny], ity pylasto — piaszczyste [gliny
piaszczyste], miejscami z domieszka Zwirdw, piaski ze zwirem | item [pospidki gliniaste],
& takze piaski pylaste z piaskami drobnymi i Zwirem, piaski ze zwirem {pospé&tki} oraz piaski ze
Zwirem i kamieniami [pospdtki z domieszkg kamieni] W spagu wigkszosci otworéw
stwierdzono zwietrzate, starsze podtoze krystaliczne - gnejsy wieku proterozoicznego,
niemazliwe do glebszej penetracji tradycyjng techniky wiertnicza.

Wody podziemne stwierdzono w otworach 04 i 010 w formie saczen o srednigj
intensywnosci na glebokosciach odpowiednio 1,51 3,1 m p.p.t.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonane w oparciu o parametry gruntéw
wystepujacych w badanym podtozu. Cechy fizyko - mechaniczne poszczegéinych odmian
litologicznych okreslono na podstawie badan makroskopowych pobranych probek gruntéw,
a wartodci parametrow wyznaczono metoda korelagji, w oparciu o wytyczne normy [11], na
podstawie cech wiodacych, Do gruntéw nosnych zaliczono grunty mineralne rodzime
i czeSciowo antropogeniczne, parametrem wiodacym dia gruntdw spoistych byt wskagnik
konsystencji I / stopie plastycznosci |y, okreslony na podstawie proby walteczkowania oraz
badania penetrometrem ttoczkowym [PP] (pomocniczo, na prébach fypu NW). Dla gruntéw
sypkich parametrem wiodacym byt stopien zageszczenia I, okredlony na podstawie oceny
oporu wiercenia,

Na podstawie wartosci parametrow wiodgcych okreslono wartosci parametréw
wytrzymatosciowych: kata tarcia wewngtrznego, modutdw Scidliwosci oraz cigzaru
objetoéciowego metoda B (na podstawie doSwiadczenia pordwnywalnego). Grunty
niskoorganiczne na powierzchni nie sg brane pod uwage jako podioze budowlane.
Zestawienie parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w [zat. nr 6].
Ponizej scharakteryzowano wydzielone warstwy geotechniczne w migjscu  odwiertéw
badawczych:
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Opinia geotechniczna, dokumentagja badart podiezu gruntowego dotyzzqce geotechnicznych warunkbw posadowienia ne dziatce
o nr ew, 285/10 w migjscowosct Lgdek — Zdréj, waj. dolnosigskie.

GRUNTY ANTROPOGENICZNE [NASYPY NJEKONTROLOWANE / BUDOWLANE}

Warstwa geotechniczna NQ

Do warstwy tej zaliczono przypadkowa, niehomogeniczng mieszaning skladajaca sie,
w zaleznosci od migjsca wystepowania gtéwnie z humusu [gleby], Zwiru, gruzu i pyhu
piaszczysto ~ ilastego [gliny]l. Grunt wykluczony jako poadioze budowlane, nie jest mozliwe
nadanie parametrow geotechnicznych bez wykonania badar spegjalistycznych.

Warstwa geotechniczna N1

Do warstwy tej zaliczono material stanowigcy utwardzenie terenu pod nieistniejacymi,
niewielkimi obiektami mieszkalnymi -~ zwir, tluczen oraz pyt piaszezysto ~ ilasty [gling]
o konsystencji twardoplastycznej - kruszywo lamane moze byé ponownie uiyte np. do
utwardzenia terenu.

CZWARTORZEDOWE, PLEJSTOCENSKO - HOLOCENSKIE, DELUWIALNE GRUNTY
SPOISTE, KONSOLIDACJA GEOLOGICZNA C

Warstwa geotechniczna C1

Do warstwy tej zaliczono piasek ilasty ze zwirem [piasek gliniasty z domieszkg zwiru] oraz
piasek ilasty z piaskiem drobnym i zwirem [piasek gliniasty z domieszkg piasku drobnego
i Zwird], grunt mato spoisty, mato scisliwy, konsystencia potzwarta, o usrednionym wskazniku
konsystencji I¢ = 1,00,

Warstwa geotechniczna C2

Do warstwy tej zaliczono piasek itasty ze zwirem [piasek gliniasty z domieszka zwiru} grunt
mato spoisty, Srednio Scisliwy, kansystencia twardoplastyczna, o usrednionym wskazniku
konsystengji I = 0.95,

r niczn
Do warstwy tej zaliczono it pylasto - piaszczysty ze zwirem [gline piaszczysta z domieszka
zwira}, pyl piaszczysto - ilasty ze zwirem [gling z domieszka zwiru] oraz piasek ze Zwirem
i item [pospétke gliniasta), grunty srednio spoiste, srednio &cisliwe, konsystencja
twardoplastyczna, ¢ usrednionym wskazniku konsystendgji I = 0.90,

Warstwa geotechniczna C4
Do warstwy tej zaliczono pyt oraz pyt piaszczysto - ilasty ze zwirem {gline z domieszka zwiru],
grunty mato i s$rednio spoiste, Srednio $cidliwe, konsystencja twardoplastyczna,

o usrednionym wskazniku konsystengji I = 0.87,
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Opinie geotechniczng, dok: ja badart pododa g go dotyczqee geotechnicznych warunkow posodowienia na dziaice
o nr ew. 285/10 w migjscowosci Ladek - Zdnjj, woj. dolnoslgskie,

Warstwa geotechniczna C5

Do warstwy tej zaliczono pyt piaszczysto - ilasty [gling] oraz pyt piaszczysto - ilasty ze
2wirem [gling z domieszky zwiru], grunty 3rednic spoiste, Srednio scisliwe, konsystencja
twardoplastyczna, o usrednionym wskazniku kansystengji Ic = 0.80,

Warstwa geotechniczna C6

Do warstwy tej zaliczono pyt piaszczysto - ilasty (gline] oraz pyt piaszczysto ~ ilasty ze
iwirem [gling z domieszka zwitu], grunty Srednio spoiste, srednio $cisliwe, konsystencia
plastyczna, o usrednionym wskazniku konsystendji I = 0.70,

CZWARTORZEDOWE, HOLOCENSKO - PLEJSTOCENSKIE, ZWIETRZELINOWE GRUNTY
NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczonc piasek pylasty z piaskiem drobnym i zwirem [piasek pylasty
z domieszkg piasku drobnego i Zwiru], grunt drobnoziarnisty, mato Scisliwy, stan $rednio
zageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia bp=45 %.

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono piasek ze Zwirem i kamieniami [pospatke z domieszkg kamieni],
grunt gruboziarnisty, mato éciéliwy, stan zageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia
|p=7° %.

Warstwa geotechniczna lllb

Do warstwy tej zaliczono piasek ze zwirem [pospotke], grunt gruboziarnisty, mato scisliwy,
stan Srednio zageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia lp=45 %.

Warstwa geotechniczna llic

Do warstwy tej zaliczono piasek ze zwirem [pospdtke), grunt gruboziarnisty, mato $cisliwy,

stan Srednic zageszczony, o usrednionym stopniu zageszczenia lpb=35 %.
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Opinia geotechniczna, dekumentagia badart podfoia grintowego dotyczace geotechnicznych warunkéw posadowienia na dzioice
o nr ew. 285/10 w migjscowosti Lgdek - Zdrdj, woj. dolnosigskie.

5. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN - ANALIZA PRZYDATNOSCI
PODELOZA NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI

Grunty niebudowlane

Wierzchnia warstwe niskoorganicznych oraz gruntéw  antropogenicznych  [nasypéw
niekontrolowanych w. g. NO} natezy usunaé z obrysu projektowanych obiektéw i powierzchni
utwardzonych.

Grunty nadajace sig do posadowienia hezpoéredniego

Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych N1, €1 — €5 |, llla - lltb s3 nodne i nadajg sie
do posadowienia metody bezpoirednia, przy czym najlepszymi parametrami fizyko —
mechanicznymi odznaczajg sie grunty zaliczone do warstw geotechnicznych Illa - 1lib.

Grunty mogace wymagaé lub wymagajace wzmocnienia lub wymiany

Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej €6 wymagdajg wzmocnienia Jub wymiany, jesli
znajdg sie w poziomie posadowienia. O przydatnodei tych gruntéw do wykorzystania jako
podioze budowlane, koniecznosci ich wzmocnienia lub wymiany decyduje Projektant
obiektdw.

Grunty wysadzinowe / podatne na zawilgocenie

Wszystkie grunty spoiste stwierdzone w podtozu badanego terenu nalezy zaliczy¢ do bardzo
wysadzinowych (**7), s3 one podane na przemarzanie i wysoce podatne na_zawilgocenie.
Nalezy je chroni¢ przed tymi zjawiskami zwlaszcza na etapie robdt ziemnych. Nadmierne
zawilgocenie opisanych gruntdw skutkowal bedzie ich uplastycznieniem i utratay
stwierdzonych parametréw wytrzymatosciowych. Umowna granica przemarzania na
przedmiotowym terenie ta min. 1,0 m p.p.t.

Wody podziemne

Wody podziemne stwierdzono w otworach 04 i O10 w formie saczehh o éredniej
intensywnosci na glebokosciach odpowiednio 1,5 i 3,7 m p.pt Wody te stwierdzono
punktowo, moga mie¢ charakter okresowy, niemnigj jednak nalezy przewidzie¢ mozliwg ich
obecno$¢ zaréwno na etapie prowadzenia robdt ziemnych jak i pdZniejsze] eksploatagji
obiektow budowlanych.

Zjawiska geodynamiczne
Na badanym terenie nie stwierdzono ryzyka wystapienia zjawisk geodynamicznych, badany
teren nie jest obszarem osuwiskowym.
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Opinia geotechniczno, dok cja badan podioza gr go dotyczqee geotechnicznych warunkéw posadowienia na dzialce
o nr ew. 2B5/10 w migjscowodci Lgdek - Zdrdj, woj. dolnosigskie.

Zagrozenie powodziowe
Nie dotyczy.

Urabialno$é gruntow

Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych NO, NT, €1 - €6, |, {llb i (lN¢, stwierdzone
w podtozu badanego terenu nalezy zaliczy¢ do tatwo lub $rednio urabialnych (kat. 3 i 4).
Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej flla nalezy zaliczy¢ do trudno urabialnych (kat.
5), a w gtebszych partiach - do kat. 6 7.

Zalecenia ogéine

+ warunki gruntowo ~ wodne w badanych punktach nalezy kazdorazowo odnieéé do
charakterystyki projektowanych obiektéw budowlanych,

» nalezy bezwzglednie unikal diuzszego eksponowania otwartych wykopow
fundamentowych na dzialanie czynnikéw atmasferycznych takich jak intensywne
opady deszczu / $niegu, oraz temperatury ponizej 0°C,

* ewentualnie wykonane wzmocnienia, ulepszenia lub wymiany rodzimego podioza,
nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem cech gruntdéw stwierdzonych w podtozu
oraz ich miazszosci, jak rowniez z uwzglednieniem mozliwosci uzyskania wymaganych
parametréw wzmaocnionego padtoza,

« materialy do budowy nasypow i wymian gruntéw powinny charakteryzowal sie
odpowiednim rodzajem | jakosciy (m. in. brak wysadzinowosci, odpowiednie
uziamienie) zgodnie z wymaganiami Projektu budowlanego w tym szczeg&towych
specyfikacji technicznych oraz zgodnoécia z obowigzujgcymi normamt,

+ po zakonczeniu prac ziemnych teren wokdt obiektéw zaleca sie uksztaftowad
w sposob minimalizujacy wnikanie wéd opadowych w strefe posadowienia.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie kryteridw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie kategorii
geatechnicznych, w odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsiewziecia ustalono
Il kategorie geotechniczna obiektdw w prostych warunkach gruntowych, ostateczna decyzje

podeimuje Projektant.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt.2) litd Ustawy Prawo Budowlane [1], niniejsze opracowanie stanowi
element projektu architektoniczno - budowlanego i nie podlega zgloszeniu / zatwierdzeniu
w organach administracji geologicznej.
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ustugi

Soein Zat. nr4.12

geofycraft

LADEK 44 14: 3231766 + Gighokos¢ [m]: 30,00 » W v epresults)
Wysokos¢ [m] n.p.m.: 449,40

Podstawowe Stratygrafia Litologia Mapa Profile

Profile *
Nazwa Kategoria Zrédio informacji Data utworzenia
Profil otworu LADEK 44 Podstawowy Baza Wad Mineralnych 07.02.2017
Informacje o wydzieleniu litologicznym profil otworu LADEK 44 &
1z Podstawa
od Do Opis Chronostratygrafia  Litostratygrafia opisu
0,00 040 gleba czwartorzed okruchowe
0,40 3,00 zwietrzelina z piaskiern czwarterzed okruchowe
3,00 24,00 gnejsy zwietrzate prekambr okruchowe
24,00 30,00 gnejsz dodatkiem prekambr okruchowe
pirytu

Pozycje od 1 do 4 z 4 tycznie

Paristwowy Instytut Geologiczny - PiB (https://www.pgi.gov.pl)
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) . e« 1. s s _ T o *] )
Zestawienie znakow i symboli uzytych Zat nr7

W opracowaniu 2godne  PN-EN-ISO 14688-2:2006
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) SYMBOLE KONSOLIDACTI GEOLOGICZNE]
Nuzwy greccdw wg aormy PN.BN 13O 14668213008 Iwg PN.B-oa48011986) wg PN-B-03020:1981
LBa duze glazy [KR]  {rumosz] A grunty morenowe skonsolidowane C grunty nieskonsolidowane
Bo glazy [KRg] [rumosz gliniasty] B grunty morenowe hieskansolidowane D ily
Co kamienie [KW]  {zwietrzelina) i pozostale skonsolidowsane
GriZ) Zwir [KWg] [zwietrzelina gliniasta} WILGOTNOSC GRUNTOW
cGr Hwir gruby
MGr swir &redni su grunt suchy m  grunt mokry
FGr #wir drobny mw grunt matowiigotny nw  grunt nawodniany

o ilgot

saGr Swir piaszezysty w grunt wilgotny
saclGr }Zg) 2wir piaszezysto - ilasty {2wir gliniasty} KONSYSTENCJA GRUNTéW SPOIBTYCH
lGr [Zg) swir ilasty [zwir gliniasty] bmpl @ bardzo migkkaplastyczna l <025
grSa (Po] piasek ze zwirem [pospotka) mp! @  migkkoplastyczna 0,25 < I < 0,50
graisa [Pog]  piasek ze zwirem i item [pospétka gliniasta) Pl ® plastyczna 050« |, <075
CSa [Pr] piasek gruby tpl @ twardoplastyczna 0,75 <1, < 1,00
MSa [Ps) piasek $redni sisa 1#/]  przewarstvdenia w O zwana 100 <.
FSapd]  piasekdrobny |11 ne pogranicas ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
siSa (Pa] piasek pylasty
clSa [Pyl piasek ilasty [piasek giniasty} 3 PNEN IS0 ““"",’M g EN-B-oagarrghtl
$i " bln 4 bardzo luzne 0% < 1, < 15%

. e — n . luzne 159% {0) <1, < 35% [0,33]
grsasiCl[Gz]  H plaszezysto - pylasty [ghna zwigzla] s29 @ dredniozageszczone  35% [0.33] < by < 65% [0.67]
saclSi [G] Pyt piaszezysto - ilasty [glina] , 29 O ragesuzone 65% [0,67) < 1, < 85% [0,80]
sisaCl [Gp/Gpz) # pylasto - piaszczysty [glina piaszcrysta {zwigzta)] bzg @ bardzo zageszczone 85% [0,80] < |, < 100%
clSi [Gn] pyt ilasty [glina pylasta)
<a0) ip) i piaszczysty WYSADZINOWOSE GRUNTU
siC] [In/Gnz) f' pylasty [it pylasty, glina pylasta zwigzta] Wy PN-B-0348011986
cam il * grunt watpliwy
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME *%  grunt malo wysadzinowy
Qr  grunt organiczny #&d  grunt bardzo wysadzinowy
Niskoarganiczny - humus {gleba] [Gb) 2% « Lo s 6% brak symbolu = grunt niewysadznowy
Organiczny - namu, gytia [Nm, Gy} €% <Cou s 20%

Wysokoorganiczny - torf [T] 20% < Cou OPROBOWANIE OTWORU
GRUNTY ANTROPOGENICZNE — i
XMg  grunt antropogeniczny - kazda kombinagja sktadnikaw o naturalne; strukturze A
[nN]  [nasyp niekontrolowany} (nB) [hasyp budowdany] o natura:nej wilgotnodei B
o naturalnym uziarnieniu C
FRAKC]E X woda gruntcwa
frakcj gioion frakejp dngersedn vymisry copec (ol { OZNACZENIE WODY W OTWORZE
Lbo duze gtazy ibe duze glazy > 630 )
Bo glaxy bo glazy 200 - 630 grunt stfchy luls matowilgotny
Co  kamienie ca  kamienie 63 - 200 il gruntwilgotny
Gr awir gr  awir 2,0-63 | gruntmokry
Sa  piasek sa  piasek 0,063 - 2,0 ll| grunt nawodniony
si pyt si pyt 0,007 - 0,063 E‘ﬁ poziom wody ustalony (m p.pt)
cl it ol i <0,002 v paziom wody nawiercany {m.p.p-t)
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE we | saceenie wody (m. ppt)
Q  Cmwartorzgd 4 ur S Sylur OZNACZ RODZAJU BADAR
Qh  Holocen T Tiias O Ordowik I aqm)owgg
Qp  Plejstocen P Perm Cm Kamhbr
Tr Trzeciorzed C Karboa pCm Prekambr penetrometr tloczkowy (PP)
Cr Kreda D Dewon N Nasyp % $cinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT}
SYMBO QOPL | strefa przebadania sonda:
LE Gm"czsﬂngmmy ecliczne! DPL  dynamiczna lekka SLVT stozkowo - krzyzakowa

Mg grunty antropageniczng E, na wydmach DPM dynamiczra $rednig SPT  dynamiczng cylindryczng
M grunty morskie E, lessy i utwory lessapodobne DPH dynamiczng ciezky CPT statyczng CPT
R grunty rzeczne: GL grunty lodowcowe: OPSH dynamiczng bardzo ciezka ~ CPTU statyezng CPTU

Rey korytowe GL,, morenowe o s

. tebakosé otworu (m. p.p.t)

R, tarasow ul;wtrwy(h 6L, fuwioglagiaine Gl.6.0 gl (m. p.p

R, :;rlaséw nadzalewowych ) Jactoiskowe POZOSTALE OZNACZENIA

Ro dehowe W, zwictraeliny - symbol skaly pumer ofwor:
L grunty jeziorne W, rumosze o1 @ aumar warstwy
QO grunty organiczne: Wm rezidua 393.00  rzednaterenu (mnpm) geotechnicznej

e

Oq rzeczne Rl skala magmowa . .

0, .bm.glenne RP skata magmowa plutoniczna Iy = 35% slop)’erf zageszczenia

O, jeziorne RPY skata magmowa piroklastyczna le=050  wskaznik konsystenc,_u
o O ‘Z’a;:':si:m RM skats metamorficzna I, =025 stopien plastycznoici ustugi
€ koluwi RS skata osadowa e ra Ft geolagiczne

e RO skatz osadowa nrgamiczna RCH skata osadowa chemiczna

RReDE&

RC skata osadowa okruchowa

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

4, Zezwolenie na wycinke drzew

STAROSTA KLODZKI
OSR.613.368.2024.RL1 S Ktodzko, 02.12.2024r.

DECYZJA Sy ‘ o e

(01§ By

Na podstawie art. 83 ust. 1 w zwiazku z art. 90, 84, 85, art. 83c ust. 3, art. 86 ust. 1'pkt 7
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t,.), oraz art. 104 KPA
(Dz.U.2024.572 t,j.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ladek-Zdr6j znak 1F.6131.141.2024.409 2z
24.10.2024r. (data wplywu do Starostwa 28.10.2024r.) w sprawie wydania zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow:

orzekam

07

1. Wydaé zezwolenie Gminie Ladek-Zdréj na usunigcie drzew i krzewow rosnacych na dziaice
nr 285/10 obreb Stare Miasto w Ladku-Zdroju:

e 50m? zakrzaczen Sliwy -

14 szt. wierzby iwy o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 93 cm + 87 ¢m,
85 cm + 70 cm + 67 cm + 53 cm + 62 cm, 48 cm + 44 cm + 56 cm + 67 cm, 76 cm + 77
cm + 81 ¢m + 62 cm + 43 cm, 54 cm + 32 ¢cm, 59 ¢cm, 62 cm, 74 cm + 68 cm + 71°¢tm, 84
cm, 51 cm + 68 cm, 27 cm + 38 cm + 56 cm, 52 cm, 94 cm + 76 cm, 88 cm, ‘

e« 5 szt. debu szyputkowego o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 50 cm, 66
cm, 80 cm, 80 cm, 57 cm,

e 1 szt. $liwy pospolitej o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 67 cm + 61 cm
+ 73 cm,

o 1 szt. topoli osiki 0 obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 70 cm + 55 cm,

e 2 szt. klonu pospolitego o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 60 cm, 58
cm,

e 5 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 67 ¢m,
79 ¢cm, 77 cm, 76 cm, 68 cm,

i zwolni¢ z optat za usuniecie.

2. Wydaé zezwolenie Gminie Ladek-Zdr6j na usuniecie drzew rosngcych na dzialce

nr 285/10 obreb Stare Miasto w Ladku-Zdroju: e

e 9 szt. debu szyputkowego o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 121 c¢m,
110 cm, 110 cm, 96 cm, 87 ¢cm, 99 cm, 127 cm, 106 cm, 94 cm,

« 1 szt. czeremchy amerykanskiej o obwodzie pnia mierzonego na wysoko$cil30 cm: 82
cm + 67 cm + 60 cm,

o 1 szt. wierzby iwy o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 136 cm,

5 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia mierzonego na wysokos$ci 130 cm: 93 cm,
119 cm, 89 cm, 86 cm, 101 cm,

« 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia mierzonego na wysokos$ci 130 cm: 274 cm,

3. Ustali¢ termin usuniecia powyzszych drzew i krzewow do dnia 31 grudnia 2025 roku.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie legowym ptakéw — przypadajacym w
okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia, zaplanowane czynnosci nalezy poprzedzi¢
ogladem pod katem stwierdzenia czy nie zostaly one zasiedlone przez ptaki. W przypadku
stwierdzenia zasiedlenia, nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu - w trybie art. 56 ust. 2, w zwigzku z art. 52 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie
przyrody - o zgode na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych wzgledem dziko
wystepujacych gatunkéw objetych ochrong (m.in. niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi oraz

innych schronien).
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4 . Ustali¢ optate za usunigcie drzew wymienionych w punkcie 2 w kwocie 88 785,00 zt
zgodnie z wyliczeniami:

l.p. |Gatunek Obwdéd pnia Stawka Optata
1 |Dab szyputkowy 121 cm 70,00 zi 8 470,00 z!
2 {Dab szyputkowy 110 cm 70,00 zt 7 700,00 zt
3 |Dab szyputkowy 110 cm 70,00 zt 7 700,00 zt
4 |Dab szyputkowy 96 cm 55,00 zt 5 280,00 zt
5 |Dab szyputkowy 87 cm 55,00 zt 4 785,00 zt
6 |Dab szyputkowy 99 cm 55,00 zt 5 445,00 zt
7 |Dab szyputkowy 127 cm 70,00 zt 8 890,00 zt
8 |Dab szyputkowy 106 cm 70,00 z 7 420,00 zt
9" | Dab szyputkowy 94 cm 55,00 zt 5 170,00 z}
10 |Czeremcha amerykariska 82 cm+ (67 cm + 30,00 zt 4 365,00 zt
= Rl 60) : 2 =145,5cm*
11 |Wierzba iwa 136 cm 15,00 zt 2 040,00 zt
12.|Brzoza brodawkowata 93 cm 25,00 zt 2 325,00 zt
13 |Brzoza brodawkowata 119 cm 30,00 zt 3 570,00 zt
14 |Brzoza brodawkowata 89 cm 25,00 zt 2 225,00 zt
15 |Brzoza brodawkowata 86 cm 25,00 zt 2 150,00 zt
16 |Brzoza brodawkowata 101 cm 30,00 zt 3 030,00 zt
17 |Lipa drobnolistna 274 cm 30,00 zt 8 220,00 zt
5 |RAZEM . 88 785,00 zt

* zgodnie z art. 85 ust. 2 jezeli drzewo posiada kilka pni — za obwod drzewa przyjmuje sie sume

obwoﬂu pnia o na1w1ekszym obwodzie oraz potowy obwoddw pozostatych pni.

5. Uzlaleznlé usumeme drzew wymienionych w punkcie 2 od dokonania nasadzen
rekompensacyjnych
~ ¢ w terminie do 31 paZdziernika 2027 .,
'na przedmiotowej dzialce badz w bezposrednim sasiedztwie,
w ilosci 17 szt. klonu pospolitego badz klonu jaworu badZ jarzebia pospolitego badZ
; } Jarzebla szwedzklego badz lipy drobnolistnej badZ lipy srebrzystej o minimalnym
el sbwodzie pnia mierzonego na wysokosci 100 cm: 8 cm
| .Pq! dokonaniu nasadzen nalezy zlozy¢é pisemng informacje dotyczacag lokalizacii
} . adzeﬁ. .

|

6..Ze! wzgledu na zastapienie usuwanych drzew wymienionych w punkcie 2
1 adzeniami, odroczy¢ termin uiszczenia oplaty ustalonej w pkt 4 na okres 3 lat
q‘ ‘ dnia dokonania nasadzen rekompensacyjnych.

Uzasadnienie

1

vAGmma Ladek Zdr6j zwrdcita sig do Starosty Kiodzkiego z whnioskiem o usunigecie drzew
00

Oh)
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rosnacych na dzialce bedacej wlasno$cig gminy. ‘ 'ARXED, 2

W dniu 18.11.2024r. lustracje terenowa przeprowadzit pracownik Wydzialu® Othrony -
Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kiodzku. 21.11.2024 zawiadomiono ‘Strone o
mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, uzyskania Wyjasnien, skiadania WNIOSKOW |
zastrzezer. Strona nie wniosta dodatkowych uwag, nie wystapila o uzyskanie wyjasniefi, nie
zlozyla wnioskéw badz zastrzezen. ."v“!"q:', 4

Usuniecie drzew zwiazane jest z usuwaniem skutkéw powodzi. Przedmiotoweffdriéwa
koliduja z planowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem zapéMIeﬁia
miejsc zamieszkania osobom, ktére nie maja mozliwosci powrotu do wiasnych mieszkan i
doméw. Drzewa uniemozliwiaja przystapienie do prac. Majac na uwadze powyzsze wniosek
zostal uznany za zasadny. Czes¢ drzew zostala zwolniona z oplat za usuniecie ze wZglédu na
fakt iz nie osiagnety obwodéw pni powyzej 80 cm (w przypadku wierzb powyzej 120 cm), w
zwigzku z czym nalezy je usuna¢ w ramach przywrécenia gruntéw nieuzytkowanych do
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (punkt 1 decyzji). W przypadku pozostalych drzew
brak jest mozliwosci zwolnienia z opfat. Wysoko$¢ optaty zostata okreslona na podstawié
obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 ¢cm i z zastosowaniem stawek wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 3 lipca 2017 w sprawie wysokosci stawek optat za
usuniecie drzew i krzewéw. Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody organ wiasciwy do wydania zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw odracza, na
okres 3 lat od dnia dokonania nasadzer, termin uiszczenia opfaty za ich usunigcie, jezeli
zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce Iub zastapienie innymi drzewami lub
krzewami. Jezeli posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowaja zywotno$¢ po uplywie 3
lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowaly Zywotnosci z przyczyn niezaleznych od
posiadacza hieruchomosci, naleznos¢ z tytutu ustalonej opfaty za usuniecie drzew lub krzewow

" podlega umorzeniu przez organ wiasciwy do naliczania i pobierania optat.

W obrebie zakwalifikowanych do usunigcia drzew nie stwierdzono wystepowania gniazd
ptasich ani gatunkéw chronionych. \iies zi

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Walbrzychu za posrednictwem Starosty Kiodzkiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji, stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie, ani zilozenia skargi do sadu

administracyjnego.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.

2023.2111 tj.) nie pobiera si¢ oplaty skarbowej.

Z up. STAROSTY
Agnieszka Kopaczyriska
DYREKTOR
Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
i cz

Otrzymujg
1. Gmina Bystrzyca Klodzka

2. ala
Sprawe prowadzi: Tomasz Wo$ 74 865 75 41
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STAROSTA K+ODZKI I BICE
OSR.613.367.2024.RL1 Kiodzko, 02.12.2024r.
DECYZJA s

Lo

Na podstawie art. 83 ust. 1 w zwigzku z art. 90, 84, 85, art. 83c ust. 3, art. 86 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 tj.), oraz art. 104 KPA
(Dz.U.2024.572 t,.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ladek-Zdr6j znak IF.6131.142.2024.409 z
28.10.2024r. w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew: <5 i

orzekam

3 Sty

LEATS SIS

1. Wydaé zezwolenie Gminie Ladek-Zdr6j na usunigcie drzew rosnacych na dzialce

nr 285/3 obreb Stare Miasto w Ladku-Zdroju: ' ' “Xie

« 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm:67 cm,

e 3 szt. klonu pospolitego o0 obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 67‘&3’1‘1\',‘ 74
cm, 67 cm, : IR

e 6 szt. wierzby iwy o obwodzie pnia mierzonego na wysoko$ci 130 cm: 74 cm, 61'cm, 63
cm, 62 cm, 73 cm, 79 cm,

i zwolnié z oplat za usuniecie.

2. Wyda¢ zezwolenie Gminie Ladek-Zdr6j na usunigcie drzew rosngcych na dzialce

nr 285/3 obreb Stare Miasto w Ladku-Zdroju:
« 1 szt. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 130 cm: 82 cm,

3. Ustali¢ termin usuniecia powyzszych drzew do dnia 31 grudnia 2025 roku.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie lggowym ptakéw — przypadajacym w
okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia, zaplanowane czynno$ci nalezy poprzedzi¢
ogladem pod katem stwierdzenia czy nie zostaly one zasiedlone przez ptaki. W przypadku
stwierdzenia zasiedlenia, nalezy wystapi¢ do Regionalnego, Dyrektora Ochrony érodlow‘iska
we Wroctawiu - w trybie art. 56 ust. 2, w zwigzku z art. 52 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy 0 ochronie
przyrody - 0 zgode na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych wzgledem dziko
wystepujacych gatunkéw objetych ochrong (m.in. niszczenia gniazd, siedlisk i ostoi oraz
innych schronien).

4 . Ustali¢ oplate za usunigcie drzewa wymienionego w punkcie 2 w kwocie 2 050,00 zi
zgodnie z wyliczeniami: 82 cm * 25,00 zt = 2 050,00

5. Uzalezni¢ usuniecie drzewa wymienionego w punkcie 2 od dokonania nasadzen

rekompensacyjnych:
« w terminie do 31 pazdziernika 2027 r.,
+ na przedmiotowej dziaice badz w bezposrednim sgsiedztwie,
« w iloéci 1 szt. klonu pospolitego badZ klonu jaworu badz jarzebia pospolitego badz
jarzebia szwedzkiego badZ lipy drobnolistnej badz lipy srebrzystej o minimalnym
obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 100 cm: 8 cm

Po dokonaniu nasadzehn nalezy zlozy¢ pisemng informacje dotyczaca lokalizacji

nasadzen.

6. Ze wzgledu na zastgpienie usuwanych drzewa wymienionego w punkcie 2
nasadzeniami, odroczyé termin uiszczenia oplaty ustalonej w pkt 4 na okres 3 lat
od dnia dokonania nasadzen rekompensacyjnych.
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Uzasadnienie

Gmina Ladek Zdréj zwrdcita sie do Starosty Kiodzkiego z wnioskiem o usuniecie drzew
rosnacych na dzialce bedacej wlasnoscia gminy.

W dniu 18.11.2024r. lustracie terenowa przeprowadzit pracownik Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kiodzku. 21.11.2024 zawiadomiono strong o
mozliwoéci zapoznania sig z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien, skiadania wnioskow i
zastrzezen. Strona nie wniosta dodatkowych uwag, nie wystapita o uzyskanie wyjasnien, nie
zlozyla wnioskow badz zastrzezen.

Usuniecie drzew zwiazane jest z usuwaniem skutkéw powodzi. Przedmiotowe drzewa
kolidujg z planowang budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego celem zapewnienia
miejsc zamieszkania osobom, ktére nie maja mozliwosci powrotu do wiasnych mieszkan i
doméw. Drzewa uniemozliwiajg przystapienie do prac. Majac na uwadze powyzsze wniosek
zostat uznany za zasadny. Czesé drzew zostala zwolniona z opfat za usuniecie ze wzgledu na
fakt iz nie osiagnely obwod6w pni powyzej 80 cm (w przypadku wierzb powyzej 120 cm), w
zwiazku z czym nalezy je usung¢ w ramach przywrécenia gruntéw nieuzytkowanych do
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (punkt 1 decyzji). W przypadku brzozy o obwodzie
pnia 82 cm brak jest mozliwosci zwolnienia z oplat. Wysokos$¢ opfaty zostata okreslona na
podstawie obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 c¢cm i z zastosowaniem stawek
wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 3 lipca 2017 w sprawie wysokosci

. stawek oplat za usunigcie drzew i krzewéw. Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody organ whasciwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewow odracza, na okres 3 lat od dnia dokonania nasadzen, termin uiszczenia optaty za ich
usuniecie, jezeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastgpienie innymi
drzewami lub krzewami. Jezeli posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowajg zywotnosc
po uptywie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowaly zywotnosci z przyczyn niezaleznych
od posiadacza nieruchomosci, nalezno$¢ z tytutu ustalonej oplaty za usunigcie drzew lub
krzewdw podlega umorzeniu przez organ wiasciwy do naliczania i pobierania opfat.

‘W obrebie zakwalifikowanych do usunigcia drzew nie stwierdzono wystepowania gniazd
ptasich ani gatunkéw chronionych.

. Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.
suiiasd niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Waibrzychu za posrednictwem Starosty Kiodzkiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania niniejszej decyzji.

"W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
et ‘-‘varzypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania
9;:1',“ &gyzji. stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie, ani zlozenia skargi do sadu
administracyjnego. | :

.. .~Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
2023.2111 t.) nie pobiera sig optaty skarbowe;j.
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1. Gmina Bystrzyca Klodzka
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Starostwo Powiatowe w Klodzku f ) U 3. 12 202‘ Klodzko, 2024-12-02

57-300 Klodzko 10, Y/
ul, Stefana Okrzei 1 ] el asske {laly ponr- |
q ! f

NIP: 8831612431

Urzad Miasta i Gminy Ladek-Zdroj
O$R.613.367.2024.RL1 SR ek i

Rynek 31

NIP: 8811000989

REGON: 890523556

PISMO
Decyzja
Zalaczniki:
1. 241202090015 367 decyzja.docx
2. 241202090015_367 decyzja.docx Agnieszka Dorota Kopa ska. XAdES

Dokument nie zawiera podpisu

Podpls elektronlczny

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

5. Zgoda zarzadcy drogi na lokalizacje budynku w odlegtosci mniejszej niz 6m od
pasa drogowego

. - Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdroj,
Burmistrz quka-Z dl‘O]ll tel. +48 74 88178 66, fax. 0048 74 814 74 18

www.ladek.pl, e-mail: burmistrz@ladek.pl

WR.7230.5.8.2025.203 Ladek — Zdr¢j, 28.01.2025 1.
DECYZJA nr 1/2025

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22024 1. poz. 572), w zwiazku z art. 43 pkt 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) po rozpatrzeniu wniosku Pana Kuby Nawrota reprezentujacego firme
Superplace spotka z o0.0., 90-254 Lo6dz, ul. Piramowicza 4/27 o uzgodnienie lokalizacji budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy granicy pasa drogowego drogi publicznej, ktorej Gmina jest
wiascicielem, oznaczonej w ewidencji gruntow nr dziatka nr 285/3 obrgb Stare Miasto, ul. Rataja w Ladku -
Zdroju,

- wyrazam zgode -

na lokalizacj¢ budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy granicy pasa drogowego drogi publiczne;j,
ktorej Gmina jest wlascicielem, oznaczonej w ewidencji gruntow nr dziatka nr 285/3 obrgb Stare Miasto,
ul. Rataja w Ladku - Zdroju, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
1. Zarzadca wyraza zgodg na lokalizacj¢ budynkow przy granicy dziatki nr 285/3 obrgb Stare Miasto z
zachowaniem odleglosci min. 3m od jej granicy, liczac od granicy jezdni.

Uzasadnienie:
W ewidencji gruntow i budynkoéw, przedmiotowy teren (pas drogowy dz. nr 285/3 obre¢b Stare
Miasto), na odcinku objetym wnioskiem stanowi teren o uzytku dr - droga. Jest to droga publiczna, ul. Rataja
w Ladku-Zdroju (119818D) stanowiaca droge o ruchu dwukierunkowym oraz niskim natezeniu ruchu.

Sporzadzit:
Ireneusz Pieczarka
tel. 74 81 17 882

COUNCIL OF EUROPE

Cultural route

of the Council of Europe
Itinéraire culturel

du Conseil de I'Europe

Tre Eunorean
Rours oF
msToRIC
THERMAL
TOWNS

& e h t t a | 5:.‘:‘:5',.'5"r:~'5.'.'1'1‘...<....°.. fe ’-

CONSEIL DF | FUROPE
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6. Warunki przytaczenia do sieci cieptociagowej

=

J Calor Energetyka Ciepina

‘ “ Sp. z na.
Wojkowice, 10.12,2024 1.

GMINA LADEK ZDROJ

Rynek 31
57-540 Ladck Zdrdj

DOTYCZY: ZAPEWNIENIA DOSTAWY CIEPLA T WARUNKOW TECHN ICZNYCH
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPROWNICZE] NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. RATAJA W LADKU ZDROJU

W nawigzaniu do wniosku z dnia 29.11.2024r. w sprawie przylaczenia do sieci cieplowniczej
obiektu przy ul. Rataja w Ladku Zdroju informujemy, ze zapewniamy dostawe ciepta dla potrzeb c.o.
1 ¢Ww.L W sezonie grzewcezym (oraz cow.u. w sezonie letnim).

W celu dostawy ciepla do obiektu nalezy wykonaé przylacze cieplne, dwufunkcyjny plytowy
wymicnnik cicpla i instalacjg wewnctrzna.

Ponizej] podajemy warunki techniczne dla projektowania i wykonania podigezenia do  sieci
cieplowniczei.

WARUNKI

Przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Rataja w Ladku Zdroju

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodurki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z 2007 Nrl6 poz. 92}
-CALOR EC” Sp. z 0.0. okresla warunki przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej:

1. Wnioskodawca: Gmina Ladek Zdréj

2. Dane dotyczace podigczanego obicktu:

- lokalizacja obiekiu: ul. Rataja, 57-540 Ladek Zdraj

- przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny,

- rodzaj instalacii odbiorczych/parametry;

Instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ zaprojeklowana zgodnie z , Wylycenymi projeklowania
instalacji centralnego ogrzewania” oraz winna spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budyrki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 teks jednolity).

- Moc cieplna zamowiona:

Catkowita moe cieplna zamdéwiona (kW) YQ = 209,28
1 |centralne ogrzewanie - Qe = 137,28
2 |cicplawoda uzytkowa - [Qem=_ 72,00
3 | wentylacia |Qu = 0
4 |technologia . |Quw=_ 0

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

3. Granica whasnosci bedgea jednoczesnie granica eksploatacji urzadzen cieptowniczych pomigdzy
»CALOR EC” Sp. 7 0.0. a Odbiorca :
- zoslanie okreslona w umowie o przylaczenie do sieci cieplowniczey,
4. Rodzaje i parametry czynnika grzewczego:
- woda goraca z regulacjy jakosciowo-ilosciows,
- maksymalna temperatura wody sieciowej przyjmowana do obliczen: zima 90/70 °C
- max obliczeniowe ci$nienie w sieci (przyjmowane do doboru urzadzen ) — 0,3 MPa
5. Wymogi dotyczace przylacza cicplncgo:
- miejsce przytaczenia: instalacja niskotemperaturowa preizolowana DN 80 przy ul. Rataja,
- $rednica przylacza: wynikajaca z catkowitych potrzeb cieplnych obicktu,
- przytacze wykonad w technologii rur preizolowanych. Zastosowane rury i ksztaltki oraz wszystkie
inne clementy wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

6. Wymaganie dotyczace wezla cieplnego:

- Wymiary pomieszezenia wezta cicplowniczego powinny umozliwiaé rozmieszezenie urzadzen
1 clementow w sposob zapewniajacy fatwy i bezpieczny dostep w celu wykonywania czynnosci
kontrolnych i remontowych.

- Wezet zlokalizowaé w odrgbnym, zamknigtym pomieszczenin, do ktérego eksploatujacy instalacje
wewnetrzng posiada tytul prawny oraz przy zapewnieniu dostepu pracownikom ,CALOR EC”
Sp. z 0.0. celem odezyiu i kontroli wskazan licznika ciepta 1 wiclkosei natgzenia przeptywu nosnika
ciepla (podstawa prawna: Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwieinia 1997y, Dz.U. 2024 poz.
725 tekst jednolity).

- Zgodnie zobowigzujgcymi prvepisami — Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 07.04.2020 r
Dz U2020 poz 718 — w wegzle zaprojektowaé ukiad pomiaru ciepla.

- Nalezy projektowaé cieplomierz firmy Kamstrup z mozliwoselg zdalnego odezytu. ,,CALOR EC”
Sp. z 0.0. dostarczy uklad pomiarowo — rozliczeniowy, ktdry po zamontowaniu sianowi¢ bedzic
wlasnos¢ ,,CALOR EC” Sp. z 0.0. .Protokét odbioru uktadu pomiarowego bedzie podstawg do
rozpoczecia dostawy ciepta do obiektu.

Uklad technologiczny — wymagania:

- Wezel cieplny nalezy projektowac jako dwufunkcyjny wymiennik ptytowy wyposazony w uklad
automatycznej regulacji pogodowej w oparciu ¢ dwudrogowy zawdr regulacyjny. Doboru
urzadzen regulacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

=  Narurociagach na wejsciu do weeta i na powrocie zaprojektowad i montowac odcinajace zawory
kulowe kohierzowe oraz dodatkowo zawdr egulacyjno — pomiarowy Ballorex badz kryze na
zasilaniu, celem wyregulowania przeptywu i nadmiaru cisnienia.

= Nua zasilaniu po stronie wysokich parametrdw 1 powrocie wody z instalacji po stronie niskich
parametrow instalowaé urzadzenia filtrujace.

*  Dopuszcza si¢ uzupelnienie ubytkéw wody z rurociggu powrotnego sieci cieplowniczej. Uktad
automatycznego uzupetniania wody w instalacji nalezy wyposazy¢ w wodomierz dla wody
uzupelniajacej instalacje.

- Celem spelnienia wymagan dotycrzacych dopuszezalnych norm hatasu, a takze zapcwnicnia
zmienno$cl natezenia przeplywu wody w instalacji wewnetrznej zaleca si¢ stosowanie pomp
cichobiezuych z automatyczng regulacja wydajnoscei.

= Pompu obicgowa w weZle powinna wlaezad si¢ automatycznic po zaniku napigcia i ponownym
wilaczenin.
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=  QOdwodnienic instalacji wezla po stronie wysokich i niskich parametrow powinno odbywaé sig
w wezle.

=  Pomieszczenie wezta nalczy wyposazye w kratke paditaczong do kanalizacji.

= Zapewnié wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezta.

=  Sciany pomieszczenia wezta nalezy pomalowaé farba emulsyjng biala. Posadzke wykonaé

z materialu niepylacego.

Wtaczenie do uklfadu sieci cieplnej moze by¢ wykonane tylko w uzgodnieniu z kierownictwem

» CALOR EC” Sp. z 0.0. ( tel. 74 867-38-89 ).

7. Podstawg rozpoczgcia i realizacji inwestycji w przedmiotowym zakresie jest zawarcie przez
strony umowy o przytaczenie, w ktérej zostanie podany zakres prac budowlano-montazowych
i sposdb finansowania przez strony.

Waznosé ninicjszych warunkéw wynosi dwa lata od daty ich wydania.

CALOR ENERGETYKA CIEPLNA
S$p.z a.0.

ul. Morcinka 38, 42-580 Woikowi
' O
NIP:G25~24d-59»51, REG: 24?299‘:‘9?;
tel iax 32 7696472
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7. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej

f wangge "

\
\ {do wiadomplial” ’
: —— e

L.Dz. {08 /12/24/DWiK/LUK Ladek-Zdroj, dnia 13.12.2024r.

Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 7a

57-540 Ladek-Zdréj
Gmina Ladek -~ Zdréj

ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdréj

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne = Ladeckie Usfugi
Komunalne Sp. z 0. o., w odpowiedzi na wniosek z dnia 04.12.2024r. okreéla warunki
przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla dwdch budynkdw mieszkalnych
wielorodzinnych w Ladku-Zdroju przy ul. Rataja, dziatka ewidencyjngj nr: 285710, arkusz:

-, obreb Stare Miasto.

I. Warunki ogblne

1. Przeznaczenie i sposob wykarzystania nieruchomosci / obiektu, ktéry ma zostad
przytaczony do sieci: budynki mieszkalne
2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celdw: bytowych
Qasr [m3/dobe]: 16,00 m3/d / Qnmex [M3/godzing]: 1,62 m3/h
q [dm3/s]: 3,01 dmi/s

3. IDosé i jakosé odprowadzanych Sciekéw
Rodzaj odprowadzanych sciekdw: bytowe
Quér [m3/dobel: 16,00 m3/d / Qnmax [m3/godzinel: 1,62 m3/h

Stronal1l2z7
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Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach nie beda
przekraczaty nastgpujgcych wartosci:
BZTs - 200-300 mg Qz/I

ChZT - 450-550 mg Oy/|

zawiesina ogélna — 250-350 mg/I

4. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej { kanalizacyjnej sa wazne przez

okres 2 lat od dnia ich wydania.

II. Warunki wykanania przytacza

1) weodociggoweqgo:

1. nalezy wybudowac do dziatki nr 285/10 przylacze, srednica 63 mm, materia
PE, wpiete do sieci wodociggowej DN 150 materiat: stal, zlokalizowanej w
przebiegu ul. Rataja;

2. przytacze wody zaleca sie wykonad z rur tworzywowych 963 w podsypce
i obsypce piaskowej, zachowujac odpowiednie zagtebienie, uwzgledniajace
takze strefe przemarzania gruntu, tj. (h: = 1,20 m + 0,30 m nad strefg
przemarzania okrycie gruntem sypkim) oraz oznakowanie tasmgq
ostrzegawczo - lokalizacyjng;

3. obowigzek budowy innych dodatkowych elementdéw przylgcza Ilub
uzbrojenia: dwie studzienki wodomierzowe (odrebnie dla kazdego budynku)
na granicy dziatii

2) kanalizacyjnego:

1. wlaczenie przewidzie¢ do kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokallzowane] w ulicy
Rataja {zaznaczona na mapie kolorem brazowym);

2. przylacze kanalizacyjne zaleca sie wykona€ z rur PCV @200 mm ze spadkiem
2% w kierunku sieci kanalizacyjnej. Zabrania sie bezposredniego taczenia
przylaczy  kanalizacyjnych  z  kolektorami.  Potaczenie  przylacza
kanalizacyjnego z kolektorem nalezy wykonywac za pomoca studzienki;

3. przylacze kanalizacyine natezy prowadzl¢ po trasach zblizonych do iinii
prastych i prostopaditych do kanalu oraz uktadaé w gruncie o 0,4 metra
ponizej strefy przemarzania Ilub odpowiednio zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem;

4. obowigzek budowy innych dodatkowych elementow przylacza lub
uzbrojenia: studzienka kanafizacyjna z kineta

Przebieg przylacza wodociggowego / kanalizacyjnego przedstawia mapa pogladowa -
zalacznik graficzny do warunkdw przytaczenia do sieci.

III. Obowiazki
Realizacje budowy przytaczy do siecl oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia

przewidzianego do lokalizacji wodomierza gitdwnege i urzadzenia pomiarowego
zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do
sieci.

1) w zakresie wykonania przytacza wodociagowego:

Strona 227
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1. nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gldwnego
poprzez umieszczenie w studni wodomierzowej, zabezpieczonej przed
zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepemi o0séb niepowotanych.
W budynkach mieszkalnych wieloredzinnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie.
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego, ponosi
przedsiebiorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne;

2. dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gitdwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma
mozliwoscl wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa w pkt
1;

3. za kazdym zestawem wodomierza gidwnego od strony instalacji
nalezy zainstalowac zahezpieczenia uniemezliwiajace wiorne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywdw zwrotnych,
okresionymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem

zwrotnym;
4. przewody wodociggowe, wykonane z materiatéw przewodzacych prad
elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem potaczy¢é przewodem

metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczacq uziemien i przewodow

ochronnych;

5. pomieszczenie lub studzienka, w ktdrej jest zainstalowany zestaw

wodomierza gidwnego, powinny miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknieciem przeciw zalewowym, jezeli warunki {okalne
tego wymagaja, a takze wentylacje;

2) wprzypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych i opadowych,
zagtebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

6, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego,
mieé stopnie Jub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o srednicy <o
najmniej 0,6 m w éwietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktdrych wierzchnia
powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym

lub kotowym.
2) w zakresie wykonania przytacza kanalizacyinego:

1. studzienke rewizyjng umiescié w odlegtoéci od 2 do 5 metrédw od granicy
dziatki na terenie nieruchomosci;

2. zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekéw z sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Strena 3z 7

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

IV. Warunki formalne, zgfoszenia i odbiory przytacza
1. Budowa przytgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznaosci od formy

wybranej przez inwestora, wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw

okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane;

2. Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z moziiwej kolizji
migdzy sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu zaleca sig ztoZzenie
wniosku o skoordynowanie sytuowania przytaczy na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Kiodzkiego;

3. Wymaga sie zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego
o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowq przylacza wodociggowego lub
przytgcza kanalizacyjnego;

4, Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodoclagowego lub przytacza
kanalizacylnego powinno zawierad;

1} dane identyfikujace osobe ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do
sleci I aznaczenie daty i symbolu/numeru "Warunkow przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej”;

2) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajaca sie o przylqczenle
nieruchomosci do siect.

5. Po zgtoszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru przez osobe ubiegajaca
sig¢ 0 przyltaczenie nieruchomoscl do sieci, przedsiebiorstwe wodociagowo-
kanalizacyjne niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
zgtoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przylacza wodociggowego lub
przylacza kanalizacyjnego;

6. Przed cdbiorem koricowym wybudowanege przylacza wodociggowego nalezy
bezwzglednie oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczky orientacyjng do
oznaczenia uzbrojenia przewodow wodociggowych oraz uzbrojenia przewodéw
kanalizacyjnych;

7. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza
wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego ulegajace czesciowemu
zakryciu (tzw. prace zanikajace} nalezy zglaszac¢ do odbioru czesciowego
przed ich zasypaniem;

8. Préby i odbiory czesciowe oraz korficowe s3 przeprowadzane przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie
nieruchomosci do sieci i przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego);

9. Protokdt odbioru technicznego czesciowege | kohcowego przylacza
wodociagowego lub przyfacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:
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1) Date podpisania protokotu

2) Numer i date wydania warunkéw przyfaczenia do sieci w oparciu, o ktére
wykonano przylacze,

3) Dane techniczne charakteryzujace odbierane przytacze (Srednica,
materiat, dlugosé, elementy uzbrojenia),

4) Uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi warunkami przytaczenia do
sieci wodociqgowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacjq wymagang
przepisami Prawa budowlanego a sposobem realizacji przylacza
wodociagowego |lub przylacza kanalizacyjnego,

5) Skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkdw;

10.Reoboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacii
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi
do bezposredniego kontaktu z woda zdatng do spozycia przez ludazi,
wykonywane sa wytacznie przez pracownikéw przedsiebiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego (wpiecie przylacza wodociqgowego do sieci wodociggowej);

11. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacjl
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, wykonywane sg wylacznie
przez pracownikow przedsigbiorstwa wodociqgowo-kanalizacyjnego (wpigcie
przytacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej);

12.Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniy w terenie, a po ich
wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi
geodezyjnego wyznaczenia, ¢ ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie
podlegajg przytacza, jezeli ich polaczenie z sieciy wodociagows iub
kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przytacza lub na dzialce do
niej przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sig przed
zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkdw, a ktérych mowa

w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy

kierownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestora {osoby ubiegajace;j

sig o przytaczenie nieruchomosci do sieci}.
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V. Warunki prawne

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne
w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku
podziatu nieruchomosci, warunki obowigzuja w odniesieniu do nieruchomosci,
ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktdrej posadowiona jest sieé
oznaczona kolorem niebieskim. W stosunku do nieruchomosci powstatych
w wyniku podziatu, ktére nle posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane
jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przykaczenie nieruchomosci do sieci;

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nleruchomosci osoby trzeciej przez
ktéra ma przebiegaé przylacze wodociggowe lub przytacze kanalizacyjne.
Podmict ubiegajacy sie€ © wydanie warunkdw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowad
mozliwosé korzystania z nieruchomosci;

3.  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej Jub sieci kanalizacyjnej (jak
rowniez ich zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane
sq bezplatnie;

4. W celu przentesienia niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowe]j
lub sieci kanalizacyjnej nalezy zwrdcic sie do przedsigebiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co
najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazweg oraz adres zamigszkania lub siedziby podmictu
ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci

2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania Jub siedziby podmiotu
na rzecz, ktérego maja zostal przeniesione warunkl przytaczenia do sieci
oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmlotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizagji niniejszych warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej
lub sieci kanalizacyjnej nalezy zwrocié sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawierat w swej tresci,
€O najmniej:

1} imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
ubiegajacego sig o przylaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkdw przytaczenia do sieci, ktore maja ulec
zmianie,

3) postanowienia warunkow przytaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie,
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. Nie pobiera sie optaty za odbidr przylacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za
wilaczenie przylacza wodociagowegoe lub przytacza kanalizacyjnego do sieci

wodociaggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

KIEROWMNEK

Dziatu Gospodarki Mizszkgnirwaj

. - 0 are gy
Warunki okresljt; i:ﬂ.'mgé‘gm‘{:od‘iziejsws.ﬂ:

Zatwierdzit: ...\l

b 2 )
Otrzymuja:
1, Adresat {odbidr osobisty)
2, a/a
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8. Warunki przytaczenia do elektro-energetycznej sieci dystrybucyjnej.

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz. /
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. A ¢ \
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgcz ydiuza sie

na okres waznos$ci umowy o przytgczenie. R
| i
Przygotowat: Juszczak Janusz Tﬁu R Q N

DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 2024-12-09
Pelnomocnik

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/126924/2024/004R04 z dnia 2024-12-09 TAURON Dystrybugja S.A.

M A

Le
AT

Obiekt: Budynek wielolokalowy Robert Olejnik

Adres przytaczanego obiektu: ul. Macieja Rataja
57-540 L adek-Zdrdj

Uwaga: Jezeli majg Pahstwomi%[@\gig%yq@runkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

Odpowiadgjaktrbaiorhiessizez fitimubidkbAtaftorApaY MAITON RIVyIAAEE6iS. pldosiadiark/ 4RO b rklyskattiay SA

i dostawe RERIE) RIPHACZNEINSs RRIdYRIgeZeniowe;:

Przytacze grze43i3fWMigI3 2 @B i p6dstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na pdPibsiney, \zehy kaadgltoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przytaczenia WP/126924/2024/004R04.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

lnfl\%l:angggjerzd q’f':%én%"”&ac,a"%?fluﬂKﬁ&k@ﬁﬂqﬁ%‘éé nN X z WBK87214 wolne pole w rozdzielnicy nN w
i.d m%ystrybuqa S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia ‘do miejsca
2. 5 9@&%’-%& %&%W&s&heMF%H’&&%?H@‘”QS&‘%W%V&&&XS“naRﬁy;éﬁ&’%&@w&&é%oé’%%%?@é%ﬁla ygowy
aCjI odblorcy MDE0000099012 .

2. rg Aa elektﬁf}! bigl (f' oraz urz dzenia elektroener éx/czne i instalacje o&ﬁalektu do

%5 %&g% i(oreis:] %ﬁ a ‘%070 g@@% Lo sk e i oraz
Séﬁu té}é%ﬂcﬁ%‘ I W .ﬁué‘sz% H’“’P&y (72

3. ri? MWS@%&adzema nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
aysteuakmieowﬂylaqmlml@mezwmmmmm lahriestoMNARXY e @is240 (np2wvahkakiaczapiegia lub
odkestaieeniazfagzopryebd§d jzabudowanym w granicy dziatki lub przy budynku, w miejscu dostgpnym dla

4. Dophsiugrardpewissiacys dostagasiesndikrsigkiryorneDaR, pbiygery paditanaVYiou 1868802 0rHe8dRPdnego
obMRkaZzRNPIEBtERMRAYRSHBAIa gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. B)opusakredivy smiqulmeﬂmcéc'stmgirmnemmsmdhnMstyxshwabe@izwiqkhmrzegg‘: pmr@memnpcyebmczne
w migjsowadestiactancaugnergii elektrycznej winny byC zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
80%9951?@&8”LﬁzMH&Hﬁymm@iﬁdz&odﬁﬂéﬁgéjlwwwewwe Wk iRV aRiackestemu
eleldeprnerariviezaedskumentacjg budowlang branzy elektrycznej. W miejscu ogdlnie dostepnym w budynku

6. Oksablamwae swamenkashy@oranaaniamiSResAP nZaRiama BeArReMRAIa- ogeém&anum drstawdegnergii
elgfdryieae] wykaﬂdaeinaamyea@@iﬁﬁetrzaalIsmlaubsaakruzerwowesmcnalgayllza@pptmmwnﬁzwmezne
zradiblowegtgiicalpoWaczonenym kegetsih i stafamealiwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa

4. §ka &fﬁ@?@% rozllczenlow na napjeciu 0,4 kV:

7. War &I@ ema zost: okresfone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
%}Z aﬁ]\g osr?y

58. dé uzy owanla ocjblgr]hkl g)vv?lwobugxargkterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

WBF energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie

ﬁyﬁ@@@ﬁmwﬁlﬂwm@ﬁmml@vﬁrmigm— administracja 1
9. hy ingzaiadNYRerPIKoRSTakasYIBY GO TBRRNY Zhsthigigoyran@taieesmmi elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
WinkaliERRRI S BREkadivTytieiaR E RSISIGIHcji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

6.0 Dy datgania i icrg cepadzicgrzang teehttisz mygd s tosamwznycimies terdpidalzizaia asergih bRk Rysinytayigd S.A.
wiptblefermijedsizindaryaaig) diastgphe sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

Zatgczniki:

Il OMesrzdkalisteupieElasuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,

« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
Strona 2 z 2 WP/126924/2024/004R04

Strona 1 z 2 WP/126924/2024/004R04

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

Zatgcznik do warunkéw przytaczenia WP/126924/2024/004R04

Mapa z orientacyjng lokalizacja przytacza
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9. Petnomocnictwo dla Jakuba Nawrota reprezentujacego Super Place sp. z o.o.

KURORT
Ladek-Zdrd6j
Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdro6j,

Burmistrz quka-Zdroju tel. +48 74 88178 66, fax. 0048 74 814 74 18

www ladek.pl, e-mail: burmistrz@ladek.pl

Ladek-Zdroj, dnia 14.01.2025 r.
UPOWAZNIENIE/PELNOMOCNICTWO* Nr 077.1.2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) oraz art. 96 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)

udzielam upewaznienia/pelnomocnictwa*

Panu Jakubowi Nawrotowi
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym seria i numer CGI 043632
wydanym przez Prezydent Miasta Lodzi (PESEL 78010301057)
Reprezentujacemu firm¢ Super Place sp. z 0.0. z siedziba w Lodzi, posiadajacym
REGON: 3821170223 oraz NIP: 7252285514

Realizujacej na zlecenie Gminy Ladek — Zdroj wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczacych
realizacji inwestycji polegajacej na budowie dwoch (2) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
w systemie prefabrykacji SBB wraz z cala infrastrukturg techniczna, przylaczami, zjazdem
i zagospodarowaniem terenu na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ladek-Zdroj, dziatka ewidencyjna
285/10, obreb Stare Miasto o pow. 0,4261 ha, ksiega wieczysta nr SW1K/00097697/7 (zadanie Budowa
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,).

Do dokonywania wszystkich czynnosci faktycznych i prawnych przed organami administracji publicznej
(rzadowej i samorzadowej), zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania, m.in. obejmujacych prawo
do:

1) sktadania wnioskéw o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe,

2) wystgpowania do zarzadcow drog w sprawach zwigzanych z uzgodnieniem dokumentacji
projektowej na wymienione zadanie,

3) wystgpowania do wiascicieli sieci (gazowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodno-
kanalizacyjnej, itp) w sprawach zwigzanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowej na
wymienione zadanie,

4) wystgpowania do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w sprawach zwiazanych
z uzgodnieniem dokumentacji projektowej na wymienione zadanie,

5) odbioru wszelkich decyzji, postanowien a takze korespondencji w sprawach wyzej okreslonych,
w ktorych wystepuje na podstawie nin. pelnomocnictwa.

1. znienta/pelnomocnictwa* udziela si¢ na czas okre§lony od 14.01.2025 r. do 31.12.2025 .
e . x . S oy
2. Niniejsze  upewaznienie/pelnomocnictwo*  nie  upowaznia do  udzielania  dalszych
upowaznien/petnomoenietw™.
(podpis Burmistrza)

Przyjatem/fam™ do stosowania i odpowiedzialnosci.

14.01.2025 r.

(data i podpis)

* niepotrzebne skresli¢

16 Grudzien 2024

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwiqzania i informacje stanowiq wtasnos¢ intelektualnq firmy Super
Place sp. z o.0. i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob wykorzystywane i udostepniane osobom trzecim bqdz reprodukowane bez pisemnej zgody wtasciciela.. Niniejszy
egzemplarz dokumentacji stanowi wytqcznq wtasnos¢ Inwestora.



SHsuperplace

10. Karta uzgodnienia projektu p.poz.

08.04.2025 r.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urzadzenia przeciwpozarowego) lub inne dane na temat tej
lokalizacji:

Data dokonania uzgodnienia projektu:
08.04.2025 r.

Zgodnos$¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam
X bezuwag
N zuwagami?:

Adnotacje (wypetnic, jesli dotyczy):
N uzgodnienie projektu technicznego stanowi réwniez uzgodnienie projektu nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowego3:

¥ uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstgpienia od projektowanych
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu /
projekcie architektoniczno-budowlanym?;
N uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowe;j.
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

1 Nalezy wskazaé, czy jest to projekt:
- zagospodarowania dziatki lub terenu,
- architektoniczno-budowlany,
- techniczny,
- urzadzenia przeciwpozarowego.
2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy poda¢ tres¢ uwagi albo uwag.
3 Nalezy wskazac urzadzenie albo urzgdzenia przeciwpozarowe, ktérych uzgodnienie dotyczy.
4 Niepotrzebne skreslic.
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Ktodzko, 12.02.2025 .
0OSR.6124.12.2025.RL5

DECYZJA

Na podstawie art. 4, art. 5, art. 11 ust. 114, art. 12, art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.2024.82 tj.) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2024.572 tj.), po przeprowadzeniu postepowania
na wniosek z dnia 27.01.2025 r. Gminy Ladek-Zdréj, 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31
w sprawie trwatego wytgczenia z produkcii rolnej terenu o powierzchni 2720,97 m? pod
budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
w miejscowosci Ladek-Zdroj

orzekam
I Zezwoli¢ Gminie Ladek-Zdroj, 57-540 Ladek-Zdroj, ul. Rynek 31 na wylaczenie z

produkciji rolnej uzytkéw rolnych — sklasyfikowanych w rejestrze gruntéw i budynkow
jako Rlllb o powierzchni 2720,97 m?, w obrysie dziatki nr 285/10, AM-6, obrgb 0003

Stare Miasto, Ladek-Zdréj - miasto, zgodnie 2z opracowanym projektem
zagospodarowania dla w/w dziatek sporzadzonym na mapie do celéw projektowych w
skali 1: 500.

II. Nie naktada sie na wnioskodawce obowigzku uiszczania naleznosci i optat rocznych
2 tytutu trwatego wytgczania w/iw gruntéw z produkcji rolniczej.

lIl. W razie stwierdzenia, ze grunty zostaty wytaczone z produkciji niezgodnie z ustaleniami
zawartymi w niniejszej decyzji zostang podjete czynnosci wynikajace z art. 28 ust. 12
ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

IV. Jednoczesnie informuje strone, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 j.t. ze zm.) jest
zobowigzana do zgtaszania zmian organowi prowadzgcemu ewidencje zmian, ktére
zaszly w danych objetych ta ewidencja w terminie 30 dni od daty zmiany. Stosownie
do art. 48 ust. 1 pkt. 5 kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2 bedac obowigzany do
zgtaszania zmian danych objetych ewidencja gruntéw i budynkow, nie zgtosi ich do
wiasciwego organu w ciggu 30 dni od dnia powstania zmiany podlega karze
grzywny.

V. Warstwe prochniczng gleby z terenu wytgczanego nalezy zagospodarowaé do
poprawy wartosci uzytkowej gruntéw na tej samej dziatce lub na cele rekultywacji
terendw popowodziowych na terenie gminy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 11 pkt. 4 i art. 12 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
wylaczenie gruntéw z produkcji na cele nierolnicze, moze nastapié¢ jedynie na podstawie
decyzji zezwalajacej na takie wytgczenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Gmina Ladek-Zdroj, 57-540 Ladek-Zdrdj, ul. Rynek 31, jako inwestor budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w granicach dziatki nr
285/10, AM-6, obreb 0003 Stare Miasto, Ladek-Zdréj - miasto, wystapita do Starosty Ktodzkiego o
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PROJEKT:
Projekt zespotu budynkéw

ch y
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
na driaice 285/10 przy ul Rataja w Ladku-Zdroju

INWESTOR:

Urzad Miasta | Gminy Ladek Zdrdj
ul.Rynek 31,

57-540 Ladek Zdroj

BRANZA:
ARCHITEKTURA

Tytul rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

Faza projektu
Projekt budowlany

Projektant:
mgr inz. arch. Dominika Leonowicz
upr. nr 19/LOOKK/2015
Sprawdzajacy:
mar inz. arch. Henryk Markiewicz
upr. nr UAN,VI-6/3/117/90
Wspdipraca:

| mgrinz, arch. Jakub Nawrot
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