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Zatacznik A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

Nazwa zamowienia:
»Modernizacja Hydroforni Centralnej przy ul. Asnyka w Oswiecimiu”

Nr zamowienia: ZP/19/2024

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie modernizacji czesci
technologicznej i budowlanej budynku hydroforni sieciowej zlokalizowanej przy ul. Asnyka 10
w Oswiecimiu. Zamowienie zostato podzielone na trzy czesci:

Czes¢ 1 zamowienia: Wykonanie instalacji technologicznej hydroforni

Czes¢ 2 zamowienia: Wykonanie bezwykopowej renowacji rurociggéw doptywowego i
odplywowego do zbiornika retencyjnego nr 2

Czes$¢ 3 zamoéwienia: Roboty remontowo-modernizacyjne budynku hydroforni

Prace prowadzone bedg na obiekcie bedgcym czescig systemu dystrybuciji wody pitnej do
mieszkancéw miasta, dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do szczegdlnego
zabezpieczenia miejsca wykonywania robét z zachowaniem wszystkich niezbednych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz do prowadzenia robdt w sposob zapewniajgcy
nieprzerwang prace obiektu oraz w sposob niedezorganizujgcy prace na obiekcie.
Maksymalny dopuszczalny czas wstrzymania dostaw wody za posrednictwem obiektu
hydroforni z uwagi na roboty objete zamowieniem wynosi 40 dni.

Szczegdbtowy zakres i sposob realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia okreslony zostat w:

1) Dokumentacji projektowej udostepnionej na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, w skfad ktérej wchodzg nastepujgce opracowania:

a) Projekt instalacji technologicznej,

b) Projekt instalacji elektrycznej i AKPIA,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
2) Opisie czesci 1-3 zamoéwienia ponizej.

CZESC 1 ZAMOWIENIA: WYKONANIE INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ HYDROFORNI

Zakres robot w ramach czesci 1 zamdwienia obejmuije:

1.

Roboty rozbidrkowe:

1) demontaz istniejacej instalacji technologicznej (pomp, rurociggéw, armatury, szaf
sterowniczych) oraz przekazanie jej pracownikom Zamawiajgcego;

2) rozbidrka fundamentéw po zdemontowanych pompach i rurociggach wraz z wywozem i
zagospodarowaniem odpadow,

3) rozbidrka Scianek dziatowych oraz demontaz sufitu podwieszonego w pomieszczeniach
generatoréw wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadow,

4) demontaz grzejnikdw wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpaddw.

2. Wykonanie otwordw i przej$¢ szczelnych przez sciany i stropy pod montaz instalacji.



3. Wykonanie wszystkich instalacji przewidzianych w dokumentacji projektowej (hydraulicznej
technologicznej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, sterowniczej, o$wietleniowe;,
wentylacyjnej) zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym dostawa i montaz:

1) rur, ksztattek, armatury;

2) zestawow pompowych 2 szt. wraz z szafg sterujgco-zasilajgca,

3) generatoréw dwutlenku chloru 2 szt. wraz z szafg sterujgco-zasilajgca,
4) agregatu pradotwoérczego wraz z uktadem SZR,

5) pozostatych urzadzen i wyposazania wymienionych w projekcie (m.in. przepustnice,
przeptywomierze, czujniki, przetworniki cisnienia, wywietrzaki i wentylatory dachowe,
pompy beczkowe, wanienki wychwytowe, podgrzewacze wody, umywalki, oczomyijki,
szafa na sprzet, pojemnik na sorbent, hydrant wewnetrzny).

4. Dostawa i montaz wywietrzakow zespolonych z wentylatorami — 4 szt. (wymiana dwdch
istniejgcych oraz zabudowa dwdéch nowych nad pomieszczeniami generatoréw) o
parametrach zgodnych z dokumentacjg projektows.

5. Dostawa i montaz grzejnikow konwekcyjnych 3 szt. wraz z podigczeniem do instalacji
ogrzewania. Nalezy dostarczy¢ i zamontowal grzejniki w ilosci 3 sztuk w miejscach
oznaczonych na rysunku projektowym o nazwie "Rzut poziomu 0 (przkerdj F-F)": jeden w
pomieszczeniu generatora nr 1 (nowa lokalizacja), drugi w pomieszczeniu generatora nr 2
(lokalizacja istniejgcego grzejnika), trzeci w korytarzu pomiedzy pomieszczeniami
generatoréw (lokalizacja istniejagcego grzejnika). Grzejniki majg by¢ stalowe ptytowe z
podtgczeniem bocznym. Do pomieszczeh generatoréw grzejniki o mocy 800W, szerokosé
100 cm, rozstaw miedzy przytgczami 50 cm. Do korytarza grzejnik o mocy 500W, szerokos¢
60 cm, rozstaw miedzy przytgczami 50 cm.

6. Rozruch, uruchomienie i szkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi
dostarczonych urzadzen.

CZESC 2 ZAMOWIENIA: WYKONANIE BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI RUROCIAGOW
DOPLYWOWEGO | ODPLYWOWEGO DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NR 2

Do renowacji przewidziano dwa odcinki: rurocigg doptywowy - doptyw wody do zbiornika oraz
rurocigg odptywowy - odptyw wody ze zbiornika nr 2, wykonane z rur stalowych DN300, dt.
okoto 30m kazdy.

Zakres robot w ramach czesci 2 zamowienia obejmuje:
1) Czyszczenie i kamerowanie wnetrza przewodow.

Stosowana metoda czyszczenia nie moze spowodowaé uszkodzenia poddanego
czyszczeniu odcinku wodociggu. Niedopuszczalne jest stosowanie metody czyszczenia
chemicznego.

Czyszczenie zostanie uznane za skuteczne, gdy zostang usuniete osady twarde i
miekkie (tgcznie z ewentualng izolacjg antykorozyjng) z wewnetrznej powierzchni
czyszczonego rurociggu. Do koncowego wyczyszczenia nalezy uzy¢ metody
hydrodynamicznej. Konieczne jest uzyskanie metalicznie czystej powierzchni oraz
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej (anomalie i przeszkody nalezy usungc).

W rurociggu po czyszczeniu (przed wykonaniem inspekcji telewizyjnej) nie moze
pozostawac¢ woda lub osady bedace efektem czyszczenia, rurocigg musi byé osuszony.

W celu potwierdzenia i udokumentowania skutecznosci po zakonhczeniu czyszczenia
Wykonawca dokonuje inspekcji telewizyjnej i przekazuje film z inspekcji Zamawiajagcemu,
ktory jest podstawg do dokonania odbioru tego etapu prac.

Czyszczenie bedzie kontynuowane az do usuniecia osadéw ze Scianek rurociggu, co
zostanie potwierdzone przez osobe (komisje) kontrolujgcg jakos¢ wykonanych prac.
Odbidr etapu czyszczenia z wynikiem pozytywnym warunkuje rozpoczecie dalszych prac.



2) Wykonanie bezwykopowej renowacji rurociagu za pomocg jednej z dwéch ponizszych
metod:

a) Relining z wykorzystaniem krotkich modutéw rurowych (rura w rure) — wprowadzenie
do obecnie istniejgcych rur (stalowe DN300) nowych rur PE HD 100-RC SDR 17 PN
10 DN280 dwuwarstwowych od strony budynku do komory przed zbiornikiem nr 2.
Potgczyé za pomocg kotnierza luznego;

lub

b) Regeneracja rur poprzez montaz rekawa utwardzanego wewnatrz rurociggu.
Wymagane parametry rekawa przeznaczonego do renowacji:

e struktura filcowa na bazie witdkna poliestrowego wzmocniona widknami szklanymi
lub struktura z witdkna szklanego, z dodatkowg wewnetrzng powtokg wykonana z
folii PP, PE, PA, PU lub ich kombinacji, impregnowana zywicg epoksydowg lub
bezstyrenowg zywicg winyloestrowg, utwardzana gorgcg wodg, parg lub
promieniami UV. Nie dopuszcza sie stosowania rekawdw nasgczanych zywicami
zawierajgcymi styren oraz rekawow nasgczanych zywicami poliestrowymi;

e po utwardzeniu Scisle przylegajgcy do Scianek rury pierwotnej i tworzacy jednorodng
rure o jednolitej barwie, odcieniu i intensywnosci koloru;

e wewnetrzna powierzchnia po utwardzeniu gtadka, pozbawiona wad w postaci
niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych;

e nos$nos¢: utwardzona wykladzina musi petni¢ role zastepczego przewodu,
wzmacnia¢ pekniecia uszczelniajgc wodocigg. Zastosowany rodzaj rekawa winien w
potgczeniu z istniejgcym przewodem gwarantowaé przeniesienie obcigzen
statycznych, mechanicznych i dynamicznych;

e dlugotrwaly modut sprezystosci przy zginaniu Ex zgodnie z PN-EN 1228:1999
wiekszy lub rowny 5000 MPa;

o krotkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu Eo zgodnie z PN-EN I1SO 178:2011
wiekszy lub rowny 8000 MPa;

e sztywnos¢ obwodowa krotkoterminowa wg PN-EN 1228:1999 nie mniejsza niz 3
kN/m2, liczona na podstawie wzoru:

S= E/[12*(dm / e)3]
gdzie:
E — Krétkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu
Eo wg PN-EN ISO 178:2011 [MPa]
e — grubos¢ $cianki [m]
dm — $rednica rekawa dm = dw + (dz-dw)/2 [m]
dz — Srednica zewnetrzna rekawa[m]
dw — Srednica wewnetrzna rekawa [m]
e odpornosé na cisnienie wewnetrzne nie mniej niz 6 at. (cisnienie préby Pp = 10 at.);

e minimalne zmniejszenie srednicy wewnetrznej rurociggdébw tak, aby armatura
wodociggowa byta zamontowana bez dodatkowych zwezen;

e grubos¢ Scianki po utwardzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 11 mm;
¢ wymagana aktualna Aprobata Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna;
o jakosc¢ potwierdzona dokumentem identyfikujacym dostawe zawierajgcym:
— nazwe i znak producenta,
— nazwe materiatu i indywidualny nr identyfikacyjny wyktadziny,
— Srednice, dtugosc¢ i grubosc¢ rekawa,



— date produkcji i miejsce przeznaczenia — montazu wyktadziny,
— termin przydatnosci do wykorzystania wyktadziny,
— opis warunkéw transportu i montazu.

e magazynowanie i transport na miejsce budowy w skrzyniach drewnianych lub na
paletach lub w nawinieciu na beben w warunkach kontrolowanych, w sposéb nie
pogarszajgcy witasciwosci technicznych, z zachowaniem wymaganych reziméw
temperaturowych i okresu przydatnosci rekawa do uzycia okreslonego w instrukcji
producenta. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli rekawa
przy dostawie, ktéra polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

— dokumentoéw identyfikujgcych dostawe,
— stanu dostawy — opakowania,
— o0golnego wygladu

— protokotu/wydruku z zapisu wartosci temperatury podczas transportu fabrycznie
nasgczonego rekawa zywicg w czasie od momentu zatadunku u producenta na
pojazd typu izoterma do chwili rozpoczecia montazu na miejscu budowy.

e od momentu dostawy na miejsce robo6t wykfadzina powinna by¢ montowana bez
przerw w sposob ciggly, pod statg kontrolg przez caty proces technologiczny,
poczawszy od wciggniecia do remontowanego rurociggu przez proces utwardzania
na chtodzeniu konczac;

e konce odcinkdw rekawa zabezpieczone poprzez montaz manszet wykonanych z
gumy EPDM z pierscieniami dociskowymi (rozprezajgcymi) ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej;

e wymagany aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg
przeznaczong do spozycia dla wykfadziny, zywic i innych uzytych materiatow;

e wymagana instalacja rekawa w jednej aplikacji.

3) Wykonanie inspekcji telewizyjnej powykonawczej wnetrza wyremontowanego odcinka
rurociggu oraz przekazanie Zamawiajgcemu filmu z inspekcji w wersji cyfrowej
wykonywanego z biezgcym pomiarem odlegtosci.

CZESC 3 ZAMOWIENIA: ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYJNE BUDYNKU
HYDROFORNI

Zakres robdét w ramach czesci 3 zamoéwienia obejmuje:

1. Pomieszczenia generatoréw nr 1i 2

1.

Naprawa rys i peknie¢ tynkéw Scian i sufitu. Usung¢ luzne fragmentow tynku. Oczyscic
szczeliny z kurzu i pytu. Tak przygotowane rysy zagruntowac i zaszpachlowa¢ odpowiednig
masg naprawczg dedykowang do tego rodzaju prac. W razie koniecznosci usung¢ tynk na
catej powierzchni i zastgpi¢ nowym.

Odkucie tynkéw w miejscach zagrzybienia i odgrzybienie $ciany w pomieszczeniu
sanitariatow oraz od strony korytarza. Po demontazu catego wezta sanitarnego nalezy odkué
tynki w miejscach pojawiania sie zagrzybienia oraz zastosowacC $rodek grzybobodjczy
posiadajgcy atest PZH. Nastepnie odtworzy¢ tynki i pomalowa¢ zgodnie z opisem w pkt 1.

Wykonanie posadzki podtogowe;j:

1) Przygotowanie podtoza betonowego. Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche, wolne od
pytu, pekniec, rys oraz srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok. W razie koniecznosci
podtoze oczyscic, a warstwy niezwigzane z podtozem usungé. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub



specjalnymi masami naprawczymi. Przed zastosowaniem zapraw wyrownujacych i
wylewki nalezy podfoze zagruntowac emulsjg gruntujaca.

2) Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, nastepnie wylewki
samopoziomujgcej dla osiggniecia odpowiedniego poziomu podktadu podtogowego. W
podktadzie nalezy wykonaC¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

3) Wykonanie izolacji. Podklad zabezpieczyé powtokg wodoodporng w postaci plynnej
membrany poliuretanowej utozonej na gruncie przeznaczonym do stosowania pod
hydroizolacje. Naroza, styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia
powierzchni roznomateriatowych nalezy zabezpieczyé przez wklejenie wodoszczelne;,
odpornej na rozrywanie tadmy uszczelniajgce;.

4) Wykonanie warstwy posadzkowej z plytek gresowych antyposlizgowych 40x40 cm na
zaprawie klejowej wodoodpornej z fugg wodoodporng. Gres techniczny nieszkliwiony,
barwiony w masie, antyposlizgowy (klasa antyposlizgowosci: R10), kolor szary. W
miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci 10 cm wykonanych z ptytek identycznych jak dla podtogi przy zastosowaniu
takiego samego kleju i zaprawy do spoinowania.

4. Wykonanie oktadziny scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m.

1) Przygotowanie podtoza. Zaszpachlowanie ubytkéw i oczyszczenie powierzchni z kurzu,
pytu, ttustych plam oraz starych powtok malarskich;

2) Zagruntowanie preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta;
3) Wykonanie hydroizolacji pionowej przy uzyciu membrany poliuretanowej,

4) Wykonanie warstwy okfadzinowej z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej
wodoodpornej z fugg wodoodporng. Gres techniczny nieszkliwiony, barwiony w masie,
kolor szary. W trakcie uktadania ptytek nalezy zamocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

5. Roboty malarskie:

1) Zabezpieczenie folig i ta8ma malarskg wnetrz przed zniszczeniem i zabrudzeniem
(podtdg, okien, drzwi, sprzetu itd.),

2) Dostawa i montaz niezbednych rusztowan wraz z utrzymaniem ich sprawnosci
technicznej,

3) Przygotowanie powierzchni do malowania:

a) osuszenie, odttuszczenie i oczyszczenie powierzchni $cian i sufitbw z kurzu, pytu,
plam, zabrudzen, resztek ztuszczonej starej farby;

b) ocena stanu przyczepnosci starej farby, w razie konieczno$ci oczyszczenie podtoza ze
starej farby;

c) uzupetnienie ubytkéw i peknie¢ oraz wyréwnanie powierzchni odpowiednig masg
szpachlowg. Przed szpachlowaniem rysy pokry¢ samoprzylepng siatkg z widkna
szklanego lub specjalng tasmg wzmacniajgcg z widkna szklanego lub widkniny;

d) wykonanie podktadu gruntujgcego dobranego do zastosowanego rodzaju farby.

4) Malowanie dwukrotne $cian i sufitu farbg lateksowg z atestem PZH w kolorze biatym.
Farbe nalezy nanosi¢ réwno w dwdch warstwach. Drugg warstwe nalezy naktadac
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W przypadku wystgpienia réznic w odcieniu na
réznych fragmentach podtoza, nalezy wykonac trzykrotne natozenie warstwy. Metoda
wykonania prac malarskich musi by¢ zgodna z wymaganiami i zaleceniami producenta
oferowanej przez Wykonawce farby.

2. Pomieszczenie pomp z kanalami i przedsionek



1. Naprawa rys i peknie¢ tynkéw Scian i sufitu, zgodnie z opisem podanym dla pomieszczen
generatoréw (pkt 1).

2. Wykonanie posadzki podtogowej z ptytek gresowych antyposlizgowych 40x40 cm, zgodnie z
opisem podanym dla pomieszczen generatoréw (pkt 1.3.1-1.3.4).

3. Malowanie Scian i sufitu, zgodnie z opisem podanym dla pomieszczen generatoréw (pkt
1.5.1-1.5.4).

4. Wykonanie hydroizolacji powierzchni kanatéw pod pomieszczeniem pomp za pomocy
ptynnej membrany poliuretanowej. Oczyszczenie powierzchni, natozenie warstwy gruntu
hydroizolacyjnego oraz warstwy membrany.

5. Wymiana ptyt pokrywowych na kanatach pod pomieszczeniem pomp — blachy ryflowane,
stalowe, ocynkowane, wym. 1,60x4,65m oraz 1,70x4,65m.

6. Malowanie barierek, drabiny oraz wspornikéw stalowych pod ptyty pokrywowe na kanatach —
oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng do metalu. W przypadku braku przyczepnosci
nowej powtoki malarskiej do starej, nalezy catkowicie usung¢ starg powtoke.

3. Pomieszczenie wezta armaturowego zbiornikéw

1. Naprawa rys i peknie¢ tynkdéw Scian i sufitu, zgodnie z opisem podanym dla pomieszczen
generatoréw (pkt 1).

2. Demontaz ptytek ceramicznych okoto 8 m2 przy pompce ClO,wraz z odtworzeniem tynku w
miejscu zdemontowanych ptytek.

3. Odkucie tynku w miejscach zagrzybienia, odgrzybienie $ciany preparatem biobdjczym
posiadajgcym atest PZH oraz odtworzenie tynku.

4. Malowanie Scian i sufitu , zgodnie z opisem w pkt zgodnie z opisem podanym dla
pomieszczen generatoréw (pkt 1.5.1-1.5.4).

5. Wykonanie hydroizolacji $cian i podiég na dolnym poziomie (czes¢ podziemna) za pomoca
ptynnej membrany poliuretanowej. Oczyszczenie powierzchni, natozenie warstwy gruntu
hydroizolacyjnego oraz warstwy membrany.

6. Malowanie barierek i drabin stalowych oraz ptyt pokrywowych z blachy na kanatach —
oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng do metalu. W przypadku braku przyczepno$ci
nowej powtoki malarskiej do starej, nalezy catkowicie usung¢ starg powtoke.

4. Odgrzybienie i wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych i fundamentéw

W miejscach wystepowania zagrzybienia od strony zachodnio-pétnocnej nalezy zdjgé czesc
nasypu ziemnego do gtebokosci fundamentéw, wykonac hydroizolacje sciany i fundamentéw
oraz odtworzy¢ nasyp. Po zdjeciu nasypu miejsce prac zabezpieczyC przed osunieciem sie
ziemi. Zdja¢ z muru istniejgcy izolacje, odku¢ tynk i zastosowaé srodek odgrzybiajgcy z atestem
PZH, stosowac sie do zalecen producenta srodka. Nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia.
Wykona¢ izolacje $ciany zewnetrznej i fundamentu masg bitumiczng przeznaczong do
hydroizolacji takich elementéw, odtworzy¢ tynk i izolacje termiczng budynku, nastepnie
zastosowac folie kubetkowg pod nasyp.

5. Roboty elewacyjne

1. Zabezpieczenie folig i tasSmg malarskg wszystkich elementéw zewnetrznych, w tym: okien,
drzwi, nawierzchni chodnikéw, opasek i podjazdow oraz zielencow w taki sposéb, aby nie
doszto do zabrudzenia powierzchni. Demontaz i ponowny montaz oswietlenia, kratek
wentylacyjnych, zadaszenia nad drzwiami, szyldéw i tablic informacyjnych. Zamawiajgcy we
wilasnym zakresie dokona demontazu i ponownego montazu kamer. Wykonawca zapewni
szczelne zabezpieczenie otworéow okiennych i drzwiowych w czasie trwajgcych robdt
elewacyjnych celem zminimalizowania skutkdw ewentualnego przenikania pytéw i zapachow
do wnetrza pomieszczen. Za wszystkie szkody, zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw



budynku i jego otoczenia powstatych w wyniku nieprawidtowego zabezpieczenia odpowiada
Wykonawca.

Dostawa i montaz niezbednych rusztowan wraz z utrzymaniem ich sprawnosci technicznej, a
w razie koniecznos$ci zapewnienie urzgdzen do pracy przy elewacji, np. podno$nikow, lin lub
platform alpinistycznych, jezeli beda niezbedne do realizacji robdét. Wymagane jest
stosowanie siatek i plandek zabezpieczajgcych na rusztowaniach. Ewentualne punkty
zakotwien rusztowania nalezy uzupetnic¢ i pomalowac w taki sposob, by byty niewidoczne. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen (np. uszkodzeh obrébek blacharskich na
dachu, potamanie roslinnosci) powstatych z winy Wykonawcy, jest on zobowigzany do ich
usuniecia na wtasny koszt.

Czyszczenie i mycie elewacji myjka ciSnieniowg, za pomocg rozproszonego strumienia wody
pod ci$nieniem z dodatkiem detergentu (Srodka do mycia fasad) oraz, w razie koniecznosci,
poprzez szczotkowanie. Usuniecie wszelkich przebarwien, wykwitow, plam lub nalotéw, w
tym bedacych nastepstwem korozji biologicznej wywotanej dziataniem mikroorganizmow
(glonow, grzybow, mchéw, porostow itp.). Po wyczyszczeniu i wyschnieciu umytej elewacji, w
miejscach zakazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ =zabieg dezynfekgji
preparatem biobojczym.

Naprawa i uzupetnienie tynkow. Nalezy usungé¢ fragmenty zawilgoconych, popekanych,
skorodowanych lub sypigcych sie tynkoéw. Oczyszczone podioze uzupetni¢ tynkiem o
parametrach jak istniejgcy. Wszelkie ubytki, pekniecia i rysy zaszpachlowaé odpowiednig
masg naprawczg. W miejscach uszkodzenia izolacji (o ile wystepuja/wystgpig) nalezy wycigé
i odtworzy¢ fragment ocieplenia wraz z siatka.

Gruntowanie powierzchni elewacji wraz z osciezami. Przed malowaniem zagruntowac tynki
przy pomocy odpowiedniego podktadu gruntujgcego zalecanego przez producenta farby.

Malowanie elewacji farbami silikonowymi lub silkonowo-silikatowymi (tgcznie z o$ciezami
oraz wewnetrzng strong attyk) w kolorze szarym RAL 7038. Malowanie elewacji nalezy
wykonac¢ dwukrotnie po wyschnieciu gruntu. Zastosowana farba powinna by¢ odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz porastanie plesni i glonéw, wodorozcienczailna,
nieszkodliwa dla srodowiska, dobrze kryjgca, paroprzepuszczalna, matowa, o podwyzszone;j
odporno$ci na promieniowanie UV i zabrudzenia oraz zawiera¢ srodki eliminujgce rozwdj alg
i grzybow. Farbe nalezy nanosi¢ réwno w dwoch warstwach. Drugg warstwe nalezy nakfadac
dopiero po wyschnieciu pierwszej. W przypadku wystgpienia réznic w odcieniu na réznych
fragmentach podtoza, nalezy wykonac trzykrotne natozenie warstwy. Metoda wykonania
prac malarskich musi by¢ zgodna z wymaganiami i zaleceniami producenta oferowanej
przez Wykonawce farby.

6. Roboty dachowe

1.

Wymiana pokrycia. Starg pape usungc¢ i utozy¢ dwie warstwy papy nawierzchniowej — papa
asfaltowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wykonana na osnowie z widkniny
poliestrowe;j.

. Wymiana wszystkich obrébek blacharskich na budynku (attyka, pasy pod i nadrynnowe) —

blacha ocynkowana, malowana w kolorze zblizonym do istniejgcego. Obrébki blacharskie
nalezy zamontowa¢ w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewaciji.

. Wymiana rynien oraz rur spustowych na rynny i rury ze stali ocynkowanej powlekane;j

obustronnie lakierem ochronnym w kolorze zblizonym do istniejgcego, wraz z malowaniem
pasow podrynnowych farbg chlorokauczukowa.

7. Wymiana posadzki przed wejsciem do budynku

Wymiana istniejacej posadzki (okoto 5m2) z zywicy epoksydowej przed wejsciem do budynku
na nowg posadzke z zywicy epoksydowej wysoko wytrzymatg, wylewang na beton, odporng na
warunki atmosferyczne. Starg posadzke nalezy usung¢ mechanicznie, zeszlifowac i jezeli to



konieczne uzupetié¢ ubytki w podtozu za pomocg zapraw betonowych. Podtoze betonowe
zagruntowac i przygotowaé pod natozenie nowej warstwy z zywicy epoksydowej metodg
wylewang. Roboty posadzkowe nalezy wykonywac zgodnie z technologig oraz warunkami, jakie
dopuszcza producent oferowanej przez Wykonawce powtoki posadzkowej. Wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta podktad oraz posadzka z zywicy epoksydowej powinny posiadac
podane w Deklaracji Zgodnosci WE parametry zgodne z PN-EN 13813:2003.

8. Roboty drogowe

1. Wykonanie utwardzeniu terenu od bramy wjazdowej do budynku, zgodnie z projektem (Rys.
1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy):

1) roboty pomiarowe, wytyczanie;

2) korytowanie gruntu,

3) profilowanie i zageszczenie podtoza,

4) wykonanie podbudowy tluczniowej grubosci 40 cm wraz z zageszczeniem,

5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej lub grysowej
wraz z wypetnieniem spoin piaskiem,

6) wykonanie kraweznikow betonowych wystajgcych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowe;j.



