DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.

\‘ | 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa: Poprawa stanu infrastruktury w gminie
Kutno - Przebudowa drogi w miejscowosci
Strzegocin — gm. Kutno (dz.ew. nr 82)

Lokalizacja: dzialka nr 25/1 i 82
obre¢b: 0027 — Strzegocin
jednostka ewidengyjna: Kutno

Inwestor: Gmina Kutno
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

e-mail:biuro@dikutno.pl
NIP: 775-23-71-323 www.dikutno.prv.pl
REGON: 472940619

Centrala: (024) 355 23 55
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““"3 Ragon: 47291 PLANOWANE ZESTAWIENIE KOSZTOW

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY W GMINIE KUTNO - PRZEBUDOWA DROGI W
MIEJSCOWOSCI STRZEGOCIN GMINA KUTNO (dz. ew. nr 82)

Nr Nazwa ded} |55 | LEmA Wartosé
n. iedn.

1 Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 119-3

1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km | 0,4042
terenie rowninnym
KNR 2-01 108-5

2 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej gesto$ci ha 0,015 o
KNR 2-01 110-3

3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi - transport na odleglos$¢ do 2 km mp 200
galezi

Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze

2 Podbudowa
KNR nr AT-03 102-3

4 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na odlegto$¢ | m2 25
do 1 km o grubosci nawierzchni do 6 cm
KNR nr AT-03 102-5

5 N : e m3 1
Utylizacja mas mineralno-bitumicznych
KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw

G mechanicznie, gleboko$é 30 cm, kat.gruntu II-IV Agcznie 45 cm/ m2 267,7
[RMS=1,5]
KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na calej szerokoci jezdni i chodnikow

7 mechanicznie, gleboko$é 30 cm, kat.gruntu II-IV Agcznie 48 cm/ m2 285
[RMS=1,6]
KNNR 6 101-3
Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikow

5 mechanicznie, glebokosé 30 cm, kat.gruntu II-IV /igcznie 33 cm/ m2 | 607,38
[RMS=1,1]
KNR 2-31 104-3

9 |Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, m2 296,2
gr.warstwy po zaggszczeniu 10 cm
KNR 2-31 114-1

10 |Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem m2 | 655,08
Rm=2,5MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zaggszczeniu
KNR 2-31 114-2 il N o

1 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem m2 | -655.08
Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po !
zageszczeniu /igcznie 15 cm/ [RMS=5]
KNR 2-31 114-5

12 |Podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o m2 248,5
gr.15 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 114-7

13 |Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 m2 | 1568,80
warstwa o gr.8 cm po zaggszczeniu
KNR 2-31 114-8
Podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5,

14 kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zaggszczeniu facznie 10 cmy| M2 | 1 521,10
[RMS=2]
KNR 2-31 107-2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym

15 zageszczanym mechanicznie, $rednia gr.warstwy po zageszczeniu m3 12
ponad 10 cm
KNR 4-01 108-6

16 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, m3 | 334,58
grunt.kat.lll
KNR 4-01 108-8




17 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km | m3 | 334,58
[RMS=10] l ' _ I
Razem rozdziat 2: Podbudowa

3 Nawierzchnia
KNR 2-31 1004-6

18 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum m2 | 1524,40

19 gltjrizpzie?\?;r?:\:ie?rzchni asfaltem m2 | 1524,40
KNR 2-31 311-1

20 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiazaca AC | m2 | 1 524,40
11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 311-2

21 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca AC m2 46.35
11W KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.4 cm po !
zageszczeniu /igcznie 7 cm/ [RMS=3]
KNR 2-31 1004-6

22 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszone;j - bitum m2 | 1480,00
KNR 2-31 1004-7

23 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 | 1480,00
KNR 2-31 311-5

24 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 | m2 | 1 480,00
, warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 311-6

25 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 KR1-2 2 45
50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po
zageszczeniu /fligcznie 5 cm/ [RMS=2]
KNR 2-31 311-6

2% Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 m2 | 143500
50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po !
zageszczeniu /lgcznie 4 cm/

Razem rozdziat 3: Nawierzchnia

4 Pobocza
KNNR 6 101-3

27 Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw m2 285
mechanicznie, glgbokosé 30 cm, kat.gruntu lI-1V Agcznie 45 cm/ !
[RMS=1,5]
KNNR 6 101-1

28 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 577,5
mechanicznie, gteboko$é 10 cm, kat.gruntu II-IV
KNR 2-31 104-3

29 |Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, m2 367,5
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 114-5
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 0

30 gr.15 cm po zageszczeniu igcznie 20 cm/ m2 367,5
[RMS=1,34]
KNR 2-31 114-5

31 |Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 | m2 606
warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu
KNR 4-01 108-6

32  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, m3 | 70,575
grunt.kat.1ll
KNR 4-01 108-8

33 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km | m3 | 70,575
[RMS=10]

Razem rozdziat 4: Pobocza

7 Przepusty
KNR 2-31 816-3

34 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o érednicy 60 cm m 10

35 KNR 2-31 816-1 m 40

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $rednicy 40 cm




KNR 2-31 605-2

36 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe m3 9
betonowe B-15
KNR 2-31 605-3 Saiis

37 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe . 10
prefabrykowane dla rur o $rednicy 30 cm
KNR 2-31 605-3 scia

38 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - scianki czotowe na 12
prefabrykowane dla rur o $rednicy 40 cm B
KNR 2-31 605-5 S

39 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe na 2
prefabrykowane dla rur o $rednicy 60 cm
KNR 2-31 605-8

40 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 60 | m 10
cm
KNR 2-31 605-6

41 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 | m 50
cm
KNR 2-31 605-6

42 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 30 | m 40
cm

Razem rozdziat 7: Przepusty

8 Zjazdy B
KNNR 6 101-1

43 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw m2 264
mechanicznie, gleboko$é 10 cm, kat.gruntu II-IV
KNR 2-31 114-5

44 |Ulozenie nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych m2 264
mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 107-2

45 |Wyréwnanie istniejacej réznicy pozioméw migdzy droga a zjazdami m3 14,4
tluczniem stabilizowanym mechanicznie
KNR 4-01 108-6

46  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, m3 26,4
grunt.kat.lll .
KNR 4-01 108-8

47  |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1km | m3 26,4
[RMS=10]

Razem rozdziat 8: Zjazdy i

9 |Rowy
KNR 2-01 215-4 '

48  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami m3 90
przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3, kat.gruntu Il
KNR 2-01 416-1

49 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych i 40
(kat.gruntu I-IV) do 1 m3 ziemi lezacej wzduz krawgdzi na diugosci 1 m
wykopu
KNR 2-01 211-3
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w

50 |haldach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3 50
odl.do 1.0 km - koparki przedsigbierne o poj.chwytaka 0.25 m3, '
kat.gruntu I-111
KNR 2-01 214-4
Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami

51 |samowyladowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po | m3 50
drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-IV
KNR 2-31 1403-6

52 |Oczyszczanie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namufu | m 190
30cm

Razem rozdziat 9: Rowy
10 |Oznakowanie
53 KNR 2-31 702-2 szt 6

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm




54

KNR 2-31 703-1
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,

informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt

55

KNR 2-31 703-5
Przymocowywanie tablic drogowskazow jednoramienyych o powierzchni

ponad 0.3 m2

szt

Razem

rozdziat 10: Oznakowanie

11

Pozostate roboty

56

KNR 2-01 0-0
Obstuga geodezyjna

kpl

57

KNR 2-01 0-1
Nadz6r inwestorski

kpl

58

KNR 2-01 0-1
Opracowanie dokumentacji

kpl

59

KNR 2-01 0-2
Tablica informacyjna

szt

Razem rozdziat 11: Pozostate roboty

Razem

koszty:

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY W GMINIE KUTNO - PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI

STRZEGOCIN GMINA KUTNO (dz. ew. nr82)

= VAT (20%)
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Sporzadzit: Marzanna Borkowska
Kutno, dn. 20.12. 2024r.
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