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PLANOWANE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno - Przebudowa drogi w miejscowosci
Gotebiew Nowy gm. Kutno (dz.ew. nr 263,271)

Jedno
Nr Nazwa stka llosé |[Cenajedn.| Wartos¢
miary -
1 Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 119-3 ) R
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,8484
drég w terenie réwninnym
KNR 2-01 108-5
2 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $redniej ggstosci ha 0,01
KNR 2-01 103-5 i
3 |&cinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt 3
KNR 2-01 105-5 T
szt 3

4 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm

KNR 2-01 110-1
5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odleglo$¢ do 2 m3 18,3125

km dtuzyc
KNR 2-01 110-2
6 |Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi - transport na odleglos¢ do 2 mp 5
km karpiny
KNR 2-01 110-3
7 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - transport na odleglos¢ do 2 mp 15
km galezi B ) -
Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowa
KNR nr AT-03 102-3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na m2 20

8 odlegto$¢ do 1 km o grubosci nawierzchni do 6 cm

KNR nr AT-03 102-5
9 Utylizacja mas mineralno-bitumicznych

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

10 fhawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV

m3 0,8

m2 1102,40

KNNR 6 101-3

1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
mechanicznie, gleboko$é 30 cm, kat.gruntu lI-1V /igcznie 45 cm/

[RMS=1,5]

KNNR 6 101-3

12 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw m2 583 56
mechanicznie, glebokosé 30 cm, kat.gruntu lI-1V /igcznie 43 cm/ !

[RMS=1,43]

KNR 2-31 104-3

13 |Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zaggszczenie m2 620,66

mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm )

KNR 2-31 114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem m2 1139.50
Rm=2,5MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zaggszczeniu

m2 371

KNR 2-31 114-2

Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem
15 |Rm=2,5MPa, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm m2
po zaggszczeniu /igcznie 15 cm/ [RMS=5]

-1139,50




KNR 2-31 114-5

16 |Podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0- m2 583,56
63,0 o gr.15 cm po zaggszczeniu
KNR 2-31 114-7

17 |Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0- m2 3 168,58
31,5 warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 114-8
Podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-

18 . ) m2 3131,48
31,5, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zageszczeniu
Hgcznie 10 cm/ [RMS=2]
KNR 2-31 107-2

19 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym 3 123
zageszczanym mechanicznie, $rednia gr.warstwy po m ’
zageszczeniu ponad 10 cm
KNR 4-01 108-6

20 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km,} m3 267,6258
grunt.kat.lll
KNR 4-01 108-8

21 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy m3 267,6258
nastepny 1 km [RMS=10]

Razem rozdziat 2: Podbudowa

3 Nawierzchnia
KNR 2-31 1004-6 m2

22 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum 31734

23 [KNR2:3110047 mé 3117,54
Skropienie nawierzchni asfaltem
KNR 2-31 311-1 m2

24 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa 308149
wigzaca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zaggszczeniu '
KNR 2-31 311-2 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa

25 |wigzaca AC 11W KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy 36,05
pow.4 cm po zaggszczeniu /lgcznie 7 cm/ [RMS=3]
KNR 2-31 1004-6 m2

26 : ; . . Lo 2 995,00
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszone; - bitum
KNR 2-31 1004-7 m2

27 . ) ) 2 995,00
Skropienie nawierzchni asfaltem
KNR 2-31 311-5 m2

28 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1- 2 995.00
2 50/70 , warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu '
KNR 2-31 311-6 m2

29 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1- 35
2 50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po
zageszczeniu flacznie 5 cm/ [RMS=2]
KNR 2-31 311-6 m2 ’

30 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 KR1- 2 960.00
2 50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po '
zageszczeniu /igcznie 4 cm/ 7

Razem rozdziat 3: Nawierzchnia

4 Pobocza
KNNR 6 101-3

31 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw m3 75
mechanicznie, glebokos¢ 30 cm, kat.gruntu I-IV /tgcznie 45 cm/ '
[RMS=1,5]
KNNR 6 101-3

32 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw - 8226
mechanicznie, glebokosé 30 cm, kat.gruntu II-IV Agcznie 43 cm/ !
[RMS=1,43]




KNNR 6 101-1
33 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw m2 4425
mechanicznie, glebokosé 10 cm, kat.gruntu II-IV
KNR 2-31 114-5
34 Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 2 900
0-31,5 warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu m
KNR 2-31 104-3 - ||
35 |Warstwy odsgczajace na poszerzeniach, zageszczenie m2 830,1
mechaniczne, gr.warstwy po zaggszczeniu 10 cm B .
KNR 2-31 114-5
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-
3 |63.00 gr.15 cm po zageszczeniu /igcznie 20 cm/ m2 830.1
[RMS=1,34]
KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
o 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po zageszczeniu m2 1272,60
KNR 4-01 108-6
38 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km,{ m3 401,343
grunt.kat.lll
KNR 4-01 108-8
39 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy m3 401,343
nastepny 1 km [RMS=10]
Razem rozdziat 4: Pobocza
5 Przepusty
KNR 2-31 816-3 i T
40 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o Srednicy 100 m 8
cm
KNR 2-31 816-1 i )
41 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $rednicy 40 m 10
cm B .
KNR 2-31 605-2 B
42 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - fawy m3 1,8
fundamentowe betonowe B-15 - i | .
KNR 2-31 605-3 o
43 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czolowe | $ciana 2
prefabrykowane dla rur o rednicy 40 cm
KNR 2-31 605-5
44 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czolowe | $ciana 2
prefabrykowane dla rur o $rednicy 100 cm B )
KNR 2-31 605-8
45 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o m 8
$rednicy 100 cm
KNR 2-31 605-6
46 |Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o m 10
$rednicy 40 cm ) .
Razem rozdziat 5: Przepusty ]
6 Zjazdy
KNNR 6 101-1
47 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 240
mechanicznie, gleboko$é 10 cm, kat.gruntu ll-IV
KNR 2-31 114-5 o
Ulozenie nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych
48 S 4 m2 240
mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po zaggszczeniu
KNR 2-31 107-2
49 |wyréwnanie istniejacej réznicy pozioméw migdzy droga a m3 28,8
zjazdami ttuczniem stabilizowanym mechanicznie
KNR 4-01 108-6
50 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, m3 24

grunt.kat.lll




KNR 4-01 108-8
51 |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy m3 24
nastepny 1 km [RMS=10]
Razem rozdziat 6: Zjazdy
7 Roboty naprawczo-konserwacyjne T
KNR 2-31 1406-3 - )

52

KNR 2-31 1406-5
53 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - szt 14

studzienki kanalizacji sanitarnej

Regulacja pionowa zasuw o - N

Razem rozdziat 7: Roboty naprawczo-konserwacyjne

8 Bariery

KNR 2-31 704-4 m 24

54 IMontaz barier energochionnych

Razem rozdziat 8: Bariery

9 Oznakowanie

KNR 2-31 702-2
55 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm szt 12

KNR 2-31 703-1
56 |Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, szt 8
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
KNR 2-31 703-5

57 |Przymocowywanie tablic drogowskazow jednoramienyych o szt 4
powierzchni ponad 0.3 m2

Razem rozdziat 9: Oznakowanie

10 |Obstuga geodezyjna

KNR 2-01 0-0

58 Obstuga geodezyjna kpl 1
KNR 2-01 0-1

59 Nadzér inwestorski ) 1
KNR 2-01 0-2

60 Obstuga geodezyjna kpl 1
KNR 2-01 0-3

61 kpl 2

Montaz tablic informacyjnych

Razem rozdziat 10: Obstuga geodezyjna

Razem koszty: :
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI GOLE,BIEW NOWY - GMINA KUTNO

VAT (23%)
OGOLEM:

Sporzadzit:
Kutno, dn. 20.12.2024r.
Marzanna Borkowska
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