D-06.03.01 WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA
LAMANEGO

1. WSTEP :
1.1. Przedmiot 88T
Przedmiotem ninigjszej szezegblowej specyfikacii tcchnicznei (SS'I‘) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych 2 wykonaniem poboczy, e

1.2, Zikres stosowania ST
Szezegblowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy I kontrakiowy przy zlecaniu

i realizacii robdt wymienionych wpkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonanie poboczy 2

kruszywa famanego.

1.4, Okreglenia podstawowe
1.4.1. Pobocze - czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego zalrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia

urzgdzeh bezpiecrehstwa ruchu § wykorzystywana do ruchu pieszych, sluigen jednoczesnie do bocznego
opareia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowicdnimi polskimi normami i 2
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialéw
Ogblne wymagania dotyczygce materialdw, ich pozyskiwania i skladowanis, podano w  8S§T D-M-00.06.00

»Wymagania ogdlue” pki 2,

2.2. Rodeaje materialéw
Do wezmocnienia poboczy bedzie zastosowana mieszanka kruszyw o vziamieniv 0/31,5mm odpowiadajgee

wymaganiom WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 dla podbudowy pomeenicze]. Kruszywo powinno byé
jednorodnebez zanieczyszozei obeych i bez domieszek gliny.

Zaleca sig uzycie mieszanki Kruszywa o jasnej barwie.

Do zraszania keuszywa nalezy stosewaé wodg nie zawierajgey skladnikéw wplywajgoych szkodliwde na mieszanke
kruszywa, ale umoiliwiajgeq zaggszezenie mieszanki niczwigeane]. Woda powinna odpowiadad wymagaHont
PN-EN 1008,

3 SPRZET

3.1, Ogéine wymagania dotyczgee spraglu

Ogdlne wymagania dotyczgce spizgta podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 3,

3.2. Sprezgt vzupelniania | wamocnienia poboczy

Wykonawcea przystepujacy do wykonania robét okredlonych w niniejszej SST powinien wykazad sig mozliwodeig
korzystania z nastgpujgeego sprzgtu:

~  réwniarek do profilowania,

~ ladowarek czofowych,

- walcow,

— plytowych zaggszezarek wibracyinych,

- preewoznych zbiomikéw na wode.

4. TRANSPORT

-4,1, Dgéme wymagunia dotyczgce transporta
Ogolne wymaganiax dotyczyce transportu poduno w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne™ pkt 4.

4.2, Transport materialéw
Przy wykonywaniu rob6t okrelonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkSw ransportowych

przezaaczonych do przewozu gruntu,
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Qgdlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 8T D-M-00.00.00 .\ Wymagania ogdlue” pkt 5,

5.2, Wytwarzanie mieszanki keaszywa

Mieszanke kruszywa o écifle okredlonym uziarnieniu i wilgotnoscl optymalne] nalezy wytwarzad w micszackach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Dopuszera sig wytwarzaaia mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych fiakeji na poboezu, Mieszanka po wyprodukowaniv powinna byé od rdzu
transportowana na miejsce wbudowania w sposoh przeciwdzialajycy segregacii i nadmiernema wysychaniu,

5.3, Whudowanie i zageszezenie kruszywa

Kruszywo powingo by¢ rozkladane w warstwic o jednakowe] grubodel, przy uzyciu réwaiarki 2 zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokodetowych. Grubodé roztozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byd
taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubosé projekiows,

W migjscach, gdzie widoczna jest segregacia kruszywa nalezy preed zaggszeseniem wymienié knuszywo na
material o adpowiednich wiadciwodeiach,

Natychmiast po kohcowym profilowaniu warstwy uzupelniajacej nalezy przystapié do jej zageszezania.
Nieréwnosei 1 zaglebienin powstale w czasie zageszezania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bgdZ usunigeie materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zaggszezanie naledy kontynuowaC do osiggnigeia wskainika zageszezenia nie mnicjszego niz 1s20.97, wg
normalnej préby Proctora preeprowadzone) wg PN-B-04481. Wskadnik zageszezenia nalezy okreslié zgodnic z
BN-77/8931-12.

Zawartod¢ wody w mieszance kruszywa w czasic whudowania i zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymainej z tolerancja 2%,

SA4. Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykoficzeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonaaych robdt do istnicjacych
warnnkow terenowych, takie jak:

- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza { gruntowego pobocza z ewentualnyim splantowanism
istniejacego gruntowego pobocza,

~ adtworzenie preeszkod ceasows usunigtych,

- niezbedne uzupelnienia zniszezong] w czasie robdt rodlinnodcd, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujyce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontrali jakoScl robét

Qgolne zasady kontroli jakodei robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badagia preed przystapierdem do robdt

P'rzed przystgpleniem do robdt Wykonawes powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budewlane do obrotu { powszechnego stosowania
{informacje © wyrobie budowlanym, certyfikaty zgodnosei, deklaracje whasciwosel uzyvikowych, ew. badania
materialdw wykonane praez dostawedw itp. ).

- sprawdzié cechy zewngtrzne gotowyeh materialdw,

Wszystkic dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawea przedstawia [nzynicrowi do akeoptacii.

5.3, Badania w czasie rohét

Czgstotliwoss oraz zakres badad § pomiardw w czasie prowsdzenia robdt podano w lablicy 1.

6.4, Pomdar cech geometrycznyeh Scinanych lub wzupebnianych paboczy
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw po zakoficzeniu robdt podano w tablicy 2.
Tablica 1. Czgstotliwosd graz zakres pormiaréw

Lp. Wyszczendlnienie Minimalna czestotliwoss [omiaréw
1| Zagesrezenie : Lrazna200mb
2 | Szerokodé 1 raz ma 100 mb +0.05m
3 [ Spadki poprzeczne trazma 100 mh +-0.5%
4 | Grubo§é . razna 2000 m2 +10%
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru rebét
Ogélne zasady obmiary robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 7.



7.2, Jednostka ohmiarowa
Jednostka obmiarowa jest-m® {metr kwadratowy) wykonanych rob6t na poboczach,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasudy odbioru robdt podano w ST D-M-00,00.00 Wymagania og6ine” pkt &,
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektows, SST { wymaganiami Inspektora Nadzory,

jezeli wezystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI _
8,1, Ogbine ustalenia dotyczgce podstawy platnodtl
Ogdlne ustalenia dotyezgee podstawy plainoéei podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlae” pkt 9,

9.2, Cena jednosthd obmiarowej

Ceng wykonania 1 m? rob6t obejmuje;

—~ prace pomiarowe i przygotowaweze,

- oznakowanie robot,

- zageszezenie podloza,

~  dostarezenie materialu ,

~ rozlozenie materialy,

- paggsecrenie poboczy,

preeprowadzenic pomiaréw i badan [aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne].

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne






