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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SzczegSlowej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznik6w betonowych

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegStowej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych

1 obejmuja:

- ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem na podsypee cementowo-piaskowej
grubodci 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Kraweinik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej ub wizualnej;
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweZnikami;
- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Eawa - warstwa noéna shuizgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie krawgznika na grunt.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podioZu ziemnym lub fawie.
Pozostate okredlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projekiows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.
2.2. Materialy do wykenania kraweznikéw

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu krawgznikéw zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Kraweiniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wyrnaganiom nomay PN-EN 1340[10].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzaja,cych zgodnic z PN-EN 1340 [10] £ 1,0 keg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Warto$é charakterystycznej wytzymatodci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralnoéé na szerokiej tarczy &ciemej wedlug PN-EN 1340 [10] mepomnnapxzehaczacZOnm/ptzybadamuw;dmnywarmnzgodmez
metoda z zalacznika G/ Jub 18000mm’/5000mm forzy badaniu wykonywanym zgodnie z metods altematywng na tarczy Bohmego opisang
w zatgezniku HY,

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweinikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosi¢:

dugosé: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
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Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 5 mm.
dla innych czgéei: +5% z doktadnoscia do milimetra, nie mnigj niz 3 mim i nie wigeej niz 10 mm.
Réznica pomigdzy wynikarni pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okredlonych jako ptaskie i dla krawedzi okiedlonych jako proste dopuszezalne odchytki od plaskosci i prostoliniowosei
podano w tablicy L.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyltki ptaskosci i prostoliniowosci

Dhugosé pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiem T nie powinna wykazywaé defektdw, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia.
UWAGA.: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na whasciwosci uzytkowe kraweznikéw i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powicrzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodno$é elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczgcych réznic tekstury, przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Rémice w jednolitosci tekstury kraweznikéw, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
whasciwosciach surowceow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caly element.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikéw, ktére moga by¢ spowodowane nieunikniomymi zmianami wiasciwosci
surowedw lub warunkéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny byc skladowane w pozycji wbudowania na otwartgj przestzeni, na podioan wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mmiejsze niz: grubo$c 2,5 cm, szeroko$¢ 5 em, a dhugodé
przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2.  Beton zwykty C8/10 spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normmy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cerrentowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiada¢ nommie
PN-EN 197-1 [5].

Skladowanie 1 okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.24. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 {6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wyrnaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczce sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
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3.2.  Sprzet do ustawienia kraweznikéw

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pormocy drobnego sprzetu z zastosowaniern;

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw

421  Kraweginiki

Krawezniki mozna przewozi¢ $rodkami transportu po osiagnigein wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wytrzymatosci badanej serii
probek.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, géma warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgomej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z wytwdrmi z
zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencii.

4.2.3. Cement

Transport cernentu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Tnspektarowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.
5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Eawy betonowe z oporem nalezy wykonag z betonu klasy C8/10.

Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.

Eawa powinna by¢ zaggszezona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kraweinika

Krawezniki nalezy ustawiaé zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych z oporem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubosci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej krawgznikéw tawe betonows po usuniciu prefabrykatu nalezy oczysci€ z luznego materiatu, a
nastepnie uzupenic betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna écianka krawgznika powinna by¢é po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna ustawiaé krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio docigte. £uki o promieniu powyzej 15 m mozna wykona¢ z
kraweznikéw prostych.

Swiatto krawgznikéw 15x30 cm od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm.

Swiatlo kraweznikéw najazdowych 15x22 cm ustawianych na krawedzi styku nawierzchni jezdni i zjazd6w powinno wynosié 3 cm.
Niweleta podhuina kraweznika powinna byé zgodna z projektowang niwelet jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$é spoin pomiedzy kraweznikami nie powinna przekraczac 1 cm.

Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2,
Spoiny przed wypelnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatéw aprobaty techniczne oraz wykonac¢ badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji materiatéw, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robit Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortyment6w robdt, sktadajacych sig
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno§é wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badari i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Cazestotliwo$é kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuinego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowq
Profil podtuzny gémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelet. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢
+ 1 cmna kazde 100 mtawy. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora,

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumentacjg Projektowg
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 mtawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokoéci projektowanej,
- dla szerokosci fawy 120 % szerokosci projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni tawy
R6wno$é gémej powierzchni tawy nalezy sprawdzaé przez potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, czterometrowe; faty.
Przes$wit pomigdzy géma powierzchnia tawy i przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm.

6.4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczac & 2 cmna 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweinika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cmnakazde 100 m
badanego niwelacja ciggu krawezmika.

6.4.2.3. Roéwnosé gornej powierzchni kraweinikow

Réwnoéé gémej powierzchni krawermikéw naleZy sprawdzaé przez przylozenie w dwdéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
3-metrowej faty. Prze$wit pomiedzy géma powietzchnia krawgznika i przytozong fata nie moze przekraczad | om.

6.4.2.4. Dokladnosé wypetnienia spoin

Dokladno$é wypetienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.

Spoiny muszg by¢ wypelnione catikowicie na petng giebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadezenia o jakosci materiatéw, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialéw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objgte ninigjsza SST podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a)  odbidrrobdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b)  odbidr ostateczny,

¢)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plamos¢ za 1 m krawgznika nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawgznikow,

- wypelnienie spoin krawgznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikéw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne.

2. PN-EN206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnoéc.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

6.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betorm, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

8  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcGw.

10.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar.

11.  PN:EN 123903 Badania betonu. Czgs¢ 3. WytrzymatodC na sciskanie probek do badania.

12.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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