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OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotemn n/n SzczegStowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego,. * '

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenie objgtym zakresem jak wpkt. 1.1,

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Owmakowanie poziome - maki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwéjnych, stzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa gruboéci 0,4+0,8 mm, mierzong na mokro.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,,SzczegSlowymi warunkami technicznymi dla

znakéw i sygnatéw drogowych. . .” 1 definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca tobot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
‘Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Materialy stosowane przez Wykonawcg do poziomego oznakowania drég powinmy spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnoéci z aprobatg techniczng Iub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracii zgodnosci z normga zharmonizowang.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejécia w Zycie rozporzadzenia [14] nie mogg by¢ zmieniane lecz zachowuja
wazno§¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakoéé budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzg watpliwodci jego lub Inspekiora Nadzoru, co
do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z
norma PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [8].

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spelnia¢ warunki.

24, Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien Zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania drég bylo
wykonane zgodnie z PN-0-79252 [1], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwg i adres producenta,

- datg produkcji i termin przydamosci do uzycia,

- masg netto,




D-07.01.01 Oznakowanie pozionte

- numer partii i datg produkcji,

- informacje, Ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej nurver,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury {7} #lib znak ,,CE” wg rozporzadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszezalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z
rozporzadzeniern Ministra Zdrowia [12].

2.5, Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.5.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 04 mm do 0.8
mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajace ciala stale zdyspergowane w roztworze Zywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystgpowac w ukladach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlerm, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wihadciwoscl fizyczne poszezegllnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawartosé¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ skladnikéw lomych (rozpuszezalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sig stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilodci wickszej niz
8% (m/m). Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszezalniki chlorowane.

2.5.3.  Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cinieniem na materiaty do oznakowania
powintty zapewniaé widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kieranku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢ wspStczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpomos¢ na wodg, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigeej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej
$rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej rednicy réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziamienia
powinna miescié sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieti hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wihasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,.CE”.

2.5.4. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstiajacy oznakowanie powinien sktadac si¢ z naturainego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorsmiajacy nie moze zawiera¢
wiccej niz 1% czastek mnigjszych niz 90um. Koniecznosé jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstko$ci oznakowania SRT > 50.

O potrzebie zastosowania materiala uszorstniajacego zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstmiajacym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.5. Wymagania wobec materiatow ze wzglgdu na ochrone warunkow pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych
skazenie §rodowiska.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do poziomego 7nakowania nawierzchmi musza zachowywal stalod¢ swoich wiasciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta,
zabezpieczajacych je od napromieniowania sfonecznego, opadéw i w temperaturze:

a)  dlafarb wodorozeienczainych od 5°C do 40°C,

b)  dlafarb rozpuszezalnikowych od -5°C do 25°C,

¢)  dlapozostatych materiatéw ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
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3.2, Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

~ szczotki mechaniczne (zaleca sie z urzadzeniem odpylajacym) oraz szczotki reczne,

- sprezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet reezny,

- sprzet do badan.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jakos¢, ilos¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprzgiu proporcjonalng do wielkosci i czasu
wykonania catego zakresu robét.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatléw do poziomego oznakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [1].

W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
[12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby naleZy transportowaC zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej [13] dla transportu drogowego materialéw palnych, klasy 3, oraz szczegélowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzgdzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie
powinny byé dopuszczore do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowyrm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

‘Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie waranki
wjakich beda prowadzone roboty zwiazane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgomnosé wzgledna
powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos$é nawierzchni znakowanej

Poprawnos$é wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.

Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktdre nie wyrézniajg si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego
rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sig za powierzchnie jednorodne.

54. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smarw,
olejéw i innych zanieczyszczefi przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc si¢ do ustalen zawartych
w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazan Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywaé nietrwat farba, np. farbg silnie rozrzedzong rozpuszezalnikiem.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ malg kreska poprzeczng.

5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowarstwowymi

‘Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych
- Zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2+4 min. do uzyskania pelnej
jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania zbiomika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowaé do malowania mechanicznego farby, w ktdrej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej
powierzchni znajduje si¢ kozuch.
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Farbg nalezy naktadaé réwnomierng warstwa o grubosci co najwyzej 800 pm (grubosé na mokro bez kulek szklanych), zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo§¢ nanoszonej warstwy nalezy kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki.

Tloé¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez érednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rémi¢ od ilosci ustalonej, wiecej
niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakose
sprzgtu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru robét. Decyzje dotyczica rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznodci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy wykona¢ jak najmmiej uszkadzajac
nawierzchnig, w sposéb zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sig wykonywaé usuwanic oznakowania cienkowarstwowego metodg: frezowania, piaskowania, Srutowania, trawicnia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepnoéé nowego oznakowania do podioza, na
jego szorstko$é, trwato$¢ oraz na whasciwosci podioza,

Materialy pozostale po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly $rodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego tnusi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drég w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wiasciwodci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436
[3]1iPN-EN 1436/A1 [3a).

Badania wstepne, dla ktdrych okreslono pierwsze wymagania, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem,

Powinny by¢ wykouane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3
do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywen | roku, oraz po 2, 3 14 latach dla materiatéw o trwalosci dhuzszej niz | rok.

6.3.1.2. Widzialnosé w dzien

Widzialnoé¢ w dzien jest okre$lana wspdtczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania wyznaczong przez wsphzedoe
chromatycznosci.

Warto$¢ wspdtezynnika 3 powinna wynosié dla oznakowania nowegoe w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.

Warto$¢ wspdlezynnika (3 powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dia catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wspdrzedne chromatycznoscei x iy, ktére dla suchego
oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty naroine obszaréw chromatycznosci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
L. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Ozmaliowanie biste Y 0355 0305 0,325 0375
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspéiczynnika luminacji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspétczynnika luminacji w $wietle rozproszonym Qq, wg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] 1 POD-2006 [9].

Do okreglenia odbicia $wiatla dziennego lub odbicia o§wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig wspdtczynnik luminacji w $wietle
rozproszonym Q.
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Warto$é wspdlczynnika Qg dla oznakowania nowego w ciggu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania
$wiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 med m” Ix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Warto§¢ wspSlczynnika Qg powirma wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciggu calego okresu
uzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m™ Ix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialnosé w nocy

Za miarg widzialnoéci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdiczynnik odblasku Ry, okreslany wedlug

PN-EN 1436 [3] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Warto§é wspStezynnika Ry, powinna wynosié dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- bialej, co najmniej 200 med m? Ix”, klasa R4,

Wartoéé wspdtezynnika Ry, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- bialej, co najmniej 150 med m” Ix” , klasa R3,

Wartosé wspdtezynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiaca po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m” 1x", klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkosé

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$é wskaznika szorstkodci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub
POD-97 [8]1 POD-2006 [9].

Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két przy predkosci 50 kmvh na
mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciggu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwalo$¢ oznakowania
Trwaloé¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali LCPC okredlonej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wynosié po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania

Za czas schniecia przyjmuje si¢ czas uplywajgcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu,

Czas schnigcia nie moze przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, a w zadnym przypadku nie moze przekraczaé 2
godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigeia
znajduje sig w POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Gruboé¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad géma powierzchnig nawierzchni powinna wynosi¢ dla:

- oznakowania cienkowarstwowego (grubo$c¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm.

7Za czas schniecia przyjmuje sig czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykonujgc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:
a) przed rozpoczeciem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowarl,
- wizualna oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietiza,
- pomiar temperatury powietiza i nawierzchni,
- badania lepkoéci farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) wczasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
- wizualng oceng réwnomiemosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowariia, na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [6],
- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokoéci linii,
- oznaczenie czasu przejezdnoscl, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedna prébka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
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Do odbioru i w przypadku watpliwoéci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie badar:

- widzialnodci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkoécei.

Jezeli wyniki tych badah wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigksza wiarygodnos¢ wynikow.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspétezynnika odblaskowosci § wspétczynnika luminacji aparatami recznymi czgstotliwose
pomiaréw nalezy dostosowac do dhugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2.

W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po S odczytéw wspdtezynnika odblasku i po 3 odezyty wspdlczynnikow
Juminacji w odlegtosci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ pomiaréw wspétczynnikéw odblaskowosci i luminacji aparatami recznyimi

Lp. Diugos¢ odcinka, km Czgstotliwos¢ pomiaréw, co Minimalna ilo$¢ pomiaréw
najmniej
1 0d0do3 0d0,1do0,5km 36
2 od3do 10 co 1km 11
3 od 10do 20 co2km i1
4 0d 20do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4km >11

Warto$¢ wskaznika szorstkoéci zaleca sig oznaczy¢ w 2-+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa i zataeznikiemn ne 2 do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowiadaé nastgpujacym waninkom:

Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztalt zgodne z ,,SzczegSlowymi warunkami technicznymi dla znakéw i

sygnatéw drogowych...” [12] i z Dokumentacja Projektowa.

Dopuszcza sig nastepujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokosé linii moze rézmié si¢ od wymaganej o+ 5 mm,

- dhugos linii moze by¢ mmiejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dlafinii przerywanych, dingos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 1€ kolejnych
cykli o wigeej niz 1 50 mm dhugodci wymaganej,
dla suzatek, liter i cyfr rozstaw punktow narognikowych nie moze rie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla
wymiaru dugosei 1+ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obrmiaru oznakowania poziomego jest 1 i (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania poziomego obejmuje:

a)  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (oczyszezenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie, usunigcie istnicjgcego oznakowania poziomego),

b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdt objete n/n SST),

¢)  odbidr pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m’ wykonanego oznakowania poziomego nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszezenie podioza (nawierzchni) wraz z ew. usunieciem ismiejacego oznakowania,

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektows 1 zataeznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10.

10.1.

1.

2.

2a.

3a.

4a.

4b.

Sa.

10.2.

10.

11

12.

13.
14.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowania drég. Materialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana A1)

PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég,

PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég.
(Zmiana Al)

PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe. Czg$¢ 1: Wymagania

dotyczace charakterystyki nowego elementu.
PN-EN1463-1/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég, Punktowe elementy odblaskowe. Czg$é 1: Wymagania
dotyczace charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe. Cze$¢ 2: Badania
terenowe.
PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég, Wiasciwosci fizyczne.

PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lomiskowe - Metody badan - Czgi¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/poslizgnigeia na powierzchni: préba wahadta,
Przepisy zwiazane i inne dokumenty

Zalaeznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 r. SzczegStowe waruriki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warurki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Warunki Techniczne. Poziome znakowanic drég. POD-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,

Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,.I” — Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w

opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 1., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoci, wymagan jakie
powinny spehiaé notyfikowane jednostki uczesticzace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RID/ADR)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)







