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ZAKEAD GOSPODARKI

$Koronowie Sp. z 0.0. e-mail: biLlro@zgkim.koronowo.pl
Nr sprawy WWK.9120.1.78.2024 Koronowo, dnia 07.05.2024r.

Gmina Koronowo
ul. Pl. Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: warunkow przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej obiektu
przedszkola samorzadowego planowanego na terenie dzialek o nr ewid. 240/1 (obr¢b Wtelno)
i 36/1 (obreb Tryszczyn) w m. Wtelno, ul. Szkolna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.04.2024 r. (data wplywu 15.04.2024 r.) majac na uwadze
zataczony do wniosku plan zabudowy/szkic sytuacyjny informujg, Ze istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomos$ci wskazanej we wniosku oraz wyrazam zgodg na
realizacje przytaczy pod warunkiem spelnienia nastgpujacych zalecen:

1. Podlaczenie moze by¢ wykonane do:

e sieci wodociagowej — @ 80 mm; przechodzacej przez dz. nr 240/1;

e sieci kanalizacji sanitarnej — @ 160mm, przechodzacej przez dziatkg gminng nr 240/1 1 36/1.
2. Przylacze wodociagowe wykonac:

e zrur PE 100 SDR17 PN10 DN 90;

e przewody wodociggowe uktadac na gteboko$ci min. 1,7 m pod powierzchnig terenu;

e nad przylaczem wodociagowym w odleglosci ok. 0,5m ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego;

e przylacze na calej dlugosci wykonaé z jednego odcinka materialu, bez laczen w miarg
mozliwosci;

e po jego ulozeniu zasypaé warstwa piasku 30cm nad wierzch rury;
e grunt zaggsci¢ zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.
3. Podlaczenie przylacza wodociagowego do sieci przez trojnik zeliwny DN 80/80 z zasuwa na odejsciu

wykonuje brygada ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. Materiat do wykonania wlaczenia oraz prace ziemne
zapewnia wnioskodawca.
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4. Uzbrojenie tj. trojnik, zasuwe kolnierzowa migkkoszezelng stosowac z zeliwa sferoidalnego pokryte
wewnatrz i zewnatrz warstwa epoksydowa dla PN 10. Do polaczen kotnierzowych stosowac Sruby
i podktadki nierdzewne. Zasuwe wyposazy¢ w obudowg z teleskopowym trzpieniem i skrzynka zeliwna
uliczna posadowiona na réwni z projektowang powierzchnia, obruk betonowy, zbrojony z odpowiednim
oznakowaniem. Wymiary obruku betonowego dostosowaé do $rednicy skrzynki uliczne;.

5. Na dziatce nr 240/1 w studni wodomierzowej wykonaé rozdzial przytacza na cele socjalno — bytowe
oraz na cele przeciwpozarowe. Na cele socjalno-bytowe zamontowa¢ wodomierz @ 25mm,
na cele p. poz. zamontowa¢ wodomierz @ 25mm. Wodomierz na cele socjalno — bytowe nieodplatnie
montuje ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. Wodomierz do celéw p.poz. odptatnie montuje ZGKiM
w Koronowie Sp. z 0.0. W kompletnych zestawach wodomierzowych jako zawory odcinajace stosowac
zawory zaporowe grzybkowe proste o $rednicy rozmiar wigkszej od $rednicy wodomierzy. Odlegto$¢
migdzy redukcjami dostosowaé do dlugosci wodomierzy wraz ze Srubunkami w zaleznosci od $rednicy
wodomierzy.

6. Na instalacji wewnetrznej za zestawami wodomierzowymi przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody w sieci w postaci zaworéw antyskazeniowych typem dostosowanych do
dobranych wodomierzy. W przypadku instalacji na potrzeby socjalne przed zaworem antyskazeniowym
zamontowaé¢ zawor czerpalny do poboru prob wody, do badania jej jakosci. Zestaw wodomierzowy
zainstalowac w kierunku od sieci w ukladzie:

zawor grzybkowy = wodomierz = zawér grzybkowy —>zawor czerpalny =>zawor antyskazeniowy.

7. Zamontowaé szczelna studnig z tworzywa sztucznego typu PP lub z kregdéw betonowych z betonu klasy
min. B30. Wtaz do studni dobra¢ do sposobu uzytkowania terenu, w ktorym bedzie zamontowana studnia
(teren przejezdny, teren nieprzejezdny). Srednice studni dostosowaé do catkowitej diugo$ci uzbrojenia
okres$lonego w pkt 51 6.

8. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé przez studni¢ DN315, ktéra nalezy zamontowa¢ na
sieci DN160 w dz. nr 420/1 lub 36/1. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC-u klasy S SDR 34
o $rednicy @ 160mm.

9. Przewody kanalizacyjne uklada¢ z odpowiednim spadkiem umozliwiajacym grawitacyjne
odprowadzenie $ciekéw z budynku, ponizej strefy przemarzania zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

10. Na trasie przylacza kanalizacyjnego w miejscach wymuszajacych zmiang kierunku przeplywu
Sciekow zamontowaé studnie rewizyjne.

11.W celu podczyszczenia $ciekéw gastronomicznych przed wprowadzeniem ich do sieci zamontowac
separator tluszczu. Zaprojektowaé rozwiazanie, ktore umozliwi przejécie przez separator tylko
sciekow pochodzacych z kuchni.

12.Przylacza na wlasny koszt wykonuje i utrzymuje wiasciciel ubiegajacy si¢ o podiaczenie obiektu
budowlanego do sieci.

13.W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy uzgodnié projektowane przylacze na Naradzie Koordynacyjne;
Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.




" Zakltad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z 0.0.
86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4
ZAKEAD GOSPODARKI e
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] tel. 52 58-60-400, fax 52 58-60-419
W Knainowie 5p.2/6.0. e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl

R

14.Rozwigzania projektowe nalezy przedtozy¢ do wuzgodnienia przez Wydzial Wodociagow
i Kanalizacji.

15.Na inwestorze przylacza/y ciazy obowiazek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete. Warunkiem podpisania umowy i otwarcia zasuwy na przylaczu
wodociagowym jest dostarczenie inwentaryzacji do Zaktadu.

16.Po dokonaniu prac montazowych, zgodnie ze sztukg budowlang z zastosowaniem BHP podczas prac, ale
przed zasypaniem wykopu, nalezy zglosi¢ przylacza do odbioru technicznego przez stuzbe eksploatacji
Wiydzialu Wodociagow i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. (tel. 052-382-23-86) Oczyszczalnia
Sciekéw ul. Pomianowskiego. Po odbiorze sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru.

17 Warunki dostarczania wody i/lub odprowadzania $ciekow do/z przylaczonej nieruchomosci okresli
umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie Sciekow. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut
prawny do przytaczanej nieruchomosei.

18. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przyltaczenia.

19.Wodomierz podlegajacy oplombowaniu 1 okresowe] wymianie, stanowi wlasno$¢ ZGKiM
w Koronowie Sp. z o0.0. Odbiorca ushug zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca, w ktorym
zamontowany jest wodomierz przed zalaniem, dostepem 0s6b niepowotanych, mozliwo$cig zamarznigcia,
uszkodzenia mechanicznego i kradziezy wodomierza.

20.Warunki techniczne wydaje ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

21.Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Otrzymuia: Z-ca KlerBwnika
Wydziafu ifpow Kanalizacji
1. Adresat
Karolina Klonowska
2. WWK/aa

Przygotowata: Dagmara Baumgart - stanowisko ds. uzgodnien i warunkéw wod-kan.
Wydzial Wodociagdw i Kanalizacji
Tel.: 52 38 22 386, e-mail: d.baumgart@zgkim.koronowo.pl
Sad Rejonowy w Bydgoszezy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000671235, NIP 554-031-40-29, REGON 366919930, kapital zakladowy:32 663 694,00 zt




