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Dotyczy: warunkéw przebudowy sieci kanalizacji deszczowej kolidujgcej z projektowanym
budynkiem na dzialce nr 240/1 obreb Wtelno, gmina Koronowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2024 r. informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej oraz wyrazam zgodg na realizacj¢ pod warunkiem spehienia nastepujacych zalecen:

1. Przebudowywany odcinek nalezy wykona¢ z rur PVC-U litych SN 8 SDR 34 DN 315.

2. W miejscu polgczenia nowego odcinka z istniejacym w dziatce nr 240/1 obrgb Wtelno wymienié
istniejaca studni¢ rewizyjng na nows.

3. W miejscu polaczenia nowego odcinka z istniejacym w dzialce nr 36/2 obreb Tryszczyn zamontowaé
studni¢ rewizyjna.

4. W miejscach okreslonych w w/w pkt-ach 2 i 3 oraz w miejscu zmiany kierunku
i w miejscach na trasie w odleglosciach nie wickszych niz 50,0 m (pomiedzy studniami) zamontowaé
studnie rewizyjne. Wszystkie studnie kanalizacyjne @ 1200 mm wykonaé z elementéw betonowych
prefabrykowanych z betonu min B-40 z kinetami prefabrykowanymi. Zaprojektowaé podstawy studni z
dnem monolitycznym, z przejsciami szczelnymi dla PVC. Zastosowaé zweiki wlazowe, pierscienie
wyrownawcze, plyty pokrywowe z otworem na wiaz z polgczeniem czotowym i uszczelkg z elastomeru
pomigdzy elementami studni. Zastosowaé wiazy kanalowe klasy D-400 okragle zeliwne z wkladka
guUmowa.

5. Przewody kanalizacyjne uklada¢ z odpowiednim spadkiem umozliwiajacym grawitacyjne
odprowadzenie wo6d opadowych i roztopowych oraz z uwzglednieniem zaglebienia istniejacych
odcinkéw, ponize;j strefy przemarzania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

6. Do przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe
z projektowanych i istniejacych powierzchni dachéw oraz powierzchni utwardzonych.

7. W celu oczyszezenia catosci wod opadowych i roztopowych nalezy zaprojektowaé osadnik i separator
substancji ropopochodnych, ktérych lokalizacja musi byé przewidziana za ostatnim wiaczeniem
odprowadzanych wod i umozliwia¢ dojazd pojazdu specjalistycznego (masa pojazdu 20t) wykonujacego
okresowe czyszczenie urzadzen.

8. Za ukladem oczyszczajacym wymienionym w pkt-cie 7  zaprojektowaé studnie rewizyjna do poboru
proéb.

9. Na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
opracowac operat wodnoprawny i uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.
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10.Istniejacy  odcinek  sieci  kanalizacji  deszczowej pod  projektowanym  budynkiem
po wylaczeniu z eksploatacji nalezy zdemontowa¢ lub zamuli¢. W przypadku zamulenia wylaczong sie¢
z eksploatacji nalezy oznaczy¢ na inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynne.

11.Sie¢ na wlasny koszt przebudowuje inwestor ubiegajacy si¢ o warunki.

12.W celu wyeliminowania zagrozent wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy uzgodnié projektowana trase przebudowy na Naradzie
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

13.Na inwestorze ciazy obowigzek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawnionego geodete.

14.Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Wydzialem Wodociaggow i Kanalizacji ZGKiM w Koronowie
Sp. z 0.0.

15.0platy za czynnosci zwigzane 2z odbiorami robot zanikajacych, odbiorami technicznymi
i koficowymi zostang naliczone wg stawek okreslnych w cenniku ustug Wydzialu wodociggéw
i Kanalizacji na stronie internetowej www.zgkim.koronowo.pl.

16.Warunki techniczne wydaje ZGKiM w Koronowie Sp. z 0.0. w dwodch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

17.Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.
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