ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Nakto, 22.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Nakto

ul. Nowa 41A

89-100 Naklo nad Notecig

tel. 52 313 20 43
19825/2024/0OD1/ZR4

Gmina Koronowo
pl. Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

PRZEDSZKOLE, Wtelno, ul. Szkolna 7, dz. nr 36/1, 240/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2025 - 105 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stacja 15/0,4 kV - Wtelno 9 - 40940 - STS 20/250 - 160 kVA
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
- z wolnego pola nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Wtelno 9 [40940] najkrétszg technicznie trasg
wybudowaé przylacze kablowe o przekroju wg obliczen lecz min. 4x150;
- na projektowanej trasie linii kablowej zabudowa¢ izolacyjne zlgcze(a) kablowo - pomiarowe
przystosowane do zabudowy ukladu pé6iposredniego;
- zlgcze kablowo — pomiarowe zabudowaé w miejscu ogélnodostepnym przy granicy dziatki nr 240/1.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
- urzgdzenia w stacji transformatorowej Wtelno 9 dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy;
- z wolnego pola nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Wtelno 9 [40940] najkritszg technicznie trasy
wybudowa¢ przylacze kablowe o przekroju wg obliczen lecz min. 4x150;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- z projektowanego zigcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG zasilania placu budowy,
a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
- w przypadku lokalizacji zlgcza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce
pod jego zabudowe.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNETJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
kwadrantolicznika 3 - strefowego
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: wg obliczen A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

19825/2024/0D1/ZR4 UT AK Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjc wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpormosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowié¢ stuzebnosé
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzen, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojécia i dojazdu do w/w

urzadzen.
Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Rozdgiglnik:
k/o ’ K .
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