MATEUSZ HAMERSKI HANDEL, USLUGI P.POZ.
UL. KORONOWSKA 49; 85-405 BYDGOSZCZ
TEL. 501143100

DATA: 17/05/2024

Protokol badan sprawnosci hydrantéw przeciwpozarowych zewnetrznych dla
obiektow:
INSTALACJAHYDRANTOWA ZEWNETRZNA W MIEJSCOWOSCI WTELONO
HYDRANT NA TERENIE ZESPOLU SZKOL PRZY UL. SZKOLNEJ 7

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

A/Przedmiotem opracowania jest przeciwpozarowy hydrant zewngtrzny nadziemny @80
stanowigce zaopatrzenie wodne do celow gasniczych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

o Przepisy i akty prawne ustanowione przez Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

e  Dane projektowe

*  Ogledziny i pomiary wykonane w obiekcie

3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

A/ Sie¢ hydrantowa zewnetrzna DN 80, zasilanie z sieci gminne;j

4. LICZBA HYDRANTOW

A/ JEDEN HYDRANT DN 80 ,
S/WYMAGANIA WYDAJNOSCI I CISNIENIA NA HYDRANCIE ZEWNETRZNYM

WEDLUG PN.1DU 124 Z 24 07 2009

A/ Przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa ustala si¢ nast¢pujace nominalne wydajnosci
hydrantéw zewnetrznych

o 10 dm3/s dla hydrantéw nadziemnych DN80

° 15 dm3/s dla hydrantéw nadziemnych DN100

. 10 dm3/s dla hydrantéw podziemnych DN80

6. SPOSOB PRZEPROWADZENIA POMIARU. MIERNIK
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1. hydrant zewnetrzny

2. waz hydrantowy

3. miernik wyplywu

4. waz hydrantowy

Do pomiardéw uzyto elektromagnetyczno-indukcyjnego miernika strumienia objetosci

FLOWMASTER




7. WYNIKI
CISNIENIE W SIECI:0,38 MPa

| LP. HYDRANT | LOKALIZACJA | Q (L/MIN) |Q (L/SEK)| UWAGI |
1 NADZ. DN 80 PRZED WEJSCIEM 980 16,33 HP1
GLOWNYM
|

8. WNIOSEK KONCOWY
A/ BADANY HYDRAN ZEWNETRZNY W DNIU DOKONYWANIA BADANIA SPRAWNY TECHNICZNIE,

BRAK UWAG.

NASTEPNY POMIAR: 05/2025
POMIAR WYKONAL.:
INSPEKTOR OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE)
Mateusz

NR SIOPA/56/2 /10
/%;:/w



