Instalacja okablowania strukturalnego

Zakres opracowania.

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ sieci strukturalnej. Sie¢ sktada si¢ z szafy
dystrybucyjnej 19" 42U stojacej GPD zabudowanej w serwerowni budynku do ktorej
doprowadzono bezposrednio okablowanie z gniazd rozmieszczonych w budynku. Sie¢
strukturalna wykorzystywana bedzie jako sie¢ LAN 1/ sie¢ telefoniczna. W szafie
dystrybucyjnej zaprojektowano przelacznik sieciowy 16-portowy oraz centrale telefoniczna.
Do szafy dystrybucyjnej firma obstugujaca sie¢ zewnetrzng ma doprowadzi¢ lini¢ telefoniczng

zewnetrzng

Przytgcz do szafy GPD

Do nowoprojektowanej szafy GPD nalezy utozy¢ kabel §wiattowodowy na zewnatrz
budynku. Przej$cie przez $ciang nalezy zabezpieczy¢ przepustem wodo i gazoszczelnym. Na
zewnatrz budynku kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej RHDPEwp fi 50mm. Rure
ochronng nalezy utozy¢ w wykopie do 2m od budynku. Rur¢ nalezy umies$ci¢ w wykopie o

glebokosci 70[cm]. Na rurg nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza w odlegtosci 20cm.

Zatozenia dla okablowania strukturalnego

Podstawowe cechy projektowanego okablowania:

e (Okablowanie ma by¢ kategorii 6 o sekwencji potaczen TS68B.

e Jako standard nalezy przyjac system okablowania PowerCat 6 produkcji, na bazie
skretki czteroparowej UTP kategorii 6

e zgodno$¢ z normg ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, ANSI/TIA/EIA
568B:2002

e spetnia¢ wymagania kategorii minimum 6

e wszystkie elementy pasywne sieci muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system okablowania

e okablowanie wykonane 4-ro parowg skretka ekranowang UTP kategorii 6 lub wyzszej

w powtoce PVC o impedancji 100Q +/-5Q i parametrach dynamicznych



Gniazda przytaczeniowe, gniazda i wtyki powinny by¢ standardu RJ45 minimum kategorii 6
wyposazone w 8 pinowe zlacze, ponadto gniazdo RJ45 ze ztagczem IDC powinno
charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
e musi umozliwi¢ zachowanie rozplotu zyt w parze kabla skretkowego maksymalnie
13mm
e kontakt do przytaczenia kabla powinien zapewni¢ potaczenie gazoszczelne odporne na
korozj¢ 1 zanieczyszczenia z tego wzgledu zaleca si¢ zastosowanie ztgcza srebrzonego
¢ majac na uwadze zachowanie odpornosci na wstrzasy 1 wibracje mechaniczne
wytwarzane przez np. ruch uliczny zaleca si¢ zastosowac ztgcze z rozdzielonym
kontaktem mechanicznym 1 elektrycznym
e w gniazdach powinien znajdowac¢ si¢ modut RJ45 o uniwersalnej konstrukeji typu
,keystone” w celu mozliwos$ci zainstalowania go w jak najwigkszej ilosci
réznorodnego osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na rynku
o dla zabezpieczenia uzytego modutu RJ45 przed mikropgknigciami, ktore moga
wystapi¢ na powierzchni ptytki drukowanej podczas wbijania kabla w zlacze
przyrzadem montazowym nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 o konstrukcji
,LEADFRAME” tzn. bez ptytki drukowanej lub stosowa¢ moduty zarabiane recznie
bez specjalnego przyrzadu
e zlgcze powinno umozliwi¢ zarobienie kabla typu drut oraz typu linka w taki sposéb,
aby przekro6j poprzeczny zyly przewodu byl jak najwickszy
e szczeki kontaktowe ztacza powinny by¢ ustawione pod katem 45st. do zyty
miedzianej w izolacji
Wszystkie kable utozone w rurkach ostonowych pod tynkiem.
e Topologia sieci w uktadzie gwiazdy
e W punkcie dystrybucyjnym nalezy zakancza¢ okablowanie miedziane w 19” panelach
rozdzielczych o wysoko$ci 1U wyposazonych w: moduty 24xRJ45 typu ,.keystone”
kategorii minimum 6, pole opisowe, etykiety ostaniajace elementy montazowe oraz
prowadnice kabli przychodzacych
e Szafa dystrybucyjna powinna by¢ uziemiona i zasilana z wydzielonego obwodu
instalacji elektryczne;.
Urzadzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej musza
by¢ zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego i wyniki

pomiardéw przeprowadzonych przy ich pomocy stanowig podstawe do udzielenia



certyfikatu gwarancyjnego. Wyniki testOw powinny zosta¢ przekazane w formie papierowe;j
lub elektronicznej wraz z programem do obslugi danych, na podstawie, ktoérych nastgpi
weryfikacja sieci, kwalifikacja do odpowiedniej klasy tacza i okreslenie odpowiedniego
poziomu gwarancyjnego. Testy koncowe powinny by¢ wykonane tylko po faktycznym
ukonczeniu instalacji. Wszystkie linie z bledami muszg by¢ zdiagnozowane, naprawione i
ponownie przetestowane z powodzeniem.
W projektowanej szafie znajduja si¢ nastepujace elementy:

e patchpanel 24-portowy UTP kat.6

e panel z wieszakami

e centrala telefoniczna

e przetacznik 16-portowy

e rejestrator CCTV

e zasilacz awaryjny UPS

e dodatkowy zestaw akumulatoréw do zasilacza awaryjnego UPS

e listwa zasilajagca
Okablowanie wszystkich gniazd w pomieszczeniach nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurach fi

16mm.

Przetgcznik 24-ro portowy

Projekt przewiduje przetagcznik 24-portowy do obslugi gniazd w budynku. Switch
zainstalowany zostanie za pomocg uchwytéw typu rack w szafie dystrybucyjnej. Na panelu
czotowym centrali znajdujg si¢ gniazda RJ45 do podtaczenia za pomoca kabli krosowych RJ45
gniazd rozszytych na patchpanelu.

Przetacznik jest wyposazony w 20 portow SFP o przepustowosci 10Gb/s oraz 4 porty 10Gb/s
RJ45/SFP.



