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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapketnych obiektéw budowlanych lub
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45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakrdgié telefonicznych i cagéw
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SST-0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudevexi teletechnicznej doziemnej oraz linii
swiattowodowej napowietrznej zawieszonej na istioggh stupach energetycznych w ramach zadania pn:
" Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole 8tZborowskie na odcinku od skemwania z
drogs powiatowy 4914E do granic powiatu” z podzialem na dwa etapy.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako ceg$¢ dokumentéw kontraktowych. Specyfikaciechnicza nalery odczytywa& i rozumig€ w
zlecaniu i wykonaniu robét dla zadania jakaey

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi dla danych rob6t. Normy fsawowe i zaktadowe, instrukcje i przepisy wymiergow
specyfikacjach §dg stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach wymienione pagj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow tezhgtch, jakéci, wymogow bezpieczstwa,
wielkosci charakterystycznych a ta& co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposolo@waczania,
metod bad&i prob oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do oké®nego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, coyioaga podstawowych wyrobu oraz metogdyk
bada dla potwierdzenia tych wymaga

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod vezfim jakdci i bezpieczastwa Wytkowania
wydane przez upowaione, specjalistyczne placowki naukowo-badawcbhdnstytucje pastwowe.
Deklaracja zgodnaci — dokument w formie swiadczenia wydany przez producenta, stwiergtza]
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami
lub specyfikacj techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upoivaong jednostk badajgca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prisgpmi,
wymogami lub specyfikagjtechniczig dla badanego materiatu lub wyrobu.

Polska Norma (PN)- Polska Norma dokument oktajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym, i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotowsepy posipowania, oznaczania lub sposoby
porozumiewania. Normy w budownictwie stosowagensin. do materiatéw budowlanych, metod,
technik i technologii budowania, obiektow budowlehyitd.

Cecha- znak umieszczany na nadziach pomiarowych stwierdzgjy ich zgodnéc z przepisami
legalizacyjnymi, symbol umieszczany na materiatagtiowlanych ( np. na wyrobach hutniczych),
okreslajacy rodzaj, gatunek i wtasso materiatu.

Dziennik budowy - opatrzony pieaxia Administracji Budowlanej zeszyt, z ponumerowanytnonami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggan rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobecennej korespondencji technicznej pauwtiy
Inwestorem, Wykonaweci Projektantem.

Rysunki - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyii wymiary obiektu
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bedacego przedmiotem robot.

Inwestor - Zarzad Powiatu Zdunskowolskiego - w ktérego imieniu dziata Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego —osoba posiadaga uprawnienia budowlane w telekomunikaciji
przewodowej do kierowania robotami budowlanymi ezgntugca Inwestora na budowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumetgmjpjektowy i
specyfikacjami technicznymi

Odpowiednia zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamesé przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,ecy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

Polecenie Inwestora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przemstora, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej
Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich #o w kolejnaci technologicznej ich wykonania.
Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sieci teletechniczne

Ztaczka rurowa - element ospkzu stwzacy do szczelnego pgizenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtduafierurociag kablowy.

Kable miedziane— rozdzielcze i magistralne kable sieci miejscow]. zyt 0,5mm.

Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) — kabel zawierapy swiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

Linia optotelekomunikacyjna (Swiattowodowa) — linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych

Spawarka swiattowodowa — przyrad do trwategodczenia wiokierswiattowodowych metoglspajania w
luku elektrycznym.

Swiattowdd — element transmisyjny kabla optotelekomunikaoyine postaci wiékna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pdajaey na transmisgjfali swietingj

Zasobnik zlagczowy - zbiornik stanowicy ostorg ochronn dla zhcza kablawiattowodowego i/lub jego
zapasow oraz utatwiggy zaciganie i wyciganie kabli, przykryty warstyvziemi.

Ztaczka rurowa - element osprgu stwzacy do szczelnego pgidzenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtduterurocag kablowy.

Ztacze swiattowodowe spajane— trwate paodczenieswiattowoddéw wykonane metadspajania w tuku
elektrycznym.

Ztacze kablaswiattowodowego— miejsce trwatego pgtzenia odcinkow instalacyjnych kabli
swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostémyfy) zlaczowe.

Uszczelki kaicow rur - zespot elementow stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej avza
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rrkanalizacji wtérnej i ruroggéw kablowych
wraz z utaonymi w nich kablami, a tede do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Ztacze rozgaezne kabli miedzianych— miejsce pajczenia kabli miedzianych.

Ztacze kabla miedzianege- miejsce trwatego patzenia odcinkow instalacyjnych kabli

miedzianych przy zastosowaniu kompletnej ostonyf{inztaczowe;.

Dtugos¢ trasowa kabli - odlegt@¢ mierzona miedzy dwoma punktamig@ami) po trasie kabla.
Diugos¢ elektryczna kabla- rzeczywista diug@ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
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punktami (zhczami) na kablu, mierzona wzdtosi kabla, rowna dtugoi trasowej powikszonej o
falowanie kabla i zapasy.
Ditugos¢ montazowa kabla - dtugas¢ elektryczna kabla powkszona o dodatek na wykonanieczy.
Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna- t&ma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorzéttym
zawieragjca czynnik lokalizacyjny, np.: ¢me stalowa z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”, uktadana nad ruroggiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag)
projektows, specyfikacjami, poleceniami Inwestora oraz ugt®nawo budowlane.

Wykonawca jest zobowtany do wytyczenia obiektu w terenie oraz do wykoamainwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania geodezyjnej, sytuacyjno sakgciowe] inwentaryzacji
powykonawczej @cznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gmnt

Wszystkie czynn&i potrzebne do realizacji umowy, a nie wyszczeigdle w przedmiarze robot naie
przewidzi€ w kosztach ogolnych umowy.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczhydNa Wykonawcy spoczywa odpowiedzialéa@a
ochrore reperow, granicznikow, stupkéw kilometrowych itdJszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i specyfikacje

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznezododatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanoavczes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @mnojednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimentacji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obauje nasgpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneeidokumenty. Jeli w trakcie wykonywania robot
okaze st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowepepazane] przez Zamawiapgo,
Wykonawca spoedzi brakugce rysunki i specyfikacje, i przeddp je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach umowya o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéinwestora. W przypadku rozlieosci, opis wymiarow waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonanéotyp i dostarczone materiatyedy zgodne z
dokumentacej projektows i specyfikacjami. Dane okilne w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach ¢&da uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentgcprojektowy lub
specyfikacjami, i wptynie to na niezadowalaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym:
ogrodzenia, ktadki, awietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezledne
do ochrony robét, wygody spoteczeoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w
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cerg umowy.

1.9. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanig;sio przepisow i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0sOb lub wiasnai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegolny
wzglad na:

a) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazgdw

b) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.10. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biucbhywsnieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Yeeli wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.12. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgdaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urazdzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy ze wzgidu na wykrys podczas budowy koligjz projektowanymi urglzeniami i powiadongi
Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpota robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestd zainteresowane wiadze oragdbie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.13. Ograniczenie obgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy transporcie materiatow

I wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.14. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowy.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia prac przez Inwestora.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymarowirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w zadmyeam stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. dieWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie
Inwestora powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.16. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1Zré6dka uzyskania materiatow

Wszelkie materialy tywane podczas budowy powinnydgopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadé certyfikat lub deklaraejzgodndci odpowiedni z Polsk Normg lub Aproba# Technicza.
Wszystkie materialy mugzby¢ fabrycznie nowe, nie dopuszczg shateriatdw z odzysku. Materiaty
nieodpowiadajce wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu robot. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty bglyezpieczone przed zanieczyszczeniami, witgoci
tak, aby zachowaty swpjakos¢ i wkasciwosci do robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w :tyoptaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humaslkiad czasowo zelie

z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przynokeniu robét. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inwestora, Wykonawca niedzie prowada zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w umowie.
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2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdydala one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhamaja jakos¢ i whasciwose i byty dostpne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skiaalue lzda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza tenebedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkngmi

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskaizagh Inwestora w terminie przewidzianym unow
Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicghodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢ulizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazahi Inwestora, w terminie przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgddnie z warunkami umowy, oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaf ich zgodn& z dokumentag] projektows,
wymaganiami specyfikacji, z projektem organizagjchiu zasipczego i odbudowy nawierzchni oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fmie przez Inwestora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymagat tego fedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnsz.

Polecenia Inwestoractla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow.
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Wykonawca bdzie przeprowadzaniezlzdne pomiary z cgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i specyfikacjach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjatbsowa

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegat® przez Inwestora.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpée ich

wyniki do akceptacji Inwestora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestycyjnego

Biezaca kontrok jakosci wykonanych prac prowadzi Inspektor nadzoru iny@gnego. Podczas kontroli
zapewniona mudualzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay.

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji radptawie ogidzin,
whasnych pomiaréw i dokumentéw dostarczonych pkégkonawe.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

-certyfikat na znak bezpiearstwa,

-deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z Polslke Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej notmy¢ przypadku materiatow, dla ktérych w/w
dokumenty $ wymagane przez specyfikacje,zka partia dostarczona do robo¢dbie posiada te
dokumenty, okréajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praewme musz posiadéa w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pojyrpmparte wynikami badawykonanych przez
niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefgigich wymaga beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyzdkmczenia robét. Odpowiedzialéb za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsm®ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stubowego. Zapisy dxlg czytelne, dokonane
trwalg technily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
o
BPK sp. z 0.0.



,» Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie — Przebudowa sieci teletechnicznej ETAP 17
str.10

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggrh ograniczeniom,
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli di@goiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przeditaone
Inwestorowi do ustosunkowania;si
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wylkera podpisuje z zaznaczeniem ich pyaig lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Intees do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt 6.5.1 i 6.5.2. ngstjgce dokumenty:
- zezwolenie na realizacjnwestycji,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokotu badai sprawdza,

- protokoty odbioru terenu budowy,

- protokoty z narad i ustate

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddg przechowywane przez kierownika budowy w miejscupawiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawiane do aglgl na jego
zyczenie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty budowlane podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykeca
przez:

Inspektora nadzoru inwestycyjnego:

- odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior czsciowy,

Komisje wyznaczog przez Inwestora:

- odbior kaicowy,

- odbior pogwarancyjny.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggneosgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor hadzoru inwestyegpo .

Gotowas¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doenmtzka budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru styggjnego. Odbiér dmzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwyd
Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu Inspektor ocenia na podstawiezdgih na miejscu budowy i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektovs, specyfikacy i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze t«@wym robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzo
inwestorskiego.

7.4. Odbior koncowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich #aoi,
jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kdacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigomnem na pimie o tym fakcie
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. @dkbncowy robot naspi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zmizenia robot i przgcia
dokumentéw wymaganych w specyfikacjach. Odbioruickevego robét dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecém Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich
oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$asi wykonania robot z dokumentacprojektows i specyfikacy. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna i realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaj
cych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolupetniagcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniagcych lub robotach wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czyoioi ustali nowy termin
odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez komisie jakég¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega wgchaganej dokumentagj projektowy i
specyfikacjach z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma ghkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona odbioru wykonanych robét

7.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokét odbioru dapwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaazany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami,

- protokoty odbioru i przekazania tych robot yeielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz obiektow i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zadzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnige teda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweyo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugegcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kdcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgédnieniem zasad
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opisanych w punkcie ,,Odbior koowy robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatnaci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce ofercie na wykonanie robot
budowlanych.

Kwota ryczaltowa bdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w specyfikacji technicznej lakumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe bda obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkow
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzyszymi (sprowadzenie spgi na teren budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchostz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
nadzoru, koszty dotygze oznakowania robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierawe placow, ubezpieczenia oraz koszty zdrzprzedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifadav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykorayest ostateczna i wyklucza tliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robotgipeh przedmiotem zaméwienia.

8.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne niniejsz¢ specyfikacji
Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymagazawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okilene w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione wtarysie.

8.3. Organizacja ruchu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z organizagjruchu, utrzymaniem oznakowania podczas
rob6t i demontzem oznakowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U.2AR33) z paniejszymi zmianami.

Wytyczne podane przez zamaw@ggo:

* Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2023 p@s21

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda montaowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1518)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 7zp@iernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatiéelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Dz. U.z 2005 r., nr 219, poz. 1864, zpdzm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt Zou.p

» BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchniggwych. Piasek.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-88/B-06250 Beton zwykly.

* BN-74/323315 Bloki betonowe ptaskie.

+ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prdzemia przewodow. @z 1: Wymagania

ogolne

PN-EN 61386-24 - Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 24: Wymagania
szczegOtowe: Systemy rur instalacyjnych uktadarnwdiemi.

PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznychzn@czenie sztywrsoi obwodowej

PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego

i kolowego

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste oceny zgodroi (wraz

Zmianami),

Z péniejszymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrgeia 2004 r. poz. 202 art. 2072),
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére grimg uzywane bez pozwolenia radiowego,
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikaeyDz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r. poz. 171

art. 1800),
ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

Telekomunikacyjne sieci miejscoweblGave linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zelnia i skrzgowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowgtoknaswiattowodowe.

Linie optotelekomunikacyjne. Kaklgattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoigrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasebpim widkien i ostony ziczowe do
zastosowa w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

Linie optotelekomunikacyjne. Pazniceswiattowodowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowep2g dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablo®g6lne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kabloWanalizacja pierwotna i rurcggi
kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kabloWanalizacja wtérna.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablo#kementy kanalizaciji.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. RviBszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablo&adnie kablowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elmty do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i bath

Telekomunikacyjne sieci miejscowenikikablowe aytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowerylkablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowebleatelekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wynraga badania.

()
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* ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscoweczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowetd@yg zilaczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscoweczowki i zespotydczowkowe, kablowe i
przehcznicowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-033/17  Telekomunikacyjne sieci miejscoweu@wy zakdaczer kablowych.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowezy®ycze abonenckie i sie

przylaczeniowa.

Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowezddrzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepiami i przetzeniami. Wymagania i badania

* ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowest8yny uziemiajce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania

e ZN-OPL-040/97  Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowytelekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

* ZN-OPL-043/14  Linie optotelekomunikacyjne. Tiumfkviattowodowe do zastosowav sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

* ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne aZta rozczalne dlawiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

» ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjrwiattowodowe elementy rozgstiajace do

0 zastosowa w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

* ZN-OPL-046/13  Telekomunikacyjne sieci miejscoweai@zewrtrzne do zastosowa
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/06  Telekomunikacyjne sieci miejscowezeRicznice gidbwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-048/14  Linie optotelekomunikacyjne. Mikrokur ztaczki mikrorurek do zastosowav
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wyargg i badania

SST-01 Przebudowa sieci teletechnicznych — specydfa szczegbétowa

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci teletechnicznej doziemnej oraz linii
$wiattowodowej napowietrznej zawieszonej na istniejacych stupach energetycznych w ramach zadania
pn: "Rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare-Zborowskie na odcinku od
skrzyzowania z droga powiatowa 4914E do granic powiatu” Etap 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsze opracowanie stanowi element projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole
Stare na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg 4914E do granic etapu 1 w zakresie
przebudowy sieci teletechnicznej firmy Orange oraz firmy Nexera w pasie przedmiotowej drogi.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

2. MATERIALY
2.1. Materialy do budowy i przebudowy sieci teletdmicznych.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robot wszysthkigeriaty musz posiadé deklaracje zgodrai
lub certyfikaty zgodngéci dopuszczajce poszczegdlne materiaty do budowy infrastruktalgtechniczne;.
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2.2 Kable telekomunikacyjne

W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej miadej orazwiattowodowej zastosowano kable typu
XzTKMXpw oraz AERO-ASO. Typy i pojemriai kable dobrane zosrtaty do potrzeb przebudowyyane
sieci.

Kable czworkowe typu XzTKMXpw przeznaczoneg sdo budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych, palczenia abonentoéw do centrali, pcten miedzy centralami. Kablegsprzeznaczone do
uktadania w kanalizacji kablowej i beZpednio w ziemi, na terenach o matym zagmu uszkodzeniami
mechanicznymi. Kable sklasyfikowane zgodnie z nrpRN-EN 50575 (CPR).

Kabel swiattowodowy typu AERO-ASO sty do instalacji na stupach lub w kanatach. Kabepe&ni
dielektryczny, samorsmy wzmocniony aramidem. Powioka odporna na dzietgmiomieni UV. Do
instalacji wzdhz linii energetycznych z naggiem ponkej 150kV i z potencjatem pola elektrycznego
ponizej 4kV.

2.3. Piasek
Zaleca st stosowanie piasku przesianego o ziarnie do 2mpodaypki i pierwszej warstwy zasypki przy
uktadaniu kabli w ziemi.

3. SPRZET
3.1. Sprat do przebudowy sieci teletechnicznych
Wykonawca przyspujacy do przebudowy sieci winien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i przyeddw:
- koparka jednonaczyniowa kotowa,
- ubijak spalinowy,
- samochdd skrzyniowy,
- zespot pgdotworezy jednofazowy 2,5 kVA,
- wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity,
- zestaw do pomiaru mocy optycznej,
- zestaw telefonéw optycznych,
- spawarka do wiokiegwiattowodowych,
- reflektometr,
- sprzt do hczenia oraz pomiaréw na kablach miedzianych,

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewanzy robotach dotygezych wykonania
okablowania i montal urzadzen powinny odpowiad&ogolnie przygtym wymaganiom, co do ich jako
oraz wytrzymatéci oraz bezpiecZstwa uytkowania. Maszyny, uszlzenia i sprgt zmechanizowany
uzywane na obiekcie powinny ndieustalone parametry techniczne i powinny lpstawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie grigznaczeniem.

Urzadzenia i sprg zmechanizowany podlegage przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane n
budowie, powinny mi&aktualnie wane dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow

Przewaone materiaty i elementy powinny dyktadane zgodnie z warunkami transportu wydanynzep
wytworce dla poszczegdllnych materiatdw i elementéw orazzpieczone przed ich przemieszczanigm si
nasrodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

o BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007
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Roboty naley wykona& zgodnie z dokumentagjprojektowal normami oraz przepisami budowy
bezpieczéstwa i higieny pracy.
Zachowd nastpujaca kolejnas¢ robot przy przebudowie sieci teletechnicznych:

1) odkopa istniegca infrastruktue teletechnicza

2) wytyczy¢ geodezyjnie przebieg projektowanej sieci teletemej,

3) zdja¢ warstwy istniejcej nawierzchni wykopai wyrowna row,

4) wybudowa nowe odcinki przebudowywanej sieci,

5) zawiest kabelswiattowodowy wraz z mont&m mufoprzeicznic

6) rozigczyc istniepce kable teletechniczne

7) wykona pofczenia na kablach teletechnicznych

8) wykon& przehczenia sieci wraz z pomiarami na kablach miedziamyezswiattowodowych

9) zabezpieczyistniepce kable telefoniczne

10) przestawt stupki kablowe

11) przed zasypaniem wykoé6@omiar geodezyjny uf@nia kabli w ziemi,

12) zasyp& warstwami przebudowane kable teletechniczne zgszguigscic.

5.2. Przebudowa oraz zabezpieczenie kalSlviattowodowe;j.

Celu wykonania przebudowy istrdepgo odcinka liniswiattowodowej nalgy w pierwszej
kolejnadsci na wybudowanych stupach energetycznych zamoritevedare zapaséw kabli wraz
mufoprzetacznicami, a ngpinie zawiesi kabel na odcinku od projektowanego stupa nr P&taoa przy
budynku nr 18a o zakezeniu kablowym FDP EQ0010227. W kolejnym etapiezyawykona spawy na
widknach, ktére obstugajsplitery w poszczegdlnych mufoprzetacznicach. Nymédkien przeznaczone
do wykonania spawow nate stosowa, takie same jakiegsvykorzystywane na kablu przewidzianym do
demontau. Po wykonaniu spawéw nalew kolejnym etapie wykoriaprzehczenie kabla AERO-AS04
48F w mufach kablowych nr FDP EQ0010256 oraz FQP®L0227. W ramach przebudowy linii
napowietrznej naley rowniez wykona budowe odcinka rurocigu kablowego od demontowanego stupa
energetycznego do projektowanej lokalizacji stuabl@wego. Zapas kabla dla potrzeb wykonania
przebudowy pozostawiony zostat na stupie energatyozprzy posesji nr 29. Odcinek wybudowanego
rurociggu kablowego nalsy wykona na bazie rury HDPE40a naghie zacigma¢ mikrorurke o srednicy
12mm. Padczenia projektowanych rur z istraeymi nalery wykona w ziemi.

Zaprojektowany odcinek kabkaviattowodowego uktadaw uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm.
Na warstwie podsypki z piasku lub ziemigkitiej na gkbokasci 0,9m. Tolerancja gbokaici utozenia

kabli doziemnych bezgeednio w ziemi nie powinna przekraézB0cm. Na catej diugei projektowanego
kablaswiattowodowego w potowie gbokasci wykopu naley utozyé¢ taéme ostrzegawcz z napisem
,Jwaga Kabel Optotelekomunikacyjny”. Do tak przygetinego wykopu nakg utozyc¢ rurg
HDPE40/3,7mm.

Wprowadzenie kabla na stup energetycznyayabeykona w rurze ostonowej HDPE40mm do wys. 3,0m.
Natomiast montamufoprzetacznicy wraz z stelem zapasu kabla naleprzymocowd na wysokeci

okoto 5,0m. Montazawiesi nalgy wykona na wysokéci okoto 6,0m

5.3 Przehczenie wraz z montaem kabli swiattowodowych.

Przebudow kabli swiattowodowych nalgy wykona& poprzez wybudowanie nowego odcinka kabla
swiattowodowego na fragmencie przebudowanej linérgetycznej wraz z montam stelay zapasow
kabli i mufoprzejcznic. Na wskazanych stupach kablowych zaprojekimaaonta stelay wraz z
zapasami kabli okoto 40,0m. Wprowadzenie kabla déoprzetaczic natey wykona bez przecinania tub
z wtoknamiswiattowodowymi, a jedynie przegi tube, ktora lzdzie dedykowana dla obstugi spliterow.
Widknaswiattowodowe §czy¢ przez spawanie. Rmizenia spawane starannie zabezpiéqzyed
wilgocia, spawanie wykortaw srodowisku suchym.
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Po wykonaniu ziczy na kablu naley wykona pomiary reflektometrem z obu stron odcinka lia d
dtugcéci fali 1310nm i 1550nm na zmontowanych wtoknachelu uzyskania wzorcowych wykreséw
reflektometrycznych. Wszystkie pomiary kabhiattowodowych naley wykona wg normy ,Badania i
pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych”
Przy podwieszaniu kabla na linii stupowej ngl@ametac o zasadzieze kable optotelekomunikacyjne nie
mog by¢ poddawane nadmiernym sitom raajacym i zageciom. Promié gigcia nie powinien b§
mniejszy nz 20srednic zewgtrznych kabla. Pomdzy przelotami naley pozostawt zwis kabla okoto
1,1m Przy mufach kablowych najepozostawé zapasy kabla o dtugo 40,0m. Do dczenia
swiattowodow wykorzysté osprzt firm spetniagcy wymogi firmy Nexera. (ze wzgllu na ujednolicenie
istniejagcych uradzen na sieci kablowej proponujegszastosowanie osptu firmy Fibrain).
Zaktada s nastpujacy sposob przebudowy istn. linii kablowej:

. wykorzystanie istniggej infrastruktury teletechnicznej,

. monta kablaswiattowodowego na nowych stupach energetycznych.

. monta& stelay wraz z mufami kablowymi.

. monta& wykonanie zicz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych.
. wytaczenie kablswiattowodowych ze zicz kablowych

. monta ztacz swiattowodowych wraz z wykonaniem pozer kablowych

Przed przysipieniem do prac instalacyjnych, natevyprzedzajco powiadomi wiasciciela linii
energetycznej tj. PGE Dystrybucja S.A. o termimiepoczcia i zakdiczenia robdt instalacyjnych, jak
rowniez przed rozpoagiem jakichkolwiek prac na kabkwiattowodowym, naléy wystpi¢ do Nexera z
14 dniowym wyprzedzeniem o planowym wagzeniu kablgwiattowodowego.

W trakcie wykonywania prac na kabwiattowodowym naley pametac o mazliwosci uszkodzenia
wiokien swiattowodowych dlatego wszystkie prace riglevykona w sposob bezpieczny dla konstrukcji
kabla, a w trakcie zawieszania kabla nie naleykonywa prac z duaa sita, gdyz grozi, to zerwaniem
wiokien swiattowodowych.

Na kazdym stupie energetycznym najezamontowa tabliczki opisowe, tabliczki natg przepaé z
przebudowywanego kabfaviattowodowego.

5.4 Przebudowa oraz zabezpieczenie kabli miedzianych.

W ramach przebudowy pokazano odcinki istguggh kabli doziemnych przewidzianych do przebudowy
jak rowniez do zabezpieczeza pomog rur ostonowych dwudzielnych.

W miejscach opisanych na planach trasowych zapimjelno z4cza réwnolegte umdiwiajace
przehczenie kolidugcych odcinkoéw kabli telefonicznych na ruchgglym bez dokonywania przerw w
pracy kabli. Na wjazdach, podjazdach oraz w migjsqaszerzenia nawierzchni asfaltowej na kablach
telefonicznych natey zamontowa rury dwudzielne typu A83PS, diugo rur przedstawiono na planach
trasowych. W miejscach przebudowy kabli zaprojeldogvodcinki sieci kablowej uktaélav uprzednio
przygotowanym wykopie na 10 cm. Na warstwie podsyggkasku lub ziemi mekkiej na gkbokdsci 0,6-
0,7m. Tolerancja gbokasci utozenia kabli doziemnych bezgrednio w ziemi nie powinna przekracéza
10cm. Na catej diugei projektowanych kabli telefonicznych w potowielgbkasci wykopu naley utozy¢
tasme ostrzegawcz z napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Do pakygotowanego wykopu
nalezy utozy¢ kable teletechniczne wzdinie uszczelnione typu XzTKMXpw. Na czas przebudowy
kolizyjnych odcinkéw linii doziemnej projektowanaltie naley polaczy¢ z istniepcymi kablami za
pomog ztaczy réwnolegtych. Po zakezeniu prac budowlano montavych zhcza réwnolegte naky
przehczy¢ na zhcza przelotowe a wytzone kable telefoniczne najezdemontowé. Zaprojektowane
ztacza kablowe spetnigjparametry okrdone norm zaktadows. Po wykonaniu patzeir kablowych
wykona komplet pomiaréw elektrycznych przewidzianych ngaaktadowy. Ztacza naley wykona w
ostonach termokurczliwych typu XAGA o wielka dobranej do pojemroi kabli. Wykonane zcza
nalezy utozy¢ w warstwie podsypki z piasku. Rury ostonowe powispetnid wymagania norm ZN-OPL
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-013.-015,-018.-017,- 018 ; w szczegditigpowinny zapewrd ochrorg kabli; wretrze rur ostonowych
powinno by gtadkie.
Przed przysipieniem do robot ziemnych wykofiarzekopy kontrolne o gbokasci min 1.0m celem
sprawdzenia usytuowania podziemnego uzbrojenianigsia kolizji zachowa normatywne odlegkei od
wody i kabli energetycznych. W miejscach zbti do istniejcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykon& recznie pod nadzorem przedmiotowych bragable miedziane natg uktad& nad obcym
uzbrojeniem.
Przed przysipieniem do robot ziemnych w miejscach skayan z kablami Nexery naky wykona
przekopy kontrolne w celu lokalizacji kabli.
Oprocz przebudowy kabli nate przebudowa stupki kablowe bdace w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym. W tym celu naky odkopd stupek kablowy wraz z kablami telefonicznymi atgpsie
przesun¢ stupek kablowy w miejsce zaprojektowanej lokaljza/ przypadku braku zapasow kabli
nalezy brakupce fragmenty kabli abonenckich oraz kabla rozdzego uzupetdio brakujca diugas¢. Za
pomoa ztgcz kablowych nakey pofaczy¢ nowe odcinki kabli z istnigfa siech. Szczegoty techniczne
oraz wymogi montzowe opisane zostaty w warunkach technicznych wydampyzez OPL S.A. L&d
ktére naley zrealizowa na etapie prowadzonej przebudowy.
Przebieg projektowanych odcinkow kabli telefoniocZmyrzedstawiono na planach trasowych kolorem
bragzowym.

5.5 Przehczenie kabli telefonicznych.

Przehczenie kabli miedzianych najgwykona na ruchu ciglym z wykorzystaniem ztz
réwnolegtych. Po wykonaniu przgizenia i roziczeniu kabli przewidzianych do demoniazigcza
rownolegte nalgy przerobé na zhcza przelotowe.

Ztacza kablowe na kablu miedzianym nglevykona na bazie oston termokurczliwych typu XAGA
500xxxxx. Typy poszczegdlnych muf dopasowane zgstatpojemnéci kabli telefonicznych. Patzenia
kabli miedzianych nalsy wykona za pomog zfaczek typu Scotchlok. Projektowane odcinki kabla
miedzianego nalg stosowa typu XzTKMXpw o pojemnéci przedstawionej na schemacie roz\giym.

Po zakaczeniu robot monteowych na kablach miedzianych natevykona komplet pomiarow pidem
statym i zmiennym w zakresie podanym przez ZN-ORB/D5 i BN 76/8984- 23 Telekomunikacyjne Sieci
Miejscowe. Linie kablowe, og6lne wymagania.

Zaprojektowanegcza kablowe spetnigjparametry okrdone norma zaktadov.

Zaktada s nastpujacy sposob przebudowy istn. linii kablowej:
wykorzystanie istnigge] infrastruktury teletechnicznej,

budowe nowych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenlkkic
wykonanie zicz przelotowych na czynnych kablach telefonicznych.
przehczenie zcz réwnolegtych na przelotowe

przesunjcie stupkéw kablowych

budow¢ rur ostonowych A83PS

Zestawienie szczegOtowe materiatowtajzostanie w kosztorysie inwestorskim

Przed przysipieniem do prac ziemnych, najewyprzedzajco powiadomt witascicieli urzadzen
podziemnych w pobtu, ktérych wybudowana zostanie projektowané séekomunikacyjna — zgodnie z
tresciag pozyskanych uzgodnie Szczegoty techniczne oraz wymogi mauotae opisane zostaty w
warunkach technicznych wydanych przez OPL, ktGtezyarealizowé na etapie prowadzonej
przebudowy.

Wszystkie zaprojektowanedza kablowe przelotowe i rozgahe spetniaj parametry okrdone norm
zakladowy.

Po wykonaniu paiczen kablowych wykoné& komplet pomiarow elektrycznych przewidzianych ngrm
zakladowy.
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Po zakdczeniu inwestycji wykonawca zoboyzany jest do dostarczenia dokumentacji powykonapdze
Wydziatu Sieci Orange Polska SA w todzi wraz z gegdpowykonawcz przyjeta do grodka
geodezyjnego.

6. Budowa sieci

Wykonawca jest zobowitany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inwestora.
W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa

1) badanie i pomiary szeroa, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podég

2) sprawdzenie zgod§oi wykonania z dokumentacprojektows,

3) sprawdzenie prawidtowai utozenia rur (gtbokds¢, przebieg , profil),

4) sprawdzenie poprawio wybudowania studni kablowych,

5) badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu

6) prawidtowadci odtworzenia nawierzchni,

7) kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej.
Odebrane mugzzasté wszelkie prace zanikowe, agstotliwos¢ przeghdow dostosowana do pept
prac.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ocena wynikéw bada
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 6

Przedstawiony do odbioru odcinek budowanej sideiti¢ehnicznej naly uzn& za wykonany zgodnie z
wymaganymi warunkami, jeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 5ibiejszych ST daly
pozytywny wynik. Elementy sieci, ktére w wyniku pprowadzonych bada otrzymaty ocea ujemry,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone attbioru. Istniegce odcinki linii
przeznaczone do likwidacji nalezdemontowé dopiero po spetnieniu povrgzych wymogow.

Ocena jakéci rob6t powinna by wykonana przez Inspektora Nadzoru z uprawnienkamiowlanymi do
kierowania budow sieci telekomunikacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagane dokumenty.
1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkaowiykonawczymi,
2) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodiwd wykonania z dokumentacj projektov i
warunkami zgtoszenia budowlanego,
3) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
4) Protokoty pomiarow wspotczynnika zgggczenia gruntu w miejscu budowy sieci teletechmegz
5) Protokoty odbiorow robot zanikowych poszczegolngetici sieci teletechnicznej.
6) Protokoty odbiorow terenu budowy od &icieli i wiadapcych.
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