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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow :

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace Warunkow
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zwigzanych z przebudowsa kolizji branzy sanitarnej na zadaniu:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 4901E ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODC. OD
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA 4914E DO GRANIC POWIATU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (§T) stanowi  obowiazujaca podstawe  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji ogolnej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji ST ,,Wymagania ogélne”.

Wszelkie nazwy materiatéw 1 producentéw podane w projekcie budowlanym i wykonawczym maja charakter
jedynie pogladowy, a gléwnym kryterium akceptacji materiatu sq wymagane parametry zawarte w niniejszej ST.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przebudowywanych i zabezpieczenia odcinkéw musza byé dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa "Prawo budowlane" —
Dz. U. z 2000t. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sg przez Wykonawce u wytworcey. Kazdy material musi
posiadac atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Przewody

2.1 Sie¢ wodociggowa

Przebudowywang sie¢ wodociagowg wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy — wg cz¢sci rysunkowe;j
projektowane odcinki sieci.

Laczenie rur PE DN 90 przez zgrzewanie doczolowe, a DN 40 za pomocg muf elektrooporowych.

Rury i ksztaltki, z ktérych wykonywane sa przewody wodociagowe powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ $wiadectwo producenta o zgodno$ci wykonania z
przedmiotowymi normami.

W miejscach zlaczy wykonaé¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidlowego wykonania
zlacza. Ukladanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody uklada¢ na uprzednio
przygotowanym podlozu. Montaz i ukladanie przewodéw wykonaé zgodnie z Instrukcja montazowsa ukladania
w gruncie rurociaggdw opracowang przed producentéw rur.

Na zatamaniach trasy i odgalezieniach stosowaé betonowe bloki podporowo-oporowe z betonu C16/20.

W przypadku wystapienie innych nie wykazanych w niniejszym projekcie rozwiazanie kolizji nalezy uzgodni¢ z
Gestorem sieci wodociagowej.

Wszelkie prace rozpocza¢ od sprawdzenie rzednych i materiatu istniejacych wodociagow.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci dostaw wody do odbiorcéw. Zgodnie z ustawa
z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
2001 Nr 72 poz. 747), w przypadku niemoznosci zapewnienia cigglosci dostawy wody, nalezy udostepnié
odbiorcom zastgpczy punkt poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz poinformowaé o
mozliwosciach korzystania z tego punktu.

2.2. Armatura wodociggowa

Polaczenia przebudowywanych odcinkéw sieci wodociagowej z istniejaca siecia wodociagows za pomoca
facznikéw rurowo-kotnierzowych, a w przypadku przylaczy PE za pomocq muf elektrooporowych.
Zasuwy odcinajgce na odgalezieniach do hydrantéw kolnierzowe a na przylaczach kolnierzowe lub
opcjonalnie gwintowane/ gwint-zacisk z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy krotkie.

Polaczenie armatury z rurami PE za pomocg kolnierzy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem.
Skrzynki uliczne do zasuw sztywne, a obudowy teleskopowe. Pod zasuwy i hydranty stosowaé betonowe



bloki podporowe z betonu C16/20.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIE LACZNIKOW SPRAWDZIC MATERIAL 1 SREDNICE ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH.

Rury ochronne

Prowadzenie przewodu sieci wodociagowej pod projektowang jezdnia zabezpieczyé zgodnie z czeScia
rysunkowa:

- przebudowywane odcinki rurami ostonowymi stalowymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zewnetrznym i wewnetrznym, opcjonalnie rurami ostonowymi z PE. Wewnatrz rury ostonowej
zastosowac plozy, a kofice rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami zgodnie z czg¢Scia rysunkowa;

- istniejace odcinki sieci wodociagowej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z kompletem
pl6z i zabezpieczonymi koficami.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury powinny by¢ skladowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy ukladaniu wielu paczek
w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokosé
podkladéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
przechowywa¢ na stabilnym i réwnym podlozu. Gdy rury sa skladowane luzem, nalezy zastosowaé boczne
wsporniki i podklady drewniane o szeroko$ci min. 10 cm i w odstgpach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m.
Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie. Rury o réznych srednicach skladowaé oddzielnie. Konce rur
zabezpiecza¢ deklami.

Ksztaltki, armature nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym 1 suchym.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w miejscu ustalonym z Inwestorem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsi¢biernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu recznego ((ubijakéw ) 1 mechanicznego do zageszczania gruntu

- weiggarek mechanicznych

- beczkowozdw

- pita do cigcia asfaltu

- systemy szalowania wykopow

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy do budowy mozna transportowaé dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukladaniu materialéw warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej
wyrobu. Materialy mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) ukladaé na podkladach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekladaé materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C.
Szczegblng ostrozno$é nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty przygotowawcze

Tras¢ projektowanej sieci wodociaggowej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan sytuacyjny i
trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako liniowe, o $cianach pionowych umocnionych. W poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego - recznie. Odspojony grunt moze zostaé uzyty do ponownego zsypanie wykopéw lub odwieziony na
odktad.

W wypadku uktadania rurociagéw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpocza¢ po wykonaniu i
zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wickszej o 0,5m od rzednej wierzchu rury.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-107306, instrukcja producenta rur oraz z norma PN-EN
1610.

Podczas prowadzenia robét, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i
tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach przejsé¢ dla
pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

W miejscu wystgpowania wod gruntowych w dnie wkopéw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robét. Sposéb odwodnienia wykopow nalezy dostosowaé. do panujacych w czasie wykonywania robét warunkéw
gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzent odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przygotowanie podtoza

Podloze pod projektowany rurociagi nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a szczegélnie z
przekrojami podbudowy podanymi na profilach.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 10-20cm. Podloze pod rury powinno by¢ tak
ptzygotowane, aby rury po ich ulozeniu opieraly si¢ na calej jego dlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z
wylaczeniem zlacz. W miejscach laczenia rur, w podlozu nalezy wykonaé niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci zlacza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wicksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od
rzednych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1cm.

Roboty montazowe

Rurociagi wody wykonaé przewodem ci$nieniowym o polaczeniach kotnierzowych lub zgrzewanych doczolowych,
wykonywanych przez osoby przeszkolone .

Powyzej przylacza nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskim, z wkiadka metalowa.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowad tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostalych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonaweca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

W temperaturze ponizej +5°C zabrania si¢ montazu rurociagéw polietylenowych.

Wskazane jest luzne ukladanie przewodu, a jego zasypke przeprowadzi¢ w dodatnich temperaturach otoczenia,
celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie jego uzytkowania.

Proéby, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j.

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagania stawiane szczelnosci
wodociagu sg okreslone w normie PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze” Cisnieniowa proba szczelnosci przewodéw na ci$nienie 1,0 MPa. Po wykonaniu wodociag nalezy podda¢
probie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela wykonawcy i inwestora.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody przeptukaé czysta woda wodociagowa przy
szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszcze mechanicznych.

Woda pluczaca po zakoficzeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody do picia pod wzgledem bakteriologicznym nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw. Dezynfekeji przewodéw z rur PE dokonuje si¢ na zadanie uzytkownika.
Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowa, zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przez okres 24 godzin. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod nalezy

ponownie przepluka¢ woda wodociagowa. Po dezynfekcji 1 plukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna w stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Szczegdlowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy
uzgodnic z przysztym uzytkownikiem sieci.

Tras¢ przewodéw wodociagowych oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna. Po wykonaniu przewodéw nalezy
umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

Cis$nieniowa hydrauliczna proba szczelnoéci przewodéw na ci$nienie 1,0 MPa.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rury nalezy utozy¢ na podsypce ochronnej z piasku grubosci 20 cm. Po ich ulozeniu nalezy wykonaé ich obsypke
ochronng z piasku o grubosci réwnej $rednicy zewnetrznej +30 cm nad rurociggiem. Dalszg zasypke rurociagu w
terenie zieleni poza korpusem drogowym wykonaé rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod korpusem drogowym
oraz poza korpusem drogowym pod jezdnia i chodnikiem gruntem przydatnym do budowy nasypéw, natomiast do
rzednej wod gruntowych materialem spetniajacym wymagania gérnej warstwy nasypu.
Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w nasypach i wykopach w obrebie korpusu drogowego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w PN-S-02205.
Pod poboczem drogi wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosic 1s>0,97.
Pod terenami przyleglymi i poza korpusem drogi Is>0,95.
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dlugosci 100 m. W gruntach
piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metoda sondowania.
Dopuszcza si¢ badanie zageszczenia plyta dynamiczna, za wyjatkiem warstw w konstrukeji drogi.
Wymagania dla 1s>0,95 - Evd > 20
Wymagania dla 1s>0,97 - Evd > 25
Wymagania dla Is>1,00 - Evd > 35
Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim sprzetem drogowym po przewodach przykrytych warstwa gruntu mniejszq
niz 1,0m.
Roboty demontazowe
Istniejace odcinki przebudowywanej sieci wodociagowej przeznaczone do likwidacji nalezy zamulié piaskiem lub
wypelni¢ pianobetonem. Odcinki sieci przeznaczone do likwidacji pozostawione w gruncie nalezy oznaczy¢ na
mapie jako nieczynne, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe przewody nieczynne nalezy usunac z ziemi.
Odcinki kolidujace z projektowang droga przeznaczone do likwidacji nalezy zlikwidowac¢ poprzez:

- lokalizacje przebiegu (trasy) przewidzianego do demontazu odcinka sieci

- wykonanie wykopéw w miejscu planowanego demontazu

- wykonanie wykopu liniowego do demontazu i jego zabezpieczenie

- cigcie 1 usunigcie z wykopdw rurociagdw

- odwiezienie zdemontowanych rurociagéw

- zasypanie wykopéw liniowych

- doprowadzenie terenu do stanu istniejacego przed robotami demontazowymi.
Kotnicowki przewodéw od strony czynnej nalezy zamknaé korkiem lub $lepym kolnierzem i blokiem oporowym.
Zdemontowane odcinki siect wodociagowej powinny by¢ wykreslone z map geodezyjnych.
Roboty demontazowe wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.1 Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracj¢ wiasciwosdci uzytkowych, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow

itp.),



- sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié
recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola zwiazana z wykonaniem przebudowy kolizji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badafi nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dana faz¢ robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych roboét
z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenistwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $§rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 80 m.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrakt ryczaltowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa jest w ST.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci z doktadnoscia do 0,01
szt, kpl - dla armatury i ksztattek, studni z doktadnoscia do 1

m’> - dla wielko$ci wykopow z doktadnoscig do 0,01

m? - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscia do 0,01

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowsa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér techniczny czesciowy



Badania przy odbiorze czg$ciowym:

* zbadanie zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna,

* zbadanie podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

* zbadanie podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubodci i rodzaju,

* zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki przewodu

* zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby szezelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami
higienicznymi dotyczacymi rur jest przedtozony do odbioru technicznego czgsciowego. Odbidr czegsciowy stanowi
podstawe do zasypania odebranego odcinka rurociagu.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze technicznym - cze¢§ciowym przewodu, zglosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze kodcowym:

* zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja powykonawcza,

* zbadanie zgodnosci protokétéw odbioru: proby szezelnosci, wynikéw badan  bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badafn nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokolami odbioréw czgsciowych, projektem,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru koficowego, na podstawie ktérego przekazuje
sic  Inwestorowi wykonany przewéd przylacza wodociagowego. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru
koficowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany zlozy¢ o§wiadczenia:

* o wykonaniu rurociagu zgodnie z projektem i ST oraz powolanymi normami i przepisami.

* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostek obmiarowych z pkt. 7.2. obejmuje:
e roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,
e zakup i dostawa materialow,
e przygotowanie podloza pod rury,
montaz rur,
zasypany zageszczony wykop,

uporzadkowanie terenu,

inne roboty 1 czynnodci skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
A Normy
A PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych;
Warunki techniczne Wykonania
A PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekéw na
zewnatrz konstrukeji budowli.
A PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
A PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
A BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
A BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A



"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych" Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materialow i urzadzen.



