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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej na zadaniu: PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWE] NR 4901E ANNOPOLE STARE-ZBOROWSKIE NA ODC. OD
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA 4914E DO GRANIC POWIATU.

Zakres opracowania obejmuje:
- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na projektowanych odcinkach drogi powiatowej nr 4901E;

1.2. Okreslenia podstawowe dla przedmiotowego zadania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $cieckowwodd opadowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych
Przykanalik - prosty kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej lub
z wylotem.

Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania wéd opadowych z co najmniej dwéch kanaléw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania wod opadowych z kanaléw zbiorczych i odprowadzania
ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji

kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanaléw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy lub odpowiednia
konstrukcje umozliwiajaca wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej polozonego kanalu odptywowego.

Wpust Sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wéd opadowych
Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Wvlot wéd deszczowych - element na kofcu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.

Pozostate okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w specyfikacji ogdlnej D — M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogoélne  wymagania  dotyczace  materialéw, ich  pozyskiwania 1  skladowania  podano
w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

Wszelkie nazwy materialéw 1 producentéw podane w projekcie budowlanym i wykonawczym maja charakter
jedynie pogladowy, a gléwnym kryterium akceptacji materiatu sq wymagane parametry zawarte w niniejszej ST.

2.1. Rury kanalowe

Przewody projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami o dn 200 — 400 mm projektuje si¢
z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN12 spetniajacych wymagania PN-EN 1852. faczenie rur za pomoca
muf z systemem uszczelniajacym.

Montaz i ukfadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjgq ukladania i montazu” opracowana przez
producenta systemu.



Przewody uklada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. W miejscach zlaczy wykona¢ dotki montazowe o
glebokosci 10 ecm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztacza.

Budowa kanaléw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2008 - Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne — Wymagania oraz PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne tworzywowe

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne DN 1000, 800, 600, 400 mm (laczenie na uszczelke) - z
elementéw prefabrykowanych z polipropylenu .

W sktad studni rewizyjnych wchodza:

e podstawa studni — kineta;

e rura trzonowa, korugowana;

pierscien odciazajacy z betonu klasy C35/45;
teleskopowy adapter;

wiaz zeliwny DN 600 mm zgodnie z PN-EN 124: 2015;
stopnie ztazowe osadzone fabrycznie;

e uszczelnienia wej$¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.;

Wpusty $ciekowe uliczne
Studzienki Scieckowe z prefabrykowanych elementéw betonowych laczonych na uszczelki z betonu B45
(C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajace wymagania PN-EN 1917:2004, sktadajace si¢ z:
e czesci dennej o $rednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do glebokosci studzienki
e kregéw betonowych o $rednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta
e osadnika wysokosci min. 0,5m,
e pierscienia odciazajacego z betonu C25/30 zgodnie z dokumentacija projektowa,
e plyty pokrywowej z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235]R zgodnie z dokumentacja projektows z
otworem do zamontowania wpustu,

e wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spelniajacego wymagania PN-EN 124:2015.

Wyloty do odbiornikow
Wyloty do odbiornika zakofczy¢ za pomoca Scigtej rury PVC-U osadzonej w skarpie brzegu. Wylot
kanalizacyjny projektuje si¢ umocni¢ brukowcem 16/20.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsigbiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu recznego (ubijakow ) i mechanicznego do zaggszczania gruntu
- wciagarek mechanicznych

- betoniarki kotowej

- beczkowozow

- pita do cigcia asfaltu

- systemu szalowania wykopow

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
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przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym ukladaniu materialéw warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Materialy mogace ulec uszkodzeniu w czasie transportu (rury) ukladaé na
podkladach drewnianych, za§ poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekladaé
materialem wys$ciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlna
ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”.

Roboty przygotowawcze

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczyé w oparciu o plan
sytuacyjny 1 trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca koltkéw osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Jezeli jest to konieczne do wykonania robét, Wykonawca przygotuje platformy robocze dla sprzetu.

Roboty ziemne

Wykopy dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ jako liniowe, o §cianach pionowych umocnionych. W poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego - recznie. Odspojony grunt moze zostaé uzyty do ponownego zsypanie
wykopoéw lub odwieziony na odklad.

W wypadku uktadania rurociagébw w nasypach drogowych, wykopy pod kanaly wolno rozpoczaé po
wykonaniu i zaggszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wickszej o 0,5m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjnej.

Wykop dla studni z uwagi na ich glebokos§é oraz mozliwos$¢ zaistnienia wysokiego poziomu wéd gruntowych,
moze by¢ wykonywany w szczelnych $ciankach.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10730, instrukcja producenta rur oraz z norma PN-
EN 1610:2015-10.

Podczas prowadzenia robét, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ §wiattem sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach
przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopéw nalezy wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robét. Sposéb odwodnienia wykopdéw nalezy dostosowaé. do panujacych w czasie wykonywania robot
warunkow gruntowo-wodnych. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Przygotowanie podtoza

Podloze pod projektowany kanal nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, a szczegdlnie z
przekrojami podbudowy podanymi na profilach kanatow.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 10-20cm. Podloze pod rury powinno by¢
tak przygotowane, aby rury po ich ulozeniu opieraly si¢ na calej jego dlugosci w co najmniej 1/4 obwodu z
wylaczeniem zlacz. W miejscach laczenia rur, w podlozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza
od rzednych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +1cm.

W obszarze wystgpowania gruntéw plastycznych wykona¢ wzmocnienie podsypki z zastosowaniem
georusztow na warstwie tlucznia.

Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektows
oraz spetniaé warunki okre§lone w normie PN-EN 1610:2015-10. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢

prostoliniowo$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
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Calo$¢ rob6t montazowych zwiazanych z budows sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie: z
zasadami sztuki budowlanej, z norma PN-EN 1610:2015-10, z instrukcjami producentéw poszczegélnych
elementéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8 C.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pézniejszymi zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr
9 CORBIT INSTAL lub instrukcjami montazowymi producenta.

Polaczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukeja oraz wytycznymi montazowymi
producenta rur.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Po zakoficzeniu dnia roboczego nalezy konicéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami).
Rurociagi o przykryciu mniejszym niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez ocieplenie.

Budowy tymczasowego wlotu do kanalizacji deszczowej z rowu drogowego w etapie I oraz zaslepienie tego
wylotu w etapie II.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, o $rednicach jak
podano w dokumentacji projektowe;.

Zwieficzenie studni wykona¢ za pomoca systemowej plyty pokrywowej betonowej zbrojonej o Srednicy
dostosowanej do $rednicy projektowanej .

Pierécienie wyréwnawcze z polimerobetonu.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni osadnikoéw oraz elementy betonowe stykajace si¢ z warstwa gruntu
lub narazone na dzialanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powloka wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowaé wiazy zeliwne z zabezpieczeniem przed obrotem.

Rury ostonowe

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
kanalizacji sanitarnej za pomoca rur dwudzielnych 110 (160) .

Skrzyzowania kanatu z istniejacymi kablami elektrycznymi winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy
PN/E-05125.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rury nalezy ulozy¢ na podsypce ochronnej z piasku grubosci 20 cm. Po ich ulozeniu nalezy wykonaé ich
obsypke ochronng z piasku o grubosci réwnej $rednicy zewnetrznej +30 cm nad rurociagiem. Dalsza zasypke
rurociagu w terenie zieleni poza korpusem drogowym wykona¢ rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod
korpusem drogowym oraz poza korpusem drogowym pod jezdnia i chodnikiem gruntem przydatnym do
budowy nasypéw, natomiast do rzednej wéd gruntowych materialem spetniajacym wymagania gérnej warstwy
nasypu.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w nasypach i wykopach w obrebie korpusu drogowego powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

Pod poboczem drogi wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosi¢ Is>0,97

Pod terenami przyleglymi i poza korpusem drogi Is>0,95

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow nalezy okres§laé w 2 miejscach na diugosci 100 m. W gruntach
piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metoda sondowania.

Dopuszcza si¢ badanie zageszczenia plyta dynamiczna, za wyjatkiem warstw w konstrukeji drogi.

Wymagania dla 1s>0,95 - Evd > 20

Wymagania dla Is>0,97 - Evd > 25

Wymagania dla Is>1,00 - Evd > 35

Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych
warstwa gruntu mniejsza niz 1,0m.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,, Wymagania ogélne”.

6.1 Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow
itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw 1 ustali¢
recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczefistwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci §rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji Projektowej oraz
przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢c do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 80 m.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg pkt. 5.8.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separator obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podlozu
naturalnym 1 wzmocnionym powinno zapewni¢ $cisle opatrcie rur na caltej dlugosci podloza Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
dziatania zasuw.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610:2015-10. Dopuszcza
si¢ zastapienie badania szczelnosci przez napetnienie woda, przez inspekeja kamera poszczegélnych odcinkow.
Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiccej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),



rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do + 5 mm
rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z
doktadnosciag do £ 3 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt ryczaltowy — jednostka obmiaru jest wykonana i1 odebrana protokolem Odbioru Konicowego
jednostka obmiarowa jest w ST.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
- 1 mb wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej,
- 1szt wykonania i odbioru studni rewizyjnej,
-1szt wykonania i odbioru wpustu $cickowego,
-1szt wykonania i odbioru wylotu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbi6r przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- przygotowanie podtoza pod kanaly, studnie

- montaz rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, osadniki,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych z pkt. 7.2. obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e zakup i dostawa materialow,

e przygotowanie podloza pod kanaly, studnie
e montaz rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne

¢ wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop,

e uporzadkowanie terenu,

e inne roboty i czynnosci skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
A PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
A PN-EN 752-2008 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
A PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych



>

PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 124:2015 - Zwieniczenia wpustéow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu

PN-EN 206:2014-04 - Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 858-1/A1:2005 - Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1:Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jako$cia

PN-EN 1852-1:2018- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemow

PN-EN 1852-1/A1:2010 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemow. (Zmiana Al)

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13242:2010 - Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych- Warunki
techniczne wykonania

PN-B-02480:1974 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
PN-§-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

10.2. Inne dokumenty

A

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 21997 r z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811
z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. 1I -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -wydanymi przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej 1 Klimatyzacji Warszawa 1994«

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL

,»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Rozporzadzenia Ministra GOSPODARKI MORSKIE] 1 ZEGLUGI SRODLADOWE] z dn
12.07.2019 r. (poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi §ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych).



