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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrétem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych- ociepleniowych w ramach inwe-
stycji
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLENGO
W NOWYM KLINCZU

2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

e ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykonczenie poprzez tynkowanie tynkiem cienko-
warstwowym odpornym na mchy, porosty i zazielenienia, oraz tynkiem cienkowarstwowym
cokotowym,

e zabezpieczenie podwdjng warstwg wysokowytrzymatej siatki elewacyjnej zaciaganej klejem w
poziomie parteru

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian fundamentowych i cokotu budynku
styropianem ekstradowanym XPS z zabezpieczeniem folig kubetkowa i listwg do poziomu
gruntu oraz z welny hydrofobizowanej powyzej z tynkiem cokotowym powyzej terenu do wy-
soko$ci minimum 50 cm ponad teren

e wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej jak orynnowanie

e Podczas trwania ww. prac planuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j

Kolorystyka elewacji zgodnie z Dokumentacjq projektowq. szczegdly do ustalenia na miejscu z
projektantem i inwestorem, na podstawie probek przedstawionych przez Wykonawce.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dzialow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

4. Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub odpowiednia aprobatg techniczna.

Materialy zastosowane do wykonania przegrod/oddzielen o odpornosci ogniowej musza gwaran-
towaé zadana odpornos¢ ogniowa, klase niepalnosci lub NRO. Jesli konieczne jest do uzyskania
wymaganej odpornosci ogniowej i uzyskania poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producen-
ta zastosowanie calego rozwiazania systemowego nalezy je zastosowaé. Szczegoly odnos$nie wyma-
ganych klas zawiera dokumentacja projektowa.

Do podstawowych materialéw naleza:

e Srodek gruntujgcy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed kleje-
niem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

e Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izo-
lacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej prze-
puszczalnosci 1 przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Bu-
dowlane;j.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejagcym.
Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitag pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozy-
cje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznos$ci dodawania do niej cementu.
Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom szczegoto-
wym:
1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:

-4 -
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a) proszek do zarobienia woda,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja — I + I cm stozka opadowego,
3) przyczepnos¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zarowno w stanie powietrzno -
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien
by¢ podany czas przydatnos$ci do uzycia.

o Phity z welny mineralnej

do zastosowania w ociepleniu metodg lekkg mokra - Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda
AD - warto$¢ co najmniej 0,032W/mK lub nizsza, zgodnie z projektem

Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdlowe wy-
magania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Klasa reakcji na ogienAl - wyrdb niepalny

o Lqczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropy-
len, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wypo-
sazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w Krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkoéw termicznych,
— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowa-
nia ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

e oktadzin z ptyt bazaltowych na podkonstrukcji aluminiowej na elewacji i wokot otworéw Ocie-
plenie bedzie wykonane w systemie bazaltowych plyt elewacyjnych na podkonstrukcji aluminio-
wej. Jako materiat izolacyjny wykorzystano welne mineralng o grubosci 16cm. Welna mineralna
bedzie mocowana bezposrednio do wczesniej oczyszczonych 1 przygotowanych istniejacych
Scian no$nych budynku pomiedzy profilami podkonstrukcji ptyt elewacyjnych. Izolacj¢ dodatko-
wo zamocowac kotkami plastikowymi. Mocowanie ptyt elewacyjnych maskowane.

e zabezpieczenie ptyt z welny mineralnej przez membrang paroprzepuszczalng, stanowiaca wiatro-
izolacj¢ 1 ochrone przed woda zgodnie z zaleceniami producenta systemu oktadzin elewacyjnych
o FElementy uzupetniajqce (akcesoria systemowe):
— zgodnie ze specyfikacja producenta systemu oktadzin z plyt bazaltowych

Kazda partia materialu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

e Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowe-
go, stosowanych do robot elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie-
szania mas, zapraw i klejow budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materialdow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych 1 o konsystencji past,

¢ Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narz¢dzia do naktadania r¢cznego (pace, kiel-
nie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaja-
ce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia-
ly,

e Do cigcia plyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i po-
wierzchni plyt (boniowanie),

e Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

e Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do mo-
delowania powierzchni,

e Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
n3 niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Tlo$é i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdow i zachowaniem $rodkoéw ostroznosci.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5t15-10t.

7. Wykonanie robot
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1.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,, Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

7.2.Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem rob6t dociepleniowych nalezy:

e przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospoda-
rowanie placu budowy,

e wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyj-
nych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania docieplenia,

e wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngetrzne 1 jastrychy,

e wykonac zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewac;i.

7.3.Wymagania dotyczgce podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczegciem robot nalezy wykonaé¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci i rtownosci.

Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepo-
wania pozostatosci wykwitow i spiekOw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzch-
ni lub ocena zwarto$ci 1 nosnos$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstruk-
cje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre§lone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 11.. niniejszej ST.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miaro-
dajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wat-
pliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastoso-
waniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptyto-
wej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

1.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

e usung¢ nierownos$ci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyrownaw-
cz3),

e usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
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e W przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, me-
toda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wiel-
kosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypehni¢ zaprawg wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie.

71.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek grun-

tujacy na cata jego powierzchnig.

7.5.2. Montaz phyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdhuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otwo-
rach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykdéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacag zab-
kowang na catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej za-
prawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wia-
zania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszli-
fowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz
24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem moco-
wanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikow zalezna jest od gru-
bosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izo-
lacji termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a na-
stepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

7.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku 1 oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki 1 potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicz-
nej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

1.6 Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubo$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg deszczows.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania ptyt izola-
cyjnych, w doktadnie dopasowanych wycieciach plyt.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z wykonane z ptyt okladzinowych zgodnie z
zaleceniami producenta.
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8.

9.

10.

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
8.1 Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom techniczny.
8.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robdt nalezy obja¢ poszczego6lne ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy),
- przygotowanie $cian do ocieplania,
przyklejanie ptyt z welny mineralne;j,
wykonanie podkonstrukcji aluminiowej do oktadzin
wykonanie oktadzin zgodnie z wytycznymi producenta z maskowanymi mocowaniami
ptyt oktadzinowych
- wykonanie obrobek blacharskich.

8.3 Przy wykonywaniu rob6t ocieplajacych metodg lekkg nalezy zwroci¢ uwage na nadzor technicz-
ny, tj.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski i1 autorski,

- w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podiloza, warstwy ocieplajacej 1 wyprawy
zewngetrzne;.

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastgpujace etapy robot ociepleniowych:

- przygotowanie podtoza,

- przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie facznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbioér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.
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11.

Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez wykonawce gwa-
rancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wy-
tyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw
1 urzadzen

a)

Normy:

PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i1 elementow
budowlanych.

PN —92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej.

PN —B — 20130 - Ptyty styropianowe. Wetna mineralna

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone sys-
temy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow.

PN-80/B-10240 - Materiaty do izolacji cieplne;j.

PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-1SO-6241:1994 — , Normy wlasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b)

Swiadectwa, wytyczne i instrukcie:

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Wiytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrz-
nych metodg ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
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