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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty dekarskie i docieplenie dachu.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrotem SST)

s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich w ramach inwestycji

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLENGO
W NOWYM KLINCZU

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

rozebranie rur spustowych z blachy;

rozebranie rynien z blachy;

rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp.;
wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej PYE PV 250 w kolorze grafito-
wym ( z papa podktadowa co najmniej PYE PV 250)

wykonanie rur spustowych z blachy powlekanej;

wykonanie rynien dachowych z blachy powlekanej;

wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej, muréw ogniowych, okapow, przejsc
przez attyki, parapety zewnetrzne, obrobki zamykajace docieplenie dachu na blasze trapezowej
wykonanie pokrycia z blachy na rabek stojacy z blachy aluminiowej oraz obrébki z tej blachy, w
tym pokrycie $cian attykowych

Szczegotowy zakres zostat okre§lony w projektach branzowych.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,0golnej Specyfikacji Techniczne)” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
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KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.

3.3 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0godlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowaé nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

e porycie dachowe - papy nawierzchniowej termozgrzewalnej PYE PV 250

e obrobki blacharskie - blacha powlekana taka sama jak na pokryciu z blachy na rabek stojacy,
e rury spustowe okragte powlekana taka sama jak na pokryciu z blachy na ragbek stojacy,

e rynny dachowe poétokragle, powlekana taka sama jak na pokryciu z blachy na rabek stojacy,

e roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998

e do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane w kolorze
blach z uszczelkami tzw. farmery wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzqdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w ,,0goélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
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do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Io$¢ i
pojemno$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentoéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5t i5-10t.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

7.1 Papa termozgrzewalna

Pokrycie nalezy wykona¢ z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej PV 250 w kolorze
grafitowym (probke papy nalezy przedstawic¢ do akceptacji inspektora nadzoru 1 projektanta)

Systemy izolacyjne powinny spetlnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0
m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materiatly izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producen-
ta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie witasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi ate-
stami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.2 Obrobki blacharskie-z blachy powlekanej
e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
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e roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od-15°C,
¢ robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

7.4 Rynny z blachy powlekanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw sktadane w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na styk zabezpieczone ztaczka, ztacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci za pomocg specjalnego kleju, ktory stapia brzegi tfaczonych czesci,

e spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

e montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

7.5 Rury spustowe z blachy powlekanej.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

e powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych kielichowych,

e rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Roboty zwiazane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czgsci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania i szczelnosci izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadza¢ gléwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze §ciana-
mi, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdze-
nie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody przez
okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na po-
wierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich szczel-
nos¢, jakos¢ potaczen, sposéb mocowania do konstrukcji)

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkdw, uszczelnien elementéw sktadowych, pra-
widlowo$ci mocowania rynhakéw)

- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢ i sposéb montazu do $ciany . Kontrola po-
prawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.
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10.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajgcych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Odbior robot budowlanych

10.1 Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodno-
$ci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczna.

10.2 Odbidr podtoza Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, pod-
czas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

10.3 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt pokrywczych

10.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w cza-
sie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest nie-
mozliwy lub utrudniony

10.3.2 Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jako$ci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

10.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét po deszczu

10.3.4 Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi

10.4 Odbior pokrycia z papy

10.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i oderwanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miej-
scem przyklejenia papy

10.4.2 Sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
10.5 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

10.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci polaczen pionowych i poziomych

10.5.2 Sprawdzenie mocowania elementow do §cian

10.5.3 Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien

10.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spu-
stowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szcze-
gélowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala
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komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i oglgdzin da wynik ujemny,
wowczas catos¢ odbieranych robdt pokrywezych lub tylko niewtasciwie wykonang ich czes$¢ nalezy
uznaé za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw
1 urzadzen

a) Normy:
PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.

PN-80/B-10240 - Materiaty do izolacji cieplne;j.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi a

goraco.

e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i elonu
szklanego.

e PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
dbiorze.

e BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

e PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
e PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izola-
cje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




