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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych- ociepleniowych w ramach inwe-

stycji  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLENGO 

W NOWYM KLINCZU 

 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robot obejmuje wykonanie:   

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  wykończenie poprzez tynkowanie tynkiem cienko-

warstwowym odpornym na mchy, porosty i zazielenienia, oraz tynkiem cienkowarstwowym 

cokołowym, 

 zabezpieczenie podwójną warstwą wysokowytrzymałej siatki elewacyjnej zaciąganej klejem w 

poziomie parteru 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych i cokołu budynku 

styropianem ekstradowanym XPS z zabezpieczeniem folią kubełkową i listwą do poziomu 

gruntu oraz z wełny hydrofobizowanej powyżej z tynkiem cokołowym powyżej terenu do wy-

sokości minimum 50 cm ponad teren 

 wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej jak orynnowanie 

  Podczas trwania ww. prac planuje się wykonanie instalacji odgromowej 
 

Kolorystyka elewacji zgodnie z Dokumentacją projektową. szczegóły do ustalenia na miejscu z 

projektantem i inwestorem, na podstawie próbek przedstawionych przez Wykonawcę. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

        GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

    KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA    45443000-4 Roboty elewacyjne. 

3.3  Ogólne wymagania  



  

  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

   
- 4 - 

4 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-

tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie 

certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             

z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspek-

tora nadzoru. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

 

Materiały zastosowane do wykonania przegród/oddzieleń o odporności ogniowej muszą gwaran-

tować zadaną odporność ogniową, klasę niepalności lub NRO. Jeśli konieczne jest do uzyskania 

wymaganej odporności ogniowej i uzyskania poświadczenia w formie atestu/deklaracji producen-

ta zastosowanie całego rozwiązania systemowego należy je zastosować.  Szczegóły odnośnie wyma-

ganych klas zawiera dokumentacja projektowa. 

 

Do podstawowych materiałów należą: 

 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed kleje-

niem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej. 

 Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 

szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izo-

lacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 

W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej.  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej prze-

puszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Bu-

dowlanej. 

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i 

obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozy-

cję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 

konieczności dodawania do  niej cementu. 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegóło-

wym: 

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
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a) proszek do zarobienia wodą, 

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 

c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja – I + I cm stożka opadowego, 

3) przyczepność do styropianu: 

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm
2
, 

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm
2
  (zarówno w stanie  powietrzno - 

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien 

być podany czas przydatności do użycia. 

 

 Płyty z wełny mineralnej 
 

do zastosowania w ociepleniu metodą lekką mokrą  - Współczynnik przewodzenia ciepła lambda 

λD -  wartość co najmniej 0,032W/mK lub niższa, zgodnie z projektem 

 

Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 

wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wy-

magania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 

Klasa reakcji na ogieńA1 - wyrób niepalny 

 

 Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropy-

len, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wypo-

sażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 

powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowa-

nia płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 okładzin z płyt bazaltowych na podkonstrukcji aluminiowej  na elewacji i wokół otworów Ocie-

plenie będzie wykonane w systemie bazaltowych płyt elewacyjnych na podkonstrukcji aluminio-

wej. Jako materiał izolacyjny wykorzystano wełnę mineralną o grubości 16cm. Wełna mineralna 

będzie mocowana bezpośrednio do wcześniej oczyszczonych i przygotowanych istniejących 

ścian nośnych budynku pomiędzy profilami podkonstrukcji płyt elewacyjnych. Izolację dodatko-

wo zamocować kołkami plastikowymi. Mocowanie płyt elewacyjnych maskowane. 

 zabezpieczenie płyt z wełny mineralnej przez membranę paroprzepuszczalną,  stanowiącą wiatro-

izolację i ochronę przed wodą zgodnie z zaleceniami producenta systemu okładzin elewacyjnych 

 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– zgodnie ze specyfikacją producenta systemu okładzin z płyt bazaltowych 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 

Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  
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Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-

najęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. 

 Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowe-

go, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie-

szania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

 Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kiel-

nie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszają-

ce, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia-

ły, 

 Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i 

krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i po-

wierzchni płyt (boniowanie), 

 Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do mo-

delowania powierzchni, 

 Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-

winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z 

wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicz-

nie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

  samochody skrzyniowe, 

  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

7.  Wykonanie robót 
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7.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

7.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem robót dociepleniowych należy: 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospoda-

rowanie placu budowy, 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyj-

nych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania docieplenia, 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy, 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

7.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występo-

wania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzch-

ni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstruk-

cje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 11.. niniejszej ST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miaro-

dajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wąt-

pliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastoso-

waniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłyto-

wej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 

techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

7.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównaw-

czą), 

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
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 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, me-

toda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wiel-

kości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykoro-

zyjnie. 

7.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek grun-

tujący na całą jego powierzchnię. 

7.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otwo-

rach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi – zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząb-

kowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej za-

prawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wią-

zania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe 

ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 

pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszli-

fować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 

24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem moco-

wanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od gru-

bości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izo-

lacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a na-

stępnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

7.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicz-

nej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

7.6 Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania płyt izola-

cyjnych, w dokładnie dopasowanych wycięciach płyt. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z  wykonane z płyt  okładzinowych zgodnie z 

zaleceniami producenta.  
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Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

8.1 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 

ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 

8.2 Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 

- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy), 

- przygotowanie ścian do ocieplania, 

- przyklejanie płyt z wełny mineralnej, 

- wykonanie podkonstrukcji aluminiowej do okładzin 

- wykonanie okładzin zgodnie z wytycznymi producenta z maskowanymi mocowaniami 

płyt okładzinowych 

- wykonanie obróbek blacharskich. 

-  

8.3 Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór technicz-

ny, tj.: 

- ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one  

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 

- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez  wykonawcę, a także 

nadzór inwestorski i autorski, 

- w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony 

dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 

wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy 

zewnętrznej. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

- przygotowanie podłoża, 

- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami), 

- wklejanie siatki, 

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej, 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak, aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 

wykonanie robót. 
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Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwa-

rancja. 

Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 

warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wy-

tyczne producenta systemów itd.). 

Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 
 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     

i urządzeń  

a)  Normy: 

 PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. 

 PN – 92/P – 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej. 

 PN –B – 20130 - Płyty styropianowe. Wełna mineralna 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone sys-

temy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

 PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze.  

 PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. 

 PN-80/B-10240 - Materiały do izolacji cieplnej. 

 PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

 PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

 PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 

 PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania 

oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

b)   Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

 Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 

 Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrz-

nych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.  


