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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Do projektu technicznego
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu

Nowy Klincz, ul. Spacerowa 8, 83-400 Koscierzyna

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji Sanitarnych zewngtrznych dla projektowanej

rozbudowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu przy ul. Spacerowej 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje zakres instalacji sanitarnych dla ww. przedmiotowej inwestycji. Zakres

robot:

- przektadka kanalizacji sanitarnej — demontaz istniejacej kolidujacej z budynkiem i ulozenie
po nowej trasie

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych z nowej potaci dachowej i z

istniejacej w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczna

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie instalacji sanitarnych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace
wiasciwa jakos¢ wykonania. Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni
doktadnie zaznajomi¢ si¢ z caloéciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci W

sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialdow — przez inne materiaty lub
elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji i nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujagcymi normami instrukcjami producentow.

2.0. Materialy
2.1 Instalacja wod-kan.

2.1.1 Urzadzenia

Studnie kanalizacji nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych kl.B-45, 1200 lub z tworzywa
sztucznego 425 uktadanych na uszczelkach, z wlazem zeliwnym typu ciezkiego na obcigzenie D 400
kN. Wtazy kanatowe zeliwne typu ci¢zkiego (D 40 T) wg PN-87/H-74051/02, stopnie ztazowe -
zeliwne wg PN-64/H-74086. Zastosowaé pierScienie odcigzajace. Zaprawa cementowa klasy B8 wg
PN-90/B-14501 — gczenie kregdw oraz ptyt prefabrykowanych.

Zaprojektowano skrzynki rozsaczajace o parametrach:

Material Polipropylen PP-B pierwotny
Wymiary (db x szer. X wys.) 1200 x 600 x 600 mm
Wymiary otworow tuneli 295 x 500 mm

Objetosé 432 dm®

Wspolczynnik pojemnosci netto 95,5%

Pojemnos¢ wodna netto 413 dm®

2.1.2 Przewody

Projektowane przewody instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC
kanalizacyjnych, grubosciennych o gladkiej $ciance litej, o klasie sztywno$ci nie mniejszej niz SN§

taczonych na uszczelki gumowe.

2.1.3 Osprzet

Osprzet stosowany do montazu powinien odpowiada¢ danej technologii montazu materiatow.

Izolacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

2.2. Odbior materialow na budowie




Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodno$ci z normg. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co

do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.3. Skladowanie materialow

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewngtrznej rur. Pierwsza warstwg rur nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomoca klindw drewnianych przybitych do podktadow. Rury
nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg). Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposédb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Koncowki rur
zabezpiecza¢ ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy
ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia, itp.) W miar¢ mozliwosci
przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia
elementow. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiazek po podtozu. Ksztaltki i
armatur¢ nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty ( armature, uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkéw 0Stroznosci.

Urzadzenia i armature skltadowa¢ w suchym zamknigtym magazynie. Przestrzega¢ instrukcji
producenta w zakresie transportu i sktadowania. Zaleca si¢ sktadowanie materialdow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz Umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentéw. Sposob
sktadowania i1 przechowywania materiatbw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg whasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatow nalezy dokonywaé niezbednych zabiegdw konserwacyjnych. Skladowanie

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

3.0. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie i1 przystosowany do stosowania przy wystgpujacych w technologii wykonania roboét i
obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inzyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub
srodkow transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie i poprawnej jako$ci

nalezy do wykonawcy.

4.0. Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $srodkow transportu, ktore pozwola

unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢
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przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba s$rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Rury i urzadzenia powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Transport urzadzen

zgodnie z wytycznymi producenta.

5.0. Wykonanie roboét

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawczych nalezy :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- miejsce sktadowania,

- miejsce poboru energii elektrycznej,

- Wytyczy¢ trasy uktadania przewodow,

Podstawe wytyczenia trasy przewodow oraz montaz konkretnych urzadzen i armatury stanowi
dokumentacja techniczna. W trakcie robdt nalezy skoordynowaé prace montazowe z pracami
budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej). Montaz przewodow i urzadzen winien by¢ wykonany na
przygotowanych podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan

prowizorycznych, tymczasowych).

5.2 Prace montazowe

Instalacja wod-kan.

Przed montazem przewodow i urzadzen nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywaé. Rury uktada¢ zgodnie z projektem. W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany i
stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przewody uktada¢ nalezy na zageszczonym podtozu z podsypki piaskowej
grubo$ci 20cm na gruncie no$nym z wyprofilowanym rowkiem pod rury — kat podparcia min.90°.
Zageszczenie powinno wynosi¢ min.90% osiagnigte przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego.
Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilami. W trakcie robdét w otwartym wykopie nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Przy montazu przewodow Scisle przestrzega¢ instrukcji
producenta rur, w szczegdlnosci zwroci¢ uwage na prawidlowe zaggszczenie podsypki i obsypki
przewodow. Przewody uktada¢ ponizej glebokosci przemarzania gruntu. W razie braku

odpowiedniego przykrycia nalezy ociepli¢ przewody stosujac ptyty styrodur 3035CS o grubosci
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4,0cm. Skrzynki rozsaczajac montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Prace ziemne i wymiana

gruntu zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej.

5.3 Prace wykonczeniowe

Po pracach montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby oraz inwentaryzacje

powykonawcza.

6.0. Kontrola jakosci i badania

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajacych

Po zakonczeniu rob6t montazowych, lecz przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow nalezy
podda¢ probie cisnienia zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak roéwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem
oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wilasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jako$ci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego
lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robdt. Nalezy sprawdzi¢, czy wirniki obracaja sie

swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy.

7.0. Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t obejmuja:

epodstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),
e0golne zasady obmiaru robot,

ejednostki obmiarowe,

ewyszczegdlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa

Szczegotowe informacje zawarte sa w opracowaniach bgdacych podstawa do wykonania przedmiarow
robot 1 kosztorysow. Obmiary robot nalezy wykonaé na podstawie obowigzujacych przepisow, oraz na
podstawie szczegdtowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robot
objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegoélnych naktadéw rzeczowych. Podane w
opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatbw i pracy sprzetu

uwzgledniajg calos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu whasciwej organizacji i przecigtnych
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warunkow wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw, niezbednych
do wykonania poszczegolnych elementdw robot. W naktadach rzeczowych materialdéw uwzgledniono
niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementow i robot. Naklady rzeczowe pracy
sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow organizacji robdt montazowych dla
reprezentantow. Uwzgledniaja one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do wykonania normowanych
elementéw i robot. Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala si¢ na podstawie
kalkulacji indywidualnej. Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych elementéw instalacji sa:

eszt.-dla urzadzen,

emb.- dla rur,

okpl.- dla zestawow,

okg — dla materiatow masowych

8.0. Odbior robot

Rozréznia sie odbiory czesciowe i koncowe. Odbidr koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami cze$ciowymi, w trakcie budowy. Odbiory cze$ciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore
ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robdt. Komisji prowadzacej odbior czgsciowy nalezy
przedstawic nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie robot

* Dziennik budowy;

* Protokoty prob szczelnosci przewodow;

» Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowg
materialow instalacyjnych.

Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkow instalacji
i formutuje protokot odbioru cze$ciowego.

Odbioru robot koncowy dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréow skutecznos$ci dzialania instalacji w
budynku. Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
normami oraz przepisami. Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamoéwienia,
po uzyskaniu celu okre§lonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie. Dla skutecznosci zgloszenia konieczne jest
najpdzniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowa. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg si¢ w terminie do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku Iub terenu.
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9.0 Czvnnosci odbiorowe

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow w obecnosci

inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego.

10.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
protokotow.

Cena wykonania 1 m instalacji obejmuje :

- roboty przygotowawcze i demontazowe

- dostarczenie materialow

- podiaczenie do instalacji

- proba szczelnosci

- izolacja termiczna

- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegow

- przeprowadzenie niezbg¢dnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

11.0. Dokumenty odniesienia.

11.1. Kataloqi
Katalogi producentow urzadzen.

11.2. Normy
- PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed halasem
- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

11.3. Inne dokumenty
- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane
- Dz. U. z22002r. Nr 75, p6z. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

- Dz. U. 2 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I1

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),



