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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej
skrotem SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych zwigzanych z
realizacja inwestycji:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLENGO
W NOWYM KLINCZ

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukeyjnych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Szczegolowy zakres prac zostat okres§lony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty ziemne.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4  Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.
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- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262210-6  Fundamentowanie

- 45262300-4 Betonowanie.

- 45262310-7  Zbrojenie.

- 45262600-7 Ro&zne specjalne roboty budowlane

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

- 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstruk.

3.3 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty konstrukcyjne powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stoso-
wanych systemow i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiadaé¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ od-
powiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektows, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0godlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac¢ nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Beton i jeqo sktadniki.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betonow konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny po-
nadto posiada¢ wymagane certyfikaty i §wiadectwa dopuszczeniowe. Naleze je stosowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegotowe receptu-
ry robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonow, ktore zostang
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uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do
jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miare potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytworni powinien on posiada¢ wymagane cer-
tyfikaty i $wiadectwa jako$ci.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wlasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych palm
lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowac¢ zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodzenia zewngtrzne
(pgkniecia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogg by¢ uzyte.

Wymiary, §rednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-
1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN10204+Ak: 1997,
PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.

Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgo-
ceniem.

Drewno
Rodzaj 1 klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Ochrona drewna przed korozja biologiczng
a) Ochrona drewna przed gniciem
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Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujace si¢ na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji gtebokie;.

Kazdy $rodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nast¢pujace wilasciwosci:
wysoka toksyczno$¢ (site niszczenia) w stosunku do organizmoéw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikow), trwato$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania si¢ w powietrzu i
niewyplukiwania si¢ w wodzie, zdolno$¢ mozliwie glebokiego wnikania w drewno, nieszkodliwo$¢
dzialania na samo drewno, na inne materialy jak metal (§ruby, gwozdzie, okucia), nieszkodliwos¢
dla ludzi, nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

W konstrukcjach drewnianych zabezpiecza si¢ w pierwszym rz¢dzie drewno w miejscach przylega-
jacych do konstrukcji stalowej oraz w miejscach przylegania do drewna naktadek stalowych lub bu-
tow. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek zawartych w
instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu §rodkami chemicznymi drewna budow-
lanego przed zagrzybieniem.

b) Zabezpieczenie drewna przed owadami

Drewno powinno by¢ zabezpieczone przed owadami. Nie nalezy uzywaé drewna nie okorowanego
lub nie oczyszczonego z resztek tyka. Owady najskuteczniej zwalcza si¢ metodami chemicznymi
lub mechanicznymi i chemicznymi.

c) Zabezpieczenie drewna przed pozarem

Drewno cienkie powinno by¢ zabezpieczone przed tatwa zapalnoscig. Uzyskuje si¢ to przez zasto-
sowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych opdzniajacych zapalnos¢. Srodki chemiczne nie po-
winny zmniejsza¢ wytrzymatosci drewna, ani tez powodowac koroz;ji stali.

Stopien palnosci drewna i wyrobow drewnopochodnych mozna obnizy¢ przez zastosowanie po-
wierzchniowych srodkéw ogniochronnych, ktérych zadaniem jest:

- opdznianie momentu zapalenia si¢ materiatu,

- redukcja szybkosci powierzchniowego rozprzestrzeniania si¢ plomieni,

- redukcja intensywnosci spalania si¢ materialéw tatwo zapalnych.

Od $rodkéw ogniochronnych wymaga si¢ dodatkowo, aby:

- byty nieszkodliwe dla ludzi 1 zwierzat,

- nie wydzielaty substancji toksycznych zarowno podczas normalnej eksploatacji jak i w warunkach
pozarowych,

- nie zmienialy barwy zabezpieczanego materiatu,

- nie pogarszaty wlasciwosci mechanicznych drewna,

- zachowywaty swe wlasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata.

Wsrod stosowanych aktualnie srodkéw ogniochronnych mozemy wyrdzni¢ nastepujace trzy grupy:

- Impregnaty.

- Emulsje.

- Lakiery i farby.

Producenci $rodkow ogniochronnych do drewna i materiatow drewnopochodnych powinny miec
wazng aprobate techniczng ITB oraz pozytywng ocen¢ higieniczng PHZ.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”

Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet:
stacjonarny tj.: dzwigi i podnos$niki przys$cienne,
pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
spawarka elektryczna,
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
koparki,
wibratory do betonu,
nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki,

e lopaty, taczki, wiadra itp.
Sprzet uzywany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprz¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny tech-

nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.
Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Transport stali zbrojeniowej i profilowej
Stal zbrojeniowa i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych ja przed korozjg 1 uszkodzeniami.
Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajacych je przed uszkodzeniami.
Transport mieszanki betonowej
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Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytworni transport na miejsce budowy powinien odbywaé si¢
przy pomocy specjalistycznego sprzgtu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Transport drewna

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja. Elementy z drewna klejonego muszg by¢ zabezpieczone przed gwattownymi zmia-
nami wilgotnos$ci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac budowy zapakowane w folie pla-
stykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usuna¢ z drewna lub rozcia¢ na spodzie, aby zapobiec kondensa-
cji wilgoci pod folig.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Zakres robot konstrukcyjnyvch

Zgodnie z dokumentacja projektowa. Szczegdlowy opis robot konstrukcyjnych znajduje si¢ w
dokumentacji projektowej.

7.2. Zasady prowadzenia robdt

7.2.1. Ogolne zasady

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,
e wszystkie prace nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostalymi branzami

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT PRZEDE WSZYSTKIM
NALEZY SPRAWDZIC CZY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UJETO
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ ELEMENTY ZELBETOWE,
BETONOWE I MUROWANE, W SZCZEGOLNOSCI DLA KANALOW
WENTYLACYJNYCH I INNYCH SZACHTOW/ PRZEJSC.

NALEZY TAKZE SPRAWDZIC PRZED WYKONANIEM ROBOT CZY NIE
POWSTAJA KOLIZJE Z INNYMI INSTALCJIAMI/KONSTRUKCJAMI.

BRAK SPRAWDZENIA I KOORDYNACJI MOZE SPOWODOWAC ZE
WYKONAWCA BEDZIE MUSIAL PONIESC DODATKOWE KOSZTY PRZEKUC
PRZEWIERTOW, PRZEROBEK I ZMIAN W INSTALACJACH ORAZ ZMIAN
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, BEZ DODATKOWEGO
WYNAGRODZENIA.
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e cwentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w doku-
mentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi

¢ nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementoéw stalowych bezpo-
srednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

e usuwanie elementéw oraz wykonywanie otworéw nalezy wykonywa¢ metodami bezwstrza-
sowymi,

e podczas wykonywania nowych otworéw w $cianach murowanych — istniejacych nalezy pod-
stemplowac istniejace stropy,

e nie dopuszcza si¢ wykonywania przebi¢ i otworéow w elementach konstrukcyjnych istniejace-
go budynku (podciagi zelbetowe i stupy),

o wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez powtoki ochronne —
malowanie lub cynkowanie ogniowe,

e wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami technicz-
nymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, sztukg budowlang, obowigzu-
jacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e wszystkie materialty budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,b”, oraz spetnia¢ warunki normowe,

e wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,

e dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan alternatywnych, o nie gorszych parametrach, niz przy-
jete w projekcie

e wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia musza posia-
da¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

e dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdow innych producentéw niz wymienionych w projekcie
pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobow co zastosowane
w projekcie oraz uzyskania zgody Inwestora.

e wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim 1 ciggtym kierownic-
twem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym.
Podczas prac nalezy przestrzegac i stosowac¢ og6lne przepisy BHP w budownictwie. Poszcze-
golne etapy robot winny by¢ odebrane i potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora
nadzoru. Wszelkie zmiany materialowe 1 konstrukcyjne musza by¢ uzgodnione z projektantem
konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.

7.2.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lam-
pami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia
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- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie i gig-
cie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretéw, wiacza 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 1S-10042

¢) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozsta-
wu pretow.

- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie
z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia plyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:
- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- W pozostatych rzedach - co drugie w szachowniceg.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowaé na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby.

7.2.3. Betonowanie

Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdtowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzo-
ru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobdw taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a szczeg6lnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-0625.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji  betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST  wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo zdo-
ktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu Kruszywa.

Donatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co naj-
mniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesig-
cu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgo-
ceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krdtszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej ta-
twe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stoso-
waniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm,

- Stupy 1 elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu beto-
nu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko
przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow doku-
mentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ruro-
ciagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow 1 stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy  zaggszczaniu  mieszanki  betonowej nalezy  spelnia¢  nastepujace  warunki:
- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/mm, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyj-
mowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomo-
stow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do po-
wierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych odruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem —betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowa-
nia nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Je-
zeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzed-
nio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo ro-
bot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wo-
doszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton prze
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$cig betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +
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15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmnie;j
1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kru-
szywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-10260; wypuktosci i1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projek-
towa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposred-
nio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.2.4 Zasady wykonywania robot murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie mu-
row. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm,
tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia murow bezwzglednie stosowacé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pusta-
kow 1 cegiet w murze powinno zapewniac¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakow
przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej
niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywaé wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem
suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢
w wodzie.

e) Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
row powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakoéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw
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Pustaki nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $Scian no$nych, samono$nych i ostono-
wych. Mozna ja rowniez stosowaé do murowania §cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach zagle-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Wigzanie pustakéw w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej i instrukcji producenta.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i
jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ normowa
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokos¢ 5—10 mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potéwek i pustakoéw utamkowych.

1. Liczba pustakéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondy-
gnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potowek 1 pustakow utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu pustakéw catych w liczbie
rownej co najmniej 50% catkowitej liczby 1 przy wystarczajagcym przewigzaniu Spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od
2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy.

7.2.5 Konstrukcje stalowe

Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji  stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzglgdem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne
odchytki ~wg  PN-89/S-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac pgknie¢. Wystapienie tego ro-
dzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i
giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i1 sprawdzony przez Inspektora nadzoru.
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Cigcie elementdw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami do-
kumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO.

Przed przystapieniem do sktadania elementoéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementow
w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow sty-
kow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN 1SO 9013 :2002.
Sktadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-bOSO.

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaak-
ceptowanym przez Inspektora ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sa w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumen-
tacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z ,,Pro-
jektem technologii spawania”. Badania wstgpne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana
przez Wykonawce, a wyniki w formie protokoldw przekazywane sa Inzynierowi. Badania ostatecz-
ne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-
69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub In-
zynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwickowe wg PN-87/M-69776,
PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace Swiadec-
two Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W wyni-
ku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementoéw
konstrukcji stalowej. Sposob usuniecia odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spawa-
nia” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji sta-
lowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpiecze-
nia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

Wykonanie polqczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” 1 w 1losci
przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.
Na Wytworcy spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura
nie nizsza niz +5 °C. W czasie opaddow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania 1 sta-
nowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tagczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu 1 innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektowa i1 projektem spawania.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita 1
gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos¢
spoiny czotowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci Wi,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.
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Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza Ri, a spoiny normalnej jako$ci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775 PNEN970:
1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-891S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-bOSO i innych zleconych
przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania moga wykonywac¢ jedynie laboratoria zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje
badan w postaci radiogramow oraz protokotow, i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru konco-
wego konstrukcji.

Szczegolowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Zestawienia materialow (przekroje, wymiary, rodzaje materialow) znajduja si¢ w DP.

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

8.1. Zbrojenie
Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigkszg od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia grani-
cy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zgina-
nych nie nastgpuje peknigcie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za§wiadczeniu lub Zadanej
- stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi,

- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomnicg i ta-
$ma, suwmiarka i poréwnanie z Dokumentacja Techniczng oraz PN-63/B-0625.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm.
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- Dopuszczalna roéznica dlugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgigcia w stosunku do
podanych na rysunku nic powinna przekraczaé- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

8.2. Betonowanie

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
Doktadnosci prac wykonczeniowych,
Pielegnacji betonu.

8.3. Konstrukcja drewniana

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezagcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontro-
li jakosci zastosowanych materiatdw i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztaltu i wymiaréw glownych konstrukeji, prawidlowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowos$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, spraw-
dzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Odchytki wymiaréw przekrojow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkos$ci podanych w obowigzujacych przepisach.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wy-
maganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kon-
troli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszyst-
kie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu pO-
prawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, zZe zastosowane materialy spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

9. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robét.
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10.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Warunki odbioru robét betonowych.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscia be-
tonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jako$¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukeji betonowej lub jej elementéw polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

Warunki odbioru robét zbrojarskich.

Odbidr robot zbrojarskich polega na porownaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi
I sprawdzeniu:

- zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatlozeniami w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidlowos$ci wykonania potaczen pretow,

- prawidlowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgie¢ 1 hakow,

- zachowania przepiséw odleglosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

Warunki odbioru robot murowych

Odbidr robodt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywko-
wych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania 1
obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos$¢ ksztattu 1 gtownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,
- grubo$¢ muru
- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,
poziomos¢ warstw cegiel,
grubos$¢ spoin 1 ich wypetnienie,
- zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
protokoty odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
protokoty badan probek betonu — swiadectwa jakosci,

protokoty odbioru urzadzen dzwigowych,

powykonawcze operaty geodezyjne,

dziennik robot

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

ok whE
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7. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
I wprowadzone w czasie budowy,

8. protokoty deskowan przed rozpoczgciem betonowania,

9. protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

10. protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

11. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

12. karty gwarancyjne,

13. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

Wyniki badan, ktéore wraz z protokotami powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10.1. Zbrojenie

Odbior stali na budowie

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawieraé:
- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek 1 krggoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztu-
ki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej whasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyska-
nia pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043.

Odbidér zamontowanego zbrojenia
- Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwestora
oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztaltu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.2. Betonowanie
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Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymalo$cia be-
tonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jako$¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukeji betonowej lub jej elementéw polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.3. Konstrukcje dachowe

11.

Odbidr robot nastapi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.3. niniej-
szej SST (Kontrola jakosci).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w
dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno byc¢ potwierdzone spisaniem proto-
kotu odbiorow czesciowych

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
i urzadzen

Normy:
PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia.

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cz¢s¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murdéw - Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

e PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

e PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowa-
nych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

QD
~—
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PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Czg¢$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymaga-
nia dotyczace probek do badania i form.

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wyci-
nanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwigkowa badania wy-
trzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. metoda sklerometryczna badania wy-
trzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-87/H-0 1104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-
trzymato$ciowa maszynowgq oraz dla maszyn sortujacych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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