PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA  INSTALAC)I NAWADNIAJACE] BOISKO W
ROSANOWIE, GMINA ZGIERZ

OBIEKT: KABLE STEROWNICZE

LOKALIZACJA: DZ. 335/1, 335/3, 334/3, 334/7 OB. ROSANOW, GMINA
ZGIERZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ

95-100 ZGIERZ UL. tECZYCKA 4

KATEGORIA
OBIEKTU: XXVI

PROJEKTANT:
(branza elektryczna) mgr inz. Szymon Kapitutka
upr. nr LOD/3998/PWBE/19

Yo !{.:;u'u.rfka

bud,, Wi Wb/

Statyy < IR rohgy
i f

L/é[( y

grudzien 2024




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

ZALACZNIKI

osSwiadczenie projektanta,
zaswiadczenie z tOIIB,
decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego,

OPIS TECHNICZNY

1.

WooNUAWN

(oS S G Gy S G SN
AU h WNREO

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Obszary chronione przez konserwatora zabytkow
Wptyw eksploataciji gérniczej
Zagrozienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Opinia geotechniczna
Obszar oddziatywania

. Warunki gruntowo - wodne

. Szczegéty techniczne nN

. Utozenie kabli nN-0,4kV

. Skrzyzowania

. Roboty ziemne - naprawa nawierzchni

. Zalecenia koncowe

. Uwagi koncowe

RYSUNKI

PZT EO1
Schemat ideowy EO2




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
poin. zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r, poz. 2351) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany oraz projekt techniczny.

BUDOWA INSTALACJI NAWADNIAJACEJ BOISKO W ROSANOWIE, GMINA ZGIERZ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Pabianice, grudzien 2024

MEF InZ. Szymon Ko,

UL nr LOD /3994 /1 "




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,
- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem,

Projekt opracowano w oparciu o:

- norma SEP N SEP-E-004 — elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa,

- norma PN-IEC-60364 — ochrona od porazen,

- norma PN-E-05115:2002- ochrona od porazen,

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- obowigzujgce przepisy i rozporzgdzenia.

N

. Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozprowadzenia kabli sterujgcych elektrozaworami
systemu nawadniania.

3. Zakres opracowania

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej nN-0,4kV
- montaz szafy sterowniczej pompowni

4. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono
ograniczenn i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla
projektowanego obiektu liniowego.

5. Obszary chronione przez konserwatora zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym przez konserwatora
zabytkow.
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. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia oraz brak jest
innych koniecznych danych wynikajgcych ze stopnia skomplikowania inwestycji.
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8. Opinia geotechniczna

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkow gruntowych oraz prostej,
statycznie wyznaczalnej konstrukcji projektowanych linii kablowych a takie
prostego ich oddziatywania na podtoze okreslono dla przedmiotowego obiektu
budowlanego pierwszg kategorie geotechniczna.

9. Obszar oddziatywania

Na podstawie art.3 ust.20 oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane obszar odziatywania dla inwestycji wchodzacej w skfad
niniejszego projektu obejmuje dziatki ewidencyjne nr 335/1, 335/3, 334/3, 334/7
obreb Rosanow.

Projektowane obiekty ze wzgledu na parametry napieciowe U<110kV nie
zaliczajg sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, w my$l RRM z dnia 09.11.2010 (§3 pkt 1 ust. 7 oraz
§2 pkt. 1 ust. 6) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397). Inwestycja nie wymaga opracowania
raportu oddziatywania na 3$rodowisko. Zachowano, dopuszczalne odlegtosci
zabudowy projektowanych obiektow przy zblizeniach do istniejacych i
projektowanych budynkéw i budowli zgodnie z normami N SEP-E-003, N SEP-E-
004, PN-E-05100-1.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu objetego
whioskiem.

10. Warunki gruntowo — wodne

Brak wptywu na projektowang inwestycje.

11. Szczegotly techniczne nN:

Sterownik systemu nawadniania projektuje sie w budynku. Dla zasilenia
sterownika nalezy doposazy¢ rozdzielnice gtéwng budynku w wylgcznik
roznicowo-pragdowy z cztonem nadpragdowym. Dla zasilania sterownika
zastosowacé kabel typu YKY 3x2,5mm?’.
Obwody sterujgce projektuje sie kablem typu YKSY 7x1mm?’:

e 1x obwdd sterowania zaworem gtownym w skrzynce wodomierzowej,

e 7x obwdd sterujacy do studzienek elektrozaworow.
Kable w budynku prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych.
Miejsce wyprowadzenia kabli sterowniczych z budynku zabezpieczy¢.
Potgczenia w studzienkach elektrozaworowych wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dobdr elementow systemu (sterownik, elektrozawory) w zakresie Projektanta
branzy sanitarnej.




12. Utozenie kabli nN-0,4kV
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Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych
przypadkach na 10 cm warstwie piasku na giebokosci 70cm dla kabla nN 0,4kV
od powierzchni zniwelowanego terenu.

Utozony kabel nalezy zasypa¢, co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze niebieskim dla kabla nN 0,4kV.
Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢
taka, aby przykry¢ uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtosé folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Wykop zasypat oczyszczonym
gruntem rodzimym.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur itp. Na
oznacznikach nalezy nanies¢, co najmnie;j:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,

e oznaczenie kabla wedtug odpowiedniej normy,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falisty z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu, wystarczajagcym do skompensowania moiliwych przesunieé gruntu.
Kable utozone obok siebie w jednym wykopie nie powinny sie styka¢.

Migdzy kablami musza by¢ zachowane odlegtosci poziome:

e 10cmdla kabli do 10 kv,

e 25 cm dla kabli powyzej 10 kV.

Skrzyzowania.

Z wodociggiem i kanalizacjg

Przy skrzyzowaniu kabla z powyzszymi instalacjami kabel nalezy utozy¢ nad tymi
instalacjami. W miejscach skrzyzowania linie kablowg naleiy utoiy¢ w
przepuscie rurowym do kabli typu DVK (prod. Arot) Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm +
$rednica rurociagu.

Z kablami energetycznymi i telefonicznymi

Przy skrzyzowaniu projektowanej linii kablowej z kablami energetycznymi i
telefonicznymi kabel nalezy utozy¢ w przepuscie rurowym do kabli typu DVK
(prod. Arot) na catej dtugosci skrzyzowania oraz po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania.




14.

15.

16.

Roboty ziemne - naprawa nawierzchni

Przy przejsciach przez drogi stosowac przeciski bezodkrywkowe w miare potrzeb
i mozliwosci przeciski sterowane.

Miejsca wykonywanych robét naleizy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po zakoniczeniu robdt nawierzchnie po wykopach nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego na warunkach wiasciciela terenu. Roboty ziemne
naprawcze powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Do zasypywania wykopéw nalezy stosowac grunt przydatny, spetniajgcy warunki
zawarte w normach technicznych i zaakceptowany przez inspektora nadzoru (wg
BN-72/8932-01). Podczas zageszczania gruntu grubos¢ pojedynczej zageszczanej
warstwy nie moze przekroczy¢ 20 cm. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu musi
zawiera¢ sie w przedziale od 0,8 do 1,2 wartosci optymalnej. Podczas robot
nalezy systematycznie kontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry
powinien wynosi¢ dla chodnikow — 0,97 natomiast dla utwardzanych wjazdow
do poses;ji —1,00.

Zalecenia koncowe

Utozone w rowie kablowym kable nalezy zgtosi¢ do przedsiebiorstwa
geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz warunkami
postawionymi przez gestorow sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

Po wykonaniu robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, skompletowa¢ petng dokumentacje powykonawczg wraz z
wszelkimi protokotami koniecznych pomiardow.

Wykonywanie prac naleiy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia. Zastosowane materiaty muszg posiadal stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Uwagi koricowe

Catosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Energetyce przepisami i
normami.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualny atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kable uktada¢ zgodnie 2z norma PN-75/E-05125 - linie kablowe
i PN-IEC-60364 — ochrona od porazen oraz PBUE i obowigzujacymi przepisami.
Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi instalacjami podziemnymi zachowac¢ okreslone
w przepisach odlegtosci, badz uktadac¢ kable w ostonie otaczajace;j.




Przed przystapieniem do realizacji projektu, nalezy powiadomi¢ wszystkie
instytucje posiadajagce w miejscu prowadzenia robdt swoje urzadzenia

podziemne.
W trakcie realizacji inwestycji nanie$¢ ewentualne zmiany przebiegu trasy kabla
z podaniem domiaréw do punktow statych.

Po uaktualnieniu dokumentacji i zakonczeniu prac obiekt przekazaé
Inwestorowi.
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Istniejqca rozdzielnica gféwna budynku. Projektowany sterownik
Projektowana rozbudowa o wyfgcznik nawadniania w budynku.

réznicowo—prgdowy z czfonem nadprgqdowym.

1£,2p(AC>
B16/0,03A

" Projektowany YKY 3x2,5mm2
w rurce instalacyjnej RL.

B 230v AC

24V AC

1 24V AC

Projektowany kabel sterujgcy zaworem
gtéwnym w studni wodomierzowe.
Kabel typu YKSY 7x1mm?

Projektowane kable sterujqce zaworami
zabudowanymi w studzienkach elektrozaworowych.
7x kabel typu YKSY 7ximm?

Uwagi i wytyczne:

1. Kable w budynku prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RL.

2. Miejsce wyprowadzenia kabli sterowniczych z budynku zabezpieczyt.

3. Polqczenia w studzienkach elektrozaworowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dobdr elementdw systemu (sterownik, elektrozawory) w zakresie Projektanto
branzy sanitarnej.
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