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KIERUNEK POLNOCY:

INWESTOR:

Komenda Wojewddzka PSP w Warszawie

ADRES:

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng wraz z wewnetrzng
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dziatce

o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgrinz. J. LAMEK

Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr. WKP/0122/PO0S/14

SPRAWDZIL:
mgr inz. J. KUCZNEROWICZ-CICHOWSKA Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr. WKP/0139/PO0S/09
OPRACOWAL: spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
mar inz. D. NOGAJ- BISKUP ul. Tryl 38, 60-325 Poznan
mgrinz. K. STRZELCZYK

BRANZA: STADIUM: PROJEKT DATA: SKALA:

SANITARNA BUDOWLANY 10.11.2020r. | 1:100

T RZUT PARTERU - INSTALACUE ) RYSiNKVUVO,I B
WENTYLACJI T KLIMATYZACJI- SPECYFIKACJA -

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




