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SALA KONFERENCYJNA
0.09

84,90 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KOMUNIKACJA
0.08

39,45 m2
H: 310,00 cm
płytki granitowe

WIATROŁAP
0.01

7,59 m2
H: 310,00 cm

wycieraczka

SZATNIA
0.07

3,69 m2
H: 300,00 cm

granitogres

WC D/NPS
0.03

7,47 m2
H: 270,00 cm

granitogres

WC M
0.02

9,19 m2
H: 270,00 cm

granitogres

KOTŁOWNIA
0.04

17,00 m2
H: 354,00 cm

granitogres

ROZDZIELNIA ELE.
0.05

5,88 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

ZAPLECZE
0.06

8,63 m2
H: 250,00 cm

granitogres

PRZEDSIONEK
0.08a

2,86 m2
H: 250,00 cm

granitogres
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2m

2m

+0,00=144,40 m n.p.m.

D-D
hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
70x97x25 cm z gaśnicą proszkową z grupy 
ABC 6 kg, hydrant malowany na kolor 
ściany; wnęka na hydrant 72x100x25 cm; 
zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki        

kuchenka mikrofalowa

czajnik elektryczny

wycieraczka 
z rusztem kratowym 

100x50cm 

drzwi 
antypaniczne

zabudowa 
meblowa

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, 
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor RAL3002, 

czerwony, prześwit 55%, gr. blachy 3mm, 
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji Jednostka wewnętrzna klimatyzacji 

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z 

czyszczakami; góra rewizji 
na poziomie góry cokołu

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa patynowana 
0,7 mm, na wysokości 30 cm 
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

szafka gazowa z punktem redukcyjno - 
pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku 

LxHxS=1500x1000x300 mm
hsp=0,6 m; RAL 9003

Belka B0.4 24x181cm sp. +3.10

Belka B0.5 24x40cm sp. +2.10
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podtynkowa szafka rozdzielaczowa
szer.xgł.xwys.=530x(110-160)x(690-790)mm    

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1)
45x26 cm   

otwór w ścianie
50x40 cm; 
spód +2.10  
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Kominy spalinowy

∅200

Kocioł kondensacyjny 

gazowy wiszący 

instalacja w kaskadzie

Q=244kW 
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Szafka gazowa z punktem 

redukcyjno- pomiarowym 

na zewnętrznej ścianie budynku

LxHxS=1500x1000x300mm

hsp=0,6m

szafka gazowa kolor RAL9003 

GAS

G

A

S

G

A

S

kanał nawiewny zgodnie 

z rzutem instalacji wentylacji

kanał wywiewny 

zakończony kratką pod stropem

zgodnie z rzutem instalacji wentylacji

hoś=+0,8

DN50

podejście przyłaczem 

do szafki gazowej

cd. zgodnie z odrębnym 

opracowaniem

Skropliny z kominów 

doprowadzić nad wpust 

hsp=0,6m

szafka gazowa kolor RAL9003 

LEGENDA:

instalacja gazu

urządzenia

przewód powietrzon-spalinowy

instalacja wentylacji
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