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Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.

CENTRALA PRZYSTOSOWANA DO PRACY W WARUNKACH WYSOKIEJ WILGOTNOSCI

POWIETRZA, ZABEZPIECZONA PRZED KOROZJA.

WYKONANIE PODWIESZANE, OBStUGA CENTRALI OD DOtU.

1910

TYP URZADZENIA:

Optima TURKUS-NW-2S-P-WP-Hw-We-3000/1500

Oferta nr

990

CLIMA GOLD Sp z o.0.

Pozycja

NW3

climagold.com

Oznaczenie

Sporz gdzit:

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4 §Climq GOld

jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048

2020-10-20 Wer: 2.2.6




CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

=ClimaGold

climagold.com
Sporz adzit:
jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048

OFERTA NR:
TYP URZADZENIA:

POZYCJA: NW3 OZNACZENIE:
Optima TURKUS-NW-2S-P-WP-Hw-\We-3000/1500

@B \\ymiary gabarytowe

Wer: 2.2.6

2020-10-20

Oferta: / NW3

Blok nr Dlugo $¢é Szeroko $¢é Wysoko $é Masa
1 660 2100 550 131
2 1250 2100 550 225
3 990 2100 550 172
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 528
NAWIEW WYWIEW

llo$¢ powietrza m3/h 3000 1500

Sprez dyspozycyjny Pa 300 300

Sprez statyczny Pa 683 497

&> Zespot wentylatorowy

Sprawnosé % 62,86 60,03

Obroty wentylatora 1/min 2593 2719

Pobdér mocy el. (pkt.pracy) kw 0,97 0,36

Pobér mocy (nominalny) kw 1,35 0,5

Obroty max. 1/min 2920 3050

Prad max. A 6,7 2,5

Napiecie sterujgce \% 8,9 8,9

Prad A 4,2 1,6

Pobdér mocy el.(filtry czyste) kw 0,86 0,3

Napiecie znamionowe \% 230 230

SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,03 0,73

SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,4

€ Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ F5 / kieszeniowy /500mm F5 / kieszeniowy /500mm
590x405x1szt. 590x405x1szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 287x405x1szt. 287x405x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 114 /200 105/ 200




Wymiennik przeciwpr

adowy

* Poziom mocy akustycznej: ssanie -
otoczenie - emitowane przez centrale

wylotu)

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosé (catkowita) % 59,9 46,4 - -
Sprawnosé¢ (wymiana sucha) % 49,2 46,4 - -
Opory powietrza Pa 236 236 92 92
Parametry - wlot Tl% -20/100 30/45 10/80 24 /50
Parametry - wylot Tl% -2/20 27,2/53 -10,9/100 29,6/36
Moc odzysku (catkowita) kw 18 -2,8 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 14,9 -2,8 - -
&P Nagrzewnica wodna
Parametry - wlot Tl% -7/20
Parametry - wylot Tl% 10/6
Moc kw 17,2
Predkosé powietrza m/s 2,8
Opory powietrza Pa 33
Czynnik - parametry T 75150
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 0,7
Opory czynnika kPa 4,6
Pojemnos$é wymiennika I 1
Kroéce DN 25
Przepustnica
Wilot mm X mm 450x950 -
Wylot mm X mm - 450x950
Kréciec
Wilot mm X mm 450x950 450x950
Wylot mm X mm 450x950 450x950
Hatas*
Czestollwosé o5 155 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 36,4 433 576 59,6 558 54 46,9 405 634
Tloczenie [dB(A)] 40,6 50,7 66,1 706 771 764 705 64,6 81
Otoczenie [dB(A)] 28,6 32,7 441 446 481 484 435 216 533
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 415 486 524 542 51,8 465 405 332 586
Tloczenie [dB(A)] 455 559 619 676 71,2 721 66,3 588 76,2
Otoczenie [dB(A)] 325 36,9 379 396 402 411 36,3 12,8 47

w Or)rzekrow wlotu powietrza; ttoczenie - w przekrc;Ju wylotu powietrza;
0 otoczenia bez uwzglednienia otwordéw (wlotu

Uwagi

Jezeli nie okre $lono inaczej, kr6 €ce wymiennikéw po stronie obstugowe].

Podziat sekcji mo ze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

EHI’

_.H.m;.

. CE

climagold@climagold.com
tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457

Wer: 2.2.6
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Oferta: / NW3

Strona: 2/0



CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com

=ClimaGold

Sporz adzit:

jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048

OFERTANR: POZYCJA: NW3 OZNACZENIE:

TYP URZADZENIA: Optima TURKUS-NW-2S-P-WP-Hw-We-3000/1500

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

nazwa producenta

Clima Gold Sp. z 0.0.

identyfikator modelu

Optima TURKUS-NW-2S-
P-WP-Hw-We-3000/1500

deklarowany typ SW

SWNM DSW

rodzaj napedu

naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawnosé cieplna odzysku ciepta [%] 77,1

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,83/0,42

efektywny pobér mocy [kW] 0,86/0,3

JMW int [W/(m3/s)] 310/185
495 <= 908

predkos¢ czotowa [m/s] 2,35/1,17

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 300/ 300

spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 17517102

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 33/0

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 56,4 /55,1

zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,08 /-

powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnosc¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F5/137

F5/25

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
0 koniecznosci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

54,2

adres strony internetowej

www.climagold.com

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny

Wer: 2.2.6 2020-10-20 Oferta: / NW3

Strona: 0/2



