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TYP URZADZENIA:
Optima-NW-4-P-WO-Hw/CHf-D-5940/4400
Uwagi oferanr CLIMA GOLD Sp z o.o. —
Grubosé izolacji: 50 mm. PSP Garwolin 84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4 = CI“ gle) GOId
- limagold.com
CENTRALA W WYKONANIU ZEWNETRZNYM. Pozycia NW1 climagold.co
Czerpnie i wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowa¢ w miejscu _ Sporz adzit:
projektowanej lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z Oznaczenie . Lo . . . . ) )
wymogami przepiséw (m in.: z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048
warunkoéw technicznych ...)." 2020-10-20 Wer: 2.2.6




CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporz adzit:

jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048

=ClimaGold

OFERTA NR: PSP Garwolin

TYP URZADZENIA:

POZYCJA:NW1

OZNACZENIE:

Optima-NW-4-P-WO-Hw/CHf-D-5940/4400

@B \\ymiary gabarytowe

Blok nr Diugo §¢ Szeroko $¢ Wysoko §¢é Masa
1 1970 1290 1500 562
2 990 1290 750 165
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 727
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 5940 4400
Sprez dyspozycyjny Pa 350 350
Sprez statyczny Pa 769 648
&> Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 69,1 68,77
Obroty wentylatora 1/min 2276 1916
Pobor mocy el. (pkt.pracy) kw 2,01 1,22
Pobdér mocy (nominalny) kw 2,4 2,4
Obroty max. 1/min 2400 2400
Prad max. A 3,9 3,9
Napiecie sterujgce \% 9,5 8
Prad A 31 1,9
Pobdér mocy el.(filtry czyste) kw 1,82 1,05
Napiecie znamionowe \% 400 400
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 11 0,86
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,74
€ Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ F5 / kieszeniowy /500mm F5 / kieszeniowy /500mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 590x590x2szt. 590x590x2szt.sz7t.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 114 /200 108/ 200
@@ \Wymiennik obrotowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ temperaturowa % 66,7 66 - -
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci % 47,5 0 - -
Opory powietrza Pa 198 274 190 193
Parametry - wlot Tl% -20/100 30/60 21/40 24 /50
Parametry - wylot Tl% 74152 26/76 -12,5/95 29,4/ 36
Moc odzysku (catkowita) kw 67,6 -8 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 54,6 -8 - -
Wer: 2.2.6 2020-10-20 Oferta: PSP Garwolin / NW1 Strona: 1/0



&P Nagrzewnica wodna

Parametry - wiot Tl% 74152
Parametry - wylot Tl% 21/22
Moc kw 27,3
Predkos¢ powietrza m/s 3
Opory powietrza Pa 39
Czynnik - parametry T 75150
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 1
Opory czynnika kPa 6
Pojemnos$é wymiennika I 2
Kroéce DN 25
&P Chtodnica freonowa
Parametry - wlot Tl% 30/60
Parametry - wylot Tl% 24177
Moc kw 20,7
Predkosé powietrza m/s 3,2
Opory powietrza Pa 52
Czynnik - parametry T 6
Czynnik - rodzaj R410A
Przeptyw kg/h 488
Opory czynnika kPa 17,8
Pojemnos$é wymiennika I 3
Krocce 1*5/8 / 1*7/8
Przepustnica
Wilot mm X mm 615x1080 -
Wylot mm X mm - 615x1080
Kréciec
Wilot mm X mm 650x1190 Czerpnia 650x1190
Wylot mm X mm 650x1190 650x1190 Wyrzutnia
Hatas*
Czestotiwosé g5 155 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 343 41,3 651 62,1 598 577 51,8 519 68,3
Ttoczenie [dB(A)] 39,6 495 70,1 68,7 75 71,7 658 652 785
Otoczenie [dB(A)] 30,6 335 50,1 46,7 50 47,7 438 282 553
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 30,9 399 576 588 545 53,7 47,7 40,2 629
Ttoczenie [dB(A)] 39,5 50,2 674 715 754 7277 694 645 793
Otoczenie [dB(A)] 26,5 31,2 43,4 435 444 41,7 394 185 49,9

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Uwagi

Jezeli nie okre slono inaczej, kr6 éce wymiennikdw po stronie obstugowe;.

Podziat sekcji mo ze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.
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climagold@climagold.com
tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457
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CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4 E ClimQ GOId

climagold.com

Sporz adzit:

jedrzej.wisniewski@climagold.com; kom: 691-085-048

OFERTANR: PSP Garwolin  POZYCJA:NW1 OZNACZENIE:
TYP URZADZENIA: Optima-NW-4-P-WO-Hw/CHf-D-5940/4400

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
identyfikator modelu Optima-NW-4-P-WO-Hw/CHf-D-5940/4400
deklarowany typ SW SWNM DSW
rodzaj napedu naped ptynny
rodzaj UOC inne
sprawnosé cieplna odzysku ciepta [%)] 81,1
znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 1,65/1,22
efektywny pobor mocy [kW] 1,82/1,05
JMW int [W/(m3/s)] 445/ 318

764 <= 905
predkos¢ czotowa [m/s] 2,37/1,76
znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 350/ 350
spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 281 /206

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 107/0
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 63,1/64,7
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,03 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F5 /282

F5/119
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy
0 koniecznosci wymiany filtra
poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 56,4
adres strony internetowe;j www.climagold.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny

Wer: 2.2.6 2020-10-20 Oferta: PSP Garwolin / NW1 Strona: 0/2



