
L3

pom. 0.09

pom. 0.06

10szt.

5szt. 2kW

N2XH 3x1,5

L1

L3

L2

L1

L3

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L3

L2

L1

L3

L2

L1

PE

28

27

26

pom. 0.18÷0.2225 11szt.

pom. 0.15;0.1624 10szt.

pom. 0.13

23 6szt. pom. 0.14

22 8szt.

pom. 0.1221 5szt.

pom. 0.1120 11szt. 3kW

pom.0.1119 1szt. 2,3kW

pom. 0.10;0.2918 7szt.

17

16

3xP312B-16-30-AC DX

 pom.0.02;0.03;0.05;0.065szt.

14

15

oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne

13

12

11

10

9

8

7

6

5

N2XH 3x2,5

L2

napęd żaluzji

L3

L1

L2

oświetlenie zewnętrzne na elewacji i w gruncie

9xPB411

pom. 0.16oświetlenie50W

pom. 0.15oświetlenie50W

pom. 0.14oświetlenie50W

pom. 0.13oświetlenie130W

pom. 0.12oświetlenie190W

pom. 0.10Noświetlenie100W

pom. 0.10oświetlenie190W

N2XH 3x1,5 pom. 0.17oświetlenie170W

3

L1

L3

L2

N2XH 3x1,5

Tablica PARTERU T1
 -schemat    PW-E-09

UWAGA:
Jako tablicę T1 zastosować
rozdzielnicę wnękową
o wielkości 6x24, klasy I lub II, IK08, min. IP43
z kluczem systemowym.
Podłączenie przewodów przez zaciski ZUG

B6

Pi=30kW
Kz=0,6
Pz=18kW
Iz=30A

Typ 2

N2XH-J 5x16 B2ca

PE

L435

RG

50A
FR303-100A

oświetlenie pom. 0.11;0.17÷0.26;1.01

4

oświetlenie

1520W1

2 pom. 0.01;0.02;0.04÷0.34

N

1150W

L1

programator czasu
astronomicznego AlphaRex3

pom. 0.23;7szt.

450W

6szt. pom. 0.26

2xP314B-16-30-AC DX

32
N2XH 5x2,5

6 kW kuchenka pom.0.11

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x1,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5 pom. 0.11 piekarnik18b 1szt.2kW

18a pom. 0.11 piekarnik1szt.2kW

5szt. pom. 0.27÷0.29;0.34

29 1szt. 2kW pom. 0.34

15xP312B-16-30-AC DX

30 pom. 0.34
N2XH 3x2,5

31 6 kW kuchenka pom.0.11
N2XH 5x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

N2XH 3x1,5
napis z przestrzennych liter lok.parter

YKSY 3x1,5

1szt. 2kW

33 1szt. 2kW gniazda zewnętrzneN2XH 3x2,5

1xP312B-16-30-AC DX

(na elewacji)

34 1szt. 2kW pom. 0.01N2XH 3x2,5

1xP312B-16-30-A DX

(gniazda w wiatrołapie)

Tablica parteru T1 – schemat PW-E-09

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

05.02.2025r.ELEKTRYCZNA

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

-

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż.  Arkadiusz Bukalski

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT
WYKONAWCZY

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną
instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie

mgr inż. Janusz Szymkowiak Uprawnienia budowlane w specjalności
elektrycznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. MAZ/0282/PWBE/15

N

Uprawnienia budowlane w specjalności
elektrycznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. MAZ/0542/PWOE/14

14xP312B-10-30-AC DX

FR 321

DEHNguard M TNS 275
Poziom ochrony - 1,25 [kV]
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa
(8/20) -20 [kA]

35-40

6xP312B-16-30-A DX

rezerwa

(cewka 24V)
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