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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny do projektu wykonawczego pt.:

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie,
z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacjq gazu.
Adres inwestycj:

dziatkao nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

Il. Cze$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:

PW-PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
PW-PZS-01 Plansza zbiorcza sieci skala 1:500
PW-PZT-02 Zagospodarowanie terenu z projektem zieleni skala 1:500
PW-PZT-03 Wspinalnia strazacka z torem przeszkdd oraz magazynem skala 1:300/1:50
PW-PZT-04 Boisko wielofunkcyjne z systemem drenazowym skala 1:150/1:50
PW-PZT-05 Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych skala 1:50
PW-PZT-06 Zbiornik retencyjny skala 1:50
PW-PZT-07 Projekt ogrodzenia skala 1:50/1:100

1. Przedmiot inwestycji i dane ewidencyjne:

Inwestycja:

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie,
z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacjg gazu.

Inwestor:
Komenda Wojewodzka Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 4002-672 Warszawa

Lokalizacja inwestycji:
Dziatka o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

2. Podstawy opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych aktualna na dzier 20.09.2020r.

2.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

2.4. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury
fachowe;.

2.5. Uchwata Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w Garwolinie pomiedzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjng i ul. Kosciuszki.

3. Podstawy prawne:
Wybrane przepisy podstawowe:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z
pozniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, p6z. 177, z pdzniejszymi
zmianami)
4. Obwieszczenie z dnia 6 marca 2018 r.w sprawie jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 620)
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5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.
904, z p6zniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
Zmianami)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2001 r., Nr 115, pdz. 1229, z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z pdzniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.719)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, p6z. 2072)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, péz. 401)

15. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz WspdInoty Europejskiej

©

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie. Dziatki zlokalizowane sg na
terenie Garwolinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej; sg wolne od zabudowy kubaturowej, jest to teren zielenig niska-trawa.
Zgodnie z MPZP dziatka o nr ewid. 2461/23 jest o przeznaczeniu 1ZP - teren zieleni urzadzonej, a dziatka o nr. ewid. 2461/25
jest o przeznaczeniu 1U - teren zabudowy ustugowej). Dziatki te posiadajg klase gruntu RIlIb. Przez dziatki przebiega sie¢ na-
powietrzna SN-15kV oraz stacja transformatorowa nr 0822.

Istniejace elementy sieci zewnetrznych bedacych w kolizji z projektowanym budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu

nalezy usunag.

5. Wytyczne z Uchwaly Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w Garwoli-
nie pomiedzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjng i ul. Ko$ciuszki - wykazanie zgodnosci projektu z obo-
wigzujacym planem miejscowym.

»  §4.pkt.1 przeznaczenie terenéw objetych inwestycjg to:
- dziatka nr ewid 2461/23 - oznaczenie1ZP - teren zieleni urzadzone;
- dziatka nr ewid. 2461/25 - oznaczenie 1U - teren zabudowy ustugowej

Na terenie 1ZP zaprojektowano zielen, parkingi, urzadzenia infrastruktury technicznej.
Na terenie 1ZU zaprojektowano budynek Komendy PSP i JRG.

»  §5.pkt.3zaprojektowano dachy ptaskie; kolorystyka $cian biata, jasnoszara

o §6.pkt.3Gaz do budynku dostarczany bedzie przez nowe przytacze gazowe (poza zakresem opracowania).
Przylacze zakonczone bedzie w szafce gazowej na elewacji budynku, gdzie bedzie zabudowany uktad pomia-
rowy

«  §6.pkt.4 2)Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przytaczem kanalizacji sanitarnej do sieci kanali-
zacji sanitarnej o $rednicy ¢250 w drodze przed dziatkg inwestora dz. dr. 2461/2.

o §6.pkt.4 3)Wody deszczowe z dachdw i terendw utwardzonych ( poprzez wewnetrzng kanalizacje deszczowg na
dzialce) bedg odprowadzone do zewnetrznego otwartego zbiornika bezodptywowego o pojemnos$ci 187m3 zlokalizo-
wanego na terenie inwestycji.

»  §6.pkt.5 2)Nawierzchnia pod budynkiem z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych to betonowa kostka
brukowa o zwigkszonej wytrzymatosci grubosci 10 cm z betonu wibroprasowanego — wzér ,Domino”

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
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o §6.pkt.6 2)Przez dziatki przebiega sie¢ napowietrzna SN-15kV oraz stacja transformatorowa nr 0822. Istniejaca linia
napowietrzna przeznaczona jest do rozbiérki zgodnie z Decyzjg nr 301/2020 pozwolenia na rozbidrke z dnia
09.04.2020r. wydana przez Staroste Powiatu Gnieznienskiego.

o §12.pkt.2 1)i2)

Zgodnie z Uchwatg Nr LX/335/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia MPZP wymagane jest za-
pewnienie miejsc parkingowych:

- dla klientow administracji publicznej - 1 miejsce na 50m2 pow. uzytkowej

- dla pracownikéw administracji publicznej - nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych na zmianie

W projekcie pow. uzytkowa budynku KM PSP wynosi 2609,48m2.
Liczba pracownikéw na jednej zmianie:12+2+2+20=36 0s6b na jednej zmianie

System stuzby i pracy llo§¢ os6b KP PSP llo$¢ oséb JRG PSP Razem
Codzienny / 8 godzinny 12 2 14
Zmianowy / 3 zmiany 5 (1 zmiana=2 osoby) 39+21* (60) 65*

(1 zmiana=20 os6b)
Razem 17 62* 79*

Zaprojektowano na terenie dziatki:
- dla klientow: 2 miejsca postojowe dla samochodow osobowych oraz 1 dla osob niepetnosprawnych
- dla pracownikéw: 33 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz 1 dla 0s6b niepetnosprawnych

o §12.pkt.4
Zaprojektowano 16 miejsc postojowych na rowery w formie stojakéw.
o §12.pkt.5

Zadaszenie nad miejscami postojowymi na rowery zaprojektowano w formie wiaty.

Ustalenia dla terenu zabudowy ustugowej oznaczonej symbolem 1U:

»  §18.pkt.2
1) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlane;j:
2035,05m2 (pow. zab.) / 15000m2 (pow. dziatek)= 0,136 (wymagane max 0,4)
2) intensywnos$¢ zabudowy:
pow catkowita budynkow tacznie:
budynek Komendy (pow. catkowita parteru: 1982,55m2+pow. catkowita pietra 1954,46m2) + bud. z pom. na
gromadzenie odpadéw statych 30,00m2 + magazyn pod wspinalnig 22,5m2 = 3989,51m2
pow catkowita budynkdw tacznie/pow. dziatki = 3989,51m2/15000m2=0,266  (wymagane min 0,1, max 1,6)
3)pow. biologicznie czynna wynosi 3748,60, czyli 32,23%. Wymagane jest min.30% pow. biologicznie czynne;.
4) liczba kondygnaciji:
budynek KP PSP - 2 kondygnacje ( w czesci 1 kondygnacja)
budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych - 1 kondygnacja
magazyn pod wspinalnig - 1 kondygnacja
5) maksymalna wys. budynkéw:

Budynek KP PSP i JRG (ustuga)

- czes$¢ jednokondygnacyjna: +7,31m (do attyki)

- cze$¢ dwukondygnacyjna: +8,68m (do attyki)

(wieza suszenia wezy w budynku KP PSP i JRG - +11,77m)

Budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych +3,00m
Magazyn pod wspinalnig +3,28m

6) zaprojektowano dachy ptaskie
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»  §18.pkt.6
3)obstuga komunikacyjna terenu inwestycji z terenu ulicy zbiorczej 3LDZ poprzez teren zieli urzadzonej 1ZP

Ustalenia dla terenu zabudowy ustugowej oznaczonej symbolem 1ZP:

o §20.pkt.1
1) 2) zaprojektowano miejsca parkingowe oraz zielen

»  §20.pkt.2
2) pow. biologicznie czynna wynosi 2031,31 czyli 60,29%. Wymagane jest min.50% pow. biologicznie czynne;.

W zwiazku w powyzszym projekt budowlany zgodny jest z wymaganiami:

Uchwalty Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w Garwolinie pomiedzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjng i ul. Ko-
Sciuszki

6. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z obiektami budowlanymi.

Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budynek Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostke Ra-
towniczo-Gasnicza, wspinalnie strazacka z torem przeszkdd i magazynem, boisko wielofunkcyjne dla strazakéw, budynek z
pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych, maszty flagowe,

Powierzchnia zabudowy , w tym: 2035,05m2
- projektowany budynek KP PSP i JRG 1982,55 m2
- budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych 30,00 m2
- magazyn pod wspinalnig 22,50 m2

Lokalizacja projektowanych zjazddw na dziatke zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie
dnia 11.02.2020r oraz 17.10.2020r.

Istniejaca linia napowietrzna przeznaczona jest do rozbidrki zgodnie z Decyzjg nr 301/2020 pozwolenia na rozbiérke z dnia
09.04.2020r. wydana przez Staroste Powiatu Gnieznieriskiego.

6.1 Wspinalnia strazacka z torem przeszkdd oraz magazynem

Wspinalnie zaprojektowano jako typowg $ciane ¢wiczen dla strazy pozarnych. szeroko$¢ $ciany: 4,50 m, wysoko$¢
$ciany: 13,40 m. Sciana ¢wiczen stuzy do przeprowadzania ¢wiczen i szkolenia zalogi strazy pozarnej w zakresie umie-
jetnosci postugiwania sie sprzetem jak: drabiny pozarnicze, linki, aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana wspinalni posia-
da 3 kondygnacje i 2 piony okien. Wysoko$¢ otwordw okiennych w Swietle o$cieznicy wynosi 1,87m, a szerokos¢ 1,10m.
Odstep miedzy otworami 1,0m. Dolne krawedzie otworéw znajdujq sie ma poziomach: 4,25m; 7,55m; 10,85m. Poziom
podestow przyjeto 0,8m ponizej poziomu parapetéw, podesty od zewnatrz zabezpieczone sq balustradami o wys. 1,1m.
Minimalna szeroko$¢ podestu: 1,50m. Nad dwoma najwyzszymi otworami okiennymi znajdujg sie haki o udzwigu 1200kg
do zaczepienia lin asekuracyjnych. Komunikacja miedzy pomostami zapewniona jest przy pomocy drabiny stalowej. Od
strony frontowej $ciany wspinalni, na wysoko$ci 5,20 m zaprojektowano siatke asekuracyjng (bezpieczeristwa EN 1363
typu S) o pow.35m2 zlokalizowang w odlegtosci 0,7m od ptaszczyzny Sciany i zamontowang na stalowych elementach
wsporczych. Przed Sciang nalezy wykona¢ poduszke amortyzacyjng. Poduszka znajduje si¢ bezposrednio przy $cianie,
a wykonana ma by¢ przez usuniecie ziemi i zastapienie jej materiatem amortyzacyjnym. Poduszka dla jednej Sciany ma
wymiary min.: szeroko$¢ 750 cm, dtugos¢ 500cm. Wierzch poduszki pokrywa sie z rzedng terenu.

Poduszka amortyzacyjna sktada sig z:

- faszyna 100cm + saczek drenarski

- widry 40cm

- mata 10cm

- trociny 40cm

- piasek 20cm

Magazyn pod wspinalnig

Pod wspinalnig zlokalizowany jest zamykany magazyn na podreczne narzedzia oraz sprzet boiska.

Pow. zabudowy: 22,5m2

Magazyn jednokondygnacyjny, niski. Konstrukcja no$na stalowa - stupki 8x8cm; $ciany - obudowa z desek 15x4cm ( identycz-
ne jak na wspinalni). Dach - blacha trapezowa TR 50 gr.0,65mm z antykondensatem na ptatwiach stalowych. Po obwodzie
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magazynu od poziomu +0,20 do -0,60 podwalina zelbetowa o h=80cm. Posadzka - betonowa kostka brukowa gr. 10cm na
podsypce cementowo-piaskowej 3cm, wzdr "cegta”, kolor grafitowy ( nawierzchnia wg projektu drogowego).

Tor do konkurencji maszeroko$¢ 5 m oraz dtugosé 100 m (od linii startu do mety). Nawierzchnie dobiegu nalezy wykona¢ jako
zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowa przepuszczalng typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR.
taczna grubos¢ nawierzchni od 13 do 17mm - RAL 3022. Uktad warstw i malowanie linii wg rysunkéw architektury. Lokalizacja
przeszkdd na dtugosci toru:

«  $ciana w odlegtosci 23m od startu, wysoko$¢ 2m, szeroko$¢ 2m, zbudowana z gtadkich desek o grubo$ci 4cm, pod-
trzymywana bocznymi podporami, wykonanymi z drewna lub metalu; Srodek Sciany zabezpieczony wyktadzing gumo-
wa z obu jej stron, o wymiarach min. wys. 10cm, szer. 50cm i grubo$ci min 5mm (zatgcznik nr 4 do opisu techniczne-
go)

* dwa odcinki wezy w odlegto$ci 28m od startu, $rednica weza na catej diugosci min 40mm, dtugo$¢ odcinka 20m+1m,
minimalna waga jednego odcinka 2,5kg, taczniki typu ROT lub STORZ

e réwnowaznia w odlegto$¢ 38 m od startu, dtugo$¢ 8m, szeroko$¢ 18cm, wysoko$¢ 1,20 m, do obu koncdw réwnowazni
przymocowane sg pochylnie diugosci 2 m, szeroko$ci 25 cm i grubosci, co najmniej 4 cm; do pochylni przymocowane
sq szczeble w odlegtosci co 35¢cm, liczac od géry do osi kazdego szczebla, szeroko$¢ szczebli 5 cm, wysoko$¢ 2 cm;
gorna krawedz rownowazni oraz pochylnie pokryte wyktadzing gumowa o grubosci min. 5 mm; réwnowaznia powinna
by¢ umieszczona na trzech podporach (drewnianych lub metalowych) i ustawiona na $rodku toru w jego osi podiuznej

e rozdzielacz - odlegtos¢ 75m od startu, rozdzielacz kompletny, nasady (wylotowe): jedna 75mm, dwie 52mm; nasada
do taczenia weza musi by¢ pod katem prostym do nawierzchni toru, a odlegto$¢ od podtoza do najnizszej czesci koro-
ny tego tacznika nie moze by¢ wieksza niz 6¢m; taczniki typu ROT lub STORZ; rozdzielacz musi staé na 3 lub 4 n6z-
kach, z ptaskim zakonczeniem, niepotaczonych ze sobg wspolng podstawa, $rednica kazdej ndzki w podstawie musi
sie zawieraC w przedziale 2cm

Szczegotowy rysunek wspinalni strazackiej z torem przeszkod oraz magazynem wg rys. Rys. nr PW-PZT-03.

6.2 Boisko sportowe wielofunkcyjne dla strazakow

Boisko sportowe o wym. 40x20m, z 2m i 2,5m strefg bezpieczenstwa po bokach boiska oraz za bramkami ( catkowity wymiar
razem z chodnikiem 45x24m).Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ jako zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowg typu EPDM
(bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, nawierzchnie syntetyczna).

Boisko dostosowane do gry w koszykdwke, pitke reczna, pitke nozng, siatkéwke oraz tenis ziemny. Wokét boiska wielofunkcyj-
nego projektowane jest ogrodzenie tzw. ,pitkochwyt” wys. 6m z siatki ochronnej polietylenowej, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu
2-3 mm, kolor jasno zielony. Siatka mocowana do stupkéw 80x80x4mm ocynkowanych i mocowanych w zelbetowych stopach
fundamentowych wg rozwigzania systemowego, szczegoty wg instrukcji producenta ogrodzenia. W ogrodzeniu projektuje sie
dwie furtki stalowe ocynkowane szer. 92cm w $wietle, wys.220cm oraz brame stalowg ocynkowang szer. 292cm w $wietle,
wys.300cm wg technologii wykonawcy.

Pod boiskiem drenaz — wg proj. instalacji sanitarnych.

Szczegotowy rysunek boiska wg rys. Rys. nr PW-PZT-04.

6.3 Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw stalych.

Budynek zaprojektowano jako azurowy parterowy budynek o wymiarach 6,00 x 5,00 m; wysoko$¢ 3,00m. Sciany pawilonu mu-
rowane bloczkéw silikatowych gr. 24cm na fundamentach wg projektu konstrukcyjnego. Sciany tynkowane w kolorze zblizonym
do 9003 (biaty). Zadaszenie pawilonu zaprojektowano w konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy trapezowej, malowanej w
kolorze RAL 9007. Pod zadaszeniem po obwodzie pawilonu zaprojektowano przeswit wys. 30cm w celu przewietrzania budynku.
Sciana frontowa pawilonu zaprojektowana zostata jako azurowa przegroda z podziatem na furtke do $mietnika i brame przesuw-
na; elementy te wykonane sg z kraty pomostowej, malowanej w kolorze RAL 9007.

Szczegdtowy rysunek budynku z pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych wg rys. Rys. nr PW-PZT-05.

6.4 Scianka wspinaczkowa

Na elewacji potudniowo-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej budynku zaprojektowano $cianke wspinaczkowg typu boulder-
ing. Scianka wspinaczkowa na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub drewnianej, mocowanej do muru; dwa stanowiska ase-
kuracji (PAG- punkty asekuracji gornej); panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antyposlizgowej gr.20mm,
pokryte strukturg piaskowa w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe mocowane do paneli w ilosci 5 szt./m2;
ilo$¢ gniazd: 20/m2; Scianke wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, szczegoinie PN-EN 12572.

Przed $cianka wspinaczkowa zaprojektowano powierzchnie tartanowg o szer.1,8m.
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6.5. Obstuga komunikacyjna

6.5.1 Wejscia/wjazdy do budynku straznicy:

- wejScie gtdwne do budynku strazy od strony pdinocno-zachodnie;

- wejscie od tytu budynku tylko dla pracownikéw przez klatke schodowa od strony ptd-wschodniej czesci JRG
- wejscie przez klatke schodowg od strony ptd-wschodniej przy garazu

- wejScie z zewnatrz do myjni od strony ptd-wsch i ptn-zach

- wejScie do magazynu przy myjni od strony ptd-wsch

- wejScie z zewnatrz do kottowni od strony pin-wsch

- wjazdy do budynku przez bramy garazowe od strony ptn-zach i ptd-wsch

6.5.2 Dojazd na dziatke, drogi wewnetrzne oraz place manewrowe

Lokalizacja projektowanych zjazddw na dziatke zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie dnia
11.02.2020r oraz 17.10.2020r.

Zjazdy prowadzg z drogi wewnetrznej dziatki o nr ewid 2461/2 na dziatke o nr ewid 2461/23.

Jeden zjazd prowadzi na plac manewrowy przez brame przesuwng szer.11m z kontrolg dostepu sterowang automatycznie z
pomieszczenia dyzurki oraz za pomoca pilotow. Przy zjezdzie zaprojektowano dwa szlaban wjazdowy o szer.6m kazdy sterowa-
ne automatycznie. Przy bramie zlokalizowana jest furtka o szer.90cm.

Drugi zjazd prowadzi na plac manewrowy przez brame przesuwng szer.11m sterowang elektrycznie.

Zaprojektowano dwa place manewrowe, jeden od frontu dziatki, drugi w czesci tylnej, polaczone ze sobg przejazdem o
szer.8,8m.

6.5.3 Chodniki, dojscia dla ruchu pieszego

Do wejscia gtéwnego wchodzimy od strony pdtnocno-zachodniej.

Przed budynkiem zaprojektowano plac z kostki granitowej szarej (np. granit strzegomski ptomieniowany). Chodniki zaprojekto-
wano ze spadkiem od strony budynku oraz oddzielono od drég jezdnych kraweznikiem. Doktadne rozplanowanie chodnikéw i
doj$¢ wraz z wyszczegolniong nawierzchnig zostato naniesione na rysunkach zagospodarowania terenu zataczonych w czesci
rysunkowej.

6.5.4 Miejsca parkingowe.

Zaprojektowano na terenie dziatki:

- dla klientéw: 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz 1 dla 0s6b niepetnosprawnych

- dla pracownikéw: 33 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych oraz 1 dla 0s6b niepetnosprawnych
Na jednej zmianie zatrudnionych jest 36 oséb.

Doktadna lokalizacja miejsc parkingowych zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu zataczonym w czesci
rysunkowej projektu.

6.5.5. Miejsca postojowe dla rowerdw.

Zaprojektowano 16 miejsc postojowych na rowery w formie stojakéw. Utwardzenie: kostka brukowa azurowa.

Zadaszenie migjsc w formie systemowej wiaty o wym. zew.5,0mx8,08m. Sciany z paneli siatkowych 2D 6/5/6 w ramach z rury
kwadratowej. Wszystkie elementy wiaty ocynkowane ogniowo zgodnie z norma ISO EN 1461. Wiata zadaszona, pokrycie blachg
trapezowq powlekang powtokg poliestrowa. Wiata posadowiona na stopach fundamentowych 40x40cm,gt.150cm,

zbrojenie konstrukcyjne prety 4¢12, beton C20/25, na przygotowanym podtozu. Posadowienie na gruncie nosnym.

6.5.6 Nawierzchnie

W projekcie przyjeto nastepujace nawierzchnie:

place manewrowe:

- betonowa kostka brukowa wzér "behaton" gr. 10cm ;

- kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski ptomieniowany) 15x17x8cm

chodniki:

- kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski fupany) 4x6x6cm;

- pyta gtadka 60x60x6cm na wspornikach regulowanych o wys.15¢cm; kolor grafit miejski piaskowy;
- pyta chodnikowa gtadka 50x50x7; kolor grafitowy; wypetnienie miedzy ptytami otoczakami

- ptyta chodnikowa gtadka 50x50x7, kolor grafitowy

miejsca postojowe:
- kostka brukowa azurowa gr. 8cm, kolor grafitowy

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie



A.DOXXI
SP. Z0.0.

60 - 325 Poznan, ul. Trybunalska 38 NIP: 972-11-50763 Tel:061 8621234 fax:0618621083
studiodna@poznan.home.pl

- kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski fupany) 4x6x6cm + obrzeza z kostki bazaltowej gtadkiej 15x15x4cm
tor przeszkéd, boisko, nawierzchnia pod $ciankg wspinaczkowa na elewacji budynku
- zewnetrzna nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR

Doktadne rozplanowanie nawierzchni zostato naniesione na rysunkach zagospodarowania terenu zataczonych w czesci rysun-
kowej.

6.6 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie od strony ptn-wsch, ptd-wsch, pin-zach oraz wokét zbiornika retencyjnego.

Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych na stupkach stalowych oraz we fragmentach od frontu dziatki ogrodzenie z siatki
aluminiowej cieto-ciagnionej, ocynkowanej, przeswit oczek 55%. Ogrodzenie dziatek o wysokosci 1,70; 2,00m. Ogrodzenie
zbiornika retencyjnego 2.0m

Jeden zjazd na dziatkezamknigto brama przesuwng szer.11m z kontrolg dostepu sterowang automatycznie z pomieszczenia
dyzurki oraz za pomocg pilotéw. Przy zjezdzie zaprojektowano dwa szlabany wjazdowe o szer.6m kazdy sterowane automa-
tycznie. Przy bramie zlokalizowana jest furtka o szer.90cm.

Drugi zjazd zamknigtobrama przesuwng szer.11m sterowang automatycznie.

Projekt ogrodzeniawg rys. Rys. nr PW-PZT-07

6.7. Maszt flagowy

Zaprojektowano dwa maszty flagowe. Jeden zlokalizowano przed wejsciem gtéwnym, podswietlany; drugi z tytu budynku przy
wspinalni, niepodswietlany.

Maszt flagowy z widkna szklanego, jednoczesciowy, wysokosé 10m, kolor biaty, maszt z ling prowadzong na zewnatrz od gtowi-
cy do knagi masztu, knaga na wysokosci 150cm, podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang, rurg 660x4mm,
maszt wyposazony w zawias montazowy, montaz za pomoca stalowych kotew osadzonych na fundamencie o wym.
70x70x120cm, spod -1.20 ponizej poziomu terenu, beton C25/30, W8.

6.8. Zbiornik retencyjny.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemno$ci 187m?® w ksztatcie kwadratu o wymiarach 14x14m, ze Scianami bocznymi o
nachyleniu 1:1, wytozonymi ptytami MEBA lub YOMB na podsypce zwirowej o grubo$ci 10cm.

Wody opadowe z dachow i terendw utwardzony zostang odprowadzone kanalizacjg deszczowg do projektowanego zbiornika
retencyjnego.Przed wigczeniem do zbiornika retencyjnego Scieki zostang podczyszczone w separatorze substanciji ropopochod-
nych z osadnikiem PUR-K 80(8000) =80 I/s lub réwnowaznym. Ze zbiornika retencyjnego projektuje sie studnie ssawna z
nasadami ssawnymi do czerpania wody ze zbiornika.

Projekt zbiornika retencyjnego wg rys. Rys. nr PW-PZT-06

6.9. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne placéw manewrowych w formie latarni. Oswietlono wszystkie wejscia do budynkéw oraz
przestrzen przed bramami wjazdowymi. O$wietlone zostaty takze elementy wyposazenia terenu tzn. boisko wielofunkcyjne,
wspinalnia z torem. Projekt o$wietlenia wraz z lokalizacjq wg proj. wykon. inst. elektrycznych.

6.10. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Sieci elektryczneoraz kanalizacja kablowa teletechniczna -z projektowanych przytaczy elektrycznego i teletechnicznego wg
odrebnego opracowania.

Dodatkowo projektuje sie agregat pradotwérczy na terenie dziatki inwestora - przy miejscach postojowych zlokalizowanych w
tylnej czesci dziakki.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie Sciekéw sanitarnych do projektowanego przytacza kanalizacyjnego wg odrebnego opra-
cowania.

Kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wody deszczowej do projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania.

Instalacje wodociggowe — z projektowanego przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

Instalacja gazowa — z projektowanego przytacza gazowego wg odrebnego opracowania.

Wszystkie przytacza - wg odrebnych opracowar.
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7. Bilans powierzchni dla inwestycji

pow. (m2) %
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 2461/23 3 369,00
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 2461/25 11 631,00
tacznie pow. inwestycji: 15 000,00 100
Powierzchnia zabudowy, w tym: 2035,05
- projektowany budynek KP PSP i JRG 1982,55
- budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych 30,00
- magazyn pod wspinalnig 22,50
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1U 3748,60 32,23 % ( wymagane min. 30%)
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1ZP 2031,31 60,29 % ( wymagane min. 50%)
Powierzchnia tartanowa ( boisko, tor przeszkdd, na- 1686,57
wierzchnia pod $ciankg wspinaczkowa na elewacji
budynku)
Poduszka amortyzujgca ( pod wspinalnig) 37,50
Nawierzchnia z kostki brukowej azurowej 1269,52
Zbiornik retencyjny 258,64
Powierzchnia utwardzona, w tym: 3932,81
- drogowa: drogi i place manewrowe 3214,64
- chodniki 718,17

Zaprojektowano na terenie dziatki:
- dla klientéw: 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz 1 dla 0s6b niepetnosprawnych
- dla pracownikéw: 33 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych oraz 1 dla os6b niepetnosprawnych

8.Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci wodociggowej miejskiej z hydrantéw
zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dmd/s tj. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$¢ nominalna hydrantu ze-
wnetrznego 10 dmd/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty
zewnetrzne powinny byé umieszczone w odlegtosci max 75m od $ciany budynku.

Hydranty zewnetrzne istniejace zlokalizowane sg w odl. ok. 64m i 67m od projektowanego budynku. Odlegtos¢ miedzy hydran-
tami wynosi ok. 125m.

Zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia do wodociggu wydanymi przez Staroste Powiatu Garwolinskiego dnia
15.10.2020r.

zapewniona jest dostawa wody na cele pozarowe 25l/s.

Przez dziatke prowadzi droga pozarowa szer. 4m z wjazdem z drogi wewnetrznej dziatki o nr ewid 2461/2 dalej biegnie wzdiuz
budynku w odl. min. 5m od budynku, az do placu manewrowego z tylu budynku, gdzie jest plac do zawracania
20x20m.Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Z drogi pozarowe;j jest dostep do 50% obwodu zewnetrznego
budynku.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiony jest na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

9.Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego budynku i zapewnieniu uzasadnio-
nych intereséw os6b trzecich. Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu (zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 471,695,i 782, ).

Dane ogdlne:

Planowana inwestycja polega na budowie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacjg.
gazu.

Adres inwestycji:dziatkao nr ewid. 2461/23 | 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie.

Dziatka od strony:
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*  poinocno-zachodniej przylega do pasa drogowego drogi wewnetrznej dziatki o nr ewid 2461/2 ( nie jest to droga pu-

bliczna)

e potudniowo-wschodniej przylega do dziatki o nr ewid 3000/7 ( dziatka niezabudowana)
. potudniowo-zachodniej przylega do dziatki:
- 0 nr ewid2461/15 - dziatka niezabudowana
- o nrewid 2461/17 - dziatka zabudowana - budynek w trakcie budowy ( budynek sali weselnej z zapleczem hotelowym - budy-
nek 2-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, murowany, kryty ogniotrwale )
e potnocno-wschodniej przylega do dziatki o nr ewid 2461/34 ( dziatka niezabudowana)

\Wymagane odlegto$ci projektowanego budynku od granic dziatki:

Granica Nr dziatki i sposob zagospodaro- Odlegtos¢ projektowanego | Wymagana odle- Oddziatywanie
dziatki wania budynku gtos¢ obiektu-
dziatki przylegajacej (sasiednie)) od granicy dziatki proj. budynku od budynku na dziat-
granicy dziatki ke sasiednig
sgsiednie; ze wzgledu na
odlegtosé
pétnocno- pas drogowy drogi wewnetrznej 36,5m od granicy dziatki 4m od granicy Nie oddziatuje
zachodnia dziatki o nr ewid 2461/2 dziatki
(nie jest to droga publiczna)
potudniowo- dziatka o nr ewid 3000/7 54,6m od granicy dziatki 4m od granicy Nie oddziatuje
wschodnia dziatka niezabudowana - minimalna odlegtos¢ dziatki
potudniowo- dziatka o nr ewid 2461/15 Brak odlegtosci 4m od granicy Nie oddziatuje
zachodnia - dziatka niezabudowana dziatki
dziatka o nr ewid 2461/17 33,1m od granicy dziatki 4m od granicy Nie oddziatuje
- dziatka zabudowana - budynek (proj. bud . Komendy) dziatki
sali weselnej z zapleczem hotelo- | 18,14m od granicy dziatki 3m od granicy Nie oddziatuje
wym, 2-kondygnacyjny z podda- ('proj. bud . z pom. grom. dziatki
szem nieuzytkowym odpadow statych)
potnocno- dziatka o nr ewid 2461/34 6,40m od granicy dziatki 4m od granicy Nie oddziatuje
wschodnia - dziatka niezabudowana dziatki

Z powyzszej tabeli wynika, ze spetnione sg warunki dotyczace lokalizacji budynkow wolnostojacych od dziatek sasiednich wyni-
kajace z zapisow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.z 2019r poz. 1065).

Pozostate warunki decydujace o mozliwo$ci oddziatywania na dziatki sasiednie realizowanego budynku Komendy PSP:

Lp. | Podstawa formalno-prawna

Przepis/wynikajace z niego ograni-
czenia

Oddziatywanie obiektu na dziatki sgsiednie

1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

P0z.1186, z pdzn. zmianami)

Prawo budowlane (Dz.U z 2019r.

Art. 5 pkt. 1

Nie oddziatuje

2. | Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia
2020r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny

owanie ( Dz. U.z 2019r poz.
1065).

odpowiadac budynki i ich usytu-

Dziat II. Zabudowa i zagospodaro-
wanie dziatki; Rozdziat 1. Usytu-
owanie budynku.§13.Naturalne
o$wietlenie - przestanianie

Nie oddziatuje

Z analizy nastonecznienia, przeprowadzonej
w dniach réwnonocy (20 marca i 23 wrze-
$nia) w godzinach 8-16, wynika ze projekto-
wany dwukondygnacyjny budynek na dziatce
nr 2461/25 nie rzuca cienia na sasiadujace
dziatki. Tym samym zostat spetniony warunek
wymaganego nastonecznienia dla potencjal-
nych budynkéw sasiednich. Z analizy prze-
staniania wynika, Ze odlegto$¢ miedzy projek-
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towanym dwukondygnacyjnym budynkiem
straznicy a budynkami na sasiednich dziat-
kach jest wieksza niz wysoko$¢ przestaniania
projektowanego budynku.

Dziat II. Zabudowa i zagospodaro- | Nie oddziafuje

wanie dziatki; Rozdziat 2. Dojscia i
dojazdy §14.1.

Dziat Il. Zabudowa i zagospodaro- | Nie oddziafuje
wanie dziatki; Rozdziat 3. Miejsca
postojowe dla samochoddw oso-
bowych §18, §19,

Dziat II. Zabudowa i zagospodaro- | Nie oddziafuje
wanie dziatki; Rozdziat 4. Miejsca
gromadzenia opaddw statych §23
Dziat IV. Bezpieczenstwo pozaro- | Nie oddziafuje
we. Rozdziat 7. Usytuowanie bu-
dynkdéw z uwagi na bezpieczen-
stwo pozarowe §271, §272

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.z 2010r. Nr 109, poz.719) - nie oddziatuje

4 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003,nr 162 poz.1568 ze zm.) — teren
inwestycji nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne ({j. Dz. U. 2 2012, poz. 145 z p6zn. zm.) — na terenie inwestycji nie wystepujg urza-
dzenia melioracji szczeg6towe;.

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627z p6zn. zm.)- teren inwestycji nie lezy w grani-
cach obszaréw prawnie chronionych.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14 poz. 60) - nie oddziatuje

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budow-
lanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Roz-
wigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zaprojektowany budynek Komendy Powiatowej PSP wolnostojacy do swojego funkcjonowania wymaga:
ogrzewania, zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekow, wydzielonego miejsca odpadéw statych. Wody opadowe i roztopo-
we z dachu oraz powierzchni utwardzonych bedq odprowadzane do zbiornika retencyjnego na terenie inwestycji.

Reasumujac:
Na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333) projektowany budynek nie oddziatu-

je w zaden sposob na dziatki sasiednie. Obszary oddziatywania budynku oraz towarzyszacej mu infrastruktury nie wykraczajg
poza granice dziatki, na ktorej beda one realizowane i do ktérej inwestor posiada tytut prawny

10. Informacja dotyczaca ochrony zabytkéw i débr kultury.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie jest pod ochrong konserwatorska.

11. Wplyw eksploatacji gérnicze;.
Dziatka nie znajduje sie na terenach eksploataciji gérnicze;.

12. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie
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nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,
nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu.

nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowa-
dzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie
Srodowiska.

projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moga-
cego znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na Srodowisko.

13. Gospodarka odpadami i $mieciami

Odpady powstajace w trakcie uzytkowania budynku, nie beda nigdzie bezpo$rednio sktadowane, lecz usuwane bezpo$rednio do
wewnetrznych pojemnikdw na odpady segregowane usytuowane w budynku z pom. na odpady state zlokalizowanym na terenie
inwestycji. Po wybudowaniu obiektu nalezy segregowac odpady zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Garwolin

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem

terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie



