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POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY
0.12

16,34 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIŁ.
0.11

43,13 m2
H: 270,00 cm

granitogres

POKÓJ WYCZEKIWAŃ
0.23

63,88 m2
H: 300,00 cm
wykładzina PCV

PRALNIA I SUSZARNIA
0.24

13,56 m2
H: 270,00 cm

granitogres

MYCIE BUTÓW
0.25

7,08 m2
H: 270,00 cm

granitogres

STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP
0.34

48,70 m2
H: 310,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

POKÓJ WYPOCZYNKU Z ANEKSEM *
0.33

13,15 m2
H: 270,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

SALA KONFERENCYJNA
0.09

84,90 m2
H: 300,00 cm

wykładzina flokowana

KOMUNIKACJA
0.29

20,56 m2
H: 270,00 cm
wykłądzina PCV

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.15

27,58 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.13

24,06 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

SZATNIA BRUDNA 
0.22

74,95 m2
H: 270,00 cm

granitogres

KOMUNIKACJA
0.08

39,45 m2
H: 310,00 cm
płytki granitowe

WIATROŁAP
0.01

7,59 m2
H: 310,00 cm

wycieraczka

PRZEDSIONEK POŻ
0.26

12,21 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

KOMUNIKACJA
0.10

71,74 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

POM. ŁĄCZNOŚCI
0.31

5,54 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

SERWEROWNIA
0.30

17,96 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

POM. MONITORINGU
0.28

3,78 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro. POM. GOSP.
0.27

5,50 m2
H: 270,00 cm

granitogres

ŁAZIENKA
0.32

3,90 m2
H: 270,00 cm
granitogres

SUSZARNIA WĘŻY
0.50

19,43 m2
H: 1 100,00 cm

posadzka tech. beton.

POMIESZCZENIE MYJKI
0.42

11,15 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

WARSZTAT NAPRAWCZY
0.41

37,38 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1
0.39

15,88 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
0.40

14,62 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH
0.48

15,36 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

KLATKA SCHODOWA
0.36

6,49 m2
granitogres

STACJA ODO/POM. GŁ.
0.43

18,30 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

GARAŻ
0.35

637,09 m2
H: 635,00 cm

posadzka techniczna betonowa

STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
0.51

101,17 m2
H: 648,00 cm

posadzka tech. beton.

SPRĘŻARKOWNIA 1
0.46

6,61 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

UMYWALNIA
0.21

23,56 m2
H: 270,00 cm

granitogres

MAGAZYN
0.47

31,64 m2
H: 288,00 cm

posadzka techniczna betonowa

MAGAZYN JRG
0.44

6,50 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

SZATNIA CZYSTA -67 SZAFEK
0.20

58,67 m2
H: 270,00 cm

granitogres

SZATNIA
0.07

3,69 m2
H: 300,00 cm

granitogres

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.14

24,15 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2
0.38

18,16 m2
H: 288,00 cm

posadzka tech. beton.

POKÓJ WYPOCZYNKU
0.16

13,74 m2
H: 270,00 cm
wykładzina PCV

KLATKA SCHODOWA
0.17

6,15 m2
granitogres

WC D/NPS
0.03

7,47 m2
H: 270,00 cm

granitogres

WC M
0.02

9,19 m2
H: 270,00 cm

granitogres

KOTŁOWNIA
0.04

17,00 m2
H: 354,00 cm

granitogres

ROZDZIELNIA ELE.
0.05

5,88 m2
H: 354,00 cm

p. tech. podniesiona PCV antyelektro.

MAGAZYN
0.19

7,53 m2
H: 270,00 cm

granitogres

POM. GOSPO.
0.18

9,75 m2
granitogres

SPRĘŻARKOWNIA 2
0.45

6,48 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

MAGAZYN
0.49

4,47 m2
H: 250,00 cm

posadzka tech. beton.

POM. MAGAZYNOWE
0.37

3,73 m2
granitogres

ZAPLECZE
0.06

8,63 m2
H: 250,00 cm

granitogres

PRZEDSIONEK
0.08a

2,86 m2
H: 250,00 cm

granitogres

+0,00=144,40 m n.p.m.

144,38 m n.p.m.

144,38 m n.p.m.
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wycieraczka 144x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem
aluminiowym zagłebionym w terenie
(góra wyrównana z poziomem terenu);
wpust odwodniający podłaczony do
kanalizacji deszczowej

rzutki

półka na
kosmetyczki

półka

wieszaki

wieszaki

hydrant wnękowy HW-25W-30 SLIM 180
78x101x18 cm z gaśnicą proszkową
z grupy ABC 6 kg, hydrant malowany
na kolor ściany; wnęka na hydrant 80x104x18 
cm; zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki 

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,

dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

ściana wspinaczkowa

ściana wspinaczkowa

hydrant wnękowy HW-25W-KP-30
70x97x25 cm z gaśnicą proszkową z grupy
ABC 6 kg, hydrant malowany na kolor
ściany; wnęka na hydrant 72x100x25 cm;
zawór na wys. 1,35 m od poziomu posadzki

lodówka
podblatowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

kuchenka
mikrofalowa

kuchenka indukcyjna,
dwupalnikowa

kuchenka mikrofalowa

czajnik elektryczny

zmywarka do
zabudowy

2x płyta grzewcza z
piekarnikiem

2x lodówka
wolnostojąca,
wysoka

okap

wycieraczka 144x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem

aluminiowym zagłebionym w terenie
(góra wyrównana z poziomem terenu);

wpust odwodniający podłaczony do
kanalizacji deszczowej

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

wycieraczka
z rusztem kratowym

100x50cm

zabudowa
meblowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

czajnik elektryczny

pompa dozująca
środki czystości

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa patynowana
0,7 mm, na wysokości 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40
cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; rewizja z

czyszczakami; góra rewizji
na poziomie góry cokołu

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości
30 cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm

otwór w stropie (+0/+1)
45x26 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
20x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
20x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm

wentylacja grawitacyjna przedsionka poż
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cmkuchenka

mikrofalowa

otwór w stropie (+0/+1)
60x20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
30x15 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
40x20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
25x15 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

otwór w stropie (+0/+1)
45x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x45 cm

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm

otwór w stropie (+0/+1)
60x55 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1)
Ø13 cm

kanały wywiewne do okapu
otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm

otwór w ścianie
50x40 cm;
spód +2.10

2%1,5%

2%1,5%

2%1,5%

F9801080
F9803022

P2204XX

F9801080
F9803022

F9801080
F9803022

H26
4

U121

U112

H28
2

U121

U112

H28
2

P2103XX

U121

W235
K3009XX

K1103XX

U112

H263

H28
2

W235

H26
4

U121

U112

H28
2

U121

U112

H28
2

P2103XX

U121

W235
K3009XX

K1103XX

U112

H263

H28
2

W235

F9801080
F9803022

F9801080
F9803022

ek
ra

n m
ult

im
ed

ial
ny

2%1,5%

2%1,5%

2%1,5%

ek
ra

n m
ult

im
ed

ial
ny

projektor
LED

TV
 65

''

projektor
LED

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8HAS-E M12x110/28

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

HA
S-E

 M
12

x11
0/2

8

miejsce
na zużyte

opakowania, smary i
oleje

wózek transportowy;
koła pneumatyczne

5 beczek
z tworzywa sztucznego

ze środkiem pianotwórczym

neutralizatory (wapno
proszkowe); ok. 300 kg
w workach papierowych;

10 szt.

zbiornik z tworzywa
na palecie; 1000 ml

zbiornik z tworzywa
na palecie; 1000 ml

zlewozmywak 3-komorowy
z wylewką przemysłową stojącą z

przewodem elastycznym 2 mb oraz
wylewem stałym i zaworami

stół testowy ze stali nierdzewnej z
szufladami nisko zamocowana wanna

o konstrukcji ze stali nierdzewnej

brodzik
do całkowitego

zanurzenia drobnych
elementów sprzętu

z zestawem
natryskowym

szafa czysta

wieszak, ociekacz do ubrań

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze
i drobną armaturę
wodno-pianową

szafa warsztatowaszafa warsztatowa

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka kątowa, piła tarczowa
do drewna

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka,
imadła (2 szt.)

taboret z regulacją
wysokości

taboret z regulacją
wysokości

suszarka min.
3 masek w

koszu

konsola susząca do
masek wieszak ze stali nierdzewnej do suszenia

ubrań gazoszczelnych; min. 4-6 ubrań; pod
wieszakami ociekacz z odpływem

nisko zamocowana wanna
o konstrukcji ze stali nierdzewnej

sp
rę

ża
rka

do
 ła

do
wa

nia
 bu

tli

sz
afk

a n
a z

ap
as

ow
e

cz
ęś

ci

blat do przeprowadzania kontroli
masek i aparatów powietrznych

blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań gazoszczelnych;

125x200x80 cm

os
us

za
cz

ch
łod

nic
zy

zbiornik powietrza
1500l
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szafa warsztatowa szafa warsztatowa

szafa
multimedialna

h=ok. 1 m

3x szafa warsztatowa
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pod sufitem podwieszanym

TV 65''
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blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań gazoszczelnych;

125x200x80 cm
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Belka B0.14  24x40cm sp.+2.85

Belka B0.16  24x60cm sp.+4.52

Belka B0.16  24x60cm sp.+4.52
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* czas pracy do 4 godzin

ZADASZENIE

ZADASZENIE

SK1

TV 50''
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wysokości
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PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
9 SEKCJI
SxGxW = 680x(110-160)x(690-790)

NAGRZEWNICA WODNA
LEO S1 (2 bieg)
LUB RÓWNOWAŻNA
MOC GRZEWCZA: 4,4kW
STRATA CIŚNIENIA: 1,3kPa
MASA: 9,5KG
POBÓR MOCY: 0,09kW
ZASILANIE: 230V/50Hz

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
8 SEKCJI
SxGxW = 530x(110-160)x(690-790)

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
8 SEKCJI
SxGxW = 530x(110-160)x(690-790)

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
10 SEKCJI
SxGxW = 680x(110-160)x(690-790)
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Ogrzewanie pomieszczenia
realizowane przez jednostkę SPLIT
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Grzejnik płytowy V&N Cosmo- zaworowe
11KV-  61mm (głębokość)
21KV-  80mm (głębokość)
22KV- 105mm (głębokość)
33KV- 166mm (głębokość)
900mm (wysokość)
1120mm (długość)

1120 mm
21KV/900

C_STD_1500
740 mm

Grzejnik łazienkowy COSMO standard (drabinka)
64mm (głębokość)
1500mm (wysokość)
740mm (długość)

LEGENDA:

instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
instalacja c.o. powrót (w posadzce)
instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.o. powrót (pod stropem)
instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.t. powrót (pod stropem)
instalacja solarna powrót
instalacja solarna zasilanie

punkt stałyPS

Grzejnik kanałowy z wentylatorem V&N F1S/ praca na 1 biegu
250mm (głębokość)
110mm (wysokość)
1800mm (długość)1800 mm

F1S110-250/1

HVN22/2200
1050 mm

Grzejnik pionowy KERMI HVN

HVN20 - 104mm (głębokość)
2200mm (wysokość)
1050mm (długość)

HVN22 - 166mm (głębokość)

CO1 pion instalacji centralnego ogrzewania

CT1 pion instalacji ciepła technologicznego

CSO pion instalacji solarnej

RZUT PARTERU
- INSTALACJE GRZEWCZE PW-ICO-01
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zawór odcinający

zawór odcinający zawór regulacyjny

zawór zwrotny
pompa obiegowa H[kPa]; V[m³/h]

zawór odcinający
zawór trójdrogowy

Nagrzewnica
Q[W]; Δp[kPa]

zawór odcinający

filtr siatkowy wody

zawór odcinający

Grzejnik elektryczny ścienny
np.prod.Atlantic F125
SxWxG=465x461x114
1000W; 230V


