
PIĘTRO

DACH

Ø90x5,4
PE100 SDR17

Przejście PE/stal

DN 80

c.d. wg rozwinięcia
instalacji hydrantowej

DN 80

Zawór pierwszeństwa
W300 DN80
Zawór zwrotny DN50

DN 80

Zawór odcinający
DN80

PARTER

40 x 3,5 ZW

CW40 x 3,5
Cyrk16 x 2,0

c.d. wg rysunku kotłowni
na przewodzie cyrkulacyjnym 
zamontować pompę
V=0,152m3/h
H=12,7kPa
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Szafka hydrantowa 
z zamontowaną nasadą Storz 75

do płukania węży

ZW32 x 3,0
CW16 x 2,0
Cyrk16 x 2,0

ZTB_4010
DN15  

Termostatyczny
ogranicznik temperatury

26 x 3,0ZW

Myjka ciśnieniowa 

typu: Karscher; 

średnica przyłącza 

wody 3/4"; dostawa 

urządzenia i osprzętu 

po stronie dostawcy 

urządzenia

32 x 3,0ZW
16 x 2,0 CW 26 x 3,0ZW

16 x 2,0 CW

16 x 2,0 ZW

16 x 2,0
16 x 2,0

ZW
CW

26 x 3,0ZW

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu 
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i 
pokrętłem rurchaniającym

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15

Wysokość montażu 
+1,1m nad terenem
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PIĘTRO

DACH

PARTER
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Termostatyczny
ogranicznik temperatury
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Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu 
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i 
pokrętłem rurchaniającym

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15

16 x 2,0 ZW

16 x 2,0 ZW

Wysokość montażu 
+1,1m nad terenem

Wysokość montażu 
+1,1m nad terenem

Armatura zewnętrzna mrozoodporna DN15:
-gniazdo zaworu w nieprzemarzalnej strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu 
wewnętrznego przy każdym zakmnięciu zaworu
-korpus z głowicią na klucz nasadowy i 
pokrętłem rurchaniającym

Zawór antyskażeniowy typ EA DN15
Zawór odcinający DN15

Szafa
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precyzyjnej26
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Cyrk16 x 2,0
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LEGENDA:

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalacja zimnej wody

Umywalka

Natrysk

Pisuar

Zlewozmywak z ociekaczem

Zlewozmywak dwukomorowy

Pralka automatyczna

Zmywarka

P

Z

Zlewozmywak trójkomorowy

Instalacja cyrkulacji

Zlew

Miska ustępowa

Złączka do węża

UWAGA: PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW :

ZW ∅16 x 2,2

CW ∅16 x 2,2

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi

-

umywalka 0,75m - 0,80m

-

zlewozmywak  0,50m - 0,90m

-

pisuar 0,65m

-

miska ustępowa wisząca 0,4m

 do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

Umywalka, zlewozmywak, miska ustępowa, wanna,

ZW ∅25 x 3,5

Pisuar, pralka automatyczna

natrysk, złączka do węża, zmywarka

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
WODY

IWK06
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