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drabina stalowa z obręczą 
ochronną od wys. 2,0 m

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów 
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy, 
otwór w stropie 100x100cm

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 
podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy, wysokość 35,28 
m; 
ze stożkiem odgromowym h=5,03 m; 
na maszcie anteny montowane w trzech poziomach; 
w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu, 
montaż odciągów i przytwierdzenie kotew, pionowanie 
masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montażu 
kotew 
oraz przegubowej podstawy masztu; góra masztu +48.77 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 

podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

otwór w stropie Ø40 cm  
wentylator Wsw wyrzut pionowy  

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE SZKŁO-SZKŁO
wymiar modułu: 1016x1676 mm
kąt nachylenia: 15°
układ: poziomy
orinatacja: południowa
moc modułu: 286 Wp
ilość modułów: 159 szt.
moc instalacji: 45,47 kWp

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej 
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 
podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 

podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 
podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej 
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

rura spustowa prostokątna 60x250 mm 
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;

kolor RAL 9003 

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

podest nad attyką z poręczami i 
drabina stalowa (elementy 
ocynkowane), konstrukcja mocowana 
do ściany attykowej wg rozwiązań 
systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia, 
zgrzewalnej gr. 4,2 mm, odporność na ogień: klasa E; 
szer. pasa 1 m

podest kratka WEMA 150x120 cm 
na konstrukcji stalowej ocynkowanej; 
poziom +8,71 cm nad poziomem 
dachu, wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

balustrada demontowalna

5xkolektor słoneczny VITOSOL 
m=50kg

5xkolektor słoneczny VITOSOL 
m=50kg

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15 
cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15 
cm powyżej wpustu dachowego

zadaszenie z blachy trapezowej

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,7 mm, na wysokości 30 cm 
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z 
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na 
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z 
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na 
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego
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W2.3 - 24x44cm sp.+10.76
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4
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x40 cm   otwór w stropie (+1/dach)

69x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
180x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
110x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
160x75 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach) 
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   
otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm

2L19/180
sp. +10.76

rodzielnia 

elektryczna 0.28

Centrala NW1

Qch=21 kW

siłownia  1.49

system 

klimatyzacji  

piętro

system 

klimatyzacji  

parter

N1W1  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=5940m3/h W=4400m3/h dP=300Pa
wymiennik obrotowy 
nagrzewnica wodna Qg=27,2kW
chłodnica freonowa Qch=20,7kW
zasilanie: 6,0kW; 400V
m=750kg
H=1920mm

NW4  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=7710m3/h W=6690m3/h dP=300Pa
wymiennik przeciwprądowy 
nagrzewnica wodna Qg=23,7kW
zasilanie: 6,0kW; 400V
m=1150kg
H=1910mm

F5 F5

NW2  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=3050m3/h W=2430m3/h dP=300Pa
wymiennik przeciwprądowy
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW
zasilanie: 2,5kW; 400V
m=640kg
H=1300mm

F
5

F
5

Agregaty skraplające do centrali NW1
Qch=20kW; WxHxD=940x1630x460; zasilanie 
9,8kW; 400V
m=170kg

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji - serwerownia
Qch=10kW; WxHxD=940x998x330
m=82kg zasilanie 3,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - rozdzielnia
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285
m=50kg zasilanie 1,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - siłownia
Qch=8kW; WxHxD=880x798x310
m=60kg zasilanie 2,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - piętro
Qch=50,4kW; WxHxD=1295x1695x765
m=300kg zasilanie 12,5kW; 400V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - parter
Qch=50,4kW; WxHxD=880x1695x765
m=200kg zasilanie 8,5kW; 400V
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rodzielnia 

elektryczna 0.28

Centrala NW1

Qch=21 kW

siłownia  1.49

system 

klimatyzacji  

piętro

system 

klimatyzacji  

parter

N1W1  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=5940m3/h W=4400m3/h dP=300Pa
wymiennik obrotowy 
nagrzewnica wodna Qg=27,2kW
chłodnica freonowa Qch=20,7kW
zasilanie: 6,0kW; 400V
m=750kg
H=1920mm

NW4  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=7710m3/h W=6690m3/h dP=300Pa
wymiennik przeciwprądowy 
nagrzewnica wodna Qg=23,7kW
zasilanie: 6,0kW; 400V
m=1150kg
H=1910mm

F5 F5

NW2  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=3050m3/h W=2430m3/h dP=300Pa
wymiennik przeciwprądowy
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW
zasilanie: 2,5kW; 400V
m=640kg
H=1300mm

F
5

F
5

Agregaty skraplające do centrali NW1
Qch=20kW; WxHxD=940x1630x460; zasilanie 
9,8kW; 400V
m=170kg

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji - serwerownia
Qch=10kW; WxHxD=940x998x330
m=82kg zasilanie 3,5kW; 230V

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji - łączność
Qch=5kW; WxHxD=880x638x310
m=50kg zasilanie 2,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - rozdzielnia
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285
m=50kg zasilanie 1,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - siłownia
Qch=8kW; WxHxD=880x798x310
m=60kg zasilanie 2,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - piętro
Qch=50,4kW; WxHxD=1295x1695x765
m=300kg zasilanie 12,5kW; 400V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - parter
Qch=50,4kW; WxHxD=880x1695x765
m=200kg zasilanie 8,5kW; 400V
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Jednostki zewnętrzna klimatyzacji - monitoring
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285
m=50kg zasilanie 1,5kW; 230V

Klimatyzacja-archiwum

zdalny skraplacz NHNM 1135.5

WxDxH=860x670x560

m=19kg

Wentylator dachowy WT8 
V=1500m3/h; dP=250Pa; 
zasilanie 0,3; 230V

Wentylator dachowy - WO
zasilanie 230; 0,3kW
540m3/d dP=250Pa

Wentylator dachowy - WT9
zasilanie 230; 0,3kW 
480m3/h dP=200Pa

Wentylator dachowy - WS
zasilanie 230; 0,3kW
910m3/h dP=250Pa

Wentylator dachowy - WM
zasilanie 230; 0,3kW
210m3/h - 200Pa

Wywiew z pralnicy

Wentylator dachowy - WT11
zasilanie 230; 0,3kW
60m3/h dp=200Pa

Wentylator dachowy - WT10
zasilanie 230; 0,3kW
90m3/h dp=200Pa

N7 czerpnia dachowa

N5 czerpnia na kanale 
wentylacyjnym

W5 wyrzutnia 
dachowa

Wentylatory 
wywiewne systemów 
odsysania spalin

W7 wyrzutnia 
dachowa

Czerpnia i wyrzutnia 
NW3

Wyrzutnia dachowa 
W6

Wentylator dachowy 
WT7 230V, 0,3kW
290m3/h dP=200Pa

Wentylator dachowy 
WT5 230V, 0,3kW
420m3/h dP=250Pa

Wentylator dachowy 
WT4 230V, 0,3kW
90m3/h dP=200Pa

Wentylator dachowy 
WT6 230V, 0,3kW

Wentylator dachowy 
WC4 230V, 0,3kW
120m3/h dP=150Pa

Wentylator dachowy 
WT3 230V, 0,3kW

Wyrzutnia - WSPR1
Wyrzutnia - WSPR2

Wentylator dachowy 
W4 230V, 0,3kW
510m3/h dP=250Pa

Wyrzutnie 
grawitacyjne 

Czerpnia na kanale wentylacyjnym N6

Wywiew z szafy do suszenia
zakończyć wyrzutnią 
dachową pionową

zakończyć wyrzutnią 
dachową pionową

Wyrzutnia dachowa pionowa 
wywiew grawitacyjny z kotłowni

systemowa podstawa 
dachowa; 

blacha stalowa ocynkowana; 
wys.min.=40cm

otwór w stropie (+1/dach)
105x45 cm   
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