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drabina stalowa z obręczą 
ochronną od wys. 2,0 m

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów 
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy, 
otwór w stropie 100x100cm

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów 
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy, 
otwór w stropie 100x100cm

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 
podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy, wysokość 35,28 
m; 
ze stożkiem odgromowym h=5,03 m; 
na maszcie anteny montowane w trzech poziomach; 
w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu, 
montaż odciągów i przytwierdzenie kotew, pionowanie 
masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montażu 
kotew 
oraz przegubowej podstawy masztu; góra masztu +48.77 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 

podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

otwór w stropie Ø40 cm  
wentylator Wsw wyrzut pionowy  

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE SZKŁO-SZKŁO
wymiar modułu: 1016x1676 mm
kąt nachylenia: 15°
układ: poziomy
orinatacja: południowa
moc modułu: 286 Wp
ilość modułów: 159 szt.
moc instalacji: 45,47 kWp

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi 
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa 

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy 
stalowej 

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik 
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej 
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 
podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 

podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

trzpienie masztu zaizolowane 
warstwą syropianu gr.10 cm papą 
podkładową gr.4 mm oraz papą 
wierzchniego krycia, 
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E 

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej 
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

rura spustowa prostokątna 60x250 mm 
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;

kolor RAL 9003 

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

słupek poziomego liniowego systemu 
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

podest nad attyką z poręczami i 
drabina stalowa (elementy 
ocynkowane), konstrukcja mocowana 
do ściany attykowej wg rozwiązań 
systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia, 
zgrzewalnej gr. 4,2 mm, odporność na ogień: klasa E; 
szer. pasa 1 m

podest kratka WEMA 150x120 cm 
na konstrukcji stalowej ocynkowanej; 
poziom +8,71 cm nad poziomem 
dachu, wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

balustrada demontowalna

NW2  - centrala nawiewno-wywiewna 
N=3050m3/h W=2430m3/h dP=300Pa;
wymiennik przeciwprądowy;
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW;
zasilanie: 2,5kW; 400V;
m=640kg; H=1300mm

agregaty skraplające do centrali NW1
Qch=20kW; WxHxD=940x1630x460; 
zasilanie 9,8kW; 400V;
m=170kg

jednostka zewnętrzna klimatyzacji - piętro
Qch=50,4kW; WxHxD=1295x1695x765;
m=300kg; zasilanie 12,5kW; 400V

jednostka zewnętrzna klimatyzacji - parter
Qch=50,4kW; WxHxD=880x1695x765;

m=200kg; zasilanie 8,5kW; 400V

N1W1 - centrala nawiewno-wywiewna 
N=5940m3/h W=4400m3/h 
dP=300Pa;
wymiennik obrotowy;
nagrzewnica wodna Qg=27,2kW;
chłodnica freonowa Qch=20,7kW;
zasilanie: 6,0kW; 400V;
m=750kg; H=1920mm

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - łączność
Qch=5kW; WxHxD=880x638x310;
m=50kg; zasilanie 2,5kW; 230V

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - monitoring
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285;
m=50kg; zasilanie 1,5kW; 230V

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - serwerownia
Qch=10kW; WxHxD=940x998x330;

m=82kg; zasilanie 3,5kW; 230V

klimatyzacja - archiwum 
zdalny skraplacz NHNM 1135.5
WxDxH=860x670x560; m=19kg

5xkolektor słoneczny VITOSOL 
m=50kg

5xkolektor słoneczny VITOSOL 
m=50kg

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - rozdzielnia
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285;
m=50kg; zasilanie 1,5kW; 230V

NW4 - centrala nawiewno-wywiewna 
N=7710m3/h W=6690m3/h 
dP=300Pa;
wymiennik przeciwprądowy;
nagrzewnica wodna Qg=23,7kW;
zasilanie: 6,0kW; 400V;
m=1150kg; H=1910mm

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - siłownia
Qch=14kW; WxHxD=940x1210x330;
m=97kg; zasilanie 3,6kW; 230V

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15 
cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15 
cm powyżej wpustu dachowego

zadaszenie z blachy trapezowej

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa 
patynowana 0,7 mm, na wysokości 30 cm 
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z 
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na 
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z 
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na 
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm 
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja 
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego
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PRZESTRZEŃ 
SERWISOWA

PRZESTRZEŃ 
SERWISOWA

PRZESTRZEŃ 
SERWISOWA

W2.3 - 24x44cm sp.+10.76

W2.1 - 24x24cm sp.+6.96 W2.1 - 24x24cm sp.+6.96
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2%
2%

5%

5%

5%

5%

13

13

CC

DD

EE

FF

AA

MM

KK

LL

JJ

HH

4

4

2

2

1

1

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

B'B'

BB

3

3

II
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4
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x40 cm   otwór w stropie (+1/dach)

69x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
180x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
110x60 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
160x75 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach) 
Ø20 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm   

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   
otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm   

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm

2L19/180
sp. +10.76

LEGENDA:

- wywiewka kanalizacyjna

- rura spustowa kanalizacji deszczowej

RS1 RS2 RS3
RS4

RS6

RS7

RS8RS9RS10RS11

RS12

RS13

RS14

RS15

RS16

RS5

RS18

KS7'

KS6'

KS5'

KS3

KS8'

KS1'

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

Wywiewką
kanalizacyjną Ø160

KS1

RS1

RS17

RZUT DACHU-
INSTALACJE WOD- KAN IWK04

SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES:INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

10.11.2020r.SANITARNA

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

1:100

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. J. ŁAMEK

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. 
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I 
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT 
WYKONAWCZY

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. K. STRZELCZYK

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem 
terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną 
instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce 
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie

mgr inż. D. NOGAJ- BISKUP

mgr  inż. J. KUCZNEROWICZ-CICHOWSKA

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr. WKP/0122/POOS/14

N

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr. WKP/0139/POOS/09


