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drabina stalowa z obręczą
ochronną od wys. 2,0 m

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,
otwór w stropie 100x100cm

trzpienie masztu zaizolowane
warstwą syropianu gr.10 cm papą

podkładową gr.4 mm oraz papą
wierzchniego krycia,

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

otwór w stropie Ø40 cm
wentylator Wsw wyrzut pionowy

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE SZKŁO-SZKŁO
wymiar modułu: 1016x1676 mm
kąt nachylenia: 15°
układ: poziomy
orinatacja: południowa
moc modułu: 286 Wp
ilość modułów: 159 szt.
moc instalacji: 45,47 kWp

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

trzpienie masztu zaizolowane
warstwą syropianu gr.10 cm papą
podkładową gr.4 mm oraz papą
wierzchniego krycia,
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

trzpienie masztu zaizolowane
warstwą syropianu gr.10 cm papą

podkładową gr.4 mm oraz papą
wierzchniego krycia,

zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

trzpienie masztu zaizolowane
warstwą syropianu gr.10 cm papą
podkładową gr.4 mm oraz papą
wierzchniego krycia,
zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność
na ogień: klasa E

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

rura spustowa prostokątna 60x250 mm
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;

kolor RAL 9003

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

podest nad attyką z poręczami i
drabina stalowa (elementy
ocynkowane), konstrukcja mocowana
do ściany attykowej wg rozwiązań
systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm, odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

podest kratka WEMA 150x120 cm
na konstrukcji stalowej ocynkowanej;
poziom +8,71 cm nad poziomem
dachu, wg rozwiązań systemowych;
stal ocynkowana ogniowo

balustrada demontowalna

NW2  - centrala nawiewno-wywiewna
N=3050m3/h W=2430m3/h dP=300Pa;
wymiennik przeciwprądowy;
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW;
zasilanie: 2,5kW; 400V;
m=640kg; H=1300mm

agregaty skraplające do centrali NW1
Qch=20kW; WxHxD=940x1630x460;
zasilanie 9,8kW; 400V;
m=170kg

jednostka zewnętrzna klimatyzacji - piętro
Qch=50,4kW; WxHxD=1295x1695x765;
m=300kg; zasilanie 12,5kW; 400V

jednostka zewnętrzna klimatyzacji - parter
Qch=50,4kW; WxHxD=880x1695x765;

m=200kg; zasilanie 8,5kW; 400V

N1W1 - centrala nawiewno-wywiewna
N=5940m3/h W=4400m3/h
dP=300Pa;
wymiennik obrotowy;
nagrzewnica wodna Qg=27,2kW;
chłodnica freonowa Qch=20,7kW;
zasilanie: 6,0kW; 400V;
m=750kg; H=1920mm

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - łączność
Qch=5kW; WxHxD=880x638x310;
m=50kg; zasilanie 2,5kW; 230V

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - monitoring
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285;
m=50kg; zasilanie 1,5kW; 230V

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - serwerownia
Qch=10kW; WxHxD=940x998x330;

m=82kg; zasilanie 3,5kW; 230V

klimatyzacja - archiwum
zdalny skraplacz NHNM 1135.5
WxDxH=860x670x560; m=19kg

5xkolektor słoneczny VITOSOL
m=50kg

5xkolektor słoneczny VITOSOL
m=50kg

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - rozdzielnia
Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285;
m=50kg; zasilanie 1,5kW; 230V

NW4 - centrala nawiewno-wywiewna
N=7710m3/h W=6690m3/h
dP=300Pa;
wymiennik przeciwprądowy;
nagrzewnica wodna Qg=23,7kW;
zasilanie: 6,0kW; 400V;
m=1150kg; H=1910mm

jednostki zewnętrzne klimatyzacji - siłownia
Qch=14kW; WxHxD=940x1210x330;
m=97kg; zasilanie 3,6kW; 230V

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,95

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa
patynowana 0,7 mm, na wysokości 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

przepust przez attykę

wyłaz dachowy 100x100cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,
otwór w stropie 100x100cm

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa
podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy
stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

ściana murowana gr.15cm, wys. 70 cm (góra
+8,46)
+ styropian gr.12 cm + papa podkładowa gr. 4 mm
+ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

pomost systemowy
pod centralę np. Walraven
lub równoważny; h=40cm

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy
stalowej

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

ściana murowana gr.15cm, wys. 70cm (góra +8,46)
+ styropian gr.12 cm + papa podkładowa gr. 4 mm
+ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,

odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa
podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy
stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

ściana murowana gr.15cm, wys. 70 cm (góra
+8,46)

+ styropian gr.12 cm + papa podkładowa gr. 4 mm
+ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,2 mm,

odporność na ogień: klasa E

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,

odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

pomost systemowy
pod centralę np. Walraven
lub równoważny; h=40cm

świetlik dachowy okrągły, jednoskrzydłowy z siłownikami sterowanymi
elektrycznie; otwór w dachu o średnicy 140 cm; kopuła akrylowa

podwójna, obudowa zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy
stalowej

ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=30 cm, współczynnik
przenikania ciepła okna Umax=1,1 W/m2K

ściana murowana gr.15cm, wys. 70cm (góra +8,46)
+ styropian gr.12 cm + papa podkładowa gr. 4 mm

+ papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 4,2 mm,
odporność na ogień: klasa E

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm,

odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

słupek poziomego liniowego systemu
asekuracyjnego mocowany do konstrukcji dachu

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na
poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na
poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na

poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na

poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na

poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; rewizja z czyszczakami; góra rewizji na

poziomie góry cokołu; otwór w attyce spód +4,07

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane
0,8 mm; kolor RAL 9003; otwór w attyce spód +8,27

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane
0,8 mm; kolor RAL 9003; otwór w attyce spód +8,27

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm - tytanowo-cynkowa
patynowana 0,8 mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; otwór w attyce spód +6,95

pomost systemowy
pod centralę według
projektu konstrukcji

otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45
otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45
otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

otwór w stropie 12x12 cm;
rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 40 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,45
otwór w stropie 12x15 cm;
podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8

mm; kolor RAL 9003; otwór w attyce spód +6,45

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja z czyszczakami; otwór w attyce spód +11,45

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
z przelewem awaryjnym - tytanowo-cynkowe patynowane 0,8
mm; kolor RAL 9003; na wysokości 30 cm nad poziomem terenu
rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +6,95

rury CT

rury CT

rury CSO

rury CT

pion KS

pion KS

pion KS

pion KS

pion KS

pion KS

systemowa podstawa
dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawa
dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawadachowa;
blacha stalowa ocynkowana;wys.min.=40 cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa

ocynkowana; wys.min.=40cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40 cm

systemowa podstawa
dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;
blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

wentylatory dachowe
na systemowej podstawie
dachowej; blacha stalowa
ocynkowana; wys.min.=40cm

systemowa podstawa
dachowa;

blacha stalowa ocynkowana;
wys.min.=40cm
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x40 cmotwór w stropie (+1/dach)

69x45 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
15x30 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
180x60 cm

otwór w stropie (+1/dach)
110x60 cm

otwór w stropie (+1/dach)
160x75 cm

otwór w stropie (+1/dach)
105x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm
otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm

SZ4

SZ4

SZ4

SZ4

SZ4

SZ4

DACH D4

DACH D4

DACH D2

SZ4

DACH D3
SZ4

DACH D1

SZ4
DACH D3

kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji stalowej
ocynkowanej wg technologii wykonawcy, malowane
proszkowo na kolor RAL 3002 (czerwony) do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych próbek;

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej,
cięto-ciągnionej, kolor RAL7011, ciemnoszary, prześwit 55%,
gr. blachy 3mm, na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor RAL7011,
ciemnoszary, prześwit 55%, gr. blachy 3mm,
na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

SZ4

SZ4

SZ4

DACH D2

SZ4

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
40x20 cm

wentylacja grawitacyjna
otwór w stropie (+1/dach)
Ø14 cm

2L19/180
sp. +10.76

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy, wysokość 35,28
m;
ze stożkiem odgromowym h=5,03 m;
na maszcie anteny montowane w trzech poziomach;
w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu,
montaż odciągów i przytwierdzenie kotew, pionowanie
masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montażu
kotew
oraz przegubowej podstawy masztu; góra masztu +48.77

Note

Copper Pipe

TypeSym

Drain Pipe

Name

Regrigerant Pipe

Low Pressure Pipe

PVC Pipe

Copper Pipe

Legend

RG

RL

D

Copper PipeHigh Pressure Pipe

RHG

Sym Ref. Dia

A ∅6.35

B ∅9.52

C ∅12.70

D ∅15.88

E ∅19.05

F ∅22.22

H ∅28.58

Sym Model Name Q'ty

S1 MXJ-YA1509M 11

S2 MXJ-YA2512M 9

S4 MXJ-YA2815M 1

Legenda:

instalacja freonowa

jednostka wewnęrzna - kasetonowa

instalacja skroplin

List of Equipment

Designation Qty (EA) Type Model

Fan Piping Connections

Weight

Power Supply (∅, #, V, Hz)

Moter Output (W)

Liquid

Drain

Cooling Capacity Heating Capacity

Type Air Flow Rate

Pannel Dimensions

External Static Pressure

(W x H x D)

Power Input (W)Current Input (A)

Note

Indoor Unit

Cooling Heating

Refrigerant

Net Dimensions

(W x H x D)

Cooling Heating

T.C (mm)

2

P.C (mm)

2

Gas

(kW) (kcal/h) (kW) (kcal/h)

(CMM)

(mmAq)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

015

AM.NNNDEH

EU

2 Wind-Free 4Way Cassette (600x600) AM015NNNDEH/EU 1.50 1,290 1.70 1,460 Turbo Fan 8.50/7.20/6.50 65.0 - R410A 6.35 12.70 VP25 575x250x575 620x57x620 11.700 0.2 0.2 18.0 18.0 0.75~1.5 1.5~2.5 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

022

AM.NNNDEH

EU

8 Wind-Free 4Way Cassette (600x600) AM022NNNDEH/EU 2.20 1,890 2.50 2,150 Turbo Fan 9.00/7.70/6.50 65.0 - R410A 6.35 12.70 VP25 575x250x575 620x57x620 12.000 0.2 0.2 18.0 18.0 0.75~1.5 1.5~2.5 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

028

AM.NNNDEH

EU

9 Wind-Free 4Way Cassette (600x600) AM028NNNDEH/EU 2.80 2,410 3.20 2,750 Turbo Fan 10.00/8.50/7.50 65.0 - R410A 6.35 12.70 VP25 575x250x575 620x57x620 12.000 0.2 0.2 18.0 18.0 0.75~1.5 1.5~2.5 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

036

AM.NNNDEH

EU

12 Wind-Free 4Way Cassette (600x600) AM036NNNDEH/EU 3.60 3,100 4.00 3,440 Turbo Fan 10.50/9.00/7.50 65.0 - R410A 6.35 12.70 VP25 575x250x575 620x57x620 12.000 0.2 0.2 20.0 20.0 0.75~1.5 1.5~2.5 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

045

AM.NNNDEH

EU

6 Wind-Free 4Way Cassette (600x600) AM045NNNDEH/EU 4.50 3,870 5.00 4,300 Turbo Fan 11.50/10.20/9.00 65.0 - R410A 6.35 12.70 VP25 575x250x575 620x57x620 12.000 0.2 0.2 23.0 23.0 0.75~1.5 1.5~2.5 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

Total 37

Designation Qty (EA) Type Model Refrigerant Power Supply (∅, #, V, Hz)

Cooling Capacity Heating Capacity

Net Dimensions

(W x H x D)

NoteCurrent Input (A)

Power Input (kW)

Cooling Heating

C.B (A)

Compressor Fan Piping Connections

Liquid

T.C (mm)

2

P.C (mm)

2

Condition

Gas

Discharge Gas

Oil Equalizing

Weight

Outdoor Unit

Type Output (kW) Type

Air Flow Rate

(kW) (kcal/h) (kW) (kcal/h)

(CMM)

(mm) (mm)

(mm) (mm)

(mm)

(kg)

120

AM.JXVHGH

ET

1 DVM S(NEW) Premium 2017 Erp AM120JXVHGH/ET 33.60 28,890 37.80 32,500 SSC Scroll 6.39 Propeller 220.00 R410A 12.70 28.58 - - 880x1,695x765 196.000 25.0 (MCA) 7.6 8.1 - 32.0 0.75 - 3,4,380-415,50(Ground wire) Etc

180

AM.JXVHGH

ET

1 DVM S(NEW) Premium 2017 Erp AM180JXVHGH/ET 50.40 43,340 56.70 48,750 SSC Scrollx2 6.39x2 Propeller 290.00 R410A 15.88 28.58 - - 1,295x1,695x765 293.000 39.2 (MCA) 12.3 12.0 - 50.0 0.75 - 3,4,380-415,50(Ground wire) Etc

050

AM.NXMDER

EU

1 DVM S Eco(NEW) Standard 2018 AM050NXMDER/EU 14.00 12,040 16.00 13,760 Twin BLDC Rotary 4.04 Propeller / BLDC 100.00 R410A 9.52 15.88 - - 940x1,210x330 97.000 24.0 (MCA) 3.4 3.6 - 32.0 0.75 - 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

Total 3

Designation

IDU ODU

Qty (EA) Type Outdoor Unit Model

Cooling Capacity Heating Capacity Power Input (kW)

Cooling Heating

Refrigerant

Piping Connections

Liquid Drain

Net Dimensions

Indoor Unit

Net Panel

Outdoor Unit

Indoor Unit

Net Panel

Outdoor Unit

Power Supply (∅, #, V, Hz)

Note

Conditions

T.C (mm)

2

Power Source Wire (mm)

2

Under 20m Over 20m

C.B (A)Indoor Unit Model

Gas

Weight

CAC Unit

(W x H x D)

(kW) (kcal/h) (kW) (kcal/h) (mm) (mm)

(mm)

(kg)

100

AC.RNCDKG

EU

100

AC.RXADKG

EU

2 CELING_R32 AC100RXADKG/EU AC100RNCDKG/EU 10.0 8,600 11.20 9,630 R32 9.52 15.88 VP25 1,650x235x675 - 940x998x330 42.000 - 75.000 3.3 3.3 - 30.0 0.75 - - 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

200

AHU_._APNH

10

200

AC.KXAPNH

EU

1 AHU Kit AC200KXAPNH/EU AHU_200_APNH 20 22 R410A 9.52 19.05 - - 940x1,630x460 - 154 6.45 6.54 - 31.25 0.75~1.5 1.5 - 3,4,380-415,50(Ground wire) Etc

026

AC.RNADKG

EU

026

AC.RXADKG

EU

3 AR5000_R32 AC026RXADKG/EU AC026RNADKG/EU 2.60 2,240 3.30 2,840 R32 6.35 9.52 ID18 750x249x246 - 790x548x285 7.600 - 32.500 0.7 1.1 - 12.8 0.75 - - 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

052

AC.RNADKG

EU

052

AC.RXADKG

EU

2 AR5000_R32 AC052RXADKG/EU AC052RNADKG/EU 5.00 4,300 6.00 5,160 R32 6.35 12.70 ID18 896x261x261 - 880x638x310 10.800 - 43.500 2.2 2.2 - 20.6 0.75 - - 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

Total 8

P4

P16

P9

P10 P11

P12

P21

P22

P6

P18

Pion instalacji

klimatyzacji

Pion instalacji

klimatyzacji

Pion instalacji

klimatyzacji

Pion instalacji

klimatyzacji

050

AM.NXMDER/EU

11

ODU_Siłownia

B D

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - siłownia

Qch=8kW; WxHxD=880x798x310

m=60kg zasilanie 2,5kW; 230V

Agregaty skraplające do centrali NW1

Qch=20kW; WxHxD=940x1630x460;

zasilanie 9,8kW; 400V

m=170kg

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji - serwerownia

Qch=10kW; WxHxD=940x998x330

m=82kg zasilanie 3,5kW; 230V

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji - łączność

Qch=5kW; WxHxD=880x638x310

m=50kg zasilanie 2,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - rozdzielnia

Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285

m=50kg zasilanie 1,5kW; 230V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - piętro

Qch=50,4kW; WxHxD=1295x1695x765

m=300kg zasilanie 12,5kW; 400V

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - parter

Qch=50,4kW; WxHxD=880x1695x765

m=200kg zasilanie 8,5kW; 400V

Jednostki zewnętrzna klimatyzacji - monitoring

Qch=2,6kW; WxHxD=790x548x285

m=50kg zasilanie 1,5kW; 230V

Klimatyzacja-archiwum

zdalny skraplacz NHNM 1135.5

WxDxH=860x670x560

m=19kg

180

AM.JXVHGH/ET

2

ODU_VRF Piętro

D H

C H

120

AM.JXVHGH/ET

3

ODU_VRF Parter

B D

026

AC.RXADKG/EU

6

ODU_Rozdzielnia

A B

∅12/12

100

AC.RXADKG/EU

4

ODU_Serwerownia_1

100

AC.RXADKG/EU

5

ODU_Serwerownia_2

026

AC.RXADKG/EU

13

ODU_Monitoring_1

026

AC.RXADKG/EU

14

ODU_Monitoring_2

052

AC.RXADKG/EU

16

ODU_POM. ŁĄCZNOŚCI_2

052

AC.RXADKG/EU

15

ODU_POM. ŁĄCZNOŚCI_1

A C

A C

A B

A B

B D

B D

RZUT DACHU
- INSTALACJA KLIMATYZACJI IK03
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