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otwór w stropie Ø40 cm
wentylator Wsw wyrzut pionowy

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej
zewnętrznej 100x100 cm; gr. 5,2 mm

rura spustowa prostokątna 60x250 mm
- tytanowo-cynkowa patynowana 0,7 mm;

kolor RAL 9003

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

dodatkowy arkusz papy wierzchniego krycia,
zgrzewalnej gr. 4,2 mm, odporność na ogień: klasa E;
szer. pasa 1 m

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15
cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na wysokości 15
cm powyżej wpustu dachowego

zadaszenie z blachy trapezowej

rura spustowa Ø120 mm tytanowo-cynkowa
patynowana 0,7 mm, na wysokości 30 cm
nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;

przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +; przelew awaryjny na
wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 40 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

podłączenie wpustu do rury spustowej 120x150 mm

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;

otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego

rura spustowa 120x120 mm i kosz rynnowy 35x50x15 cm
- tytanowo-cynkowe patynowane 0,8 mm; kolor RAL 9003;
na wysokości 30 cm nad poziomem terenu rewizja
z czyszczakami; otwór w attyce spód +;
przelew awaryjny na wysokości 15 cm powyżej wpustu dachowego
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otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
28x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
80x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
45x50 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
68x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
50x25 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
90x40 cmotwór w stropie (+1/dach)

69x45 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
40x30 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
60x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
15x30 cm

otwór w stropie (+1/dach)
20x35 cm

otwór w stropie (+1/dach)
180x60 cm

otwór w stropie (+1/dach)
110x60 cm

otwór w stropie (+1/dach)
160x75 cm

otwór w stropie (+1/dach)
105x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
Ø20 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
85x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
70x44 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
83x45 cm

otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm
otwór w stropie (+1/dach)
55x45 cm

otwór w stropie (+0/+1; +1/dach)
12x50 cm

CT4

CT3

CT2

Centrala NW2

Centrala NW4

Centrala wentylacyjna N1W1
Vn=Vw=5940/4400 m3/h
LxSxH=2960x1290x1500
nagrzewnica wodna Qg=27,3kW; Δp=6,0kPa
chłodnica freonowa Qch=20,7kW; Δp=17,8kPa
m=727kg

Centrala wentylacyjna NW2
Vn=Vw=3050/2430 m3/h
LxSxH=3340x1090x1300
nagrzewnica wodna Qg=14,6kW; Δp=4,3kPa
m=640kg

Centrala wentylacyjna NW4
Vn=Vw=7710/6690 m3/h
LxSxH=4115x1585x1910
nagrzewnica wodna Qg=23,7kW; Δp=8,1kPa
m=1136kg

Cu
 22

x1,
0

Cu
 22

x1,
0

Centrala NW1

CSO

DN 25
27300 W

DN 20
14600 W

DN 25
23700W

Cu
 42

x1,
5

5xKolektor słoneczny VITOSOL m=50kg

5xKolektor słoneczny VITOSOL m=50kg

Cu 22x1,0

LEGENDA:

instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.t. powrót (pod stropem)
instalacja solarna powrót
instalacja solarna zasilanie

punkt stałyPS

CO1 pion instalacji centralnego ogrzewania

CT1 pion instalacji ciepła technologicznego

CSO pion instalacji solarnej
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną
instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce
o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie

N

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. J. ŁAMEK
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

zawór odcinający

zawór odcinający zawór regulacyjny

zawór zwrotny
pompa obiegowa H[kPa]; V[m³/h]

zawór odcinający
zawór trójdrogowy

Nagrzewnica
Q[W]; Δp[kPa]

zawór odcinający

filtr siatkowy wody

zawór odcinający


