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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(do projektu budynku)

SKALA 1:500

G.6640.1.3104.2020
Uklad wspétrzednych 2000, ukiad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Ark mapy: 7.166.26.11.2.2
Powiat garwolinski
Jednostka ewid. 140301 1, Garwolin
Obreb: 140301 1.0001 , m.Garwolin
Dziatka ewidencyjna 2461/23,2461/25
geodeta uprawniony Zenon Jaworski, upr. nr. 5878
Mape opracowat dnia ..¢7. 725
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Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. ) L - i » .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od' projektu nalezy konsultowac z projektantem. o o o
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwmwejl, szklen, fasad, okladzin elgwacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnqtrznxch i
innych nal erz]y za[)r]akwmc i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
onanych na obiekcie.

Xl.y W wyk}éna_niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci. . )
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. L . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (pr,zebmc}n instalacji). =~ | ) . e )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania th;ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentagji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. = * | . L )
9. Kazdy skfadnik J)rOJGKIOV?I nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma.netactﬂ w kontekscie wszystkich
ry?ulrg_kgw ktlore do tego skfadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

. Brak ws.kazanlla. na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

ZSIJOdﬁl-. s - . e .
11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz "koordynacyjne. B . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagl nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
poéznigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisamii sztuka budowlana.

LEGENDA

______ PRZYLACZE WODOCIAGOWE

—————— PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

— — — — | DRENAZ

KANALIZACJA KABLOWA

— — — — | PRZYLACZE KANALIZACJI KABLOWEJ

KABLE ENERGETYCZNE

$HP PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY DN80

So STUDNIA OSADNIKOWA

STO STUDNIA SSAWNA Z NASADAMI SSAWNYMI

SEPO SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM PUR-K 80(8000)

SEPO WYSOKOSPRAWNY KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
ZAWIESINY MINERALNEJ TYP OKSYDAN-TP 3-1,2 M Q=3L/S

(MYJNIA, GARA?)

SD e STUDNIA DRENARSKA @300 H=2,0m Z POKRYWA ZELIWNA
= ZKP Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE
UWAGA:

1. Rzedne uzbrojenia istniejgcego nalezy
sprawdzi¢ ze stanem faktycznym na budowie.

2. Rzedne gory studni nalezy skonfrontowa¢ z projektem
drogowym | terenem istniejacym

3. Rurociqqgi wykona¢ z rur i ksztaftek PCV klasy S
o jednolitej strukturze scianki (wg normy 1401)

4. Rurociqgi wykona¢ z rur i ksztaftek PCV klasy S

UWAGA:
WSZYSTKIE PROJEKTY SIECI WG PROJEKTOW POSZCZEGOLNYCH

BRANZ:
INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

OZNACZENIA:

1. Projektowana Komenda Powiatowej Parstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki
Ratowniczo-Gasnicze;

2. Budynek z pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych

3. Boisko wielofunkcyjne dla strazakéw

4. Wspinalnia strazacka z torem przeszkod oraz magazynem

5. Zbiornik retencyjny

UWAGA
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z Opinig geotechniczng opracowng przez GeoNep Geotechnika
Nepelski Chymosz sp.j., ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu.

" Klasa Odpomo$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpormnosci gtowna ) . . .
, ; ; konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pgjg;mfj ko?]sots[l:]l;qa dachu sirap zewetrzna wewetrzna dachu
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SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

=

INWESTOR: ADRES:
Komenda Wojewddzka PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszacy infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzna
instalacjq gazu przewidzianych do realizacji na dziatce

o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgrinz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. 67/WPOKK/2017
mgrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen A D O XX |
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011 spélka z ograniczong odpowiedzialnoécia
SPRAWDZIL: ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar

mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

upr. nr. 19/WPOKK/2019

PROJEKTOWAL:
mgr inz. J LAMEK Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjal.i instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Upr. nr. WKP/0122/PO0S/14
SPRAWDZIL:
mgr inz. J KUCZNEROWICZ- Uprawnienia budowlane do projektowania
CICHOWSKA bez ograniczer w special. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr: WKP/01 39/PO0S/09
PROJEKTOWAL:

mgr inz. W.K.MASELKOWSKI Uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specj.
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Upr. nr: 293/77/PW

SPRAWDZIL:
inz. elekir. M. DUSZYNSKI Uprawnienia budowlane do wykonywania
'samodzielnej funkcji projektanta oraz
ika budowy i robot w ji
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych.
Upr. nr: 294/77/Pw
PROJEKTOWAL:
mgr inz. W.GONET Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjal. telekomunikacyjnej
Upr. nr: WKP/0184/ PWOT/10
SPRAWDZIL:
mgrinz. R.FRYSKA Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
Upr. nr: DTT-TU/02261/02/U
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
PROJEKT
ARCHITEKTURA WYKONAWGCZY | 10-11:2020r. | 1:500
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PLANSZA ZBIORCZA SIECI PW-PZS-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




