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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny do projektu wykonawczego pt.:
Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie,

z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacjg gazu.

Adres inwestycji:

dziatkao nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

Zataczniki:

Zat. 1 SP-01 Strefy pozarowe - parter
Zat. 2 SP-02 Strefy pozarowe - pietro

studiodna@poznan.home.pl

Uwaga: Dopuszcza sie¢ mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do proponowanych w zataczniku do opisu w

projekcie wykonawczym.

Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkdow:
PW-A-01-01
PW-A-01-02
PW-A-01-03

PW-A-02-01
PW-A-02-02
PW-A-02-03
PW-A-02-04
PW-A-02-05
PW-A-02-06
PW-A-03-01
PW-A-03-02
PW-A-03-03
PW-A-03-04

PW-A-04-01
PW-A-04-02
PW-A-04-03
PW-A-04-04
PW-A-04-05
PW-A-04-06
PW-A-04-07
PW-A-04-08
PW-A-04-09
PW-A-04-10
PW-A-04-11
PW-A-04-12
PW-A-04-13
PW-A-04-14
PW-A-04-15
PW-A-04-16
PW-A-04-17
PW-A-04-18
PW-A-04-19
PW-A-04-20
PW-A-04-21

Rzut budowlano-technologiczny parteru
Rzut budowlano-technologiczny | pietra
Rzut dachu

Przekroj A-A

Przekroj B-B

Przekréj C-C

Przekréj D-D

Przekroj E-E

Przekroj F-F

Elewacja frontowa (pdtnocno-zachodnia)
Elewacja pdtnocno-wschodnia

Elewacja potudniowa-wschodnia
Elewacja potudniowo-zachodnia

Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej

Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej pozarowej

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej
Zestawienie fasad aluminiowych zewnetrznych
Zestawienie bram zewnetrznych

Zestawienie bram zewnetrznych

Zestawienie bram zewnetrznych

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej
Zestawienie $lusarki drzwiowej wew. pozarowej
Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej
Zestawienie $lusarki okiennej wew. pozarowej
Zestawienie $cianek aluminiowych wewnetrznych
Zestawienie $cianek aluminiowych wewnetrznych
Zestawienie $cianek aluminiowych wewnetrznych
Zestawienie Scianek systemowych wc

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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PW-A-04-22 Zestawienie Swietlikow i wytazéw dachowych

PW-A-05-01 Rzut sufitdw podwieszanych parteru

PW-A-05-02 Rzut sufitdw podwieszanych pietra

PW-A-06-01 Rzut posadzek parteru

PW-A-06-02 Rzut posadzek pietra

PW-A-07-01 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 0.06

PW-A-07-02 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 0.11

PW-A-07-03 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 0.33

PW-A-07-04 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.08

PW-A-07-05 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.10

PW-A-07-06 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.13

PW-A-07-07 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.20

PW-A-07-08 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.24

PW-A-07-09 Ktady aneksu kuchennego - pom. nr 1.37

PW-A-07-10 Projekt tazienki pom. nr 0.02

PW-A-07-11 Projekt tazienki pom. nr 0.03

PW-A-07-12 Projekt tazienki pom. nr1.14,1.15

PW-A-07-13 Projekt tazienki pom. nr 1.18

PW-A-07-14 Projekt tazienki pom. nr 1.19

PW-A-07-15 Projekt tazienki pom. nr 1.29

PW-A-07-16 Projekt tazienki pom. nr 1.30

PW-A-07-17 Projekt tazienki pom. nr 1.35, 1.38

PW-A-07-18 Projekt tazienki pom. nr 1.46

PW-A-09-01 Detal montazu stolarki okiennej w warstwie izolacii
- boczne potaczenie okna

PW-A-09-02 Detal montazu stolarki okiennej w warstwie izolacji
- dolne potaczenie okna

PW-A-09-03 Detal montazu kasety rolety zewnetrznej w warstwie izolacji
- gorne potaczenie

PW-A-09-04 Detal montazu kasety rolety zewnetrznej w warstwie izolacji
- boczne potaczenie

PW-A-09-05 Detal montazu okien tarasowych

PW-A-09-06 Detal przepustu kablowego przez dach

PW-A-09-07 Detal podstaw dachowych dla wentylatordw, czerpni i wyrzutni

PW-A-09-08 Detal $wietlikow dachowych

PW-A-09-09 Detal okna dachowego

PW-A-09-10 Detal podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng na dachu garazu

PW-A-10-01 Wizualizacje - widoki z zewnatrz

PW-A-10-02 Wizualizacje — widoki z lotu ptaka

OPIS TECHNICZNY WYPOSAZENIA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zat. 3 Zestawienie wyposazenia meblowego z urzadzeniami
Zat. 4 Specyfikacja techniczna wyposazenia meblowego

PW-A-08-01
PW-A-08-02

Aranzacja wyposazenia meblowego - rzut parteru
Aranzacja wyposazenia meblowego - rzut pietra

1:5

1:5

1:10

studiodna@poznan.home.pl

skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

1:5
1:10
1:10
1:10
1:20
1:20
1:10

skala 1:100
skala 1:100
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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie,
z zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewngtrzng instalacjg gazu.
Adres inwestycji:

dziatkao nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

Budynek straznicy ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe czesci:

. Cze$¢ garazowa oraz zapleczem magazynowo-technicznym i myjnig

Il. JRG - Jednostka Ratowniczo Gas$nicza znajdujaca sie na parterze budynku - w systemie 3 zmianowym,
1. Cze$¢ administracyjno-biurowa znajdujaca sie na pietrze - w systemie jednozmianowym, 8 godzinnym

Wejscie gtdwne zlokalizowane jest od strony péinocno-zachodniej iprowadzido budynku poprzez wiatrotap. Na parterze znajdujg
sie pomieszczenia JRG, oraz cze$C¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym. Przy wejéciu gtéwnym zlokalizowano
stanowisko kierowania KP PSP.

Klatka schodowa w holu gtéwnym prowadzi na pietro, gdzie znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe KPPSP.

I. Cze$¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym i myjnia.

Projektowana hala garazowa znajduje si¢ w pdinocnej czesci budynku i jest potaczona bezposrednio z pomieszcze-
niami JRG przedsionkami pozarowymi. Zaprojektowano 12 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych i pojazdéw pomocni-
czych strazy pozarnej bezposrednio przed bramami garazowymi segmentowymi, podnoszonymi automatycznie (z mozliwo$cig
otwierania recznego), znajdujacymi sie w Scianie pt-zach i ptd-wsch hali garazowej. Zaprojektowano instalacje wyciagu spalin i
instalacje sprezonego powietrza do napetniania uktadéw hamulcowych dla samochoddw bojowych, odwodnienie liniowe przy
kazdej z bram, wieszaki na odziez specjalng i ochronng dla obsady zmiany z miejscem na ubranie si¢ strazaka przed wejsciem
do samochodu. W hali garazowej w miejscu jednego ze stanowisk postojowych znajduje sie kanat techniczny przekryty demon-
towalnymi kratami pomostowymi wg projektu konstrukcji. Kanat wyposazony jest w instalacje wentylacji, odwodnienie oraz
oSwietlenie.

Poszczegolne stanowiska postojowe nalezy oznaczy¢ na powierzchni podtogi pasem koloru biatego o szer.0,15m. Nalezy prze-
widzie¢ strefe bezpieczenstwa wokét samochodu ratowniczo-gasniczego o szer.1,2m oraz wyznaczyé linie przedniej osi pojazdu
widoczna u lusterku rampowym pojazdu ratowniczego
Hala garazowa z pomieszczeniem stanowiska kierowania KP PSP potaczona jest oknem EIB0 (otwieranym za pomoca kluczyka
wytgcznie na czas mycia) .
Garaz graniczy z pomieszczeniami technicznymi, do ktorych wliczajq sie:

e zesp6t pomieszczen stacji ODO;

- pomieszczenie stacji ODO do bezpo$redniej obstugi serwisowej aparatéw ochrony drég oddechowych, masek i ubran

gazoszczelnych, wyposazone w blat techniczny do przeprowadzania kontroli masek i aparatéw powietrznych, oraz

drugi blat wykonany z blachy kwasoodpornej do przegladu ubran gazoszczelnych

(przebywanie oséb do 2h dziennie);

- sprezarkownia do tadowania butli

- pom. do napetniania butli (pomieszczenie wyposazone w instalacje sprezonego powietrza do celéw technicznych)

- sprezarkownia techniczna,

- pom. myjni przeznaczone do mycia i suszenia ubran, gazoszczelnych oraz masek powietrznych w myjce automa-

tycznej i suszarce

*  pomieszczenie dezynfekcji sprzetu, wyposazone w brodzik, zlewozmywak, wanne, blat techniczny, szafy na $rodki do
dezynfekcji (catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)

¢ magazyn sorbentdéw, z miejscem na zbiorniki ze Srodkiem pianotworczym, zabezpieczony przed przemarzaniem
zimg, z mozliwo$cig sktadowania min. 2000 | Srodka pianotwdrczego, z mozliwoscig mechanicznego napet-
niania bezpo$redniego pojazdéw gasniczych, wydzielone miejsce na sktadowanie proszkéw gasniczych, neu-
tralizatoréw i sorbentéw w beczkach oraz w workach. Magazyn powinien przewidywa¢ mozliwo$¢ sktadowania
kilku zbiornikow specjalnych na materiaty niebezpieczne oraz chwilowe przechowywanie zbiornikéw ze zuzy-
tymi sorbentami i neutralizatorami,

magazyn sorbentow z wydzielong cze$cig na przechowywania paliw i smaréw z wejSciem z myjni (pom. o ge-

stosci obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?] )

e warsztat naprawczy wyposazony w dwa stoly warsztatowe, szafy warsztatowe i regaty narzedziowe,

(catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)

e dwamagazyny sprzetu pozarniczego wyposazone w regaty magazynowe,

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
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* magazyn JRG do przechowywania drobnego sprzetu i armatury wodno-pianowej, wezy pozarniczych
e magazyn logistyczny z wejSciem z zewnatrz z placu, zamykany bramg podnoszong

Garaz poprzez warsztat naprawczy jest potaczony z dwustanowiskowa myjnig dla pojazdéw strazackich.

Myjnia wyposazona jest w bramy garazowe segmentowe, podnoszone automatycznie (z mozliwo$cig podnoszenie recznego), o
poszerzonym $wietle przejazdu, przed bramami oraz wzdtuz pomieszczenia odwodnienie liniowe w posadzce.

Myjnia jest potaczona z wiezg suszenia wezy. Wieza - o wys. 11m, z drabing stalowg z obreczami ochronnymi oraz pomostem
technicznym. W posadzce odwodnienie liniowe, na suficie belka stalowa do mocowania wyciggarki. Weze pozarnicze bedq
wciggane do suszenia za pomocg wciggarki elektrycznej obstugiwanej zdalnie z poziomu parteru oraz pomostu technicznego.
Wzdtuz pomieszczenia myjni na dwoch przeciwlegtych Scianach zainstalowane sg prowadnice stalowe dtugosci 12m, na ktérych
za pomocg specjalnych wézkéw zamocowane sg weze i lance cisnieniowe. System prowadnic skfada sie z kilku elementéw:

- szyna

- wozek na lance

- uchwyt prowadnicy

- uchwyt §cienny

- wozek kablowy

- uchwyt kablowy

- tacznik prowadnic.

Na prowadnicach zamontowany jest waz cisnieniowy DN8. W skfad systemu mycia wchodzi jeszcze system podawania chemii
(rurka, lanca, waz, dozownik do chemii) oraz myjka ci$nieniowa na zimng wodg np. Karcher lub réwnowazna.

Z garazu jest bezposrednie wejscie na klatke schodowa, ktéra prowadzi na pietro gdzie zlokalizowana jest sitownia z zapleczem
szatniowo-sanitarnym.

Il. Jednostka Ratowniczo Gasnicza

Jednostka bedzie pracowa¢ w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8 godzinnym.
Jednostka ratowniczo-gasnicza — stan etatowy 62 strazakow

- 0soby pracujace w systemie codziennym — 2

- 0soby pracujgce w systemie zmianowym — 60* (etatowy stan zmiany stuzbowej: 20),
* po uwzglednieniu 21 nowych etatéw w JRG na potrzeby utworzenia Posterunku w Maciejowicach ( dokumentacja w MSWiA)

Dzigki zlokalizowaniu JRG na parterze alarm w jednostce prowadzony bedzie w systemie dobiegowym - brak ze$lizgdw w bu-
dynku. Wejscie do JRG odbywa sie przez komunikacje we frontowej czesci budynku, oraz dodatkowo przez klatke schodowg w
czesci ptd-wsch. JRG.
Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia JRG mozna podzieli¢ na:
- pomieszczenia socjalno-bytowe dla systemu zmianowego:
«  stanowisko kierowania KP PSP wyposazone w instalacje klimatyzacji,3 stanowiska pracy, wewnetrzng sie¢ kompute-
rowg, sprzet komputerowy, meble biurowe,
wraz z aneksem stanowiska kierowania(catkowity czas pobytu 1 osoby w aneksie nie bedzie przekraczat 4
godzin) z 1-osobowym {6zkiem, szafka nocng oraz szafkami meblowymi;
z aneksem kuchennym. Z tego pomieszczenia jest bezpo$rednie wejscie do tazienki
e pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow, wyposazone w sprzet i zabudowe kuchenna,stot jadalnia-
ny z krzestami oraz szafki dla pracownikéw
*  pokéjwyczekiwawyposazony w meble wypoczynkowe, sprzet telewizyjny
« 1-osobowe pomieszczenie Dowddcy Zmiany, wyposazone w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy,
meble biurowe, pokoj wyposazone w tézko 1-osobowe, szafka nocna i ubraniowa;
»  trzy 4-osobowe oraz jeden 2-osobowy pokéj do wypoczynku; pokoje wyposazone w t6zka 1-osobowe, szafki nocne,
szafki ubraniowe,
e zespot szatniowo-sanitarny meski, w tym:
- szatnia czysta meska z szafkami ubraniowymi- 67 szafek( 20 dla jednej zmiany + 7dodatkowych dla pracownikdw
jednozmianowych)
- umywalnia meska z trzema umywalkami, trzema natryskami oraz wydzielong kabing z pisuarem i trzema ustepami,
- szatnia brudna meska z 3 zamykanymi boksami szatniowymi z wieszakami na ubrania + dodatkowo 12 szafek poza
boksami dla pracownikéw jednozmianowych

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
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(catkowity czas pobytu 1 osoby w zespole szatniowo-sanitarnym nie bedzie przekraczat 4 godzin)

e wydzielone toalety og6Inodostepne: meska, damska (dla niepetnosprawnych) zlokalizowane w komunikacji przy wia-
trotapie wejsciowym do budynku

e pomieszczenie pralni i suszarni odziezy wraz z myciem butéw wyposazone w pralnice, pralke automatyczng, suszarke
przemystowq , szafe suszarniczg, suszarke do obuwia, umywalke;
pomieszczenie jest bezposrednio potgczone z szatnig brudng meska
(catkowity czas pobytu 1 osoby w pralni i suszarni odziezy nie bedzie przekraczat 4 godzin)

- pomieszczenia techniczne i pomocnicze:

e pomieszczenie porzadkowe, do przechowywania wozka sprzatajacego oraz $rodkdw czystosci,

e rozdzielnia elektryczna,

¢ kottowniaz bezposrednim wejéciem z zewnatrz,

e pomieszczenie monitoringu radiowego, wyposazona w instalacje klimatyzaciji (chtodzenie catoroczne),

e serwerownia, wyposazona w instalacje klimatyzacji (chtodzenie catoroczne),
(catkowity czas pobytu nie bedzie przekraczat 4 godzin)

e pom. facznosci

e magazyn na podreczne artykuty biurowe
- sala szkoleniowa dla 490sébwyposazona w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, rzutnik z ekranem
multimedialnym, krzesta konferencyjne wraz z zapleczem sali szkoleniowej, wyposazonym w zabudowe kuchenng

UWAGA:

1. W pomieszczeniach JRG nie instaluje sie: progow w drzwiach, drzwi wyposazonych w zamki powodujgce za-
czepienie sig o nie.

2. Garaze JRG wyposaza sie w mechaniczng instalacje odciggu spalin.

3. Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni podfogi pasem koloru biatego o szerokosci 10cm.

4. Pomiedzy stanowiskami a Scianami lub elementami konstrukcyjnymi garazu, jak rowniez za i przed pojazdem,
zapewnia Sig przejscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m.

5. Bramy garazowe powinny posiadac przeszklenie o powierzchni nie mniejszej niz 25%; szklone szktem bez-
piecznym

lll. Cze$¢ administracyjna znajdujaca sie na pietrze

Komenda PSP- stan etatowy: 17 strazakéw

— osoby pracujace w systemie codziennym (strazacy i pracownicy cywilni);
obecny stan etatowy: 12 os6b

— 0soby pracujace w systemie zmianowym (SKKM) — 5 strazakéw
(stan zmiany stuzbowej SKKM to 2 strazakow);

Do cze$ci administracyjnej na 1 pietrze prowadzi klatka schodowa z komunikacji przy wejsciu gtéwnym na parterze. Ze
wzgledu na funkcje pomieszczenia pietra mozna podzieli¢ na:
- pomieszczenia administracyjno-biurowe systemu 8-godzinnego:

»  sekretariat z dwoma stanowiskami pracy, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble
biurowe, wraz z przylegajacym zapleczem sekretariatu, wyposazonym w zabudowe kuchenng; z sekretariatu jest wej-
$cie do Gabinetu Komendanta oraz Gabinetu Z-cy Komendanta

«  jeden1-osobowy gabinet Komendanta, wejscie przez pom. sekretariatu, wyposazony w meble biurowe, wewnetrzng
sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, wraz z tazienkg i pom. do wypoczynku z t6zkiem i szafkami;
wejscie do gabinetu przez pom. sekretariatu

¢ jeden 1-osobowy gabinet Zastepcy Komendanta, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy,
meble biurowe, wraz z fazienka; wejscie przez pom. sekretariatu;

»  sala odpraw(catkowity czas pobytu nie bedzie przekraczat 4 godzin), wyposazona w wewnetrzng sie¢ komputerowa,
sprzet komputerowy, sprzet do prezentacji multimedialnych, stét konferencyjny z krzestami dla 16 osdb, wejscie do sali
odpraw z komunikacji ogolnej oraz z sekretariatu poprzez zaplecze

« trzy 1-osobowe biura, wyposazonych w wewnetrzng sie¢ komputerows, sprzet komputerowy, meble biurowe,

»  trzy 2-osobowe biura, wyposazone w wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, meble biurowe

«  sala OGNIK wyposazona w krzesta / pufy dla dzieci, rzutnik z ekranem multimedialnym, wewnetrzna sie¢ komputero-
wa, sprzet komputerowy, potaczone z salg pokazowg OGNIK, wyposazong w zabudowe kuchenng, meble wypoczyn-
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kowe, telewizor, rzutnik. W sali OGNIK oraz w pomieszczeniu pokazowym odbywac sie beda zajecia dla dzieci z za-
kresu bezpieczenhstwa przeciwpozarowego

pomieszczenie Kota Emerytow/Sala Tradycji, wyposazone w stét konferencyjny z krzestami, wewnetrzng sie¢ kompu-
terowg, rzutnik z ekranem multimedialnym wraz z wtasnym zapleczem kuchennym

miejsce w komunikacji ogélnej na urzadzenia biurowe: kserokopiarki oraz szafki na materiaty biurowe,

wydzielone dwa 2-osobowe pokoje do dodatkowego zakwaterowania; wyposazone w dwa 1-osobowe t6zka, szafki
nocne, szafki ubraniowe, stolik z dwoma krzestami, oraz wydzielong tazienka; pokoje z wtasnym aneksem kuchennym
1-osobowy pokéj Dowddcy i Z-cy JRG, wyposazone w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble
biurowe, pokoje z czescig wypoczynkowg wyposazong W kanape rozktadana, szafki ubraniowe;

pom. archiwum zaktadu (catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)

wyposazone w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe, prowadzace do pomieszczenia
archiwum, wyposazonego w system regatow przesuwnych

Przez magazyny archiwalne nie powinny przebiega¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe.Warunki lokalo-
we archiwum, wyposazenie powinno odpowiada¢ wymogom okreslonym w polskiej normie PN-ISO 11799 z czerwca
2006 r., a w szczegblnosci:

- archiwum powinno by¢ nalezycie zabezpieczone przed wiamaniem i pozarem. Jezeli warunki lokalowe wymuszajg lo-
kalizacje na wyzszych kondygnacjach to musi by¢ zabezpieczona odpowiednia wytrzymato$¢ stropdw (nacisk 500kg
na 1 metr kwadratowy powierzchni),

- archiwum powinno by¢ catkowicie zabezpieczone przed czynnikami szkodliwie wptywajacymi na stan przechowywa-
nej dokumentaciji jak i na stan zdrowia pracownikéw archiwum.

Magazyny archiwalne powinny by¢ zaopatrzone w:

- regaty metalowe lub inne urzadzenia do przechowywania akt, rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep
do akt, nie przylegajace do sufitu, Scian, okien, grzejnikéw (odstepy miedzy regatami nie powinny by¢ mniejsze niz 70
cm, zas$ najnizsza pdtka regatu powinna znajdowac sie co najmniej 20 cm od podtogi),

- sprzet przeciwpozarowy,

- sprzet do mierzenia temperatury i wilgotno$ci powietrza,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych jest przechowywana dokumentacja wytworzona na no$niku pa-
pierowym powinna by¢ utrzymana w ciggu catego roku w granicach 14-20 stopni C (z dopuszczalnymi wahaniami w
ciggu doby w granicach 2 stopni), a wilgotno$¢ 45-60% (z dopuszczalnymi wahaniami w ciggu doby w granicach 5%).
Jezeli chodzi o inne no$niki niz papier wymagajg one innych, dla siebie okre$lonych warunkéw.

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone solidnymi (a najlepiej ognioodpornymi) drzwiami i zamkami oraz w pozarowg
instalacje sygnalizacyjno-alarmowa,

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone przed wlamaniem za pomocg, instalacji antywtamaniowej lub w inny sposdb
odpowiedni do danego pomieszczenia,

- W pomieszczeniach archiwum nie nalezy przechowywa¢ przedmiotow i urzadzen innych niz bezposrednio zwigzane z
przechowywaniem dokumentacji czy pracq z nig zwigzana.

zaplecze socjalne dla pracownikdw systemu 8-godzinnego, wyposazone w zabudowe kuchenng oraz stét z krzestami,
toalety ogélnodostepne damskie i meskie,

magazyn wyposazony w regaty magazynowe,

pomieszczenie gospodarcze, do przechowywania wozka sprzatajacego oraz srodkéw czystosci.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | KOLORYSTYKA

Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w formie litery L.W formie
budynku mozna wyrdzni¢ dwie czesci. Jedna to cze$¢ administracyjno-biurowa, druga to garaz i zaplecze warsztatowo-
techniczne. Strefa wejsciowa do budynku w parterze wraz ze stanowiskiem kierowania zostata przeszklona. Nad bramami gara-
zowymi zaprojektowano zadaszenie. Kolorystyka budynku: na elewacjach budynku dominuje biel z elementami czerwieni.
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Elewacja wej$cia gtdwnego do budynku (ptn-zach) pokryta zostata czeSciowo panelami fasadowymi, kompozytowymi deskami
elewacyjnymi oraz siatkg architektoniczng cieto-ciggniona. Przy wejsciu gtéwnym znajduje si¢ napis z pod$wietlanych liter, godto
Polski, tablica urzedowa oraz logo PSP. Bramy garazowe podzielono filarami z siatki architektonicznej, daszek wykonczono
panelami fasadowymi. Elewacja cze$ci magazynowej ( w tym wieza suszenia wezy) wykonczona panelami fasadowymi oraz
siatkg architektoniczna. Elewacja tylna (ptd-wsch) wykonczona tynkiem w kolorze biatym. Na fragmencie $ciany cze$ci magazy-
nowej zlokalizowano $cianke wspinaczkowa, Elewacja boczna (ptd-zach) wykoriczona tynkiem w kolorze biatym. Na $cianie
myjni montaz siatki stalowej zgrzewanej na podkonstrukcji. Elewacja boczna (ptn-wsch) wykoriczona tynkiem w kolorze biatym z
elementami oktadziny elewacyjnej kompozytowe;.

Kolorystyka elewacji oraz wszystkich oktadzin wg rysunkéw elewaciji oraz zgodnie z opisem pkt.7.4 Wykoriczenie zewnetrzne.

3. Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek straznicy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem dostepu osobom niepetnosprawnym. Siedziba Komendy Powiato-
waPanstwowej Strazy Pozarnej wraz z Jednostkg Ratowniczo-Gasnicza jest obiektem zaktadu pracy, ktérego pracownicy musza
by¢ petnosprawni z uwagi na specyfike zawodu, z ograniczonym dostepem dla 0séb niezatrudnionych. Dla 0s6b niepetnospraw-
nych nie bedacych pracownikami straznicy JRG zapewniono toalete NPS na poziomie parteru z wejsciem z komunikacji ogéinej
oraz wyznaczono miejsce parkingowe na terenie inwestyciji.

4. Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi.

Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi w budynku odbywac¢ sie bedzie nastepujacymi drogami:

- Scieki z myjni odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez separator btota, olejéw i benzyny,

- $cieki z kanatu technicznego odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez separator oleju

- zuzyte oleje przechowywane bedg w szczelnie zamknietych pojemnikach i gromadzone w wyznaczonym miejscu w magazynie
MPS, a nastepnie odbierane i wywozone przez specjalistyczne firmy majace pozwolenie na utylizacje materiatéw niebezpiecz-
nych,

- zuzyte sorbenty i neutralizatory bedq przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach i gromadzone w wyznaczonym
miejscu W magazynie sorbentéw, a nastepnie odbierane i wywozone przez specjalistyczne firmy majace pozwolenie na utyliza-
cje materiatéw niebezpiecznych

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

pow. (m2) %
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 2461/23 3 369,00
Powierzchnia dziatki o nr ewid. 2461/25 11 631,00
tacznie pow. inwestycji: 15 000,00 100
Powierzchnia zabudowy, w tym: 2035,05
- projektowany budynek KP PSP i JRG 1982,55
- budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych 30,00
- magazyn pod wspinalnig 22,50
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1U 3748,60 32,23 % ( wymagane min. 30%)
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 1ZP 2031,31 60,29 % ( wymagane min. 50%)
Powierzchnia tartanowa ( boisko, tor przeszkdd, na- 1686,57
wierzchnia pod $cianka wspinaczkowg na elewacii
budynku)
Poduszka amortyzujaca ( pod wspinalnia) 37,50
Nawierzchnia z kostki brukowej azurowe; 1269,52
Zbiornik retencyjny 258,64
Powierzchnia utwardzona, w tym: 3932,81
- drogowa: drogi i place manewrowe 321464
- chodniki 718,17
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Powierzchnia uzytkowa:

budynek KP PSPi JRG
budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych
magazyn pod wspinalnig

Kubatura:

budynek KP PSPi JRG
budynek $mietnika z agregatem pradotworczym
magazynu pod wspinalnig

Zaprojektowana maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

Budynek KP PSP z JRG:
- jednokondygnacyjna cze$¢ nad garazem, magazynami, myjnig - +7,31m (do attyki)
- dwukondygnacyjna czes$¢ - socjalna - +8,68m (do attyki)

Wieza suszenia wezy - +11,77m (+11,97 obudowa z siatki)

Budynek z pom. gromadzenia odpaddw statych +3,00m

Wspinalnia strazacka +13,40m; magazyn pod wspinalnig +3,28

Maszt antenowy na budynku Komendy:gora+48,77m
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2609,48m2 (1748,65 parter +860,83 pietro)
25,00m2
19,32m2

15339,93m3
90,0m3
70,0m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJBUDYNKU KP PSP i JRG:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR  NAZWA POMIESZCZENIA POW.

0.01 | WIATROLAP 7,18
0.02 | WC MESKIE 9,19
0.03 | WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 7,32
0.04 | KOTLOWNIA 17,00
0.05 |ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,88
0.06 |ZAPLECZE 8,63
0.07 | SZATNIA 3,69
0.08 | KOMUNIKACJA 39,45
0.08A | PRZEDSIONEK 2,86
0.09 | SALA KONFERENCYJNA 83,23
0.10 | KOMUNIKACJA 69,87
0.11 | POM. DO PODGRZEWANIA | SPOZ. POSILKOW 42,71
0.12 | POKOJ DOWODCY ZMIANY 16,34
0.13 | POKOJ WYPOCZYNKU 24,06
0.14 | POKOJ WYPOCZYNKU 24,15
0.15 | POKOJ WYPOCZYNKU 27,58
0.16 | POKOJ WYPOCZYNKU 13,74
0.17 | KLATKA SCHODOWA 6,15
0.18 | POM. GOSPODARCZE 9,75
0.19 |MAGAZYN 7,53
0.20 | SZATNIA CZYSTA - 67 SZAFEK 57,79
0.21 | UMYWALNIA 23,56
0.22 | SZATNIA BRUDNA 74,95
0.23 | KPOKOJ WYCZEKIWAN 63,36
0.24 | PRALNIA | SUSZARNIA 13,56
0.25 | MYCIE BUTOW. 7,08
0.26 | PRZEDSIONEK POZAROWY 12,21
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0.27 | POM. GOSPODARCZE 5,50
0.28 | POM. MONITORINGU 3,78
0.29 | KOMUNIKACJA 20,07
0.30 | SERWEROWNIA 17,70
0.31 | POM. tACZNOSCI 5,54
0.32 | LAZIENKA 3,75
0.33 | POKOJ WYPOCZYNKU Z ANEKSEM 13,15
0.34 | STANOWISKO KIEROWNIA KP PSP 47,76
0.35 | GARAZ 637,09
0.36 | KLATKA SCHODOWA 6,49
0.37 | POM. MAGAZYNOWE 3,73
0.38 | MAGAZYN SPRZETU POZARNICZEGO 2 18,16
0.39 | MAGAZYN SPRZETU POZARNICZEGO 1 15,88
0.40 | DEZYNFEKCJA SPRZETU 14,62
041 | WARSZTAT NAPRAWCZY 37,41
042 | POM. MYJKI 11,15
0.43 | STACJA ODO/POM.GLOWNE 17,56
044 | MAGAZYN JRG 6,50
0.45 | SPREZARKOWNIA 2 6,50
046 | SPREZARKOWNIA 1 6,61
047 | MAGAZYN LOGISTYCZNY 31,64
0.48 | MAGAZYN SORBENTOW | SRODK. GASNICZYCH 15,36
049 | MAGAZYN 447
0.50 | SUSZARNIA WEZY 19,55
0.51 | STANOWISKO MYCIA POJAZDOW 101,17
SUMA  1748,65
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR  NAZWAPOMIESZCZENIA POW.
101 | KOMUNIKACJA 2428
1.02__ | WYDZIAL OPERACYJNY (2 0S)) 21,38
1.03 | WYDZIAL OPERACYJNY NACZELNIK 15,07
1.04 | PREWENCJA (2 0S) 21,62
1.05 | KADRY (1085, 15,21
1.06 | WYDZIAL LOGISTYCZNY (2 0S.) 2221
107 | KSIEGOWOSC (10S) 14,04
1.08__| POM. POKAZOWE OGNIK 21,63
1.09 | SALA OGNIK 41,28
110 | ZAPLECZE 3,50
111 | SALA TRADYCJIKOLO SENIOROW 22,95
112 | KLATKA SCHODOWA 8,60
113 | POK. DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA 2117
114 |LAZIENKA 3,07
115 | LAZIENKA 3,07
116 | LAZIENKA 33,83
117 | PRZEFDSIONEK 4,09
118 |WC 4,06
119 | UMYWALNIA 10,17
120 | POK. DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA 2145

studiodna@poznan.home.pl
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1.21 POKOJ Z-CY DOWODCY JRG 21,25
1.22 | MAGAZYN 15,48
1.23 | POKOJ DOWOCY JRG 22,46
1.24 | POM. SOCJALNE 45,87
1.25 | KOMUNIKACJA 65,21
1.26 | MAGAZYN 10,65
1.27 | POM. GOSPODARCZE 7,33
1.28 | MAGAZYN 3,41
1.29 | WC MESKIE 6,23
1.30 | WC DAMSKIE 6,85
131 [SLUZA 7,56
1.32 | POM. ARCHIWUM ZAKtADU 10,57
1.33 | ARCHIWUM 23,86
1.34 | SALA ODPRAW 46,71
1.35 | LAZIENKA 3,19
1.36 | POKOJ KOMENDANTA 52,48
1.37 | ZAPLECZE 6,98
1.38 | LAZIENKA 3,29
1.39 [ POKOJ Z-CY KOMENDANTA 26,51
140 | SEKRETARIAT 27,93
141 | KLATKA SCHODOWA 7,27
142 | KOMUNIKACJA 3,18
143 | MAGAZYN 9,60
144 | SZATNIA 11,48
1.45 | SAUNA 7,80
146 | UMYWALNIA 8,89
1.47 | SILOWNIA 66,41

SUMA 860,83

LACZNIE SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU KPPSP [m?]

2609,48

6.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

A. BUDYNEK STRAZNICY:

6.1 Sciany fundamentowe, cokot

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

studiodna@poznan.home.pl

- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 / bloczkdw wapienno-piaskowych / Sciany zelbetowej wg projektu konstrukci

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, A = 0,033 W/mK

( dla SF1* w miejscu stupkéw stalowych fasady w pom. stanowiska kierowania

izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, A = 0,033 W/imK')

- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego

oraz dodatkowo z siatki z widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2

- do wysokosci gruntu folia kubetkowa powyzej gruntu do poziomu +0,60cm - wykofczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg

rysunkéw elewacii

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 lub bloczkdw wapienno-piaskowych wg projektu konstrukci

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna
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SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA SMIETNIKA

- bloczki betonowe M6, klasa C16/20 wg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwdr gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

- powyzej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg

6.2. Sciany zewnetrzne

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

- $ciana murowana z bloczkdéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm lambda 0,036 W/mK

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacja,

* UWAGA - koniecznos¢ zastosowania welny mineralnej w rejonach paséw na granicach stref pozarowych

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- $ciana murowana z bloczkdéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm lambda 0,036 W/mK

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wtdkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacja,

- izolacja przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu +0,9m)

- kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione kruszywem dobranym na etapie wykonawczym,
gr.15¢cm

* UWAGA - koniecznos¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach pasoéw na granicach stref pozarowych

S$Z3 - SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wykonczenie elewaciji: system gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zgodnie z opisem
technicznym, malowany farba silikonowa na kolor RAL 9003 (bialy); do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych
prébek

SZ4 - SCIANA ATTYKOWA

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg,

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm lambda 0,036 W/mK

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- papa podktadowa gr.4mm

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E

SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

- oktadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem ele-
wacji; montaz panelido podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy tacznikdéw wg technologii dostawcy;

- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wetny mineralnej

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcii

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 120mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GK
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- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

SZ7 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
Z ODP.OGNIOWA EI60
- okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli
do podkonstrukcji wg projektu konstr. przy pomocy facznikdw wg technologii dostawcy;
- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wetny mineralnej o odp. EIG0
- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcji zabezp. ogniowo
- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 75mm
- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKF
- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

6.3.Sciany wewnetrzne

S1- SCIANA WEWNETRZNA 24

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii, kolor zgodnie z opisem architektury

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

S4 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyte GKBi
- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

S5 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cienkowarstwowy gr. 1mm (kompletny system)

- styropian gr. 6cm/*wetna mineralna gr. 6cm

- $ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii, kolor zgodnie z opisem architektury

S6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZNA

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np: Isover Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK

S7 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
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6.4.Dach

D1 - DACH NAD GARAZEM

- membrana syntetyczna wierzchniego krycia

- plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraftpokrytegoaluminium; uktad dwuwarstwowy
gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIRgr.1-17cm; pianka NRO

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretéw @4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5¢cm
- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm np. Leca KERAMZYT lub réwnowazna uziarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.30cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcii

- sufit podwieszany / tynk gipsowy

D2* - DACH NAD 1 PIETREM MAGAZYN

- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa termozgrzewalna gr.4mm

- szlichta cement. zbroj. siatkg z pretdw @4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5ecm

- papier woskowany lub folia PE gr. 0,2 mm

- keramzyt izolacyjny L w spadku gr. warstwy min. 1 cm np. Leca KERAMZYT lub réwnowazna uziarnienie 4-10mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,

NRO, gr.min.25¢cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukci

- sufit podwieszany / tynk gipsowy

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI

- Zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowtdknina

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,

odporno$¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS 100036 w spadku, lambda 0,036W/mK, NRO, gr.min.10cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcji

- styropian EPS 70 gr.10cm(nad bramami), styropian EPS 70 gr.15cm(nad klatka)
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg,

D4 - DACH NAD PARTERM BUDYNKU KOMENDY

- Zwir 8-12mm gr. 5cm

- geowtdknina

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,

odporno$¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm
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- styropian gr. 30cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukgji.

- pustka powietrzna

-sufit podwieszony wg rzutu sufitow

D5 - DACH NAD WIEZA SUSZENIA WEZY

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,odporno$¢ na ogien: klasa E

- papa podktadowa gr.4mm

- styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,NRO, gr.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukcii

- tynk gipsowy

6.5.Posadzki

P1- POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowg @4,5mm co 15¢m - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr. 2x10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- chudy beton 10cm

- mieszanka samozageszczajgcatypu "grunton” lub stabilizacja cementowo-piaskowa min.115-225¢cm, stopien zageszczenia Is
>0,98

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI

- warstwa wykoniczeniowa posadzki: posypka utwardzajaca oraz impregnat

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30

zbrojenie wioknami stalowymi w iloci 20 kg/m3 betonu z posypka utwardzajaca,
- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu

- chudy beton 10cm

- mieszanka samozageszczajacatypu "grunton” lub stabilizacja cementowo-piaskowa min.125-250cm, stopien zageszczenia s
=0,99

-- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy

P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ

- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkq stalowg @4,5mm co 15¢m - gr.10cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian EPS 200 gr.10cm

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu

- chudy beton 15¢cm

- warstwa kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm

- mieszanka samozageszczajacatypu "grunton” lub stabilizacja cementowo-piaskowa min.130-250cm, stopien zageszczenia s
=>0,98

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy
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P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ

- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany wg projektu sufitow

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA NAD SPREZARKOWNIA

- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np: IsoverVentitermPlus A = 0,036 W/mK
* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM

- warstwa wykonczeniowa posadzki: ptytki gresowe

- wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm, zbrojona siatka fi 4 150x150 mm lub wikna polimerowe 2 kg/m3 betonu, z posypka
utwardzajacq

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- plyta Zelbetowa grubo$ci 30cm, wg projektu konstrukcii

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- chudy beton 10cm

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is = 0,99

- grunt rodzimy

P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykoriczeniowa - wykfadzina PCV/granitogres* 1,5¢m / lastrico 4cm - klatka w wejsciu gtownym
- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukciji, gr. 20cm

- tynk gipsowy

P8- POSADZKA NADWIESZENIA

- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop Zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji
- styropian EPS 70 gr.30cm

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,
kolor zgodnie z elewacja,

UWAGA: Wszystkie elementy budynku beda posiadaty cechy nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachu
nad calym budynkiem musi spetnia¢ wymagania Broof (t1) - NRO
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B. BUDYNEK Z POM. NA GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA SMIETNIKA

- bloczki betonowe M6, klasa C16/20 wg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x masa bitumiczno-kauczukowa

- powyzej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg

S$Z3 - SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wykonczenie elewacji: system gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zgodnie z opisem
technicznym, malowany farbg silikonowg na kolor RAL 9003 (biaty)

D5 - DACH NAD SMIETNIKIEM
- blacha trapezowa TR50, gr. 0,75, malowana na kolor RAL9007, mocowana na podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji

P5 - POSADZKA SMIETNIKA

- betonowa kostka brukowa gr. 10cm , kolor grafitowy

- piasek stabilizowany cementem 3 cm

- chudy beton 15

- mieszanka samozageszczajacatypu "grunton” lub stabilizacja cementowo-piaskowa min.15-50cm,
- grunt rodzimy

UWAGA: Wszystkie elementy budynku beda posiadaty cechy nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przekrycie dachu
nad calym budynkiem musi spetnia¢ wymagania Broof (t1) - NRO

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

7.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Wstep: W trakcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na absolutng szczelno$¢ powtok
odpowiadajaca przewidywanemu naporowi wody opadowej przesiakajacej przez grunt jaki jest w wodzie gruntowej pod ci$nie-
niem hydrostatycznym.

- materiat izolacji musi uwzglednia¢ odporno$¢ na agresywno$¢ wody w wypadku jej wystapienia.

- przed obsypywaniem elementow podziemnych nalezy wykona¢ warstwy przewidziane projektem, zabezpieczajace powtoki
izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Obsypanie nalezy przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
odpowiedni materiat zasypowy.

Rodzaje izolacji

- folia kubetkowa

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- roztwér gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- masa bitumiczno-kauczukowa

- impregnat krzemianowy do betonu

- folia PCV gr. 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- folia polietylenowa gr. 0,3mm

- paroizolacja folia PE

Izolacje wodoszczelne, termiczne i akustyczne — wg opisu warstw Scian, posadzek, stropodachdw, dachu oraz rysunkéw
rzutéw i przekroi.

7.2 Geowloknina separacyjna

Geowtdknina separacyjna z wtokien polipropylenowych przeznaczona do rozdzielenia warstw konstrukcyjnych konstrukciji ziem-
nych. Zapobiega przed ich przemieszczaniem sie przez co zwigksza trwatos¢ konstrukcji i pozwala na redukcje grubosci warstw.
Zastosowanie - pod budynkiem KPPSP, garazem wielostanowiskowym.

Istotne parametry techniczne:

wytrzymato$¢ na rozcigganie: Srednia warto$¢ MD 12.6 kN/m; CMD 12.6 kN/m
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wytrzymato$¢ na przebicie dynamiczne(stozkiem): $rednia warto$¢ 32mm
odporno$¢ na przebicie statyczne CBR: $rednia warto$¢ 1,850kN
wodoprzepuszczalnosé

umowny wymiar poréw: $rednia warto$¢ 90um

7.3 lzolacje termiczne

Wstep.

- lzolacje termiczne nalezy wykona¢ z materiatow przewidzianych w projekcie Scisle wedtug zalecen projektanta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta.

- Catos¢é robdt obejmuje dostawe wszystkich materiatow w tym takze mocujgcych wystepujacych w systemie, wbudowanie we-
dtug zalecen wytworcy.

- Szczegblng uwage zwrdci¢ na ciggto$¢ powtoki izolacyjnej aby uniemozliwi¢ powstawanie mostkow termicznych.

- Wbudowywa¢ mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym. Materiaty, ktére w trakcie wbudowywania ulegty zawilgoceniu
nalezy wymienic.

- lzolacje akustyczne wykona¢ z materiatow przewidzianych przez projektanta.

W zakres dostawy wchodzg wszystkie materiaty pomocnicze, mocujace wedtug zalecen producenta. Robota obejmuje cato$é
robdt z pomiarem skuteczno$ci ttumienia akustycznego jezeli wynikaé to bedzie z zalecen projektanta.

Ocieplenie $cian zewnetrznych:
- fundamenty- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16¢m, A = 0,033 W/mK
- wetna mineralna/ styropian gr.20/10cm lambda 0,036W/mK

Ocieplenie dachéw:

- wetna mineralna gr.min.30cm NRO+ kontrspadki z ksztattek gr. min 10cm

- styropian EPS100 036, wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/(m*K); na max. obcigzenie 3000kg/m2, NRO,
gr.min.25¢cm

- plyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej oktadzinie z papieru kraftpokrytegoaluminium; uktad dwuwarstwowy
gr.180mm-+kontrspadki z ksztattek z pianki PIRgr.1-17cm; pianka NRO

- styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm

- styropian EPS100 036 ze spadkiem, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,NRO, gr.min. 30cm / min.25¢cm

Ocieplenie posadzek:
- styropian EPS 200 gr. 8/10cm

7.4Wykonczenie elewacji

Zastosowane rozwigzania

- tynk zewnetrzny - wykorczenie elewacji: system gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, malowany farba silikonowg na kolor
RAL9003 (biaty), do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek

- cokot - tynk silikonowy , wysoko$¢ i kolor cokotu zgodnie z rysunkami elewacji

-paneleelewacyjne:

panelefasadowestalowemocowane na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zblizony do
RAL70110raz RAL3020; np. Liberta Elegant 500 firmy Ruukki lub réwnowazne

-siatka architektoniczna:

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cieto-ciggnionej, kolor RAL9003(biaty) i RAL3020 (czerwony), RAL
7011(ciemnoszary) oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny prze$wit wzgledny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowe;j,
ocynkowanej, format: ca 2,00 x 1000 x 2000 mm

-oktadzina elewacyjna:

systemowa elewacja wentylowana, na aluminiowej konstrukcji systemowej - oktadzina elewacyjna -

kompozytowa deska elewacyjna 174x21mm, kolor ztocisty dab, wykoniczenie styku desek elewacyjnych i cokotu: profil typu Z
200x50x7mm z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, psywowanej, powlekanej poliuretanem 0,7mm; malowanej proszko-
wo na kolor RAL7011np. POLdeck-WPC lub réwnowazna; montaz wg. technologii producenta

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie



A.DOXXI
SP. Z0.0.

60 - 325 Poznan, ul. Trybunalska 38 NIP: 972-11-50763 Tel:061 8621234 fax:0618621083
studiodna@poznan.home.pl

- napisy przestrzenne elewacyjne :
e napis przy wejsciu: napis z przestrzennych liter pod$wietlanych: lico liter pod$wietlane, wykonane z plexi gr. 3mm, boki
z taSmy aluminiowej, plecy liter z PCV gr. 10mm, kolor lica: biaty, kolor boku: ciemny szary, system wyposazony w
czujnik zmierzchowy, napis mocowany na systemowej podkonstrukcji
*  napis przestrzenny na wiezy suszenia wezy - z PVC, gr. 50 mm, kolor RAL 3020, montaz na dystans
*  napis przestrzenny na $cianie bocznej myjni - z PVC, gr. 50 mm, kolor RAL 3020, montaz na dystans

- zewngtrzne konstrukcje trejazy dla roslin pnacych konstrukcie stalowe trejazy dla roslin pnacych wzdtuz Sciany w osi 17 oraz
wzdtuz Sciany w osi 13, sktadajace sie ze stupéw i rygli mocowanych do konstrukcji Sciany wg projektu architektury z przestong
z siatki zgrzewanej. Wykoniczenie wszystkich elementéw stalowych — ocynkowanie ogniowe.

Uwaga: Sposéb montazu wszystkich elementéw do elewacji wg zalecen producenta / technologii wykonawcy. Przed wykona-
niem wybrana technologia montazu musi zosta¢ przedstawiona do akceptaciji Inspektora Nadzoru.
Przed wykonaniem zaméwienia nalezy przedstawic rysunki warsztatowe kazdej z oston do akceptacji projektanta i Inwestora.

7.5 Drzwi zewnetrzne

Drzwi sg wyposazone w samozamykacze i ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu. Uszczelnienie okna realizowane
np. za pomoca systemowej tamy rozpreznej.

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- 08cieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolor RAL9007

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajgce na o$ciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jako$ci i wytycz-
ne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybra¢ specjaine systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkdw lub zamka patentowego, ktory bedzie montowany w obecno$ci
przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢
zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gérny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja predkosci i w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych z regulatorem kolejno$ci zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielko$ci drzwi.

Ze wzgledu na przysztg konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic¢ u jednego producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycz-
nymi producenta okien lub drzwi.

Wszystkie drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobatyorazspetnia¢ minimalne parametry: wodoszczelno$é
E 1200; przepuszczalnos¢ powietrza 4 klasa; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdtowo sprawdzi¢ we wszystkich opracowa-
niach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukciji drzwi i okien.

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu, klatki schodowej

Drzwi z cieptych profili aluminiowych z wktadka termiczna; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w
zamki z wkiadkg patentowg, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacze; wypetnienie szklem zespolonym bezpiecznym,
malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL9007.

Drzwi techniczne zewnetrzne:
Drzwi ciepte stalowe, petne, z wktadkq termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z
wkiadka patentowg, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz, malowane na kolor zblizony do RAL9007.
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Bramy garazowe:

Bramy przemystowe, podnoszone automatycznie zaréwno z garazu jak i z pomieszczenie kierowania KP PSP, mozliwo$¢ pod-
noszenia recznego. Wymiary Swiatta przejazdu bramy: wys. 450cm, szer. 400cm, w myjni szeroko$¢ bram 500cm. Brama izolo-
wana termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do RAL9007, od wewnatrz kolor biaty. Elektryczny naped do podno-
szenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnigciem. Zabezpieczenie antykorozyjne.

- brama garazowa przemystowa, segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych;

- wypetnione szktem bezpiecznym od wysokosc 60cm; przeszklenie podwajne o gr. 20mm z podziatem 2/16/2mm - szyba akry-
lowaodporna na podrapanie; przeszklenie nie mniejsze niz 25% ogédlnej powierzchni

- brama szybkobiezna, lekko - chodzace, izolowana termicznie

- skrzydto bramy malowane proszkowo: od zewnatrz na kolor RAL 9007 (ciemny szary), od wewnatrz do akceptaciji projektanta
na podstawie przedstawionych prébek;

- naped elektryczny trojfazowy 400V GfAElektromaten lub rownowazny ze sterowaniem impulsowym w klasie szczelnosci IP65 z
awaryjnym otwieraniem taricuchowym; zabezpieczenie krawedziowe optyczne, mozliwo$¢ otwarcia bramy pilotem

- min. warto$¢ wspdtczynnika U=1,9 [W/(m2*K)];

- zabezpieczenie bramy przed niekontrolowanym opadnieciem;

- zabezpieczenie antykorozyjne;

- zabezpieczenie przed przemarzaniem;

- na 6P bramach garazu oraz na 1P bramie myjni: nadruk z przezroczyste;j folii z nadrukiem rastrowym w kolorze czerwonym
(kolor do akceptacii projektanta, na podstawie przedstawionych prébek); nasycenie liniatury 30%; (lokalizacja bram z nadrukiem
na rysunkach elewacji)

- bramy podnoszone automatycznie, sterowane za pomocg przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska
kierowania, z mozliwoscig podnoszenia recznego (osobnym panelem sterujgcym).

- minimalna predko$¢ przesuwu bramy 0,3 m/s (ok. 15 s do catkowitego otwarcia).

- bramy wyposazone dodatkowo w system blokujacy przy napotkaniu na przeszkode (bez auto powrotu) oraz w system samo-
czynnego przetaczania na rezerwowe zrodto zasilania (zgodnie z § 15 ust.1i 2 rozporzadzenia, w sprawie szczegbtowych wa-
runkow bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej Strazy Pozarngj),

- bramy z systemem ostrzegawczo-zabezpieczajacym, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu przy napotkaniu przeszkody
podczas zamykania

Wytyczne do bram garazowych:

»  Brama elektryczna z mozliwo$cig system samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrédta zasilania
(zgodnie z § 15 ust.1 i 2 rozporzadzenia, w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczerstwa i higieny stuzby straza-
kéw Panstwowej Strazy Pozarnej), z zachowaniem mozliwo$ci otwierania recznego (osobnym panelem sterujgcym) i
awaryjnegootwierania recznego w przypadku zaniku napiecia lub uszkodzenia silnika elektrycznego

»  Brama garazowa z drzwiami wejéciowymi wyposazona w czujnik otwarcia drzwi. W przypadku otwarcia drzwi automa-
tyczna blokada bramy

«  Semafory wyjazdowe (czerwone/zielone $wiatto) utatwiajace bezpieczny wyjazd ze stanowiska garazowego. Zielone
$wiatto semafora oznacza: brama catkowicie otwarta, czerwone brama zamknieta (w garazu budynku KM)

»  Sygnalizacji akustyczna podczas otwierania bramy

«  System ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu oraz system blokujacy, przy napo-
tkaniu przeszkody podczas zamykania

« W stanowisku kierowana nalezy zainstalowa¢ pulpit informacyjny o stanie wszystkich bram z mozliwo$cig zdalnego
otwarcia

»  Centrala sterujgca bramg garazowa musi umozliwia¢ wpiecie dodatkowych zewnetrznych sygnatéw sterujacych otwar-
ciem i zamknieciem

7.6 Slusarka i stolarka okienna zewnetrzna
Wszystkie okna musza posiadaé certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i aprobaty oraz spetnia¢ minimalne para-
metry: wodoszczelno$¢ E 1950, przepuszczalno$é powietrza 4 klasa; odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3.

Stolarka okienna PCV - montaz okien w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu. Uszczelnienie okna realizowane
np. za pomoca systemowej tasmy rozpreznej.

Kolor ramy od wewnatrz biaty, od zewnatrz kolor zblizony do RAL9007.

Profil: 6-ciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.
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Szklenie: potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe, szklenie prze-
zroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchyline, klamka PCV w kolorze ramy.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32dB.

Parapety: wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej w kolorze stolarki, gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy aluminiowej o gruboci
0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpo$rednio przed zaméwieniem na podstawie prébek i ak-
ceptacji projektanta

Stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji termicznej, kolor profili RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych probek, parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubo$ci 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9007; min. warto$¢ wspdtczynnika U=0,9 [W/(m2*K)]

Profile: ciepte aluminiowe, wykoriczenie ram od zewnatrz kolor RAL 9007, od wewnatrz biaty

Szklenie:szklenie szkiem bezpiecznym P2 w potrdjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termicz-
ne ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

[zolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.

Stolarka okienna przeciwpozarowa zewnetrzna — montaz okien w licu warstwy murowanej, wiatroizolacja po catym obwodzie
okna, uszczelka peczniejgca; Cate okno musi spetia¢ wymagana klase odpornosci ogniowej El

Profile: ciepte aluminiowe, wykoriczenie ram od zewnatrz kolor RAL 9007, od wewnatrz biaty

Szklenie:szklenie szktem bezpiecznym P2 w potrdjnym pakiecie szybowym o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termicz-
ne ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym;

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.

[zolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32 dB.

Parapety: wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej w kolorze stolarki, gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy aluminiowej o gruboci
0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezpo$rednio przed zaméwieniem na podstawie prébek i ak-
ceptacji projektanta

Uwaga — okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85cm muszg by¢ bezwzglednie szklone szkiem bez-

piecznym.

7.7Zaluzje fasadowe zewnetrzne i rolety zewnetrze

Zaluzja fasadowa z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem: lamele w ksztatcie litery Z, aluminiowe, powlekane
powtokami lakierniczymi; kolor jasnoszary do akceptacji na podstawie probek; kaseta z ekstrudowanego aluminium, montowana
natynkowo ponad oknem; prowadnice z ekstrudowanego aluminium, mocowane do ramy okiennej; ptynne sterowanie katem
pochytu lameli; profil wyciszajacy prace systemu przy zamykaniu lameli; elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie,
odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni UV; konstrukcja lakierowana proszkowo; naped elektryczny z
doprowadzonym zasilaniem; zabudowa podtynkowa/natynkowa zgodnie z rysunkami elewacji

Roleta zewnetrzna z napedem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem,

nakfadana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25,5¢cm z pokrywa rewizyjng od dotu, uszczelniona styropianem, zabudowana
catkowicie wg systemu np. CleverBox firmy BeClever lub rownowazny; prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji
termicznej, kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rys.elewacji; U skrzynki rolety = 0,68W/mK

Szczegotowa lokalizacja zaluzji oraz rolet przedstawiona zostata na rzutach i elewacjach.
7.8Wylaz, $wietlik dachowy, drabina zewnetrzna
Wytaz dachowysystemowy,kwadratowy, jednoskrzydiowy z sitownikami elektrycznymi; otwor w dachu o $rednicy 90x90 cm;

koputa akrylowa, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm. podstawa o wy-
sokosci h=50cm.
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Swietlik dachowy okragty, NRO, otwér w dachu o $rednicy 140cm. Obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy tytano-
wo-cynkowej patynowanej 0,7mm, podstawa o wysokosci h=50cm.

Drabina zewnetrznastalowa z obreczami ochronnymi od wys.2,0m, obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w
rozstawie max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz
0,7m

i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m;

nad attykq podest z poreczami, gérne korice podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem po-
mostu

7.9 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubo$ci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007.

7.10 Rury spustowe

Zaprojektowano rury spustowe120x120mmi @120mm z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,8mm, na wysokosci 30cm nad
poziomem terenu rewizja z czyszczakami z blachy tytanowo-cynkowej. Przelew awaryjny - otwér prostokatny 10x20cm, opierzo-
ny i wyklejony papa.

Kolor RAL 9003

7.11 Obrobki blacharskie, opierzenia

Obrabki blacharskie attyk nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm.

Opierzenia wewngtrzne wykona¢ wokét wszystkich duzych przej$é instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu. Opierzenia wy-
konac z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm.

7.12 Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrznesystemowe z wpustem poditaczonym do kanalizacji deszczowej, wykonczenie aluminium + guma.
Nalezy wykona¢ otwér gtebokosci 20 cm w posadzce, zamkniety krata stalowag ocynkowang. W otworze zaprojektowano wpust
zabezpieczony kratka. Pod kratg otwér wypetni¢ warstwa otoczakow gr.10 cm.

Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wktadami osuszajacymi i czyszczacymi wktadami z gumy zebatej,

np. UnimatAlgumataVariant 17 RT LX lub réwnowazna.

7.13. Asekuranty - system liniowy dachowy

Na dachu — zgodnie z rysunkiem rzutu dachu nalezy zamontowa¢ poziomy system zabezpieczajacy przed upadkiem posiadaja-
cy certyfikat zgodnie z normg EN 795 C, w celu uzytkowania przez osoby pracujgce w lokalizacjach poziomych, w ktérych istnie-
je niebezpieczenstwo upadku z wysokosci. System skfada sie z liny stalowej z nierdzewnej stali szlachetnej, ktdrg nalezy zamo-
cowa¢ na dwdch podporach skrajnych i w zalezno$ci od dtugo$ci na kilku uchwytach posrednich. Uzytkownik jest potaczony z
systemem za posrednictwem szelek bezpieczenstwa, absorbera energii i linki asekuracyjnej (lonzy), dopuszczonej do stosowa-
nia zaréwno w poziomie jak i w pionie. Budowa: lina ze stali szlachetnej 6 mm na uchwytach posrednich, dla maks. 4 os6b jed-
noczes$nie, zaczepienie za pomocg karabinka na podporze skrajnej lub posredniej lub zaczepienie na stalowej linie za pomocg
karabinka.

7.14 Odbojniki ochronne zewnetrzne.

Zaprojektowano ochronne odbojniki stalowe pionowe zabezpieczajace przed uszkodzeniami $cian budynku, w rejonie bram
garazowych wg rysunku rzutu parteru: stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na kolor z6tty RAL1003 w czarne pasy wg
normy DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie.

7.15 Panele fotowoltaiczne

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng: panele fotowoltaiczne zlokalizowano na dachu.Uktad fotowoltaiczny
bedzie wytgczany wytacznikami z wyzwalaczami wzrostowymi uruchamianymi przyciskiem ppoz réwnoczesnie z wytgcznikiem
gtéwnym rozdzielnicy gtéwne;j.

Opis systemu wraz z rysunkami jest czescig projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
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7.16. Scianka wspinaczkowa

Na elewacji ptd-wsch i ptd-zach budynku zaprojektowano $cianke wspinaczkowa typu bouldering. Scianka wspinaczkowa na
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub drewnianej, mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- punkty asekuracji
gomej);

panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antyposlizgowej gr.20mm, pokryte strukturg piaskowa w kolorze RAL
7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe mocowane do paneli w ilosci 5 szt./m2; ilo$¢ gniazd: 20/m2; Scianke wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi normami, szczegolnie PN-EN 12572.

Pod $ciankg wspinaczkowg zaprojektowano powierzchnie tartanowa o szer.1,8m.

7.16. Balustrady zewnetrzne

W budynku zaprojektowano balustrady zewnetrzne w formie portfenetrow; szkto hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, prze-
zroczyste, wysoko$¢ barierki 110cm; mocowane do $ciany za pomocg $rub g50mm ze stali szczotkowanej; rozstaw i sposob
montazu zgodnie z technologig producenta

7.17. Masz antenowy

Na budynku zlokalizowany jest maszt kratownicowy antenowy aluminiowy, wysokos¢ 35,28 m; ze stozkiem odgromowym
h=5,03 m;

na maszcie anteny montowane w trzech poziomach; w gestii dostawcy: montaz konstrukcji masztu,

montaz odciggdw i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew

oraz przegubowej podstawy masztu; gora masztu +48.77 . Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiote-
lefonéw i stacji monitoringu pozarowego instalowanych w pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku. Anteny radiowe
zainstalowane zostang na wysiegnikach bocznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne anten beda podtgczone do instalaci
odgromowe;j i wyréwnawczej.

Maszt antenowy nie bedzie stanowit zagroZenia dla ludzi i $rodowiska oraz nie stanowi zrddta promieniowania.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

8.1 Prace tynkarskie

W zakresie tynkdw wewnetrznych nalezy wyrdzni¢ tynki wykonywane na podtozu nie chtonnym oraz chtonnym. Projekt przewi-
duje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych tynkow cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takie
warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, rownej powierzchni. Tynki moga by¢ wykonane jedynie na podtozu przygo-
towanym. Na powierzchniach murowanych tynk cementowo-wapienny o zwigkszonej wytrzymato$ci na uszkodzenia mecha-
niczne, zalecany zwtaszcza do tynkowania Scian w pomieszczeniach narazonych na intensywng eksploatacje. Minimalna gru-
bo$¢: 1 cm, Srednie zuzycie: 12 kg/m2/10mm.

Na lekkich Sciankach dziatowych nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Wykonanie tynkowania stropéw nad
klatkami schodowymi, spocznikow, biegdw schodéw od spodu i policzkébw - przed tynkowaniem konieczne bedzie
przeszlifowanie migjsc, gdzie taczg sie ptyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkdw i naniesienie warstwy kontaktowej zwiekszajacej
przyczepno$e.

8.2 Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie $cian powtokami malarskimi dajacych powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie $rodkéw chemicznych,
utrzymujacych duza odpornos$¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajace), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wtasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez
projektanta.

Przyjeto nastepujace rodzaje farb:

- pomieszczenia techniczne i magazynowe - $ciany malowane zmywalng farbg lateksowa— matowa lateksowa farba we-
wnetrzna, klasa odporno$ci na szorowanie na mokro: 3, granulacja drobna < 100 um, gestos¢ ok. 1,47 g/cm?.

- pozostate pomieszczenia - Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekeyjnych na petng wyso-
kos¢ - farba lateksowa, satynowo-matowa, 1 klasa odpornoéci na szorowanie na mokro wg EN 13 300, wysoka odporno$¢ i
zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania, wodorozcienczalna, przyjazna dla $rodowiska, o stabym neutralnym zapachu, dyfuzyjna,
o0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

Dla stropdw tynkowanych przewiduje si¢ farby akrylowe lub emulsyjne.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne kolory nalezy dobra¢ przed wykonaniem
zamowienia na podstawie probek oraz akceptacji projektanta. Nalezy stosowac farby z atestem do pomieszczen medycznych.
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Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powtoki,
skazy, przeSwitywania mogq by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

8.3 Wykonczenie i oktadziny $cian wewnetrznych

Ptytki ceramiczne lub granitogresowe na $cianach zaprojektowano w nastepujacych pomieszczeniach:

- fartuch z plytek nad blatem roboczym, 2 rzedy plytek od poziomu 0,9 m nad posadzka, na catg dtugos¢ blatu - ptytki ceramicz-
ne Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk

lokalizacja: nad blatami kuchennymi w zapleczu sali konferencyjnej, pomieszczeniu do podgrzewania i spozywania positkéw,
pokoju wypoczynku z aneksem przy stanowisku kierowania KP PSP, pomieszczeniu pokazowym Ognik, zapleczu sali trady-
cjilkota senioréw, pokojach dodatkowego zakwaterowania, pomieszczeniu socjalnym, zapleczu sekretariatu;

- fartuch z ptytek na $cianie za umywalka, do wysoko$ci 1,5 m nad posadzka i szeroko$ci 1,2 m - plytki ceramiczne $cienne,
szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60 cm, kolor bialy, potysk
lokalizacja: pomieszczenie do podgrzewania i spozywania positkow;

- fartuch z plytek na $cianie za umywalkg, do wysokosci 1,5 m nad posadzka i szerokosci 1,2 m - plytki ceramiczne $cienne,
szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy
lokalizacja: warsztat naprawczy;

- ptytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor
szary, matowy

lokalizacja: pomieszczenie dezynfekcji sprzetu, pomieszczenie myiki, stacja ODO/pomieszczenie gtowne, suszarnia wezy (do
wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m), pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie mycia butéw, pralnia i suszarnia;

- plytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia — gres barwiony w masie, szkliwiony, rektyfikowany, 60x60 cm, kolor jasnoszary;
detal: ptytki Scienne, mozaika, rektyfikowane, 5x5 cm w uktadzie 30x30 c¢m, kolor jasnoniebieski, matowe

lokalizacja: wc meskie, we damskie i dla 0séb niepetnosprawnych, we ogéinodostepne, umywalnie z wyjatkiem umywalni przy
sitowni, tazienki damskie, meskie i ogélnodostepne z wyjatkiem tazienek przy pokojach dodatkowego zakwaterowania;

- plytki na petng wysoko$¢ pomieszczenia — plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, 60x30 cm, kolor biaty, potysk;
detal: ptytki Scienne, rektyfikowane, 20x20 c¢m, kolor jasnoniebieski, matowe
lokalizacja: tazienki przy pokojach dodatkowego zakwaterowania, umywalnia przy sitowni.

Pod glazure na $cianach tazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywakdéw wykona¢ grunt wodoodporny lub ptynng folie
uszczelniajgco - izolacyjna. Do fugowania nalezy uzyc¢ fugi elastycznej 2mm — dopasowanej kolorystycznie do plytek.

Uwaga:
1. Krawedzie fartuchow z ptytek ceramicznych wykoniczy¢ stosujac profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego.

2. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi.
Na naroznikach zewnetrznych stosowac profile wykoriczeniowe z anodowanego aluminium.

8.4Posadzki

Wszystkie warstwy wykonac $cisle wedtug zalecen wytworcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami
pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robdt obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z
zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu musza by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiada¢ niezbedne atesty.

Listwy progowa np. Schliiter - Schiene AE 100 lub réwnowazne.

Dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowej, np.: SchltiterDilex BT lub réwnowazna

8.4.1 Wykladzina PVC
Heterogeniczna wyktadzina PCV,

- grubo$éwarstwy uzytkowej 1,02mm

- grubos¢ catkowita 2,2 mm

- waga catkowita 3200 g/m2

- ognioodpornos¢ wg EN 13501-1 Bfl s1
- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm
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- oddziatywanie nozek od mebli — brak uszkodzen

- wiasciwo$ci antystatyczne< 2 kV

- przewodzenie ciepta ok. 0,02 m2 K/IW

- trwatos¢ koloréw wg EN 1SO 105-B02 = 6

- antypos$lizgowo$¢ wg DIN 51130 — R10, EN 13896 =0,3;

- kolor szary

np. TarkettRecord Plus - Kiruma SOFT GREY lub inna réwnowazna
Wyktadzina wywinigta na $ciang na wys. 10cm

Wyktadzina PCV zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadajgca odpowiednie atesty. Wyktadzina - nie
tatwo palna.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i
rob6t wykoniczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przy montazu wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynno$cig jest doktadna kontrola podioza. Przygotowane podioze
musi byc¢:

* wytrzymate, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* réwne, aby mozna byto wyliczy¢ ilo$¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

+ posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i diugotrwatego przylegania wykta-
dziny do podtoza.

* bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej. Jezeli podtoze
jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczaé 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku
2m,

* czyste i niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie zakryc¢ je
profilem maskujacym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutéw okre$lajacych rodzaj posadzki. Cokoliki wykona¢ z tego samego
materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania okre$lonej przez producenta — zgodnie z wytycz-
nymi na rysunku posadzek.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ sie na podiodze, wymaga sie
prawidtowego wyksztatcenia spadkdéw. Skuteczno$¢ odprowadzania wody do kratek $ciekowych, otworéw odwodnieniowych itp.
bedzie na biezaco weryfikowana i bedzie podlega¢ Scistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubo$ci materia-
tow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowa¢ wpusty podiogowe dla wyktadzin elastycznych.

3. W pomieszczeniach z okfadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetnic¢ sylikonem w kolorze fugi. 5. Do wyko-
nania cokotéw wyoblonych z wyktadziny PCV stosowacé listwy wyobleniowe.

4. Podczas robét posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkoci zalecanej przez poszczegdlnych
producentow. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne z wypetnieniem w kolo-
rze wykfadziny.

8.4.2 Posadzki:

e Plytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podfogowa, szara mat, rektyfikowana; antyposlizgowo$¢ R10/B, klasa
Scieralnosci PEI 5;np. RakoCemento DAR63661 lub rownowazna
Cokot - ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokotowa, szara mat, rektyfikowana;np. RakoCemento
DSAS4661 lub réwnowazna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub
rownowazna

«  Plytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podiogowa, jasnoszara mat, rektyfikowana; antyposlizgowo$¢ R9/A,
klasa Scieralnosci PEI 5; np. RakoCemento DAK63660 lub réwnowazna
Cokdt - ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokotowa, jasnoszara szara mat, np. RakoCemento
DSAS4660 lub réwnowazna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 113 lub
rownowazna
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«  Plytka granitowa 60x60x1,5cm, podiogowa, polerowana, kolor biancocristal (biato-szary) Cokét do wys. 10cm - Plytka
granitowa 30x30cm (ident. jak na posadzce). Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI
kolor 100 lub réwnowazna

«  Plytki gresowe, barwione w masie 30x30 cm, mozaika jasnoszara mat, rektyfikowana;antyposlizgowo$¢ R10/B, klasa
Scieralnoéci PEI 5;np. RAKO BASE DDM06432 (SET) lub réwnowazna. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydo-
wa szer. 1,5 mm,np. MAPEI kolor 113 lub réwnowazna

«  Plytki gresowe barwiony w masie, szkiliwiony, rektyfikowany, matowy, kolor jasnoszary, antyposlizgowo$¢ R10, wymiar
60x60, grubo$¢ 10mm; np. Rako Extra DAR63723 lub réwnowazne
UWAGA - w obszarze brodzikéw dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ mozajke 5x5¢cm z z tej samer serii 0 anty
poslizgowosci R10/B; np. Rako Extra DAR63723 lub réwnowazne
UWAGA - fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytek

«  Plytki gresowe-techniczne, barwione w masie 30x30 cm, mozaika jasnoszara mat, rektyfikowana;
antyposlizgowos¢ R10/B, klasa $cieralnosci PEI 5;np. RAKO BASE DDM06432 (SET) lub réwnowazna
Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm,np. MAPEI kolor 113 lub réwnowazna

»  Posadzka techniczna betonowa impregnowana impregnatem do betonu,np. BAUTECH DST SYSTEM lub réwnowaz-
na: posypka utwardzajgca BautopEnduro lub réwnowazny oraz impregnat BausealEnduro lub réwnowazny

«  Plytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat, np. RakoCemento DCPSE661 lub rownowaz-
naZaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 114 lub réwnowazna

«  stopnica schodowa katowa z piyty lastrikowej na bazie biatego i szarego cementu, farb i gryséw; wysoka odporno$c na
Scieranie; stopnica prosta szer. 28cm, dt.128cm, gr. 4cm na catej szerokosci stopnia, z podwojnymi wktadkami antypo-
$lizgowymi; ilo$¢ stopni zgodnie z rzutem
np. Zagorski Terazzo ptyty stopnicowelastrikowe kolor GBMSZ lub inna réwnowazna

Uwaga: Szczegotowa lokalizacja ptytek posadzkowych wg rysunkéw rzutéw posadzek w projekcie wykonawczym.

8.4.3Wykfadzina dywanowa

»  Wykiadzina dywanowa flokowana w ptytkach 50x50, szara, np. Forbo Flotex Calgary Cement 290012 lub réwnowazna
Listwa przypodtogowa cokotowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujgcy drewno w kolorze drzwi - dab kanadyjski

«  Wykiadzina dywanowa flokowana w ptytkach 50x50, ciemnoczerwony, np. Forbo Flotex Calgary Red 290003 lub réw-
nowazna. Listwa przypodtogowa cokotowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujgcy drewno w kolorze drzwi - dab ka-
nadyjski

«  Wykiadzina dywanowa flokowana w ptytkach 50x50, ciemnoniebieski, np. Forbo Flotex Calgary Azure 290015 lub
réwnowazna. Listwa przypodtogowa cokotowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujacy drewno w kolorze drzwi - dgb
kanadyjski

8.4.4 Wykladzina sportowa
Wyktadzina sportowa winylowa:
e TarkettLINOSPORTxf 3,2mm kolor Veneto GREY 793 lub rownowazna. Wyktadzina wywinigta na $ciang na wys.
15¢cm.
e Tarkett LINOSPORT xf 3,2mm kolor Veneto STEEL 673 lub réwnowazna. Wyktadzina wywinieta na $ciane na wys.
15cm.

8.4.5 Posadzka techniczna betonowa

- Posadzka betonowa utwardzona - beton zacierany mechanicznie, malowany impregnatem do betonu.

Lokalizacja: garaz,myjnia,magazyny sprzetu pozarniczego, pom. dezynfekcji sprzetu, warsztat naprawczy, magazyny,
pom. myjki, magazyn JRG. magazyn sorbentow, stacja ODO, sprezarkownie, suszarnia wezy

Posadzka betonowa impregnowana impregnatem do betonu, np. BAUTECH DST SYSTEM lub réwnowazna: posypka utwardza-
jaca
BautopEnduro lub réwnowazny oraz impregnat BausealEnduro lub rownowazny

8.4.6 Posadzka techniczna podniesiona
e Podloga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona dla petnej ochrony przed elektryczno$cig statyczng,
przeznaczona do pomieszczen z wymogiem petnej ochrony przed elektrycznoscig statyczna; ptyty podtogowe 60x60x4
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wykoriczone PCV pradoprzewodzaca, kolor szary;npTarkettiQ Toro SC Grey lub réwnowazna. Wyktadzina wywinieta
na $ciane 10cm.
Parametry techniczne podtogi:
* op6r elektryczny uptywu podiogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109
* wspotczynnik bezpieczenstwa - 2
* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej
* klasa reakcji na ogien Bfl-s1
* klasa odpornosci ogniowej REI30
*akustyka ALw=15dB
* no$nos¢ podtogi- min. 7,0 kN/m?
Parametry techniczne wykfadziny:
* op6r elektryczny uptywu Ru [Q] < 1x106
* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci: wyrdb trudno-zapalny;
Podtoga antyelektrostatyczna z wyktadzing PVC lub inna réwnowazna

Lokalizacja: rozdzielnia elektryczna, stanowisko kierowania KP PSP + pok6j wypoczynku z aneksem, pom. fgcznosci,
serwerownia, pom. monitoringu radiowego.

¢ Podtoga systemowa wg wytycznych wybranego producenta saun
Lokalizacja: sauna

8.5 Drzwi wewnetrzne

Elementy Slusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spemiajace funkcije jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjq osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — kolorystyka wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i wytycz-
ne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal nierdzewna, matowa; blachy wzmacniajace na o$ciezach i skrzydtach
drzwiowych do montazu samozamykaczy

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowg nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka patentowego, ktéry bedzie montowany w obecnosci
przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowaé
zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem $lusarki, wg zestawienia stolarki i $lusarki drzwiowej

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto lub wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowej
Gérny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja predkosci i w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania. Zamykacze nalezy dobra¢ do wielko$ci drzwi.

Ze wzgledu na przysztg konserwacie i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic u jednego producenta.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdtowo sprawdzi¢ we wszystkich opracowa-
niach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukciji drzwi i okien.

Drzwi wewnetrzne przeciwpoZzarowe

Drzwi petne aluminiowe lub stalowe, z samozamykaczem ukrytym; wykonane z elementéw ocynkowanych, malowane proszko-
wo, posiadajace atesty i aprobaty. O odporno$ci pozarowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, szczegdly wg zestawienia
stolarki i $lusarki drzwiowe;

Drzwi wewnetrzne drewniane

W pomieszczeniach biurowych drzwi ptytowe, petne pokryte laminatem HPL 0,7mm. O$cieznica obejmujaca drewniana regulo-
wana.

W sanitariatach drzwi ptytowe, petne z samozamykaczem i kratkg nawiewng wg z projektu instalacji sanitarnych. Samozamyka-
cze i inne szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
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Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi przeszklone, z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wypo-
sazone w zamki z wktadka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i inne szczegdty zgodnie z zestawie-
niem stolarki drzwiowej.

Drzwi techniczne
Drzwi stalowe, petne; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wkiadkg patentowa, blokady
przeciwwywazeniowe. Samozamykacze i inne szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

8.6 Okna wewnetrzne

Okna wewngtrzne przeciwpozarowe aluminiowe — okna state i okno rozwierne-otwierane awaryjnie za pomocg kluczyka; Cate
okno musi spetnia¢ minimalna klase odpornosci ogniowej El - zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki.

Kolor biaty (do ustalenia bezpo$rednio przed zamdwieniem na podstawie prébek i akceptacii projektanta).

Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,9 W/m2K.

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32dB.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna - system $cianek wewnetrznych samono$nych, nieizolowanych termicznie na podkonstukcji,
na profilach systemowych, przeszklona szkiem bezpiecznym P2. System aluminiowych konstrukcji o wysokich wtasno$ciach
uzytkowych, zapewniajacych dobra izolacje akustyczng zabudowy.Slusarka z jedna lub wieloma kwaterami statymi, z drzwiami
jedno- lub dwuskrzydtowymi wg zestawienia stolarki. Spod gornego rygla fasady zlicowany z poziomem sufitu podwieszanego.
Powyzej sufitu wykona¢ zabudowe w technologii gk: obustronnie 2xplyta gkb12,5mm na profilach systemowych 75mm; wypel-
nienie wetna mineralna. Ksztattowniki o$cieznic i skrzydet drzwi zlicowane obustronnie, ksztattowniki o$cieznicy i skrzydta okna
majg tworzy¢ jedng ptaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukgji. System powinien charakteryzujacy sie wysokimi parametra-
mi wytrzymato$ciowymi [min. 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. Kat. IVb].

Malowanie profili aluminiowych na kolor zblizony do RAL9007. Wszystkie okucia - stal nierdzewna.

Kwatery state Slusarki wewnetrznej bedace obudowa drogi ewakuacyjnej o klasie odpornosci ogniowej min. EI15

Kontrola dostepu, elektrozaczepy i czytniki kart wg projektu instalacji teletechnicznych, samozamykacze np. GEZE lub réwno-
wazne wg zestawienia stolarki

Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna 0,9, dla drzwi 1,3 W/m2K.

8.7 Parapety wewnetrzne
Wykonane z ptyty MDF lakierowanej w kolorze $lusarki na kolor zblizony do RAL9007, gr. 2,0 cm(do ustalenia bezpo$rednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i akceptacji projektanta).

8.8 Sufity podwieszane.
Zastosowano nastepujace rodzaje sufitow:

«  sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg no$na, szerokos¢ widoczne;j li-
stwy 24mm; system z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm; fatwoczyszczaca powtoka, malowana na kolor
bialy; odbicie $wiatta >80%, mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygo-
dniu, mycia parg cztery razy w roku oraz mycia pod niskim ci$nieniem dwa razy w roku; odporno$¢ na dziatanie deter-
gentow oraz pary nadtlenku wodoru; odporno$¢ na plesn; rozwéj mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstruk-
cja i akcesoria
lokalizacja:natryski, umywalnie, tazienki, pralnia/suszarnia, pom. mycia/czyszczenia butoéw, dezynf. sprzetu, pom.
myjki, stacja ODO

«  sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm:; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczna konstrukcjg no$na, szerokos¢ wi-
docznej listwy 24mm:; system z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm, z mozliwoscig demontazu; odbicie
Swiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie pa-
ralokalizacja: szatnie, WC, magazyny, pom. gospodarcze, zaplecze w sali tradycji, pom. spozywania i przygot. posit-
kéw, aneks dyzurki JRG, zaplecze sali szkoleniowej, pom. socialne, pom. pokazowe OGNIK, pokdj dodatkowego za-
kwaterowania

«  sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z cze$ciowo ukrytg konstrukcja nosna, sze-
roko$¢ widocznej szczeliny 8mm; system z plyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm, z mozliwoscig demontazu;
odbicie Swiatta >80%; mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu,
mycie parq
lokalizacja: komunikacja, pokoj wyczekiwan, archiwum, dyzurka JRG, pom. biurowe, pom. wypoczynku, sala OGNIK,
sala szkoleniowa, sala kierowania, sala tradycji
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»  sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD 60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biaty
lokalizacja: komunikacja, sala wielofunkcyjna

8.9 Wycieraczki wewnetrzne

Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wktadami osuszajacymi i czyszczacymi wktadami z gumy zebatej, np. Unima-
tAlgumataVariant 17 RT LX lub réwnowazna; wycieraczka zagtebiona w posadzce;posadzka na catej powierzchni przedsionka
wejsciowego.

8.10Balustrady wewnetrzne
Balustrady wewngtrzne klatek schodowych: h=110cm, mocowane do czofa konstrukcji schoddw, stal ocynkowana ogniowo,
malowane na kolor grafitowy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
9.1Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych oraz innych dokumentéw i opracowan dotycza-
cych rozbudowy obiektu:
1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie ( J.t.: Dz. U. 2015. Poz. 1422),
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),
4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),
5) PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.,
6) PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.,
7)  Dokumentacja architektoniczna.

9.2Parametry

a) Powierzchnia uzytkowa:
budynek KP PSP i JRG 2609,48m2 (1748,65 parter + 860,83 pietro)
budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych 25,00m2
magazyn pod wspinalnig 19,32m2

b) Powierzchnia zabudowy, tym: 2035,05 m2
budynek KP PSP i JRG 1982,55m2
budynek z pom. gromadzenia odpadéw statych 30,00 m2
magazyn pod wspinalnig 22,50m2

¢) Kubatura:
budynek KP PSP i JRG 15339,93m3
budynek $mietnika z agregatem pradotwérczym 90,0m3
magazynu pod wspinalnig, 70,0m3

d) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

Budynek KP PSP z JRG:

- jednokondygnacyjna cze$¢ nad garazem, magazynami, myjnig - +7,31m (do attyki)
- dwukondygnacyjna cze$¢ - socjalna - +8,68m (do attyki)

Wieza suszenia wezy - +11,77m (+11,97 obudowa z siatki)
Budynek z pom. gromadzenia odpaddw statych +3,00m
Wspinalnia strazacka +13,40m; magazyn pod wspinalnig +3,28
Maszt antenowy na budynku Komendy:géra+48,77m
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brak
niski (N)

9.3Charakterystyka zagrozenia pozarowego stwarzanego przez wystepujace w obiekcie materiaty palne.

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,
drewnopochodne

—fatwo zapalne,
—temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

—tatwo zapalny,

—temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
—ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE),)

- tatwo zapalna,

o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien; po krotkim
paleniu spadajq krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje
sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielajg duze iloSci dyméw i gazdw toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

polichlorek — wyroby-
plasty-fikowane(PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymdw i gazéw toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnos$ci samogasnace,
temperatura migknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepta,
temperatura topnienia 220 — 2300 C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

11.

Olej napedowy

palny, wybuchowy,

ciezszy od powietrza; gesto$¢ par wzgledem powietrza d_p =7,4 - 7,5,
temperatura zaptonu: 37" C,

temperatura samozapalenia: 231%0 C,

granice wybuchowosci: 1,3-6,0 % (37-332 g/m*3)

grupa samozapalenia: T3,

klasa wybuchowosci: IIA,

wartos¢ cieplna -- 44 MJ/kg

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem

terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie




A.DOXXI
SP. Z0.0.

60 - 325 Poznan, ul. Trybunalska 38 NIP: 972-11-50763 Tel:061 8621234 fax:0618621083
studiodna@poznan.home.pl

Lp. Substancja - materiat charakterystyka

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gestos¢ par wzgledem powietrza d_p = 3-4,
temperatura zaptonu: -45 %o C,

temperatura samozapalenia: 300 *o C,

12. | Benzyna granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,
grupa samozapalenia: T3,
wartos¢ cieplna -- 47 MJ/kg
Tworzywa sztuczne - palne,
Ipolietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
13, - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazow toksycznych.
Tkaniny bawetniane - fatwe zapalne,
14, - temperatura zapalenia: 225 °C,
Ogumienie - latwopalne,
15. - temperatura zapalenia: 340 °C

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nmg,

gesto$¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

Gaz ziemny — doprowadzony

16. do budynku

9.4 Kwalifikacja pozarowa
Budynek straznicy - ZL IlI
Hala garazowa, pomieszczenia magazynowo-warszatowe,myjnia, rozdzielnia elektryczna, kottownia, serwerownia - PM

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujace w budynku stanowig podstawe zaliczenia strefy
pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb nie bedacych ich statymi uzytkownikami. Lacznie w budynku bedzie przebywaé na
poszczegolnych kondygnacjach nastepujace liczba oséb:

Parter: Jednostka ratowniczo-gasnicza — stan etatowy 62 strazakow

- 0soby pracujace w systemie codziennym — 2

- 0soby pracujace w systemie zmianowym — 60* (etatowy stan zmiany stuzbowej: 20),

* po uwzglednieniu 21 nowych etatéw w JRG na potrzeby utworzenia Posterunku w Maciejowicach ( dokumentacja w MSWiA)

Pietro: Komenda PSP- stan etatowy: 17 strazakow

- 0soby pracujace w systemie codziennym (strazacy i pracownicy cywilni):
obecny stan etatowy: 12 0s6b

- 0soby pracujgce w systemie zmianowym (SKKM) - 5 strazakow

(stan zmiany stuzbowej SKKM to 2 strazakéw);

System stuzby i pracy llo$¢ oséb KP PSP lloé¢é oséb JRG PSP Razem
Codzienny / 8 godzinny 12 2 14
Zmianowy / 3 zmiany 5 (1 zmiana=2 osoby) 39+21* (60) 65*

(1 zmiana=20 os6b)
Razem 17 62* 79*
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Dodatkowo osoby niebedacych pracownikami JRG :

- 30 0sdb uczestniczacych w zajeciach w ramach programu OGNIK

- 49 0s6b - goscie uczestniczace w konferencjach w sali szkoleniowe;
- 13 0sbb - cztonkowie kota emerytow

9.5 Gestos¢ obciazenia ogniowego.
Hala garazowa, pom. magazynowe, techniczne, myjnia, kottownia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia - Q < 500 [MJ/m2]

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W zwigzku z powyzszym bedg wystepowaly materiaty i artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczegdlnych
funkcji uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czesci materiaty state. Projekt zaklada, ze na kondygnacjach nadziemnych
nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w ilosciach uznawanych w przepisach za ilosci ponadnormatywne.

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

9.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaprojektowano w klasie "D" odporno$ci pozarowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkoéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,D” odporno$ci pozarowej. Réwniez dla niskich budynkéw do dwach
kondygnacji nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpor-
nosci pozarowej. W zwigzku z powyzszym caty budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,D” odporno$ci pozarowe;.

9.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegolne elementy budowlane budynku straznicy zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej w
nastepujacej klasie odporno$ci ogniowej:

Klasa ,,D” - budynek straznicy
Odporno$c ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa D
gtéwna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu -

strop REI 30
strop nad kotiwonig REIGO
$ciany zewnetrzne? El 30
$ciany wewngtrzne? -
przekrycie dachu -

biegi i spoczniki schodéw R 30
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia | EI 60
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez

strefe ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klapy odcinajace i
obudowy

A. Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

2) Dla $cian w obudowie drog ewakuacyjnych co najmniej EI 15

W Scianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosSci elementow wysu-
nietych, posiadajacych wymagang odporno$c:

- 0,8 m — migdzy kondygnacjami ZL;

- 1,2 m — nad kondygnacjg PM.
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Klatki schodowe zamkniete obudowano $cianami o odp. ogniowej REI30, na granicy stref pozarowych $ciany o odp. ogniowej
REIB0 ( drzwi EI30)

9.7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagaja cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

9.8.Strefy pozarowe

9.8.1 W projektowanym budynku straznicy bedg wystepowaly dwie funkcje :

- funkcja obiektu uzytecznosci publicznej, kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL — cze$¢ administracyjno-biurowa,
rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezty sanitarne, kottownia ( jako pomieszczenie wydzielone pozarowo)

- funkcja obiektu garazowo-magazynowego, kwalifikowanego do grupy obiektéw PM — pomieszczenia techniczne, magazyny,
garaz, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia

Projektowany budynek straznicy z uwagi na zréznicowane wymagania wynikajace z funkcji i przeznaczenia pomieszczen oraz

ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielania pozarowego niektdrych pomieszczen, zostanie podzielony na pie¢ stref pozarowych:

- SP1-strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, obejmujaca pomieszczenia w cz€Sci
administracyjno-biurowej, przedsionek pozarowy, kottownie (pomieszczenie wydzielone pozarowo); strefa o powierzchni
1674,68 m2, w tym parter o powierzchni 834,27 m2 i pietro o powierzchni 840,41 m?;

— SP2 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2,
obejmujaca garaz, pomieszczenia w cze$ci magazynowo-warsztatowej, myjnie i klatke schodowg w czesci magazynowej;
strefa 0 powierzchni1030,43 m2, w tym parter o powierzchni 1009,14 m?i pietro o powierzchni 21,29 m?;

— SP3-strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujgca na pietrze pomieszczenie sitowni
wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, strefao powierzchni 206,09 mz;

—  SP4-strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2, obejmujaca
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, strefa o powierzchni5,88 mz;

— SP5 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2,
obejmujaca pom. serwerowni, strefa o powierzchni17,96 m2.

Rozdzielnia elektryczna, kottownia, serwerownia - Sciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do odpornosci REI60, drzwi
zewnetrzne do kottowni bezklasowe

Serwerownia - $ciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do odporno$ci REIGO, drzwi El 30;

Wytyczne do serwerowni:

- przepusty instalacyjne w przegrodach wydzielenia pozarowego pomieszczenia serwerowni powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60

- przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego pomiesz-
czenia serwerowni powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klap odcinajace o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EIS 60. W przypadku zapewnienia poza pomieszczeniem serwerowni klasy odpornosci ogniowe EIS 60 przez przewody lub
ich obudowe dopuszcza si¢ nie wykonywanie przeciwpozarowych klap odcinajacych w miejscu przejscia tych przewodow
przez przegrody pomieszczenia serwerowni;

- ktadziny sufitéw lub sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia (o klasie reakcji na ogien co najmniej B,d0);

- podest technologiczny, na ktérym sytuuje sie szafy serwerowe oraz ich konstrukcja nosna powinny by¢ wykonane z mate-
riatow niepalnych (klasa reakcji na ogiert odpowiednio co najmniej Aznlub A2,d0).

-pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice zalecane do gaszenia sprzetu elektronicznego

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,D”
$ciany i strop nad kotlowni REI 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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Uwaga! Wszystkie przejScia instalacji przechodzace przez ciane oddzielenia przeciwpoZzarowego i pomieszczenia w rozumie-
niu przepiséw techniczno — budowlanych muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przy-
padkach nalezy zamontowa¢ odcinajace klapy p-poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odpor-
noscig ogniowg przegrody.

9.9 Usytuowanie budynku
9.91 Budynek Komendy Powiatowej PSP
a) minimalna odlegtos$¢ projektowanego budynku od:
b) - granicy z dziatkg drogowa - 36,5m
c) - ptd-wsch granicy z dziatkg budowlang - 54,6m
d) - ptd-zach granicy z dziatkg budowlang - 33,1m
e) - pin-wsch granicy z dziatkg budowlang - 6,4m
f) - odleglos¢ od najblizszego budynku ZL - 44,0m

9.10Warunki ewakuaciji ludzi.
9.10.1 W budynku straznicy zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” — nastepujace warunki ewaku-

acji:
a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - 0,90; 1,0; 1,20; 1,30
b) szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m):
W poziomie parteru zaprojektowano nastepujace wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku:

- wyjécie gtéwne z budynku - drzwi dwuskrzydiowe, Swiatto przejscia 160cm (100+60cm),

- wyjScie z klatki schodowej czesci ZL - drzwi jednoskrzydtowe, $wiatto przej$cia 120cm,

—  wyjScie z klatki schodowej w czesci PM - drzwi jednoskrzydiowe, $wiatto przejscia 120cm.

- wyjScie z pom. kottowni - drzwi jednoskrzydtowe, $wiatto przejScia 100cm..
c) kierunek otwierania drzwi zewnetrznych - w kierunku ewakuacji (na zewnatrz); drzwi wewnetrzne - wymagane
otwieranie na zewnatrz w przypadku przebywania ponad 50 os6b w pomieszczeniu (brak takich pomieszczen)
d) rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydiowe bezklasowe oraz w
klasie El 30, bramy garazowe
e) dtugos¢ przejs¢ (m) - nie przekracza dla ZL 40m oraz nie przekracza dla PM 100m
f) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m) - 1,45;1,50; 1,70; 2,0
g) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (m) - 2,7; 3,0
h) rodzaj klatki(ek) schodowych - w budynku nie sg wymagane obudowane klatki schodowe; zaprojektowane je jako
wewnetrzne zelbetowe; jedna klatka nieobudowana; jedna klatki obudowane do REI30, druga REIGO0 ( nie ma potrzeby
oddymiania)
i) diugos¢ dojscia($€) przy co najmniej dwdch kierunkach (m) - dla ZL |1l - do 60m;przy jednym kierunku ewakuaciji 30
(w tym 20m w poziomie) - warunki spetnione w projekcie;

dtugos¢ dojscia($¢) przy jednym kierunku (m) - dla PM - do 60m (w tym 20m w poziomie) - warunek spetniony w

projekcie; przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla PM - do 100m - warunek spetniony w projekcie
j) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, - zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne  (kierunko-
we oraz nad wyj$ciami ewakuacyjnymi)
k) oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - zaprojektowano o$wietlenie awaryjne

9.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) instalacja odgromowa - instalacje odgromowg zaprojektowano dla 11l stopnia ochrony

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz prze-
grody budowlane wewnetrzne pomieszczen zamknietych (przedsionek pozarowy) o odp. ogniowej co najmniej EI6O,
zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe, $ciany oddzielenia pozarowego oraz wy-
dzielone pomieszczenia - odporno$¢ klapy p-poz taka sama jak odporno$¢ pozarowa przegrody

C) kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a paine izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewodow wenty-
lacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢
nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanaliza-
cyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Po-
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nadto instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetia¢ wymagania okre$lone w § 268 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

d) rodzaj ogrzewania - z kottowni

e) instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okreslone dla $rodowiska, ktérym bedzie funkcjonowata,
zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycz-
nych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odpornoéci ogniowej Sciany lub stropu (za wy-
jatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Szyby (szachty) kablowe przechodzace tranzytem przez rézne strefy pozarowe powinny by¢ obudowane $cianami, jak
strop oddzielenia przeciwpozarowego.

9.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - obejmujace wszystkie drogi ewakuacyjne oraz hale garazowa, zaprojek-
towano o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne i kierunkowe wyposazone w moduty awaryjne posiadajace autonomiczne
zasilanie. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodow przewodami YDYp2x1,5. Oprawy kierunkowe winny
pracowac w systemie ,na ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnychwinno wynosic 1 Ix, przy
hydrantach , gasnicach i przycisku ppoz. 5Ix.
b) przeciwpozarowe klapy odcinajace - zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strefy poza-
rowe, $ciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia zamkniete - odpornos¢ klapy p-poz taka sama
jak odpornos¢ pozarowa przegrody

c) przeciwpozarowy wytacznik pradu w razie pozaru budynek mozna odigczy¢ spod napigcia przyciskiem ppoz.
znajdujacym sie w wiatrotapie, ktdry wytacza gtoéwny wytacznik pradu znajdujacy sie na tablicy TG.
d) hydranty wewnetrzne HP25 w strefie pozarowej ZLIII oraz HP33 w strefie PM - garazu

W budynku zaprojektowano:

Hydranty HP25 o dt. weza 30m, w strefie ZLIII zaprojektowano w komunikacji ogdlnej przy wyjsciu z klatek schodo-
wych, po dwa hydranty na parterze i dwa na pietrze. Dodatkowo zaprojektowano 2 hydranty HP33 w strefie PM - ga-
razu .

9.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do ga-
szenia takich grup pozaréw jakie moga wystepowaé w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co
najmniej 2 kg lub pojemnos$ci 3 dm?, powinna przypadac¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL
IV) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki z gasnicami.

Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co
najmniej 1,0 m. Sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjciach i klatkach scho-
dowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic
powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

9.14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci wodociggowej miejskiej z hydrantow
zewnetrznych DN 80, o wydajno$ci 20 dm3/s 1j. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$¢ nominalna hydrantu ze-
wnetrznego 10 dmd/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty
zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci max 75m od Sciany budynku.

Hydranty zewnetrzne istniejace zlokalizowane sg w odl. ok. 64m i 67m od projektowanego budynku. Odlegtos¢ miedzy hydran-
tami wynosi ok. 125m.

Zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do wodociagu wydanymi przez Staroste Powiatu Garwolifiskiego dnia
15.10.2020r.zapewniona jest dostawa wody na cele pozarowe 25l/s.

Przez dziatke prowadzi droga pozarowa szer. 4m z wjazdem z drogi wewnetrznej dziatki o nr ewid 2461/2 dalej biegnie wzdiuz
budynku w odl. min. 5m od budynku, az do placu manewrowego z tytu budynku, gdzie jest plac do zawracania 20x20m. Nachy-
lenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Z drogi pozarowej jest dostep do 50% obwodu zewnetrznego budynku.
Przebieg drogi pozarowej przedstawiony jest na rysunku Projektu zagospodarowania terenu.

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacja gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie
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10. UWAGI KONCOWE

10.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

10.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

10.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10.4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okre$lone w dokumentaciji, a
tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$¢ szeroko$ci otworu z szeroko$cig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

10.5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci.

10.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

10.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosSciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

10.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w doku-
mentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

10.9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w konteksScie wszystkich rysunkow
ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

10.11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

10.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

10.13. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zalezno$ci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury formalno-
prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgodg inwestora.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie, pod warunkiem zapewnienia materiatéw nie
gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw projektu. W takiej sytuacji autorzy projektu
wymagajq ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty na etapie sktadania oferty.
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