Tabela 3

Zestawienie materiatow
Telewizja dozorowa CCTV

Lp. Materiat | J.m. | llos¢
TELEWIZJA DOZOROWA
1. Kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czutos¢: 0.01 Ix (0 Ix z szt. 16

wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 20 ki/s dla 2592 x 1944, 30 kl/s dla 2560 x
1440 (QHD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265;
strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie
obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny,
zmiana kolorystyki; zasieg IR do 50 m; wej./wyj. audio wbudowany mikrofon; srednica:
112 mm; obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze
biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

2. Kamera IP w obudowie; 5§ MPX, CMOS 1/2.7” SmartSens; czutos¢: 0.01 Ix (0 Ix z szt. 21
wigczonym IR); DSS; WDR; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 20 ki/s dla 2592 x 1944, 30 kl/s dla 2560 x
1440 (QHD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265;
strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie
obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny,
zmiana kolorystyki; zasieg IR do 50 m; obudowa: IP 67; Obudowa: aluminiowa, w
kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony
IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

3. Kamera IP wandaloodporna z obiektywem ,rybie oko”; 6 MPX, CMOS 1/2.9” SONY szt. 3
Exmor R STARVIS; czutos¢: od 0.1 Ix (0 Ix z wigczonym IR); WDR; DNR: 2D, 3D;
HLC; obiektyw: f=1.07 mm/F2.5; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2160 x
2160 i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG;
strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; zasieg IR do 30 m; wej./wyj. audio wbudowany
mikrofon; wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; srednica: 130 mm; obudowa:
IP 66; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE,
12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 50°C;

4. Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; zastosowanie: kamery IP serii 3000 szt. 16
i 6000, wykonanie: aluminium; kolor biaty; IP 66; wymiary (mm): 118 ¢ x 47
(wysokose);
5. Uchwyt stupowy szt. 8
6. Ogranicznik przepie¢ dedykowany do sieci LAN 10Base-T/100Base-T, opartych na szt. 21

przewodach UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii. Urzadzenie indywidualnie chroni kazdg pare
transmisyjng, gdzie nastepuje eliminacja przepie¢ wewnatrz nich, 3 stopnie ochrony
przeciwprzepieciowej (GDT, MOSFET, TVS), skuteczno$¢ ochrony 4kV / 2kA, 8/20 us

7. 16-kanatowy ogranicznik przepige¢ w sieci Ethernet 10/100 Mb/s po kablu UTP i FTP, szt. 2
ochrona PoE, super-szybkie bezpieczniki MOSFET, 32 ekranowane ztgcza RJ-45 (16
wej/16 wyj), mozliwos$¢ montazu w szafie RACK 19", wys. 1U

8. Rejestrator IP NMS; do 150 kanatéw wideo i audio; tgczna przepustowos¢ nagrywania kpl. 1
350 Mbit/s; predkos¢é nagrywania do 3750kl/s;predkos¢ wyswietlania do
1750kl/s;obstuga do 5 x HDD; obstuga rozdzielczosci 4000 x 3000 i nizszych; do 3
monitoréw jednoczesnie; System operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT; mozliwos¢
wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi; mozliwos¢ instalacji w szafie
RACK (obudowa: 4U)

9. Dysk twardy 8TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i szt. 5
testowaniem
10. 24 x port PoE+ 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s (ilos¢ dostepnych réwnoczesnie portow w szt. 2

trybie PoE+ ograniczona wydajnos$cig zasilacza), 2 x port optyczny UPLINK: SFP;
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az,
IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s; VLAN, IGMP snooping, zarzadzanie
pasmem, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, SNMPv3; wsparcie QoS; wsparcie CoS;
bufor pakietu danych: 525 KB; lista adreséw MAC: 8K; obudowa: aluminium, kolor
czarny; Wydajnos¢ portéw: 170 W dla portow 1 do 24, nie wigcej niz 30 W dla jednego
portu,

11. Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem NMS; do 120 kanatéw wideo i szt. 1
audio; System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro; predko$¢ wyswietlania do 2250
kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie;

12. Matryca: VA pods$wietlenie LED; przekatna ekranu: 27"; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x szt. 1
1080; format: 16:9; jasnos¢: 280 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi
matrycy: 5 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x HDMI 1 x
Display Port; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo; zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard
mocowania: VESA 100 x 100 mm;

13. Monitor CCTV Matryca: TFT pods$wietlenie LED; przekatna ekranu: 65”; rozdzielczo$¢ szt. 1
matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnos$¢: 250 cd/m2; {destawauictawprejeksie

14. Uchwyty sufitowe dla monitoréw 24 i 65” szt. 2
15. Kable potgczeniowe RJ45 — RJ45 — 0,5m szt. 65
16. Kable potgczeniowe RJ45 — RJ45 — 1,0m szt. 1

17. Extender LAN IP 65 szt. 6
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