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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu byty:

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- wytyczne branzy wentylacyjno-grzewczej oraz instalacji sanitarnych
- wytyczne branzy instalacji teletechnicznych

- wytyczne Inwestora

- warunki przytaczenia nr. 20-G4/UP/07850 z dnia 20.10.2020 zapewniajace dostawe
energii elektrycznej

- SIWZ

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne silnopradowe Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Garwolinie,.

W zakres projektu wchodzg:

- instalacje o§wietlenia wewnetrznego 1 zewngtrznego

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i komputerowych

- instalacja sity

- instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych

- rozdzielnica gléwna i tablice pietrowe

- wewngetrzne linie zasilajgce

- agregat pradotworczy

- zasilajace linie kablowe nn

- UPS

Dokumentacja nie obejmuje instalacji teletechnicznych ujetych w osobnych projektach.
Dokumentacj¢ wykonano w stadium projektu wykonawczego.

1.3. Zasilanie

a) zasilanie podstawowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia PGE Dystrybucja obiekt bedzie zasilany z ze ztacza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na terenie Inwestora w granicy dziatki. Moc
przylaczeniowa wynosi 160kW.

Od zlacza kablowego do rozdzielnicy gléwnej RG bedzie utozony kabel 4x YAKXS
1x300. W budynku kabel nalezy utozy¢ do rozdzielni w rurze ostonowej pod posadzka.
Kabel uktada¢ zgodnie z norma kablowg N-SEP 0004.

b) zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe przewiduje si¢ zasilanie z agregatu pragdotwdrczego o mocy
125kVA usytuowanego pod wiatg na zewnatrz budynku. Agregat nie bedzie pokrywat
catosci mocy zapotrzebowanej przez obiekt. Przy zadzialaniu uktadu SZR zostanie
wylaczona rozdzielnica RW, tablica pralni TP, z ktorej sg zasilane wigksze odbiorniki
oraz sauna. Klimatyzacja pomieszczen serwerowni, monitoringu oraz rozdzielni nie
bedzie wylaczana w czasie pracy agregatu.

Agregat bedzie posiadal uklad samoczynnego rozruchu, ktéry uruchomi go
automatycznie w przypadku zaniku napigcia w kablu zasilania podstawowego z
mozliwos$cig uruchamiania r¢cznego. Agregat winien by¢ wyposazony w elektroniczng
regulacje napigcia oraz elektroniczny panel sterowania. Pradnica agregatu winna by¢
napedzana silnikiem wysokopreznym. Agregat przewidziany i skonstruowany do pracy
ciaglej 24 godziny na dobe z mozliwoscig przecigzenia do 10% w ciggu 1minuty na kazde
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12 godzin pracy. Thumik wydechu o podwyzszonej tlumiennos$ci oraz instalacja
spalinowa dostosowana do parametréw silnika. Minimalny czas pracy ciaglej z
wewngetrznego zbiornika paliwa bez potrzeby jego uzupetiania przy 100% obcigzeniu
w trybie pracy ciaglej winien wynosi¢ co najmniej 10 godzin, System winien zapewni¢
pelng gotowo$¢ rozruchu silnika w kazdym momencie, w tym szczegdlnie winien
automatycznie utrzymywac prawidlowy stan natadowania baterii oraz temperatury
silnika. Rama agregatu oraz system wydechowy muszg mie¢ uktad tlumienia drgan.
Agregat winien posiada¢ mozliwo$¢ mozliwo$¢ podpigcia zewngtrznego, przewoznego
agregatu na wypadek awarii. Czas samoczynnego rozruchu do osiggnigcia parametrow
znamionowych nie powinien przekracza¢ 30 sekund ( wg SIWZ).

Zaznacza si¢, ze w przypadku wylaczenia rozdzielnicy RG jej wylacznikiem glownym
dla celow konserwacji lub w przypadku pozaru, styk blokujacy tego wylacznika
uniemozliwi uruchomienie agregatu.

Zasilanie rezerwowe rozdzielnicy RG zaprojektowano kablem YKY 5x 150 ulozonym od
tablicy TA agregatu do rozdzielnicy RG.

Migdzy ukladem SZR w rozdzielnicy RG a tablica agregatu nalezy ulozy¢ kabel
sterowniczy YKSY 10 x1,5 oraz kabel YKY 3x4 razem z kablem zasilajacym.
Sygnalizacje zasilania z agregatu oraz obecnosci napigcia zasilania podstawowego nalezy
doprowadzi¢ przewodem N2XH 5x1,5 do stanowiska kierowania

Agregat winien posiada¢ obudowe dzwigkochtonng.

Standard wykonania agregatu nie nizszy niz firmy FOGO lub SILCO.

Na czas rozruchu agregatu pradotwoérczego zaprojektowano zgodnie z SIWZdwa UPSy
z ktorych pierwszy bedzie podtrzymywat zasilanie serwerowni oraz zasilanie wszystkich
obwodow stanowiska kierowania, stacji radiowych, zasilaczy DWA oraz o$wietlenia
stanowiska kierowania . Przyjeto UPS1 o mocy 30kV A z wyj$ciem tréjfazowym o czasie
podtrzymania 5 minut z wbudowanymi akumulatorami oraz ukladem BY-PASS
zewnetrznym np. firmy SIRCOVER lub Socomec. Obwody =zasilane z UPSI
zabezpieczono na osobnej tablicy TUPS1 zlokalizowanej wraz z UPS1 w serwerowni.
Standard wykonania UPSI1 jak firm SOCOMEC lub ETA-Poznan. Sygnalizacj¢ pracy
UPS1 doprowadzi¢ przewodem N2XH 5x1,5 do stanowiska kierowania. Przewod
zakonczy¢ dwiema lampkami sygnalizacyjnymi.

Drugi UPS2 przewidziano do =zasilenia gniazd zasilajacych komputery w
pomieszczeniach biurowych oraz drobne odbiorniki z instalacji teletechnicznych.
Przyjeto UPS2 o takich samych parametrach jak UPS1. Obwody z niego zasilane
zabezpieczono na tablicy TUPS2 zlokalizowanej wraz z UPSem w pomieszczeniu
rozdzielnicy glowne;.

Zaznacza si¢, ze w zwigzku z obcigzeniem UPSow tylko polowa mocy znamionowej
(wymoég SIWZ) rzeczywisty czas podtrzymania zasilania wyniesie okoto 15 minut.
UWAGA:

Wykonawca w ramach niniejszego zadania wykona zgloszenia agregatu
pradotworczego do PGE Dystrybucja S.A. oraz opracuje instrukcje wspélpracy
ruchowej agregatu pradotworczego z OSD.

1.4. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

a) osSwietlenie podstawowe

Doboru ilosci opraw os$wietleniowych w poszczegélnych pomieszczeniach dokonata
branza architektoniczna, W projekcie przyjeto oprawy ze zrddtami $wiatta LED.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych opraw przyjetych w projekcie.
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Wielkosci $rednich natezen o§wietlenia przyjeto zgodnie z aktualng norma o§wietleniowa.
Wynosza one np. dla pomieszczen biurowych 5001x, dla pomieszczen socjalnych 2001x,
dla komunikacji 1001x.

Wydruki obliczen z krzywymi izoluksow znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym.
Wiaczanie o$wietlenia w sypialniach druzyn alarmowych zaprojektowano z dwoch
miejsc — lokalnie oraz z tablicy TSO w pomieszczeniu kierowania. Dodatkowo z tej
tablicy mozna wigczy¢ oswietlenie w korytarzu oraz w garazu a takze o§wietlenie nocne
przewidziane w garazu i korytarzu jak réwniez o$wietlenie placow manewrowych.

Na tablicy TSO zaprojektowano sygnalizacje wskazujacg w ktorych sypialniach
o$wietlenie jest w danym momencie wlaczone. Oswietlenie to wlaczane lokalnie nalezy
traktowac jako podstawowe natomiast wtgczane centralnie z pomieszczenia kierowania
jako alarmowe.

Na korytarzu parteru oraz w garazu wydzielono cze$¢ opraw jako oswietlenie nocne.
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5 (N2XH4x1,5) uktadanymi
w korytkach i w tynku. Korytka na parterze i na pietrze uktada¢ po prawej stronie
korytarza. Po lewej przewidziano korytka instalacji teletechnicznych. Koryta na dachu
uktada¢ w ocynku ogniowym, zamykane pokrywa na zatrzaski. Koryto montowaé¢ na
podstawach na wysoko$ci min. 40cm od podtoza.

Oswietlenie wiatrotapu oraz niektérych pomieszczen przejsciowych bedzie wiaczane
mikrofalowymi czujnikami ruchu.

Oswietlenie pomieszczenia kierowania, serwerowni oraz rozdzielni zasilono z TUPSI.

b) oSwietlenie awaryjne

W projektowanym budynku zostanie zastosowane awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne
przede wszystkim na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wyltacznie $wiatlem
sztucznym, zgodnie z PN-EN1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2m nad posadzka.
Natezenie o$wietlenia na posadzce wzdtuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie
nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog obejmujacych nie mniej niz potowe
szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50% podanej
warto$ci. Dla urzadzen przeciwpozarowych i1 przyciskow alarmowych znajdujacych sie
poza drogami ewakuacyjnymi, nat¢zenie o$wietlenia na posadzce w obrgbie 2m
mierzonych w poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix. W celu
zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zostaly rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego

- w obrgbie 2m mierzonych w poziomie schodéw, tak by kazdy stopien byt o§wietlony
bezposrednio

- w obrebie 2m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w obrebie 2m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego

Dodatkowo nad drzwiami ewakuacyjnymi umieszczone zostang oprawy z piktogramami
znakow ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dzialaé przez co najmniej 1 godzing po zaniku
oswietlenia podstawowego dzigki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom zasilania.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ $swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Lokalizacja opraw zostata przedstawiona na rzutach kondygnacji budynku.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw dowolnego dostawcy pod warunkiem zachowania
rozwigzan przyjetych w projekcie.

Do opraw oznaczonych na planach literami AW instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami
N2XH 3x1,5. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodow.

W projekcie przyjeto rowniez oprawy oswietlenia awaryjnego-kierunkowego. Oprawy te,
wskazujace kierunek ewakuacji, winny by¢ przystosowane do pracy ,,na ciemno”, czyli
$wieci¢ dopiero po zaniku napigcia. Nalezy je zasili¢ przewodami N2XH3x1,5 z tych
samych wydzielonych obwodow.

Zaznacza si¢, ze o§wietlenie awaryjne begdzie konieczne tylko na krétki czas od zaniku
napigcia do uruchomienia agregatu pradotworczego.

Instalacje o$wietleniowa nad sufitami podwieszonymi uktada¢ w korytkach kablowych
typu K, w $cianach G-K w rurkach RK, do wylacznikow w tynku.

Stosowa¢ osprzet koloru bialego, w sanitariatach i tazienkach oraz pomieszczeniach
warsztatowych 1 w garazu uszczelniony.

1.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5 uktadanymi
analogicznie do instalacji o$wietlenia. Stosowacé osprzet koloru biatego dowolnego
producenta. W pomieszczeniach warsztatowych, w  kotlowni i w garazu stosowac
gniazda natynkowe, podwodjne(dwa pojedyncze w oddzielnych ramkach) , uszczelnione
(IP55), w lazienkach, sanitariatach stosowac¢ gniazda podtynkowe, podwojne(dwa
pojedyncze w oddzielnych ramkach) , wuszczelnione (IP55)w pozostatych
pomieszczeniach gniazda podtynkowe, podwojne(dwa pojedyncze woddzielnych
ramkach) z kotkiem ochronnym. Wysoko$¢ montazu gniazd — 0,4m, w sanitariatach dla
suszarek oraz w kuchniach nad blatami roboczymi —1,2m, w garazu i myjni na wysokosci
1,8m, w warsztacie na wysokosci 1,Im. Czeg$¢ gniazd nalezy umiesci¢ w puszkach
podtogowych przyjetych w projekcie instalacji teletechnicznych. Rozmieszczenie gniazd
w aneksach kuchennych pokazano w projekcie architektonicznym

Z osobnej tablicy TUPS2 =zasilono gniazda stuzace do zasilania stanowisk
komputerowych. Dla kazdego stanowiska nalezy zastosowa¢ gniazdo potrojne (trzy
pojedyncze w ramce).

Wciagarki wezy strazackich zasilono poprzez gniazda wtyczkowe.

Na dachu przy kazdym urzadzeniu stosowac faczniki serwisowe odporne na UV.

1.6. Instalacja sily

a)instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja ta obejmuje zasilanie szafek sterowniczych central wentylacyjnych, jednostek
zewngtrznych klimatyzatorow , agregatow do central oraz wentylatoréw dachowych
kanatowych i fazienkowych

Zasilanie wentylatorow wyciggowych na dachu zblokowanych z praca central nalezy
wykona¢ przewodami YnKY 3x1,5 wyprowadzonych z szafek sterowniczych
odpowiednich central gdzie beda zabezpieczone. Przy wentylatorach na dachu nalezy
zamontowa¢ wylaczniki serwisowe.

Wentylatory beda sterowane i zabezpieczone w szatkach sterowniczych central.

W projekcie uwzgledniono zasilanie wentylatorow odciagdw spalin. Ich zasilanie nalezy
doprowadzi¢ do szafek sterowniczych odsysaczy spalin znajdujacych si¢ w garazu,
natomiast wentylatory na dachu zasili¢ z szafek przewodami N2XH 5x2,5. Wentylator
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zostanie uruchomiony automatycznie po podigczeniu weza odsysacza do rury
wydechowe;j.

Instalacje wewnatrz nalezy wykona¢ przewodami N2XH, na dachu kablami YnKY.
Wentylacja 1 klimatyzacja pomieszczen serwerowni, monitoringu, rozdzielni oraz
tacznosci bedzie zasilana bezposrednio z rozdzielnicy giownej RG z pominigciem
rozdzielnicy wentylacji RW, ktora jest wylagczana w czasie pracy agregatu
pradotworczego.

b)instalacja napedow bram garazowych

Bramy garazowe zasilono z dwoch osobnych obwodéw przewodami N2XH 5x2,5.
Kazda brama posiada swoja tablice sterownicza, ktora pozwala na jej lokalne sterowanie.
Zdalne sterowanie, z pomieszczenia kierowania przewidziano w projekcie instalacji
teletechnicznych. Na stlupku miedzy bramami wewnatrz i na zewnatrz przewidziano
sygnalizacj¢ ich otwarcia zielong lampa oraz sygnalizacje ich otwierania czerwong lampa.

c)zasilanie pralek przemystowych i suszarki
Odbiorniki te zasilono przewodami N2XH bezposrednio z tablicy TP. Beda one
wylaczone w czasie pracy agregatu pradotworczego.

d)odbiorniki jednofazowe
Wigksze odbiorniki jednofazowe zasilono osobnymi obwodami przewodami N2XH3x2,5.

e) naped bramy wjazdowej i szlabanéw

Brame¢ wjazdowa nalezy zasili¢ kablem YKY 5x4 utozonym w ziemi. Takim samym
kablem nalezy zasili¢ szafki sterownicze szlabandw. Brama i szlabany beda sterowane ze
stanowiska kierowania oraz pilotami.

Calos¢ sterowania bram skoordynowa¢ z projektem architektury 1 instalacji
teletechnicznych

f)sterowanie odbiornikow sitowych

Centrale wentylacyjne beda sterowane z ich szafek sterowniczych. Sterowanie bram
garazowych, jak wyzej podano, lokalnie lub z pomieszczenia kierowania.

Sterowanie wciggnikéw wezy strazackich kasetami sterowniczymi dostarczanymi razem
z urzadzeniami. Konieczne beda dwie kasety — jedna na gérze druga na dole.

Sterowanie bramg i1 szlabanami zewngtrznymi z pomieszczenia kierowania oraz z pilota
kierowcy. Pilot dostarczany razem z urzadzeniem.

Calo$¢ sterowania bram skoordynowa¢ z projektem architektury 1 instalacji
teletechnicznych

g)aparaty grzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice) w garazu strazy beda zasilane z
wydzielonego obwodu przewodem N2XH 3x2,5 wyprowadzonym z tablicy TGAR i
sterowane termostatami dostarczanymi wraz z nimi.

h)zasilanie rolet
Rolety nalezy zasili¢ przewodami N2XH 3x2,5. Ich wilaczanie indywidualne
wytacznikami roletowymi przy oknach.

1.7.Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Oswietlenie zewngtrzne obliczono programem komputerowym DIALUX.
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Oswietlenie placow manewrowych przy budynku zaprojektowano oprawami
umieszczonymi pod daszkami ze zrodtami §wiatla LED. Dopuszcza si¢ zastosowanie
opraw oswietleniowych dowolnych dostawcéw pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych opraw przyjetych w projekcie. Bedzie ono wlaczane lokalnie w garazu oraz
na stanowisku kierowania z tablicy TSO. Os$wietlenie terenu zaprojektowano oprawami
montowanymi na stupach o§wietleniowych o wysokosci 6 1 9 m. Oswietlenie to bedzie
wlaczane automatycznie zegarem czasu astronomicznego z mozliwoscig wytaczania ze
stanowiska kierowania oraz z garazu.

Oswietlenie boiska zaprojektowano naswietlaczami projektorowymi montowanymi na
stupach oswietleniowych o wysokosci 9 m.

Oswietlenie boiska bedzie wigczane wylacznikiem instalacyjnym zlokalizowanym
obok tablicy TOZ (dopuszcza si¢ inng lokalizacje¢ tego wytacznika np. na stanowisku
kierowania).

Instalacj¢ do opraw nalezy wykona¢ kablami YKY 5x6 oraz YKY 5x10 uktadanymi w
ziemi na glebokosci 0,7m.

Stupy oswietleniowe i przynalezne do nich fundamenty dowolnego producenta. Zaleca
si¢ stupy firmy ELMONTER —Zagoréw lub ELMONT-Rzeszow.

Oswietlenie zewnetrzne podzielono na sze$¢ obwodow: Dboisko, , trzy obwody
o$wietlenia

terenu oraz dwa obwody na o§wietlenie placow manewrowych.

Oswietlenie iluminacyjne budynku bedzie sterowane z tablic T1 1 TGAR programatorami
czasu astronomicznego. Zasili¢ je nalezy przewodami N2XH 3x1,5, oprawy w ziemi
kablem YKSY 3x1,5.

\.  1.8.Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa zaprojektowano dla II stopnia ochrony.

Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy
8mm, przewody odprowadzajace z tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4mm
uktadanej pod izolacjg $cian. W przypadku zachowania cigglo$ci metalicznej zbrojenia
fundamentow (laczenie drutdw przez spawanie) mozna wykorzysta¢ je jako uziom
fundamentowy. Jes$li cigglo$¢ nie bedzie zachowana nalezy wykona¢ uziom z tasmy
stalowej ocynkowanej o przekroju 30x4mm i zatopi¢ go w betonie fundamentow taczac
z ich zbrojeniem. Ztacza probiercze umiesci¢ we wnekach w elewacji lub w
studzienkach w ziemi. Do zwod6éw na dachu podiaczy¢ opierzenia attyki , drabinki,
balustrady. Do zwodow poziomych przylaczy¢ maszt 1 jego odciagi oraz skrajne stupki
linek asekuracyjnych. Na masztach o wysokosci 3 i1 6 m zastosowaé przewody
odgromowe izolowane HVI.

Na szczycie wysokiego masztu znajduje si¢ fabryczna iglica odgromowa potaczona z
konstrukcjg masztu.

1.9.Instalacja fotowoltaiki
Rozdzielnica fotowoltaiki RGPV bedzie polaczona z rozdzielnica gldwnag kablem
N2XH 5x35. Uktad oraz dobor paneli fotowoltaicznych zgodnie z rys. Projekt instalacji:
sity, odgromowej i fotowoltaiki — dach PB-E-05. Rozdzielnica RGPV bedzie
usytuowana w czesci warsztatowej. Obok rozdzielnicy RGPV nalezy zabudowac
inwerter fotowoltaiczny o mocy 50kW z magazynem energii 0 mocy o mocy calkowitej
23kWh. Magazyn energii bedzie sktadat si¢ z pigciu jednostek potagczonych ze sobg w
uktadzie zasilania zapewnijac moc catkowita 23kWh. Projektuje si¢ przy kazdym
panelu optymalizatory mocy, ktorych zadaniem jest zmaksymalizowanie ilo$¢ energii
wytwarzanej przez kazdy modul fotowoltaiczny. oraz ograniczenie wszystkie rodzaje
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strat zwigzanych z niedopasowaniem modutow, od btedow produkcyjnych po
cze$ciowe zacienienie. Ponadto optymalizatory mocy obnizaja napigcie do napigcia 1V
na panelu w przypadku zadziatania Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu, sprawujac,
ze instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku jest w peini bezpieczna dla stuz
ratunkowych PSP.
Projekt fotowoltaiki stanowi zalacznik do projektu instalacji elektycznych
silnopradowych.
1.10.Rozdzielnica gldéwna RG
Rozdzielnice RG mozna wykona¢ zestawiong ze skrzynek typu Mi lub jako szafowa.
Na rozdzielnicy przewidziano ukitad SZR-400A dowolnego producenta typu ,,sie¢-
agregat” z blokadag mechaniczng, wylacznik glowny z wyzwalaczem wzrostowym i
stykiem pomocniczym, ochronniki przepigciowe typu 1 + 2 oraz zabezpieczenia wlz. W
polu zasilajacym przewidziano przektadniki pradowe o przektadni 250/5A, ktore nalezy
potaczy¢ z analizatorem parametrow sieci dowolnego producenta. Do analizatora nalezy
rowniez doprowadzi¢ przewody napigciowe.
Rozdzielnice umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu.
W polu zasilajgcym przewidziano w jednej fazie przekladnik pradowy o przektadni
250/5A, ktoéry bedzie wykorzystany do celéw kompensacji mocy bierne;.

1.11.Tablice pietrowe

Tablice pietrowe zaprojektowano jako wngkowe. Rozdzielnice RW zaprojektowano
analogicznie do rozdzielnicy gldwnej tj zestawiong ze skrzynek typu Mi.

Tablicg sprezarkowniTSP, rozdzielnic¢ kotlowni RK, tablice garazu TGAR oraz tablice
pralni TP zaprojektowano jako natynkowe o stopniu szczelnosci IP65.

1.12.Wewnetrzne linie zasilajace

Wiz zaprojektowano kablami typu YnKYukladanymi w korytkach nad sufitem
podwieszonym lub pod tynkiem. Przekroje wlz przyjeto z rezerwa na ewentualne
zwigkszenie obcigzenia w przysztosci.

1.13.Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Urzadzenie teletechniczne oraz gniazda zasilajace komputery zasilono z wydzielonych
tablicTUPS1 1TUPS2 znajdujacych si¢ w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniu
rozdzielnicy RG.

1.14. Polaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ gléwng szyne wyréwnawcza, do ktorej
przylaczy¢ uziom instalacji odgromowej, punkt PE rozdzielnicy RG oraz metalowe
konstrukcje np. korytek kablowych.

Dodatkowa szyn¢ uziemiajaca potaczona z uziomem instalacji odgromowej nalezy
utozy¢ w kottowni 1 1 przytaczy¢ do niej wszystkie metalowe rurociagi 1 konstrukcje
metalowe.

W tazienkach wyposazonych w natryski wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem LY 6.

Zyte PE w kablach o$wietlenia terenu uziemié na ostatnim stupie.

Razem z kablami o$wietlenia terenu ulozy¢ tasme¢ stalowa ocynkowang o przekroju
30x4,ktorg potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Ekrany przewodow antenowych, przed wejsciem do budynku, polaczy¢ ze zwodami
poziomymi instalacji odgromowe;.
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1.15. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
Zaprojektowano trzy stopnie ochrony. Pierwszy to odgromniki typu 1 +2 narozdzielnicy
RG, drugi typu 2 w tablicach pigtrowych.

1.16. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwodow.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje si¢ w rozdzielni gtownej wewnatrz budynku
stanowigcej odrgbng strefe pozarowa, a kabel wewnatrz budynku doprowadzajacy
zasilanie bedzie utozony w rurze ostonowej pod posadzka.. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego zatgczenia
agregatu pradotworczego, ktorego zataczenie bedzie blokowane stykiem w wylaczniku
przeciwpozarowym.

Obok przycisku ppoz. w wiatrotapie nalezy umiesci¢ przyciski wytaczajace UPSy oraz
wszystkie obwody z nich zasilane.

Przycisk ppoz. wylacza rowniez instalacje fotowoltaiki.

1.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochron¢ przeciwporazeniowg przewiduje si¢ szybkie, samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane dla obwodow gniazd wtyczkowych i o§wietlenia terenu
wytacznikami przeciwporazeniowymi a dla pozostatych wytgcznikami nadpragdowymi.
Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

2. Obliczenia
2.1. Bilans mocy
Pi kzPz
kW kW
tablica T1 30 0,6 18
., 12 23 0,6 14
, TGAR 28 0,6 17
,. TUPSI 20 0,7 14
“  TUPS2 13 0,8 10
. TSP 27 0,6 16
, TP 57 0,6 34
., TOZ 7 0,8 6
rozdzielnica RK 5 0,6
rozdzielnica RW 59 0,7 41
splity 12 0,4 5
sauna 12 0,810
Razem: 293 $r. 0,64 188
Pi=290kW

Pm przy wspotczynniku jednoczesnosci kj = 0,8:
Pm=Pzxkj =188 x 0,8 = 150kW<Pp = 160kW
Im = 230A<250A (przedlicznikowe w zlaczu kablowym)
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2.2, Dobor kabli zasilajacych

a) zasilanie podstawowe

Iz=230A Ib=250A

Dobrano kabel : 4xYAKXS 1x300 Id=471A (D)

230A<250A<471A
400A<430A

b) zasilanie rezerwowe

S=125kVA In=180A Jb=200A
Dobrano kabel YKY 5x150 Id =230A (D)
180A<200A<230A

320A<333A

2.3. Dobor wielkoS$ci agregatu pradotworczego
Od mocy zapotrzebowanej odjeto moc zapotrzebowang na wentylacje (bez splitow),
pralni¢ oraz saune.

Pa=188-41-34-10 =103kW
Sa=103/0,9 =114kVA

Przyjeto agregat o mocy 125kVA z rezerwg 6kVA.
Standard wykonania Silco lub ,,Mielec”.

2.4.Dobor wielkosci UPS1

wg TUPS1  Pz=14kW Sz=15,5kVA

Dobrano UPS o mocy 30kVA z rezerwa 14,5kVA.

Standard wykonania SILCO lub ETA- Poznan.

Zgodnie z wytycznymi inwestora (SIWZ) wielkos¢ UPS przyjeto dwukrotnie wiekszq niz
wymagana..Zwieksza to trzykrotnie nominalny czas dziatania UPStj do 15 minut.
2.5.Dobor wielkosci UPS2

wg TUPS2  Pz=10kW  Sz=12kVA

Dobrano UPS o mocy 30kVA z rezerwa 18kVA.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenia z izby
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POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© NUMEr2e werytkacyjrym:
MAZ-ZFB-PID-SAD *

ran ARKADIUSZ PAWEL BUKALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/15
adres zamieszkania eulipinmmmiienmtiiediatimieg

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa.

Zgodne 2an. 78" K¢

§ 1. Do zachowania elekironicane] formy Caynnaii prawnej wystarcza 2lodenie ofwiadczenia woli w postaci ekl
hwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadcaenie woli olone w formie lektronicing st rdwnowaine 2 odwiad

ianej | opa e go

woli 2a2ormym w formie

* Wenyfikacjq poprawncdd danych w niniejizym zadwiadcaeniu molng sprawdzi 23 pomocy numens weryfikacyinego 2dwadaena na

stronie Polshie) Uty Indynierdw Budownictwa www.piborgpl lud hontaktujac s 2 Biurem widdwej Olrggowe] by Indynierdw
Budownictwa.

/ —
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/98/15 /E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Janusz Szymkowiak

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Januszowi Szymkowiak
ur. dnia 27 wrzesnia 1985 roku w m. Janow Lubelski

numer ewidencyjny MAZ/0282/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji alifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Szymkowiak
ul. Generalska 7 m. 10
05-400 Otwock,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Budowa Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszaca infrastrukturg techniczng wraz z wewnetrzng instalacjg gazu przewidzianych
do realizacji na dziatce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie



® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:
MAZ-87A-BMX-7FS *

Pan JANUSZ SZYMKOWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0342/15

adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wy Hoienie ozwiadczenia woli w p i elektroniczne;j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Ozwiadczenie woli Hioione w formie elektroniczne] jest ro ine  oswiadczeniem woli Zloionym w formie pizemnej.

* Weryfikacie poprawnoza danyd\wmquym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.pid.org.pl hbmhuﬂcsq:bummmmwkbyhmm
Budownictwa.
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