okno dachowe,otwér 90x90cm, z sitownikami sterowanymi elektrycznie
koputa akrylowa, obudowa ewnetrzna podstawy wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 9006; podstawa h=50cm,
wspotczynnik przenikania okna Umax=1,1W/m2K

membrana syntetyczna wierzchniego
krycia - dodatkowy pas membrany na
potaczeniu podstawy okna z dachem,
na catym obwodzie okna

Komenda Wojewddzka PSP w Warszawie

pierscien ochronny wykonany z -
membrany dachowej ramka z profilu stalowego zamknietego
membrana syntetyczna wierzchniego 70x30x5mm, ocynkowanego, na catym
krycia obwodzie okna
- sklejka gr. 20mm, szer. 20cm, na catym
piyly ze sztywnej pianki PIR w obwodzie okna, wodoodporna

obustronnej oktadzinie z papieru kraft
pokrytego aluminium; uktad katownik stalowy 100x50x5mm,
dwuwarstwowy gr.180mm ocynkowany, na catym obwodzie okna
paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm - - wypetnienie - wetna mineralna skalna
blacha trapezowa gr. wg proj. - - - gr. 7em
konstrukgji paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
K . : = stupek stalowy C 70x50x5mm,
onstrukcja stalowa dachu - wg proj. \ [
konstrukgji L i ocynkowany
wymian - wg proj. konstrukcji blacha ocynkowana gr. 0,7mm,
malowana proszkowo na kolor RAL
zgodny z kolorem konstrukcji stalowej
INWESTOR: ADRES!

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

SCHEMAT KIERUNEK POLNOCY:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej oraz
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem
terenu i towarzyszacq infrastruktura techniczng wraz z wewnetrzna
instalacja gazu przewidzianych do realizacji na dzialce

o nr ewid. 2461/23 i 246125, obreb 140301_1.0001 w Garwolinie

Uwagi:
1. W%zystkie, roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. B O . o .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i prece(/zyjme wytyczy€ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od” projektu nalezy konstltowac z projektantem. o o o
3 Wszelkie el eme,nl;/ ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnogci elementy stolarki  $lusarki 0k|enn91n\ .
drzwiowej, szklen, fasad, okladzin ele,wacy{nych, balustrad, poréczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznﬁc i
innych nal eﬁy zarg]aw\ac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistyc!
wykonanych na obiekcie.
4,yW wyk%na,mu otworéw‘okiennYc,h w §cianach nie dopuszcza Sie wymiardw mnie#‘szych,niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodnos¢ szerokodci
otworu z szerokoscia okna dla unikniecia niezgodnosci. L .
5. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci. . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z pro&ektpwanym i
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii‘Scian realizowac po weryfikacji opracowan
branzowych (przeblegi\ instalacji). | . o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie ?orsze
jakosciowo | technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgodg rojekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przymowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - czeSc konstrukcyjna - projekt budowlan. ™ R . )
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumaneta?Jl w kontekscie wszystkich
ry?ulrg_kgw ktlore do tego skiadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej,
10. Brak ws,kazar{ia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub |
powszechnie przyj?tych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
ska\(l;ulowama i zastosowania takiego elementu w porozumieniuz inwestorem, a takze Z projektantem i za jego
zqoda,
1%. N%\eiy uwquednic’ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. | Lo . .
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac 5|%z projektantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane E]n. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i sztuka budowlana,
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PW-A-09-09

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar
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